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Rk=~72 kN - reakcja na podszybie pod zesp. zderzakéw ram v kabinowej
Rp=~52 kN - reakcja na podszybie pod zesp. zderzakdw ramy przeciwwagi
Fz=~22 kN - sila dziatajgca na prowadnice podczas zadziatania chwytaczy
Sily Rk, Rp, Fz nie dziataja jednoczesnie

(*) Istnieje mo2liwoéc ustawienia szafy sterowsj w innym miejscu, Jednak w
odlegfosci nie wigkszej niz 8 m od zespotu napedowego.
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Szyb:

1. Szyb stuzy wylacznie do pracy déwigu

2. W szybie nie dopuszcza sig prowadzenie obeych instalacji elektrycznych oraz
hydraulicznych oprocz tych zwigzanych z praca dZwigu

3. Wewnetrzne powierzchnie écian z drzwiami powinny byé gladkie, nie powinny mie¢
Zadnych uskokow i wystepéw

4. W szybie diwigu nalezy zainstalowac instalacje oswietleniowg zapewnigjgea:

w kazdym miejscu szybu natezenie swiatta min. 20 Jux

50 Ix nad podfogg podszybia

c. 50 Ix w odlegfosci Tm nad kabing (patrz wytyczne elekiryczne).

Zaleca sig wybiatkowanie szybu ze wzgledu na konieczno$c zapewnienia
nateznienia oswietlenia.
Natezenie $wiatfa na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podiogi
Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez przesigkaniem wody
Odchyfki na $cianie z drzwiami +10 mm.
Odchytki na pozostatych $cianach +20mrm
Sciany szybu powinny miec takg wytrzymafoS¢ mechaniczng, aby po przylozeniu w
dowolnych miejscu prostopadle do Sciany sity 1000N, rozlozonef réwnomiernie na
powierzchni kofa lub kwadratu o wielkosci 30x30cm, nie wykazywaly:

a. odksztalfcenia trwatego wiekszego niz 1mm,

b. odksztalcenia sprezystego wigkszego niz 15 mm. R

10. Pfaskie lub ksztafowane piyty szklane powinny by¢ wykonane ze szkla warstwowego;
plyty i ich mocowanie powinny wytrzymywaé nacisk sify 1000N przyfozonej w
dowolnym punkcie z jednej lub z drugiej strony na powierzchni kofa lub kwadratu o
wielkoéci 30x30cm bez odksztafcenia trwafego.

11. Temperatura w szybie +5°C do +40°C

12. Wentyiacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewnatrz i zapewniac prawidiowe
przewietrzanie szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwigu i powinna byc
zaprojektowana przez projektanta bydunku. Przez szyb nie mogg by¢ wentylowane
pomieszczenia inne niz nalezgce do dzwigu.

13. W przypadku wybrania fgcznosci glosowej kabina-maszynownia opartej na systemie
interkornowym lub poprzez linig telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do szafy sterowef
odpowiednig linig (patrz wytyczne elektryczne)

14. W nadszybiu nalezy zainstalowac haki montazowe zgodnie z rysunkiem
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Rozmieszczenie hakow montazowych na stropie nadszybia o
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Przykiadowe wykonanie haka montazowego

Wariant | Wanant If

tad zafoZyc w trakcie
wykonywania stropu

Wytyczne budowlane sa podstawg do wykonania projekiu Zamocowa d

wykonawczego szybu. zbrojenta stropu
Wytyezne nie moga byé uzyte jako wykonawecza dokumentacja szybu.
Akceptuje tresé zatozeri Witycznych budowlanych Demontowaina petia haks
Imig i nazwisko Data | podpis
Prosimy o wysfanie 1 egz. zaakceptowanych rysunkbw na adres firmy LIFT SERVICE S.A.
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