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SCIANA OPOROWA 2

SCIANA OPOROWA 1
SKALA1:25

UWAG!:

1.WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI NORMAMI,  "WARUNKAVI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. NALEZY TWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE, NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU ROZNYCH RODZJOW
POSADZEK. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

20 NR2 - 12 3, WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARK! |
— EACZYG NA ZAKLAD NR2 - 012, L=90CH SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEY, SZKLEN, FASAD, OKCADZIN ELEWACYINYCH, BALUSTRAD, PORECZY |
GORNA KRAWEDZ SCIANY OPOROWEJ POCHYTOW, ODBOINKGN WEVNETRINYCH 1 INNYCH NALEZY ZAAWAC 1 WYKONYWAG NA PODSTAWE
+0.25=“,2'62 m n.p.m. _/ . ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
o 10
ISTNIEJACY POZIOM BOISKA A N 4. W WYKONANIU OTWOROW OKIENNYCH W SCIANACH NIE DOPUSZCZA SE; WYMIAROW MNIEJSZYCH NIZ
14237 <or OKRESLONE W DOKUMENTACUL, A TOLERANCJA DODATNIA MOZE WYNOSIC DO 20 MM. KAZDORAZOWO
m np.m. NR3 - 68 €O 20CH WERYFIKOWAC ZG0DNOSC SZEROKOSCI OTWORU 7 SZEROKOSCIA OKNA DLA UNIKNIECIA NIEZGODNOSC!
PROJEKTOWANY POZIOM CHODNIKA NR1 - 912 €O 10N 5. PRZY WYKONYWANIU OTWORGW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAC WYMIARY 7 ZESTAWENIEM STOLARKI
141,9&“ npm. - - ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIECIA NIESCISEOSCI.
OPOR BETONOWY — MIN. 40x40CM, BETON €25/30 S 6. PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W SCIANACH | STROPACH WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY Z
L PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM. MUROWANIE OKRESLONYCH PARTI SCIAN
p 40 | J 40 . REALIZOWAC PO WERYFIKACJ OPRACOWAN BRANZOWYCH (PRZEB\EG\ \NSTALACJ\)
() |
[e’e) (OO L -
N 7. DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIAKOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY
NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE 0D WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKZE POD WARUNKIEM
3 UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.
PROJEKTONANY POZIOM POSADOMENIA PODWALINY L L = 8. KAZDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEZY ROZPATRYWAG | ROZPOZNAWAC W DOKUMENTACA W
-0,80=“'1 20 m np.m. N 10 KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTORE DO TEGO ELEMENTU SIE ODNOSZA Z UWZGLEDNIENIEM
4 P WSZYSTKICH INFORMACJ OPISOWYCH | ZASAD SZTUKI BUDOWLANE.
CHUDY BETON C8/10 GR. 10CM WRT — 417 CO 150N, L=2580H 9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTREGO ZASTOSOWANIE WNIKA 76
INANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY 7 KOMIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU 7
INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.
10. NALEZY UWZGLEDNIC PRZEJSCIA PRZEZ STROPY OTWOROW INSTALACYINYCH ROZPATRUJAC |
OPIERAJAC SIE O RYSUNKI BRANZOWE.
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA SCIANY OPOROWE. 1 - DEUGOSC 50,85M 3
Liczba ol i3 Liczba w 1 o Diugosc ogolna 1. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC SIE Z
Nr preta elementow Ik Dugosc clemencie | LicZbaogoina S10S AlIN-RB500W PROJEKTANTEM.
(mb) (mm) (m) (szt) (szt) 46 08 410 §12 016 $20
1 12 2,58 339 339 . . . 874,62 . . 12. ZGODNIE Z ART. 22 UST.Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2017 ROKU POZ
2 1 12 0.90 339 339 305,1 1332) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWAZEK REALIZACJ OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISANI |
3* 8 56.00 16 328 a 18368 a = = SZTUKA BUDGWLANA,
Diugos¢ ogolna wg Srednic m 0 0 . 1179,72 0 0
Masa jednostkowa kg 0,222 0,395 0 0,888 1,580 2470
Masa ogotem wg Srednic kg 0,00 0,00 0,770 1047,59 0,00 0,00
Masa ogotem wg rodzajow stali kg 0,00 1048,36
Masa catkowita kg 1048,36
*DLUGOSC PRETOW GLOWNYCH ZWIEKSZONO NA ZAKEAD O 10 %
NRS — 12, [=90CM
20 NRS - 912
T—T FACZYC NA ZAKLAD
PROJEKTOWANY POZIOM CHODNIKA -
14,98m n.p.m. — I =
NI
~ R4 - 8 CO 200M
= NRS — 98 CO 200M =
N o~
N
<
~
NR2 — 12 CO 15CH
| NRZ = PIZVU TN
ISTNEJACY POZION TERENU | N3 — 98 CO 2001
I
140,54m n.p.m.
NI
NRT - 912 CO 15CM NR2 — 912 CO 15CM, L=294CM
()
= 40 L 0 L
2 | \I
L | = 20 !
PROJEKTOWANY POZIOM SCIANY OPOROWEY -
139,96m np.m. NRT - 12 C0 15CH, L=409CM
40 20 70 CHUDY BETON C8/10 GR. 10CM
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA $CIANY OPOROWE 2 — DEUGOSC 51,35M
Liczba & . 5 5 Liczbaw 1 ¢ " Diugo$ ¢ ogdlna
Nrpreta ¥ it Srednica Diugo&c it Liczba ogodlna S0s AIN-RB500W
(b) (mm) (m (szt) (s2t) 46 48 $10 412 416 420
1 12 4.09 342 342 . . . 1398,78 . .
2 . 12 2,94 342 0 . 0 . "
3 12 0,90 342 0 . 0 . N
T 8 5648 36 0 : ) - . .
Dtugos¢ ogdlna wg $rednic m 0 0 - 1398.78 0 0 UWAGI
Mas a jednostkowa ka 0222 0,395 0 0.888 1,580 2,470 “ .
,:,asaog@em wi Srainic ¥ 0.00 0.00 0770 24212 0.00 0.00 1. RYSUNKI ROZPATRYWAC EACZNIE ZE WSZYSTKIMI BRANZAMI.
Mas a ogotem wg rodzajow stali kg 0.00 124289 P
Masa catkowita Kg 1242,89 KLASA EKSPOZYCJI SRODOWISKA : XC2, XF4
“DLUGOSC PRETOW GEOWNYCH ZWIEKSZONO NA ZAKLAD O 10 % KLASA KONSTRUKCJ! © S4
BETON €25/30
STAL: #8-9020 : A-IIN (B500 SP)
OTULINA PRETOW ZBROJENOWYCH — 50MM
Y PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
SC|ANA OPOROWA 1.2 ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJINE
’ MGR INZ. ARCH. WIESLAW MOTYL
TEVAT: PRZEDSZKOLE 1 ZLOBEK 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYNSKA18
TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl AR@@%
LOKALIZACJA: | RASZKOW
JEDN. EWID.: 31706_5, OBREB: 0015, DZ. NR: 167/15 PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR: GMINA | MIASTO RASZKOW BRANZA: DATA: SKALA:
63—440 RASZKOW, RYNEK 32 KONSTRUKCJA 03.03.2023
PROJEKTANT: INZ. IZABELA ZABLOCKA NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO IZBY: PODPIS: 1 :200
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNA WAM/0191/POOK /16 | WAM,/BO,/0007/17
SPRAWDZAJACY: | MGR INZ. t.UKASZ GARCZAREK NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO IZBY: |PODPIS: NR RYS:
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNA WKP/OOSS/PWOK/'\5 WKP/BO/OZgg/'\5
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