& EKOZEFIR

Karta doboru

Data 20.03.2023r.

Oferta 230303

Klient MAJBUD

Obiekt/projektant Pom. ztobkowe

Uktad NOW9 - pom. 2.15

Opracowat Joanna Zalikowska tel. +48 693 030 100
Zamowienie

Centrala wentylacyjna

RP-800-SPX-E2.1AN-V2-W-1N7-1W7-K5-K5-X-E-W-NC
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SCHEMAT DZIALANIA - WIDOK Z GORY
Wykonanie: wewnetrzne /podwieszane /prawe/ serwis od dotu

Obudowa szkieletowa z profili aluminiowych oraz przegrdéd zewnetrznych. Przegrody nieotwierane o grubosci
50 mm wypetnione izolacjg z wetny mineralnej. Przegrody otwierane o grubosci 31 mm wypetnione izolacja:
25 mm wefny mineralnej oraz 6 mm kauczuku.

Parametry ogblne centrali wentylacyjne;

Wymiary:

Szerokos¢: 1350 mm
Wysokosc: 390 mm
Gtebokos¢: 920 mm
Krécce (czerpny, wyrzutowy, wywiewny): 400x330 mm
Masa: 112410% kg

Dodatkowa sekcja nagrzewnicy elektrycznej i chtodnicy wodne;:

Szerokos¢: 950 mm

Wysokos¢: 390 mm

Gtebokos¢: 460 mm

Kréciec nawiewny: 400330 mm

Masa: 45+10% kg

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp. j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

parametréw bez uprzedniego informowania o tym. :
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Typ centrali:
Rodzaj UOC:

Maksymalny stopien przeciekéw zewnetrznych:
Maksymalny stopien przeciekéw wewnetrznych:

Zabrudzenie filtréw sygnalizowane jest na ekranie sterownika centrali.

Inny (przeciwpragdowy wymiennik ciepta)

<2
<2

Nalezy pamieta¢, ze brudne filtry powoduja zwiekszone zuzycie energii przez wentylatory, oraz moga

doprowadzi¢ do zachwiania relacji miedzy wydajnoscig nawiewu i wywiewu.

http://ekozefir.pl/pobierz

Strumiers nawiewny:
Znamionowe natezenie przeptywu:

Znamionowe cis$nienie zewnetrzne (sprez):

Strumier wywiewny:
Znamionowe natezenie przeptywu:

Znamionowe cis$nienie zewnetrzne (sprez):

Cisnienie atmosferyczne:
Gestos¢ powietrza:

Parametry powietrza, zima:
Temperatura zewnetrzna:
Wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna:
Temperatura wewnetrzna:
Wilgotno$¢ wzgledna wewnetrzna:
Wymagana temperatura nawiewu:

Parametry powietrza, lato:
Temperatura zewnetrzna:
Wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna:
Temperatura wewnetrzna:
Wilgotnos¢ wzgledna wewnetrzna:
Wymagana temperatura nawiewu:

Zasilanie centrali:
Maksymalne natezenie pradu:

automatyka Ventmatika z wySwietlaczem dotykowym

Zgodnos¢ z wymogami Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Sprawnos$¢ temperaturowa odzysku ciepfa (>=85%)

Wspotczynnik naktadu energii elektrycznej
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W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp. j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

parametréw bez uprzedniego informowania o tym.
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UWAGA! Centrala spetnia wymogi Programu Priorytetowego Czyste powietrze

Szczegbtowe dane centrali

Parametry wymiennika odzysku ciepta
Kod wymiennika odzysku / wykonanie:

Temperatura na wejsciu/na wyjsciu:
Wilgotnos¢ wzgledna na wejsciu/na wyjsciu:
Opdr wymiennika:

Predkos¢ powietrza:

Kondensat:

Temperaturowa sprawnos$¢ odzysku (sucha):
Temperaturowa sprawnos¢ odzysku (morka):
Odzyskana moc:

Nawiew

Filtr nawiewny

Kod filtra:

Typ filtra:

llos¢ filtréw:

Wymiary filtra:

Klasa filtra:

Poczatkowy opdr filtra:
Predkos¢ powietrza na filtrze:

Nagrzewnica elektryczna wtérna
Zasilanie nagrzewnicy (wkasne):
Pobdr pradu przez nagrzewnice:
Opor nagrzewnicy:

Temp. powietrza przed nagrzewnica:

Temp. powietrza za nagrzewnicg zadana/osiagn.:

Moc nagrzewnicy:

Chtodnica wodna
Kod chfodnicy:
Rodzaj czynnika chtodzacego:

PCF-25-600 / standardowy

Lato Zima
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
32,0/00  26,0/0,0 -18,0/16,5 20,0/-6,0 °C
50/0 45/0 95/6 35/99 % RH.
0 0 137 117 Pa
0,00 0,00 1,98 1,77 m/s
0,00 2,57 I/h
755 %
86,3 %
6,49 kw
kasetowy M5 405x310x95
kasetowy
1 szt
405x310x95 mm
M5
19 Pa
1,24 m/s

i

~230/1/50 V/®/Hz
104 A
5 Pa
12,5 °C
24,0/253 °C
2,4 kW

KW-1.1-230/229-2-W14-P12-25G-D180/032-C5-721-1*G1/2"+1*G1/2"
35% roztwor glikolu etylenowego

Temperatura zasilania/powrotu czynnika: 6,0/12,0 °C
Strumien czynnika chtodzgcego: 0,31 m/h
Opor czynnika chtodzcego: 12,4 kPa
W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp. j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
parametréw bez uprzedniego informowania o tym. -
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Opor chtodnicy:

Temperatura powietrza przed/za chtodnica:
Moc chtodnicy:

Rezerwa mocy chtodnicy:

Pojemnos¢ chtodnicy:

Krocce przytaczeniowe:

Maksymalna temperatura/cisnienie pracy:
Odkraplacz:

Opor odkraplacza:

Zawor i sitownik:

Wentylator

Kod wentylatora:

Srednica wirnika:

Natezenie przeptywu:

Opory wewnetrzne centrali uwzgledniajgce
komore wentylatora:

Parametry w punkcie pracy:

Cisnienie statyczne:
Predkos¢ obrotowa:
Moc silnika:

Pobor pradu:

SFP

Sprawnosc statyczna:
Napiecie sterujgce:

Parametry znamionowe:
Predkos¢ obrotowa:
Moc silnika:

Pobor pradu:
Stata dyszy k:

Wywiew

Filtr wywiewny

Kod filtra:

Typ filtra:

llos¢ filtréw:

Wymiary filtra:

Klasa filtra:

Poczatkowy opdr filtra:
Predkos¢ powietrza na filtrze:

TAK
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0,0
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Zawor trojdrogowy mieszajacy, sitownik 3pkt, kv = 0,63 m3/h, 1/2"

K3G225 RE0703

kasetowy M5 405x310x95
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W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp. j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

parametréw bez uprzedniego informowania o tym.
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|
Wentylator >~
Kod wentylatora: K3G225 RE0703
Srednica wirnika: 225 mm
Natezenie przeptywu: 500 m*/h
Opory wewnetrzne centrali uwzgledniajgce 30 Pa
komore wentylatora:
Parametry w punkcie pracy:
Filtr
czysty
CiSnienie statyczne: 343 Pa
Predkos¢ obrotowa: 2365 1/min
Moc silnika: 0,10 kw
Pobor pradu: 0,8 A
SFP 0,71 kW/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna: 49,7 %
Napiecie sterujgce: 82 V
Parametry znamionowe:
Predkos¢ obrotowa: 2860 1/min
Moc silnika: 0,17 kw
Pobor pradu: 14 A
Stata dyszy k: 52
Dane akustyczne centrali
Poziom mocy akustycznej emitowany do: [dB]
Pasmo oktawowe [Hz] Kréciec centrali:
Obudowa
Nawiew Wywiew | Czerpnia Wyrzut
63 66,9 60,0 62,9 64,0 59,7
125 60,2 51,4 54,4 57,2 52,8
250 69,4 55,2 58,3 66,3 56,7
500 70,0 53,2 56,5 66,7 493
1000 62,2 46,0 49,0 59,2 48,7
2000 60,3 394 42,4 57,3 44,9
4000 51,6 30,7 33,6 48,7 38,7
8000 49,5 21,8 24,7 46,6 32,0
Suma [dB(A)] 69,6 52,9 56,0 66,4 53,5
Orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego emitowany do otoczenia (1 m od centrali): [dB(A)] 46,5

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp. j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

parametréw bez uprzedniego informowania o tym.




