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Konfiguracja

Model: ANL090°A°°°°°

Kod ANL

Wielko$¢ 090

Model ° - Tylko chtodzenie

Wersja A - Zbiornik, pompa o matej wysokosci podnoszenia
Odzysk ciepta ° - Brak

Wymienniki ¢ - Aluminiowe

Zastosowanie ° - Temperatura chtodzonej wody od +4 °C
Parownik ° - Zgodny z dyrektywg PED

Zasilanie ° - 400V/3N/50Hz

Obrazy stuzg wytgcznie do celdw informacyjnych i moga nie odzwierciedlac doktadnie modelu skonfigurowanego w tym dokumencie.

Certyfikaty

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

C€ EAL

Aermec bierze udziat w Programie Certyfikacji Eurovent. Parametry certyfikowanych modeli znajdujg sie w katalogu Eurovent.

Uwagi

Dane zgodnie z EN 14511:2022
Przedstawione natgzenie pradu zostato obliczone bez uwzglednienia kompensatora mocy biernej i/lub uktadu tagodnego rozruchu.

Urzadzenie nadaje sie do nastepujacych zastosowan energetycznych:

- Komfort w niskiej temperaturze (12 /7 °C)
- Komfort w wysokiej temperaturze (23 / 18 °C)
- Proces wysokotemperaturowy (12 /7 °C)

Certyfikowane standardowe parametry, warunki i certyfikacje oprogramowania mozna sprawdzi¢ na stronie https://www.eurovent-certification.com
Zgodnie z warunkami uzytkowania przedstawione dane techniczne nie sg wigzgce; Aermec zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszen lub poprawek w dowolnym momencie.
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Dane doborowe
Chtodzenie
Wydajnos$¢ catkowita kW 22,2
Pobdér mocy elektrycznej kW 6,2
Natezenie pragdu A 12
EER WIW 3,61
Wysoko$¢ nad poziomem morza m 0
Temperatura powietrza termometru suchego na wlocie °C 32,0
Temperatura wody na wlocie °C 12,0
Temperatura wody na wylocie °C 6,0
Glikol etylenowy % 35
Przeptyw wody I'h 3572
Dostepne cis$nienie kPa 54
Wspétczynnik zanieczyszczen (m2 K)/wW 0
Sezonowa wydajnos¢ energetyczna
nsc 12/7°C % 169,40
SEER 12/7°C W/W 4,31
nsc 23/18°C % 183,50
SEER 23/18°C W/wW 4,66
SEPR 12/7°C 6,78
Obliczenia zastosowar energetycznych przeprowadzane sg zgodnie z normg EN 14825:2018
SEER (12/7 °C): state natezenie przeptywu wody, zmienna temperatura wody na wylocie.
SEER (23/ 18 °C): stafe natezenie przeptywu wody.
SEPR (12 /7 °C): state natezenie przeptywu wody.
Srednie warunki klimatyczne
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Dane ogolne

Certyfikowane standardowe parametry, warunki i certyfikacje oprogramowania mozna sprawdzi¢ na stronie https://www.eurovent-certification.com
Zgodnie z warunkami uzytkowania przedstawione dane techniczne nie sg wigzgce; Aermec zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszen lub poprawek w dowolnym momencie.
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Dane uktadu chtodniczego
Czynnik chtodniczy R410A
Naped On-Off
Typ sprezarki Spiralna
Liczba sprezarek szt. 1
Liczba obiegéw chtodniczych szt. 1
llos¢ czynnika chtodniczego kg 3,86
tadunek oleju | 1,8
Dane zespotu wentylatora
Naped On-Off
Typ wentylatora Osiowy
llo$¢ wentylatoréw szt. 2
Przeptyw powietrza m3/h 7 200
Dane obiegu wody
Rodzaj wymiennika Plytowy
llos¢ wymiennikéw szt. 1
llo$¢ naczyh wzbiorczych szt. 1
Objetos¢ naczynia wzbiorczego | 5
llos¢ zbiornikéw szt. 1
Pojemnos¢ zbiornika | 75
Rodzaj przytaczy Gazowe (zenskie)
) _ wilot 1] 1" 1/4
Przytacza hydrauliczne wymiennika
wylot 0] 1" 1/4
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Przeplyw wody [Vh]
Dane akustyczne (Dane nominalne chtodzenia)
Poziom mocy akustycznej - Lw dB(A) 68,0
Poziom cisnienia akustycznego z odlegtosci 10 m dB(A) 36,6

Certyfikowane standardowe parametry, warunki i certyfikacje oprogramowania mozna sprawdzi¢ na stronie https://www.eurovent-certification.com

Zgodnie z warunkami uzytkowania przedstawione dane techniczne nie sg wigzgce; Aermec zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszen lub poprawek w dowolnym momencie.
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Hz Lw [dB] Lw [dB(A)]

125 74,0 57,9

250 68,5 59,9

500 64,5 61,3

1000 62,2 62,2 Image could not be read.
2000 59,3 60,5

4000 56,4 57,4

8000 48,1 47,0

Poziom mocy akustycznej podany jest przy petnym obcigzeniu w warunkach nominalnych (temperatura powietrza: 35,0 °C, temperatura wody (wlot/wylot): 12,0/7,0 °C).

Dane elektryczne

Maksymalne natezenie pradu (FLA) A 18,05
Natezenie pradu rozruchowego (LRA) A 97,05
Zasilanie 400V/3N/50Hz

Wymiary i ciezary

A - Wysokos¢ m 1,28
B - Szerokos¢ m 0,55
C - Dtugosé m 1,17
D m 0,55
Masa netto kg 183

Wymiary i waga odnoszg sig do urzgdzenia bez opakowania. Aby uzyskac te dane, zapoznaj sie z instrukcjg instalacji.

Certyfikowane standardowe parametry, warunki i certyfikacje oprogramowania mozna sprawdzi¢ na stronie https://www.eurovent-certification.com
Zgodnie z warunkami uzytkowania przedstawione dane techniczne nie sg wigzgce; Aermec zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszen lub poprawek w dowolnym momencie.
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