|

ZAKLAD

USLUG GEOTECHNICZNYCH
mgr inz. Leszek Satanowski

tel. kom. 605 275 162, tel.
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 45/5
Regon: 250472308

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO
(ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania budowli)

Temat: Projektowany budynek przedszkola

Adres: Wies Pogrzybow (dziatka nr 167/15) , gm. Raszkéw , powiat ostrowski ,
woj. wielkopolskie

Inwestor: Urzad Gminy i Miasta w Raszkowie

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna ,,ARCUS”
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyr'lska 18

ragrinz. Leszdk ua/?_n -wbki"“ '

.. . upr. geol. nr 070881 w zakresio
Autor: mgr inz. Leszek Satanowski ustalania przydatnosci gruntéw
dla budownictwa

ul. Asnyka 45/3, tel. (0-62) 753 58 31
A9-860 KAL IRZ

Kalisz, styczen 2023 r.



€

Spis tresci

I  Informacje wstepne

II  Polozenie administracyjne i morfologiczne terenu badan

I Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

IV Warunki wodne

V  Wnhnioski i zalecenia

Zalaczniki:

1. Lokalizacja terenu opracowania na mapie orientacyjnej w skali 1:25 000.

1A. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500.

2.  Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych oraz
objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach geotechnicznych.

3.  Przekroje geotechniczne.

4-6. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych.

7. Wyniki badan sondg dynamiczng DPL.



o

I Informacje wstepne

Cel badann - okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych i cech mechanicznych
podtoza gruntowego wraz z oceng przydatnos$ci tego podioza w
zakresie niezb¢dnym dla projektu technicznego budowy budynku
Przedszkola w miejscowosci Pogrzybow (dziatka nr 167/15) ,
gm. Raszkéw, powiat ostrowski .

Podstawg opracowania byly:

Zlecenie Projektanta.

. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U.z 2012 r poz. 463).

4.  Wytyczne projektanta konstrukcji dotyczace zakresu badan terenowych.

5  Terenowe badania podtoza gruntowego przeprowadzone dn. 14.01.2023 r.

6. Archiwalna dokumentacja geotechniczna dla projektu Sali sportowe) przy Szkole
Podstawowej w Raszkowie z siedzibg w Pogrzybowie, gm. Raszkow
Wyk. mgr inz. Leszek Satanowski Kalisz listopad 2009 r

7. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

8. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

9. PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne.

10. PN-B-02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

11. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

12. PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli.

13. PN-80/B-01800. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

N —

Wedtug informacji uzyskanej od Projektanta oraz planu zagospodarowania terenu
wynika, Ze projektuje si¢ niepodpiwniczony budynek Przedszkola.

W ramach prac terenowych odwiercono 3 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m p.p.t.
- pod stalym nadzorem autora opracowania.

W poblizu otworéw nr 1 wykonano sondowanie dynamiczne podloza gruntowego
sondg DPL (zal. nr 7).

Podczas wiercen w trakcie analizy makroskopowej gruntow dokonano pomiaru
wytrzymalto$ci gruntéw spoistych na $ciskanie jednostkowe penetrometrem
wciskowym PW-1. Na podstawie zalezno$ci ustalonej doswiadczalnie mi¢dzy oporem
na wciskanie koncéwki penetrometru Q«uznawanej ponownie takze za wytrzymato$é
gruntu na $ciskanie jednostkowe) , a stopniem plastycznosci gruntu Iy wyznaczono
stopnie plastycznosci nawierconych gruntéw spoistych.
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Otwory badawcze wytyczono metoda domiar6w prostokatnych do istniejacej sytuacji
terenowej, a rzedne wysokosciowe tych otwordw wyznaczono przez niwelacje
techniczng w nawigzaniu do reperu stanowigcego wierch pokrywy studzienki
kanalizacyjnej usytuowanej przy p6inocno-wschodnim narozniku boiska sportowego
Orlik o wysokosci H = 142,82 m n.p.m (zal. nr 1A).

I

Polozenie administracyjne i morfologiczne terenu badan.

Projektowany budynek przedszkola usytuowany w miejscowosci Pogrzybow
(dziatka nr 167/15) gm. Raszkéw, powiat ostrowski (zal. nr 1, 1A).
Wies Pogrzybow potozona jest przy potudniowo-zachodniej granicy Raszkowa.

W szczegblnosci teren opracowania graniczy od potnocy z salg sportowa

Szkoty Podstawowej oraz boiskiem sportowym Orlik(zal. nr 1A).

Powierzchnia terenu jest ptaska i osigga rzedne w miejscu lokalizacji otworow
badawczych 140,91 — 141,77 m n.p.m (zal. nr 1A).

Boisko sportowe Orlik przylegajace od péinocy do projektowanego budynku
przedszkola jest wyniesione i osigga rz¢dng 142,45 m n.p.m.

Od potudniowego zachodu terenu opracowania znajduje si¢ usypana ,,gorka”

o rzednej 144,6 m n.p.m uzywana do celé6w rekreacyjno-sportowych(zat. nr 1A).

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym teren opracowania znajduje si¢

na obszarze R6wniny Raszkowskiej] Wysoczyzny Kaliskiej stanowiacej
przeobrazone peryglacjalne rowniny plaskie i faliste moreny dennej powstatej
podczas zlodowacenia srodkowopolskiego. W odlegtosci ok. 830 m na wschod
od terenu opracowania plynie rzeka Otobok bedgca lewobrzeznym doptywem
Prosny.

III Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Podloze gruntowe do gl¢bokos$ci rozpoznanej wierceniami (tj. 4,0 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorzedowych plejstoceniskich piaszczystych utworéw
akumulacji wodnolodowcowej (warstwa geotechniczna IT) podscielonych
w czesci wschodniej na glebokosci 2,05 — 3,0 m p.p.t gliniastymi utworami
akumulacji lodowcowej (warstwa geotechniczna III — otwory nr 2,3).

W czegsci zachodniej do glebokosci 4,0 m p.p.t nie nawiercono stropu
utwordéw gliniastych (otwor nr 1).

Warstwe powierzchniowa stanowi gleba o migzszosci 0,50 m(otwory nr 1,3)
oraz warstwa prochnicznych nasyp6w niekontrolowanych o miazszosci 0,50 m
- (warstwa geotechniczna [ — otwor nr 2).
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Ponizej zalegajg piaszczyste grunty rodzime reprezentowane przez
$redniozageszczone piaski drobne (warstwy geotechniczne Ila, 11 b)

i zageszczone piaski drobne i Srednie(warstwy geotechniczne 11 ¢, I1 d)
podscielone w czesci wschodniej na glebokosci 2,05 — 3,0 m p.p.t glinami
piaszczystymi na pograniczu z glinami piaszczystymi zwigezlymi o konsystencji
twardoplastycznej (warstwy geotechniczne 11 a , I1I ¢) i konsystencji plastycznej
(warstwa geotechniczna [11a;).

Charakterystyka warstw_geotechnicznych

- warstwa geotechniczna I — obejmuje glebe¢ 1 prochniczne nasypy
niekontrolowane o migzszosci 0,50 m

- warstwa geotechniczna Ila — obejmuje Sredniozageszczone wilgotne piaski
drobne o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip®™ = 0,35

- warstwa geotechniczna [Ib — obejmuje $redniozageszczone wilgotne
piaski drobne o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,55

- warstwa geotechniczna Il ¢ obejmuje zageszczone wilgotne piaski
drobne miejscami przewarstwione piaskami pylastymi o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,70.

- warstwa geotechniczna Il d— obejmuje zageszczone wilgotne i nawodnione
piaski $rednie o warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,70

- warstwa geotechniczna 111 a— obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
na pograniczu z glinami piaszczystymi zwigzlymi i gliny piaszczyste
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I ™ = 0,25.
Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna I1I a;— obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
na pograniczu z glinami piaszczystymi zwigzlymi o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I ™ = 0,35.

Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna II1 ¢ obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I™ = 0,05.
Symbol konsolidacji B.

Uwaga : Podzial podioza gruntowego na warstwy geotechniczne

dokonano w nawigzaniu do archiwalnej dokumentacji geotechnicznej
listopad 2009 r.



Dla ustalenia wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zastosowano metod¢ B ( pkt 3.2 PN - 81/B - 03020).
Parametry wiodace oznaczono metoda A (tj. dla gruntéw sypkich wartos¢
charakterystyczna stopnia zaggszczenia In™, a dla gruntéw spoistych warto§é
charakterystyczng stopnia plastycznosci I ™).

Wartos¢ charakterystyczng stopnia zaggszczenia Ip™ ustalono na podstawie
polowych badan sondg dynamiczng DPL, natomiast warto$¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci I.™ - ustalono na podstawie badan makroskopowych
oraz pomiaréw penetrometrem wciskowym PW — 1.

Na podstawie warto$ci parametréw wiodgcych wyznaczono pozostate parametry
w oparciu o zaleznos$ci korelacyjne (zal. nr 2).

Rozmieszczenie przestrzenne oraz migzszosci wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiajg przekroje geotechniczne (zat. nr 3).
Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych oraz warto$ci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych tych warstw zamieszczono

w zal. nr 2.

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do glgbokosci 4,0 m p.p.t. stwierdzono
nieregularne wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego lustra

w piaskach akumulacji wodnolodowcowej na glebokosci 2,99 m p.p.t (otwér nr 1)
oraz w postaci sgczen Srodglinowych nawierconych na glebokosci 2,70-3,65 m p.p.t

ze stabilizacja na poziomie 2,34 — 2,98 m p.p.t (otwory nr 2,3)

Reasumujac ustabilizowane lustro wody gruntowej osiaga glebokos¢ 2,34- 2,99 m p.p.t
co odpowiada rzednym 138,57 — 138,78 m n.p.m i wykazuje spadek w kierunku
poludniowym.

Jak wynika z badan archiwalnych woda gruntowa wykazuje wzgledem betonu

stabg agresywnos$¢ kwasowg podstopniu la, i stabg agresywnos¢ siarczanows

‘I.

w podstopniu la;. Swobodne lustro wody gruntowej moze ulec okresowemu
podniesieniu o ok. 0,5 m.

Zbiorcze szczegdtowe zestawienie opisywanego zwierciadta wod podziemnych
przedstawia sie nastgpujgco:

Nr | Nr zal. Glebokos¢ Rze¢dna Glebokosé Rzedna Rodzaj
otw. | karty | nawierconego | nawierconego | ustabilizow. ustabilizow. | zwierciadia
dokum. | zwg [m ppt] zwg [m npm] | PPW [m ppt] PPW wod
otworu | (zwierciadla wody | (zwierciadla wody | (piezometrycznego [m npm] podziemn.
gruntowej) gruntowe;j) poziomu wody) (piezometrycznego
poziomu wody)
1 4 2,99 138,78 2,99 138,78 Swobodne
2 5 3,55 138,22 2,98 138,79 Saczenia
3 6 2,70 138,21 2,34 138,57 Napigte
(soczewka
3,65 137,26 2,34 138,57 Pd/Ps
Napigte
(soczewka
Pd/Pg)




V  Whnioski i zalecenia

1. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z2012r poz. 463) dla
projektowanego budynku przedszkola w miejscowosci Pogrzybow
(dzialka nr 165/15) , gm. Raszkéw, pow. ostrowski proponuje si¢ przyjecie
drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

2. Wedtug informacji uzyskanej od Projektanta wynika, ze poziom posadzki
parteru przedszkola zostat przyjety na rz¢dnej 142,00 m n.p.m oraz
na tej samej rz¢dnej poziom terenu na zewnatrz przy $cianach przedszkola.
Wobec powyzszego proponuje si¢ przyjecie poziomu posadowienia
na rz¢dnej 140,80 m n.p.m tj. 1,20 m ponizej projektowanego terenu
i posadzki parteru. W poziomie posadowienia wystepujg w skrzydle
poinocnym Sredniozaggszczone piaski drobne o wartosci charakterystycznej
stopnia zageszczenia Ip™ = 0,55 (warstwa geotechniczna II b — otwory nr 1,2)
- zal. nr 3. Natomiast w skrzydle wschodnim strop gruntu nosnego
ulega obnizeniu w kierunku na poludnie do rzednej 140,41 m n.p.m (otwor nr 3).

Powoduje to koniecznos¢ na odcinku polowy tego skrzydta od strony
potudniowej wymiany gruntu nienosnego(gleby) od rz¢dnej 140,80 do
140,41m n.p.m i uformowanie piaszczystego nasypu kontrolowanego

z piaskéw drobnych zageszczonego warstwowo do stopnia zageszczenia
Ip®™ = 0,60- zal. nr 3.

Ponadto w strefie aktywnej podfoza zalegajg nastgpujace warstwy
geotechniczne :

- warstwa geotechniczna Il ¢c— obejmuje zaggszczone wilgotne piaski
drobne miejscami przewarstwione piaskami pylastymi o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia In® = 0,70.

- warstwa geotechniczna Il d— obejmuje zageszczone wilgotne i nawodnione
piaski Srednie o warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip®™ = 0,70.

- warstwa geotechniczna 1l a— obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
na pograniczu z glinami piaszczystymi zwi¢zlymi i gliny piaszczyste
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I1.® = 0,25.
Symbol konsolidacji B.
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- warstwa geotechniczna III a;— obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
na pograniczu z glinami piaszczystymi zwigzlymi o wartosci
charakterystycznej stopnia plastyczno$ci IL™ = 0,35.

Symbol konsolidacji B.
- warstwa geotechniczna I1I ¢c— obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci I.™ = 0,05.
Symbol konsolidacji B.

3. W wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokosci 4,0 m p.p.t. stwierdzono

nieregularne wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego lustra

w piaskach akumulacji wodnolodowcowej na glebokosci 2,99 m p.p.t (otwor nr 1)
oraz w postaci sgczen $rodglinowych nawierconych na glebokosci 2,70-3,65 m p.p.t

ze stabilizacjg na poziomie 2,34 — 2,98 m p.p.t (otwory nr 2,3)

Reasumujgc ustabilizowane lustro wody gruntowej osigga glebokosé 2.34- 2.99 m p.p.t
co odpowiada rzgdnym 138.57 — 138,78 m n.p.m i wykazuje spadek w kierunku
poludniowym.

Jak wynika z badan archiwalnych woda gruntowa wykazuje wzgledem betonu
stabg agresywnos¢ kwasowa podstopniu laz i stabg agresywnos¢ siarczanowa

w podstopniu lai. Swobodne lustro wody gruntowej moze ulec okresowemu
podniesieniu o ok. 0,5 m.

Wobec powyiszego w poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa.

4. Po zdjgcin powierzchniowej warstwy gleby i nasypow niekontrolowanych
0 migzszosci ok. 0,5 m nalezy uformowac piaszczysty nasyp kontrolowany
pod posadzke projektowanego budynku przedszkola. Bezposrednim podiozem
pod w/w piaszczystym nasypem kontrolowanym beda $redniozageszczone
piaski drobne (warstwa geotechniczna II a).
Piaszczysty nasyp kontrolowany nalezy wykona¢ z réznoziarnistych piaskéw
srednich i zaggsci¢ warstwowo do stopnia zageszczenia Ip®™ > 0,70 co
odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is > 0,97.
Miazszos¢ tego nasypu bedzie wynosié od 0,6 -1,4 m.

5. Dla potrzeb obliczen statycznych fundamentéw zamieszczono w zat. nr 2
warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

Opracowg%:

mgi ine . =£§ej ?’Qfalm%m

upr. geol nr 070861 w zakresiu
ustalania przydatnosci gruntow
dla budownictwa

ul. Asnyka 45/5, tel. (0-62) 753 58 31
as.apn WA IRAE




MAPA  ORIENTACYJNA skala 1:25000

TEMAT: PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA
ADRES Poaﬂzvséwtdz,nr 167/15) gm.Raszkow pow, ostrowsi
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w0 OBJASNIENIA SYMBOLI zat. nr (2)
wete el UZYTYCH W DOKUMENTACI

Satanowski | {
wsiors mamems | <ilert | Temat: PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA
62-800 Katlsz  reguo 250472308 L. " ! Adres: POGRZYBOW, (dz.nr 167/ 15)
gm. Raszkdw pow, ostrowski woj. wielkopolskie
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02048 ZNAK| DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE + Je—
nB - nasyp budowlany V/4 - przeworstwienia
nN - nasyp niekontrotowany / - na pograniczu
B - beton (.) - okreslenia uzupetniajace dotyczoce sktadu nasypu
C - cegto 1 - nr otworu
7L - juel
11782 - rzedna otworu [mnpml]
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
) . zavartoéé czedol organtcznych lon UPROBOWANIE WIERCENIA
H - grunt prochniczy  lom 0% = 5%
Nm - namut lom 5% - 30% = - préba o naturalnej strukturze (NNS)
T - torf lom > 30% ° - prdba o naturalnej wilgotnosci (NW}
v - prdbka wody gruntowej

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
e—— 0ZNACZENIA WODY W WIERCENIU

KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta e 0.82 - ustaobilizewany poziom wody gruntowej
KR - rumosz 5 gtebokos¢ w [mp.p.t.]
KRg - rumosz gliniasty g
Ko,K - ofoczaki, kamienie 160 -~ nawiercony poziom wody gruntowej
7 = 2wir I gtebokosé w [m.p.p.t.]
1g = 2wir gliniasty E I - grunt nawodniony, mokry
Po - pospdtka E 3 - grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony
Pog -~ pospétka gliniasta 5 r - grunt wilgotny
Pr - piasek gruby g : - grunt mata wilgotny
Ps -~ piasek $redni EE _1‘50_ - saczenie wody
Pd - piasek drobny g g gtebokos¢ w Imp.p.t.]
P - piasek pylasty £ S - otwér suchy
Pg - piasek gliniasty
T - eyt plaszcaysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
g ) py-t ) |D=0,5[] - stopien zageszczenia
Gp - glina piaszczysta |L=U'25 - stopien plastycznosci
G - glina g
- qgli 1=
2;; P, e i1 INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH
Gz - glina zwiezta E lla - nr warstwy geofechnicznej
Gmz - glina pylasta zwiezta ~— -~ = granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
Jp - it piaszczysty -~~~ - granica litologiczno-stratygraficzna
J =it —edae ., - rzut projektowanego obiektu na przekrdj
Ji - it pylasty

WILGOTNOSC GRUNTOW

GRUNTY SKALISTE

su - suchy
ST - skata twarda mw - mato wilgotny
SM - skata miekka " - wilgotny
nw - nawodniony
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA m - mokry
Ki - kreda jeziorna
6 o STAN GRUNTOW
G)’ - gytia =/ tn - Luzny zw - zwarty
Cb - wegiel brunatny o s2g - $rednio zageszczony 5| pzw - potzwarty
Gb - gleba E zg - zageszczony '_>: tpl - twardoplastyczny
CaCO0; - weglan wapnin S| bzg - bardzo zageszczony g plL - plastycany
g % mpL - miekkoplastyczny
= p{ - ptynny
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ZAKLAD

Ustug Geotechnicznych
mgr inz. Leszek [, :

| e "j
. | ?4:;-
S e Satanowski

ul, Asnyka 45/5  tel. D 605-275-162 | | '.,,'
62-800 Kallsz  regon 250472308 iy

Opracowat:
mgr inz. Leszek Satanowski

KARTA DOKUMENTACY JNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

' Temat: .PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

zat. nr @

' Adres: _POGRZYBOW, (dz.nr 167/.15)

am. Raszkéw pow. ostrowski woj. wielkopolskie

Ofwor nr: 1

upr. geal, p 1 w zakresie usl'utunlu przydatnosci gruntéw dla budownictwa
podp. 1{?‘/ Rzedna w m npm. 14177 .. ..
(L Data wykonania otworu: styczen 2023
% :2 & E. = = Opis makroskopowy ';r':-. %ﬁ
2T g &g | 2 : gz 2| & |EE &
g -i\ gg % E g Rodzaj gruntu i barwa :; §‘ 'g- :g :g,. E g =
G =1 . = g & 2 &
1 2 3 [A 5 6 7189 10 1 12|13
E GbPdH) Gleba (piasek drobny préchniczny) w || = _ = I
3 “c.szar0”
0.5- 0,50 +—
E Pd 0180 Piasek drebny “|brazowa” w| - | szg - 0,35 lla
1.0 -
E i
3 Pd T w|-|sm| - 055 | b
1,54
1,65
2,0__5 Pd+K 5,-'.‘,‘5{?';-.‘1"°b"y z domieszka, kamieni wl-1| 2 _ 0,70 llc
2,5 _: 2,40
w299 303
{13,76) ' ; ¢ ;
. e Piasek $redni
:. = “jbrazewo=jszara” W/I'Iw -2 N 0,70 lid
3,5
4,0—; 4,00
4,5
5,0—2
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0 —:
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ul, Asnyka 45/5  tel. 0 605-275-162

62-800 Kallsz

mgr inz, Leszek |

20~ KARTA DOKUMENTACYJNA  zat.nr (5)
~+—| OTWORU GEOTECHNICZNEGO

o> | Temat:.PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA
"1 Adres: POGRZYBOW, (dz.or 167/.15)

Satanowski

regon 250472308

Opracowat: qm. Raszkéw pow. ostrowski woj, wielkopolskie

mgr inz. Leszek Satanowski Otwé ) 2
upr. geol. (0708671 v zakresie ustalanla przydatnoéci gruntéw dla budownictwa wor nr. 4.
Podpis] | = Rzedna w mnpm: 1677
LA Data wykonania ofworu: _styczef 2023
£ i = . = Opis makroskopawy _;'—' %‘3
I TEHEY 3 g L3z 2 5 |8E| &
ywe [€5] =& 5 = 415 % g g |tg =5
£E B2 2 z s j i £1g| & £ < |E%| £
5; gg = E g Rodzaj gruntu i barwa g E E :";:_‘_ § E g8l &
S5 g a é w 5 o
1 2 3 A 5 6 71819 10 " 12113
E Nasyp niekontrolowany sktadajucy sie z:
3 nN{PH+C) Ipiasku prochnicznego z domieszka, gruzu ceglanego) wp e = - |
05 ' 0.50 “c.brazowo-szara”
=4 Pd 0’70 Piasek drebny “jbrozowo-zdtta” w| = | szg - 0,35 lla
_:: Piasek drobny _ =
1.0 E Pd “jbrazowo-26tta” W 520 0,55 b
E 1,30
153
2’0_5 Pd/PTT [‘”jl‘tl:fue‘zl;E:_t;%?e{ugrzewursfwiony piaskiem pylastym wl-12 = 0,70 | i
2.5
:.‘ Ps %’?g Piasak sredni Jhrarmes” w = 29 - 0,70 1id
2.98 : TC ' Pyt "popielato-j.szara” wl-=1- - - -
138,79 3,0—_: 3,00
E Glina piaszczysta na pograniczu z
355 35 5 Gp/Gpz gling, piaszczysto, zwieztq, W 4/3 fF’l/pL 0,25 = ha
1 - "brazowa"”
. - E 3,80 = — -
! 1'_’0_-5' p 4.00 ina piaszczysta “brazowa mw| % | tpl 0,05 = lic
4,5
5.0
5.5
6.0
6.5
7,0
7,53
8,0
8.5
9,0-5
9,5
10,0
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@’3' Ustugzaﬁ\o'fiﬁfgmych KARTA DOKUMENTACYJNA  zat.or @

s
- }I mgr inz. Leszek

|#2) =37 OTWORU GEOTECHNICZNEGO

S e Temat: . PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

L% LY

62-800 Kalisz  regon 250472308 | _ _.._-__. Adres: PUGRZYBGW. {dz.nr 167/ 15)

Opracowat: gm. Raszkow pow. ostrowski woj. wielkopolskie
mor in2. Leszek Satanowski L .3
upr. geol. nfi0 70861 w zakresie ustalania przydatnodci gruntéw dla budownictwa wor nr. .=
Podpis: Rzedna w m np.m.: 14091
N AN Data wykonania otworu: _styczen 2023
L
"E E , E ] E‘ = Opis makroskopowy E E .
fs lBel g R SRR
2¥ gzl &3 3 g s Elz]| % g (8% &
BE | = . z s | 8| 2 3 S R
£z |83 g z i Rodzaj gruntu i barwa £zl & = = Egl 5
g = = 2 “ & o o > S '% -g_ = o,
=R & - *lE| 5 2 &
1 2 3 A 5 6 7181 9 10 " 12113
: Gleba (piasek drobny prdchniczny) = - -
E Gb(PdH) “brozowo-szara” W !
0,54 0,50 +—
3 Pd Piasek drobny "26tta” w | = | szg - 0,35 |lla
E 0,80
[ P o|-fas| - | os fw
E 1,30
15 Piasek drobny
4 Pd “g6ita” wi=|4m - 0.70 | ke
2,0_-5 Ps ;’[9]% Pinsek sredni “jaemsmva® W - 79 - 0,70 Il
234 : G Glina piaszczysta 3 | oL 0.25 =
138,57 253 p “brazowo-popielata” W 3| ! llla
2.70| 4 270
E Pd/Ps 2'90 Piasek drobny na pograniczu z piaskiem $rednim “zétta” [ nw | = | - - - -
3,0 !
3 Glina piaszczysta na pograniczu z
k: Gp/ Gpz gling, piaszczysta, zwieztaq, W 5/5 pl 0,35 o [[¥
3 5_': “brazowa”
Ledss . 3,65 1—
. 0_: Pd/Pg Lo B;%{sreolircy;gagx na pograniczu z piaskiem gliniastym nw| - | zg - 0,70 llc
4,5
5,0—3
5.5
6,0
6.5
7,03
7.5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
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O w2k KARTA WYNIKOW BADAN — zatnr @
yo ol ) SONDA DYNAMICZNA LEKKA DPL

=" saf ki
wreisrs moass | <540 | Obiekt:  LROZATOMANE,. ALY MK LRRTL Ol
| Adres: _pagezybew. (Ao B 24T Kz bon. pow. osthousséi

62-800 Kalisz regon 250472308

Opracowat: N
mge inz. Leszek Satanowski . . .
upr. geol. rf ;0861 w zakresie ustalanla przydafnosci gruntdw dla budewnictwa Sondﬂ Ll 7 OfWOF nre 7
Podpis %/ Rzedna w mnpm: _ /#/77
. A d . e Data wykonania badania: __ sAxzer 2023
1 STAN GRUNTU Lutny $rednio zageszczony zagaszczony INTERPRETACJA
2 STOPIEN ZAGESZCZEMIA  [nca-sss 034067 066-080 . ' % =l
o T ILOSC UDERZEN NA 10cm WPEDU SONDY = ’ z ' §
:_|ggiz| B N B I R A B B TI ETEN (N
ad | B¥ga £y s 5%
27 | 282 = 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2 orE
” ” | | | | | | | | !
3 I 5 6 7 8 9 |10

N .

: 61 ) |1
0.5 650 |—

] o4 | 5 |ozy Jle

] 080
1.0 - .

] 2/ 73 | 0.5% o
115—: 160 |
20- bl 23 | od6 2
25 240
3011293 ‘

j[men) || A 28 |o6s| |y
3,5': { i &
4,0 400
A,S{

5,0

55

6.0

6,5 —:

7.0

7.5

8,0

8.5

9,0 kb A

9,5 T

] . : ] 11
Io 0,00 033 0,67
. ) d : . 0,80
sfaplen ZﬂgE,SZCZEﬂICl ! i | _!




