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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Wizja lokalna, uzgodnienia z inwestorem,
Opinia Geotechniczna.

2. Opis ogolny.

Miejscem projektowanego zamierzenia budowlanego jest dziatka budowlana
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Bydgoszczy — lokalizacje
zamierzenia pokazano na planie sytuacyjnym.

Przedmiotem opracowania jest remont — wymiana zapadnigtej opaski
betonowej, remont opaski z kostki betonowej, oraz remont utwardzenia dzialki.
Wszystkie te elementy znajduja si¢ po stronie potudniowej budynku.

Uwaga:

Wylaczna przyczyng zapadniecia opaski jest niedostateczne zageszczenie
podloza gruntowego.

3. Cel zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest remont — wymienionych elementow
zagospodarowania dziafki.

Oprocz wymienionego wyzej zakresu nalezy wykona¢ roboty uzupelniajgce
polegajace na remoncie pasa ptytek gresowych tarasu, remoncie tynku
mozaikowego na cokole budynku.

4. Projektowane rozwiazania techniczne.

Kostke utwardzenia terenu nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe utwardzenie z
kostki rozbiorkowej — 80% i kostki nowej gr. 6cm — 20%, obrzeza 80%

z rozbiorki, oraz 20% obrzeza nowe. Utwardzenie wykona¢ na poziomie czgsci
,,podniesionej”, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni rosnacej obok brzozy.

Opaski nalezy rozebra¢ i1 wykona¢ nowe, z czg¢sciowym wykorzystaniem
Istniejacej kostki 1 obrzezy.

Zatozono wykorzystanie w remoncie opasek minimum 50 % istniejacych kostek
1 obrzezy. Nowe obrzeza o wymiarach 20x6, w kolorze szarym.

Projektowany spadek poprzeczny opaski — 1,5%.

Gruz betonowy z rozbiorki opaski i1 kostke betonowa nie nadajacg si¢ do
wbudowania nalezy wykorzysta¢ do projektowanej podbudowy miejsc
postojowych, od frontu dzialki.

Zniszczone plyty tarasu wymieni¢, uzywajac kleju wysokoplastycznego
2-10mm, typu C2TE.
Ubytki tynku mozaikowego uzupetic¢ zblizonym tynkiem mozaikowym.



Zdjecie nr 2 — zniszczone cokoét tarasu



Zdjecie nr 3 — opaska betonowa

Zdjecie nr 4 — opaska z kostki betonowej



Zdjecie nr 5 — zniszczony tynk mozaikowy cokotu
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Zdjecie nr 6 — zniszczony tynk mozaikowy cokotu

6a



Zdjecie nr 7 — utwardzenie z kostki — projektowane zastgpienie trawnikiem
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