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Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Zalacznik Nr 9 do SWZ

na zadanie pn.:

Dostawa pojazdu hakowego w ramach zadania ,,Budowa instalacji do fermentacji
odpadow ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie”.

Opis przedmiotu zamowienia

Wykonawca dostarczy oraz uruchomi przedmiot umowy w Zaktadzie Unieszkodliwiania
Odpadéw (ZUO) w miejscowosci Stupsk, ul. Komunalna 1, 76-200 Stupsk.

Przedmiot zamowienia winien by¢ fabrycznie nowy, a rok produkcji nie pdzniejszy niz
2024 r., wolny od wad fizycznych i prawnych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, ktorych wykaz znajduje si¢ w dalszej
czes$ci OPZ, tj. m.in. instrukcje obstugi i schematy w jezyku polskim oraz inne dokumenty,
ktére zapewnia Zamawiajagcemu prawidlowa eksploatacje i1 zabezpiecza go przed
roszczeniami ze strony osob trzecich z tytutu naruszenia praw autorskich, patentowych,
znaku towarowego, licencji lub innych.

Dostawa stwierdzona bedzie protokotem odbioru, dokonanym po uruchomieniu urzadzenia
sporzadzonym wedlug zatacznika do Wzoru Umowy (zatacznik nr 8 do SWZ - wzér
Umowy).

Przygotowany pojazd hakowy winien posiada¢ aktualne badanie techniczne / wymagany
przeglad, jezeli obowigzek ten wynika z obowigzujacych przepisoéw prawa.

Wykonawca na potrzeby przeprowadzenia odbioru oraz uruchomienia przedmiotu
zamoOwienia zapewni niezbedng ilos¢ paliwa.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie (min. 3 godz.) dla wskazanego przez Zamawiajacego
personelu w ilosci maksymalnie 3 0s6b, w zakresie obstugi oraz konserwacji przedmiotu
zamowienia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone, w datach 1 godzinach ustalonych z Zamawiajagcym
(min. 3 godziny). Przewidywane godziny szkolenia 09:00 - 13:00.

Po dniu odbioru Zamawiajacy uzgodni z Wykonawcg termin szkolenia, o ktérym mowa
w punkcie 7. Wyznaczony termin nie moze przypadac¢ na okres dtuzszy niz 1 tydzien od
dnia odbioru. Przeprowadzone szkolenie zostanie potwierdzone protokotem podpisanym
przez strony. Wzor protokotu stanowi zatacznik do Wzoru Umowy (zatacznik nr 8 do SWZ
—wzor Umowy).

Wymagania dotyczace gwarancji i rekojmi za wady

Wymagania dotyczace gwarancji i rgkojmi za wady zostaly okreslone we wzorze umowy
stanowigcy zatgcznik nr 8 do SWZ.
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I11. Szczegoélowy opis zamowienia

Pojazd hakowy o nast¢pujacych parametrach:

1. Parametry podstawowe:

1.1 Podwozie fabrycznie nowe z podwyzszona rama, nie starsze niz 2024 rok,

1.2 Podwozie 6x4 trzyosiowe, pierwsza oS sterujgca, druga i trzecia o$ napedowa ze zwolnicami

w piastach,

1.3 Dopuszczalna masa catkowita nie mniej niz 26 Mg,

1.4 O$ druga i trzecia kota blizniacze,

1.5 Rozstaw osi od 4300 mm do 4600 mm,

1.6 Zawieszenie osi przedniej mechaniczne, paraboliczne no$nos¢ osi przedniej min. 9 Mg,

1.7 Stabilizator osi przedniej,

1.8 Tylne zawieszenie mechaniczne, paraboliczne no$nos¢ osi tylnych min. 26 Mg,

1.9 Stabilizator osi tylnych,

1.10 Blokada mechanizmu réznicowego tylnych mostow,

1.11 Opony w rozmiarze 315/80 R22,5 (bieznik szosowo terenowy),

1.12 Przystawka odbioru mocy odsilnikowa,

1.13 Silnik wysokoprezny o mocy nie mniejszej niz 360 kM,

1.14 Emisja spalin zgodna z normg EURO 6,

1.15 Skrzynia biegow automatyczna lub zautomatyzowana,

1.16 Hamulce bgbnowe 0si przedniej, osi drugiej i trzeciej,

1.17 System stabilizacji toru jazdy ESP,

1.18 System ABS,

1.19 Kabina dwuosobowa, dzienna w kolorze biatym,

1.20 Szyby drzwi kabiny sterowane elektrycznie,

1.21 Kierownica z lewej strony z regulacja pochylenia i wysokosci,

1.22 Fotel kierowcy z regulacja, zawieszenie pneumatyczne, pasy bezpieczenstwa,

1.23 Lusterka wsteczne zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego, ogrzewane,
elektrycznie sterowane,

1.24 Ostona przeciwstoneczna dla kierowcy i pasazera,

1.25 Komputer poktadowy z wyswietlaczem w jezyku polskim,

1.26 Kabina wyposazona w radioodtwarzacz,

1.27 Szyba czotowa ogrzewana elektrycznie,

1.28 Klimatyzacja,

1.29 Tylna $ciana kabiny z min. jednym oknem $rodkowym,

1.30 Centralny zamek,

1.31 Aluminiowe migdzyosiowe listwy zabezpieczajace, antynajazdowe,

1.32 Tylna belka, okragla zabezpieczajaca przed wjazdem z tytu,

1.33 Chlapacze na blotnikach, kota osi tylnych zabezpieczone jednym wspolnym btotnikiem
aluminiowym,

1.34 Reflektory robocze LED na kabinie w tylnej czescei,

1.35 Reflektory robocze LED z tytu zabudowy doswietlajace przestrzen robocza,

1.36 Reflektory robocze LED na ramie pojazdu do$wietlajgce przestrzen roboczag wokot
pojazdu,

1.37 Sygnalizacja dzwigkowa wlaczonego biegu wstecznego,

1.38 Zbiornik paliwa min. 200 | z korkiem wlewu zamykanym na klucz,

1.39 Zbiornik AdBlue min. 30 I,

1.40 Tachograf cyfrowy z fabryczna aktywacja - wstepna kalibracja,
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1.41 Oswietlenie zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego, reflektory ostoniete,

1.42 Dwa akumulatory 12 V min. 180 Ah umieszczone w zamykanej skrzynce,

1.43 Ogranicznik predkosci do 90 km/h,

1.44 Podgrzewany osuszacz powietrza,

1.45 Filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody,

1.46 Wydech skierowany do gory z koncowka,

1.47 Przedni zderzak w wersji budowlanej, stalowy dzielony na trzy cz¢sci,

1.48 Instalacja z zamontowanym i podtaczonym radiotelefonem Motorola typ DM 1400
z przetwornicg 24V/12V-10A,

1.49 Belka LED ostrzegawcza zamontowana na dachu kabiny - podtuzna,

1.50 Gumowe (,,gumowane”’) dywaniki na podtodze oraz pokrowce na siedzeniach,

1.51 Koto zapasowe, dwa kliny, podnosnik hydrauliczny 12 t, narzedzia do obstugi pojazdu,
lampa ostrzegawcza luzem, gasnica, apteczka, przewdd do pompowania kot min. 15 m
Z manometrem,

1.52 Ptyta czotowa do montazu pluga od$nieznego norma DIN 76060,

1.53 Wyprowadzona instalacja elektryczna umozliwiajaca podtaczenie zasilania do sterowania
plugiem od$nieznym,

1.54 Lokalizator GPS, interfejs CAN - GPS ELTE SMART.

2. Zabudowa:
2.1 Urzadzenie hakowe, fabrycznie nowe, nie starsze niz 2024 rok,
2.2 Udzwig urzadzenia min. 21000 kg,
2.3 Urzadzenie musi obstugiwa¢ kontenery hakowe o pojemnosciach 15, 20 i 33 m?,
z dhugoscia kontenera wynoszaca max. 6,5 m,
2.4 Konstrukcja urzadzenia hakowego z wykorzystaniem elementow odlewanych w miejscach
narazonych na nadmierne obcigzenia,
2.5 Wysokos¢ haka zgodna z norma DIN (1.570 mm),
2.6 Rami¢ przesuwne z hakiem wymiennym oraz grawitacyjng blokada zaczepu ucha
kontenera,
2.7 Rolki prowadzace kontener podczas zatadunku i roztadunku kontenera,
2.8 Dwa sitowniki hydrauliczne ramy pos$redniej urzadzenia hakowego,
2.9 Sitlownik hydrauliczny przesuwu ramienia hakowego,
2.10 Hydrauliczna, wewngtrzna blokada kontenera z elektrycznym czujnikiem potozenia,
2.11 Elektroniczne sterowanie wielofunkcyjnym panelem sterowania z kabiny z mozliwoscia
pracy z zewnatrz,
2.12 Panel sterowniczy ze $wietlng informacjg zabezpieczenia blokad i polozenia ramy do
pozycji transportowej wyposazony w wyswietlacz diagnostyczny,
2.13 Centralne smarowanie zabudowy z zastosowaniem smaru poiptynnego,
2.14 Chtodnica uktadu hydraulicznego zabudowy,
2.15 Automatyczna funkcja blokowania kontenera w funkcji wywrotu,
2.16 Automatyczna funkcja migkkiego osiadania eliminujaca uderzenie kontenera o rame
w koncowej fazie ruchu osiadania,
2.17 Funkcja pozwalajaca unikna¢ tarcia kontenera o podpory state podczas wykonywania
przesuwu poziomego,
2.18 Funkcja pozwalajaca na wykonanie pelnego cyklu wyladowczego poprzez nacisnigcie
jednej dzwigienki,
2.19 Kompletny uktad hydrauliczny z pompa wielottoczkowa oraz zbiornikiem oleju
hydraulicznego min. 100 litrow wyposazonym w filtr powrotny,
2.20 Tylna rolka podporowa z informacja otwarcia na panelu sterowania,
2.21 Kamera cofania z tytu zabudowy,
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2.22 Zbiornik czystej wody z zaworem dla zatogi do mycia rak,
2.23 Gasnica 8 kg przeznaczona dla zabudowy hakowej.

3. Ponizsza dokumentacja w jezyku polskim:

Podwozie:

3.1 Instrukcja obstugi podwozia,

3.2 Dokument /certyfikat potwierdzajacy spelnienie wymogow emisji spalin,

3.3 Swiadectwo homologacji lub dopuszczenie jednostkowe dla kompletnego pojazdu,

3.4 Komplet dokumentow niezbgdnych na terenie RP, do rejestracji pojazdu hakowego we
wilasciwym dla Zamawiajacego Wydziale Komunikacji,

3.5 Karta gwarancyjna lub Ksigzka gwarancyjna (gwarancja 36 miesiecy), ktora zawiera
harmonogram serwisow wraz z dojazdem, robocizng oraz materiatami eksploatacyjnymi
wymaganymi przez producenta podwozia.

Zabudowa:

3.6 Instrukcja obstugi zabudowy hakowej,

3.7 Swiadectwo/deklaracja zgodnosci lub certyfikat zabudowy hakowej,

3.8 Karta gwarancyjna lub Ksigzka gwarancyjna (gwarancja 36 miesigcy), ktora zawiera
harmonogram serwisow wraz z dojazdem, robocizng oraz materiatami eksploatacyjnymi
wymaganymi zgodnie z DTR producenta zabudowy hakowej,

3.9 Katalog czesci wraz z wykazem czeSci zuzywajacych si¢ podczas prawidlowej eksploatacji
zabudowy hakowej,

3.10 Schemat instalacji elektrycznej i elektronicznej zabudowy hakowej,

3.11 Schemat instalacji hydraulicznej zabudowy hakowej,

3.12 Protokot zarejestrowania i odbioru wraz z dopuszczeniem do eksploatacji we wlasciwym
terenowo dla Zakladu Unieszkodliwiania Odpadow w Stupsku, Oddziale Urzedu Dozoru
Technicznego,

3.13 Ksigga rewizyjna dzwignika przemystowego.

Zamawiajacy bedzie wymagal powyzszych dokumentoéw na etapie odbioru.




