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Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów w zakresie

4 części - dostawy rozściełacza masy bitumicznej z systemem 3D
1. Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe stawiane przez zamawiającego:

2. Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.

3. Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej. 

Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie rozściełacza masy bitumicznej z systemem niwelacji 3D - 1 szt.
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Wymagania Zamawiającego
	Potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę

	1. 
	Wymagania podstawowe 
	Rozściełacz masy bitumicznej z systemem niwelacji 3D, fabrycznie nowy,  główne komponenty układu napędowego tj. silnik i skrzynia biegów wyprodukowane przez producenta rozściełacza, sprawny technicznie, wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa. 

	

	2. 
	
	Rok produkcji min. 2024

	……………..

	3. 
	
	Waga operacyjna min. 20t
	……………………


	4. 
	Silnik wysokoprężny
	min. 170 kW
	……………………

	5. 
	Norma emisji spalin 
	STAGE V
	

	6. 
	Stół hydrauliczny
	szerokość min. 2,5 m
	……………………

	7. 
	Poszerzenia stołu montowane hydraulicznie (bez użycia specjalistycznych narzędzi)
	2 x 0,75 m
	

	8. 
	Stół ogrzewany elektrycznie
	wymagane
	

	9. 
	System 3D
	automatyzujący układanie asfaltu, pozwalający znacznie zwiększyć produktywność zapewniając przestrzeganie tolerancji projektu przy jednoczesnej oszczędności materiału
	

	10. 
	Czujniki ślimaka
	wymagane
	

	11. 
	Centralny układ smarowania ciągnika
	wymagane
	

	12. 
	Układ zraszania środkiem separującym z przewodem na zwijadle
	wymagane
	

	13. 
	Oświetlenie robocze w technologii LED
	wymagane
	

	14. 
	Automatyczny naciąg gąsienic
	wymagane
	

	15. 
	Oprzyrządowanie stołu
	wyciąg oparów
	

	
	
	przeszklenie z przodu
	

	
	
	odciągi końcówek stołu
	

	
	
	dociążenia końcówek stołu
	

	
	
	hydrauliczne sterowanie przednią burta kosza zasypowego
	

	
	
	niezależne sterowanie skrzydłami kosza zasypowego
	

	16. 
	Dodatkowe gniazdo
	230 V
	

	17. 
	System łamania stołu
	za pomocą pilota
	

	18. 
	Radio CB
	wymagane
	

	19. 
	Dostosowanie do osób niepełnosprawnych 
	pełna regulacja wysokości i kąta nachylenia fotela oraz możliwość dostosowania podparcia pleców oraz pozycji podłokietników, obsługę przy użyciu joysticka,
	


