D-07.10.01 AZYLE DLA PIESZYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem pn. ,Przebudowa DW 112 odc. Biesiekierz - Koszalin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem
azyli drogowych prefabrykowanych, zabezpieczajgcych ruch pieszych w trakcie przekraczania jezdni.
Celem stosowania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikow
ruchu drogowego, zaréwno pieszych jak i kierowcow.

Urzadzenia zabezpieczajgce w postaci azyli powinny by¢ zlokalizowane w osi jezdni w lokalizacji jak
dotychczas.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Azyl — urzadzenia ruchu drogowego, ktére po zamontowaniu tworzg wysepki, wydzielajgce
jezdnie w celu zapewnienia mozliwosci jej dwustopniowego przekraczania przez pieszych lub
wydzielajg obszar o zgdanej konfiguraciji.

1.4.2 Sztuczny azyl drogowy - prefabrykowany element z tworzywa sztucznego potgczony
trwale z nawierzchnig jezdni. Stuzy do oddzielenia uzytkownikéw ruchu i jako podstawa do montowania
konstrukcji wsporczych znakéw drogowych. Konstrukcja elementéw azylu pozwala na dowolne
formowanie ksztattu i wielkosci. Zaslepki na otworach montazowych uniemozliwiajg korozje $rub
montazowych oraz zabezpieczajg przed zabrudzeniem. System stopek w dolnej czesci azylu umozliwia
ich bardzo dobre dopasowanie do podtoza. Wybrania w bocznych sciankach pozwalajg na bardzo
doktadne dopasowanie do siebie poszczegdlnych elementéw przez co mozna zminimalizowacé szczeliny
mogace powstac¢ pomiedzy elementami.

1.4.3 Elementy montazowe — elementy mocujgce prefabrykowane elementy azyli do podtoza w sposéb
trwaty.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu azyli powinny by¢ nowe, nieuzywane oraz odpowiadac
niniejszej ST. Elementy azyli muszg posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM. Kazdy materiat
zastosowany do wykonania azyli, na ktoéry nie ma polskiej normy (PN) lub normy europejskiej musi
posiadac certyfikat lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzgdzeh zabezpieczajgcych ruch pieszy, objetych
niniejszg SST, sa:

— prefabrykowane elementy z PCV tworzgce po utozeniu wyspe o wymiarach 2,0x1,5 m

— elementy tgczgce prefabrykaty z nawierzchnig jezdni.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa, drobne metalowe elementy potgczeniowe
przewidziane do mocowania prefabrykatéw do jezdni jak: Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste,
gtadkie, bez peknie¢, naderwan czy rozwarstwien.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub na paletach
w zalezno$ci od wielkosci i masy wyrobow.



3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine.

Sprzet uzyty do wykonania robét powinien by¢ zgodny z SWZ, SST, winien by¢ sprawny technicznie,
dostosowany do uzywanych materiatéw, warunkéw wykonywania robot i musi zapewniaé wysokg jakosc
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami. Za prawidtowg organizacje i funkcjonowanie transportu materiatéw odpowiada
dostawca Ilub Wykonawca. Uzywane $rodki transportu winny byé sprawne technicznie,
bezpieczne w uzyciu i gwarantowaé przewdz materiatdbw w sposéb uniemozliwiajagcy obnizenie ich
jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania azyli

Wszystkie azyle wg nin. SST majg identyczne wymiary tj. 2,0x1,5m. Os$ azyli pokrywa sie z osig jezdni,
dtuzszy bok azylu powinien by¢ ustawiony poprzecznie do osi jezdni. Wyspy azylu powinny by¢
oddalone od siebie o szerokos¢ przejscia przez jezdnie tj. 4,0 m. Elementy azylu powinny by¢ trwale
przymocowane do nawierzchni jezdni zgodnie z instrukcjg montazu i z wytycznymi producenta.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(atesty itp. zgodnie z pkt. 2.1 niniejszej SST lub wymaganiami ST D-00.00.00) materiatéw i przedstawic
je inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac/sprawdzi¢ zgodnosc iloéci i typ oraz zgodnos¢ wykonania
urzagdzen z dokumentacjg (lokalizacja, wymiary) lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2lub 1 szt. azylu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami zamawiajgcego jezeli wszystkie azyle
zostaty wykonane zgodnie z WPR i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz prawidiowo wg podanej
lokalizaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m? lub 1 szt. azylu obejmuje:

— prace rozbidérkowe istniejgcych azyli z wywozem,

— zakup, dostarczenie i montaz materiatow,

— prace pomiarowe,

— uporzadkowanie tereny prowadzenia robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DZ.U.
z dnia 23 grudnia 2003 ze zmianami)
2. Obowigzujgce normy dot. materiatéw i wyrobow uzytych do wytwarzania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego



