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OPIS DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO
ZEW.I WEW. INSTALACJA WOD-KAN. SCIEKOW BYT.-GOSP. | TECHNOLOGICZNYCH

ORAZ WEW. INSTALACJA PPOZ HYDRANTOWA
dla Budowy Zfobka w Zninie przy ul. 1 Stycznia, dz. nr ewid. 562/6, 562/27

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie inwestora,

e  Plan zagospodarowania dziatki w skali 1:500,

e  Podkfady architekt. -budowlane,

e Projekt technologii kuchni,

e Warunki techniczne Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji ,WiK” w Zninie podtgczenia do sieci w-k

nr 32/2025 z dnia 10.03.2025,

e Projekt przytgcza wod-kan,

e Opina geotechniczna,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e  Obowigzujgce normy i przepisy.
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody zimnej i cieptej do projektowanych
przybordéw sanitarnych, technologicznych i odprowadzenie od nich sciekéw byt-gosp. i technologicznych, oraz
zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrzne budynku poprzez hydranty
2.2. Projektowany zakres prac opracowania obejmuje:

> Wew. Instalacja wody zimnej z rozdziatem na instalacje wody byt.-gosp. i instalacje nawodniong
hydrantowa
Wew. Instalacja wody cieptej uzytkowej i wody cyrkulacyjnej
Wew. Instalacja przeciwpozarowa hydrantowa

Wew. Instalacja kanalizacji $ciekdw byt-gosp.,

YY VY

Wew. Instalacja kanalizacji sciekdw technologicznych z kuchni.,

> Zew. Instalacja kanalizacji $ciekéw technologicznych z kuchni.

3. DANE OGOLNE

Projektuje sie budynek parterowy z 5 salami ztobkowymi (sale przeznaczone dla 14 dzieci) wraz z
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, gabinetami administracyjnymi, kuchnig, z pomieszczeniami
towarzyszacymi oraz zagospodarowaniem terenu.

4. WARUNKI GRUTOWO-WODNE.

4.1. Geotechniczna charakterystyka gruntéow.

Warstwie | ujeto plejstocenskie grunty niespoiste genezy glacjalnej (lodowcowej). Ze
wzgledu na zréznicowanie gruntow pod wzgledem stopnia zageszczenia, a tym samym
parametréw geotechnicznych, wydzielono jedng warstwe geotechniczna.

Zestawiono tutaj wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione. Znajdujg sie one
w stanie Srednio zageszczonym. Charakterystyczna wartosc stopnia zageszczenia wynosi
ID /n/=45%.

warstwie Il ujeto plejstocenskie grunty spoiste o genezie glacjalnej (lodowcowej)
zaliczone do grupy konsolidacji gruntéw B. Ze wzgledu na zréznicowanie gruntéw pod
wzgledem stopnia plastycznosci, a tym samym parametréw geotechnicznych, wydzielono trzy
warstwy geotechniczne.



Warstwa llal

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z przewarstwieniami

piasku drobnego. Znajdujg sie one w stanie twardoplastycznym. Charakterystyczna wartos$¢
stopnia plastycznosci wynosi IL /n/=0,20.

Warstwa lla2

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajdujg sie one w stanie twardoplastycznym.
Charakterystyczna warto$c¢ stopnia plastycznosci wynosi IL /n/=0,15.

Warstwa lla3

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajdujg sie one w stanie twardoplastycznym.
Charakterystyczna warto$c¢ stopnia plastycznosci wynosi IL /n/=0,15.

4.2. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byty w okresie Sredniego stanu zwierciadta wéd podziemnych.

Podczas wiercen do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci niewielkich sgczen srédglinowych na gtebokosci 4,3 - 4,5 m p.p.t. Po
wykonaniu odwiertéw woda ustabilizowata sie na poziomie 3,9 - 4,1 m p.p.t. Gtebokos¢
zalegania ewentualnego stropu zwierciadfa wody podziemnej moze by¢ zmienna w zaleznosci
od czynnikéw atmosferycznych takich jak deszcze, wysoka temperatura (tym samym wysoka
transpiracja podtoza gruntowego) czy wiosenne roztopy. Wahanie to moze dochodzi¢ do 0,3
m w skali roku.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE.

5.1. Wew. instalacja wody zimnej.

Zasilenie budynku w wode odbywac sie bedzie z ist. sieci wodociggowej 110 mm przebiegajgcej na terenie
omawianej dziatki nr 562/6 poprzez projektowane przytgcze z rur PE 63 mm ujetym w odrebnym opracowaniu
Catkowity pomiar zuzytej wody w budynku odbywac sie bedzie poprzez zaprojektowany w pomieszczeniu tech-
nicznym -kottowni — wodomierz gtéwny jednostrumieniowy DN 32 mm, o Q4 = 12,5m3/h i ciggtym strumieniu
objetosci Q3 = 10,0 m3/h

Przed i za wodomierzem przewiduje sie zainstalowa¢ zawdr odcinajgcy grzybkowy o $rednicy nominalnej DN
50 mm, za wodomierzem na instalacji wew. (przed pierwszym punktem poboru wody) zgodnie z normg ,Za-
wory antyskazeniowe” PN-EN 1717 zawor antyskazeniowy DN 50, kurek spustowy zgodnie z PN-EN-92/B-
01706

Zestaw wodomierzowy ujety bedzie w projekcie przytacza wodociggowego, ktéry stanowi odrebne
opracowanie

Wodomierz zlokalizowano za pierwszg sciang zew. budynku w pomieszczeniu technicznym-kottowni.
Pomieszczenie te spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ,, w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2019 r Poz. 1065

§.1161117).

Za zestawem wodomierzowym projektuje sie rozdziat instalacji wodociggowej na instalacje do celdow byt-gosp.
i instalacje przeciwpozarowa hydrantowa nawodniong (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
Obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80, poz. 563).

Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wody gosp.-bytowej nalezy zainstalowad zawdr pierwszenstwa- z
sitownikiem elektromagnetyczny sterowanym presostatem, odcinajgcy w razie pozaru wode na cele byt.-
gosp.

Sitownik utrzymuje zawdr w pozycji otwartej- w przypadku spadku ci$nienia w przewodzie zasilajgcy
hydranty ponizej wymaganego przez instalacje ppoz zawdr zostanie zamkniety

Zaprojektowano elektromagnetyczny zawor pierwszernstwa DN80O wspdtpracujacy z presostatem typ BCP3



Presostat zostanie zainstalowany na gtéwnym przewodzie instalacji p.poz. przed zaworem

Antyskazeniowym w przypadku braku zasilania elektrycznego w sieci, nalezy zawor pierwszenstwa dodatkowo
wyposazy¢ w urzadzenie typu UPS podtrzymujace napiecie cewki zaworu pierwszeristwa

Dla zaworu elektromagnetycznego przewidziany jest by-pass, ktéry utatwi czynnosci konserwacyjne
Instalacje od zestawu wodomierzowego do elektrozaworu nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych,
pozostaty instalacje wody byt-gosp. mozna wykonaé z rur z tworzyw sztucznych taczonych przez zgrzewanie
alternatywnie przez zaciskanie. Przystosowanych do wody pitnej, posiadajacych atest PZH. Srednice nominalne
przewodow okreslono w czesci graficznej opracowania jako srednice nominalne .

Gtéwne przewody rozdzielcze poziome wody zimnej byt.-gosp. prowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni
sufitu podwieszanego i dalej pionami do poszczegdlnych zespotdw sanitarnych i urzgdzen technologicznych
Podejscia instalacji wodociggowej do armatury ukryé w ptytkich bruzdach z zabezpieczeniem przewodéw

na catej dtugosci owiniete elastyczng ostong, ktéra zabezpiecza rure przed uszkodzeniem mechanicznym

na skutek tarcia o scianki, stanowi izolacje cieplng i dZzwiekochtonng, a rGwnoczesnie pozwala na

termiczne ruchy rury.

Instalacje wody zimnej byt.gosp. utozy¢ rdwnolegle do przewoddw wody cieptej uzytkowej i cyrkul.

Wszystkie podejscia do grupy przyboréw zaopatrzy¢ w zawory kulowe, do ktérych nalezy zapewni¢ dostep.
Przewody uktadad ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku przyboréw

Zastosowacd armature na cisnienie min. PN10 préb min=1MPa

Na wszystkich podejsciach do zawordw czerpalnych, ze ztgczka do weza : - zainstalowa¢ zawory zwrotne
antyskazeniowe typu HA wg PN-EN1717;2003; Dn15.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowg wody zimnej byt.-gosp. prowadzone pod
stropem parteru nalezy zabezpieczyé przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny

Instalacja prowadzona po konstrukcji budowlanej (po $cianach, pod stropem i mocowac za pomocg
typowych uchwytéw przesuwnych oraz punktéw statych).

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowac na sztywno przy armaturze za pomoca
odpowiednich ksztattek i uchwytow.

Technologia wykonania — zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych rur.

5.2. Wew. instalacja wody cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej.

Zasilenie budynku w ciepta w wode odbywac sie bedzie z proj. wezta cieplnego zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym -kottowni na parterze budynku wg proj. c.o

Dla zapewnienia réwnomiernej temperatury o kazdej porze dnia na kazdym przyborze zaprojektowano
cyrkulacje cieptej wody.

Instalacje wody cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej utozyé rownolegle do przewoddéw wody zimnej byt.-
gosp.

Sposdb prowadzenia przewodow wody cieptej i cyrkulacyjnej jak dla wody zimnej.

Wszystkie podejscia do grupy przybordw zaopatrzy¢ w zawory kulowe, do ktérych nalezy zapewnic dostep.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonac z materiatu jak do wody zimnej, lecz przystosowanych do
przeptywu wody o temperaturze 80°C. Przystosowanych do wody pitnej, posiadajgcych atest PZH.
Instalacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych rur.

Aktualne przepisy naktadajg na wtascicieli budynkow obowigzek okresowej kontroli na obecnosé Legionelli
Zastosowane materiaty muszg umozliwic¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metoda
chemiczng lub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobdéw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych tempe-
ratury wody nie nizszej niz 700C i nie wyzszej niz 800C.

Zastosowacd armature na cisnienie min. PN10 préb min=1MPa

Na instalacji cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach sanitariatéw dla dzieci i niepetnosprawnych NPS



zastosowano zawory mieszajgce termostatyczne z bajpassem z nastawa na 380C. Montaz w wnekowych szaf-
kach

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone pod stropem parteru nalezy zaizolowac.

Grubos¢ izolacji termicznej przewodéw cieptej wody i cyrkulacji dobraé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami. lzolacja musi posiadaé niezbedne
atesty ITB oraz COBIRTI "Instal".

W trakcie montazu nalezy, zadbac¢ o wtasciwe prowadzenie przewoddw biorgc pod uwage ich
rozszerzalnos¢ termiczng

5.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na
nieszczelnosci przewoddw i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonac na cisnienie probne
prébne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych
powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zdezynfekowac roztworem chloraminy o stezeniu 20 mg/dm3.
Préba szczelnosci instalacji winna byé wykonana przed przykryciem rurociggdw w bruzdach, czy tez ich
obudowa.

5.4. Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w projektowanym obiekcie zaprojektowano instalacje ppoz nawodniong
hydrantowa.
Instalacja ppoz-hydrantowa zasilana bedzie w wode poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe DN32 mm
Proj. wew. instalacja ppoz-hydrantowa zasilana bedzie w wode poprzez proj. przytgcze wodociggowe z rur PE
63 - ujetym w odrebnym opracowaniu
Za zestawem wodomierzowym instalacje wody zimnej nalezy rozdzieli¢ ( zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80, poz. 563) :

— Instalacje na cele byt.-gosp.

— Instalacje przeciwpozarowg hydrantowg
Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wody gosp.-bytowej nalezy zainstalowac zawdr pierwszenstwa- z
sitownikiem elektromagnetycznym sterowanym presostatem, odcinajgcy w razie pozaru wode na cele byt.-gosp.
Sitownik utrzymuje zawér w pozycji otwartej- w przypadku spadku cisnienia w przewodzie zasilajgcy hydranty
ponizej wymaganego przez instalacje ppoz zawér zostanie zamkniety
Zaprojektowano elektromagnetyczny zawdr pierwszenstwa DN50 wspotpracujgcy z presostatem Presostat
zostanie zainstalowany na gtéwnym przewodzie instalacji p.poz. przed zaworem antyskazeniowym . Na zasilaniu
instalacji wody p-poz zabudowac - zgodnie z wymogami normy PN-EN-1717:2003 zawdr antyskazeniowy
Gtéwny przewdd rozdzielczy wody hydrantowe] ppoz prowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni stropu
podwieszanego
Instalacje ppoz-hydrantowg wykonaé z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych TWT
—2 wg PN-84/H-74200
Obiekt wyposazony bedzie w 2 hydranty wewnetrzny DN 25 natynkowej szafce hydrantowej z wezem
potsztywnym o dt. 30 m
Zawor hydrantowy nalezy zamontowac na wysokosci 1,35 m od poziomu podtfogi £0,1 mm.
Hydranty zaprojektowano w czesci komunikacyjnej budynku
Lokalizacje hydrantéw oznakowac zgodnie z PN.
Stosowac urzadzenia posiadajgce certyfikaty zgodnosci wydane przez CNBOP.
Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji przeciwpozarowej i zapobieganiu zastoju wody w instalacji



hydrantowej przewiduje sie sprowadzenie instalacji wody ppoz do sptuczki ustepowej w pom. wc i do
zlewozmywaka w pom. socjalnym

Na przewodzie dla wymuszenia obiegu wody ppoz doprowadzajgcej wode do sptuczki ustepowej i
zlewozmywaka zaprojektowano zawdr antyskazeniowy DN 15

Przewody wody hydrantowej ppoz prowadzony pod stropem parteru zaizolowaé przed roszeniem piankg
poliuretanowg

Projektuje sie 2 hydranty DN 25 mm o wydajnosci 1,0 dm?3/s

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego

poboru wody z 2 hydrantéw HP-25 -1 hydrant DN 25 o wydajnosci 1,0 dm?3/s

Qp.poz = (2 x1)=2,0 dm3/s

Minimalne ci$nienie wody na hydrancie potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory
hydrauliczne dla okreslonej wydajnosci hydrantu musi wynosi¢ nie mniej niz 0,2MPa

5.5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji $ciekéw byt.-gosp.

Scieki byt.-gosp. z budynku odprowadzane beda do istn. sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm zlokali-
zowanej na terenie dziatki o nr ewid. 562/27 poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej ujete w
oddzielnym opracowani

Gtéwne przewody wew. instalacji kanalizacji sanitarnej rozprowadzajgce uktadaé¢ pod posadzka parteru bu-
dynku

Podejscia do przyboréw sanitarnych ukryé w bruzdach sciennych lub wewnatrz scianek systemowych

Piony kanalizacji sciekdw byt.-gosp, nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci 0,6- 1,0 m nad posadzkg w rewizje
HT/PVC z uszczelkg dwuwargowa, natomiast szczyt piondw zakorczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong 0,5

m ponad krawedz dachu

Piony obudowac —wykona¢ szacht. Instalacyjne zgodnie z proj. archt.-budowl. Szacht instalacyjny dla

piondw wyposazy¢ w drzwiczki- dostep do rewizji kanal.sanit.

Kanalizacje pod posadzkowg wykonac z rur i ksztattek PVC typu zewnetrznego klasy S, do pozostatej czesci
instalacji kanalizacyjnej utozonej powyzej posadzki zastosowac rury HT/PVC w/g SWW 1363-122-1

taczonych na kielichy uszczelniane za pomocg uszczelki dwuwargowej z pierscieniem wzmacniajgcym
tworzywowym

Instalacje wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta ru

W pomieszczeniu wezta c.o0. zaprojektowano studzienke schtadzajacy z kregédw. betonowych o $red.0,6 m i
gteb. 1,0 m, przykryta wiazem zeliwnym. Scieki z pom. wezta c.0 odprowadzane beda poprzez proj. wpust. zel.
o $red. 100 mm przewodem z rur. zel. do studz. schtadzajacej

Na odptywie przewodu kanaliz. w studz. schtadzajgcej zaproj. syfon kanaliz. wykonany ze ksztattek PCV.

5.6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji $ciekdw technologicznych z kuchni.

Scieki technologiczne z kuchni odprowadzone zostang poprzez wew. i zew. instalacje kanalizacji technologicz-
nej do proj. zew. urzadzenia podczyszczajgcego separatora ttuszczu a nastepnie do ist. sieci kanalizacji 200 mm
m poprzez proj. przytgcze kanalizacji sanitarnej.

Gtéwne przewody wew. instalacji kanalizacji technologicznej rozprowadzajgce uktadaé pod posadzkg parteru
budynku

Podejscia do urzadzen technologicznych ukry¢ w bruzdach sciennych lub wewnatrz scianek systemowych
Pion kanalizacji sciekdw technologicznych, nalezy wyprowadzi¢ 0,5 . ponad krawedz dachu budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng

Wszystkie instalacje w-k prowadzone w pom. kuchni powinny by¢ kryte.

Podejscia do urzadzen technologicznych nalezy wykonad zgodnie z projektem technologii kuchni i po zapozna-
niu sie z DTR przysztego urzadzenia.

Wew. instalacje kanalizacji technologicznej zaprojektowano z rury kanalizacyjnych o podwyzszonej



wytrzymatosci termicznej / /80 °C/
Instalacje wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur

5.7. Prowadzenie przewoddéw wew. instalacji wod-kan-ppoz.

Przewody w-k przy przejsciach przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych z PVC, PP, PE
lub stali o srednicach dwukrotnie wiekszych od nominalnej srednicy rury przewodowej

Zastosowana tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg wypetni¢ materiatem plastycznym. Przewody przy przejsciach przez strefy
oddzielenia p.poz. stosowac izolacje przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej zbieznej z klasa
odpornosci ogniowej przegrody.

Do montazu rurociggéw kanalizacyjnych stosowaé zawiesia i uchwyty z wktadkg izolacji dZzwiekowej.
Przewody wodociggowe poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$é odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Przewody powinny spoczywac na podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktorego wykonane sg rury. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Kompensacje rozwigzaé wg
wymagan wybranego producenta rur.

Przewody montowaé wg wytycznych producenta rur, a takze wg warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

5.8. Zew. Instalacja kanalizacji sciekdw technologicznych z kuchni.

Scieki technologiczne z kuchni odprowadzone zostana poprzez wew. i zew. instalacje kanalizacji
technologicznej do proj. zew. urzadzenia podczyszczajgcego separatora ttuszczu a nastepnie do ist.

sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy 200 poprzez projektowane przytgcze kanaliz. sanitarnej.
Zaprojektowano urzadzenie podczyszczajgce do zabudowy w gruncie spetniajgcg norme PN-EN 1825 -
Separator ttuszczu z tworzywa sztucznego z polietylenu o: przeptywie nominalnym 4 litréw , poj.
osadnika 460 litrow, poj. magazynowana ttuszczu 270 litrow, poj. catkowita 930 litréw, o $red.zew./wew.
@ 1320/1100 mm z wtazem O 600 mm D400-szczelny zapachowo

Zaprojektowano lokalizacje separatora ttuszczu zachowujg odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami :

—od okien otwieranych i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —

min.5,0 m

Osadnik i caty separator muszag by¢ kompletnie oprdznione i wyczyszczone przynajmniej raz na miesiac,
zgodnie z normg PN - EN 1825. Oprdznienie | czyszczenie separatora musi by¢ wykonane przez
upowazniong i wyspecjalizowang firme asenizacyjng w zalecanej czestotliwosci.

Po opréznieniu i czyszczeniu, separator musi zostaé napetniony woda.

Czyszczenie i opréznianie separatora zaprojektowano poprzez otwarty wiaz.

Teren w czasie prowadzenia robot-czyszczenia separatora przy otwartym witazie powinien by¢ ogrodzony
lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
Czyszczenie i opréznianie separatora przy otwartym wiazie winno odbywac sie po godzinach zaje¢ w ztobku
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za separatorem ttuszczu zaprojektowano studzienke z tworzywa
sztucznego do pobierania prébek o srednicy 600 mm z obnizonym dnem.

Zew. instal. Kanalizacje technologiczng odprowadzajgcg scieki z kuchni do separatora nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej /80 °C/

Ttuszczownik musi posiadac od producenta Certyfikat PZH, Aprobata ITB, Deklaracja zgodnosci, certyfikat
ISO i protokét z badania szczelnosci.

Roboty ziemne i montazowe muszg by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie



uprawnienia, z doswiadczeniem, ktére posiadajg niezbedne zaplecze techniczne i odpowiedni sprzet i
wiedze techniczna przy montazu podziemnego separatora ttuszczu

Trasy, $rednice, spadki przewoddéw pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1: 500, oraz na profilu
podtuznym w cz. graficznej opracowania

| Obliczenia doboru separatora ttuszczu na podstawie ilosci wydawanych positkéw

Przyjeto 120 positkéw wydawanych w czasie 2h.

¢ Obliczenie max. przeptywu $ciekéw technolog. z kuchni -ztobka

__ MxVmxF _ 80x5x20
T tx3600  2x3600

Qs =1,111/s
gdzie:
Qs- max przeptyw — [ 1/s]
M- ilo$¢ positkdéw wydanych w ciggu dnia — 120 positkéw/dzien
V- objetos¢ wody zuzywana na 1positek — 5 litréw/positek
F — wspofcz. szczytowego przeptywu-dla ztobka- 20 godzin
t — $red. czas — 2 godz.
¢ Obliczenie max. przeptywu Sciekdw technolog. z kuchni -internatu
- Obliczenie wielkosci nominalnej separatora
NG=Qsxfdxftxfr=1,11x1,0x1,0x1,3=1,51/s
gdzie:
NG- wielko$¢ nominalna — [ I/s]
QS- max przeptyw — [ 1/s]
fd - Wspodtczynnik uwzgledniajgcy gestosc- < 0,94 g/cm3- fd =1,0
ft - Wspdtczynnik uwzgledniajgcy temperature do 60° - ft =1,0
fr - Wspdtczynnik uwzgledniajgcy uzycie detergentéw i sSrodkéw ptuczacych- fr =1,3
Dla wyliczonego przeptywu 1,5 |/s dla bezpieczenstwa dobrano separator ttuszczu tworzywowy o
przeptywie 4 /s o poj. osadnika 460 |, objetosci poj. magazynowania ttuszczu 270 | i o poj. catkowitej 930 |
5.9. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac recznie w oparciu o normy PN-B-10736: 1999, PN-B-06050: 1999 oraz zgodnie z
wymogami rozporzadzenia MT i GM z dn. 2.03.1999r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430).
Przewody kanalizacji byt.gosp. i technologicznej oraz deszczowej uktadaé w suchym , waskoprzestrzennym
wykopie o umocowanych scianach pionowych, o szerokosci dla przewodéw z rur PCV o
$rednicy 160 mm - 0,9 m dla srednic ponizej 160 mm o szerk. 0,8 m,
Sciany wykopu umocowane z obudowga pozioma wypraskami stalowymi.
Przewody zew. instal. kanalizacji w wykopie uktada¢ na podtozu z piasku lub wykonanej podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania
— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Po utozeniu rury nalezy wykonac staranie obsypke z materiatu dobrze zageszczonego- pospotki o stopniu
zageszczeniu nie mniejsza niz Is>97 z zageszczeniem warstwami grubosci 15 cm do wysokosci wierzchu
przewodu, pozostawiajac odkryte ztgcza. Po prébie szczelnosci ztgcza zageszczong obsypke z piasku
wykonac do wys., co najmnie//j 30 cm.
Szerokos$¢ podsypki i obsypki przewodu powinna by¢ rdwna szerokosci wykopu
6. UWAGI KONCOWE.
» Niniejsze opracowanie nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng projektu zachowujac zatozong
trase, srednice, spadki, gtebokosci przewodu podanych na rzutach, profilach , schematach i planie
realizacyjnym.



>

Wykonawstwo robot nalezy zleci¢ do wykonania wykonawcy posiadajgcemu wymagane

uprawnienia, zapewniajac nalezyty nadzér techniczny i organizacyjny.

>

Wykonac zgodnie z PN-92/B-01706, PN-EN 1717: 2003, PN-EN 14154, Dyrektywa MID nr

2014/32/UE, PN-92/B-01707 , PN-EN 12056-2:2002, Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii dnia 1 r ,w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie” (Dz.U. z 2022 r poz1225),

>

>

Catos¢ robot . wykonac zgodnie z Zarzagdzeniem Nr 60 M.B.i P.M.B. “Warunkami technicznym i
wykonania i odbioru robot budowlano montazowych” cz. I, Roboty instalacji sanitarnych i przemysto-
wych oraz Instrukcja i montazowymi producentéw zastosowanych rur. i systemow,

Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach producen-
téw, ktdrych materiaty zastosowano,

Realizacja winna nastepowad zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Prawem Budowlanym ustawa z
dnia 07 lipca 1994 (Dz. U. 2003.80.718) z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 r.).

Zgtosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swéj koszt inwentaryzacji geodezyjnej po-
wykonawczej zew. instalacji kanalizacji technologiczne;j.

Scieki sant. wprowadzone do istn. sieci kanalizacji sanitarnej bedg spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenia $ciekéw (tj. Dz.U.2019
poz. 1437 w szczegdlnosci art. 9 i 10, Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku
W sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdow przemystowych oraz warunkéw wpro-
wadzenia sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1757) oraz zatacznik nr 1 do Roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sub-
stancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy

w prowadzeniu do wéd lub do ziemi Sciekow.

Parametry $ciekéw odprowadzonych do istn. sieci grawitacyjnej nie przekroczg dopuszczalnych warto-
$ci wskaznikéw zanieczyszczen okres$lone wydanych warunkach technicznych ZWiK ,WiK” w Zninie na
Podtgczenie do sieci wod-kan- nr 32/2025 z dnia 10.03.2025 r

Wew. Instalacje ppoz wykonaé zgodnie:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.

719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

7. BIOZ.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z:
- Warunkami zawartymi w klauzulach uzgadniajgcych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — cz. Il ,, Instalacje

sanitarne i przemystowe”

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),

- Rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93)

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegdlnych producentéw.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP,

stosownych do rodzaju wykonywanych prac:



Wykaz zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy: uzywanie elektronarzedzi, transport materiatéw,
przenoszenie rur, montaz, prace spawalnicze, prace ze zgrzewarkami

Srodki zapobiegajgce ewentualnym skutkom:

Wszelkie roboty moga wykonywaé monterzy posiadajacy odpowiednie przygotowanie

zawodowe, pod kierunkiem osoby uprawnionej. Do wykonania poszczegdlnych czynnosci nalezy
postepowacd po udzieleniu instruktazu stanowiskowego i okresleniu zadan do wykonania.

Uzywac wytgcznie w petni sprawnych narzedzi i maszyn, stosowac je zgodnie z przeznaczeniem.
Wszelkie czynnosci montazowe wykonywaé bez dostepu oséb postronnych. Bezwzglednie
przestrzegac zasady BHP i p-poz, szczegdlnie przy prowadzeniu prac spawalniczych rur.

Przestrzegaé trzezwos¢é w pracy



Zatacznik nr 1

A. CZESC OBLICZENIOWA

Obliczenie Przewodu Zasilajgcego Instalacje Wody Zimnej

Bilans wody zimnej przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706

SUMARYCZNY

» NORMATYWNY NORMATYWNY

Lp. |PRZYBORY ILOSC WYPLWY WODY WYPLWY WODY
SANITARNE qn gn
wz wc wz wc
szt. dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s

1. Umywalka 18 0,07 0,07 1,26 1,26
2. Zlewozmywak 4 0,07 0,07 0,28 0,28
3. Natrysk 3 0,15 0,15 0,45 0,45
4. wcC 11 0,13 - 1,43 -
5. Pralka automat. 1 0,25 - 0,25 -
6. Zmywarka dn 20 1 0,50 - 0,50 -
7. Zawor czerp.dn 15 3 0,30 - 0,90 -
8. Zlew/basen z batW |5 0,15 0,15 0,75 0,75
9. Pisuar 1 0,30 - 0,30 -
10. |Obieraczka dn 15 1 0,15 - 0,15 -
qn 6,27 2,74
Suma normatywnych wyptywu wody wz. i w.c. 3qn 9,01

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
q=1,08*(2qn)0,5-1,82
gq=1,08*(9,01)0,5-1,82
q=1,08*(3,00)-1,82=1,42dm 3 /s=5,11m3 /h
Przewiduje sie ze budynek bedzie chroniony 2 wew. hydrantami ppoz - HP-25
Qp.poz = (2 x1 dm3/s) = 2,0 dm3/s=7,2 m3*/h > Qpyt.gosp- = 1,42 dm3/s = 5,11 m?/h
Dobrano $rednice przytgcza PE 100 SDR 11; PN16 DN 63 x 5,8: dla 2,0 dm3/s -V =~0,97 m/s; dla 1,42 dm3/s -
V =~0,70 m/s wg nomogramu
Catkowity pomiar zuzytej wody w budynku odbywac sie bedzie poprzez zaprojektowany w pomieszczeniu tech-
nicznym -kottowni — wodomierz gtéwny jednostrumieniowy DN 32 mm, o Q4 = 12,5m3/h i ciggtym strumieniu
objetosci Q3 = 10,0 m3/h






