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ZAWARTOSC OPRACOWANIA DO PROJEKTU PRZYtACZA WOD-KAN
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OPIS DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO
PRZYtACZA WOD-KAN
dla Budowy Zfobka w Zninie przy ul. 1 Stycznia, dz. nr ewid. 562/6, 562/27

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie inwestora,
e  Plan zagospodarowania dziatki w skali 1:500,
e  Podkfady architekt. -budowlane,
e Projekt technologii kuchni,
e Warunki techniczne Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji ,WiK” w Zninie podtgczenia do sieci w-k
nr 32/2025 z dnia 10.03.2025,
e Projekt wew. i zew. instalacji wod-kan byt.-gosp. | technologicznych
e  Opina geotechniczna,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,
e  Obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Celem niniejszego opracowania jest zasilenie budynku w wode oraz odprowadzenie $ciekdw byt-gosp |

technologicznych z kuchni.

2.2. Zakresem objeto :

— przytacze wodociggowe od punktu wtgczenia ,,A” na istniejgcym przewodzie ¢ 100 do wodomierza
zlokalizowanego w budynku w pomieszczeniu technicznym -kottowni

— przytacze kanalizacji sanitarnej od istn. studni Sist zabudowanej na ist. kanale sanitarnym o srednicy 200
mm do budynku.

3. DANE OGOLNE

Projektuje sie budynek parterowy z 5 salami Zztobkowymi (sale przeznaczone dla 14 dzieci) wraz z
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, gabinetami administracyjnymi, kuchnig, z pomieszczeniami
towarzyszacymi oraz zagospodarowaniem terenu.

4. WARUNKI GRUTOWO-WODNE.

4.1. Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Warstwie | ujeto plejstocenskie grunty niespoiste genezy glacjalnej (lodowcowej). Ze
wzgledu na zréznicowanie gruntow pod wzgledem stopnia zageszczenia, a tym samym
parametréw geotechnicznych, wydzielono jedng warstwe geotechniczna.

Zestawiono tutaj wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione. Znajdujg sie one

w stanie Srednio zageszczonym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi

ID /n/=45%.

warstwie Il ujeto plejstocenskie grunty spoiste o genezie glacjalnej (lodowcowej)

zaliczone do grupy konsolidacji gruntéw B. Ze wzgledu na zréznicowanie gruntéw pod
wzgledem stopnia plastycznosci, a tym samym parametréw geotechnicznych, wydzielono trzy
warstwy geotechniczne.

Warstwa llal

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z przewarstwieniami

piasku drobnego. Znajduja sie one w stanie twardoplastycznym. Charakterystyczna wartos$¢
stopnia plastycznosci wynosi IL /n/=0,20.

Warstwa lla2



Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajdujg sie one w stanie twardoplastycznym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL /n/=0,15.

Warstwa lla3

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja sie one w stanie twardoplastycznym.
Charakterystyczna warto$c¢ stopnia plastycznosci wynosi IL /n/=0,15.

4.2. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byty w okresie sredniego stanu zwierciadta wéd podziemnych.

Podczas wiercen do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci niewielkich sgczen srédglinowych na gtebokosci 4,3 - 4,5 m p.p.t. Po
wykonaniu odwiertéw woda ustabilizowata sie na poziomie 3,9 - 4,1 m p.p.t. Gteboko$¢
zalegania ewentualnego stropu zwierciadfa wody podziemnej moze by¢ zmienna w zaleznosci
od czynnikéw atmosferycznych takich jak deszcze, wysoka temperatura (tym samym wysoka
transpiracja podtoza gruntowego) czy wiosenne roztopy. Wahanie to moze dochodzi¢ do 0,3
m w skali roku.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE.

5.1. Przytacze wodociggowe.

Zasilenie budynku wode odbywac sie bedzie z istn. sieci wodociggowej PCVR 110 mm przebiegajgcej przez
teren— dz. nr 562/6 (dziatki inwestora) poprzez projektowane przytagcze wodociggowe wg niniejszego
opracowana.

Przytgcza wykonaé nalezy - z rur cisnieniowych PE100 SDR 11; PN 16 DN 63 x 5,8 ,w mare mozliwosci winny by¢
wykonany z jednego odcinka przewodu od witgczenia w istn. przewdd do pierwszego zaworu odcinajgcego
przed wodomierzem. Do pofaczen rur nalezy zastosowac ztgczki zaciskowe.

Zastosowac rury do wody pitnej posiadajgcych swiadectwo PZH, w zwoju. Rury PE muszg spetnia¢ wymogi PN-
EN 12201.

Wiaczenie do czynnego przewodu sie¢ wodociggowej PCV® 110 mm w pkt. ,,A” wykonad zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi ZWiK”WiK” w Zninie, poprzez zasuwe opaske do rur PCV/PE z obejma
7el.110/.Gw2”/Gz2"” -zasuwa o trzpieniu teleskopowym wraz z obudowsg i skrzynkg zeliwng duzg do zasuw wraz
z 0 brukiem

Wtaczenie do istn. sieci wodociggowej nalezy zleci¢ ZWiK”WiK” w Zninie, ktére zastrzega sobie nawiercenie
istn. przewodu .

Przytgcze wodociggowe do budynku wprowadzi¢ na parterze do pomieszczenia technicznego -kottowni, w
ktorym to zlokalizowano wodomierz (za pierwszg Sciang zewnetrzng). Pomieszczenie to jest tatwo dostepne,
ogrzewane, suche, zabezpieczone przed zalaniem wodg .

Do budynku przytacze wodociggowe wprowadzone zostanie pod tawa fundamentowa.

Pomiar zuzytej wody odbywaé sie bedzie poprzez - wodomierz jednostrumieniowy
JS DN 32mm, o Q4= 12,5m3/h i ciggtym strumieniu objetoséci Qs = 10,m3/h (zgodnie z MID 2004/22/EC i EN
14154), klasy C. —

Zgodnie PN-B/10720 (Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych) przed i za
wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawdr odcinajacy grzybkowy DN 50 . Za wodomierzem gtéwnym na
instalacji wewnetrznej ( przed pierwszym punktem poboru wody), nalezy zainstalowaé zawédr antyskazeniowy
DN 50 zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 ,Zawory antyskazeniowe” oraz kurek spustowy

Zabudowa wodomierza na wysokosci 0,6+1,5 m nad posadzka-

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej przytacza, przewdd wodociggowy nalezy przeptukac czysta wodg i
zdezynfekowadé- prze chlorowac zgodnie PN-B-10725/97

Zasuwe nalezy oznakowac za pomoca tabliczki z tworzywa sztucznego informacyjnej zgodnie z PN-86/B-09700
Trase proj. przytgcza wodociggowego nalezy oznakowaé poprzez utozenie w odlegtosci 0,3-0,5 m od wierzchu
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rury PE nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego wktadka
metalowa mocowang do skrzynki od zasuw.

Gtebokos$¢ posadowienia przytgcza wodociggowego nawigzana zostata do poziomu istniejgcego terenu oraz
gtebokosci istn. uzbrojenia z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,7 m.

Armatura wodociggowa powinna posiada¢ certyfikat ,1SO”

W budynku przewiduje sie rozdziat instalacji wodociggowej na byt.-gosp. i ppoz poprzez zaprojektowany zawor
pierwszenstwa

5.2. Przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do ist.studni kanalizacyjnej sanit. Sist. wbudowanej na istn.
kanate sanitarnym o srednicy 0,20 m poprzez proj.przytagcza kanalizacji i zew. instalacjg kanalizacji sanitarnej
o $rednicy 160 mm
Na projektowanym odcinku przytgcza na terenie nieruchomosci zaprojektowano studzienke rewizyjng S1 o
$rednicy 1000 mm zgodnie z normg PN-B-10729:1999
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC klasy SN8 tgczonych na uszczelki
gumowag o Srednicy 160 x 4,7 mm
Spadki kanatu, dtugos¢ odcinkdéw i rzedne podano na rysunkach
Préby i odbiory dla kanalizacji wykonaé wg normy PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Scieki technologiczne z kuchni zostang odprowadzone do kanalizacji poprzez zaprojektowany separator ttuszczu
-ujety w proj.zew. i we. Instalacji wod-kan
> Scieki sant. wprowadzone do istn. sieci kanalizacji sanitarnej bedg spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenia Sciekéw (tj. Dz.U.2019
poz. 1437 w szczegdlnosci art. 9 i 10, Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzenia sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1757) oraz zatacznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
w prowadzeniu do wdd lub do ziemi sciekow.
» Parametry sciekdw odprowadzonych do istn. sieci grawitacyjnej nie przekroczg dopuszczalnych
wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen okreslone wydanych warunkach technicznych ZWiK , WiK” w
Zninie na Podtaczenie do sieci wod-kan- nr 32/2025 z dnia 10.03.2025 r
5.3. Wytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe.
5.3.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonaé recznie i czesciowo mechanicznie w oparciu o normy PN-B-10736: 1999, PN-B-06050:
1999 oraz zgodnie z wymogami rozporzgdzenia MT i GM z dn. 2.03.1999r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430) . Przewdd
przytaczy w-k uktada¢ w wykopach odwodnionych wasko przestrzennych o szerokosci 0,9m + de, umocnionych
obudowa z bali drewnianych, pali stalowych lub obuddw powtarzalnych, na podtozu z piasku lub wykonane;j
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Po utozeniu rury nalezy wykonaé obsypke z piasku z zageszczeniem warstwami grubosci 15 cm do wysokosci
wierzchu przewodu, pozostawiajgc odkryte ztgcza. Po prdbie szczelnosci ztgcza zageszczong obsypke z piasku
wykona¢ do wys., co najmniej 30 cm

Szerokos$¢ podsypki i obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu



Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedna strone w odlegtosci okoto 80cm od jego krawedzi.

5.3.2. Odwodnienie wykopu.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody

opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas

robdét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem Odwodnienie uzalezni¢ od
aktualnych warunkéw gruntowo —wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi lub na
istniejacg infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopu.

Podczas wiercen do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej w postaci niewielkich sgczen srédglinowych na gtebokosci 4,3 - 4,5 m p.p.t. Po

wykonaniu odwiertéw woda ustabilizowata sie na poziomie 3,9 - 4,1 m p.p.t. Gteboko$¢

zalegania ewentualnego stropu zwierciadfa wody podziemnej moze by¢ zmienna w zaleznosci

od czynnikéw atmosferycznych takich jak deszcze, wysoka temperatura (tym samym wysoka

transpiracja podtoza gruntowego) czy wiosenne roztopy. Wahanie to moze dochodzi¢ do 0,3

m w skali roku.

6. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT.

— przed przystgpieniem do wykonania przytagczy wod-kan nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji innego uzbrojenia

— Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy powiadomié pisemnie wtasciwego uzytkownika
sieci uzbrojenia o rozpoczeciu roboét

— Przed zasypaniem przytgcza inwestor winien:

e zgtosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swdj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przytagcza wodociggowego, ktérej 1 egzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi
ZWiK”WiK” w Zninie (Inwentaryzacja powykonawcza przytacza wodociggowego winna posiadaé
namierzone, co najmniej dwa charakterystyczne punkty wysokosciowe).

e Uzyskac odbidr techniczny wykonania przytacza wodociag. od inspektora ZWiK”WiK” w Zninie

e Wykonad prébe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje przytgcza wodociggowego oraz probe szczelnosci
przytacza kanalizacji sanitarnej w obecnosci upowaznionego przedstawiciela ZWiK”WiK” w Zninie

—  Po zakoriczeniu robét nalezy uzyskaé protokét odbioru koricowego od inspektora. ZWiK”WiK” w Zninie

—  ZWIiK”WiK” W Zninie zastrzega sobie nawiercenie przewodu wodociggowego i sprawdzenie podejécia pod
wodomierz.

—  Roboty ziemne wykonac recznie cze$ciowo mechanicznie w oparciu o normy PN-B-10736: 1999- ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” ,PN-B-06050:1999- , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne” oraz zgodnie z
wymogami rozporzadzenia MT i GM z dn. 2.03.1999r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

— montaz rur PE wykonywaé w temperaturze +5EC do +35BC

— wykopy nalezy oznakowac, w nocy oswietli¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niezatrudnionych na
budowie

— Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach producentoéw,
ktorych materiaty zastosowano

— Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 r.).

. UWAGI KONCOWE.

Przytgcza wod-kan wykonaé zgodnie z czescig graficzng projektu zachowujac zatozong trase, Srednice,

~

spadki, gtebokosci przewodu podanych na planie realizacyjnym i profilu

Przytgcza musza byé wykonane przez uprawnione przedsiebiorstwo lub inng jednostke pod nadzorem
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osoby posiadajgcej uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz
inspektora ZWiK”WiK” Znin

Przytgcze wod-kan wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01706, PN-EN 1717: 2003, PN-EN 14154, Dyrektywa MID
nr 2004/22/EC, PN-92/B-01707 , PN-EN 12056-2:2002, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie”
(Dz.U. z 2019 r poz1065), oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych” cz. Il,

Realizacje przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
obowigzujgcymi przepisami i normami

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 r.)



Obliczenie Przewodu Zasilajgcego Instalacje Wody Zimnej

A. CZESC OBLICZENIOWA

Bilans wody zimnej przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706

SUMARYCZNY
B NORMATYWNY NORMATYWNY
Lp. PRZYBORY ILOSC WYPLWY WODY WYPLWY WODY
SANITARNE qn qn
wz wc wz wc
szt. dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s
1. Umywalka 18 0,07 0,07 1,26 1,26
2. Zlewozmywak 4 0,07 0,07 0,28 0,28
3. Natrysk 3 0,15 0,15 0,45 0,45
4. wC 11 0,13 - 1,43 -
5. Pralka automat. 1 0,25 - 0,25 -
6. Zmywarka dn 20 1 0,50 - 0,50 -
7. Zawor czerp.dn 15 3 0,30 - 0,90 -
8. Zlew/basen z bat.W 5 0,15 0,15 0,75 0,75
9. Pisuar 1 0,30 - 0,30 -
10. Obieraczka dn 15 1 0,15 - 0,15 -
qn 6,27 2,74
Suma normatywnych wyptywu wody wz. i w.c. 3qn 9,01

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
gq=1,08*(2qn)0,5-1,82
g=1,08*%(9,01)0,5-1,82
q=1,08%(3,00)-1,82=1,42dm3/s=5,11m3 /h

Przewiduje sie ze budynek bedzie chroniony 2 wew. hydrantami ppoz - HP-25
Qp.poz = (2 x1 dm3/s) = 2,0 dm3/s=7,2 m3*/h > Qpyt.gosp. = 1,42 dm?/s = 5,11 m?/h
Dobrano $rednice przytgcza PE 100 SDR 11; PN16 DN 63 x 5,8: dla 2,0 dm3/s -V =~0,97 m/s; dla 1,42 dm3/s -

V =~0,70 m/s wg nomogramu

Zatacznik nr 1

Catkowity pomiar zuzytej wody w budynku odbywac sie bedzie poprzez zaprojektowany w pomieszczeniu

technicznym -kottowni — wodomierz gtéwny jednostrumieniowy DN 32 mm, o Q4 = 12,5m3/h i ciggtym
strumieniu objetosci Q3 = 10,0 m3/h



