B KD-DRIP®

Przyrzad do bezpiecznej infuzji

Wiasciwosci:

e Sterylny

o Diugos$c¢ drenu: 180 cm

o Kroplomierz (bez PVC): 20 kropli/ml @

e Luerlock m

o Okres trwatosci: 5 lat
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Normy: ]

e ENISO 13485

e CEO123

Opis produktu:
e Automatyczny hydrofilny filtr (15u) zatrzymujgcy
powietrze zmniejsza ryzyko przedostania sie powietrza
do linii infuzyjnej, gdy butelka lub worek do infuzji jest
pusty
e Filtr hydrofobowy na koncu drenu zabezpiecza przed
wyciekiem ptynéw
e PrzeZroczysty kolec o satynowej powierzchni z
zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym
e Pomaranczowy zacisk rolkowy z miejscem na kolec i /
dren p
e Elastyczna dolna czesé komory
e Linia infuzyjna bez ftalanow
e Odpowiedni do infuzji grawitacyjnej oraz mozliwo$¢ pracy z cisSnieniem do 2 baréw

Dostepne warianty:
e Nrref 430422 — standardowy
e Nrref 430415 — z zaworem BCV
e Nrref 430200 — z dodatkowym portem

Opakowanie:
e Blister: 1 sztuka
¢ Opakowanie wewnetrzne: 30 sztuk
e Opakowanie zewnetrzne: 300 sztuk
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