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Plafoniera Kanlux STIVI LED zapewni nam $wiatto tam, gdzie
standardowe oprawy oswietleniowe mogg zawiesé. Charakteryzuje
ja wysoka skutecznos$¢ Swietlna- 130Im/W, wysoki stopien
szczelnosci - IP65 i odporno$¢ na uszkodzenia IK08. Oprawe
Kanlux STIVI LED mozemy zastosowac¢ na zewnatrz (balkony,
tarasy, patio, otwarte altany), na korytarzach i klatkach schodowych,
a takze w miejscach gdzie panuje podwyzszona wilgotnos¢ (pralnie,
przebieralnie i ciggi komunikacyjne na basenach). Dodatkowymi
zaletami jest: 5 lat gwarancji i 50.000 godzin trwatosci zrodta Swiatta
w oprawie, a takze mozliwosé wyboru wersji z czujnikiem ruchu.
Polecamy jg jako wysokiej klasy produkt inwestycyjny lub do
profesjonalnych zastosowan domowych.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, do nadbudowania
na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwos$¢ taczenia przelotowego opraw: tak
Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Wysokos$¢ [mm]: 62

Srednica [mm]: 220

Zawartosc¢ rteci: nie

Zintegrowane zrodlo swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat klosza: PC

Materiat obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietlny oprawy [Im]: 1800

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im]: 2300
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatlta ®use [Im]: w kuli
(360°)

Barwa swiatta: biata

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢é [h]: 50000

Wspolczynnik zachowania strumienia $wietlnego na
zakonczenie nominalnego okresu trwatosci: L70B50

llo$¢ cykli wh/wyt: >30000

Kat swiecenia [°]: 110

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony
wyréb [°C]: -20+40

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 0,5-2,5
Stopien IK: 08

Stopien IP: 65

Ksztalt: okragtly

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 8

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Masa jednostkowa netto [g]: 482

Gramatura [g]: 642.5

Waga sztuki brutto [g] : 578

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 22.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 23
Waga kartonu [kg]: 5.14

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 26

Wysokos¢ kartonu [cm]: 25.5

Dlugos$¢ kartonu [cm]: 47

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.031161

INFORMACJE DODATKOWE:

« 5 lat gwarancji na warunkach os$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowej
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Oprawa: KANLUX S A. (kat 35008) STIVI LED 15W-NW-O
Lampy: 1x STIVI LED 15W-NW-0
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KANLUX S.A. (kat 35006) STIVI LED 15W-NW-O / Krzywa rozsytu $wiatta
(biegunowo)
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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