FOTEL BIUROWY ELZAP SHINE EFG 100B
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

minimalistyczny, nowoczesny design
zaawansowany technologicznie mechanizm
oparcie siatkowe, dzieki odpowiedniej
Sprezystosci materiatu oparcie jest elastyczne
iwygodne

zisko tapicerowane, wysokoelastyczng
pianka formowana wiryskowo o duzej
gestosci 124 kg/m3

Stelaz oparcia wykonany z nylonu i wiékna
szklanego

ksztatt oparcia odzwierciedlajacy naturalng
krzywizne kregostupa

podiokietniki 4D

regulacja glebokosci siedziska

podparcie ledzwiowe regulowane géra dét
amortyzator gazowy zapewnia miekkie
resorowanie i plynng regulacje wysokosci
zagtéwek z regulacja wysokosci,
tapicerowany skora ekologiczna w kolorze
czarnym

czarna baza 5-ramienna z tworzywa
sztucznego (nylon), érednica 680 mm
kétka uniwersalne standardowe 60 mm
zaokraglona przednia krawed; siedziska
zmniejsza ucisk na miesnie ud

krzesto umozliia stworzenie
ergonomicznego miejsca dla niemal kazdej
pracy biurowej

kolorystyka tapicerki: VF-1

kolorystyka siatki: VM-1

waga krzesta: 18,4 kg

waga z opakowaniem: 20,5 kg

gwarandja: 5 lat





image3.png
SIEDZISKO
KOLOR TAPICERKI
VE)

OPARCIE
KOLOR SIATKI

BEREERELAEY
pau

T
uny
nisnsnasnasaniany
niussussnnnunsunyl
HERsEANNAN SR
Sysigsaestny

CHARAKTERYSTYKA TAPICERKI

Oparcie: skiad: poliester 100% - gramatura: 422.8
g/m2 « odpornoé¢ na écieranie: 90 000 cykli
Martindale'a (ASTM D 4966: 2012), odpornos¢ na
pilling: 4,5 (ASTM D3512 : 2014), trudnozapalnosé:
papieros (BS 5852 : 2006) / California Technical
Bulletin 117, Section E:2000), odpornos¢ na éwiatio:
4,5 (AATCC 16.3 : 2014), odpornos¢ na zabarwienie:
sucha - 4, mokra - 4,5 (AATCC 8:2013), odpornos¢
na rozciaganie - osnowa 1287,74 N watek 1999.1N
(ASTM D5034 : 2009, C.R.E, metoda grab)

Siedzisko: (materiaf VF), skiad: poliester 100%
« gramatura: 380 g/m2 + odpornos¢ na Scieranie: 66
000 cykli Martindale'a (ASTM D 4966: 2012)




