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PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. OPIS OGOLNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt techniczny obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz zewnetrznych dla instalacji
klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorzadowego Zielony Zakatek w Plewiskach ul. Zielarska 2, 62-042
Plewiska.

Podstawe opracowania stanowity:
o Podktady architektoniczne,
e Mapa zasadnicza,
o Uzgodnienia branzowe,
¢ Uzgodnienia z Inwestorem,
o Obowigzujace normy i przepisy,
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

e Szafy / Rozdzielnice elektryczne,

o Wewnetrzne linie zasilajgce,

¢ |Instalacje zasilania urzadzen technologicznych,
o Trasy kablowe,

¢ Instalacja odgromowa

o Instalacja ochrony od porazen i przepieciowej,

1.2. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej dokumentacji.
Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do koordynaciji i wykonania potaczen instalacji wewnetrznych w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z kompletng
dokumentacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji
wykonania instalacji wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm i
przepisow oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

1.3. MATERIALY

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych na rynku.
Tam, gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentdw i typdw z zaznaczeniem “typu” lub ,np.”, wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z podanym typem albo produktéw réwnowaznych.

1.4. WYKONANWSTWO ROBOT
Instalacje winny zosta¢ schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia.
Inne instalacje, jak na przykiad kable, nalezy wykonywa¢ w przepustach kablowych, kanatach instalacyjnych, a
kable / przewody w rurach bezposrednio w elementach budowlanych.
Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszg by¢ zamontowane i dostarczone przez
wykonawce instalacji. Rury i kable nalezy mocowac przy uzyciu uchwytow montazowych.
Wykonczenia nalezy wykonywac na etapie robot budowlanych. Nalezy do tego przystosowac otwory na rurki i
puszki. Nie wykonywaé¢ zbyt gtebokich otworéw. Nie montowaé przewodéw rurowych na kable po obu stronach
Scianek lekkich, chyba Ze rury sg umieszczane w odlegtosciach co najmniej 15 cm jedna od drugie;.
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Instalacje na wolnym powietrzu nalezy wykonac w klasie obudowy min. IP44 (zalecane IP54 lub IP65).

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji i montazu puszek (stosuje
sie to réwniez do fundamentéw, stropéw i $cian betonowych) wykonuje wykonawca instalacji. Wykonawca instalaci
wykonuje réwniez przepusty rurowe w fundamentach i innych elementach budowlanych.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian.

Aktualna moc przytaczeniowa dla budynku wynosi 27kW. Przez ostatnie 12 miesiecy maksymalny moc chwilowa
poprana przez obiekt wynosita 15kW. Zapas mocy jest wystarczajacy do zasilania projektowanej instalacji
klimatyzaciji.

2.2. ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejacg instalacje elektryczng w remontowanej czesci budynku pozostaje bez zmian.

2.3. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.3.1. INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie rozdzielnice powinny spetni¢ norme: PN-EN 61439-1:2021 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
-- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne”, natomiast rozdzielnice obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane powinny
spetnia¢ dodatkowo norme: PN-EN 61439-3:2012 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)".

2.3.2. ROZBUDOWA ISTNIEJACE ROZDZIELNICY

Nalezy rozbudowac istniejgca rozdzielnice elektryczng T2 zlokalizowang na parterze korytarza budynku nr 2
0 zabezpieczenia obwoddw zasilajacych jednostki zewnetrzne klimatyzaciji znajdujacej sie na dachu budynku nr2
zgodnie ze schematem E-002.
Nalezy rozbudowac istniejaca rozdzielnice elektryczng T3 zlokalizowang na parterze korytarza budynku nr 3
0 zabezpieczenia obwoddw zasilajacych jednostki zewnetrzne klimatyzaciji znajdujacej sie na dachu budynku nr3
zgodnie ze schematem E-003.

2.4. TRASY KABLOWE

2.4.1. PROWADZENIE INSTALACJI W BUDYNKU

Kable/przewody w metalowych korytkach/drabinkach nalezy uktada¢ w liniach prostych i unika¢ skrzyzowan. Do
wszystkich mocowan stosowaé systemowe uchwyty. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich
odpornos$¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornos¢ ogniowa stropu, $ciany, przez ktérg przechodza. Przekroje
kabli i przewodow dobrano do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011.

Wszystkie kable i przewody nalezy oznakowaé zgodnie z PN-EN IEC 60445:2022-04. Znakowanie wykonywa¢ za
pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywa¢ zaréwno po
stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla/przewodu. Dodatkowo kable/przewody oznacza¢ maksymalnie co 5m
oraz na kazdej zmianie kierunku.

Przejscia kabli/przewoddw przez strefy pozarowe wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem przegrod ogniowych.
Na kablach/przewodach przechodzacych przez $ciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu
stronach Sciany.
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2.5. INSTALACJA SILOWA

2.5.1. INFORMACJE OGOLNE

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami o izolacji na napiecie znamionowe 750V, natomiast kable o izolacji na
napiecie znamionowe 1000V. Obwody jednofazowe przewodami/kablami 3-zytowymi, a obwody tréjfazowe 5-
zytowymi.

W przypadku urzadzen posiadajacych wiasng skrzynke sterujacq kable/przewody zasilajace nalezy podiaczaé
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzacymi w sktad réznych instalacii
wykonywanych przez wykonawce robot elektrycznych nalezy umieszczac wytaczniki serwisowe.

2.5.2. ZASILANIE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI

Z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej T2 / T3 znajdujacej si¢ na parterze korytarza nalezy wyprowadzi¢ kable
zasilajacego do jednostek zewnetrznych klimatyzacji znajdujacych sie na dachu. Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢
w listwie sciennej kablowej w budynku oraz w korytkach kablowych pokrywami w systemie zewnetrznym ciezkim
na dachu.

Z rozdzielnicy T2 nalezy wyprowadzi¢ 2x kable typu YKXSzo 3x4mm2 oraz 1x YKXSzo 3x6mm2. Z tablicy T3
nalezy wyprowadzi¢ 4x kable typu YKXSzo 3x4mm2

2.5.3. PRZEWODY/KABLE AUTOMATYKI BRANZY SANITARNEJ

Przewody/kable sterownicze i zasilajace z szaf sterowniczych do urzadzen sanitarnych sg w zakresie dostawy
branzy sanitarnej wraz z przeprowadzonymi badaniami, pomiarami i protokofami.

2.6. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Przyczyng powstawania przepie¢ sa;

o Bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne,

o Bezposrednie wytadowania atmosferyczne,

e Procesy taczeniowe w sieci elektroenergetyczne;j,
o Fale wedrujace.

Instalacja odbiorcza wyposazona jest ochrone przeciwprzepieciowa i nie wymaga modernizacji w tym zakresie.

2.7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
W projektowanej instalacji budynku, ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Wieloarkuszowa normg PN-HD 60634,
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ ochrone przed dotykiem bezpoSrednim, poprzez utozenie
przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzadzen elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetieniem ochrony przed dotykiem bezpo$rednim bedg wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie wytaczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegdlnie narazonych.

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytaczenie zasilania z wykorzystaniem
przetezeniowych urzadzen ochronnych, oraz zabezpieczen topikowych poszczegolnych obwodow odbiorczych.

Szyne PEN (miejsce rozdziatu) nalezy uziemi¢, a oporno$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

Calq instalacje budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami ochronnymi PE w
kolorze izolacji z6tto-zielonym (dotyczy to takze obwodow o$wietleniowych).

Przed oddaniem instalacji elekirycznej do eksploatacji nalezy wykonaé pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
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2.8. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje odgromowa (LPS) w budynku nalezy wykonaé¢ zgodnie z nizej wymienionymi normami:

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine
e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia.
e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach
Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem odgromowym ocynkowanym ogniowo fi 8mm na uchwytach

mocowanych do attyki typu ztacze krzyzowe 1-otworowe lub na uchwytach betonowych w tworzywie prostokatnym
w rozstawie nie rzadziej niz co 1m.

Projektowang instalacje odgromowa nalezy potaczy¢ z istniejaca instalacjq odgromowa na dachu.

W celu ochrony urzadzen zainstalowanych na dachu zainstalowa¢ zwody pionowe o wysokosci 2,0m na
podstawach betonowych 345mm zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem E-501.

Istniejgca instalacje odgromowa w miejscach kolizyjnych nalezy usunag.

Zlikwidowac istniejace potaczenia do instalacji odgromowej central wentylacyjnych i chroni¢ poprze zwody pionowe
zgodnie z rysunkiem.

W miejscach skrzyzowania instalacji odgromowej z trasami koryt kablowych przebudowaé w sposob
umozliwiajacego zachowanie odstepu izolacyjnego 0,5m.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego warto$¢ nie powinna
przekracza¢ 10 om.

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3. OBLICZENIA



DOBOR WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH

Dane wejsciowe

Zabezpieczenie

Dobdr kabla / przewodu

Lp|Od Do Pz Un cosfi 1B rodzaj typ xP In Ir Kabel Materiat Utozenie Poz. Dod Zyly 1lObw. Izolacja Temp. Iz IB<In<iZ k 12<1,45*1Z L R X X du EdU Rozporzadzenie CPR
Klasa Woydzielanie Ptongace kroply i KWasowos
OH kwl v (A H Al Al [ [ B HHH [1  [oCl [A] (Al ] [A] [m]  [om] [om/km] [om]  [%] (%] dymu odpady

1|72 AF5 3,3 230 0,93 15,4 SRCD A 2P 16 30 YKXSzo 3x 4 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 50| 154 < 16 < 50| 1,45 23,2 < 72,5 25 0,1094 0,08 0,002 1,37 1,37 Eca - - -
2 |T2 AF6 3,3 230 0,93 15,4 SRCD A 2P 16 30 YKXSzo 3x 4 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 50| 154 < 16 < 50| 1,45 23,2 < 72,5 25 0,1094 0,08 0,002 1,37 1,37 Eca - - -
3|72 AF7 3,8 230 0,93 17,7 SRCD A 2P 25 30 YKXSzo 3x 6 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 50| 17,7 < 25 < 50| 1,45 36,2 < 72,5 25 0,0729 0,08 0,002 1,05 1,05 Eca - - -
4 | T3 AF1 3,3 230 0,93 15,4 SRCD A 2P 16 30 YKXSzo 3x 4 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 50| 154 < 16 < 50| 1,45 23,2 < 72,5 30 0,1312 0,08 0,0024 1,65 1,65 Eca - - -
5173 AF2 3,3 230 0,93 15,4 SRCD A 2P 16 30 YKXSzo 3x 4 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 50| 154 < 16 < 50| 1,45 23,2 < 72,5 30 0,1312 0,08 0,0024 1,65 1,65 Eca - - -
6 | T3 AF3 3,3 230 0,93 15,4 | SRCD A 2P 16 30 YKXSzo 3x 4 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 50| 154 < 16 < 50| 1,45 23,2 < 72,5 20 0,0875 0,08 0,0016 1,1 1,1 Eca - - -
7 |73 AF4 3,3 230 0,93 15,4 SRCD A 2P 16 30 YKXSzo 3x 4 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 50| 154 < 16 < 50| 1,45 23,2 < 72,5 20 0,0875 0,08 0,0016 1,1 1,1 Eca - - -
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. | MATERIALY MONTAZOWE ILOSC

| KABLE

1. Kabel typu YKXSZ0 3x4 mm2 150m

2. Kabel typu YKXSZ0 3x6 mm2 25m

Il. LISTWY/DRABINKI/ KORYTKA

3. Listwa $cienna kablowa 60x40mm 4m

4, Korytka kablowe + pokrywa — system zewnetrzny ciezki o szeroko$ci do 50 mm, wysokosci 50mm z 35m
systemem montazowym do dachu z papy bitumicznej

Ml PRZEPUSTY KABLOWE

5 Przepusty kablowe typu ,fajka” 50mm - wodo i gazoszczelny 2 kpl.

v INSTALACJA ODGROMOWA

6. Drut stalowy ocynkowany @®8,0mm 20m

7. Ztgcza systemowe na tgczeniach 6 szt.

8 Maszt odgromowy, podstawa betonowa 345mm, h=2,0m 6 szt.

9 Uchwyt na drazku o wysokosci 0,5m mocowany na podstawie betonowej 4 kpl.

V. WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY

10. Whytacznik réznicowonadpradowy 2p C16A 30mA typ A 6 szt.

1" Whytacznik réznicowonadpradowy 2p C25A 30mA typ A 1szt.
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5. ZALACZNIKI
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TABELA NR 1 - BILANS MOCY - TABLICA OBIEKTOWA T2 DO ROZBUDOWY

Nr obwodu Opis Pi v cosfi 1 i Pz Zab. w tab. Przewdd
kwl| (V] L1 ] [AL) [ ) [kw]
1(T2/ a/1 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACII - AF5 3,3 230 | 0,8916,1|(0,70| 2,31 |P312 C 16| YKXSzo 3 x 4
2(T2/ a/2 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACII - AF6 3,3 230 | 0,8916,1(0,70| 2,31 |P312 C 16| YKXSzo 3 x 4
3|12/ a/3 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACII - AF7 3,8 230 | 0,89 18,6(0,70| 2,66 |P312 C 25| YKXSzo 3 x 6
RAZEM 10,4 7,3
UWAGA: Pi= 10,4 kW
NALEZY ROZBUDOWAC TABLICE OBIEKTOWA T2 O POWYZSZE kj= 0,70
OBWODY Pz= 7,3 kW
Un= 400V
cosf= 0,89

lz= 11,8 A




TABELA NR 2 - BILANS MOCY - TABLICA OBIEKTOWA T3 DO ROZBUDOWY

Iz

15,0 A

Nr obwodu Opis Pi v cosfi 1 i Pz Zab. w tab. Przewdd
kwl| (V] L1 ] [AL) [ ) [kw]
1(T3/ a/1 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACII - AF1 3,3 230 | 0,89 16,1(0,70| 2,31 |P312 C 16| YKXSzo 3 x 4
2(T3/ a/2 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACII - AF2 3,3 230 | 0,8916,1(0,70| 2,31 |P312 C 16| YKXSzo 3 x 4
3(T3/a/3 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACII - AF3 3,3 230 | 0,89 16,1(0,70| 2,31 |P312 C 16| YKXSzo 3 x 4
41713/ a/4 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACII - AF4 3,3 230 | 0,8916,1|(0,70| 2,31 |P312 C 16| YKXSzo 3 x 4
RAZEM 13,2 9,2
UWAGA: Pi= 13,2 kW
NALEZY ROZBUDOWAC TABLICE OBIEKTOWA T3 O POWYZSZE kj 0,70
OBWODY Pz 9,2 kW
Un 400 V
cosf= 0,89
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W  trybie 34 ust 3d pkt 3, 3e =z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tj Dz. U. 2021, poz. 2351, 1986, Dz. U. 2022, poz. 88), niniejszym poswiadczamy,
Ze opracowana oraz sprawdzona przez nas dokumentacja projektowa dotyczaca instalacji elektrycznych
wewnetrznych oraz zewnetrznych dla instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorzadowego Zielony
Zakatek w Plewiskach ul. Zielarska 2, 62-042 Plewiska, wchodzaca w skiad ww. projektu technicznego jest
opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis autora podpis sprawdzajacego
mgr inz. Marcin Gatniejewski mgr inz. Wiestaw Kapton
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PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-375/2015 Poznaf, dnia 22 grudnia 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt 112, art. 12 ust. 2,314
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.l pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyziji sluzy odwolanie do Krajowej Komisyi Kwalifikacyinej Polskigj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Wielkopolskiej
Qkregowej lzby Tnzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty je| dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?f-a-a A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosel objgte] ninigjszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrulcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielpych funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, siecl trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowsej 1 tramwajowe] sieci trakeyjne], siecl trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednigj specjalnosei uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej KKomisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgey — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.,z.’ﬁffif‘.,g

e

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiskin.... L4l

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki‘.........‘._.y:'_

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0kregowa Rada Tzby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSEKA

Rl |z B A
AR
L TYNIERAW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o Mumerze wenyiacyjmym:
WHKP-TZF-ZE2-TAT *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Ingzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Andrze]j Kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

[Ezndrie 2 srt. 7B K.

§ 1. Do zachowania elektronicznef formy cynnosc prawne] wystarcza zhofenie oiwizsdozenia woli w postaci elektronicnej i| opstrzenie go
lkwalifikeammym podpisem elektroniczriym.

§ 2. Dswisdczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rownowsine @ ofwiatczeniem wol zoéonym w formie pisernnej. )

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numern wengfikacyjregn zaswisdozenia na
stronie Poiskiej kby Iniynierdw Budownictwa wewpiborg.pl lub kontaktujze sie z biurem wiasciwe] Okrepowej by Indynierow
Budownictwa.

o=
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OERECOWA KOMISIA KWALIFIRACYIMNA

sygn. akn: WOlB-C R -EP-EW-0054-0055- 385 2008 Poznon, dmin |8 grudma 2004 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustowy £ dnin b5 grudnig 2000 r. o samorzgdach: zewodowych arehitektow,
ingynierdw budownictwn ornz urbanistow (De. 1) 7 2001 r. Nr 5 pos. 42, & pdin. om.) §oart. 12 ost. | pkt 1-5, art.
12 wst, 384, art. 13 ust. | pht |1 2 oraz ust. 3§ 4, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 . Prawo
budowlane { tekst jednolity; De ULz 2006 r, Nr |56 poe. 1118 & poin. zm,) ome § 24 ust. | rosporsgdzenin
Ministra Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 20006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, Nr 83 por, 578 2 pdin, 2m,)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrrymuje

Pan
Wiestaw Andrzej Kaplon

magister inkynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 maja 1976 r. w Szamotulach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniceen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W orwinsku 2z uwzglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzmsadnienia decyzji. Zakres nadanveh vprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenic
| Praddstawy do wykonywania samostzielnyeh funkeii technieamyeh w bodewniciwie stianow] wpis de centrilneges rejestng
Gilwnegs Inspektors Modzorn Budowlinego omz wpis na listg codonkdw wiisciwej irby samormgdu snwodowepo.
20 nimejsae decyrpi sfuky odwolanie do Krapvwey Komiaji Kwalifikncyjnej Pobskie] Leby ldynicndw
Basbrwnictwi w Wearseawle, s posnadnictwem Wiclkopolskie) Okregowej Komilsfi Kwalilikacyine] Wislkopolskic
Okrggowe Leby dynienisw Bodownictwa w Poznanin w terminie 14 din od dity jej dorgesemin

Sklad orzekajgcy
Okrggowej Kemisji KwalifTkacyjnej
A m A A

Preewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: .i\-.|.

Calonek Komisji —dr inz. Andrze] Barcz:.-nski............Lf..':...'... AR

Crlonek Komisji — mgr in2 Secxepan Mikurendi:

- 15-
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Ma podsiawie arl. 12 ust. | pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wiestaw Andrzej Kaplon jest upowainiony w specjalnosei instalacyjne] w zakresie siect,

instalacji i urzadzen elektrycenyeh i elektroenergetyeznych do:

- projekiownnia, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objete] niniejsezymi
uprawnieniami i sprawowania nadzory autorskiepo,

- kierowania budoswa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementtw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadrzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

her ograniceen.

Zgodnie 2 § 24 vst.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicanych w  budowniciwie, niniejsze
uprawnienia budowlane wprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, 1akim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
steci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Ma poedstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa # dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawic samodzielnyeh funkeji technicenyeh w budownictwie, uprawnieniz do
projektowania stanowiy podstawe do sporegdzania projekiu zapospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

PR:EWDDMGZ#@Y )
Cicrggowi] Komisfi Kwahlfkacyjne]

dr Fnd. [imiel Peolicki

Otrzymujg:
1. Pan Wiestaw Andrzej Kapton

64-500 Szamotuly, ul. Ostrogska 19
2.0krgpgowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.0/a
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POLSKDA
1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadtwiadczenie
o rumenze weryfikaogmym:
WEP-R74-5F6-MFB *

Pan Wieslaw Andrzej Kapfon o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0122/10

adres zamieszkania ul. Ostrorogska 19, 64-500 Szamotuly

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci ocywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane. elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2025-01-03 roku przez:

Andrze] Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

[Ezodnée z art. 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy crynnosd prawnej wystarncza dhodenie oswisdczenia woli w postac elektronicane] i opatrzenie go
lowalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2 Oswizdczenie woli fiodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli dodonym w formie pisemnej. |

* Wenyfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjrego zaswisdcenia na
stronie  Polskiej kzby Indynierow Budowmictwa weaw.piiborg.pl fub kortaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej kby InZynierow
Budownictwa.

J
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6.

Nr

CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku

2506-PT-IE-XX-SC-001-00  SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

2506-PT-IE-XX-SC-002-00

2506-PT-1E-XX-SC-002-00

ROZBUDOWY

ROZBUDOWY

2506-PT-IE-00-RR-301-00  BUDYNEKNR 2 - RZUT PARTERU - INSTALACJA SIt OWA
2506-PT-IE-00-RR-302-00  BUDYNEKNR 3 - RZUT PARTERU - INSTALACJA SIt OWA
2506-PT-IE-DA-RR-303-00  BUDYNEKNR 2 - RZUT DACHU - INSTALACJA SILOWA
2506-PT-IE-DA-RR-304-00  BUDYNEKNR 3 - RZUT DACHU - INSTALACJA SLOWA
2506-PT-IE-XX-DE-305-00  DETAL TRASY KABLOWEJ NAKORYTARZU W BUDYNKU NR 2 ORAZ NR 3
2506-PT-IE-DA-RR-501-00  RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

Nazewnictwo rysunkéw:

1.
2.

3.

Numer projektu
Faza projektowa:
— PT - Projekt techniczny,
Branza:
— [E — instalacje elektryczne,
Kondygnacja:
— XX - nie dotyczy,
— 00 - rzut parteru,
— DA - rzut dachu,
Typ rysunku:
—RR - rysunek,
—SC - schemat,
— DE - detal,
Numer rysunku
—001 - .. - schematy instalacja elektryczna,
—301 - .. — instalacja sitowa oraz trasy kablowe
—501 - instalacja odgromowa,
Rewizja

- 18 -

SCHEMAT ORAZ WIDOK ISTNIEJACEJ TABLICY OBIEKTOWEJ T2 DO

SCHEMAT ORAZ WIDOK ISTNIEJACEJ TABLICY OBIEKTOWEJ T3 DO

Skala

1:100
1:100
1:100
1:100

1100



BUDYNEK NR 2 - PARTER

ISTN. TABLICA
OBIEKTOWA

T2

KABLE W LISTWIE
SCIENNEJ KABLOWEJ

BUDYNEK NR 2 - DACH

KABLE W KORYTKU KABLOWYM Z POKRYWA
W SYSTEMIE ZEWNETRZNYM CIEZKIM

e

YKXSzo 3x4mm2

YKXSzo 3x4mm?2

,,,,,,,,,,,

BUDYNEK NR 3 - PARTER

ISTN. TABLICA
OBIEKTOWA

T3

KABLE W LISTWIE
SCIENNEJ KABLOWEJ

I
‘l\PRZEPUST

KABLOWY
TYPU "FAJKA"
NA DACHU

KABLE W KORYTKU KABLOWYM Z POKRYWA
W SYSTEMIE ZEWNETRZNYM CIEZKIM

YKXSzo 3x6mm2

YKXSzo 3x4mm?2

YKXSzo 3x4mm?2

,,,,,,,,,,,

|

KABLOWY
TYPU "FAJKA"
NA DACHU

YKXSzo 3x4mm?2

AF3

YKXSzo 3x4mm2

AF4

PROJ. JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA
KLIMATYZACJI

PROJ. JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA
KLIMATYZACJI

PROJ. JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA
KLIMATYZACJI

PROJ. JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA
KLIMATYZACJI

PROJ. JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA
KLIMATYZACJI

PROJ. JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA
KLIMATYZACJI

PROJ. JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA
KLIMATYZACJI

INWESTOR / CLIENT

URZAD GMINY KOMORNIKI
UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI

PROJEKTANT / EXECUTIVE DESIGNER
2 ENTEL
PROJEKT

EnTel Projekt Sp. z 0.0.
ul. Wagrowska 2 lok. C107, 61-369 Poznan
NIP: 7822937883

ADRES INWESTYCJI/ INVESTMENT'S ADDRESS

ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
ZIELONY ZAKATEK W PLEWISKACH

UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA

PROJEKT / PROJECT PROJEKTANCI/DESIGNERS  NRUPR./CERTIFICATE P05/
PROJEKT TECHNICZNY
mgr inz. Marcin Gatniejewski upr. WKP/0483/PWOE/15
PRZEZNACZENIE | PURPOSE
PROJEKT TECHNICZNY
mg inz. Wieslaw Kaplon upr. WKPI0385/PWOE/09
[BRANZA BRANCH
ELEKTRYCZNA mgr inz. Aleksandra Maciejewska

DATA/ DATE

SKALA / SCALE
- 09.2024

NRRYS. / SHEET REW. /REV.

E-001 00

SYGNATURA/ SIGNATURE ~ [NR STRONY / PAGE NO.

TEMAT / SUBJECT

SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA
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SIGNATURE] | .. 00.2024
URZAD GMINY KOMORNIKI E NT E L ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W PROJEKT TECHNICZNY SCHEMAT ORAZ WIDOK
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NIP; 7822937883 ELEKTRYCZNA mgr inz. Aleksandra Maciejewska .




INWESTOR / CLIENT

URZAD GMINY KOMORNIKI
UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI

PROJEKTANT / EXECUTIVE DESIGNER
& ENTEL
PROJEKT

EnTel Projekt Sp. z 0.0.
ul. Wagrowska 2 lok. C107, 61-369 Poznan
NIP: 7822937883

ADRES INWESTYCJI/ INVESTMENT'S ADDRESS

ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
ZIELONY ZAKATEK W PLEWISKACH

UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA
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PROJEKT TECHNICZNY ) ' SCHEMAT ORAZ WIDOK
oRZEZNAGZENE | PURPOSE mgrinz. i upr. IOEA NRRYS. / SHEET REW./REV. ISTNIEJ ACE J TABLICY
PROJEKT TECHNICZNY _ o0 ® OBIEKTOWEJ T3 DO ROZBUDOWY
mgr inz. Wiestaw Kapion upr. WKP/0385/PWOE/09
[BRANZA | BRANCH SYGNATURA / SIGNATURE  [NR STRONY / PAGE NO.
ELEKTRYCZNA | mgr inz. Aleksandra Maciejewska :




ISTN. T2

40

DETAL WYPELNIENIA LISTWY
SCIENNEJ KABLOWEJ NA

KORYTARZU

60

1733,

40

ose

4x YKXSZ0 3x4mm2

L

LISTWA SCIENNA
KABLOWA 60x40MM

OTWOR W STROPIE $50MM
PRZEPUST KABLOWY
WODO | GAZOSZCZELNY

PARTER - BUDYNEK NR 2

Salanr3

EDNOSTKI WEWNETRZNE KLIMATYZACJI ZASILANE
Z JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI

KABLE STEROWNICZE WEDtUG DTR URZADZENIA

DOKLADNA LOKALIZACJA WEDLUG PROJEKTU
INSTALACJI SANITARNYCH

I

2x YKXSzo 3x4mm2
1x YKXSz0 3x6mm2

LEGENDA

NAZWA I rozdzielnica/tablica obiektowa

O—
e wypust kablowy

/ / przejscie miedzy kondygnacjami
o otworowanie $50mm

(| lista Scienna kablowa 60x40mm

KK..H... - -
korytko kablowe KK szeroko$ci ...mm / H wysokosci ...mm
— + pokrywa - system zewnetrzny cigzki

SYMBOL OPIS Pn [kW] | Un [V]
AF1-AF6 JEDNOSTKA ZEWNETRZNE KLIMATYZACJI 330 | 230

AF7 JEDNOSTKA ZEWNETRZNE KLIMATYZACJI 3,80 | 230
Uwagi:

1) Ostateczna lokalizacja urzadzen wedtug projektow branzowych.

2) Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ dobrane przekroje oraz
zabezpieczenia z kartami katalogowymi/dtr. dobranego modelu urzadzenia.

3) Nalezy skoordynowac projekt instalacji elektrycznych z ostatecznymi
projektami pozostatych branz na etapie wykonawstwa.

4) Rysunki nalezy rozpatrywac razem ze schematami oraz opisem
technicznym projektu.

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposob ochrony przeciwporazeniowe;j:

- podstawowa - przed dotykiem bezpo$rednim obudowa izolacyjna urzadzenia
- dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia

EnTel Projekt Sp. z 0.0. Nr rysunku
Sala nr 4 ul. Wagrowska 2 lok. C107,
¢ E N T E L 61-369 Poznan E-301
PFROJE K NIP: 7822937883
Inwestor: URZAD GMINY KOMORNIKI Stedure. ekt
UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI TECHNICZNY
Obiekt:  ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU Branza:
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO ZIELONY ZAKATEK
W PLEWISKACH UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Tematrysunku: BUDYNEK NR 2 - RZUT PARTERU - INSTALACJA Skala
SILOWA 1:100
Imig i nazwisko Nr up. bud. data podpisy

mgr inz. Marcin Gatniejewski

WKP/0483/PWOE/15 03.02.2025

Opracowat:

mgr inz. Aleksandra Maciejewska 03.02.2025

Sprawdzit:

mgr inz. Wiestaw Kaplon WKP/0385/PWOE/09 03.02.2025




DETAL WYPELNIENIA LISTWY

SCIENNEJ KABLOWEJ NA
KORYTARZU LEGEN DA
60 60 NAZWA I rozdzielnica/tablica obiektowa
S 27:??27:? o .97}772% O Wypustkablowy
4x YKXS20 3x4mm?2 2 YKXS20 3x4mm?2 / przejscie miedzy kondygnacjami
1x YKXSzo 3x6mm2

[e} otworowanie $50mm

e s s il

[ lista Scienna kablowa 60x40mm
KK..H...

=

PARTER - BUDYNEK NR 3

JEDNOSTKI WEWNE,TRZNEJ KLIMATYZACJI ZASILANE
Z JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI

KABLE STEROWNICZE WEDtUG DTR URZADZENIA

DOKLADNA LOKALIZACJA WEDLUG PROJEKTU
INSTALACJI SANITARNYCH

B

JEDNOSTKI WEWNETRZNE KLIMATYZACJI ZASILANE Z
JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI

KABLE STEROWNICZE WEDtUG DTR URZADZENIA

DOKLADNA LOKALIZACJA WEDLUG PROJEKTU
INSTALACJI SANITARNYCH

Salanr 2

+ pokrywa - system zewnetrzny cigzki

korytko kablowe KK szeroko$ci ...mm / H wysokosci ...mm
——

projektami pozostatych branz na etapie wykonawstwa.

technicznym projektu.

System instalacji wewnetrznej TN-S
Sposob ochrony przeciwporazeniowe;:

Salanr1

LISTWA SCIENNA
KABLOWA 60x40MM

ISTN. T3

SYMBOL OPIS Pn [kW] [ Un [V]
AF1-AF6 JEDNOSTKA ZEWNETRZNE KLIMATYZACJ! 330 | 230

AF7 JEDNOSTKA ZEWNETRZNE KLIMATYZACJ! 3,80 | 230
Uwagi:

1) Ostateczna lokalizacja urzadzen wedtug projektow branzowych.

2) Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ dobrane przekroje oraz
zabezpieczenia z kartami katalogowymi/dtr. dobranego modelu urzadzenia.

3) Nalezy skoordynowac projekt instalacji elektrycznych z ostatecznymi

4) Rysunki nalezy rozpatrywac razem ze schematami oraz opisem

- podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzadzenia
- dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wylaczanie urzadzenia

OTWOR W STROPIE ¢50MM

WODO | GAZOSZCZELNY

" ’ PRZEPUST KABLOWY
4 |

EnTel Projekt Sp. z 0.0. Nr rysunku
@ E NT E L g|1._\év:§[>oom;l;aﬁ2 lok. C107, E-302
PROJVEKT NIP: 7822937883
Inwestor: URZAD GMINY KOMORNIKI Stedu ekt
UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI TECHNICZNY
Obiekt:  ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU Branza:
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO ZIELONY ZAKATEK
W PLEWISKACH UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Tematrysunku: BUDYNEK NR 3 - RZUT PARTERU - INSTALACJA Skala
SILOWA 1:100
Imie i nazwisko Nr up. bud. data podpisy
PO gr inz. Marcin Gatniejewski WKP/I0483/PWOE/5 03.02.2025
Gpracoua mgr inz. Aleksandra Maciejewska 03.02.2025
spranat mgr inz. Wiestaw Kapton WKP/0385/PWOE/09 03.02.2025




DETAL WYPELNIENIA KORYTKA DETAL PRZEPUSTU KABLOWEGO TYPU ~ WIDOK PRZEPUSTU KABLOWEGO TYPU
KABLOWEGO NA DACHU "FAJKA" - MATERIALY PRODUCENTA "FAJKA" - MATERIALY PRODUCENTA LEGENDA

50 \&g'![" NAZWAB®™™]  rozdzielnicaltablica obiektowa

?Z;:?? 3 ff‘?y T{_PrzepusT

4x YKXSz0 3x4mm2 f:z&))((g;g g))((gr:rr:]’lg KOLN'ERZ DO
/PODLACZENIA NA
W / HYDROIZOLACJE

O—
e wypust kablowy

/ / przej$cie miedzy kondygnacjami

o otworowanie #50mm

<6

Q
Yo

(| lista Scienna kablowa 60x40mm

)
T
.

KK..H... - -
korytko kablowe KK szeroko$ci ...mm / H wysokosci ...mm
——

+ pokrywa - system zewnetrzny cigzki

[ 1]

SYMBOL OPIS Pn [kW]{Un [V]
AF1-AF6 JEDNOSTKA ZEWNETRZNE KLIMATYZACJI 3,30 | 230
AF7 JEDNOSTKA ZEWNETRZNE KLIMATYZACJI 3,80 | 230

Uwagi:

1) Ostateczna lokalizacja urzadzen wedtug projektow branzowych.

2) Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ dobrane przekroje oraz
zabezpieczenia z kartami katalogowymi/dtr. dobranego modelu urzadzenia.

3) Nalezy skoordynowac projekt instalacji elektrycznych z ostatecznymi
projektami pozostatych branz na etapie wykonawstwa.

}7 ‘ ‘ ‘ 4) Rysunki nalezy rozpatrywac razem ze schematami oraz opisem

technicznym projektu.

DACH - BU DYN EK N R 2 System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposob ochrony przeciwporazeniowe;j:

- podstawowa - przed dotykiem bezpo$rednim obudowa izolacyjna urzadzenia
- dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia

KK50H50+POKRYWA

KORYTO KABLOWE /

KK50H50+POKRYWA

SYSTEM ZEWNETRZNY ClEZKl EnTel Proiekt Sp. 2 0.0. Nr rysunku
KK50H50+POKRYWA / A E NT E L ulr,‘V\eI;ag:c())\J/veskag |§k(.)g1o7,
B § - 61-369 Poznan E-303
" " PROJEKT NIP: 7822937883
PRZEPUST TYPU FAJKA \ B L :
$»50MM NA DACHU Inwestor: URZAD GMINY KOMORNIKI Stadg% T
PRZEPUST KABLOWY _ UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI TE.C'HNICZNY
WODO | GAZOSZCZELNY T PRZEDSZKOLA SAWORZADOWEGO ZELONY ZAKKTEK | .
SYSTEM MOCOWANIA = INSTALACJE
W PLEWISKACH UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA
ZGODNIE Z DTR PRZEPUSTU — ELEKTRYCZNE
Temat rysunku: BUDYNEK NR 2 - RZUT DACHU - INSTALACJA Skala
SILOWA 1:100
Imig i nazwisko Nr up. bud. data podpisy
T gt inz. Marcin Gatniejewski WKPI0483/PWOEN5 03.02.2025
Opramwatmgr inz. Aleksandra Maciejewska 03.02.2025
St mgr inz. Wiestaw Kaplon WKP/0385/PWOE/09 03.02.2025




AF1

AF2

DACH - BUDYNEK NR 3

KK50H50+POKRYWA

KK50H50+POKRYWA

KK50H50+POKRYWA

AF3

LEGENDA
NAZWA I rozdzielnica/tablica obiektowa

O—
e wypust kablowy

// przejscie miedzy kondygnacjami

[e} otworowanie $50mm

[ lista Scienna kablowa 60x40mm
KK..H...

+ pokrywa - system zewnetrzny cigzki

korytko kablowe KK szeroko$ci ...mm / H wysokosci ...mm
——

SYMBOL OPIS Pn [kW]{Un [V]
AF1-AF6 JEDNOSTKA ZEWNETRZNE KLIMATYZACJ! 330 | 230

AF7 JEDNOSTKA ZEWNETRZNE KLIMATYZACJ! 3,80 | 230
Uwagi:

1) Ostateczna lokalizacja urzadzen wedtug projektow branzowych.

2) Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ dobrane przekroje oraz
zabezpieczenia z kartami katalogowymi/dtr. dobranego modelu urzadzenia.

3) Nalezy skoordynowac projekt instalacji elektrycznych z ostatecznymi

projektami pozostatych branz na etapie wykonawstwa.

4) Rysunki nalezy rozpatrywac razem ze schematami oraz opisem

technicznym projektu.

System instalacji wewnetrznej TN-S

\KORYTO KABLOWE

SYSTEM ZEWNETRZNY CIEZKI

KK50H50+POKRYWA

/
14

PRZEPUST TYPU
$50MM NA DACHU
PRZEPUST KABLOWY
WODO | GAZOSZCZELNY
SYSTEM MOCOWANIA
ZGODNIE Z DTR PRZEPUSTU

Sposob ochrony przeciwporazeniowe;:

- podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzadzenia
- dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia

DETAL WYPELNIENIA KORYTKA
KABLOWEGO NA DACHU
50 50
9% j ) = v
"FAJKA" Ise] |evs]
4x YKXSz0 3x4mm2 2x YKXSZzo 3x4mm2
1x YKXSz0 3x6mm2

DETAL PRZEPUSTU KABLOWEGO TYPU
"FAJKA" - MATERIALY PRODUCENTA

E///PRZEPUST

KOLNIERZ DO
/PODLACZENIA NA
N / HYDROIZOLACJE

)
T
.

[ 1]

WIDOK PRZEPUSTU KABLOWEGO TYPU

"FAJKA" - MATERIALY PRODUCENTA

EnTel Projekt Sp. z 0.0. Nr rysunku
& ENTEL  smmeiwco | g g
PROVJVEKT NIP: 7822937883
Inwestor: URZAD GMINY KOMORNIKI Stedur’ ekt
UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI TECHNICZNY
Obiekt:  ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU Branza:
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO ZIELONY ZAKATEK
W PLEWISKACH UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA INSTALAGJE
ELEKTRYCZNE
Temat rysunku: BUDYNEK NR 3 - RZUT DACHU - INSTALACJA Skala
SILOWA 1:100
Imig i nazwisko Nr up. bud. data podpisy
T gt inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 03.02.2025
Opramwatmgr inz. Aleksandra Maciejewska 03.02.2025
st mgr inz. Wiestaw Kaplon WKP/0385/PWOE/09 03.02.2025




DETAL TRASY KABLOWEJ NA

DETAL TRASY KABLOWEJ NA Kg&g}-ﬁEﬁUNI;RZZY ROZDZIELNICY 12 DETAL LISTWY $CIENNEJ KABLOWE.)
KORYTARZU PRZY ROZDZIELNICY T3 B - - MATERIALY PRODUCENTA
-BUDYNEK NR 3 ’
PRZEPUST
= TYPU 60
OTWOR W STROPIE $50M "EAJKA" NA £
PRZEPUST KABLOWY DACHU
WODO | GAZOSZCZELNY : )
OTWOR W STROPII; #50M S ‘ i
PRZEPUST KABLOWY
WODO | GAZOSZCZELNY
=\ C S

LISTWA
SCIENNA
KABLOWA
60x40MM

SCIENNA
KABLOWA
60x40MM

EnTel Projekt Sp. z 0.0. Nr rysunku
Q E NT E L g|1 -\évé‘gmi?nz lok. C107, E-305
PROJEKT NIP: 7822937883
Inwestor: URZAD GMINY KOMORNIKI Stedur e
UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI TECHNICZNY
Obiekt:  ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU Branza:
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO ZIELONY ZAKATEK
W PLEWISKACH UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Tematrysunku: DETAL TRASY KABLOWEJ NA KORYTARZU W Skala
BUDYNKU NR 2 ORAZNR 3 1:100
Imig i nazwisko Nr up. bud. data podpisy
ijelm)watmgr inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 03.02.2025
opraGowakmgr inz. Aleksandra Maciejewska 03.02.2025
Spendzt mgr inz. Wiestaw Kapton WKP/0385/PWOE/09 03.02.2025




N

(OED

MB1-2,0

|

AN

UCHWYT NA DRAZKU O WYSOKOSCI O,5MA‘

MOCOWANY NA PODSTAWIE BETONOWEJ

RZEBUDOWA ZWODU POZIOMEGO z
ZASTOSOWANIEM UCHWYTOW IZOLACYJNYCH, W
CELU ZACHOWANIA ODSTEPU IZOLACYJNEGO 0,5M

MB1-2,0

\ISTN. CENTRALA WENTYLACYJNA

ODLACZYC OD INSTALACJI ODGROMOWEJ

———0

ODTWORZENIE ZWODU POZIOMEGO
Z DRUTU FeZn fi8mm

LIKWIDACJA ZWODU POZIOMEGO

WIDOK DACHU

)

ke

+——CmB120 MB1-2,0

—

UCHWYT NA DRAZKU O WYSOKOSCI O,SMA.\ZMIANAZWODU POZIOMEGO Z ZASTOSOWANIEM

MOCOWANY NA PODSTAWIE BETONOWEJ UCHWYTOW IZOLACYJNYCH, W CELU
ZACHOWANIA ODSTEPU IZOLACYJNEGO 0,5M

LEGENDA

——e—— - Istniejgca instalacja odgromowa

- Drut stalowy ocynkowany ®8,0mm
e - Zigcza systemowe na taczeniach

Zwody pionowe:

Uwagi:

D

D) mB1-20

RISTN. CENTRALA WENTYLACYJNA

ODLACZYC OD INSTALACJI ODGROMOWEJ

MB1-2,0 @ - Maszt odgromowy, podstawa betonowa 345mm, h=1,5m

- Zwody poziome - drut stalowy ocynkowany $8,0mm,
- Przepusty na dach wykona¢ w technologii wodoszczelnej.

E L EnTel Projekt Sp. z 0.0. Nr rysunku
ul. Wagrowska 2 lok. C107,
@ , 61-369 Poznan E-501
PROJEKT NIP: 7822937883
Inwestor: URZAD GMINY KOMORNIK Stadur: ekt
UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI TECHNICZNY
Obiekt:  ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU Branza:
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO ZIELONY ZAKATEK
W PLEWISKACH UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Temat rysunku: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA Skala
1:100
_ImiQ i nazwisko Nr up. bud. data podpisy
PrDlekwwatrngr inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 03.02.2025
Opracowa"mgr inz. Aleksandra Maciejewska 03.02.2025

Sprawdzit . "
mgr inz. Wiestaw Kapton

WKP/0385/PWOE/09 03.02.2025




