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Wskazniki techniczno - ekonomiczne
[ Nr] Nazwa \ Jm llosé Wskaznik [4] |
Spis katalogéow
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNRW 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne
Wacetob, Warszawa 2000
KNNRW 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnetrznych
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys PRZEDMIAR ROBOT
1 Element WLZ
1.1 |[KNNR5/714/2 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0°kg/m - Kabel typu
YKXSzo 3x4 mm2 m 150
1.2 |KNNR5/714/2 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0°kg/m - Kabel typu
YKXSzo 3x6 mm2 m 25
1.3 |[KNNR5/111/2 |Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 60°’mm, na podtozu innym niz beton, kanat Kl 3230.1 -
(1) Listwa $cienna kablowa 60x40mm m 4
1.4 |KNNR 5/1105/7 |Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢é 100'mm - Korytka kablowe —
system zewnetrzny ciezki o szerokosci do 50 mm, wysokosci 50mm z systemem montazowym do dachu z
papy bitumicznej m 35
1.5 |KNNR 5/1105/9 |Montaz pokrywy do korytek typu "U575", przykrecanej, szerokos¢ 100°’mm - Pokrywa — system zewnetrzny
ciezki o szerokosci do 50 mm, wysokosci 50mm z systemem montazowym do dachu z papy bitumicznej m 35
1.6 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos¢ przebicia do 40°cm, Fi'60'mm
5/1209/12 (3) otwor 2
1.7 |KNNR 5/602/2 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przew6d mocowany na wspornikach sciennych, na
podtozu innym niz drewno m 45
2 Element Instalacja odgromowa
2.1 |KNNR 5/610/7 |Zwody poziome wysokich instalacji odgromowych, do dachu, przesto do 10'm - Drut stalowy ocynkowany
®8,0mm szt 2
2.2 |KNNR 5/601/2 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z
(2) preta m 20
2.3 |KNNR5/611/7 |tLaczenie przewododw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych, na Scianie lub konstrukgji
zbrojenia, pret do Fi 10°'mm - Ztgcza systemowe na tgczeniach szt 6
2.4 |KNNR 5/615/2 |lglice typu IO, na zerdzi, wiezy stalowej lezgcej, 10-5,0, masa 42 kg - Maszt odgromowy, podstawa betonowa
345mm, h=2,0m kpl 6
2.5 |KNNR5/613/1 |Montaz uchwytu uziemiajgcego, skrecanego, na rurze Fi do 30°'mm - Uchwyt na drazku o wysokosci 0,5m
mocowany na podstawie betonowej kpl. 4
3 Element Uzupelnienie aparatow w rozdzilenicy
3.1 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy - Wytgcznik
(2) réznicowonadpradowy 2p C16A 30mA typ A szt 6
3.2 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy - Wytgcznik
(2) réznicowonadpradowy 2p C25A 30mA typ A szt 1
3.3 |KNNRW 5/408/3|Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, szyna tgczeniowa 3-biegunowa szt 2
3.4 |KNNRW Woycinanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne, w ptycie izolacyjnej
9/1106/3 cm 60
4 Element Pomiary
4.1 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa,
pomiar pierwszy szt 1
4.2 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa,
pomiar kazdy nastepny szt 4
4.3 |KNNR 5/1302/2 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 3-zytowy szt. 7
4.4 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
4.5 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwoéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 6
4.6 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, préba pierwsza |préba 1
4.7 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika ré6znicowopragdowego, proba kazda
nastepna proba 6
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Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢

,_
N

.|Blachy z otowiu

.|Ztaczki odgatezne

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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