LEGENDA:

min. @32 Instalacja klimatyzacji:
skropliny wyprowadzenie na elewacjg it ohiodnices. ezona na it twardy

- System, urzadzenia:AF1
- System, urzadzenia:AF2
- System, urzadzenia:AF3
- System, urzadzenia:AF4
- System, urzadzenia:AF5
- System, urzadzenia:AF6
- System, urzadzenia:AF7

- zakoniczy¢ min. +0,30m ponad terenem

- przewody skroplin prowadzone
w bruzdzie $ciennej
PVC-U klejone np. firmy NIBCO

- Piony instalacji freonowej

Pch6

Otwor @80mm
Otwor w dachu @80mm

Wykaz jednostek wewnetrznych:
Qch=5,30kW - typ GWH18YE-S6DB2A firma GREE
Qch=7,03kW - typ GWH24YE-S6DB2A firma GREE

Uwaga

. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢
poprzez zasyfonowanie do najblizszych pionéw
kanalizacji sanitarnej

. Rury freonowe miedziane z zasilaniem elektrycznym,
prowadzone min. +0,4m nad dachem w izolacji
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. AF5 - jednostka wewnetrzna Amber Prestige
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 min. 232
skropliny prowadzone w maskownicy
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