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UCHWYT NA DRAZKU O WYSOKOSCI O,5MA‘

MOCOWANY NA PODSTAWIE BETONOWEJ

RZEBUDOWA ZWODU POZIOMEGO z
ZASTOSOWANIEM UCHWYTOW IZOLACYJNYCH, W
CELU ZACHOWANIA ODSTEPU IZOLACYJNEGO 0,5M
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\ISTN. CENTRALA WENTYLACYJNA

ODLACZYC OD INSTALACJI ODGROMOWEJ
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ODTWORZENIE ZWODU POZIOMEGO
Z DRUTU FeZn fi8mm

LIKWIDACJA ZWODU POZIOMEGO

WIDOK DACHU
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UCHWYT NA DRAZKU O WYSOKOSCI O,SMA.\ZMIANAZWODU POZIOMEGO Z ZASTOSOWANIEM

MOCOWANY NA PODSTAWIE BETONOWEJ UCHWYTOW IZOLACYJNYCH, W CELU
ZACHOWANIA ODSTEPU IZOLACYJNEGO 0,5M

LEGENDA

——e—— - Istniejgca instalacja odgromowa

- Drut stalowy ocynkowany ®8,0mm
e - Zigcza systemowe na taczeniach

Zwody pionowe:

Uwagi:
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RISTN. CENTRALA WENTYLACYJNA

ODLACZYC OD INSTALACJI ODGROMOWEJ

MB1-2,0 @ - Maszt odgromowy, podstawa betonowa 345mm, h=1,5m

- Zwody poziome - drut stalowy ocynkowany $8,0mm,
- Przepusty na dach wykona¢ w technologii wodoszczelnej.
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