Przed

szkole "Zielony Zakatek"

System 1

Uwaga:

18.02.2025

Zestawienia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz opracowaniem graficznym
(rzutami instalacyjnymi), ktére stanowia integralna catos¢ projektu.

[Tabela 1.1 Zestawienie elementow instalacji klimatyzacji SYSTEM 1

L.p. | element | ilosé | jedn.| producent | uwagi
Instalacja klimatyzaciji
Rury freonowe dla agregatu AF1
1 Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) 9 .
©6.35 m - izolowana
Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) .
2 715,88 9 m - izolowana
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla Izolacja akustyczna i
3 |rury ©6,35 11 m Armacell . )
lub rura preizolowana TubolitSplit @6,35mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla . .
4 |rury @15,87 11 m Armacell IZOIa.CJa akustycz_n al
lub rura preizolowana TubolitSplit @15,87mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Przewody instalacji freonowej na
zewnatrz budynku prowadzi¢ w
5 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej 7 m - lzolacji pOW|etrzno—§zczeIngj
dodatkowo zabezpieczonej
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr.
0,55mm.
Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego
6 . 2 mb - -
prowadzenia rur freonowych
Przejscie dachowe
Szczelne przejscie dachowe do dachéw ptaskich, Przeidcie przez dach do agreqatu
1 |wielkosé typ NO4 $110-125, np.. Nr kat. 70125 firmy 1| szt Vilpe i (‘) hczyzprzejsciem Szcgelr?ym
Vilpe + objema + rura kanal. PVC szara - kgt 135°
Konstrukcje pod urzadzenia / instalacje
Dobér po stronie firmy montazowe;.
. . . . . . Montaz wykona¢ bez ingerencji w
Montaz na ramie montazowej ze spornikami :
1 . . 1 kpl. poszycie dachu. Jednostke
typu BIG FOOT lub stopami gumowymi. ) .
przykrecaé z zastosowaniem
podktadek antywibracyjnych.
2 [Wsporniki pod rury freonowe szt. Stosowaé 1szt./mb
Skropliny
Przewody skroplin dn32 wraz z ksztattkami oraz
1 [elementami montazowymi + otulina chronigca przed 3 m PVC-u
czynnikami zewnetrznymi
2 |Zakonczenie rury skroplin kolankiem na elewaciji 1 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkami
Urzadzenia
Jednostka zewnetrzna typu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/O firmy GREE
Qch nom = 5,30kWkW, poziom ci$nienia akustycznego Agregat AF1 dla Sali 1. Na
1 |56dB 1 kpl GREE konstrukcji wsporczej na dachu
czynnik R32 budynku.
(szer. x wys. x gt.) 980x790x427mm
Jednostka wewnetrzna podstropowa dla uktadu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/I firmy GREE
) %:anom = 5,30kWkW, poziom ci$nienia akustycznego 1 . GREE Jednostka wewne;‘trzna AF1 dla Sali
czynnik R32 ’
(szer. x wys. x gt.) 1101x327x249mm
3 |Zdalny sterownik bezprzewodowy (standard) 1 szt. GREE




Przedszkole "Zielony Zakatek"
System 2

Uwaga:

18.02.2025

Zestawienia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz opracowaniem graficznym
(rzutami instalacyjnymi), ktére stanowia integralna catos¢ projektu.

[Tabela 1.1 Zestawienie elementow instalacji klimatyzacji SYSTEM 2

L.p. | element [ ilosé | jedn.| producent | uwagi
Instalacja klimatyzacji
Rury freonowe dla agregatu AF2
1 Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) 6 .
06.35 m - izolowana
Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) .
2 715,88 6 m - izolowana
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla Izolacja akustyczna i
3 |rury ©6,35 8 m Armacell rzeciwwvkropleniowa
lub rura preizolowana TubolitSplit @6,35mm / 9mm P yKrop
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla . .
4 |rury @15,87 8 m Armacell IZOIa.CJa akustycz_n al
lub rura preizolowana TubolitSplit @15,87mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Przewody instalacji freonowej na
zewnatrz budynku prowadzi¢ w
5 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej 4 m - izolacji pOW|etrzno—§zczeIngj
dodatkowo zabezpieczonej
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr.
0,55mm.
Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego
6 . 2 mb - -
prowadzenia rur freonowych
Przejscie dachowe
Szczelne przejscie dachowe do dachéw ptaskich, Przeidcie przez dach do agreqatu
1 |wielkosé typ NO4 $110-125, np.. Nr kat. 70125 firmy 1| szt Vilpe i (‘) hczyzprzejsciem Szcgelr?ym
Vilpe + objema + rura kanal. PVC szara - kgt 135°
Konstrukcje pod urzadzenia / instalacje
Dobér po stronie firmy montazowe;.
. . . . . . Montaz wykona¢ bez ingerencji w
Montaz na ramie montazowej ze spornikami :
1 . . 1 kpl. poszycie dachu. Jednostke
typu BIG FOOT lub stopami gumowymi. ) .
przykrecaé z zastosowaniem
podktadek antywibracyjnych.
2 [Wsporniki pod rury freonowe szt. Stosowaé 1szt./mb
Skropliny
1 Przewody s_kroplin _dn32 wraz z ksztattkami oraz 7 m PVC-u
elementami montazowymi
2 Pod’fa.f:z‘enie skroplin pod umywalkg - syfon z 1 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkami
podejsciem do skroplin
Urzadzenia
Jednostka zewnetrzna typu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/O firmy GREE
Qch nom = 5,30kWkW, poziom ciénienia akustycznego Agregat AF2 dla Sali 1. Na
1 |56dB 1 kpl GREE konstrukcji wsporczej na dachu
czynnik R32 budynku.
(szer. x wys. x gt.) 980x790x427mm
Jednostka wewnetrzna podstropowa dla uktadu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/I firmy GREE
) %:anom = 5,30kWkW, poziom ci$nienia akustycznego 1 . GREE Jednostka wewne;trzna AF?2 dla Sali
czynnik R32 ’
(szer. x wys. x gt.) 1101x327x249mm
3 |Zdalny sterownik bezprzewodowy (standard) 1 szt. GREE




Przed

szkole "Zielony Zakatek"

System 3

Uwaga:

18.02.2025

Zestawienia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz opracowaniem graficznym
(rzutami instalacyjnymi), ktére stanowia integralna catos¢ projektu.

[Tabela 1.1 Zestawienie elementow instalacji klimatyzacji SYSTEM 3

L.p. | element [ilosé [ jedn.| producent uwagi
Instalacja klimatyzacji
Rury freonowe dla agregatu AF3
1 Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) 8 .
06.35 m - izolowana
Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) .
2 715,88 8 m - izolowana
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla lzolacja akustyczna i
3 |rury ©6,35 10 m Armacell . .
lub rura preizolowana TubolitSplit @6,35mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla lzolacja akustyczna i
4 |rury @15,87 10 m Armacell ) \
lub rura preizolowana TubolitSplit @15,87mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Przewody instalacji freonowej na
zewnatrz budynku prowadzi¢ w
5 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej 6 m - izolacji powetrzno—gzozelnq
dodatkowo zabezpieczonej
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr.
0,55mm.
Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego
6 . 2 mb - -
prowadzenia rur freonowych
Przejscie dachowe
Szczelne przejscie dachowe do dachéw ptaskich, Przeiscie przez dach do agreqatu
1 |wielkosé typ NO4 $110-125, np.. Nr kat. 70125 firmy 1| szt Vilpe i c’) hczygprzejsciem Szcgelr?ym
Vilpe + objema + rura kanal. PVC szara - kgt 135°
Konstrukcije pod urzadzenia / instalacje
Dobor po stronie firmy montazowe;.
. . . . . . Montaz wykonaé bez ingerencji w
1 Montaz na ramie montazowg ze sporn!kaml 1 kpl. poszycie dachu. Jednostke
typu BIG FOOT lub stopami gumowymi. . )
przykrecaé z zastosowaniem
podktadek antywibracyjnych.
2 [Wsporniki pod rury freonowe szt. Stosowac 1szt./mb
Skropliny
Przewody skroplin dn32 wraz z ksztattkami oraz
1 [elementami montazowymi + otulina chronigca przed 3 m PVC-u
czynnikami zewnetrznymi
2 |Zakonczenie rury skroplin kolankiem na elewac;ji 1 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkami
Urzadzenia
Jednostka zewnetrzna typu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/O firmy GREE
Qch nom = 5,30kWkW, poziom ciénienia akustycznego Agregat AF3 dla Sali 2. Na
1 |56dB 1 kpl GREE konstrukcji wsporczej na dachu
czynnik R32 budynku.
(szer. x wys. x gt.) 980x790x427mm
Jednostka wewnetrzna podstropowa dla uktadu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/I firmy GREE
) %:anom = 5,30kWkW, poziom ci$nienia akustycznego 1 ol GREE Jednostka wewnetrzna AF3 dia Sali
czynnik R32 2
(szer. x wys. x gt.) 1101x327x249mm
3 |Zdalny sterownik bezprzewodowy (standard) 1 szt. GREE




Przed

szkole "Zielony Zakatek"

System 4

Uwaga:

18.02.2025

Zestawienia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz opracowaniem graficznym
(rzutami instalacyjnymi), ktére stanowia integralna catos¢ projektu.

[Tabela 1.1 Zestawienie elementow instalacji klimatyzacji SYSTEM 4

L.p. | element | ilosé | jedn.| producent | uwagi
Instalacja klimatyzacji
Rury freonowe dla agregatu AF4
1 Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) 9 .
06.35 m - izolowana
Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) .
2 715,88 9 m - izolowana
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla Izolacja akustyczna i
3 |rury ©6,35 11 m Armacell . )
lub rura preizolowana TubolitSplit @6,35mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla . .
4 |rury @15,87 11 m Armacell IZOIa.CJa akustycz_n al
lub rura preizolowana TubolitSplit @15,87mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Przewody instalacji freonowej na
zewnatrz budynku prowadzi¢ w
5 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej 7 m - lzolacji pOW|etrzno—§zczeIngj
dodatkowo zabezpieczonej
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr.
0,55mm.
Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego
6 . 2 mb - -
prowadzenia rur freonowych
Przejscie dachowe
Szczelne przejscie dachowe do dachéw ptaskich, Przeidcie przez dach do agreqatu
1 |wielkosé typ NO4 $110-125, np.. Nr kat. 70125 firmy 1| szt Vilpe i (‘) hczy?’:przejsciem Szcgelr?ym
Vilpe + objema + rura kanal. PVC szara - kgt 135°
Konstrukcje pod urzadzenia / instalacje
Dobér po stronie firmy montazowe;.
. . . . . . Montaz wykona¢ bez ingerencji w
Montaz na ramie montazowej ze spornikami :
1 . . 1 kpl. poszycie dachu. Jednostke
typu BIG FOOT lub stopami gumowymi. ) .
przykrecaé z zastosowaniem
podktadek antywibracyjnych.
2 [Wsporniki pod rury freonowe szt. Stosowaé 1szt./mb
Skropliny
1 Przewody s_kroplin _dn32 wraz z ksztattkami oraz 7 m PVC-u
elementami montazowymi
2 Pod’fa.f:z‘enie skroplin pod umywalkg - syfon z 1 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkami
podejsciem do skroplin
Urzadzenia
Jednostka zewnetrzna typu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/O firmy GREE
Qch nom = 5,30kWkW, poziom ciénienia akustycznego Agregat AF4 dla Sali 2. Na
1 |56dB 1 kpl GREE konstrukcji wsporczej na dachu
czynnik R32 budynku.
(szer. x wys. x gt.) 980x790x427mm
Jednostka wewnetrzna podstropowa dla uktadu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/I firmy GREE
) %:anom = 5,30kWkW, poziom ci$nienia akustycznego 1 ol GREE Jednostka wewnetrzna AF4 dia Sali
czynnik R32 2.
(szer. x wys. x gt.) 1101x327x249mm
3 |Zdalny sterownik bezprzewodowy (standard) 1 szt. GREE




Przed

szkole "Zielony Zakatek"

System 5

Uwaga:

18.02.2025

Zestawienia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz opracowaniem graficznym
(rzutami instalacyjnymi), ktére stanowia integralna catos¢ projektu.

[Tabela 1.1 Zestawienie elementow instalacji klimatyzacji SYSTEM 5

L.p. | element [ ilosé | jedn.| producent | uwagi
Instalacja klimatyzacji
Rury freonowe dla agregatu AF5
1 Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) 9 .
06.35 m - izolowana
Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) .
2 715,88 9 m - izolowana
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla Izolacja akustyczna i
3 |rury ©6,35 11 m Armacell . )
lub rura preizolowana TubolitSplit @6,35mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla . .
4 |rury @15,87 11 m Armacell IZOIa.CJa akustycz_n al
lub rura preizolowana TubolitSplit @15,87mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Przewody instalacji freonowej na
zewnatrz budynku prowadzi¢ w
5 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej 7 m - lzolacji pOW|etrzno—§zczeIngj
dodatkowo zabezpieczonej
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr.
0,55mm.
Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego
6 . 2 mb - -
prowadzenia rur freonowych
Przejscie dachowe
Szczelne przejscie dachowe do dachéw ptaskich, Przeidcie przez dach do agreqatu
1 |wielkosé typ NO4 $110-125, np.. Nr kat. 70125 firmy 1| szt Vilpe i (‘) hczy?’:przejsciem Szcgelr?ym
Vilpe + objema + rura kanal. PVC szara - kgt 135°
Konstrukcje pod urzadzenia / instalacje
Dobér po stronie firmy montazowe;.
. . . . . . Montaz wykona¢ bez ingerencji w
Montaz na ramie montazowej ze spornikami :
1 . . 1 kpl. poszycie dachu. Jednostke
typu BIG FOOT lub stopami gumowymi. ) .
przykrecaé z zastosowaniem
podktadek antywibracyjnych.
2 [Wsporniki pod rury freonowe szt. Stosowaé 1szt./mb
Skropliny
1 Przewody s_kroplin _dn32 wraz z ksztattkami oraz 4 m PVC-u
elementami montazowymi
2 Pod’fa.f:z‘enie skroplin pod umywalkg - syfon z 1 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkami
podejsciem do skroplin
Urzadzenia
Jednostka zewnetrzna typu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/O firmy GREE
Qch nom = 5,30kWkW, poziom ci$nienia akustycznego Agregat AF5 dla Sali 3. Na
1 |56dB 1 kpl GREE konstrukcji wsporczej na dachu
czynnik R32 budynku.
(szer. x wys. x gt.) 980x790x427mm
Jednostka wewnetrzna podstropowa dla uktadu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/I firmy GREE
) %:anom = 5,30kWkW, poziom ci$nienia akustycznego 1 ol GREE Jednostka wewnetrzna AF5 dla Sali
czynnik R32 3.
(szer. x wys. x gt.) 1101x327x249mm
3 |Zdalny sterownik bezprzewodowy (standard) 1 szt. GREE




Przed

szkole "Zielony Zakatek"

System 6

Uwaga:

18.02.2025

Zestawienia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz opracowaniem graficznym
(rzutami instalacyjnymi), ktére stanowia integralna catos¢ projektu.

[Tabela 1.1 Zestawienie elementow instalacji klimatyzacji SYSTEM 6

L.p. | element | ilosé | jedn.| producent | uwagi
Instalacja klimatyzaciji
Rury freonowe dla agregatu AF6
1 Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) 8 .
06.35 m - izolowana
Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) .
2 715,88 8 m - izolowana
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla Izolacja akustyczna i
3 |rury ©6,35 10 m Armacell rzeciwwvkropleniowa
lub rura preizolowana TubolitSplit @6,35mm / 9mm P yKrop
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla Izolacja akustyczna i
4 |rury @15,87 10 m Armacell ) )
lub rura preizolowana TubolitSplit @15,87mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Przewody instalacji freonowej na
zewnatrz budynku prowadzi¢ w
5 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej 6 m - lzolacji pOW|etrzno—§zczeIngj
dodatkowo zabezpieczonej
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr.
0,55mm.
Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego
6 . 2 mb - -
prowadzenia rur freonowych
Przejscie dachowe
Szczelne przejscie dachowe do dachéw ptaskich, Przeidcie przez dach do agreqatu
1 |wielkosé typ NO4 $110-125, np.. Nr kat. 70125 firmy 1| szt Vilpe i (‘) hczy?’:przejsciem Szcgelr?ym
Vilpe + objema + rura kanal. PVC szara - kgt 135°
Konstrukcije pod urzadzenia / instalacje
Dobér po stronie firmy montazowe;.
. . . . . . Montaz wykona¢ bez ingerencji w
Montaz na ramie montazowej ze spornikami :
1 . . 1 kpl. poszycie dachu. Jednostke
typu BIG FOOT lub stopami gumowymi. ) .
przykrecaé z zastosowaniem
podktadek antywibracyjnych.
2 [Wsporniki pod rury freonowe szt. Stosowaé 1szt./mb
Skropliny
Przewody skroplin dn32 wraz z ksztattkami oraz
1 [elementami montazowymi + otulina chronigca przed 3 m PVC-u
czynnikami zewnetrznymi
2 |Zakonczenie rury skroplin kolankiem na elewaciji 1 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkami
Urzadzenia
Jednostka zewnetrzna typu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/O firmy GREE
Qch nom = 5,30kWkW, poziom ci$nienia akustycznego Agregat AF6 dla Sali 3. Na
1 |56dB 1 kpl GREE konstrukcji wsporczej na dachu
czynnik R32 budynku.
(szer. x wys. x gt.) 980x790x427mm
Jednostka wewnetrzna podstropowa dla uktadu SPLIT
Typ jednostki GWH18YE-S6DBA2A/I firmy GREE
) %:anom = 5,30kWkW, poziom ci$nienia akustycznego 1 ol GREE Jednostka wewnetrzna AF6 dia Sali
czynnik R32 3.
(szer. x wys. x gt.) 1101x327x249mm
3 |Zdalny sterownik bezprzewodowy (standard) 1 szt. GREE




Przedszkole "Zielony Zakatek"
System 7

Uwaga:

21.02.2025

Zestawienia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz opracowaniem graficznym
(rzutami instalacyjnymi), ktére stanowia integralna catos¢ projektu.

[Tabela 1.1 Zestawienie elementow instalacji klimatyzacji SYSTEM 7

L.p. | element [ ilosé | jedn.| producent | uwagi
Instalacja klimatyzacji
Rury freonowe dla agregatu AF7
1 Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) 8 .
06.35 m - izolowana
Rura miedziana chtodnicza (tgczenie na lut twardy) .
2 715,88 8 m - izolowana
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla Izolacja akustyczna i
3 |rury ©6,35 10 m Armacell rzeciwwvkropleniowa
lub rura preizolowana TubolitSplit @6,35mm / 9mm P yKrop
Otulina typ Armaflex ACE; A=0,036 W/mK - 19mm dla Izolacja akustyczna i
4 |rury @15,87 10 m Armacell ) )
lub rura preizolowana TubolitSplit @15,87mm / 9mm przeciwwykropleniowa
Przewody instalacji freonowej na
zewnatrz budynku prowadzi¢ w
5 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej 6 m - lzolacji pOW|etrzno—§zczeIngj
dodatkowo zabezpieczonej
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr.
0,55mm.
Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego
6 . 2 mb - -
prowadzenia rur freonowych
Przejscie dachowe
Szczelne przejscie dachowe do dachéw ptaskich, Przeidcie przez dach do agreqatu
1 |wielkosé typ NO4 3110-125, np.. Nr kat. 70125 firmy 1] szt Vilpe o (‘) hczy‘é’przejsciem Szcgelr?ym
Vilpe + objema + rura kanal. PVC szara - kat 135°
Konstrukcje pod urzadzenia / instalacje
Dobor po stronie firmy montazowe;j.
. . . . . . Montaz wykona¢ bez ingerencji w
1 Montaz na ramie montazowej ze spornikami 1 kol ie dachu. Jednostk
: . pl. poszycie dachu. Jednostke
typu BIG FOOT lub stopami gumowymi. . .
przykreca¢ z zastosowaniem
podktadek antywibracyjnych.
2 [Wsporniki pod rury freonowe szt. Stosowaé 1szt./mb
Skropliny
1 Przewody gkroplin f:in32 wraz z ksztattkami oraz 6 m PVC-u
elementami montazowymi
2 Podie;s:z.eme skroplin pod umywalkg - syfon z 1 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkami
podejsciem do skroplin
Urzadzenia
Jednostka zewnetrzna typu SPLIT
Typ jednostki GWH24YE-S6DBA2A/O firmy GREE
Qch nom = 7,03kWkW, poziom ci$nienia akustycznego Agregat AF7 dla Sali 4. Na
1 |56dB 1 kpl GREE konstrukcji wsporczej na dachu
czynnik R32 budynku.
(szer. x wys. x gt.) 1003x790x427mm
Jednostka wewnetrzna podstropowa dla uktadu SPLIT
Typ jednostki GWH24YE-S6DBA2A/I firmy GREE
) S;SBnom = 7,03kWkW, poziom ci$nienia akustycznego 1 . GREE Jednostka wewnitrzna AF7 dla Sali
czynnik R32 ’
(szer. x wys. x gt.) 1101x327x249mm
3 |Zdalny sterownik bezprzewodowy (standard) 1 szt. GREE




