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lil. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
L. Strona tytutowa branzowa
1. Spis tresci

. Zawartos$¢ opracowania

Iv. Oswiadczenie projektanta

V. Opis techniczny

VL. Obliczenia

VIL. Zataczniki - Uprawnienia i izba projektanta

VIII. Zataczniki — karty katalogowe, zestawienie materiatow

IX. Rysunki

Nr rysunku Tytut SKALA
S-01 Instalacje klimatyzacji — Rzut poziomu O—Salali2 1:50
S-02 Instalacje klimatyzacji — Rzut poziomu 0—Sala3i4 1:50
S-03 Instalacje klimatyzacji — Rzut dachu—Sala1i2 1:50
S-04 Instalacje klimatyzacji — Rzut dachu—Sala3i4 1:50
SCH-01 Instalacje klimatyzacji — Schemat podtaczen -
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Iv. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2013r., poz. 1409 z
poz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny inwestycji polegajacej na:

Projekcie instalacji klimatyzacji w czterech salach przedszkolnych
dla Samorzgdowego przedszkola ,Zielony Zakgtek”
ul. Zielarska 2, 62-064 Plewiska

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant: mgr inz. Krzysztof Rybarczyk
upr. nr WKP/0155/PW0OS/09
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V. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji klimatyzacji w czterech salach
przedszkolnych dla Samorzgdowego przedszkola ,Zielony Zakatek” ul. Zielarska 2, 62-064 Plewiska.

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje klimatyzacji;
- instalacje skroplin.

2. Podstawa opracowania.
e  Projekt Architektoniczny Archiwalny z 2007r.;
e Obowigzujace normy i warunki techniczne do projektowania;

¢ Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Opis planowanej inwestyciji.
Budynek, w ktérym jest projektowana instalacja klimatyzacji, znajduje sie na ul. Zielarskiej 2 w Plewiskach.

Istniejgcy budynek jest budynkiem parterowym, jednokondygnacyjnym.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

4.1. Instalacja klimatyzacji.

W celu zapewnienia statej temperatury latem w pomieszczeniach zaprojektowano siedem uktadéw
klimatyzacji typu SPLIT firmy GREE.

4.1.1. Charakterystyka projektowanej instalacji.

Sala 1: zrédtem chtodu sg dwa uktady klimatyzacji typu SPLIT firmy GREE

Sala 2: zrédtem chtodu sg dwa uktady klimatyzacji typu SPLIT firmy GREE

Sala 3: zrédtem chtodu sg dwa uktady klimatyzacji typu SPLIT firmy GREE

Sala 4: zrédtem chtodu jest jeden ukfad klimatyzacji typu SPLIT firmy GREE

Projektuje sie instalacje freonowga (czynnik chtodniczy R32).

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi nastepowac bedzie za pomocg sterownikéw bezprzewodowych.

4.1.2. Urzadzenia.

Sala 1 - dwa uktady SPLIT:

Jednostki zewnetrzne Amber Prestige typ GWH18YE-S6DBA2A/O
- Qcht (min/nom/max) = 1,20/5,30/7,20kW
- m=62,5kg
- SZxWxG = 980x790x427mm

Jednostki wewnetrzne Amber Prestige typ GWH18YE-S6DBA2A/I
- Qcht (min/nom/max) = 1,20/5,30/7,20kW
- m-=16,5kg
- SZXxWxG =1101x327x249mm

Sala 2 — dwa uktady SPLIT:
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Jednostki zewnetrzne Amber Prestige typ GWH18YE-S6DBA2A/O
- Qcht (min/nom/max) = 1,20/5,30/7,20kW
- m=62,5kg
- SZXWxG =980x790x427mm

Jednostki wewnetrzne Amber Prestige typ GWH18YE-S6DBA2A/I
- Qcht (min/nom/max) = 1,20/5,30/7,20kW
- m=16,5kg
- SZXxWxG =1101x327x249mm

Sala 3 — dwa uktady SPLIT:

Jednostki zewnetrzne Amber Prestige typ GWH18YE-S6DBA2A/O
- Qcht (min/nom/max) = 1,20/5,30/7,20kW
- m=62,5kg
- SZXWxG =980x790x427mm

Jednostki wewnetrzne Amber Prestige typ GWH18YE-S6DBA2A/I
- Qcht (min/nom/max) = 1,20/5,30/7,20kW
- m=16,5kg
- SZXxWxG =1101x327x249mm

Sala 4 — jeden uktad SPLIT:

Jednostka zewnetrzna Amber Prestige typ GWH24YE-S6DBA2A/O
- Qcht (min/nom/max) = 2,00/7,03/9,00kW
- m=65kg
- SZxWxG =1003x790x427mm

Jednostka wewnetrzna Amber Prestige typ GWH18YE-S6DBA2A/|
- Qcht (min/nom/max) = 2,00/7,03/9,00kW
- m=16,5kg
- SZXxWxG =1101x327x249mm

Sterowanie
- sterownik bezprzewodowy.

Lokalizacja jednostek wewnetrznych i zewnetrznych wedtug czesci rysunkowej

Agregaty montowac na konstrukcjach wsporczych na podktadkach antywibracyjnych — zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.
4.1.3. Materiat instalacji.

Instalacje nalezy wykonacé z rur miedzianych chtodniczych taczonych na lut twardy.

4.1.4. Rozprowadzenie instalacji.

Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku, dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej gr.
0,55mm.

Przejscia do budynku wykona¢ jako gazo i wodoszczelne.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem trwale plastycznym (z uwzglednieniem izolacji).

Przewody nalezy montowaé do stropu/dachu i $cian na systemowych zawiesiach i podporach. Odlegtosci
pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Podpory, wsporniki i uchwyty muszg posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzymato$é oraz zapewnié
wydtuzalnosé rurociggow, jej kompensacje oraz mozliwos¢ statego zakotwienia.

UWAGA: Nie nalezy przekracza¢ maksymalnych réznic wysokosci oraz dtugosci podejs¢ dopuszczalnych
przez producenta.
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4.1.5. Podlaczenie energii elektrycznej.

Nalezy zasili¢ jednostki zewnetrzne. Jednostki wewnetrzne zasilane z jednostek zewnetrznych.

Zasilanie wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producenta systemu — szczegoty wg projektu elektrycznego oraz
wytycznych producenta.

4.1.6. lzolacja przewodow.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi na bazie kauczuku syntetycznego o wspotczynniku
A i grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia 06.11.2008r.z
pozniejszymi zmianami — np. Armaflex ACE firmy Armacell.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej | 40 mm

budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej [ 80 mm

budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2)
Nalezy zastosowac grubos¢ izolacji:

<22mm ($rednica wewnetrzna) — 13mm

>22mm do 35 (Srednica wewnetrzna) — 19mm

>35mm (Srednica wewnetrzna) — 50% wartosci Srednicy

Rurociagi prowadzone na zewnatrz budynku — minimalna grubos¢ izolacji 19mm. Izolacje znajdujgcy sie na
zewnatrz obiektu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm —
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi.

Dla_podej$é¢ indywidualnych dopuszcza sie montaz fabrycznej izolacji — np. Tubolit Split/Duo Split firmy
Armacell.
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Uwaga: izolacje termiczne, oprocz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spetnia¢ wymagania dotyczace
palnosci, podane w zatgczniku nr 3 WT2002 z pézniejszymi zmianami.

4.1.7. Skropliny.

Jednostki nascienne — odprowadzenie grawitacyjne (w razie potrzeby wyposazy¢ w pompki skroplin)

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych odprowadzi¢ przewodami z PVC-U tgczonego przez klejenie.

Skropliny nalezy podtaczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, do:

- najblizszych odptywéw umywalkowych — podtgczenie przed zasyfonowaniem — wymiana syfonu
umywalkowego na syfon z podejsciem do skroplin.

Skropliny nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku:

- prowadzenie po elewacji wykona¢ w otulinie odpornej na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.
Wyptyw skroplin zakonczy¢ min. 300mm ponad powierzchnig terenu.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Wytyczne budowlane.

Zakres prac budowlanych obejmowat bedzie m.in.:

- wykonanie otworéw w $cianach, stropach i dachu dla prowadzenia przewoddéw freonowych,
- wykonanie cokotéw i konstrukcji pod urzadzenia.

- Montaz urzadzen na podktadkach antywibracyjnych

5.2.  Wytyczne dla branzy instalacji elektrycznych i AKPiA.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen elektrycznych zawartych w niniejszym
opracowaniu.

Zasilanie 1/220-240/50 (f/V/Hz). Przewody zasilajace do jednostek zewnetrznych 3x2,5mm? (N x mm?).

Sala 1 — dwa uktady SPLIT:
Pobér mocy jednego uktadu (min/nom/max) = 0,35/1,32/2,5kW

Sala 2 — dwa uktady SPLIT:
Pobér mocy jednego uktadu (min/nom/max) = 0,35/1,32/2,5kW

Sala 3 — dwa uktady SPLIT:
Pobdér mocy jednego uktadu (min/nom/max) = 0,35/1,32/2,5kW

Sala 4 — jeden uktad SPLIT:
Pobér mocy uktadu (min/nom/max) = 0,45/1,85/3,70kW

6. Uwagi konncowe

Catosé robdt wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

Catosé robdt wykona¢ wg opracowan COBRTI INSTAL Warszawa.

Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjami (DTR-kami) oraz zaleceniami montazowymi producentow.
Podczas prowadzenia robot szczegdlng uwage zwréci¢ na przestrzeganie przepiséw BHP.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii robét i nieznanych w czasie
projektowania warunkdéw miejscowych nalezy uzgodnic z autorem projektu.

mkhwNpE
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Projekt dopuszcza zastosowanie rozwigzan, materiatéw i producentéw rownowaznych. Zmiany projektowe
muszg by¢ uzgodnione z projektantem. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem,
normami, rozporzadzeniami oraz ogélnymi zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z Projektantem oraz Inwestorem.

Wprowadzanie zamian w projekcie, bez w/w uzgodnien zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
niniejsze opracowanie i przenosi odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Rybarczyk
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1. Obliczenia klimatyzacji.

VL.

OBLICZENIA

Parametry powietrza zewnetrznego lato: tz=+35°C, wilgotnos¢ wzgledna 40,5%

Temperatura w pomieszczeniach chtodzonych: tw=25°C, wilgotno$¢ wzgledna 50%

Przyjete zatozenia dla przegrdd:

- przegrody szklane — wspétczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okien ze stanem istniejgcym

- wspotczynniki $cian zewnetrznych zgodnie ze stanem istniejgcym

- ilos¢ osdéb dla sali przedszkolnej: 25 dzieci + 2 opiekunki

- o$wietlenie: 10W/m2 — jednostkowa moc zainstalowana

- ciepto jawne oddawane przez osobe: 71 W/os

- ilo$¢ pary wodnej wytwarzanej przez osobe: 110 g/h*os

- zyski wewnetrzne od urzadzen zgodnie z wyposazeniem.

Wewnetrzne Wewnetrzne Zewnetrzne
zyski ciepta zyski ciepta zyski ciepta Calkowite Wskaznik
Nazwa pomieszczenia pomieszczenia | pomieszczenia | pomieszczenia 2yski ciepta | powierzchniowy
CIEPLO CIEPLO od przegrod
UTAJONE JAWNE CIEPLO JAWNE
- W] W] W] W1 W/m2]
SALA1 2112 2774 5 051 9 936 116
SALA?2 2112 2760 4 381 9 253 110
SALA3 2112 2767 4773 9 651 114
SALA4 2112 2367 2678 7 156 159
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VII. ZALACZNIKI - UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-66/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r,
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia I5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Maciej Rybarczyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia w

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0155/PWQOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budowniciwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy | ‘
Okreggowej Komisji KwalmTc?/J ej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... @.’..4‘.'./ .................

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mlkmenda,.,..J ........

/,,/l
Ae.....
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof,
Maciej Rybarczyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregows) Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskie] gow?’ lzby I@eréw Budownictwa
\
\,

dr in. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Maciej Rybarczyk

2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DNP-888-85G *

Pan Krzysztof Maciej Rybarczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0317/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YMB-8KI-5WZ *

Pan Krzysztof Maciej Rybarczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0317/09
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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VIIl. ZALACZNIKI - KARTY KATALOGOWE | ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zatgcznik 1 — klimatyzator Amber Prestige GREE
Zatacznik 2 — PUM syfon suchy PURUS
Zatacznik 3 — Zestawienie materiatow

Zatacznik 4 — Tabele réwnowaznosci
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