Szczelne przej$cie dach@we do dachdw ptaskich

wielko$¢ typ NO4 @1108425 np. nr kat. 70125 firmy Vilpe
+ obejma + rura kanal. PVC szara - kat 135° - wyprowadzi¢
min. +0,40m ponad dac

Szczelne przej$cie dachowe do dachdw ptaskich

wielkos¢ typ NO4 @110-125 np. nr kat. 70125 firmy Vilpe
+ obejma + rura kanal. PVC szara - kat 135° - wyprowadzi¢
min. +0,40m ponad dach

Jednostki zewnetrzne ustawi¢ na konstrukcji wsporczej

"big foot" bez ingerencji w istniejgce pokrycie dachowe.
Pod jednostkami umiesci¢ podktadki antywibracyjne

AF5 - jednostka zewnetrzna Amber Prestige
typ GWH18YE-S6DBA2A/O, prod. GREE
Qch nom = 5,30kW, m = 62,5kg, czynnik R32,
SZxWxG = 980x790x427
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Jednostki zewnetrzne ustawi¢ na konstrukcji wsporcze
"big foot" bez ingerenciji w istniejgce pokrycie dachowe
Pod jednostkami umiesci¢ podktadki antywibracyjne

AFG - jednostka zewnetrzna Amber Prestige
typ GWH18YE-S6DBA2A/O, prod. GREE
Qch nom = 5,30kW, m = 62,5kg, czynnik R32,
r SZxWxG = 980x790x427

-

AF7 - jednostka zewnetrzna Amber Prestige
typ GWH24YE-S6DBA2A/O, prod. GREE
Qch nom = 7,03kW, m = 65,0kg, czynnik R32,
SZXWxG = 1003x790x427

\ Jednostki zewnetrzne ustawi¢ na konstrukcji wsporczej

"big foot" bez ingerencji w istniejgce pokrycie dachowe.
Pod jednostkami umiesci¢ podktadki antywibracyjne
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Szczelne przej$cie dachowe do dachdw ptaskich
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wielko$¢ typ NO4 @110-125 np. nr kat. 70125 firmy Vilpe

+ obejma + rura kanal. PVC szara - kat 135° - wyprowadzi¢

min. +0,40m ponad dach

LEGENDA:

Instalacja klimatyzaciji:

- przewody klimatyzacji freonowej

- miedz chfodnicza, tgczona na lut twardy
- System, urzadzenia:AF1
- System, urzadzenia:AF2
- System, urzadzenia:AF3
- System, urzadzenia:AF4
- System, urzadzenia:AF5
- System, urzadzenia:AF6
- System, urzadzenia:AF7

SKR - przewody skroplin prowadzone
w bruzdzie $ciennej

PVC-U klejone np. firmy NIBCO
- Piony instalacji freonowej

Wykaz jednostek wewnetrznych:
Qch=5,30kW - typ GWH18YE-S6DB2A firma GREE
Qch=7,03kW - typ GWH24YE-S6DB2A firma GREE

Uwaga
. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢
poprzez zasyfonowanie do najblizszych pionéw
kanalizacji sanitarnej
. Rury freonowe miedziane z zasilaniem elektrycznym,
prowadzone min. +0,4m nad dachem w izolacji
kauczukowej + ptaszcz z blachy ocynkowanej.
PROJEKT DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN,
MATERIALOW | PRODUCENTOW ROWNOWAZNYCH.
ZMIANY PROJEKTOWE MUSZA BYC UZGODNIONE
Z PROJEKTANTEM.
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OBIEKT: Samorzgdowe przedszkole
,Zielony Zakatek”
ul. Zielarska 2; 62-064 Plewiska

INWESTOR:

Urzad Gminy Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

BIURO PROJEKTOWE: PROEN INSTALACJE SP.Z 0.0.

PQDEN ul. Rolna 49/7; 61-487 Poznan
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Projekt Techniczny DATA

BRANZA : Sanitarna 02.2025

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Rybarczyk WKP/0155/PWOS/09

OPRACOWAL.: mgr inz. Anna Kotowicz

SPRAWDZIt.:

NAZWA RYSUNKU: Skala: 1 50
Instalacje klimatyzaciji N
Rzut dachu - Sala 3i 4 S-04

UWAGA:
dekolwi ie zmian, lub kopiowanie w innym
bez zgody autoréw traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.




