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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek w ktérym jest projektowana instalacja klimatyzacji znajduje sie na ulicy Zielarskiej 2 w Plewiskach. Istniejgcy budynek jest bu-
dynkiem parterowym jednokondygnacyjm.

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje klimatyzacji

Instalacje skroplin
W celu zapewnienia statej temperatury latem w pomieszczeniach zaprojektowano siedem uktadéw klimatyzaciji typu SPLIT
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

|_j-m. |

Poszcz

| Razem

WISKACH

INSTALACJA KLIMATYZACJI W CZTERECH SALACH PRZEDSZKOLNYCH DLA SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA "ZIELONY

ZAKATEK" W PLE
1

KLIMATYZACJA

1.1 Instalacji klimatyzacji SYSTEM 1
1/KNR-W 2-05 |Rama montazowa ze spornikami gumowymi kpl
d.1./0208-02 Montaz wykonac¢ bez ingerencji w poszycie dachu. Jednostke przykrecaé z za-
1 stosowaniem podktadek antywibracyjnych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg cm
d.1./0101-03
1
20 cm 20.00
RAZEM 20.00
3|KNR-W 2-18 |Szczelne przejscie dachowe do dachéw ptaskich Fi 110-125 + obejma + rura  |szt.
d.1./0527-01 kanal. PVC szara - kgt 135°- wyprowadzi¢ min. +0,40m ponad dach
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrzne typu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom ci$nienia |szt.
d.1.|0153-02 akustycznego 56dB czynnik R32
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej dla uktadu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom |szt.
d.1./0153-01 ci$nienia akustycznego 33dB czynnik R32
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. 6.35 mm |m
d.1./0306-01
1
9 m 9.00
RAZEM 9.00
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. 15.88 mm |m
d.1./0306-03
1
9 m 9.00
RAZEM 9.00
8/KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 6,35 mm m
d.1./0101-06
1
11 m 11.00
RAZEM 11.00
9|KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 15,88 mm m
d.1./0101-06
1
11 m 11.00
RAZEM 11.00
10|KNR-W 5-08 |Wsporniki pod rury freonowe szt.
d.1.|0601-12
1
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
11|KNR-W 2-16 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm m?2
d.1./0601-01
1
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
12|KNR-W 5-08 |Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego prowadzenia rur freono- m
d.1./0115-03 wych
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-15 |Przewody skroplin dn32 wraz z ksztattkami oraz elementami montazowymi + |m
d.1./0110-03 otulina chronigca przed czynnikami zewnetrznymi
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR 7-08 Zdalny sterownik bezprzewodowy szt
d.1./0301-02
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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15|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.|0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl.
d.1.|0514-05 tys.kcal’h
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17 Wykonanie okablowania systemu kpl.
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Instalacji klimatyzacji SYSTEM 2
18/KNR-W 2-05 |[Rama montazowa ze spornikami gumowymi kpl
d.1./0208-02 Montaz wykonac¢ bez ingerencji w poszycie dachu. Jednostke przykrecaé z za-
2 stosowaniem podktadek antywibracyjnych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg cm
d.1./0101-03
2
20 cm 20.00
RAZEM 20.00
20|KNR-W 2-18 |Szczelne przejscie dachowe do dachéw ptaskich Fi 110-125 + obejma + rura  |szt.
d.1./0527-01 kanal. PVC szara - kat 135°- wyprowadzi¢ min. +0,40m ponad dach
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrzne typu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom ci$nienia |szt.
d.1.|/0153-02 akustycznego 56dB czynnik R32
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej dla uktadu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom |szt.
d.1./0153-01 ci$nienia akustycznego 33dB czynnik R32
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. 6.35 mm |m
d.1./0306-01
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
24| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. 15.88 mm |m
d.1./0306-03
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
25/KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 6,35 mm m
d.1./0101-06
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
26 |KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 15,88 mm m
d.1./0101-06
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
27|/KNR-W 5-08 |Wsporniki pod rury freonowe szt.
d.1./0601-12
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
28|/ KNR-W 2-16 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm m?2
d.1./0601-01
2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 5-08 | Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego prowadzenia rur freono- m
d.1./0115-03 wych
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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30| KNR-W 2-15 |Przewody skroplin dn32 wraz z ksztattkami oraz elementami montazowymi + |m
d.1./0110-03 otulina chronigca przed czynnikami zewnetrznymi
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
31/KNR-W 2-15 |Syfon z zamknigciem wodnym z mechanicznym zamknieciem przeciwzapacho- |szt.
d.1./0217-01 wym i czyszczakiem
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 4-02 |Wigczenie do istniejacego pionu szt.
d.1./0211-06
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 7-08 Zdalny sterownik bezprzewodowy szt
d.1./0301-02
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34 KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.|0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl.
d.1.|0514-05 tys.kcal/h
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36 Wykonanie okablowania systemu kpl.
d.1.|kalk. wiasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Instalacji klimatyzacji SYSTEM 3
37|/KNR-W 2-05 |Rama montazowa ze spornikami gumowymi kpl
d.1./0208-02 Montaz wykonac¢ bez ingerencji w poszycie dachu. Jednostke przykrecaé z za-
3 stosowaniem podktadek antywibracyjnych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38/ KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm s$r. 150 mm technikg diamentowg cm
d.1./0101-03
3
20 cm 20.00
RAZEM 20.00
39|KNR-W 2-18 |Szczelne przejscie dachowe do dachéw ptaskich Fi 110-125 + obejma + rura  |szt.
d.1./0527-01 kanal. PVC szara - kat 135°- wyprowadzi¢ min. +0,40m ponad dach
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrzne typu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom ci$nienia |szt.
d.1.|/0153-02 akustycznego 56dB czynnik R32
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|/KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej dla uktadu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom |szt.
d.1./0153-01 ci$nienia akustycznego 33dB czynnik R32
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. 6.35 mm |m
d.1./0306-01
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach miedziane o potaczeniach lutowanych o $r. 15.88 mm |m
d.1./0306-03
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
44|KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 6,35 mm m
d.1./0101-06
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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45/KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 15,88 mm m
d.1./0101-06
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
46 |KNR-W 5-08 |Wsporniki pod rury freonowe szt.
d.1.|0601-12
3
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
47|KNR-W 2-16 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm m?2
d.1./0601-01
3
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR-W 5-08 |Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego prowadzenia rur freono-  |m
d.1./0115-03 wych
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 2-15 |Przewody skroplin dn32 wraz z ksztattkami oraz elementami montazowymi + |m
d.1./0110-03 otulina chronigca przed czynnikami zewnetrznymi
3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
50 KNR 7-08 Zdalny sterownik bezprzewodowy szt
d.1./0301-02
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1./0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl.
d.1.|0514-05 tys.kcal’h
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53 Wykonanie okablowania systemu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Instalacji klimatyzacji SYSTEM 4
54 KNR-W 2-05 |Rama montazowa ze spornikami gumowymi kpl
d.1./0208-02 Montaz wykona¢ bez ingerencji w poszycie dachu. Jednostke przykrecaé z za-
4 stosowaniem podktadek antywibracyjnych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg cm
d.1./0101-03
4
20 cm 20.00
RAZEM 20.00
56|KNR-W 2-18 |Szczelne przej$cie dachowe do dachoéw ptaskich Fi 110-125 + obejma + rura  |szt.
d.1./0527-01 kanal. PVC szara - kat 135°- wyprowadzi¢ min. +0,40m ponad dach
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrzne typu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom ci$nienia |szt.
d.1.|/0153-02 akustycznego 56dB czynnik R32
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58 KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej dla uktadu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom  |szt.
d.1./0153-01 ci$nienia akustycznego 33dB czynnik R32
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach miedziane o potaczeniach lutowanych o $r. 6.35 mm |m
d.1./0306-01
4
9 m 9.00
RAZEM 9.00
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60 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. 15.88 mm m
d.1.|0306-03
4
9 m 9.00
RAZEM 9.00
61/KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 6,35 mm m
d.1.|0101-06
4
11 m 11.00
RAZEM 11.00
62|KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 15,88 mm m
d.1./0101-06
4
11 m 11.00
RAZEM 11.00
63 KNR-W 5-08 |Wsporniki pod rury freonowe szt.
d.1./0601-12
4
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
64 KNR-W 2-16 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm m?2
d.1./0601-01
4
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
65 KNR-W 5-08 | Tworzywowa maskownica scienna do natynkowego prowadzenia rur freono- m
d.1./0115-03 wych
4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
66 [ KNR-W 2-15 |Przewody skroplin dn32 wraz z ksztattkami oraz elementami montazowymi + |m
d.1./0110-03 otulina chronigca przed czynnikami zewnetrznymi
4
7 m 7.00
RAZEM 7.00
67|KNR-W 2-15 |Syfon z zamknigciem wodnym z mechanicznym zamknigciem przeciwzapacho- |szt.
d.1./0217-01 wym i czyszczakiem
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68 KNR-W 4-02 |Wigczenie do istniejacego pionu szt.
d.1./0211-06
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 7-08 Zdalny sterownik bezprzewodowy szt
d.1./0301-02
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
70 [KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1./0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl.
d.1.|0514-05 tys.kcal’h
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72 Wykonanie okablowania systemu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Instalacji klimatyzacji SYSTEM 5
73|KNR-W 2-05 |Rama montazowa ze spornikami gumowymi kpl
d.1./0208-02 Montaz wykona¢ bez ingerencji w poszycie dachu. Jednostke przykrecaé z za-
5 stosowaniem podktadek antywibracyjnych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg cm
d.1./0101-03
5
20 cm 20.00
RAZEM 20.00
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75|KNR-W 2-18 |Szczelne przej$cie dachowe do dachéw ptaskich Fi 110-125 + obejma + rura  |szt.
d.1./0527-01 kanal. PVC szara - kat 135°- wyprowadzi¢ min. +0,40m ponad dach
5|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrzne typu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom ci$nienia |szt.
d.1.|/0153-02 akustycznego 56dB czynnik R32
5|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej dla uktadu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom  |szt.
d.1./0153-01 ci$nienia akustycznego 33dB czynnik R32
5|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach miedziane o potaczeniach lutowanych o $r. 6.35 mm |m
d.1./0306-01
5
9 m 9.00
RAZEM 9.00
79|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. 15.88 mm m
d.1./0306-03
5
9 m 9.00
RAZEM 9.00
80 KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 6,35 mm m
d.1./0101-06
5
11 m 11.00
RAZEM 11.00
81|KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 15,88 mm m
d.1./0101-06
5
11 m 11.00
RAZEM 11.00
82|KNR-W 5-08 |Wsporniki pod rury freonowe szt.
d.1./0601-12
5
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
83|KNR-W 2-16 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm m?2
d.1./0601-01
5
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
84 KNR-W 5-08 | Tworzywowa maskownica scienna do natynkowego prowadzenia rur freono- m
d.1./0115-03 wych
5
2 m 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR-W 2-15 |Przewody skroplin dn32 wraz z ksztattkami oraz elementami montazowymi + |m
d.1./0110-03 otulina chronigca przed czynnikami zewnetrznymi
5
7 m 7.00
RAZEM 7.00
86|KNR-W 2-15 |Syfon z zamknigciem wodnym z mechanicznym zamknigciem przeciwzapacho- |szt.
d.1./0217-01 wym i czyszczakiem
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87 KNR-W 4-02 |Wigczenie do istniejacego pionu szt.
d.1./0211-06
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 7-08 Zdalny sterownik bezprzewodowy szt
d.1./0301-02
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1./0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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90 KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl.
d.1.|0514-05 tys.kcal’h
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91 Wykonanie okablowania systemu kpl.
d.1.|kalk. wiasna
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Instalacji klimatyzacji SYSTEM 6
92|KNR-W 2-05 |Rama montazowa ze spornikami gumowymi kpl
d.1./0208-02 Montaz wykona¢ bez ingerencji w poszycie dachu. Jednostke przykrecaé z za-
6 stosowaniem podktadek antywibracyjnych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
93/KNR AT-17 |Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg cm
d.1./0101-03
6
20 cm 20.00
RAZEM 20.00
94 KNR-W 2-18 |Szczelne przejscie dachowe do dachow ptaskich Fi 110-125 + obejma + rura  |szt.
d.1./0527-01 kanal. PVC szara - kgt 135°- wyprowadzi¢ min. +0,40m ponad dach
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrzne typu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom ci$nienia |szt.
d.1.]0153-02 akustycznego 56dB czynnik R32
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej dla uktadu SPLIT Qch nom = 5,30kW, poziom  |szt.
d.1./0153-01 ci$nienia akustycznego 33dB czynnik R32
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. 6.35 mm |m
d.1./0306-01
6
8 m 8.00
RAZEM 8.00
98| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. 15.88 mm m
d.1.|0306-03
6
8 m 8.00
RAZEM 8.00
99/KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 6,35 mm m
d.1./0101-06
6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
100|KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 15,88 mm m
d.1./0101-06
6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
101 /KNR-W 5-08 |Wsporniki pod rury freonowe szt.
d.1./0601-12
6
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
102|KNR-W 2-16 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm m?2
d.1./0601-01
6
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
103|KNR-W 5-08 | Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego prowadzenia rur freono- m
d.1./0115-03 wych
6
2 m 2.00
RAZEM 2.00
104 | KNR-W 2-15 |Przewody skroplin dn32 wraz z ksztattkami oraz elementami montazowymi + |m
d.1./0110-03 otulina chronigca przed czynnikami zewnetrznymi
6
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
105|KNR 7-08 Zdalny sterownik bezprzewodowy szt
d.1./0301-02
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.|0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 7-24 Proba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl.
d.1./0514-05 tys.kcal/h
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108 Wykonanie okablowania systemu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Instalacji klimatyzacji SYSTEM 7
109|KNR-W 2-05 |Rama montazowa ze spornikami gumowymi kpl
d.1./0208-02 Montaz wykona¢ bez ingerencji w poszycie dachu. Jednostke przykrecaé z za-
7 stosowaniem podktadek antywibracyjnych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg cm
d.1./0101-03
7
20 cm 20.00
RAZEM 20.00
111/KNR-W 2-18 |Szczelne przej$cie dachowe do dachoéw ptaskich Fi 110-125 + obejma + rura  |szt.
d.1.]0527-01 kanal. PVC szara - kat 135°- wyprowadzi¢ min. +0,40m ponad dach
7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrzne typu SPLIT Qch nom = 7,03 kW, poziom ci$nie- |szt.
d.1.|0153-02 nia akustycznego 56dB czynnik R32
7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej dla uktadu SPLIT Qch nom = 7,03 kW, poziom |szt.
d.1./0153-01 ci$nienia akustycznego 33dB czynnik R32
7 |analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. 6.35 mm |m
d.1./0306-01
7
8 m 8.00
RAZEM 8.00
115/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. 15.88 mm |m
d.1./0306-03
7
8 m 8.00
RAZEM 8.00
116 KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 6,35 mm m
d.1./0101-06
7
10 m 10.00
RAZEM 10.00
117|KNR 0-34 Otulina L=0,036 W/mK - 19mm dla rury Fi 15,88 mm m
d.1.|0101-06
7
10 m 10.00
RAZEM 10.00
118|KNR-W 5-08 |Wsporniki pod rury freonowe szt.
d.1./0601-12
7
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
119|KNR-W 2-16 |Ptaszcz z blachy ocynkowanej z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm m?2
d.1./0601-01
7
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
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120 KNR-W 5-08 | Tworzywowa maskownica $cienna do natynkowego prowadzenia rur freono- m
d.1./0115-03 wych
7
2 m 2.00
RAZEM 2.00
121|KNR-W 2-15 |Przewody skroplin dn32 wraz z ksztaltkami oraz elementami montazowymi + |m
d.1./0110-03 otulina chronigca przed czynnikami zewnetrznymi
7
3 m 3.00
RAZEM 3.00
122|KNR 7-08 Zdalny sterownik bezprzewodowy szt
d.1./0301-02
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.|0515-06 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 kpl.
d.1.|0514-06 tys.kcal’h
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
125 Wykonanie okablowania systemu kpl.
d.1.|kalk. wiasna
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
INSTALACJA KLIMATYZACJI W CZTERECH SALACH PRZEDSZKOLNYCH DLA SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA "ZIELONY
ZAKATEK" W PLEWISKACH
1|KLIMATYZACJA 1 125
1.1|Instalacji klimatyzacji SYSTEM 1 1 17
1.2|Instalacji klimatyzacji SYSTEM 2 18 36
1.3|Instalacji klimatyzacji SYSTEM 3 37 53
1.4 |Instalacji klimatyzacji SYSTEM 4 54 72
1.5|Instalacji klimatyzacji SYSTEM 5 73 91
1.6|Instalacji klimatyzacji SYSTEM 6 92 108
1.7 |Instalacji klimatyzacji SYSTEM 7 109 125
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