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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczgca: Opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania
.Modernizacja Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Watczu”.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

EKSPERTYZA TECHNICZNA.

Przedmiot , cel i zakres ekspertyzy technicznej.
Przedmiot ekspertyzy techniczne;j.

Cel i zakres ekspertyzy technicznej.

Podstawa opracowania.

Wykorzystane materiaty.

Opis stanu istniejacego.

Analiza

Ocena ogdlna stanu technicznego budynku.
Mozliwosé i warunki przebudowy, rozbudowy trzech budynkow:
- budynek hotelowy

- budynek hangarowy

- budynek sportowy
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EKSPERTYZA TECHNICZNA.

Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.

Przedmiot ekspertyzy techniczne;j.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej sg elementy konstrukcyjne trzech budynkéw zwigzane z
przebudowsg i rozbudowg, bez zmiany sposobu uzytkowania.

Celem ekspertyzy, jest ustalenie mozliwosci rozbudowy i przebudowy budynkow.

Wigze sie z tym:

o dokonanie oceny ogolnej stanu technicznego budynkéw pod katem zaprojektowanych

zmian.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Wykorzystane materialy.
o Wizja lokalna, dokonanie szczegdtowych ogledzin, inwentaryzacji i pomiarow wiasnych.

e Projekt koncepcyjny dla programu Funkcjonalno-Uzytkowego ,Modernizacja Miejskiego

Osrodka Sportu i Rekreacji w Watczu” .

e Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

Opis stanu istniejacego.

Budynek hotelowy dwukondygnacyjny i budynek hangarowy jednokondygnacyjny, wystepujg w
zabudowie zwartej, natomiast budynek sportowy jednokondygnacyjny, w zabudowie wolnosto-
jacej. Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowo-zelbetowe;.

Zadaszenie budynku hangarowego zaprojektowano z ptyt dachowych Zelbetowych, panwio-
wych opartych na konstrukcji ramowej ( stupy i rygle wylewane, Zzelbetowe ).

Budynek hotelowy przekryty stropodachem ptaskim, stropy z ptyt prefabrykowanych zelbeto-
wych, klatka schodowa wylewana zelbetowa. Schody zewnetrzne w konstrukcji wylewanej zel-
betowej.

Fundamenty wylewane zelbetowe. Zadaszenie przed wejsciem do budynku hotelowego w kon-

strukcji stalowe;j.

Analiza.
Ocena ogdlna stanu technicznego budynku.

Konstrukcja budynkow i jego stan techniczny.

e Budynek hotelowy — w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zarysowan ani
peknie¢ w $cianach i stropach, ktére swiadczylyby o nieprawidtowosciach w pracy fun-
damentow.

e Budynek hangarowy - w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zarysowan ani

peknie¢ w Scianach i ptytach dachowych, ktére Swiadczylyby o nieprawidtowosciach w



pracy fundamentow.

Budynek sportowy — w dobrym stanie technicznym, nie stwierdza sie zarysowan w

Scianach, ktére swiadczylyby o nieprawidtowej pracy fundamentéw.

5.2 Mozliwosé i warunki przebudowy.

Budynek hotelowy — zaktada sie nadbudowe budynku o jedng kondygnacje w zwigzku
z zwiekszonym obcigzeniem na konstrukcje istniejgcg budynku ( $ciany, fundamenty),
nalezy w projekcie architektoniczno-budowlanym dokona¢ sprawdzenia nosnosci ist-
niejacej konstrukcji budynku od dodatkowego obcigzenia, oraz dokona¢ dodatkowych
szczegotowych odwiertéw geologicznych gruntéw w celu okreslenia ich parametréw
geotechnicznych.

Budynek hangarowy — nad budynkiem hangarowym zaproponowano korytarz tgczacy
z budynkiem hotelowym, nalezy obliczeniowo sprawdzi¢, czy istniejgca konstrukcja nie
naruszy statecznej pracy budynku.

Budynek sportowy — zaktada sie nadbudowe jednej kondygnacji nad budynkiem spor-
towym jak rowniez potgczenie go korytarzem z budynkiem hangarowym, nalezy obli-

czeniowo sprawdzi¢, czy istniejgca konstrukcja nie naruszy statecznej pracy budynku.

Budynki sg w dobrym stanie technicznym, nadajg sie do rozbudowy i przebudowy. W projekcie

architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnym, nalezy sprawdzi¢ konstrukcje nosng budynkow

obcigzonych dodatkowymi kondygnacjami i elementami konstrukcyjnymi.

Nalezy wykona¢ szczegodtowe badanie geologiczne gruntu celem sprawdzenia nosnosci funda-

mentow i ewentualnie ich wzmocnienia.
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