
260
248

260
248

235
250

235
250

EI
60 90

200

EI60

90 20
0

EI
30

90
200

EI
30

200
90

22
0

25
0

22
0

25
0

200
90

EI
3090

200

90
200

22
0

12
5

EI
30

200
90

hp: 102

14
2

11
0

525 24 420 39

90 220 110

19
0

39

15
0

150 150

15
0

5
12

5

125 5

5 125

24
11

7
24

35
11

7
15

16
4

69
10

0

160 25 236 34
11

7
15

63
56

43
10

0

93 100 46
40

0
23

5
1 

78
6

23
5

39

200 39

239

2 
69

5

972 220 114 220 149

305 220

22
9

15
0

26
1

15
5

140 12

295 30 140

E­
2

E­
3

7,98 m2

22,10 m2

Dźwig osobowy
110x140

projektowany korytarz

projektowana część: pomieszczenie na śmietniki i pom. techniczne

okno zamurowane

drzwi wymieniane

drzwi wymieniane

łącznik h:420cm

ściana i drzwi projektowane
ściana i drzwi projektowane ściana i drzwi projektowane

W

pionowy pas z wełny mineralnej EI60 ­ dłg. 4 m

wymiana bramy garażowej na nową bramę
 z drzwiami skrzydłowymi

wymiana bramy garażowej na nową bramę
 z drzwiami skrzydłowymi

montaż rolety ppoż.

otwór okienny
do zamurowania

projektowane okno
na wzór istniejących

h=225

h:20 h:17 h:16 h:16 h:16 h:16 h:16 h:16 h:16 h:16

+1,73

+0,00

+0,10

+0,02

h:18 h:18 h:18 h:18 h:18 h:18 h:18 h:18 h:18

+0,00

+0,02
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16
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30

6x16x30,68

7x
15

,5
7x

30

+1,09 +2,05

+0,00

Pom. tech.

LEGENDA:

Elementy projektowane:

­ ściana projektowana:
∙ ściana zewnętrzna: gr. 24 cm + ocieplenie
∙  między korytarzem a pokojami: gr. 25 cm EI30
∙ ściana wewnętrzna konstrukcyjna: gr. 24 cm EI30
· ściana wewnętrzna działowa: gr. 12 cm
∙ ściana działowa: gr. 12,5 cm EI30
∙ obudowa szybu windowego: gr. 15 cm

­ ściana przewidziana do rozbiórki

­ izolacja termiczna ścian zewnętrznych

Inne oznaczenia:

­ wejścia do budynku ­ projektowane

­ ściana w technologii lekkiej
(zabudowa akustyczna): gr. 12,5 cm

Ściany projektowane:

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Zestawienie pomieszczeń istniejących objętych opracowaniem

Klatka schodowa

Pokój

Nr
0.1

0.2

0.3 Korytarz

Posadzka

wyk. PCV

gres

22,10 m2

po rozbudowie: 32,14m2

­

gres

­ ściana istniejąca przewidziana
do pozostawienia

­ grzejnik

­ wentylacja

­ odpływ w posadzce

­ rozdzielnica elektryczna

­ hydrant

­ wentylacja w suficieW

Elementy istniejące:

Zestawienie pomieszczeń projektowanych
Nazwa pomieszczenia PowierzchniaNr

0.4 Korytarz

Posadzka
gres 53,10 m2

BUDYNEK HOTELOWY

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Pom. techniczne

Pom. na śmietniki

Nr
H 0.1

H 0.2

Posadzka

gres

gres 9,98 m2

Zestawienie pomieszczeń projektowanych
BUDYNEK HANGAROWY

7,99 m2
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84
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0.5 Klatka schodowa gres 4,94 m2

10
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6,
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x2
9

9x
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+1,68

+0,00

0.6 Korytarz gres 7,98 m2

3x15x30
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0.5 0.6
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9,98 m2
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Opracowanie Programu Funkcjonalno­Użytkowego dla
zadania: "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Wałczu" obejmująca działki nr: 5641/1, 5640,
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