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1. ZAWARTOSGC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA:

OO WNBE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI PROJEKTU
WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA

ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE UWAGI
ZALACZNIKI:

zat. nr 1.

zat. nr 2.
zat. nr 3.
zat. nr 4.
zat. nr 5.
zat. nr 6.

Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczeh o wpisie projektantéw do

stosownych izb samorzgdu zawodowego.

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika).
Kopia mapy zasadniczej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Opinia geotechniczna

Ekspertyza techniczna

CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. |Tytut rysunku Skala
Z1 Plan sytuacyjny 1:500
I/1 Rzut - przyziemie - inwentaryzacja 1:200
1/2 Rzut — 1 pietro - inwentaryzacja 1:200
1/3 Rzut — dach - inwentaryzacja 1:200
1/4 Przekréj: A-A, B-B - inwentaryzacja 1:150
1/5 Elewacja: EO1, EO2 - inwentaryzacja 1:150
1/6 Elewacja: EO3, E04 - inwentaryzacja 1:150
|/7 Rzut - przyziemie — bud. sportowy - inwentaryzacja 1:100
1/8 Rzut — dach — bud. sportowy - inwentaryzacja 1:100
1/9 Przekroj C-C — bud. sportowy - inwentaryzacja 1:100
I/10 |Elewacje — bud. sportowy - inwentaryzacja 1:100
I/11 | Elewacje — bud. sportowy - inwentaryzacja 1:100
Z2 | Zagospodarowanie terenu 1:500
Al Rzut — przyziemie — bud. hotelowy i hangarowy 1:200

Al.1 |Rzut — przyziemie — rozbiorki i wyburzenia — bud. hotelowy i |1:200
hangarowy

Ala |Rzut -1 pietro — bud. hotelowy i hangarowy 1:200

Ala.l |Rzut — 1 pietro — rozbiorki i wyburzenia — bud. hotelowy 1:200

Alb |Rzut — 2 pietro — bud. hotelowy 1:200

Alc |Rzut —dach — bud. hotelowy 1:200

A2 Rzut przyziemie — bud. sportowy 1:200




A2.1 |Rzut przyziemie - rozbidrki i wyburzenia - bud. sportowy 1:200
A2a |Rzut - 1 pietro — bud. sportowy 1:200
A2b |Rzut — dach — bud. sportowy 1:200
A3 Przekroj A-A, B-B 1:200
A4 | Elewacja E-1, E-2 1:200
A5 Elewacja E-3, E-4 1:200
A6 | Elewacja E-5, E-6 1:200




2.

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGOLNE:

¢ Nazwa inwestycji — Modernizacja Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Watczu obejmujgca dziatki nr: 5641/1, 5640, 4497/23, 5634/5, 4487/2,
2607/5, 2608/1, 2609/1, 2610/1, 2611/1

e Adres inwestycji — Dziatka nr 5641/1, 5640, 4497/23, 5634/5, 4487/2,
2607/5, 2608/1, 2609/1, 2610/1, 2611/1, obreb 0001 Watcz, Watcz

e Stadium — projekt techniczny

e Inwestor i zleceniodawca — Gmina Miejska Watcz, Plac Wolnosci 1, 78-
600 Watcz

PODSTAWA OPRACOWANIA:

3.

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Gmina Miejska Watcz, Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

- mapa do celéw projektowych

- ogledziny i inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku

- zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6P/2023
- opinia geotechniczna

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTU

a) Rozbiodrka istniejgcej hali namiotowej i czesci budynku sportowego

b) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku sportowego z
kortem tenisowym

¢) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejgcego budynku hotelowego

d) Nadbudowa istniejgcego budynku hangarowego

e) Budowa tgcznika pomiedzy budynkiem sportowym a hotelowym (bedacy
jednoczesnie nadbudowg budynku hangarowego)

f) ,Zamkniecie” pomostu na plazy przy MOSIR.

g) Regulacja ksztattu kgpieliska miejskiego

h) Budowa slipu

i) Budowa pomostu ptywajgcego

J) Wydzielenie stanowisk dla camperéw i pola biwakowego

k) Budowa placu zabaw

[) Przebudowa istniejgcej sciezki

m) Wydzielenie Sciezki rowerowej i wprowadzenie oznakowania o braku
mozliwosci poruszania sie rowerami po terenie MOSIR

n) Przebudowa istniejgcego oswietlenia zagospodarowania terenu i
projektowanie nowych punktow oswietleniowych

0) Przebudowa istniejgcych przytgczy kanalizacji deszczowej oraz budowe
nowej kanalizacji deszczowej



p) Wprowadzenie strefy pieszej

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE
4.1. BUDYNEK ZALICZA SIE ZE WZGLEDU NA:

BUDYNEK HOTELOWY
a) wysokosc¢
stan istniejacy - budynek niski (N) — 2 kondygnacje,
stan projektowany — budynek niski (N) — 3 kondygnacje
b) przeznaczenie
stan istniejgcy - obiekt zalicza sie do budynkow hotelowych: kategoria XIV
stan projektowany — bez zmian
c) kategoria zagrozenia ludzi
stan istniejacy - ZLV
stan projektowany — bez zmian
d) strefa pozarowa
stan istniejacy - ,C”
stan projektowany — bez zmian
WYMAGANE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:
Klasa C
a) gtowna konstrukcja nosna — R 60,
b) konstrukcja dachu — R 15,
c) stropy — REI 60,
d) Sciany zewnetrzne — EI 30,
e) Sciany wewnetrzne — El 15,
f) przekrycie dachu — RE 15,

biegi i spoczniki klatki schodowej — R 60,

MATERIALY WYKONCZENIOWE
a) elementy wykonczenia wnetrz wykonane z elementéw NRO
b) sufity i oktadziny $cian z materiatdbw niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia
C) przejScia instalacji przez Sciany i stropy zabezpieczy¢é masami
peczniejgcymi pod wptywem ognia
OSWIETLENIE AWARYJNE
a) oswietlenie awaryjne, spetniajgce wymagania PN, bedzie zapewniaé
oSwietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego

GLOWNY WYLACZNIK PRADU
a) gtowny wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym do budynku
EWAKUACJA | DROGI EWAKUACYJNE

Klatka schodowa zostata wydzielona pozarowo od czesci hotelowej i
administracyjnej drzwiami w klasie EI30. Pokoje hotelowe, tazienki i
pomieszczenia towarzyszgce nalezg do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Ze




wszystkich pokoi hotelowych na parterze uzytkownicy ewakuujg sie korytarzem
bezposrednio na zewnatrz budynku. Na 1 pietrze ewakuacja odbywac sie bedzie
korytarzem i klatkg schodowg na poziom parteru i nastepnie na zewnagtrz
budynku, lub drugg klatkg schodowg bezposrednio na zewnatrz obiektu.
Projektuje sie trzecig klatke schodowg w miejscu istniejgcego pokoju hotelowego
(na 1 pietrze), pokoju biurowego (na parterze)z na parterze projektuje sie
bezposrednie wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku — poprzez
wydzielony ze stotéwki korytarz. Projektowana przebudowa daje réwniez
mozliwos¢ ewakuacji przez projektowany korytarz nad budynkiem hangarowym i
na zewnatrz obiektu. Na kondygnacji 2 (projektowanej) korytarze i Kklatki
schodowe wydzielone sg pozarowo. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej na parterze:
najmniej 145 cm — projektowany korytarz wydzielony z pomieszczenia stotowki.
Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej na 1 pietrze (przebudowywanym): najmniej 145
cm po przebudowie, na fragmencie korytarz o szer. 128 cm na czesci zawezenie
do 123 cm obstugujacy pokdj i apartament (tgcznie 6 0s.). Szerokosc¢ drogi
ewakuacyjnej na 2 pietrze (projektowanym): najmniej 145 cm.

a) Odlegtosci wyjs¢ z poszczegdlnych pomieszczen oraz diugosci drog
ewakuacyjnych odpowiadajg warunkom technicznym, czyli nie
przekraczajg 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

b) Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy 2 dojsciach - 40 m — dla dojscia
najkrétszego , przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosc
wiekszg o 100%od najkrotszego. Dojscia nie mogg pokrywaé sie, ani
krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspoélny poczgtkowy przebieg na
dtugosci nie wiekszej niz 2 m.

c) llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.

d) Wykonczenie wnetrz z materiatow niepalnych lub trudnozapalnych.

e) Korytarze zaopatrzone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

f) Szerokos¢ drég ewakuacji min. 120 cm.

g) Fosforyzujgce oznakowanie drog ewakuaciji i drzwi wyjsciowych

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE
a) Nalezy zaprojektowaC hydranty i odpowiednie s$rodki gasnicze w
wymaganych przez warunki techniczne ilosciach i lokalizacjach.

BUDYNEK HANGAROWY:

a) wysokosc¢
stan istniejgcy - budynek niski (N) — 1 kondygnacja,
stan projektowany — budynek niski (N) — 2 kondygnacje

b) przeznaczenie
stan istniejgcy - obiekt zalicza sie do budynkdéw kultury fizycznej i
budynkow hangarowych
stan projektowany — obecne funkcje bez zmian, dodatkowa funkcja
korytarza miedzy budynkami — budynki uzytku publicznego pozostate

c) kategoria zagrozenia ludzi
stan istniejacy - ZLIII
stan projektowany — ZL Ill, projektowany korytarz — ZL |,

d) strefa pozarowa




stan istniejacy - ,C”
stan projektowany - ,C” i ,B”
WYMAGANE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:
Klasa C
a) gtowna konstrukcja nosna — R 60,
b) konstrukcja dachu — R 15,
c) stropy — REI 60,
d) Sciany zewnetrzne — EI 30,
e) Sciany wewnetrzne — EI 15,
f) przekrycie dachu — RE 15,

biegi i spoczniki klatki schodowej — R 60,

Klasa B

a) gtowna konstrukcja nosna — R 120,
b) konstrukcja dachu — R 30,

c) stropy — REI 60,

d) Sciany zewnetrzne — El 60,

e) Sciany wewnetrzne — EI 30,

f) przekrycie dachu — RE 30,

biegi i spoczniki klatki schodowej — R 60,

MATERIALY WYKONCZENIOWE
a) elementy wykonczenia wnetrz wykonane z elementoéw NRO
b) sufity i okladziny $cian z materiatbw niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia
c) przejScia instalacji przez sSciany i stropy zabezpieczy¢ masami
peczniejgcymi pod wptywem ognia
OSWIETLENIE AWARYJNE
a) oswietlenie awaryjne, spetniajgce wymagania PN, bedzie zapewniaé
oSwietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

a) gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu z budynku hotelowego
do korytarza tgczgcego budynki

EWAKUACJA | DROGI EWAKUACYJNE

Istniejgce pomieszczenia znajdujgce sie w budynku hangarowym, takie jak:
pomieszczenia magazynowe, czy pomieszczenia kultury fizycznej nie podlegaja
przebudowie i traktowane sg jako oddzielna strefa pozarowa. Projektowany
korytarz (od strony potudniowej) oddzielony drzwiami pozarowymi w klasie EI60
od budynku hotelowego. Ewakuacja z pomieszczen znajdujgcych sie od potudnia
odbywac sie bedzie tak jak obecnie — bezposrednio na zewnagtrz budynku.
Ewakuacja z pomieszczen od potnocnej strony odbywaé sie bedzie po
przebudowie, na zewnagtrz budynku przez projektowany korytarz. Z
projektowanego korytarza na budynku hangarowym ewakuacja odbywa sie
bezposrednio na zewnatrz budynku.



a)

b)
c)
d)
€)
f)
9)

Odlegtosci wyjs¢ z poszczegolnych pomieszczen oraz diugosci drog
ewakuacyjnych odpowiadajg warunkom technicznym, czyli nie
przekraczajg 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
Dtugosc¢ przejsc¢ nie przekracza 40 m.

llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuaciji.
Wykonczenie wnetrz z materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.
Korytarze zaopatrzone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN.
Szerokos¢ drog ewakuacji min. 120 cm.

Fosforyzujgce oznakowanie drog ewakuacji i drzwi wyjsciowych

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE

a)

Nalezy zaprojektowaé hydranty i odpowiednie srodki gasnicze w
wymaganych przez warunki techniczne ilosciach i lokalizacjach.

BUDYNEK SPORTOWY Z KORTEM TENISOWYM

a)

b)

c)

d)

wysoko$¢

stan istniejgcy - budynek niski (N) — 1 kondygnacja,
stan projektowany — budynek niski (N) — 2 kondygnacje
przeznaczenie

stan istniejgcy - obiekt zalicza sie do budynkow kultury fizycznej
stan projektowany — bez zmian

kategoria zagrozenia ludzi

stan istniejgcy - ZLIII

stan projektowany — bez zmian

strefa pozarowa

stan istniejacy - ,C”

stan projektowany — bez zmian

WYMAGANE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:
Klasa C

a)
b)
c)
d)
e)

f)

gtéwna konstrukcja nosna — R 60,
konstrukcja dachu — R 15,

stropy — REI 60,

Sciany zewnetrzne — EI 30,
Sciany wewnetrzne — El 15,
przekrycie dachu — RE 15,

biegi i spoczniki klatki schodowej — R 60,
MATERIALY WYKONCZENIOWE

a)
b)

c)

elementy wykonczenia wnetrz wykonane z elementéw NRO

sufity i oktadziny sScian z materiatbw niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia

przejscia instalacji przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ masami
peczniejgcymi pod wptywem ognia



OSWIETLENIE AWARYJNE
a) oswietlenie awaryjne, spetniajgce wymagania PN, bedzie zapewnia¢
osSwietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego

GLOWNY WYLACZNIK PRADU
a) gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym do budynku
EWAKUACJA | DROGI EWAKUACYJNE

Pomieszczenia znajdujgce sie w obecnej lokalizacji budynku sportowego majg
droge ewakuacji przez wewnetrzny Kkorytarz prowadzagcy do Kkorytarza
wiasciwego i na zewnatrz budynku za pomocg dwoch najblizej zlokalizowanych
wyjs¢ na zewnatrz. Uzytkownicy =z pomieszczen zlokalizowanych w
projektowanej czesci obiektu ewakuujg sie gtdbwnym korytarzem, a nastepnie 1 z
3 wyjs¢ na zewnatrz. Kort tenisowy posiada 2 wyjscia do gtdbwnego korytarza i 1
bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Szeroko$¢ korytarza ewakuacyjnego na
parterze — najmniej 166 cm
a) Odlegtosci wyjs¢ z poszczegolnych pomieszczen oraz dtugosci drég
ewakuacyjnych  odpowiadajg warunkom technicznym, czyli nie
przekraczajg 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
b) Diugosc¢ przejs¢ nie przekracza 40 m.
c) llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.
d) Wykonczenie wnetrz z materiatdéw niepalnych lub trudnozapalnych.
e) Korytarze zaopatrzone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN.
f) Szerokos¢ drég ewakuacji min. 120 cm.
g) Fosforyzujgce oznakowanie drog ewakuaciji i drzwi wyjsciowych
h) Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi.

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE
a) Nalezy zaprojektowa¢ hydranty i odpowiednie $rodki gasnicze w
wymaganych przez warunki techniczne ilosciach i lokalizacjach.

4.2. Istniejgce rozwigzania materiatowe i techniczne - inwentaryzacja - w
zakresie opracowania

KONSTRUKCJA
Budynek hotelowy:

Budynek wykonano w konstrukcji murowanej. Obiekt dwukondygnacyjny kryty
dachami pfaskimi jednospadowymi, o nachyleniu okoto 2,5° - 5°. Dachy
pochylone sg w réznych kierunkach — w zaleznosci od fragmentu budynku.
Dachy kryte papg asfaltows.

Budynek hangarowy:

Budynek wykonano w konstrukcji murowanej. Obiekt jednokondygnacyjny o
réznych wysokosciach pomieszczen. Na czesci budynku znajduje sie taras



widokowy stanowigcy réwniez komunikacje na wyzszy taras widokowy
znajdujgcy sie na dachu budynku hotelowego. Dach budynku sktada sie z dwoch
potaci ptaskich o nachyleniu miedzy 3° a 4°. Cze$¢ budynku pokryta dachem z
blachy falistej. Pozostata cze$¢ obiektu kryta dachem pokrytym papg asfaltowa.
Taras na nizszej czesSci budynku hangarowego pokryty zostat ptytkami
gresowymi. Pomieszczenia klubu sportowego i pom. z sitownig nr 0.68 — sufit
podwieszany.

Budynek sportowy:

Budynek wykonano w konstrukcji murowanej. Obiekt jednokondygnacyjny, o
réznych wysokosciach pomieszczen. Dach budynku jednopotaciowy, ptaski, o
nachyleniu =4°. Kort tenisowy w formie hali namiotowej w przekroju poprzecznym
o geometrii potkolistej. Hala sktada sie z uktadéw tukowych tworzgc pétwalec.

SCIANY ZEWNETRZNE

Budynek hotelowy:

a) sciany zewnetrzne nosne — murowane. Na zewnagtrz budynku Sciany sg
obtozone tynkiem typu baranek, w kolorze biatym. Czesci elewacji pokryte
ptytkami imitujgcymi cegte. Cokdt budynku pokryty ptytkami klinkierowymi.
Na fragmencie elewacji przy gtdownym wejsciu - kamien elewacyjny.
Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem gtéwnym w kolorze zielonym.

Budynek hangarowy:

a) Sciany zewnetrzne nosne — murowane. Na zewnatrz budynku sSciany sg
obtozone tynkiem typu baranek. Coko6t budynku pokryty ptytkami
klinkierowymi. Stupki elewacyjne pokryte ptytkami klinkierowymi. Fragment
elewacji bocznej pokryty kamieniem elewacyjnym.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

a) Sciany zewnetrzne nosne — murowane. Na zewnatrz budynku sciany sg
obtozone tynkiem typu baranek. Cokd6t budynku pokryty ptytkami
klinkierowymi. Fragment elewacji nad wejsciem gtbwnym do budynku
pokryty ptytkami klinkierowymi (na szerokosci wejscia).

SCIANY WEWNETRZNE

Budynek hotelowy:

a) $ciany nosne — murowane. Sciany otynkowane, pokryte farba.

b) $ciany dziatowe — murowane. Sciany otynkowane, pokryte farba.

c) Sciany w pomieszczeniach mokrych — otynkowane, pokryte farba,
wykonczone ptytkami do pewnej wysokosci

Budynek hangarowy:

a) Sciany nosne i dzialowe — murowane, czesciowo z ukrytymi stupami
stalowymi Sciany otynkowane, pokryte farbg. Wewnetrzna konstrukcja —
stupy i podciggi odkryte

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
a) $ciany nosne i dziatowe — murowane. Sciany otynkowane, pokryte farba.
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SCHODY WEWNETRZNE
Budynek hotelowy:
a) W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe:
- gtéwne schody — betonowe, tréjbiegowe
- schody w bocznej czesci budynku — betonowe, dwubiegowe
KOMINY
Budynek hotelowy:
a) Istniejgce kominy wykonano jako murowane.
Budynek hangarowy:
a) Istniejgce kominy wykonano jako murowane.
Budynek sportowy z kortem tenisowym:
a) Istniejgce kominy wykonano jako murowane.

DRZWI | OKNA
Budynek hotelowy:
Okna

a) Okna na profilach z tworzywa, rozwierno-uchylne w kolorze biatym,
szklone zestawem dwuszybowym, termoizolacyjnym. Szklenie szkiem

przezroczystym.
Drzwi
a) Drzwi zewnetrzne, wejsciowe — drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone,
Slusarka drzwiowa w kolorze biatym
b) Drzwi zewnetrzne, wejsciowe boczne - drzwi jednoskrzydtowe,

przeszklone, Slusarka drzwiowa w kolorze biatym
c) Drzwi zewnetrzne, wejsciowe boczne, do kawiarni — drzwi dwuskrzydtowe,
przeszklone, Slusarka drzwiowa w kolorze biatym
d) Drzwi zewnetrzne, do wezta cieplnego i pomieszczen technicznych— drzwi
jednoskrzydtowe, petne, Slusarka drzwiowa w kolorze biatym
e) Drzwi balkonowe — jednoskrzydiowe, przeszklone, Slusarka w kolorze
biatym
f) Drzwi do pokoi hotelowych — drzwi petne, jednoskrzydiowe, ptytowe,
stolarka w kolorze biatym
g) Drzwi do sanitariatow, pralni— drzwi petne, ptytowe, jednoskrzydiowe,
stolarka w kolorze biatym, drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne
h) Drzwi do ustepow — drzwi z przeszkleniem w gérnej czesci, drzwi ptytowe,
jednoskrzydtowe, otwory wentylacyjne
i) Drzwi wewnetrzne z klatki schodowej do korytarza na 1 pietrze — drzwi
dwuskrzydtowe, przeszklone, slusarka w kolorze biatym
j) Drzwi do Swietlicy na 1 pietrze - drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone,
Slusarka w kolorze biatym
Budynek hangarowy:
Okna
a) Okna na profilach z tworzywa, rozwierno-uchylne w kolorze biatym,
szklone zestawem dwuszybowym, termoizolacyjnym. Szklenie szkiem
przezroczystym.
Drzwi
a) Drzwi zewnetrzne, wejSciowe do Kklubu sportowego — drzwi
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dwuskrzydtowe, przeszklone, slusarka drzwiowa w kolorze biatym
b) Bramy zewnetrzne, do czesci magazynowych budynku - metalowe,
podnoszone, slusarka w kolorze zielonym, jednoskrzydtowe
c) Drzwi zewnetrzne, do pom. 0.62, 0.63, 0.64, 0.69, 0.33 -
jednoskrzydtowe, metalowe, petne, slusarka w kolorze zielonym
d) Drzwi zewnetrzne, do pom. 0.68 — jednoskrzydtowe, przeszklone, slusarka
w kolorze biatym
Budynek sportowy z kortem tenisowym:
Okna
a) Okna zespolone na profilach z tworzywa, rozwierno-uchylne w kolorze
biatym, szklone zestawem dwuszybowym, termoizolacyjnym. Szklenie
szktem przezroczystym.
b) Okna state — nad drzwiami gtéwnymi wejsciowymi, nad drzwiami bocznymi
do pom. technicznych — o szerokosci drzwi
Drzwi
a) Drzwi zewnetrzne, gtowne wejsciowe — drzwi dwuskrzydtowe, drzwi
wypetnione panelem aluminiowym, Slusarka drzwiowa w kolorze biatym
b) drzwi wejsciowe boczne, do pom. technicznych — drzwi jednoskrzydtowe,
aluminiowe, petne, Slusarka w kolorze szarym
c) Drzwi wewnetrzne miedzy bud. sportowym a przedsionkiem do kortu
tenisowego — drzwi dwuskrzydiowe, wypetnione panelem aluminiowym,
Slusarka w kolorze biatym
d) Drzwi z przedsionka do kortu tenisowego — drzwi dwuskrzydtowe, petne,
ptytowe, stolarka w kolorze zielonym
e) Drzwi zewnetrzne do kortu tenisowego — drzwi dwuskrzydtowe, petne,
ptytowe, stolarka w kolorze zielonym
f) Drzwi wewnetrzne do przedsionkow, szatni, tazienek, magazynéw,
pomieszczenia kuchennego — drzwi petne, ptytowe, stolarka w kolorze
biatym, drzwi wyposazone w okragte otwory wentylacyjne
g) Drzwi do ustepéw — Drzwi w systemie HPL, petne, w kolorze biatym

POSADZKI

Budynek hotelowy
a) Komunikacja, klatka schodowa — ptytki gres
b) pom. Administracyjne, pom. dyrektora, magazyny — ptytki gres
c) Hol, recepcja, pom. pomocnicze — ptytki gres
d) sanitariaty — ptytki gres
e) pokoje hotelowe — wyktadzina PCV
f) pomieszczenia kuchenni i towarzyszgce — ptytki gres
Budynek hangarowy:
a) magazyny hangarowe — posadzka betonowa
b) sitownia — ptytki gres
c) pom. karate — ptytki gres / mata
d) sanitariaty — ptytki gres
Budynek sportowy z kortem tenisowym:
a) komunikacja — ptytki gres
b) pom. magazynowe, pom. kuchenne, przedsionki — ptytki gres
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C) sanitariaty, szatnie — ptytki gres

d) tacznik i kort tenisowy — nawierzchnia tartanowa
ELEWACJA
Budynek hotelowy

a) Sciany zewnetrzne - Sciany pokryte strukturalnym tynkiem typu ,baranek”
w kolorze biatym. Czesci elewacji pokryte ptytkami imitujgcymi cegte.
Cokot budynku pokryty ptytkami klinkierowymi. Na fragmencie elewacii

przy gtbwnym wejsciu - kamien elewacyjny.

b) dach — dachy ptaskie jednospadowe, o nachyleniu okoto 2,5° - 5°. Dachy
pochylone sg w réznych kierunkach — w zaleznosci od fragmentu

budynku. Dachy kryte papg asfaltows.
C) rynny irury spustowe
d) obrobki blacharskie
Budynek hangarowy:

a) sciany zewnetrzne - Sciany pokryte strukturalnym tynkiem typu ,baranek”
w kolorze biatym. Cokdt budynku pokryty ptytkami klinkierowymi. Stupki
elewacyjne pokryte ptytkami klinkierowymi. Fragment elewacji bocznej

pokryty kamieniem elewacyjnym

b) dach — Dach budynku skfada sie z dwoch potaci ptaskich o nachyleniu
miedzy 3° a 4°. Czes¢ budynku pokryta dachem z blachy falistej.

Pozostata czesc obiektu kryta dachem pokrytym papg asfaltowg

C) rynny irury spustowe
d) obroébki blacharskie
Budynek sportowy z kortem tenisowym:

a) Sciany zewnetrzne - Sciany pokryte strukturalnym tynkiem typu ,baranek”
w kolorze biatym. Cokdt budynku pokryty ptytkami klinkierowymi. Fragment

elewacji nad wejsciem gtdbwnym do budynku pokryty
klinkierowymi (na szerokosci wejscia).
b) dach — Dach budynku jednopotaciowy, ptaski, o nachyleniu =4°.
C) rynny irury spustowe
d) obroébki blacharskie

4.3. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Projekt przewiduje nastepujgce zmiany:
Zagospodarowanie terenu:

- Wykonanie drogi pieszo-rowerowe;j

- Wykonanie nowych chodnikéw i kraweznikéw

- Wykonanie wjazdu na pole biwakowe

- Wykonanie placu zabaw z nawierzchnig Terraway
- Demontaz istniejgcego pomostu drewnianego

- Wykonanie pomostu ptywajgcego

- Wykonanie molo

- Usuniecie wybranych krzewow

- Wytyczenie pola biwakowego dla kamperéw

- wymiana istniejgcego oswietlenia terenu na oswietlenie LED

ptytkami
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- wykonanie oswietlenia LED w nowych lokalizacjach
- prace terenowe zwigzane z rozbudowg budynkéw
- budowa slipu

Budynek hotelowy:

e Przyziemie:

- Wydzielenie pozarowe korytarzy

- Budowa nowych scian dziatowych

- Budowa nowych scian nosnych

- Montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30
- Rozbidrka istniejgcych schodow wewnetrznych

- Budowa nowych schodow wewnetrznych

- Montaz balustrad i poreczy

- Montaz dzwigu osobowego z obudowg szybu

- Rozbidérka wskazanych fragmentéw scian wewnetrznych
- Demontaz wybranych drzwi

- Montaz nowych drzwi

- Montaz instalacji oddymiajgcej

- Montaz tryskaczy

- Zamurowanie wskazanego okna

o Korytarz zewnetrzny tgczacy budynek hangarowy i hotelowy:

- Budowa stropu

- Budowa $cian zewnetrznych murowanych z warstwg termoizolacji
- Budowa zadaszenia korytarza

- Montaz okien

- Montaz drzwi

e 1 pietro:

- Demontaz istniejgcego wyposazenia

- Rozbiorka wskazanych $cian dziatowych

- Rozbidérka elementéw z suchej zabudowy,

- Demontaz instalacji oswietlenia,

- Rozbidérka warstw posadzki,

- Usuniecie starych i wykonanie nowych oktadzin $cian i zabudéw
- Rozbidrka wskazanych czesci scian nosnych

- Demontaz wybranych okien i drzwi

- Budowa nowych Scian dziatowych

- Budowa nowych Scian nosnych

- Wykonanie nowych scian dziatowych w technologii lekkiej z ptyt g-k na ruszcie
metalowym,

- Budowa podciggow
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- Zamurowanie wybranych otworow w Scianach

- Wykonanie otworow drzwiowych i okiennych w istniejgcych scianach

- Wymiana nawierzchni istniejgcego stropu

- Przebudowa i remont istniejgcych instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej,
wentylacji i deszczowej

- Wykonanie otworéw w stropach i Scianach pod nowe instalacje

- Wykonanie otworu w dachu w miejscu projektowanych schodow i dzwigu
- Wykonanie potrzebnych wzmocnien konstrukcji w miejscu oparcia
projektowanego stropu 2 pietra

- Wykonanie potrzebnej konstrukcji wspierajgcej projektowang kondygnacje — 2
pietro

- Instalacja projektowanych instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej i wentylaciji
zgodnie z projektami technicznymi branzowymi

- Zbicie tynkow

- Naprawa scian i stropéw

- Wykonanie nowych tynkéw

- Malowanie $cian i sufitu

- Wykonczenie posadzek

- Rozbidrka istniejgcych schoddéw

- Przebudowa istniejgcych schodéw

- Montaz nowych balustrad i poreczy

- Wydzielenie stref p.poz.

- Montaz i instalacja urzgdzen sanitarnych

- Wyposazenie projektowanych pomieszczenh

- Obudowa szybu windowego

- Budowa $cian akustycznych we wskazanych miejscach

- Remont istniejgcych balkonéw

e 2 pietro:

- Budowa stropu

- Budowa scian zewnetrznych wraz z warstwg termoizolacji

- Budowa zadaszenia projektowanej kondygnaciji

- Budowa scian wewnetrznych nosnych

- Budowa Scian wewnetrznych dziatowych

- Obudowa szybu windowego

- Budowa schodéw wewnetrznych

- Montaz okien

- Montaz drzwi wewnetrznych

- Budowa nadszybia windy

- Montaz balustrad i poreczy

- Wykonanie instalacji oddymiajgcej

- Budowa kominow

- Wykonanie instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej, wentylacji i deszczowej
zgodnie z projektami technicznymi branzowymi

- Wykonanie i wyprowadzenie kanatéw wentylacyjnych ponad dach budynku
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- Wykonczenie posadzek i scian

- Tynkowanie i malowanie scian i sufitéw

- Wyposazenie projektowanych pomieszczen
- Montaz i instalacja urzadzen sanitarnych

- Wykonczenie projektowanych balkonow

Budynek hangarowy:

e Przyziemie:

- Przebudowa S$ciany zewnetrznej

- Budowa stropu

- Budowa $cian zewnetrznych z warstwg termoizolacji
- Budowa zadaszenia projektowanych pomieszczen

- Budowa Sciany wewnetrznej nosnej

- Montaz drzwi dwuskrzydtowych

- Montaz wyposazenia pomieszczen

¢ Nadbudowa korytarza tgczgcego budynek sportowy z hotelowym:

- Wymiana nawierzchni istniejgcego stropu

- Budowa nowego stropu

- Rozbidrka $ciany zewnetrznej budynku

- Budowa nowej sciany zewnetrznej murowanej

- budowa nowych $cian zewnetrznych w konstrukcji lekkiej
- Budowa Scian zewnetrznych w miejscu scian attykowych
- Budowa dachu

- Budowa pochylni — pochylony strop ze spadkiem 5% i 2,5%
- Montaz okien przesuwnych

- Montaz drzwi przeszklonych

- Wyposazenie w siedziska i kosze na odpadki

- Montaz oswietlenia

¥ acznik miedzy budynkiem sportowym a hangarowym i hotelowym:

- Budowa stropu

- Budowa $cian zewnetrznych

- Montaz okien

- Montaz drzwi przeszklonych

- Budowa dachu

- Wykonczenie posadzki

- Tynkowanie i malowanie Scian i sufitu
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Budynek sportowy z kortem tenisowym:

e Przyziemie

- Wyburzenie czesci scian nosnych i dziatowych

- Demontaz drzwi i okien

- Rozbidérka dachu

- Budowa nowych fundamentow

- Budowa stropu

- Budowa scian zewnetrznych z warstwg termoizolacyjng

- Budowa $cian dziatowych

- Budowa scian nosnych

- Wykonanie nowych scian dziatowych w technologii lekkiej z ptyt g-k na ruszcie
metalowym,

- Budowa stropu nad parterem

- Budowa schodow wewnetrznych

- Montaz nowych balustrad i poreczy

- Montaz platform schodowych

- Montaz okien i drzwi

- Remont $cian, sufitéw i stropu pozostawianego budynku sportowego
- Wykonanie instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej, wentylacji i deszczowej
zgodnie z projektami technicznymi branzowymi

- Wydzielenie stref p.poz.

- Montaz i instalacja urzgdzen sanitarnych

- Wykonanie sufitow podwieszanych

- Wyposazenie projektowanych pomieszczen

- Wykonanie zadaszenia budynku

FUNDAMENTY

Budynek hotelowy

a) Zgodnie z projektem technicznym konstrukcji
Budynek hangarowy:

b) Zgodnie z projektem technicznym konstrukciji
Budynek sportowy z kortem tenisowym:

c) Zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

SCIANY ZEWNETRZNE

a) Sciany zewnetrzne nosne:
Budynek hotelowy
- Wyburzenie $cian zewnetrznych oznaczonych na rysunku koncepcji,
- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych,
- Wykonanie nowych otwordéw okiennych,
- Zamurowanie wybranych otworéw okiennych,
- Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych,
- Wymurowanie nowych scian nosnych zewnetrznych o gr. 24 cm z warstwag
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termoizolacyjng

Zbicie i wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych. Sciany
wyszpachlowac¢. Ewentualne uszkodzone elementy $cian, otwory okienne lub
drzwiowe nalezy wykonczy¢ analogicznie do istniejgcych.

Budynek hangarowy:
- Wyburzenie scian zewnetrznych oznaczonych na rysunku koncepciji,
- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych,
- Wykonanie nowych otworéw okiennych,
- Zamurowanie wybranych otworow okiennych,
- Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych,
- Wymurowanie nowych $cian nosnych zewnetrznych o gr. 24 cm z warstwg
termoizolacyjng

Zbicie i wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych. Sciany
wyszpachlowaé. Ewentualne uszkodzone elementy Scian, otwory okienne lub
drzwiowe nalezy wykonczy¢ analogicznie do istniejgcych.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
- Wyburzenie $cian zewnetrznych oznaczonych na rysunku koncepciji,
- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych,
- Wykonanie nowych otwordow okiennych,
- Zamurowanie wybranych otworéw okiennych,
- Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych,
- Wymurowanie nowych scian nosnych zewnetrznych o gr. 24 cm z warstwag
termoizolacyjng

Zbicie i wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych. Sciany
wyszpachlowac¢. Ewentualne uszkodzone elementy $cian, otwory okienne lub
drzwiowe nalezy wykonczy¢ analogicznie do istniejgcych.

SCIANY WEWNETRZNE
a) sciany nosne:

Budynek hotelowy
- czesc¢ scian wewnetrznych nosnych do wyburzenia
- wykonanie otworéw drzwiowych w scianach nosnych wewnetrznych
- zamurowanie czesci otworow drzwiowych w wybranych lokalizacjach
- projektuje sie nowe Sciany nosne wewnetrzne w wybranych lokalizacjach —
murowane o gr. 24, 25 cm

Budynek hangarowy:
- czesc¢ scian wewnetrznych nosnych do wyburzenia
- wykonanie otworéw drzwiowych w scianach nosnych wewnetrznych
- zamurowanie czesci otworow drzwiowych w wybranych lokalizacjach
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- projektuje sie nowe $ciany nosne wewnetrzne w wybranych lokalizacjach —
murowane o gr. 24 cm

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
- czes¢ Scian wewnetrznych nosnych do wyburzenia
- wykonanie otworow drzwiowych w scianach nosnych wewnetrznych
- zamurowanie czesci otworow drzwiowych w wybranych lokalizacjach
- projektuje sie nowe $ciany nosne wewnetrzne w wybranych lokalizacjach —
murowane o gr. 24 cm

b) Sciany dziatowe:

Budynek hotelowy:
- $ciany dziatowe do wyburzenia zgodnie z rysunkami koncepcji
- projektuje sie nowe sciany dziatowe w wybranych lokalizacjach — murowane
ogr.12,125i15cm
- projektuje sie nowe Scianki dziatowe w systemie HPL w sanitariatach

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
- $ciany dziatowe do wyburzenia zgodnie z rysunkami koncepcji
- projektuje sie nowe sciany dziatowe w wybranych lokalizacjach — murowane
ogr.6i12cm
- projektuje sie nowe Scianki dziatowe w systemie HPL w sanitariatach

c) Obudowy szachtow/kominéw/przewoddw:

Budynek hotelowy
- projektuje sie w technologii lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych na
systemowej zabudowie szkieletowe.

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
- projektuje sie w technologii lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych na
systemowej zabudowie szkieletowe].

d) Wykonczenie $cian na klatce schodowej i w korytarzach:
Budynek hotelowy
- powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia.

Budynek hangarowy:
- powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
- powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia.

19



e) Wykonczenie scian w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, aneksy
kuchenne)
Budynek hotelowy:
- ptytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do potgczen
posadzka/sciana. Powyzej linii glazury - malowanie farbami lateksowymi,
odporne na mycie i szorowanie. Wysokos¢ kfadzenia ptytek — 2 m.

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
- ptytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do potaczen
posadzka/sciana. Powyzej linii glazury - malowanie farbami lateksowymi,
odporne na mycie i szorowanie. Wysokos¢ kfadzenia ptytek — 2 m.

f)  Wykonczenie scian w pozostatych pomieszczeniach:
Budynek hotelowy:
- malowanie farbami lateksowymi, odpornymi na mycie i szorowanie.

Budynek hangarowy:
- malowanie farbami lateksowymi, odpornymi na mycie i szorowanie.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
- malowanie farbami lateksowymi, odpornymi na mycie i szorowanie.

NADPROZA

Budynek hotelowy:
- Nadproza wykonac¢ systemowe w technologii $cian murowanych lub stalowe.

Budynek hangarowy:
- Nadproza wykonac¢ systemowe w technologii $cian murowanych lub stalowe.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
- Nadproza wykona¢ systemowe w technologii Scian murowanych lub stalowe.

PODLOGA NA GRUNCIE

Budynek hotelowy — korytarz tgczgcy budynek hotelowy i hangarowy:
a) W czesci rozbudowywanej projektuje sie podtoge na gruncie z warstwami
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w systemie izolacji lekkie;.

Budynek hangarowy:
a) W czesci rozbudowywanej projektuje sie podtoge na gruncie z warstwami
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w systemie izolacji lekkie;.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
a) W razie koniecznosci - Projektowana podtoga na gruncie do stanu
ocieplonego np. z twardej ptyty styropianowej (podtoga ptywajgca) EPS-
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100 gr.10cm, [1=0,035 wraz z izolacjg przeciwwilgociowg np. 2x folia PCV
lub papa termozgrzewalna. Wspoétczynnik przenikania ciepta U(max) =
0,30 [W/ (m2 K)]

b) W czesci rozbudowywanej projektuje sie podtoge na gruncie z warstwami
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w systemie izolacji lekkie;.

STROP

Budynek hotelowy:

- Istniejgcy strop na gruncie — bez zmian

- Istniejgcy strop nad parterem — przebudowa stropu w zakresie przebudowy

schodéw wewnetrznych

- Projektowany strop nad kondygnacjg 1 — zgodnie z projektem konstrukciji

- Posadzki w pomieszczeniach mokrych i w pom. socjalnym - uktad warstwy

uzupetniony o dodatkowg izolacje poziomg na podktadzie betonowym w
postaci ,ptynnej folii”. I1zolacja wywinieta na Sciany na wysokos$¢ 15cm.
Szczegoblng uwage zwroci¢ na potgczenie posadzka - sciana — wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta materiatu.

- Stropy podwieszane, poziome obudowy przewodow instalacyjnych z ptyt
gipsowo — kartonowych do zastosowan sciennych i sufitowych lub sufity
kasetonowe o odpowiednich parametrach przeciwpozarowych na ruszcie
stalowym — schemat konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcjg
producenta. W pomieszczeniach mokrych ptyta odporna réwniez na
dziatanie wilgoci.

Budynek hangarowy:
- Istniejgcy strop na gruncie — bez zmian
- Projektowany strop na gruncie projektowanego korytarza: zgodnie z
projektem konstrukciji

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- Istniejgcy strop na gruncie — bez zmian

- Projektowany strop na gruncie rozbudowywanej czesci - zgodnie z
projektem konstrukciji

- Projektowany strop nad parterem — zgodnie z projektem konstrukcji

- Posadzki w pomieszczeniach mokrych i w pom. socjalnym - uktad warstwy

uzupetniony o dodatkowg izolacje poziomg na podktadzie betonowym w
postaci ,ptynnej folii”. I1zolacja wywinieta na Sciany na wysoko$¢ 15cm.
Szczegoblng uwage zwrdci¢ na potgczenie posadzka - sciana — wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta materiatu.

- Stropy podwieszane, poziome obudowy przewodow instalacyjnych z ptyt
gipsowo — kartonowych do zastosowan $ciennych i sufitowych lub sufity
kasetonowe o odpowiednich parametrach przeciwpozarowych na ruszcie
stalowym — schemat konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcjg
producenta. W pomieszczeniach mokrych ptyta odporna réwniez na
dziatanie wilgoci.
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tgcznik miedzy budynkiem sportowym, a hangarowym:
- Projektowany strop — zgodnie z projektem konstrukcji

DACH
Budynek hotelowy:
a) Istniejgcy dach — konstrukcja bez zmian, mozliwe zmiany w konstrukcji
wymuszone przez przejscia instalacji i montaz urzadzen, a takze wymagane
wzmochnienia w konstrukcji dla oparcia projektowanej kondygnacji

Nad projektowang kondygnacjg budynku projektuje sie dach jednospadowy o
nachyleniu 3°.

Dla urzadzen montowanych na dachu muszg by¢ przewidziane rozwigzania
umozliwiajgce fatwe ich serwisowanie. Nalezy przewidzie¢ uszczelnienie przejs¢
instalacji przez pokrycie dachu.

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

Nad projektowang kondygnacjg budynku projektuje sie dach jednospadowy o
nachyleniu 3°.

Dla urzadzen montowanych na dachu muszg by¢ przewidziane rozwigzania
umozliwiajgce tatwe ich serwisowanie. Nalezy przewidzie¢ uszczelnienie przejsé
instalacji przez pokrycie dachu.

SCHODY WEWNETRZNE

Budynek hotelowy:

W budynku znajdujg sie schody betonowe, dwubiegowe i trojbiegowe — do
rozbidrki. Projektuje sie nowe schody w obecnej lokalizacji — zgodnie z projektem
konstrukcji.

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

Projektuje sie schody w dwoéch miejscach budynku — zgodnie z projektem
konstrukciji.

KANALY WENTYLACYJNE
Budynek hotelowy:

Obudowa szachtéw/kominéw - w technologii lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych
na systemowej zabudowie szkieletowej.

Przewody projektowane:
a) w pomieszczeniach nalezy zaprojektowac¢ wentylacje mechaniczng
b) przewody wentylacyjne systemowe kanatéw, ksztattek i tgcznikéw
stalowych

Przewody istniejace:

a) dziatajgce kominy wentylacyjne murowane, ktére nie bedg kolidowac z
nowym uktadem pomieszczenh — do pozostawienia

22



b) projektowang grupe przewodoéw wentylacyjnych zakonczy¢ ponad
dachem obudowg z blachy powlekanej, wykonanej na wzér istniejgcych
obuddw, w kolorze obrébek blacharskich

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

Obudowa szachtéw/kominéw - w technologii lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych
na systemowej zabudowie szkieletowej.

Przewody projektowane:
a) w pomieszczeniach nalezy zaprojektowac wentylacje mechaniczng
b) przewody wentylacyjne systemowe kanatdw, ksztattek i tgcznikdéw
stalowych

Przewody istniejgce:

a) dziatajgce kominy wentylacyjne murowane, ktére nie bedg kolidowac z
nowym ukfadem pomieszczen — do pozostawienia

b) projektowang grupe przewodoéw wentylacyjnych zakonczy¢ ponad
dachem obudowg z blachy powlekanej, wykonanej na wzor istniejgcych
obuddw, w kolorze obrébek blacharskich

RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE wszystkie budynki:
a) rynny —do wymiany
b) rury spustowe — do wymiany
c) obrébki blacharskie — do wymiany

IZOLACJE AKUSTYCZNE | TERMICZNE
Budynek hotelowy

Poziome:

a) podtoga na gruncie korytarza dobudowywanego — projektowane podtogi
na gruncie, termoizolacja np. z twardej ptyty styropianowej (podtoga
ptywajgca) EPS-100 gr.10cm, A=0,035 wraz z izolacjg przeciwwilgociowag
np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Wspotczynnik przenikania
ciepta U(max) = 0,30 [W/ (m? K)].

b) Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” i w socjalnym - uklad warstwy
uzupetniony o dodatkowg izolacje poziomg na podkitadzie betonowym w
postaci ,ptynnej folii”. 1zolacja wywinieta na Sciany na wysokos¢ 15cm.
Szczegolng uwage zwrdéci¢ na potgczenie posadzka - Sciana — wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta materiatu.

c) Dach kondygnacji nadbudowywanej — projektowany dach, termoizolacja,
np. z wetny mineralnej. Wspotczynnik przenikania ciepta U(max) = 0,30

[W/ (m2 K)].
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Budynek hangarowy:

a) podtoga na gruncie pomieszczen dobudowywanych - projektowane
podtogi na gruncie, termoizolacja np. z twardej ptyty styropianowej
(podtoga ptywajgca) EPS-100 gr.10cm, A=0,035 wraz 2z izolacjg
przeciwwilgociowg np. 2x folia PCV Ilub papa termozgrzewalna.
Wspétczynnik przenikania ciepta U(max) = 0,30 [W/ (m? K)].

b) Dach korytarza nadbudowywanego — projektowany dach, termoizolacja,
np. z wetny mineralnej. Wspétczynnik przenikania ciepta U(max) = 0,30
[W/ (m? K)].

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

a) podtoga na gruncie czesci budynku rozbudowywanego — projektowane
podiogi na gruncie, termoizolacja np. z twardej piyty styropianowej
(podtoga ptywajgca) EPS-100 gr.10cm, A=0,035 wraz 2z izolacjg
przeciwwilgociowg np. 2x folia PCV Ilub papa termozgrzewalna.
Wspotczynnik przenikania ciepta U(max) = 0,30 [W/ (m? K)]

b) Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” i w socjalnym - uktad warstwy
uzupetniony o dodatkowg izolacje poziomg na podktadzie betonowym w
postaci ,ptynnej folii”. Izolacja wywinieta na $ciany na wysokos¢ 15cm.
Szczegolng uwage zwroci¢ na potgczenie posadzka - sciana — wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta materiatu.

c) Dach kondygnacji nadbudowywanej — projektowany dach, termoizolacja,
np. z wetny mineralnej. Wspoétczynnik przenikania ciepta U(max) = 0,30
[W/ (m? K)].

¥ gcznik miedzy budynkiem sportowym, a hangarowym:
a) Podtoga tgcznika — projektowany strop, termoizolacja, np. z twardej ptyty
styropianowej. Wspdtczynnik przenikania ciepta U(max) = 0,30 [W/ (m?
K)].
b) Dach fgcznika — projektowany dach, termoizolacja, np. z wetny mineralne;j.
Wspotczynnik przenikania ciepta U(max) = 0,30 [W/ (m? K)].

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Budynek hotelowy:

Poziome:

a) podtoga na gruncie czesci nadbudowywanej — projektowane podtogi na
gruncie do stanu ocieplonego np. z twardej ptyty styropianowej (podtoga
ptywajgca) EPS-100 gr.10cm, A=0,035 wraz z izolacjg przeciwwilgociowg
np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Wspoétczynnik przenikania
ciepta U(max) = 0,30 [W/ (m? K)]

b) W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowe (folia w ptynie).

Budynek hangarowy:
a) podtoga na gruncie czesci nadbudowywanej — projektowane podtogi na
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gruncie do stanu ocieplonego np. z twardej ptyty styropianowej (podtoga
ptywajgca) EPS-100 gr.10cm, A=0,035 wraz z izolacjg przeciwwilgociowg
np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Wspotczynnik przenikania
ciepta U(max) = 0,30 [W/ (m? K)]

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

a) podtoga na gruncie czesci nadbudowywanej — projektowane podtogi na
gruncie do stanu ocieplonego np. z twardej ptyty styropianowej (podtoga
ptywajgca) EPS-100 gr.10cm, A=0,035 wraz z izolacjg przeciwwilgociowg
np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Wspoétczynnik przenikania
ciepta U(max) = 0,30 [W/ (m? K)]

b) W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowe (folia w ptynie).

DRZWI | OKNA
Budynek hotelowy:

Okna

a) Projektuje sie nowe okna w wybranych lokalizacjach. Okna szklone
zestawem min. trzyszybowym, termoizolacyjnym, w Kkolorze biatym.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/(m2K). Szklenie
szktem przezroczystym.

b) Okna wewnetrzne w wybranych lokalizacjach. — okna w nieotwieralne, w
klasie odpornosci ppoz. EI30

Drzwi

a) Drzwi zewnetrzne — projektowane drzwi w wybranych lokalizacjach,
dwuskrzydtowe - drzwi przeszklone na profilach aluminiowych. Drzwi
zewnetrzne nowe jednoskrzydtowe — drzwi petne. Drzwi szklone zestawem
min. dwuszybowym, termoizolacyjnym. Slusarka drzwiowa w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki. Wspotczynnik przenikania ciepta catych
drzwi  min. Us<1,3 W/(m?K). Szklenie szktem przezroczystym,
zabezpieczone folig przed rozpryskiem.

b) Drzwi wewnetrzne — drzwi petne i przeszklone, ptytowe. Szklenie szktem
zabezpieczonym folig przed rozpryskiem.

c) Drzwi do pomieszczen mokrych — typowe ptycinowe z otworami
wentylacyjnymi

d) Drzwi ppoz. — drzwi dwuskrzydiowe i jednoskrzydtowe, drzwi na profilach
aluminiowych, przeszklone, w klasie odpornoéci ogniowej EI30. Szklenie
szktem zabezpieczonym folig przed rozpryskiem.

Budynek hangarowy:

Okna
a) Korytarz nadbudowywany - Projektuje sie nowe okna w wybranych
lokalizacjach. Okna przesuwne, Okna szklone zestawem min.
trzyszybowym, termoizolacyjnym, w kolorze biatym. Wspodtczynnik
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przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/(m2K). Szklenie szktem
przezroczystym
Drzwi

a) Drzwi zewnetrzne — projektowane drzwi w wybranych lokalizacjach, drzwi
petne, dwuskrzydtowe. Slusarka drzwiowa w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki. Wspoétczynnik przenikania ciepta catych drzwi min. U<1,3
W/(m?K).

b) Drzwi ppoz. — drzwi dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe, drzwi na profilach
aluminiowych, przeszklone, w klasie odpornosci ogniowej EI30. Szklenie
szktem zabezpieczonym folig przed rozpryskiem.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

Okna

a) Projektuje sie nowe okna w wybranych lokalizacjach. Okna szklone
zestawem min. trzyszybowym, termoizolacyjnym, w kolorze biatym.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/(m2K). Szklenie
szktem przezroczystym.

b) Okna wewnetrzne w wybranych lokalizacjach. — okna w nieotwieralne

c) Okna wewnetrzne ppoz. - okna w nieotwieralne, w klasie odpornosci ppoz.
EI30

Drzwi

a) Drzwi zewnetrzne — projektowane drzwi w wybranych lokalizacjach,
dwuskrzydtowe - drzwi przeszklone na profilach aluminiowych. Drzwi
zewnetrzne nowe jednoskrzydtowe — drzwi petne. Drzwi szklone zestawem
min. dwuszybowym, termoizolacyjnym. Slusarka drzwiowa w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki. Wspdtczynnik przenikania ciepta catych
drzwi  min. Us<1,3 W/m?K). Szklenie szktem przezroczystym,
zabezpieczone folig przed rozpryskiem.

b) Drzwi wewnetrzne — drzwi petne, ptytowe i przeszklone, aluminiowe.
Szklenie szktem zabezpieczonym folig przed rozpryskiem.

c) Drzwi do pomieszczen mokrych — typowe ptycinowe 2z otworami
wentylacyjnymi

d) Drzwi ppoz. — drzwi dwuskrzydiowe i jednoskrzydiowe, drzwi na profilach
aluminiowych, przeszklone, w klasie odpornoéci ogniowej EI30. Szklenie
szktem zabezpieczonym folig przed rozpryskiem.

PARAPETY | PODOKIENNIKI
Budynek hotelowy:

a) parapety wewnetrzne — w systemie zastosowanej $lusarki okiennej,
zgodnie z wytycznymi producenta okien.

b) podokienniki zewnetrzne — w systemie zastosowanej Slusarki okiennej,
zgodnie z wytycznymi producenta okien. Podokienniki z blachy stalowej gr.
0,75mm powlekanej metodg lakierowania  proszkowego, z
zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i
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czynnikom atmosferycznym, w kolorze szarym. Powierzchnia parapetéw
pokryta farbami w uktadzie warstwowym o tgcznej grubosci powtoki min. 35
mikrometow.

Budynek hangarowy: brak

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

a) parapety wewnetrzne — w systemie zastosowanej $lusarki okiennej,

zgodnie z wytycznymi producenta okien.

b) podokienniki zewnetrzne — w systemie zastosowanej Slusarki okiennej,

zgodnie z wytycznymi producenta okien. Podokienniki z blachy stalowej
gr. 0,75mm powlekanej metodg lakierowania proszkowego, z
zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i
czynnikom atmosferycznym, w kolorze szarym. Powierzchnia parapetow
pokryta farbami w uktadzie warstwowym o tgcznej grubosci powtoki min.
35 mikrometow.

POSADZKI
Budynek hotelowy:

Wykonczenie posadzek:

a)

b)
c)

d)

Pokoje hotelowe — panele laminowane z atestem do stosowania w
budynkach hotelowych w kategorii ZLII,

Sanitariaty - gres, klasa min. Ill, min. R10

Korytarze, komunikacja - Ptytki gresowe w klasie $cieralnosci 4
posiadajgce odpowiednie atesty. Stopnice schodow wykona¢ z plytek
gresowych posiadajgcych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia
antyposlizgowosci. Stopien antyposlizgowy min. R11. Cokoty o wys. 8cm i
szerokosci dostosowane] do szerokosci zastosowanej ptytki gresowej.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen producenta.
Pomieszczenie gospodarcze, pomieszczeni socjalne — Plytki gresowe w
klasie Scieralnosci 4

Budynek hangarowy:

Wykonczenie posadzek:
a) Korytarze, komunikacja, pom. techniczne - Ptytki gresowe w Kklasie

Scieralnosci 4 posiadajgce odpowiednie atesty. Stopnice schodéw
wykonac¢ z ptytek gresowych posiadajagcych ryfle przy krawedzi ptytek w
celu zwiekszenia antyposlizgowosci. Stopienn antyposlizgowy min. R11.
Cokoty o wys. 8cm i szerokosci dostosowanej do szerokosci zastosowanej
ptytki gresowej. Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i
zalecen producenta.
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Budynek sportowy z kortem tenisowym:

Wykonczenie posadzek:

a)

b)
€)

d)
e)

TYNKI

Boiska do squasha — podtoga drewniana przystosowana do stosowania w
obiektach sportowych

Sanitariaty - gres, klasa min. Ill, min. R10

Korytarze, komunikacja - Ptytki gresowe w klasie $cieralnosci 4
posiadajgce odpowiednie atesty. Stopnice schodow wykonac¢ z pitytek
gresowych posiadajgcych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia
antyposlizgowosci. Stopien antyposlizgowy min. R11. Cokoty o wys. 8cm i
szerokosci dostosowanej do szerokosci zastosowanej ptytki gresowej.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecenh producenta.
Sala rehabilitacyjna — Wyktadzina PCV/ sportowa

Kort tenisowy — nawierzchnia akrylowa

Budynek hotelowy:

a)

Ze

Sciany wewnetrzne:

- pomieszczenia suche — tynk cementowo-wapienny

- pomieszczenia mokre - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm; kat. I11.
wszystkich $cian istniejgcych, a w szczegolnosci tych gdzie tynk sie

odspoit, odparzyt lub jest zawilgocony nalezy usungé tynk. Sciany osuszyé i
pokry¢ srodkami grzybobojczymi.

Budynek hangarowy:

a)

Sciany wewnetrzne:
- pomieszczenia suche — tynk cementowo-wapienny

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

a)

Ze

Sciany wewnetrzne:

- pomieszczenia suche — tynk cementowo-wapienny

- pomieszczenia mokre - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm; kat. I11.
wszystkich scian istniejgcych, a w szczegolnosci tych gdzie tynk sie

odspoit, odparzyt lub jest zawilgocony nalezy usungc¢ tynk. Sciany osuszy¢€ i
pokry¢ srodkami grzybobojczymi.

OKLADZINY ZABEZPIECZAJACE
Budynek hotelowy:

a) Lazienka, aneksy kuchenne, pomieszczenia mokre — ptytki ceramiczne -

glazura z profilami ceramicznymi do potgczen posadzka/sciana. Powyzej
linii glazury - malowanie farbami lateksowymi, odporne na mycie i
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szorowanie.

Budynek hangarowy:

a) Pomieszczenie mokre — ptytki ceramiczne - glazura z profilami

ceramicznymi do potgczenh posadzka/sciana.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

a) tazienka, aneksy kuchenne, pomieszczenia mokre — ptytki ceramiczne -

glazura z profilami ceramicznymi do potgczeh posadzka/sciana. Powyzej
linii glazury - malowanie farbami lateksowymi, odporne na mycie i
szorowanie.

POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

a)

b)

)

elementy stalowe — farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania
wewnatrz i na zewngtrz w kolorze szarym (metalicznym) naktadane
bezposrednio na rdze, naktadana min. w dwoch warstwach

projektowane elementy stalowe konstrukcje - wodorozcienczalna powtoka
farba do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji stalowych, ktéra pod
wptywem wysokiej temperatury w Srodowisku pozarowym pecznieje
tworzgc warstwe izolacyjng w klasie R120. Powioka przeznaczona do
zabezpieczen powierzchni metalowych zlokalizowanych w miejscach
zaliczonych do kategorii C3 korozyjnosci $rodowiska. Powioka
przeciwpozarowa: gestos¢, g/cm3 - 1,310,05, zawartos¢ substancji
statych % — 60% (objetosciowo), 68% (wagowo), czas schniecia — 2+6
godzin przy t=20°C, wilgotno$¢ <65% i 6+24 godziny przy t=10 + 20°C
wilgotno$¢ 65-80%. Powitoke ogniochronng zabezpieczy¢ dodatkowo
nawierzchniowg powtokg ochronng, zgodnie z wytycznymi producenta
wybranego systemu ogniochronnego

Wykonczenie $cian w tazienkach/wc, pom. z aneksem kuchennym —
powyzej linii glazury — malowanie farbami lateksowymi, odporne na mycie i
szorowanie.

Wykonczenie scian w pozostatych pomieszczeniach — malowanie farbami
lateksowymi, odpornymi na mycie i szorowanie.

Pozostate — gtadz gipsowa, malowane farbg lateksowg zmywalne, lub
rbwnowazne

Sufity (pomieszczenia suche) — wodorozcienczalna, farba lateksowa
akrylowo-kompozytowa, o0  wysokiej odpornosci  mechanicznej,
przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitéw
wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej. Odporno$é na zmywanie
i szorowanie na mokro — klasa 1. Farba w kolorze biatym.

Sufity (pomieszczenia mokre) — farba nawierzchniowa, przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach mokrych, wymagajgcych utrzymania
wysokiego poziomu higieny. Farba odporna na przemywanie Srodkami
dezynfekujgcymi, odporna na szorowanie (klasa 1). Farba w kolorze
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biatym.

h) Sciany i sufity — wodorozcienczalna, farba lateksowa o powierzchni
gteboko matowej i duzej sity Kkrycia. Kolor do wuzgodnienia z
Zamawiajgcym.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE, OBUDOWY | SCIANKI DZIALOWE WC

a) Scianki wydzielajgce kabiny WC — $cianki w systemie $cianek dziatowych
z piyty kompaktowej HPL przeznaczonej do stosowania w
pomieszczeniach wilgotnych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

b) Obudowy grzejnikowe w pomieszczeniach kultury fizycznej — obudowa
wykonana z ptyty wiérowej, wzmocnionej. Obudowy z otworami okragtymi.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4.4. Elewacje
Budynek hotelowy:

a) Sciany zewnetrzne istniejgce (w zakresie opracowania) i projektowane
tynkowane, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym

b) Sciany projektowane — oktadzina z ptytek klinkierowych pasujgcych do
istniejgcych

c) Okna i drzwi przeszklone — na profilach z tworzywa w kolorze biatym

d) Podokienniki zewnetrzne — w systemie zastosowanej $lusarki okiennej,
zgodnie z wytycznymi producenta okien

e) Obrébka blacharska scianek attykowych, przy kominach itp. — z blachy
tytanowo-cynkowej.

Budynek hangarowy:

a) Sciany zewnetrzne istniejgce (w zakresie opracowania) i projektowane
tynkowane, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

a) Sciany zewnetrzne istniejgce (w zakresie opracowania) i projektowane
tynkowane, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym

b) Sciany projektowane — okfadzina z ptytek klinkierowych, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

c) Opaska wokot budynku — ze zwiru
d) Oknaidrzwi przeszklone — na profilach z tworzywa w kolorze biatym

e) Podokienniki zewnetrzne — w systemie zastosowanej Slusarki okiennej,
zgodnie z wytycznymi producenta okien
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f) Obrobka blacharska Scianek attykowych, przy kominach itp. — z blachy
tytanowo-cynkowej.

4.5. Wyposazenie techniczne budynku

Instalacja wodociggowa — zgodnie z projektem branzowym

Instalacja kanalizacji sanitarnej — zgodnie z projektem branzowym
Instalacja kanalizacji deszczowej — zgodnie z projektem branzowym
Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej — zgodnie z
projektem branzowym

Instalacja elektryczna — zgodnie z projektem branzowym

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej — zgodnie z projektem branzowym

¢ Instalacja klimatyzacji — zgodnie z projektem branzowym

5. TECHNOLOGIA - do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Budynek hotelowy:

1. Wyposazenie pokoi hotelowych (zgodnie z rysunkiem koncepcji):
- t6zka 1-0s.,
- szafki nocne,
- stoty i krzesta,

- aneksy kuchenne: szafki kuchenne ze zlewem, ptyty grzewcze, lodowki
podblatowe, szafki kuchenne wiszgce, blaty kuchenne,

- kanapy rozktadane 2-os.,
- stoliki kawowe,
- biurka i siedziska

- TV mocowane do Sciany,

2. Wyposazenie fazienek i sanitariatéw (zgodnie z rysunkiem koncepcji):
- kabiny prysznicowe,
- miski ustepowe,
- umywalki nablatowe,
- szafki podumywalkowe,
- podajniki papieru, mydta, recznikow papierowych, lustra wiszgce
3. Wyposazenie lobby (zgodnie z rysunkiem koncepcji):
- kanapy,
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- stolik kawowy
Wyposazenie pomieszczenia socjalnego (zgodnie z rysunkiem koncepcji):
- szafy ubraniowe,

- aneks kuchenny: lodowka podblatowa, szafki kuchenne, blat kuchenny,
zlew, kosz na smieci, mikrofalowka,

- stot z krzestami,
- umywalka,
- kosz na $mieci

Wyposazenie pomieszczen gospodarczych (zgodnie z rysunkiem
koncepciji):

- szafy,
- regaty,
- szafki,

- Zlewy

Budynek hangarowy — korytarz nadbudowywany (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- siedziska
- kosze na Smieci

Budynek sportowy

1.

Wyposazenie recepcji (zgodnie z rysunkiem koncepciji)
- lada recepcyjna

- siedzisko

- wyposazenie biurowe

. Wyposazenie widowni boisk do squasha (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- siedziska

- kosze na smieci

- Doktadne kolory posadzek, scian, drzwi i wykonczenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Wyposazenie pomieszczenia socjalnego (zgodnie z rysunkiem koncepciji)
- szafy ubraniowe

- cigg kuchenny ze zlewem, ptytg grzewczg, mikrofalowka, blatem
kuchennym i szafkami kuchennymi

- umywalka

- stot i krzesta

- kosz na smieci

- Drzwi petne, rozwierne; oscieznice i opaski wykonczone w ten sam
sposob jak skrzydto drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria
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uzytkowania wg PN-EN1906. Drzwi wyposazy¢ w otwory nawiewne.
Okleina jasny buk albo malowane na kolor kontrastujgcy z kolorem Scian;
- Posadzka o antyposlizgowych parametrach min. R11. Posadzka w
kolorze kontrastujgcym z kolorem $cian, np. jasnoszarym;

- Ptytki Scienne montowane do wys. 2m — za czescig aneksu kuchennego.
Sciany powyzej ptytek- farba w kolorze biatym;

- Doktadne kolory posadzek, scian, drzwi i wykonczenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

- Klamki i wigczniki na wys. max 1,10 cm. Gniazdka na wys. 0,4-1,10 m.

. Biuro (zgodnie z rysunkiem koncepciji)

- biurko i siedzisko

- szafa

- regat

- szafka biurowa

- Drzwi petne, rozwierne; oscieznice i opaski wykonczone w ten sam
sposob jak skrzydto drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria
uzytkowania wg PN-EN1906.

- Doktadne kolory posadzek, Scian, drzwi i wykonczenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

. Magazyn / wypozyczalnia sprzetu (zgodnie z rysunkiem koncepciji)
- biurko i siedzisko
- regaly i szafy zamykane

. Sanitariaty i fazienki (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- miski ustepowe

- umywalka z blatem i szafkg podumywalkowg

- kabiny prysznicowe

- lustra

- kosze na smieci

- podajniki papieru toaletowego, podajniki mydta i papieru recznikowego
- Drzwi petne, rozwierne; oscieznice i opaski wykonczone w ten sam
sposob jak skrzydto drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria
uzytkowania wg PN-EN1906. Drzwi wyposazy¢ w otwory nawiewne.

- Posadzka o antyposlizgowych parametrach min. R11.

- Doktadne kolory posadzek, scian, drzwi i wykonczenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

. Szatnia dla personelu (zgodnie z rysunkiem koncepciji)

- szafki na kluczyki

- siedzisko z szafkami
- Drzwi petne, rozwierne; oscieznice i opaski wykonczone w ten sam
sposob jak skrzydto drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria
uzytkowania wg PN—-EN1906. Drzwi wyposazy¢ w otwory nawiewne.
- Posadzka o antyposlizgowych parametrach min. R11.
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- Doktadne kolory posadzek, scian, drzwi i wykonczenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

. WC dla niepetnosprawnych (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- miska ustepowa wiszgca lejowa w kolorze biatym, o dt. 70cm, na stelazu
systemowym z przyciskiem dwufunkcyjnym, w kolorze chromowanym,
umieszczonym nie wyzej niz 110 cm od poziomu posadzki; wysokosc¢
zawieszenia miski ustepowej 42-48 cm; Po obu stronach miski ustepowe;j
porecze o srednicy 3 cm na wysokosci 75 cm nad posadzka, od strony
zewnetrznej miski porecz ruchoma lub katowa/tamana.

- umywalka w kolorze biatym o min. wymiarach 50-40 cm, przelewowa z
korkiem automatycznym i otworem na baterie; kolanko chromowane.
Bateria z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce,
uruchamiana za pomocg przedtuzonej dzwigni, elektronicznie. Gérna
krawedz umywalki powinna znajdowac sie na wys. 80cm od posadzki;
syfon podtynkowy chromowany, wyjmowany, schowany za chromowang
ptytkg maskujgca, wysokosc syfonu podtynkowego regulowana w zakresie
do 50 mm co umozliwia podjechanie wozkiem do samej umywalki; Po obu
stronach umywalki sktadane porecze o srednicy 3 cm na wysokosci 90-100
cm nad posadzka.

- syfon podtynkowy chromowany, wyjmowany, schowany za chromowang
ptytkg maskujgcg. Wysokos¢ syfonu podtynkowego regulowana w zakresie
do 50 mm,

- hatrysk z odptywem w posadzce, wyposazony w sktadane siedzisko oraz
porecze; Siedzisko sktadane mocowane do Sciany, montaz na wysokosci
miedzy 43 a 48 cm. Siedzisko o antyposlizgowej powierzchni i azurowym
wykonczeniu.

- przycisk alarmowy

- nad umywalkg dozownik mydta w ptynie lub piany — w kolorze biatym,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem
informujgcym o ilosci mydta, montowany do Sciany;

- lustro mocowane w sposéb ruchomy z mozliwoscig zmiany kata
nachylenia; dolna krawedz lustra wyposazona w uchwyt, powinna
znajdowac sie nie wyzej niz 80 cm nad posadzka;

- podajnik papieru toaletowego nalezy mocowaé na wysokosci 60-70 cm
od posadzki i nie dalej niz 70-90 cm od tylnej Sciany, na ktorej zostata
powieszona miska ustepowa;

- kosz (max. 6l) na odpadki — w kolorze szarym kontrastujgcym z kolorem
ptytek, stojgcy z uchylng pokrywg, wykonany z tworzywa sztucznego;

- toaleta wyposazona w porecze chromowane

- Oswietlenie: oprawy plafoniery, kinkiety obok lustra — szkto matowe, stal
nierdzewna; zrédta sSwiatta — energooszczedne np. LED/ Swietldwki;
przetgczniki oswietlenia przy wejsciu i przy umywalce. Oswietlenie
wigczane za pomocg mikrofalowych czujek ruchu.

- Drzwi petne, rozwierne; oscieznice i opaski wykonczone w ten sam
Sposob jak skrzydto drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria
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uzytkowania wg PN—-EN1906. Drzwi wyposazy¢ w otwory nawiewne.
Okleina jasny buk albo malowane na kolor kontrastujgcy z kolorem Scian;
- Ptytki $cienne montowane do wys. 2m. Sciany powyzej ptytek- farba w
kolorze biatym. Posadzka w kolorze kontrastujgcym z kolorem scian.

- Ptytki ceramiczne podtogowe nalezy wybrac antyposlizgowe o symbolu
minimum R11.

- Doktadne kolory posadzek, scian, drzwi i wykonczenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

- Klamki i wigczniki na wys. max 1,10 cm. Gniazdka na wys. 0,4-1,10 m.

9. Szatnie (zgodnie z rysunkiem koncepciji)
- siedziska z szafkami na kluczyk
- kosze na smieci
- Drzwi petne, rozwierne; oscieznice i opaski wykonczone w ten sam
sposob jak skrzydto drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria
uzytkowania wg PN—-EN1906. Drzwi wyposazy¢ w otwory nawiewne.
- Posadzka o antyposlizgowych parametrach min. R11.
- Doktadne kolory posadzek, scian, drzwi i wykonczenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

10. Pom. gospodarcze (zgodnie z rysunkiem koncepcji)
- szafy/regaty
- zlew gospodarczy

11. Magazyn (zgodnie z rysunkiem koncepcji)
- szafy
- regaty
- stot / blat / biurko

12. Gabinety terapii / rehabilitacji (zgodnie z rysunkiem koncepciji)
- biurka i siedziska
- przestony
- szafy
- stét rehabilitacyjny
- umywalka
- szafka
- Drzwi petne, rozwierne; oscieznice i opaski wykonczone w ten sam
sposob jak skrzydito drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria
uzytkowania wg PN-EN1906. Drzwi wyposazy¢ w otwory nawiewne.
- Posadzka o antyposlizgowych parametrach min. R11.
- Doktadne kolory posadzek, Scian, drzwi i wykonczenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

13. Poczekalnia / korytarz (zgodnie z rysunkiem koncepciji)

- siedziska
- Drzwi petne, rozwierne; oscieznice i opaski wykonczone w ten sam
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sposob jak skrzydto drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria
uzytkowania wg PN-EN1906. Drzwi wyposazy¢ w otwory nawiewne.

- Posadzka o antyposlizgowych parametrach min. R11.

- Doktadne kolory posadzek, $cian, drzwi i wykonczenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

14. Sala rehabilitacyjna
- sprzet rehabilitacyjny wedtug zapotrzebowania
- umywalka
- szafy na sprzet
- lustra na scianie
- posadzka bezpieczna
- Drzwi petne, rozwierne; oscieznice i opaski wykornczone w ten sam
sposob jak skrzydto drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria
uzytkowania wg PN-EN1906. Drzwi wyposazy¢ w otwory nawiewne.
- Posadzka sportowa / wyktadzina PCV
- Doktadne kolory posadzek, scian, drzwi i wykonczenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

15. Laboratoria badawcze — wyposazenie do uzgodnienia z Zamawiajgcym

a. Zestawienie wyposazenia prefabrykowanego (gotowego)

L.p. | wyposazenie | liczba [szt]
razem
BUDYNEK HOTELOWY
POKOJE HOTELOWE
1p.: 30
1 |kdzko 1-0s. 2p.: 41 71
1p.: 30
2 | Szafka nocna 2p.: 41 71
1p.:26
3 | Szafa ubraniowa 2p.:38 64
1p.:13
4 | Stot 2p.:19 32
1p.:38
5 |Krzesta 2p..74 112
1p.:1
6 | Kanapa rozktadana 2-os. 2p.:4 5
1p.:1
7 | Stolik kawowy 2p.:4 5
1p.:12
8 | Biurko 2p.:12 24
1p.:12
9 | Siedzisko 2p.:12 24
1p.:6
10 |Blat kuchenny z szafkami kuchennymi 2p.:6 12
1p.:6
11 |Lodéwka podblatowa 2p..6 12
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1p.:6
12 | Piyta grzewcza 2-palnikowa 2p..6 12
1p.:6
13 |Zlew 2p..6 12
1p.:16
14 | Kosz na $mieci 2p.:21 37
1p.:16
15 | TV mocowane do sciany 2p.:21 37
FAZIENKI
1p.:17
1 |Umywalka 2p.:23 40
1p.:17
2 | Miska ustepowa 2p..23 40
1p.:16
3 | Kabina prysznicowa 2p.:22 38
1p.:17
4 | Kosz na $mieci 2p..23 40
1p.:17
5 | Podajnik papieru 2p..23 40
1p.:17
6 | Dozownik mydta 2p..23 40
1p.:17
7 | Podajnik recznika papierowego 2p.:23 40
1p.:17
8 |Blat 2p.:23 40
1p.:17
9 | Szafka podumywalkowa 2p.:23 40
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
1p.:1
1 |Szafa 2p.:1 2
1p.:1
2 | Regat 2p.:1 2
1p.:1
3 | Szafka podblatowa 2p.:1 2
1p.:1
4 | Zlew 2p.:1 2
POM. SOCJALNE
1p.:-
1 |Blat kuchenny z szafkami podblatowymi 2p.:1 1
1p.:-
2 |Zlew 2p.:1 1
1p.:-
3 | Kosz na odpadki pod zlewem 2p.:1 1
1p.:-
4 | Lodéwka podblatowa 2p.:1 1
1p.:-
5 | Mikrofaléwka 2p.:1 1
1p.:-
6 | Umywalka 2p.:1 1
1p.:-
7 | Stot 2p.:1 1
1p.:-
8 |Krzesta 2p.:4 4
9 | Szafa ubraniowa 1p.:- 1
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LOBBY
1p.:-
1 | Zestaw wypoczynkowy 2p.:1 1
BUDYNEK SPORTOWY
WIDOWNIA BOISKA DO SQUASHA
1p.:10
1 |Siedziska 2p.:- 10
POMIESZCZENIE SOCJALNE
1p:1
1 |Blat kuchenny z szaftkami podblatowymi 2p.:1 2
1p:1
2 |Zlew 2p.:1 2
1p.:1
3 | Kosz na odpadki pod zlewem 2p.:1 2
1p.:1
4 | Lodéwka podblatowa 2p.:1 2
1p.:1
5 | Mikrofaléwka 2p.:1 2
1p.:1
6 |Umywalka 2p.:1 2
1p.:1
7 | Stét 2p.:1 2
1p.:4
8 | Krzesta 2p.:4 8
1p.:1
9 | Szafa ubraniowa 2p.:2 3
1p.:-
10 | Kanapa 2p.:1 1
MAGAZYNY, WYPOZYCZALNIA SPRZETU
1p.:2
1 | Biurko/ blat 2p.:1 3
1p.:1
2 | Siedzisko 2p.:- 1
1p.:5
3 | Regaly 2p.:2 7
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
1p.:1
1 |Szafa 2p.:1 2
1p.:1
2 | Regat 2p.:1 2
1p.:1
3 | Szafka podblatowa 2p.:1 2
1p.:1
4 | Zlew 2p.:1 2
LAZIENKI
1p.:16
1 |Umywalka nablatowa 2p.:9 25
1p.:11
2 | Miska ustepowa 2p.:8 19
1p.:14
3 | Kabina prysznicowa 2p.:7 21
1p:9
4 | Kosz na $mieci 2p.:7 16
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1p.:12

5 | Podajnik papieru 2p.:8 20
1p.:17
6 | Dozownik mydta 2p.:9 26
1p.:9
7 | Podajnik recznika papierowego 2p.:5 14
1p.:.7
8 |Blat 2p.:.4 11
1p.:1
9 | Szafka podumywalkowa 2p.:- 1
1p.:1
10 | Umywalka dla niepetnosprawnych 2p.:- 1
1p.:1
11 | Pisuar 2p.:1 2
1p.:1
12 | Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 2p.:- 1
1p.:1
13 [ Natrysk dla niepetnosprawnych 2p.:- 1
1p.:9
14 |Lustro 2p.:5 14
SZATNIE SPORTOWE
1p.:28
1 |Siedziska z szafkami na kluczyk 2p..16 44
1p.:4
2 | Kosz na $mieci 2p.:2 6
POMIESZCZENIA BIUROWE
1p.:2
1 |Biurko 2p.:2 4
1p.:3
2 | Siedzisko 2p.:4 7
1p.:2
3 | Szafa 2p.:1 3
1p.:1
4 | Regat 2p.:1 2
1p.:2
5 |Szafka 2p.:1 3
GABINETY REHABILITACJI / TERAPII
1p.:2
1 |Biurko 2p.:- 2
1p.:4
2 | Siedzisko 2p.:- 4
1p.:2
3 | Szafa 2p.:- 2
1p.:2
4 | Stét rehabilitacyjny 2p.:- 2
1p.:2
5 |Umywalka 2p.:- 2
1p.:2
6 | Szafka 2p.:- 2
1p.:2
7 | Przestona 2p.:- 2
POCZEKALNIA / KORYTARZ
1p:5
1 |Siedziska 2p.:- 5
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SALA KONFERENCYJNA
1p.:-

Rzutnik 2p.:1 1
1p.:-

Ekran rozwijany pod sufitem 2p.:1 1
1p.:-

Stét konferencyjny 2p.:1 1
1p.:-

Siedziska 2p.:10 10
1p.:-

Tablica do prezentaciji 2p.:1 1
1p.:-

Szafa 2p.:1 1

d)

d)

e)

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ na podstawie petnego projektu
architektoniczno-budowlanego (wielobranzowego), w fazie budowlanej/
wykonawczej/ technicznej, zgodnie z zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcego prawa i etyki zawodowe;j.

Wymiary materiatdw budowlanych (w tym Slusarki, stolarki itp.), urzgdzen i
osprzetu, nalezy zweryfikowac¢ na placu budowy wzgledem w/w projektu,
przed ich zakupem i wbudowaniem

Miejsce wykorzystania materiatdbw budowlanych, urzgdzen, osprzetu itp.,
wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi
by¢ zgodne z producenckg specyfikacjg wykorzystania produktu

Whnioski materiatowe na zakup wyposazenia ruchomego (meble) i
nieruchomego (montaz biaty, wyposazenie kuchenne, oprawy
oswietleniowe itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantow przed
dokonaniem zakupu

WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE UWAGI

Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnosc¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadac
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac¢ przepisy w w/w zakresie.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikow w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzgdzi¢ projekt organizacji placu
budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
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posiadac¢ aktualne swiadectwo zdrowia,
by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,
by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,
- posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.
f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- decyzjg o pozwoleniu na budowe,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Przemystaw WELOSEK
projektant: upr. nr 34/ZPOIA/OKK/2012
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