/ =\ USLUGI GEOLOGICZNE

mgr inz. Robert Chuchro

78-600 Watcz Os.Olimpijskie 36 & 606 27 10 95
e-mail: r.chuchro@o2.pl NIP: 765-110-94-05

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa MILO7

70-236 Szczecin ul.Sowinskiego 24

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

z badan podloza gruntowego

dla projektu rozbudowy i przebudowy Miejskiego Osrodka

Sportu i Rekreacji w Walczu

miejscowosé: WALCZ — ul.Chlodna — dz.nr 5640 i 5641/1

gmina: m.Walcz
powiat: watecki

wojewodztwo: zachodniopomorskie

Opracowat:

mgr inz.Robert Chuchro

upr.MOSZNiL nr VII-1098

Walcz - marzec 2023r.



/ \ UStUGI GEOLOGICZNE
g f

WALCZ ul.Chlodna - MOSiR
Dokumentacja geotechniczna z badan podioza gruntowego

SPIS TRESCTI

I. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

1.Wstep.Zakres wykonanych prac i badan............. ... ... 3
2.BUdOWa ge0lOgICZNa . v v v v vt ettt e et teee s eneeseneeeeneeeenenn 4
B3 WarUnKL WOANE . & i it it ittt et et ettt et e e 5
4 .Geotechniczna charakterystyka gruntdw.........cceveen... 5
5.Wnioski geotechniczne. .. ..ttt ittt eeeeneenns 10
SPIS ZAELELACZNIKOW
Zat.l Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
z lokalizacja wiercen badawczych
Zat.2-6 Metryki wiercen/sondowan
Zat. Wykaz rzednych i wspdirzednych wiercen badawczych



/ \ UStUGI GEOLOGICZNE
g t f

WALCZ ul.Chlodna - MOSiR
Dokumentacja geotechniczna z badan podioza gruntowego

‘1. Wstep. Zakres wykonanych prac i badan.

Opracowanie dokumentuje rezultaty szczegdiowych badan podioza
gruntowego na terenie przewidzianym pod rozbudowe 1 przebudowe
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Waiczu. Obiekt znajduje
sie przy ul.Chiodnej 12, rozpoznaniem objeto dziatki nr 5640 i
5641/1. Na podstawie wskazan projektanta wykonano w terenie 5
wiercen rozpoznawczych do gitebokosci 4,0-5,0mb, w tym:

o 4 otwory w systemie mechanicznym-obrotowym przy
zastosowaniu wiertnicy samojezdne’] z osprzetem
$limakowym DN 5,5”, bez rurowania

e 1 otwdér (z uwagl na lokalizacje) w systemie recznym-
okretnym matosrednicowa sonda penetracyjna z osprzetem
rurowo-okienkowym DN 3,5”, rdéwniez bez rurowania

Wyznaczone przez projektanta punkty wiercen zostaty
precyzyjnie wytyczone w terenie, okre$lono ich wspdirzedne w
uk1.GPS i WGS84. Rzedne wysokosSciowe wyznaczono na podstawie
interpolacji z dostarczonej mapy. Wspdirzedne uktadzie KRON-86.

Wykonano peine oprdbowanie, wykonano niezbedne badania polowe
na prodébkach pobieranych z urobku, wykonano obserwacje poiozenia
zwierciadta wéd gruntowych. Dodatkowo wykonano przy otworach
sondowania udarowe sonda DPL (SD-10) =z koncdodwka FVT 1 kluczem
dynamometrycznym umozliwiajacym okreélenie stopnia plastycznosci
na podstawie wartosci sity Scinajacej grunt. Otwory  po
przeprowadzeniu peinych badan i analiz zostaly zlikwidowane przez
zasypanie urobkiem, miejsca wiercen uporzadkowano.

Badania ma’ kroskopowe postuzyity do sklasyfikowania 1
opisu gruntéw  wg.PN-EN  ISO 14688-1:2006. Badania  polowe
ograniczono do oznaczenia cech wiodacych wg. norm PN-EN ISO
22475-1:2006 oraz PN-EN ISO 22476-2:2005. Parametry inzynierskie

WyzZnaczono ,metoda B i C” na podstawie cech wiodacych,
okreslonych w warunkach polowych, zgodnie z normg PN-
81/B-03020.

W ramach prac kameralnych wykonane zostatly zataczniki
graficzne dokumentacji oraz opracowano niniejszy tekst.

Klasyfikacje gruntéw przyjeto wedlug PN-86/B-02480,
wg. wskazowek zawartych wyJjadénieniach Ministerstwa
Infrastruktury z dnia 20.04.2010r.

Podstawa prawna opracowania:
- rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektdw budowlanych - (Dz.Ust.0/2012
poz.463)

- ENV 1997-3:2000 - Eurocode 7. Geeotechnical
design. Part 3. Design assisted by field testing

- PN-EN 1997-1:2008:Eurokod 7 - Projektowanie

geotechniczne Cz.l: Zasady ogdlne.
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- PN-EN 1997-2:2009:Eurokod 7 - Projektowanie
geotechniczne Cz.2: Rozpoznanie 1 badanie podioza
gruntowego

- PN-BN-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN ISO 22476-2:2005 - Rozpoznanie 1 badania
geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2. Sondowanie
dynamiczne.

Podstawa merytoryczna:
- dokumenty archiwalne 1 literatura dotyczaca budowy
geologicznej regionu, W tym wyniki badan
prowadzonych w najblizZzsze]j okolicy

- mapy 1 materiaty geologiczno-inzynierskie terenu
- informacje i materiaty zebrane od Zleceniodawcy
- wizja lokalna terenu badan

2. Budowa geologiczna.

Do giebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie utwordw
kenozoicznych z okresu czwartorzedu - epoki holocenu oraz
mtodszego plejstocenu. Istotny wudziat w podioZzu maja grunty
antropogeniczne.

Osady czwartorzedowe holocenskie, reprezentowane przez:

- grunty nasypowe (nN) - nasyp niebudowlany o zmiennej
strukturze warstwowe’, partie przypowierzchniowe to
mieszanina piaskoéow, piaskow gliniastych, humusu i

zanieczyszczen obcych, lokalnie grunt typowo gliniasty w
stanie plastycznym oraz warstwy zuzla. Grunt nie nadaje
sie do fundamentowania, podioZe do wymiany, nie speiniony
warunek dla gruntdéw nasypowych Is=0,97.

Osady czwartorzedowe plejstocenskie - utwory niespoiste
reprezentowane sa przez:
- piaski drobne silnie zaglinione (Pd+Pgqg) - grunt
mineralny, koncowej fazy akumulacji lodowcowo-rzecznej,

w stanie konsolidacji $redniozageszczonym na pograniczu
luznego, mokry do zawodnionego, wapnisty k1.III, barwa
c.szara

Osady czwartorzedowe plejstocenskie - utwory sredniospoiste
nieskonsolidowane reprezentowane sg przez:
- gliny piaszczyste zastoiskowe z wktadkami piaskéw

préchniczych (Gp//Ph) - grunt mineralny, akumulacji
zastoiskowej, W stanie plastycznym, partiami na
pograniczu miekkoplastycznego, barwy szarej. Grunt

wapnisty kl1.III, o umiarkowane]j spdjnoséci
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Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory Sredniospoiste
reprezentowane sg przez:
- gliny piaszczyste (Gp) - grunt mineralny, akumulacji
glacjalnej, W stanie konsolidacji plastycznej i

twardoplastycznej, bez spiaszczen, z drobnymi otoczakami,
wilgotny, w klasie wapnistosci IV, barwa j.szaro-rdzawa
do szaro-brazowe]j.

Szczegblowy obraz przestrzenny profildw wiercen przedstawiaja
karty (metryki) otwordw (zat.2-6).

3. Warunki wodne.

W dokumentowanym podiozu w obszarze objetym Dbadaniami,
podczas wiercen do giebokos$ci max.4,0mb, stwierdzono obecnosci
wod gruntowych, zard6wno infiltracyjnych wod zawieszonych
w spagowych partiach nasypu Jjak réwniez wdd pod cidnieniem
subartezyjskim ktérych kolektorem sa piaski drobne =zaglinione
warstwy II. Stwierdzono rdéwniez lokalny wzrost zawilgocenia na
poziomie $rdéddglinowym, co wpilywa na uplastycznienie czesci glin
wydzielonych tu jako warstwa IVB.

Opisane warunki wodne odnosza sie do okresu badan (marzec
2023r.). W okresach nasilonych i diugotrwatych opaddw nie mozna
wykluczyé utrzymywania sie okresowe wdd zawieszonych w spagowe]
partii nasypu, natomiast w okresach suszy nie prognozuje sie Ww
tym obszarze zawodnienia.

Generalnie warunki wodne ocenia sie jako umiarkowanie
niekorzystne - do weryfikacji na etapie prowadzenia robdt
ziemnych.

Wyniki obserwacji wéd gruntowych zebrano w ponizszej tabeli:

Glebokosé Glebokosé
Numer nawierconego ustabilizowanego | Rzedna
otworu | zwierciadta wody | zwierciadta wody | zwierciadia
[ m] [ m ] woéd
gruntowych
SZ ! [m npm]
Nr 11,60 0,90 111,70
Nr 2 (0,50 0,50 111,60
3,40
Nr 30,90 0,90 111,58
Nr 4 |- - -
Nr 51,10 1,10 111,70
2,80
4. Geotechniczna charakterystyka gruntéw.
Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie,

nalezg zgodnie z norma PN-B-02481:1998 do mineralnych
nieskalistych gruntdédw rodzimych. Grunty rodzime podzielono na
warstwy geotechniczne rdézniace sie geneza, litologia, rodzajem
lub stanem oraz przestrzenna zmiennoséciag zalegania. Wartosdé
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parametru wiodacego - stopieh plastycznosci IL®™ i stopien
zageszczenia 1D - oznaczono metoda B (sondowania DPL oraz
badania penetrometrem tioczkowym PP). Inne niezbedne parametry

(Wn, g, ¢, C, Mo) wustalono metoda C 2z tabel i wykresdw
zaleznos$ci podanych w normie PN-EN 1997-1:2008 oraz literaturze

Z. Witun - ,Zarys geotechniki”.
Moduty odksztalcenia pierwotnego i1 wtdérnego skalkulowano na
podstawie cech wiodacych przy pomocy programu ,Kalkulator

gruntédw” firmy SPECBUD PS ver.1l2.
Interpretacje wynikdéw sondowania przeprowadzono zgodnie
z instrukcja sondy DPL w oparciu o zaleznosé:
ID = 0,429 x 1gi¢!N;) + 0,071

W transformacji na wskazZznik zageszczenia Is wykorzystano wzdr

Kubiczka:
0,818

Is = ————
0,958—0,1791p

Stopien plastycznosci obliczono wg. instrukcji sondowania
SLVI na podstawie wytrzymatosci gruntu na Scinanie Tp [kPa]

wyrazonej wzorem:
Mxa

Try = (M) /1000

Gdzie: M - odczynity sity Scinajacej z klucza
dynamometrycznego [Nm]
o - wspdiczynnik korekcyjny z cechowania klucza

Przy interpretacji wpedu zastosowano wspdiczynniki korekcyjne
zwiazane z giebokoscia wystepowania warstw.

Z analizy badan w podiozu gruntowym wydziela sie nastepujace
warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - grunty nienosne antropogeniczne
W obrebie tych grunté4w wydziela sie nastepujace warstwy:
WARSTWA IA
e nasyp piaszczysty, piaszczysto-gliniasty z domieszka
zuzla i humusu - mieszanina gruntow

przypowierzchniowych, zrbznicowana struktura,
lokalnie =zawodniona, w stanie sredniozageszczonym,
wskaznik charakterystyczny stopnia zageszczenia
Ip=0,56. Podtoze nieno$ne do wymiany.
WARSTWA IB

e nasyp piaszczysto-gliniasty lub gliniasty - warstwa
gruntu nieskonsolidowanego zdeponowanego przy
makroniwelacji terenu. Pomimo diugoletniego
zalegania nadal W stanie plastycznym. Wartosé
usredniona stopnia plastycznoéci 1I1=0,33. Podioze
nosne warunkowo.
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WARSTWA IC
e nasyp zuzlowy - warstwa gruntu dos¢ Jjednorodnego

zdeponowanego roéwniez w tracie prac Dbudowlanych
obiektu. Grunt praktycznie bez innych domieszek,
wartosc charakterystyczna stopnia zageszczenia
Ip=0,62. Warstwa gruntéw do wymiany, udziat w
podiozu marginalny.

Grunty warstwy I nie nadaja sie do posadowienia obiektéw
budowlanych, wytaczono je z dalszej charakterystyki
geotechnicznej.

WARSTWA II - grunty nosne niespoiste
e piaski drobne silnie zaglinione (Pd+Pg) - grunt rodzimy

mineralny, bez =zanieczyszczen organicznych, w stanie
Sredniozageszczonym, partiami na pograniczu luzZnego.
Wskaznik charakterystyczny stopnia zageszczenia
I,=0,42.

II
NUMER WARSTWY

LITOLOGIA Pd+Pg
D™ = 0,42 - grunt
sredniozageszczony

PARAMETR WIODACY

gestos$é wtasciwa pg [t/m’] 2,65
gestos$é objetosciowa p [t/m’] 1,87
wilgotno$¢ naturalna w, [%] 24,0/nawodn.
kat tarcia @, [°] 25,9
stopien zageszczenia ID™ 0,42
Spéjnosé cu™ 8,0

Modut pierwotnego odksztaicenia

gruntu E,™ [kPa] 35446

edometryczny modut $cisliwosci

pierwotnej My, [kPa] 47504

edometryczny modut $cisliwosci

wtérnej M™  [kPa] 59380

Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ 190

obcigzenia gruntu g4, [kPa]

Wspdiczynnik  tarcia gruntu pod 0.50
’

podstawa fundamentu p

WARSTWA III - grunty nosne sSredniospoiste nieskonsolidowane
e glina piaszczysta zastoiskowa z wkladkami piaskéw
préchniczych (Gp//Ph) - grunt rodzimy mineralny,

z domieszkami organicznymi, w stanie ©plastycznym,
o obnizone’ spdjnosci, w klasie konsolidacji C.

Wskaznik charakterystyczny stopnia plastycznosci
I,=0,39.
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III
NUMER WARSTWY
LITOLOGIA Gp//Ph

IL™ = 0,39 - grunt
PARAMETR WIODACY

plastyczny
gestosé wtasciwa pg [t/m’] 2,66
gestosé objetosciowa p [t/m’] 1,05
wilgotno$é naturalna w, [%] 20,5
kat tarcia &, [°] 11,9
stopien plastycznosci IL™ 0,39
Spéijnosé cu™ 15,0
Modut ple(rnx)ﬂotnego odksztatcenia 14004
gruntu E, [kPal
edometryczny modut Scisliwosci

. . 2
pierwotnej M,"™ [kPa] 0006
edometryczny modut $cisliwosci
wtornej M [kPa] 33350
Orientacyjna dopuszczalna wartos$é
. 125

obcigzenia gruntu gy, [kPa]
Wspdiczynnik  tarcia gruntu pod 0.33
podstawa fundamentu p !

WARSTWA IVA - grunty nosne mineralne Sredniospoiste

glina piaszczysta
w klasie konsolidacji B,

(Gp) -

wilgotna,

wapnista k1.1IV,

plastyczna/twardoplastyczna.

Wskaznik charakterystyczny stopnia plastycznoséci
IL=0,:25.
IVA
NUMER WARSTWY
LITOLOGIA Gp
IL"™ = 0,25 - grunt

PARAMETR WIODACY plast./twardoplast.
gestos$é¢ wltasciwa pg [t/m”] 2,67
gestos$é objetosciowa p [t/m’] 2,10
wilgotnos$é¢ naturalna w, [%] 16,0
kat tarcia o, [°] 17,3
stopien plastycznoéci IL™ 0,25
sp6jnosé cu™ 29,7
Modut pierwotnego odksztaicenia
gruntu E,™ [kPa] 24904
eglometryczlny - modut scisliwosci 32770
pierwotnej My [kPa]
edometryczny modut $cisliwosci
wtérnej M™ [kPa] 43680
Orientacyjna dopuszczalna wartosé

S 190
obcigzenia gruntu gy, [kPa]
Wspdiczynnik  tarcia gruntu pod 0.35
podstawa fundamentu p !

WARSTWA IVB - grunty nosne mineralne sSredniospoiste

glina piaszczysta

W

(Gp) -

klasie konsolidacji B,

charakterystyczny stopnia plastycznosci

wilgotna, wapnista k1.1IV,
twardoplastyczna. Wskaznik
Iﬁ=0,17.
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IVB
NUMER WARSTWY
LITOLOGIA Gp
PARAMETR WIODACY IL™ = 0,17 - grunt
twardoplastyczny

gestosé wtasciwa pg [t/m’] 2,67
gestosé objetosciowa p [t/m’] 2,20
wilgotno$é naturalna w, [%] 12,0
kat tarcia &, [°] 18,8
stopien plastycznodci IL™ 0,17
spbéjnosé cu™ 32,6
Modut pierwotnego odksztaicenia
gruntu EO(“) [kPa] 30265
edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej My, [kPa] 39820
edometryczny modut $cisliwosci
wtornej M [kPa] 53083
Orientacyjna dopuszczalna wartos$é

. 235
obcigzenia gruntu gy, [kPa]
Wspdiczynnik  tarcia gruntu pod 0. 41
podstawa fundamentu p !

Wartosci obliczeniowe poszczegdlnych parametréw

geotechnicznych nalezy oblicza¢ wediug zaleznosci:
X0 = xM %y

gdzie:
x™ - warto$é charakterystyczna parametru
Ym — wspbiczynnik materiatowy zgodnie z pkt.3.2 normy
PN-81/B-03020, tj: 0,9 - dla gruntdéw mineralnych
Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obciazen dotyczag

sytuacji, gdy: D=2,0m i Df=0,8m. W sytuacji, gdy Df=2,0m wartosé
obcigzenia dopuszczalnego nalezy zwiekszyé o 20kPa, za$ przy
zagiebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je zwiekszy¢ o 10kPa.

W przypadku wyznaczania dopuszczalnych obcigzen gruntu pod
fundamentem posadowionym giebiej niz 2,0m od powierzchni terenu,
ich wartosdé mozna zwiekszyé o) dwukrotny ciezar gruntu
zalegajacego od poziomu 2,0m do poziomu posadowienia. Nalezy
jednak uprzednio sprawdzi¢  warunki graniczne na poziomie
posadowienia, stosujac odpowiednie wspdiczynniki pewnosci F.

Zgodnie z norma PN-B-02481:1998 pakiety gruntdoéw
zakwalifikowano do:

I. gruntdéw nasypowych
IT. gruntdédw rodzimych, mineralnych, niespoistych
IIT. gruntdw rodzimych, mineralnych, $redniospoistych,
nieskonsolidowanych
IV. gruntdédw rodzimych, mineralnych, $Sredniospoistych,
skonsolidowanych
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|5. Wnioski geotechniczne i zalecenia.

1. Na podstawie wykonanych badan 1 obserwacji terenowych
wydzielono w podiozu gruntowym 7 warstw geotechnicznych,
w tym 4 w gruntach rodzimych. W trakcie wiercenia
i sondowania oraz na podstawie badan gruntdéw pobieranych
z urobku oznaczono w warunkach polowych podstawowe
parametry geotechniczne 1 ©przedstawiono Jje w formie
tabelarycznej w pkt.I.4.

2.W oparciu o § 4 wust.2 pkt.l rozporzadzenia MTBiGW
z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow  posadowienia obiektow  budowlanych, warunki
gruntowe terenu okresla sie:

e W obszarze rozpoznanym otworami nr 1-2 jako ZEZOZONE
e W obszarze rozpoznanym wierceniami nr 3-5 jako PROSTE

3. Poditoze W obszarze rozpoznania odznacza sie duza
zmiennoécia, zardwno w partii przypowierzchniowej jak i w
catym profilu wiercenia. Istotnym utrudnieniem Jjest
réwniez zmienna miazszosé gruntow nasypowych
o réznorodnej strukturze.

4. Dna wykopdw w gruntach spoistych wymagaja =zabezpieczenia

przed uplastycznieniem (zjawisko anizotropii) warstwa
gruntocementu o wytrzymalosci Rmuyin.5,0MPa, lub mieszankg
piaskowo-zZwirowag 0/31, 5mm stabilizowang mechanicznie

z dodatkiem cementu w proporcji 50—8Okg/m2. Jest to
rébwniez podioze wysadzinowe, co nalezy uwzglednié przy
zabezpieczaniu fundamentdw.

5. Przewiduje sie fundamentowanie ©ponizej spagu gruntdw
nasypowych. Stan ten kwalifikuje inwestycje do II
kategorii geotechniczne] przy czesciowo ztozonych
warunkach gruntowych. Projektant na podstawie badan
geotechnicznych, w nawiagazaniu do rozporzadzenia MT,BiGM
z dn.25.04.2012r. §4 wust.2 pkt.2, ust.3 pkt.2 oraz §7
ust.2, majac rdéwniez na uwadze zakres projektowanych
robot, podejmie decyzje o koniecznos$ci sporzadzenia
dodatkowo projektu geotechnicznego.

6. Nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia sie wéd opadowych
W wykopach fundamentowych prowadzonych W gruntach
spoistych. Moze to wpilyna¢ na obnizenie parametrdw
noénosci podtoza gruntowego, w tym nadmiernego
uplastycznienia. Skutkiem tego procesu bedzie koniecznosé
dodatkowej wymiany gruntdédw lub przeprowadzenia innych
zabiegdéw stabilizujacych podioze. Wody =z wykopdw nalezy
zatem z wykopdw usuwaé¢ na biezaco.

10
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7. Grunty nalezy zabezpiecza¢ przed przemarzaniem. Glebokosc
przemarzania H,=0, 8m

8. Na etapie rozpoznania nie wykonywano badan okreslajacych
agresywnosé$¢ $rodowiska gruntowego ani wéd  gruntowych
w stosunku do betonu i zapraw Dbudowlanych. Oznaczono
wytacznie klase wapnistosci dla poszczegdlnych wydzielen
litologicznych.

9. Grunty warstwy I nie stanowia poditoza nos$nego i nalezy je
wybraé¢ z wykopdédw. Podlozem nos$nym sa grunty warstw II,
IVA i 1IVB. Grunty warstwy III okresla sie 3jako nosne
warunkowo, wymagajace wzmocnienia.

10. Ocena podtoza gruntowego odnosi sie do obszardw

wskazanych przez projektanta. Nie mozna wykluczyé
lokalnej zmiennos$ci utozenia warstw w pozostaiym terenie
nieruchomos$ci

11. Sugeruje sie odbidr wykopdw fundamentowych pod katem
zgodnoéci =z charakterystyka zawarta w opracowaniu, przy
udziale geotechnika lub uprawnionego geologa.

12. Nie prognozuje sie na tym terenie wystapienia
niekorzystnych zjawisk geologicznych, mogacych wpiywaé¢ na
obnizenie parametrdé4w inzynierskich rozpoznanego podioza.
Teren wykazuje korzystne warunki inzZzynierskie. Warunkiem
ich utrzymania jest rzetelne wykonawstwo robdt ziemnych i
fundamentowych.

13. Potrzebne do obliczen statycznych wspdiczynniki
nos$nos$ci podaje sie w ponizszej tabeli zgodnie 2z normg
PN-81/B-03020 z zaleznosci:

() _ 4
¢u - ¢u x 7m
gdzie:
¢um) - wartos$¢ charakterystyczna warstwy podana
w pkt. 4.
Ym - wspbdiczynnik materiatowy = 0,90
Nr ¢u(“) ¢u(") Wspélezynniki no$nosci
warstwy ] ] Np ‘ Nc ‘ Ng
IA,IB,IC w-wa wylaczona z oceny geotechniczne]
II 25,9 | 23,31 8,942 18,432 2,566
111 11,9 | 10,71 2,638 8,664 0,232
IVA 17,3 | 15,57 4,161 11,344 0,661
IVB 18,8 | 16,92 4,736 12,280 0,852
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Zat. nr 1

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

|— 1116¥57 : A4 J Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
~ * N NN il DLA PROJEKTU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACIJI W WALCZU
w miejscowosci: WALCZ — ul.Chledna — dz.nr 5640 i 5641/1

gmina: m.Walcz ~ powiat: watecki wojewodztwo: zachodniopomorskie

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z lokalizacja wiercen badawczych

Uzupehit: | mgr inz. Robert Chuchro Skala 1:500




KARTA SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

Wykonawca
Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Waicz, dnia 27.03.2023
78-600 Watcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu
Miejsce Nr zamowienia
WALCZ ul.Chtodna - rozbudowa MOSiR Watcz
Zleceniodawca Wysoko$¢ n.p.m.  Wspdtrzedne GPS (BL) - potozenie
Pracownia Projektowa MILO7 112,60 m 53,2747728 ° 16,4580203 °
70-236 Szczecin ul.Sowinskiego 24 Numer sondowania 1
Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 24-03-2023 .
sondowanie w otworze nr 1
Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452
gt Profil  Glebokos¢ Ilo$¢ uderzen* Tab.odczytéow St.z. Wykres stopnia W.z. Iy Igg,.
[m] litologiczny [m] p.p.t. 10 20 30 40 50 N10 gt[m] Ip zagegszczenialp Ig dla warstw
0,1 ) 0,1 =) o e
02| nN (IA) [Po#om 9 | 02048 W~ o | 0%
03p wody 16 | 030,59 @ N NS 0,06 [REeRisies
0,47 g}+H+zuzel ] 18 04 | 0,61 = il N ol 096 4 Y
0,5| Czarny T 16 | 05(059 | R g/ & 2[0%
0,6 I 12 | 06053 | 2 @ Q| 095
0,7 L 11 0,7 3. s
0,8 ] 13 | 08 © QN
0,9 165@| 12 | 09 § og
10| nN (IB) [0.9 11 1,0 Qe 20
1,1 11 1,1 0 @
12| PgPl 9 | 12 N o
I I (@)
1,3 | brunatne 120 10 | 13 N )
1,4 10 1,4 =) 2
| 1,5] A2 | 15 = ]
1,6 13 1,6
1,7 1,60 7 1,7 | 0,43 0,93
1,8 6 1,8 | 0,40 0,92
1,9 7 1,9 | 0,43 0,93
2,0 7 2,0 | 0,43 0,93
2,1 6 2,1 0,40 0,92
2,2 5 2,2 | 0,37 0,92
2,3 5 2,3 | 0,37 0,92
245 7 2,4 | 0,43 0,93
z,st;isgpg gHa) L 6 | 250,40 0,92
2 6lalowo-szare 7 2,6 | 0,43 0,93
27 e 8 | 27 0,46 0,93 | 943 | 0,93
2,8 S 2,8 | 0,46 0,93
29| S%9 6 | 290,40 0,92
3,0 6 3,0 | 040 0,92
3,1 T 7 3,1 1043 0,93
3.2 6 32| 040 0,92
33 7 331|043 0,93
34 7 34| 043 0,93
3,5 o 35| 048
3,6 10 3,6 | 0,50
3,7 208@®| 16 | 37
3,8 20 3,8
39 22 3,9
4,0 1 268 25 | 40
4,1 4,1
4,2 4,2
4,3 4,3
4,4 4,4
4,5 4,5
4,6 4,6
4,7 4,7
4,8 4,8
4,9 4,9
5,0 5,0
* zastosowano wspotczynnik korekcyjny wg IBPG Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com

Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania
Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat Robert Chuchro

Stronal/1



KARTA SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

Wykonawca
Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Waicz, dnia 27.03.2023
78-600 Walcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu
Miejsce Nr zamowienia
WALCZ ul.Chtodna - rozbudowa MOSiR Watcz
Zleceniodawca Wysoko$¢ n.p.m.  Wspotrzedne GPS (BL) - potozenie
Pracownia Projektowa MILO7 112,10 m 53,2742289 ° 16,4580963 °
70-236 Szczecin ul.Sowinskiego 24 Numer sondowania 2
Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 24-03-2023 .
sondowanie w otworze nr 2
Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452
gt. Profil  Glebokosc Ilos¢ uderzen* Tab.odczytéow St.z. Wykres stopnia W.z. Iy Igg,.
[m] litologiczny [m] p.p.t. 10 20 30 40 50 N10 gt[m] Ip zagegszczenialp Ig dla warstw

0,1 . 0,1 o (=2(=]

02| nN (IA) |PoZom o 0,2 | 0,48 W & | 094

03p wody 10 | 03] 0,50 w NS 0,94 [N 004

0,4 | g¥+H+2zuzel 12 04053 | — . N o 095 | " b

05| czarny |W. [ 11 05052 | K. 2 @ 094

0,6 0,50 15 06058 | 2 @ ol 0,95

0,7 nN (IC) 22 0,7 | 0,65 g. g 81 097

08| 3 19 0,8 | 0,62 Q) 0,96

0.9 Zuzel 19 09 | 0,62 NN N 0.96 0,62 | 0,96

1,0brun-czarne 16 | 1,0 0,59 of |3 S| 0,9

L1 12 | 11 4] 4

1,2 11, o | 12 S Q

1,3 8 | 1,3 N S

14 8 1,4 2 2

1,5 7 1,5

16| NN (IB) 1 10 8 | 16

1,7 Pg+H [=) 1,7

1,8 10 1,8

1'd] run, pl/mpl 8 '

2,0 7 2,0

2,1 7 2,1

2,2 122@] 10 | 22

2,3 10 2,3

2,4 [=) 2,4

2,5 122@| 10 | 25

2,6 8 2,6

2,7 10 2,7

2 11 2,8

2,9 1 164@| 12 | 29

3,0 1 13 3,0

3,1 1 12 3,1

3,2 [ 11 3,2

3,3 165@| 12 | 33

34 10 34

3,5 3,40 7 3,5 0,43 0,93

3,6 7 3,6 | 0,43 0,93

3,7 7 37| 043 0,93

3,8 6 3,8 | 0,40 0,92

3,9 [ 5 3,9 | 0,37 0,92

4,0 1 6 | 401040 0,92

4,1 Pd+Pg (11 [1 5 4,1 | 0,37 0,92

4 6 42 ] 0,40 0,92
ﬁ%ﬁalowo-sza re 1 > 43 043 093 | 942 | 0,93

4,679, nawodn. 6 | 44040 0,92

4,5 7 4,5 | 0,43 0,93

46 7 46 | 0,43 0,93

4,7 6 4,7 | 0,40 0,92

48 S 48 | 0,46 0,93

4,9 S 49 | 0,46 0,93

5,0 10 50 | 0,50 0,94
* zastosowano wspotczynnik korekcyjny wg IBPG Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com

Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania
Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat Robert Chuchro

Stronal/1



KARTA SONDOWANIA

Wykonancs SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)
Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Watcz, dnia 27.03.2023
78-600 Watcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu
Miejsce Nr zamowienia
WALCZ ul.Chtodna - rozbudowa MOSiR Watcz
Zleceniodawca Wysoko$¢ n.p.m.  Wspotrzedne GPS (BL) - potozenie
Pracownia Projektowa MILO7 112,48 m 53,2742822°  16,4571939 °
70-236 Szczecin ul.Sowinskiego 24 Numer sondowania 3
Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 24-03-2023 .
sondowanie w otworze nr 3
Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452

gt Profil  Glebokos¢ Ilo$¢ uderzen* Tab.odczytéow St.z. Wykres stopnia W.z. Ip. Igg,.
[m] litologiczny [m] p.p.t. 10 20 30 40 50 N10 gt[m] Ip zagegszczenialp Ig dla warstw
0,1 ) 0,1
0,2 poziom 6 0,2 | 0,40 o ‘: ~§ 0,92
0,3 wody 12 | 03053 w NS | 0,95
0,4 15 1041058 = | o n o| 09
0,5 >0 | 050,63 X @ | 0,9
06| NN (TA) 18 | o6loer| I 819 &l 0%
0,7 |Pg+ 2uzel 18 [ 07061 | = 24 0 N1 0% | 956 | 0,95
08| +P+H - f 16 | 08 0,59 g Q m| 09 | )
0,9 14 | 090,56 o | 0,95
1,0 Prunatne ;5655 55 L 13 [ 10]055 28 0%
1,1 | 15 | 1,1 0,58 R @[ 0,95
1,2 [ 1> | 1,2 0,53 o 095
1,3 T 13 | 1,3 055 S| 0,95
1,4 15 | 14| 0,58 3 2| 0%
1,5 110 | 15
16| NN (IB) 100®| O | 16
1,7 Pg+H [=) 1,7
i,gr szaro-brag 8 },g
20| P/mpl 95 14 133
2,1 | 13 2,1
2,2 1 186®| 14 | 22
2,3 15 | 23
2,4 13 | 24
2,5 13 | 25
2,6 205@| 16 | 26
2,7 13 | 27
2,8 14 | 28
2,9 12 | 29
3,0 180, 13 | 30
3,1 13 | 31
3.2 12 | 32
3,3 173@| 12 | 33
3,4 1> | 34
35 15 | 35
3,6 18 | 36
3,7 25| 20 | 37
38 20 | 38
3,9 >2 | 39
4,0 1 260 & 24 | 40
2,1 2,1
4,2 4,2
4,3 43
4,4 4,4
4,5 4,5
4,6 4,6
4,7 4,7
4,8 4,8
4,9 4,9
5,0 5,0

* zastosowano wspotczynnik korekcyjny wg IBPG Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com
@ Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania
Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat Robert Chuchro

Stronal/1



KARTA SONDOWANIA

Wykonancs SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)
Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Waicz, dnia 27.03.2023
78-600 Watcz os.Olimpijskie 36 Nr tematu
Miejsce Nr zamowienia
WALCZ ul.Chtodna - rozbudowa MOSiR Watcz
Zleceniodawca Wysoko$¢ n.p.m.  Wspotrzedne GPS (BL) - potozenie
Pracownia Projektowa MILO7 113,26 m 53,2742914°  16,4568698 °
70-236 Szczecin ul.Sowinskiego 24 Numer sondowania 4
Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania

Sonda lekka DPL 24-03-2023 sondowanie w otworze nr 4

Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452

gt. Profil Poz.Glebokosc Ilo$¢ uderzen* Tab.odczytéow St.z. Wykres stopnia W.z. Ip. Igg,.
[m] litolog. wody[m] p.p.t. 10 20 30 40 50 N10 gt[m] Ip zagegszczenialp Ig dla warstw

T T

02| NN (1A) 02 -

0,3 |Pg+P+H 0,3 w NS 0,28 | 0,90

0,4 b?unatny 0,4 = o NOT

0,5 L 3 05028 | N @ @ @] 09

0,6 6 | 06 2 2 854

0,7 10 | 07 < 2 &N

0,8 162@®] 11 | 08 © QN

09 N 11 |0 3 g8

L U3 1 1,

11 P_+zuzel 1o 11 @ =< -{Ng

1,2| Pplast 1 180@| 13 | 12 N ]

1,3 | brunatny 13 | 13 S o

L4 15 | 14 s 2

L5 e 115 L 15 =< I

1,6 18 | 16

1,7 18 | 17

1,8 22 [ 18

L9 22@| 22 | 19

2,0 2Q | 20

2 1 19 | 21

2,2 1 204@| 18 | 22

2,3 1 16 | 23

24 I 13 | 24

2,5 L 12 | 25

2,6 1300 14 | 26

2,7 12 | 27

2,8 12 | 28

2,9 157 14a | 29

3,0 il 17 3,0

3,1 L 22 | 31

32 1 55| 24 | 32

3,3 23 | 33

34 24 | 34

3,5 24 | 35

3,6 25@| 22 | 36

3,7 22 | 37

3,8 22 | 38

3,9 21,0@| 19 | 39

4,0 23 | 40

4,1 4,1

4.2 4.2

4,3 4,3

44 44

4,5 4,5

4,6 4,6

4,7 4,7

4,8 4,8

4,9 4,9

5.0 5.0

* zastosowano wspotczynnik korekcyjny wg IBPG Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com
Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania
Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat Robert Chuchro

Stronal/1



KARTA SONDOWANIA

Wykonawca

SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro
78-600 Walcz os.Olimpijskie 36

Miejsce

WALCZ ul.Chtodna - rozbudowa MOSiR Watcz
Zleceniodawca

Pracownia Projektowa MILO7
70-236 Szczecin ul.Sowinskiego 24

Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452

Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania
Sonda lekka DPL 24-03-2023

Walicz, dnia 27.03.2023

Nr tematu

Nr zamodwienia

Wysoko$¢ n.p.m.  Wspotrzedne GPS (BL) - potozenie
16,4567177 °

112,80 m  53,2745297 °

Numer sondowania

sondowanie w otworze nr 5

Is dla warstw

Dodatkowy opis dla sondowania

5

0,58

gt. Profil Glebokos$c¢ Ilos¢ uderzen* Tab.odczytéow St.z. Wykres stopnia W.z. Iy Igg,.
[m] litologiczny [m] p.p.t. 10 20 30 40 50 N10 gi[m] Ip Zzagegszczenia I
0,1 - 0,1
0,2 poziom [=) 0,2 | 0,48 ‘8 ‘: ~$ 0,94
0,3 wody 14 | 03] 0,56 w NS |95
0,4 18 | 04061 — XN 0,96
0,5 20 | 05]/063| 5. | g9 ® | 096
06| NN (IA) 15 | 06058 | 3 Qg 0,95
0,7 |Pg+ zuzel 16 | 07050 | =< s\ @ N 0%
08| 3P +H 20 | 080,63 O} N | 09
0,9 brur?atne 1—~7 | 09 0,60 N Es) & 0%
1,0 - 17 | 1,0 0,60 ot 33| 0%
1,1 18 | 1,1]061 3 [ 0,96
1,2 1,10 [ 14 | 12056 N Q| 095
1,3 ] 16 | 13059 N S| 096
}g ]r 13 1451 0,55 E 2| 0%
. 1 I I A
1,6 L 175@| 13 | 16
1,7 15 | 1,7
1,8 1> | 18
1,9 12 | 1,9
2,0 1 | 20
2.1 a 206@] 16 | 21
2p 16 | 22
2,3 149 | 23
2,4 N 16 2,4
2,5 [ 185@| 13 | 25
2,6 1 14 2,6
2,7 12 | 27
2,8 S | 28
29Py+P, (1) 280 Z 1 29043 0,93
300 ¢ sz%re 6 | 301040 i 0,92
311 © 6 | 310,40 0,92
32| szg 7 | 32043 0,93
3,3 24@| 10 | 33
3,4 16 | 34
3,5 >0 | 35
3,6 20| 22 | 36
3,7 N 23 3,7
3,8 L 21 3,8
3,9 1 260@| 24 | 39
4,0 1 25 4,0
2,1 2,1
4,2 42
4,3 4,3
4,4 4,4
4,5 4,5
4,6 4,6
4,7 4,7
4,8 4,8
4,9 4,9
5,0 5,0

0,96

Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com

* zastosowano wspétczynnik korekcyjny wg IBPG
Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania

Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat Robert Chuchro

Stronal/1



Zatacznik 7

ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH I RZEDNYCH
WIERCEN BADAWCZYCH
WALCZ ul.Chlodna - MOSIR
uklad odniesienia ,,GPS” oraz ,,WGS 84”

Nr Rzedna Wspolrzedne GPS Wspolrzedne wgs84

otworu | wysokoSciowa B L [0) A
Nr1 112,60 53,27477284 | 16,45802031 | 53716’ 29,182” N | 16”27’ 28,873” E
Nr 2 112,10 53,27422893 | 16,45809627 | 53716’ 27,224” N | 16°27° 29,147” E
Nr 3 112,48 53,27428224 | 16,45719389 | 53°16° 27,416” N | 16° 27" 25,898” E
Nr 4 112,26 53,27429139 | 16,45686979 | 53716’ 27,449” N | 16°27° 24,731” E
Nr5 112,80 53,27452968 | 16,45671768 | 53°16’ 28,307” N | 16”27’ 24,184” E

Data pomiarow:

24.03.2023r.

Wyznaczenie wspotrzednych GPS — urzadzenie GPSMap 66sr
Wyznaczenie wspotrzednych WGS84 — algorytm przeliczeniowy
Wyznaczenie rzgdnych wysokosciowych — interpolacja z mapy zasadniczej

Dane zestawit:




