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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw drobnowymiarowych zwigzanych z wykonaniem modernizacji
pomieszczen w budynku gminnym przy ul. Gimnazjalnej 2 w Nakle nad Notecia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tzn.:

- zamurowania otworu drzwiowego,

- przemurowania uszkodzonej Scianki podjazdu dla niepetnosprawnych;
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST - Wymagania ogolne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegfa budowlana petna

- Wymiary: | =250 mm, s =120 mm, h = 65mm.

- Masa4,0[4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna byc¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do — 150C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

- Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m nainne
cegly nie rozpadfa sie na kawatki, moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

e 2 na 15 sprawdzonych cegiet;
e 3 na 25 sprawdzonych cegiet;
e 5 na 40 sprawdzonych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego
- Wymiary: 59 x 24 x 24 cm, 59 x 24 x 12 cm.
- Odmiany: 06 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
- Beton komorkowy do produkgji bloczkéw wg PN — 66 / B — 06259.
- Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:

- cement: ciasto wapienne: piasek =1:0,3:4/1:0,5:4,5

- cement: wapienne hydratyzowane: piasek =1:0,3:4/1:0,5:4,5
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Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.Zaprawe nalezy
przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Zaprawa systemowa do bloczkéw z betonu komoérkowego

W projekcie przewidziano murowanie scianek z bloczkéw na systemowe, specjalistyczne, gotowe
zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymato$¢ zaprawy po 28 dniach o wartosci
10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okreslong w instrukcji iloscig wody.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiatow i elementdw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne.

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i
otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

c) Elementy ukfadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

g) Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze $cian w danym
przypadku. Roboty murarskie winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potgczen z
innymi $cianami, przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetic te wymagania.

h) Wykonawca winien zapoznac sie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze
schematem podziatu na strefy pozarowe. Roboty murarskie winny by¢ wykonane tak
(szczegodlnie w zakresie potgczen z innymi Scianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej.

i) W przypadku, gdy $ciana murowana styka sie ze $ciang zelbetowg w miejscach styku nalezy
wykonac przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wkleja¢ w otwory o
gtebokosci 15cm, wiercone w Scianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto
50.0 cm (odlegtos¢ dostosowac do odlegtosci miedzy spoinami poziomymi).

j) Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywac w trakcie wykonywania robot
murowych.
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k) Przebicia, o Srednicy nie przekraczajgcej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i
zabezpieczone ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjnej.

5.2 Mury z bloczkdw z betonu komérkowego

a) W przypadku systemowych bloczkéw z betonu komdrkowego wiasciwe utozenie pierwszej
warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonac w taki sposob, aby zniwelowaé wszelkie
nierownosci podtoza i otrzymac idealnie réwng i wypoziomowang gorng powierzchnie
warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastepnych
warstwach $ciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajgcej 2 mm.

b) Pierwszg warstwe bloczkdw ukfada sie na tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktorej
stosunek cementu do piasku wynosi 1:3.

c) W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzyc sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek". Do uktadania kolejnych
warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2 godzinach
od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczkéw murujemy na
zaprawe do cienkich spoin (zwang popularnie "klejowg"). System pidro-wpust umozliwia
uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziomej.

d) Przed przystgpieniem do murowania trzeba przygotowac zaprawe klejowa. W tym celu
zawarto$¢ worka wsypujemy do pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i
doktadnie mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadia.
Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawac wody ani dosypywac mieszanki. Jesli
zaprawa zgestnieje mozna jg jedynie ponownie wymieszac.

e) Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci
ok. 2m,

- uktadanie bloczkéw,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

f) W Sciankach dziatowych co drugg warstwe bloczkéw nalezy zakotwi¢ do $ciany noénej przy
uzyciu specjalnych tgcznikéw ze stali nierdzewne;j.

g) Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,
- za pomocg pity tarczowej do kamienia,
- za pomoca gilotyny.

h) W miejscach, gdzie bloki nie tgczg sie na pidro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety
blok, nalezy wykona¢ spoine pionowg z zaprawy cienkowarstwowej.

i) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne wypoziomowanie poszczegdinych warstw,
zachowanie statej szerokosci spoin pionowych i poziomych, pokrywanie sie spoin pionowych w
odpowiednich warstwach oraz staranne wypetnienie i wyoblenie widocznych spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wstepne jakosci cegiet, pustakdw z betonu komdrkowego nalezy przeprowadzac
bezposrednio po dostawie materiatu na budowe na podstawie ogledzin wizualnych oraz innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnosc¢ cech uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu oraz ustali¢ wymagane receptury
laboratoryjne (dopuszcza sie sprawdzenie konsystencji zaprawy np. wg stozka pomiarowego).
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murow.

Kontrola jakosci przeprowadzona zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych Tom I, cze$¢ 2, rozdziat 9.

Wykonane prace musza spetnia¢ wymogi postawione w normie PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury
z drobnowymiarowych elementdw autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1. Tolerancje dla $cian murowanych
a) grubos¢ spoin poziomych 10 mm + 2 mm
b) grubosc¢ spoin pionowych 10 mm £ 6 mm
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c) szerokos¢ Sciany -6 mm do +12 mm

d) wysokos¢ Sciany -6 mm do +12 mm

e) odchylenie od pionu £6 mm na 3 m £10 mm na 6 m max £12 mm

f) odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 muru o odpowiedniej grubosci

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST-B.05 podlegajg zasadom ujetym w ST - Wymagania ogdlne oraz
zasadom podanym powyzej.
Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie wszystkich przewidzianych robdt
- zgodnos¢ z odchytkami okreslonymi w punkcie 6.1.

9. PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12003:1975 Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego”

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia murdw Czes¢ 2: Okreslenie
nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murédw Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdow Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn (metoda
analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocq penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do murédw Cze$¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podiozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Cze$¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do murow przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej
zaprawie.
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PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.
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