TABELA 1 SZCZEGOLOWY ZAKRESU PRAC

Lp Rodzaj Powierzchnia [m?] Zakres prac
pomieszczenia
0.1 Pom. piwniczne - oczyszczenie stropu z ztuszczonej farby, luznych tynkow, korozji na belkach stalowych

- przetarcie tynkow stropu z drobnymi naprawami

- gruntowanie podloza srodkami stabilizujacymi podktad

- zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu

- montaz ptyt z welny mineralne;j

- wykonanie powtok malarskie na ptytach izolacyjnych (farby silikatowe)

Parter / powierzchnia uzytkowa 187,9m?

1

Klatka schodowa

11,0

poza zakresem

2

Pomieszczenie
biurowe

49,3

- zerwanie tapet z oczyszczeniem powierzchni Scian

- przecierka $cian z drobnymi naprawami tynku

- drobne naprawy sztukaterii i sufitu masami renowacyjnymi

- zabezpieczenie powierzchnie $cian i sufitow preparatami do usuwania skarzenia mikrobiologicznego (Srodki
grzybobojcze, przeciw plesni)

- gladzie gipsowe na $cianach (szpachlowanie do uzyskania gladkich powierzchni)

- malowanie farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi 2x §cian i sufit (emulsja np. lateksowa, ceramiczna itp)

- powloka zabezpieczajaca - lakierowanie $cian do wys. 1,5-1,8m

- drobne naprawy istniejacych posadzek

- podktad wygtluszajacy pod wykladzing (mata wygluszajaca np. z korka gr 2/3mm) uktadany na istniejacej podtodze

- wykladzina pcw heterogeniczna (wielowarstwowa) o podwyzszonej wytrzymatosci na $cierania

Komunikacja

10,3

- przeszklona $cianka aluminiowa z drzwiami - szklto bezpieczne wielowarstwowe (pomigdzy pomieszczeniami 3 i 3A/3B)

- zerwanie starych tapet

- przecierka $cian z drobnymi naprawami tynku

- drobne naprawy sztukaterii i sufitu masami renowacyjnymi

- zabezpieczenie powierzchni $cian i sufitow preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego (srodki przeciw
plesni, grzybobdjcze,)

- gladzie gipsowe na $cianach (szpachlowanie do uzyskania gtadkich powierzchni)

- malowanie farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi 2x §cian i sufitu (emulsja lateksowa, ceramiczna itp)

- powloki zabezpieczajace - lakierowanie $cian do wys. 1,5-1,8m

- drobne naprawy istniejacych posadzek (podktad)

- podktad wygtluszajacy pod wykladzing (np. maty z korka 2/3mm) uktadany na istniejacej podtodze

- wyktadzina pcw homogeniczna (wielowarstwowa o podwyzszonej wytrzymato$ci na §cierania)




3A

Pomieszczenie
biurowe

10,9

- §cianki dzialowe w systemie suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu 100mm, pokrycie dwustronne
podwojne ptyta g-k woda/ogien (pomigdzy pomieszczeniami 3A i 3B)

-izolacja §cianki welna mineralna 100mm +2x folia paroizolacyjna

- zerwanie starych tapet, przecierka $ciany z drobnymi naprawami tynku

- drobne naprawy sztukaterii i sufitu masami renowacyjnymi

- zabezpieczenie powierzchni $cian i sufitow preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego (Srodki
grzybobojcze, przeciw plesni)

- gladzie gipsowe na $cianach (szpachlowanie do uzyskania gladkich powierzchni)

- malowanie farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi (ceramiczna, lateksowa itp) 2x $cian i sufitu

- powloki zabezpieczajgce - lakierowanie $cian do wys. 1,5-1,8m

- drobne naprawy istniejacych posadzek

- podktad wygtluszajacy pod wykladzing (np. z korka 2/3mm) ukladany na istniejacych posadzkach

- wykladzina pcw heterogeniczne (wielowarstwowe) o podwyzszonej wytrzymatos$ci na §cierania

3B

Pomieszczenie
biurowe

12,3

- §cianki dziatowe w systemie suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu 100mm, pokrycie dwustronne
podwdjne ptyta g-k woda/ogien (pomiedzy pomieszczeniami 3A i 3B)

-izolacja §cianki wetna mineralna 100mm +2x folia paroizolacyjna

- zerwanie starych tapet

- przecierka $ciany z drobnymi naprawami tynku

- drobne naprawy sztukaterii i sufitu masami renowacyjnymi

- zabezpieczenie powierzchni $cian i sufitow preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego (srodki przeciw
plesni, grzybobdjcze,)

- gladzie gipsowe na $cianach (szpachlowanie do uzyskania gladkich powierzchni)

- malowanie farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi 2x $cian i sufitu (emulsja lateksowa, ceramiczna itp)

- powloki zabezpieczajace - lakierowanie $cian do wys. 1,5-1,8m

- drobne naprawy istniejacych posadzek (podktad)

- podktad wygtluszajacy pod wykladzine (np. z korka 2/3mm) ukladany na istniejacych posadzkach

- wykladzina pcw heterogeniczne (wielowarstwowe) o podwyzszonej wytrzymato$ci na §cierania

Poczekalnia/holl

16,2

- skucie miejscowe zawilgoconego tynku

- uzupeknienie tynku

- izolacja tynkow folia w ptynie

- przecierka $cian z naprawa tynku

- zabezpieczenie powierzchni $cian i sufitow preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego ($rodki
grzybobojcze, przeciw plesni)

- drobne naprawy sufitu masami renowacyjnymi

- zabezpieczenie powierzchnie $cian i sufitOw preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego ($rodki przeciw
plesni, grzybobdjcze)

- gladzie gipsowe na $cianach ( szpachlowanie do uzyskania gtadkich powierzchni)

- malowanie emulsyjne 2x $cian i sufitu (emulsja wysokogatunkowe lateksowa, ceramiczna itp)

- powloki zabezpieczajgce - lakierowanie $cian do wys. 1,5-1,8m




Pomieszczenie
biurowe

27,0

- zerwanie tapet z oczyszczeniem §cian

- przecierka $cian z drobnymi naprawami tynku

- drobne naprawy sztukaterii i sufitu masami renowacyjnymi

- zabezpieczenie powierzchnie $cian i sufitow preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego ($rodki, przeciw
plesni grzybobojcze)

- gladzie gipsowe na $cianach (szpachlowanie do uzyskania gladkich powierzchni)

- malowanie farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi 2x §cian i sufitu (emulsja lateksowa, ceramiczna itp)

- powloki zabezpieczajgce - lakierowanie $cian do wys. 1,5-1,8m

- drobne naprawy istniejacych posadzek (podkiad)

- podktad wygtluszajacy pod wykladzing (na przyktad z korka 2/3mm) uktadany na istniejace posadzki

- wyktadzina pcw heterogenicznej (wielowarstwowej) o podwyzszonej wytrzymato$ci na $cierania)

Komunikacja

17,2

- skasowanie zaciekdw z wykonaniem warstwy izolacyjnej

- przecierka na $cianach z drobnymi naprawami tynkow

- zabezpieczenie powierzchni $cian i sufitow preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego (Srodki
grzybobojcze, przeciw plesni)

- sufit podwieszany kasetonowy z ptyt 60/60cm z welny prasowane;j

- zabudowa rur z pltyt gipsowych na ruszcie metalowym

- gladzie gipsowe na $cianach (szpachlowanie do uzyskania gtadkich powierzchni)

- malowanie farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi (emulsja lateksowa, ceramiczna itp) 2x $Scian

- powloki zabezpieczajgce - lakierowanie $cian do wys. 1,5-1,8m

- drobne naprawy istniejacej posadzki (podktad)

- podktad wygtluszajacy pod wykladzing (na przyktad z korka 2/3mm) uktadany na istniejace posadzki

- wyktadzina pcw heterogenicznej (wielowarstwowej) o podwyzszonej wytrzymatos$ci na §cierania)

Pomieszczenie
Socjalne

7,8

-zerwanie ptytek z podtogi

-usunigcie olejnicy z lamperii ($ciana — fartuch zostaje)

- przecierka na $cianach i suficie z naprawami tynku

- zabezpieczenie powierzchni $cian i sufitOw preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego (§rodki przeciw
plesni, grzybobojcze)

- przygotowania podtoza pod ptytki na posadzce (oczyszczenie podloza, warstwy wyrownawcze; izolacja
przeciwwilgociowa)

- utozenie ptytek z gresu antyposlizgowego na podtodze z cokolikami

- gladzie gipsowe $cian i sufitu (szpachlowanie do uzyskania gtadkich powierzchni)

- malowanie farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi 2x §cian i sufitu (emulsja lateksowa, ceramiczna itp.)

- powloki zabezpieczajace - lakierowanie $cian do wys. 1,5-1,8m




Pomieszczenie
pomocnicze

7,2

- zerwanie wyktadziny podtogowej rulonowe;j

- przygotowanie podtoza do utozenia wyktadzin (naprawa podktadu, wylewki samopoziomujace)

- podklad wyghuszajacy z korka 2/3mm uktadany pod wyktadzing rulonowsa

- wyktadzina pcw heterogeniczna (wielowarstwowa)

- sufit podwieszany z ptyty gipsowo- kartonowych ognioodpornych

- likwidacja peknie€ i zarysowan muru (przeszycie peknigcia) i tynkow

- przecierka na $cianach z drobnymi naprawami tynkow

- zabezpieczenie powierzchni $cian i sufitow preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego ($rodki przeciw
plesni, grzybobojcze)

- gladzie gipsowe Scian (szpachlowanie)

- malowanie emulsyjne farbami wysokogatunkowymi 2x §cian i sufitu (lateksowa, ceramiczna itp. )

- powloki zabezpieczajgce - lakierowanie $cian do wys. 1,5-1,8m

8A

Ubikacja

4,0

- skucie ptytek z podtogi i $cian

- przygotowania podtoza pod ptytki na posadzce i $cianach (oczyszczenie podloza, warstwy wyrownawcze, izolacja
przeciwwilgociowa)

- utozenie ptytek grosowych na podtodze z cokolikami oraz ptytek na Scianach z obrobieniem naroznikow i parapetu

- gladzie gipsowe $cian, sufitu i o§ciezy okiennych (powyzej ptytek)

- malowanie farbami emulsyjnymi uniwersalnymi 2x $cian, sufitu i o§ciezy okiennych

- demontaz parapetu

- montaz parapetu z konglomeratu lub obrobienie ptytkami ceramicznymi

- wykonanie $cianki dzialowej z drzwiami w systemie HPL (hmin 2,0m)

- demontaz drzwi i zamurowanie otworu

Wezet sanitarny

7,3

- wyburzenie $cianek dzialowej z demontazem oS$cieznic

- zerwanie plytek z podlogi i §ciany

- przecierka na $cianach (powyzej ptytek) i suficie z naprawami tynku

- zabezpieczenie powierzchni $cian i sufitow preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego ($rodki przeciw
plesni, grzybobdjcze)

- naprawa tynku w miejscach po skutych ptytkach

- przygotowanie podloza pod uktadanie ptytek na Scianach (wyrdwnanie podtozy, izolacje — folia w ptynie)

- przygotowanie podtoza pod uktadanie ptytek na posadzkach (wyréwnanie i uzupetienie podtozy, izolacje/foli w ptynie)

- utozenie ptytek na $cianie wraz z obrobieniem krawedzi hmin 2,0m

- utozenie ptytek na posadzce wraz z elementami wykonczeniowymi

- gladzie gipsowe $cian i sufitu (szpachlowanie)

- malowanie farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi 2x $cian i sufitu (lateksowa, ceramiczna itp. )




10

Pomieszczenie 7,4

biurowe - przetozenie rur kanalizacyjnych (w zakresie prac instalacyjnych)

- zabudowa rur kanalizacyjnych ptytami g-k wodoodpornymi

- sufit podwieszany kasetonowy z ptyt z prasowanej welny o wymiarach 60x60 na ruszcie metalowym
- przecierka na §cianach z drobnymi naprawami tynku

- zabezpieczenie powierzchni $cian i sufitow preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego ($rodki przeciw
plesni grzybobdjcze,)

- gladzie gipsowe $cian (szpachlowanie do uzyskania gtadkich powierzchni)

- dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi (emulsje lateksowe, ceramiczne itp.)
- powloki zabezpieczajgce - lakierowanie $cian do wys. 1,5-1,8m

- zerwanie istniejgcej wyktadziny PCV

- podktad wygluszajacy pod wykladzine (na przyktad z korka 2/3mm) uktadany na istniejace posadzki

- wyktadzina pcw heterogenicznej (wielowarstwowej) o podwyzszonej wytrzymato$ci na $cierania)

Pigtro i poddasze (lokale mieszkalne, komunikacja i pom. biurowe) — poza zakresem / powierzchnia uzytkowa 305,3m?

Elewacje — poza zakresem

Podjazd dla 0s6b niepelnosprawnych - wyjasnié

przemurowanie uszkodzonych murkéw, uzupehienie tynkéw), wymiana balustrad (demontaz starych i montaz
nowych ze stali nierdzewne;j)

UWAGA

Powierzchnie o niskiej stabilnosci (np. pylace) na Scianach i sufitach nalezy zagruntowan preparatami stabilizujagcymi podtoze przed rozpoczgeciem
prac malarskich.

Krotnos$¢ szpachlowania w zalezno$ci od oczekiwanego efektu (uzyskanie gtadkich i réwnych powierzchni §cian pod malowanie).

Powierzchnie skarzone mikrobiologicznie (plesn, grzyby itp.) wymagajg oczyszczenia oraz zabezpieczenia §rodkami specjalistycznymi (do
stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi).

Stolarka drzwiowa — w podstawowym zakresie do zachowania/ planowany zakres prac dotyczy regulacji skrzydet, naprawa okué, drobne naprawy
skrzydet i futryn, uzupetniajace prace malarskie

Rozwigzanie szczegotowe wentylacji grawitacyjnej (lokalizacja wpigcia do istniejacych kominow - wstawienie kratek) po wykonaniu przez
Zamawiajacego pelnej inwentaryzacji kominow. Zakres prac przewiduje przekucie komina i osadzenie kratki.

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymogoéw dla prac remontowych. Prace malarskie 1 posadzkarskie wykona¢ w ogolnie przyjetych standardach dla prac
wykonczeniowych z materiatdéw ogdlnodostepnych na rynku krajowym. Powloki malarskie wykona¢ z farb wysokogatunkowych (satynowe,
porcelanowe itp.) zastosowane wyktadziny o podwyzszonej odporno$ci na §cieranie.

Wymiana nawierzchni podjazdu (kostka typu polbruk barwiona), naprawa $cianek ostonowych (likwidacja pgknigc,




