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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich zwigzanych z wykonaniem modernizacji pomieszczen w budynku gminnym
przy ul. Gimnazjalnej 2 w Nakle nad Notecia.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot malarskich wystepujgcych w obiekcie objetym umowa.
W zakres tych robét wchodza:
Prace przygotowawcze
- drobne naprawy tynku z poszpachlowaniem nieréwnosci;
- zabezpieczenie Scian i sufitdw preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego
- gruntowanie powierzchni pod malowanie ($rodki gruntujgce);
Prace malarskie wlasciwe:
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Scian i sufitow;
- wykonanie powtok zabezpieczajgcych — lakierowanie $cian do wysokosci 1,5- 1,8 m
Uwaga — kolorystyke uzgodnic przed rozpoczeciem prac malarskich z przysztym uzytkownikiem

1.4.0kreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST - Wymagania ogolne.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1.Farby emulsyjne
Farby emulsyjne uniwersalne lub do malowania wewnatrz (ogélnie dostepne na rynku).
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.2.Srodki gruntujace
Srodki gruntujgce powierzchnie przed malowaniem (stabilizujgce podtoze i zwiekszajgce przyczepno$c)
— dobrane do wybranych technologii farb.

2.3.Srodki przeciw plesni- grzybobodjcze
Zastosowane $rodki niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Drobny sprzet budowlany z zakresu prac
malarskich, szpachlowych i oktadzinowych (pojemniki, wiadra, pedzle, szpachléwki, zacieraczki,
elektronarzedzia) .

4, TRANSPORT

Wymagania ogdlne zawarte w ST z zachowaniem szczegolnych warunkéw zawartych w karcie wyrobu
poszczegdlnych producentow.

Transport materiatéw i magazynowanie musi odbywac sie na zasadach ograniczajgcych wptyw
warunkéw atmosferycznych na materiat.
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Sktadowanie materiatdbw w pomieszczeniach zadaszonych i zamknietych.
Materiaty malarskie magazynowa¢ z zachowaniem szczegdlnych zasad ochrony p-poz.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami prac malarskich.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8° C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8° C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc ponizej —1° C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw
wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo - wpienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy, itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc i
ponownie wypeic¢ zaprawg cementowo — wapienna.
5.2.Zabezpieczenie preparatami do usuwania skazenia mikrobiologicznego.
Przy stosowaniu Srodkéw przeciwgrzybicznych/ przeciwplesniowych nalezy bezwzglednie stosowac sie
do wytycznych producenta wskazanych w kartach technicznych zgodnych z Rozporzadzeniem
1907/2006/WE.

5.3.Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac specjalnie przeznaczone do danego
rodzaju farby $rodki gruntujgce. W przypadku braku dedykowanych srodkéw gruntujacych
gruntowanie wykona¢ farbg emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.4.Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i $ladéw
pedzla

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania ST oraz normy i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ,, tom I czes$¢ 4 dziat 27 — prace malarskie,

Obligatoryjny odbior prac zanikajgcych.

6.1.Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3s.
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6.2.Roboty malarskie.
a) Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.
b) Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C, przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
c) Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowanie stanowiska pracy. Ilos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo - wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbidr robdt malarskich.

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatéow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

b) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

c) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg, polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki
odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy..

9. PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdlne.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.
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