Etherm sp. z 0. 0. 85-022 Bydgoszcz , ul. Zwirki i Wigury
35a

NAZWA INWESTYCJI: UCS, ul. Gimnazjalna 2 / Wod-Kan / Wentylacja / Klimatyzacja /co
ADRES INWESTYCJI: Nakto

NAZWA INWESTORA: Gmina Nakto nad Notecig;
ADRES INWESTORA: Nakto nad Notecig;89-100 Nakto nad Notecig;ul. Ks. P. Skargi 7

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz Beata Talaska
DATA OPRACOWANIA: 25 listopad 2024
ZALOZENIA OGOLNE

1. Kosztorys inwestorski zostat sporzgdzony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Opracowanie obejmuje swoim zakresem prace instalacyjne (wentylacja, wod-kan, c.0.) w lokalu przeznaczonym na
pomieszczenia biurowe dla stowarzyszenia

3. Przyjeto poziom cen- wg. publikacji Bistyp Ill kw. 2024 r. oraz cen $rednich na rynku lokalnym.

4. Jako podstawe wyceny przyjeto analizy indywidualne oraz publikacje katalogéw KNR, KNNR, KNP

5. Zakres rzeczowy roboét zostat okreslony na podstawie Opracowania Technicznego Modernizacji budynku OSP w Nakle nad
Notecig

6. Przyjeto parametry kosztorysowania:

. Stawka roboczogodziny 34,26 zi/r-g

. Narzut kosztéw posrednichod Ri S - 68,7 %

. Narzut zysku od (R+S+Kp) - 11,4%

. Koszty zakupu materiatow - 7,5%

. Ceny sprzetu przyjeto wraz z kosztami jednorazowymi

. Stownik CPV zgodny z rozporzgdzeniam Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Obowigzuje od 15 wrzesnia 2008 r.

N oo oo

Wszystkie uzyte nazwy wilasne (materiatow, producentéw, technologii) majg cherakter pomocniczy i zostaly przytoczone w
celu okreslenia oczekiwanych standardoéw prac budowlanych oraz okresleniu w sposéb posredni parametrow materiatow.
Stosowanie przywotanych z nazwy materiatow (producentéw, technologii) nie jest obowigzkowe. Mozna stosowac inne
materialy pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci prac.
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Instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Instalacje sanitarne
1 Instalacja wod-kan
11 KNNR4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1| 0112-01 wewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
2| KNNR4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1| 0112-01 wewnetrznej 15 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
analogia | Scianach w budynkach niemieszkalnych
32 m 32,00
RAZEM 32,00
3| KNNR4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1| 0128-02 niemieszkalnych
analogia
40 m 40,00
RAZEM 40,00
4| KNNR4 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1| 0127-04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
analogia | niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
40 m 40,00
RAZEM 40,00
5| KNNR4 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne / stojgce o | szt.
d.1| 0137-01 $r. nominalnej 15 mm
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6| KNNR4 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1| 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
analogia | hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm (2 zlewozmywaki + umywalka + 2 zmywarki)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7| KNR-W 2-15| Umywalka ceramiczna -demontaz szt.
d.1| 0229-02
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8| KNR-W 2-15| Zlew montaz szt.
d.1| 0229-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9| KNR-W 2-15| Zlew demontaz szt.
d.1| 0229-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10| KNR-W 2-15| Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym-demontaz kpl.
d.1| 0234-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt"-demontaz kpl.
d.1| 0233-03
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1] 0230-02 | gruszkowym
analogia
3 kpl. 3,00
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RAZEM 3,00
13| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.1| 0233-03
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
14| KNR-W 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. kpl.
d.1| 0143-01 15dm3
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15| KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1| 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 15 mm
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
16| KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $écianachw | m
d.1| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
17 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na Scianach m
d.1| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
11 m 11,00
RAZEM 11,00
18| KNNR 4 | Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm na $cianach | m
d.1| 0205-03 | w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawg
analogia | cementowa - demontaz
8 m 8,00
RAZEM 8,00
19| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.1| 0101-15 | FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
analogia
16 + 56 m 72,00
RAZEM 72,00
2 Instalacja co
20| KNR-W 2-15| Grzejniki zeliwne cztonowe - wielkos¢ "1", do 10 kpl.
d.2| 0414-02 | elementéw-demontaz
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
21| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt.
d.2| 0418-07 | diugosci do 1600 mm-montaz
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i szt
d.2| 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
analogia
18 szt 18,00
Obmiar dodatkowy: prob
a
0 prob 0,00
a
RAZEM 18,00
RAZEM 0,00
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3 Wentylacja sanitariaty
23| KNR-W 2-17 | Wentylatory tazienkowy z wyposazeniem szt.
d.3| 0206-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.3|] 0101-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
25| KSNR4 | Uruchomienie wentylaciji. - 2 osoby obstugi kpl.
d.3| 0526-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Klimatyzacja
26| KNR 7-24 | Jednostki wewnetrzne klimatyzacji moc chtodnicza 2,2 kW, | szt.
d.4| 0153-01 grzewcza 2,5 kW
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27| KNR 7-24 | Jednostki wewnetrzne klimatyzacji moc chiodnicza 7,1 kW, | szt.
d.4| 0153-01 grzewcza 8,0 kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji moc chfodnicza 12,5 szt.
d.4| 0153-01 kW, grzewcza 14 kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR 2-15 | Rurociggi miedziane chiodnicze - montaz w bruzdach w m
d.4| 0601-02 izolacji - w obiektach modernizowanych / analogia wsp 0,8
zsz.3.1. |doR
9910-01
z2.52.3.2.
9910-02
analogia
56 m 56,00
RAZEM 56,00
30| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.4| 0514-03
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
31| KNR 7-24 | Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i kpl.
d.4| 0501-01 instalacji chtodniczych wewnatrz - obieg bezposredni -
analogia | wydajnosc¢ urzadzenia 30 tys. kcal/h
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
32| KNR 7-24 | Napeienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.4| 0515-01 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
analogia | wydajnosc¢ 0.5 tys.kcal/h
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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