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Modernizacja budynkéw UMiG w Nakle nad Notecig w

zakresie pomieszczen Urzedu Stanu Cywilnego przy ul.
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Gimnazjalne] 2 w Nakle nad Notecia,
na dziatce nr 2012/4

DANE OGOLNE

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 2012/4, 89-100 Nakto nad Notecig
Obiekt: Modernizacja budynkéw UMiIG w Nakle nad Notecig w zakresie pomieszczen
Urzedu Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej 2 w Nakle nad Notecig
pomieszczen gminnych w budynku przy ul. Dgbrowskiego 20 w Nakle nad Notecig
Inwestor: Gmina Nakto nad Notecig,
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecig

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano-architektoniczny opracowany rownolegle.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Administracji z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8 z 31.01.2002 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002 r. wraz ze
Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

PN-EN I1SO 6946:2008 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania,
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania.
PN-78/B-0342 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji:

- grzewczej

- wentylacji grawitacyjnej

- zimnej i cieptej wody

- kanalizacji sanitarnej

oraz zaprojektowanie instalacji klimatyzacyjnej w projektowanej modernizacji lokalu.

UWAGI DOTYCZACE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wszystkim wystepujgcym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw towarowych nalezy przypisaé
wyrazy ,lub réwnowazny”.
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Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatdw, sprzetow, urzadzen, systemow i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia
wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie
innych, rbwnowaznych materiatéw, sprzetdw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatdow na réwnorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody, Inwestora,
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wszelkie zmiany dotyczace uzytych w projekcie materiatéw, zatozerh montazowych i innych przyjetych w
projekcie rozwigzan, nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodni¢ na pisSmie z projektantem. Dziatania
niezgodne z powyzszym bedg stanowity naruszenie praw autorskich do projektu, tym samym na
naruszajgcym spocznie odpowiedzialnos¢ przewidziana ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) oraz innymi ustawami szczegdlnymi, w tym ryzyko zwigzane
z dochodzeniem swoich roszczen przez projektanta na drodze postepowania sgdowego.

Podstawe wyceny robot stanowig wszystkie opracowania dokumentacji jako nierozerwalna catos¢. Dane,
wymagania i iloéci wyszczegodlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zostaly ujete w catej dokumentacji. Przedmiary robot, zestawienia materiatowe, bilanse mas ziemnych
itd., stanowig materiat pomocniczy, w razie rozbieznosci lub réznic nalezy przyjac iz podstawg do wyceny
jest projekt wykonawczy i poczynione w nim zatozenia do realizacji niniejszego zadania a wszystkie
rozbieznosci muszg by¢ zgtoszone na etapie ofertowania. Wszelkie ujawnione rdznice na etapie realizacji
zawierajg sie w cenie ryczattowej wykonawcy.

W dokumentacji nie ukazano przej$¢/przebic instalacyjnych i technologicznych mniejszych od wymiaru
15x15cm lub $rednicy mniejszej niz 15 cm, ktdrych wykonawstwo nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.
Jezeli w ramach wzajemnej koordynacji miedzybranzowej, ktéra nalezy bezwarunkowo wykonag,
zostanie ujawniona konieczno$¢ wykonania przejscia/przebicia instalacyjnego i technologicznego
wiekszego od wymiaru 15x15cm lub Srednicy wiekszej niz 15 cm nalezy jg ujaé w cenie ryczattowej, a
wykonawce projektu powiadomi¢ o koniecznosci aktualizacji dokumentaciji.

Wykonawca bezwzglednie na etapie ofertowania zobowigzany jest wykonac¢ bilans mas ziemnych celem
potwierdzenia z zatozeniami projektowymi, w przypadku rozbieznosci nalezy powiadomic¢ autorskie biuro
projektow celem wyjasnienia i ustalenia wartosci rzeczywistej na etapie ofertowania.

Wykonawca w cenie ryczattowej musi uwzglednic rozbidrke/wyburzenie wraz z doprowadzeniem terenu
do zatozen projektowych pod wzgledem uktadu warstw i nosnosci, wszystkich ujawnionych i
nieujawnionych w dokumentacji fundamentdw, sieci, kanatéw, kolektoréw, itd. przeznaczonych do
wyburzenia/ demontazu.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajgce z wykonania przytaczy oraz
wjazddw/zjazdow.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentaciji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, w celu dokonania odpowiednich zmian,
poprawek lub uzupetnien. Projekt (budowlany i wykonawczy) ma priorytet przed przedmiarem
budowlanym.

Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyskac¢ pisemng zgode Zamawiajgcego. Proponowane
zZmiany nie mogg powodowaé pogorszenia warunkow wynikajgcych z istniejgcej dokumentagji
techniczne;j.

Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na
koszt i termin realizacji. Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedédw w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
za jego posrednictwem pracownie projektowa.

Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia w ofercie wszelkich
kosztéw wynikajacych z organizacji robot, organizacji placu budowy, transportu wielkogabarytowego,
dzwigdw, wywozu gruzu i nieczystosci, lokalizacji innych niezbednych elementéw placu budowy itp. oraz
wszystkie zwigzane z tym pochodne, jak pozwolenia, wytgczenia, zajecie pasa, rozbidrki, uwzglednienie
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ewentualnych interesow osob trzecich itd. Do wyceny nalezy réwniez przyja¢ koszt likwidacji placu
budowy, uprzatniecia terenu, przywrdcenia stanu pierwotnego itd.

PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktorych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentdw materiatéw i wyrobdw.

Catosc¢ prac nalezy wykonaé zachowujgc duzg ostroznosé i warunki BHP.,

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy je wznowic przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

Podczas realizacji robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W czasie realizacji robot budowlanych przestrzega¢ nalezy wymagan zawartych w Zatgczniku Nr 3 do
Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig dokumentacji
i oceny jej czytelnosci, spdjnosci oraz jej wzajemnego skoordynowania, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem pracownie
projektowa.

Nie wolno rozpoczynac zadnych prac przed zapoznaniem sie z catosScig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami) w zakresie wszystkich branz i koordynacji z nich
wynikajacej.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia catosci
dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegdlnych instalacji i
substancji budowlanej. W razie wystepowania kolizji nieujawnionej w dokumentacji nalezy miejsca
kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystgpieniem do wykonawstwa. Wszelkie
prace wynikajgce z koniecznosci demontazu elementéw kolidujgcych wykonanych bez koordynacji z
innymi branzami i bez zgtoszenia inspektorowi nadzoru beda obcigzaty Wykonawce. W takiej sytuacii
kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania w formie szkicu wysokosciowego (lub
lokalizacyjnego) sieci kolidujgcych, z podaniem ich parametréw wymiarowych, wysokosciowych lub
lokalizacyjnych, wynikajacych z projektu oraz zastanych w miejscu wykonawstwa i uzgodnic¢ rozwigzanie
z inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajgce z warunkow zastanych w istniejgcej
substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, lub w celu unikniecia kolizji)
podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére moga
mie¢ wplyw, a nastepnie z generalnym projektantem.

Zmiany realizacyjne, wywotujgce koniecznos¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym nadzorem
autorskim beda przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii s3 zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej jakosci i
trwatosci oraz wymaganych przez Zamawiajgcego i ustalonych w kontrakcie parametréw technicznych i
technologicznych dostarczanych produktéw. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w
sposéb niewystarczajgcy, zbyt ogdlny, niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi,
wymaganiami Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do
dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestéw i certyfikatow na wszystkie
zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen
wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajgcego okre$lonymi w kontrakcie.
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* Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce wymagana
w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydang przez uprawnione jednostki
naukowo badawcze.

» Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno-ruchowych” oraz ,karty zgodnosci
produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajgcych tego typu dokumentéw /dla celéw
odbiorowych/.

* Przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw obowigzuje wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zatgczeniem niezbednych
certyfikatow i uzgodnien oraz innych dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatéw, urzadzen
lub technologii przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).

» Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad, ktorej wchodza:
odbidr koncowy oraz odbiory czeSciowe prac zanikajgcych) potwierdzanej protokolarnie.

= Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcéw lub podwykonawcow
réznych branz, to ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych.

= Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze z udziatem upowaznionych
przedstawicieli dostawcow urzadzen lub technologii, jezeli jest to niezbednym warunkiem uzyskania
gwarandji.

= Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci rob6t budowlanych oraz montazu
zabudowywanych urzadzen i instalacji przez odpowiednich inspektoréw nadzoru.

» Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchdw i regulacji wszystkich urzadzen i instalacji,
do ich czasowej eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia
poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakonczong
po petnym jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametréw technicznych i technologicznych zatozonych
w projekcie (pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).

= Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w rozbiciu na poszczegdine
branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu przedstawicieli przysztego uzytkownika
obiektu wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementéw. Instrukcja powinna zawierac:

e Opis pracy instalacji,

¢ Wymagane ustawienie,

e Opis wymaganych parametréw,

¢ Opis typowych stanéw awaryjnych i sposob postepowania w stanach awaryjnych,

e Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,

¢ Specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania petnej gwaranciji,

¢ Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i czestotliwos¢
konserwacji zastosowanych materiatéw i technologii.

6 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

6.1 INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY -rys. S1

W lokalu objetym opracowaniem znajdujg sie odbiorniki zimnej i cieptej wody do ktorych
doprowadzono wode uzytkowa. Projektuje sie przebudowe weztdéw sanitarnych nr 8a i 9. W tym celu, z
poziomu piwnic, projektuje sie nowy odcinek zimnej. W pomieszczeniu 8a nalezy wyciggnaé przewody w
remontowang posadzke i doprowadzi¢ wode do nowoprojektowanych odbiornikow (zgodnie z rysunkiem
rzutu S1). Zrodiem cieptej wody bedzie nowoprojektowany podgrzewacz pojemnosciowy 15| z grzatkg o
mocy 2 kW/220V. Podgrzewacz zlokalizowano w toalecie dla oséb niepetnosprawnych.

Nowoprojektowang instalacje zimnej i cieptej wody projektuje sie rur wielowarstwowych np.
TECEflex. Prowadzenie przewoddw w bruzdach w $cianach. Przewody wodne prowadzi¢ w izolacji o grubosci
zgodnej z WT. Przed odbiornikami wodnymi nalezy zamontowaé zawory odcinajgce umozliwiajgce
ewentualng wymiane lub naprawe odbiornikdw bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

Przewody przy przejéciach przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. Catos¢
instalacji wodociggowej poddac probie na cisnienie 1,0 MPa (10 bar) przez 30 minut przed zakryciem
przewodow.
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6.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ —rys. S2

Scieki bytowo-gospodarcze z nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzane beda
grawitacyjnie do istniejgcych, przebudowywanych piondw kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na bardzo zty stan techniczny istniejgcych piondw kanalizacyjnych projektuje sie ich
wymiane od poziomu piwnic do stropu pomiedzy parterem a pierwszym pietrem. Nowoprojektowane odcinki
kanalizacyjne projektuje sie z rur i ksztattek typu PVC, np.: firmy Wavin.

Piony kanalizacyjne projektuje sie obudowa¢ obudowami rozbieralnymi. Podej$cia do przyborow
projektuje sie prowadzi¢ w $cianach lub nad posadzkg. W tym celu projektuje sie miski ustepowe z odejsciem
poziomym. Wszystkie przewody w budynku projektuje sie zaizolowac¢ otuling akustyczng np.: Termaflex.

Do piondéw kanalizacyjnych odprowadzone zostang réwniez skropliny z nowoprojektowanych
klimatyzatoréw s$ciennych. W miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ skropliny ze spadkiem w kierunku pionéw
kanalizacyjnych. Wigczenie do pionu wykonac poprzez syfon. Instalacje skroplin obudowa¢ obudowami
rozbieralnymi.

6.3 INSTALACJA GRZEWCZA —-rys. S3

W budynku projektuje sie pozostawié istniejgca instalacje grzewcza. Zrédlem ciepta dla instalacji jest
wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym.

Z uwagi na projektowane prace modernizacyjne grzejniki nalezy zdemontowaé¢ wyptukaé i ponownie
zamontowac po zakonhczeniu prac malarskich w pomieszczeniach. Po ponownym zamontowaniu instalacji
cato$¢ poddaé ponownemu ptukaniu i probie ciSnieniowej. W pomieszczeniu 8a i 3 nalezy wymieni¢ grzejniki
na nowe. Znajduja sie one w kolizji z projektowang aranzacja.

Proby i ptukanie

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic wodg. Podczas badania zabrania sie, nawet
krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$c¢ cisnienia prébnego. Instalacja powinna by¢ odtgczona
od zrédta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej,
nie nalezy wkreca¢ kompletnych odpowietrznikdw automatycznych, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacje odpowietrza¢ poprzez reczne otwieranie zawordw stopowych.
Bezposrednio po wyptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

W celu zbadania szczelnosci nalezy do instalacji podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci
wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Badanie mozna rozpocza¢ po
okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia gotowosci instalacji do takiego badania i nie wystgpienia w
tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Nastepnie nalezy zwiekszyC cisnienie w instalacji za pomocg
pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac¢ + 3
K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie stoneczne.

Tabela 1. Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng — ci$nienie prébne instalacji.

Lp. | Rodzaj instalacji | Sposob Rodzaje odbiornikéw Cis. prébne w
zabezpieczenia najnizszym
instalacji punkcie inst.

1 temp. zasilania t; | zgodnie z a) dowolne z ograniczeniami wynikajgcymi z | p? +2 lecz nie

< 100°C PN-B-02413 wiasciwej PN lub aprobaty technicznej mniej niz 4 bary
lub b) grzejniki ptaszczyznowe (z wiasciwym
PN-B-02414 ograniczeniem temp.)
* ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji 4 bar.
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6.4 WENTYLACJA GRAWITACYJINA —rys. S4

W nowoprojektowanych weztach sanitarnych zaprojektowano wentylatory osadzone na kanatach
wentylacji grawitacyjnej, murowanych, istniejgcych. Wentylatory wywiewne uruchamiane wigcznikiem
Swiatta. Wentylatory wyposazy¢ w zwioke czasowg wytgczenia oraz czujnik wilgotnosci.

6.5 KLIMATYZACJA —rys. S4

W poszczegdlinych pomieszczeniach zaprojektowano uktady klimatyzacji w oparciu o klimatyzatory
$cienne, wspotpracujagce z jedng jednostkg zewnetrzng. W pomieszczeniu 2 projektuje sie pozostawic
istniejgcy ukfad klimatyzacyjny. )

Czynnikiem chtodniczym bedzie freon R410. Zrédtem chtodu bedzie agregat skraplajacy chtodzony
powietrzem, zlokalizowany na terenie po wewnetrznej stronie budynku. Pofaczenie agregatu z
klimatyzatorami w pomieszczeniach wykonac za pomocg rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie, lutem
twardym. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika chtodzacego (przewdd cieczowy — 3
%o, parowy 3%). Wszystkie rurociggi nalezy izolowac na catej dtugosci. Izolacja termiczna powinna by¢
wykonana jako ,zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzje pary wodnej. Zastosowac prefabrykowane rurki
izolacyjne firmy Armacell, wykonane na bazie syntetycznego kauczuku, typ Armaflex AF, na zewnatrz
grubos¢ M. Na rurociggach prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy wykonac szczelny ptaszcz ochronny
z blachy aluminiowej gr. 0,5 mm.

Montaz urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta. Jednostke zewnetrzng montowac na
podkonstrukcji, min. 0,5 m nad terenem. Odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacyjnej poprzez syfon.

Prowadzenie przewodow instalacji chtodniczej zgodnie z rysunkiem rzutu budynku. Rury podwieszac
przy pomocy zawiesi systemowych pojedynczych np. hilti. Mocowanie z przektadka termiczng miedzy
przewodem a obejma. Instalacja chtodniczg z agregatu znajdujgcego sie na dachu budynku sprowadzona
bedzie pod strop do rozdzielacza skad w przestrzeni stropu podwieszonego nastepuje rozdziat czynnika do
jednostek wewnetrznych.

Catos¢ instalacji izolowa¢ termicznie otulinami Thermaflex A/C o grubosci 20 mm. Prace izolacyjne
wykonywac po przeprowadzeniu prob szczelnosci zakonczonych wynikiem pozytywnym.

7 UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu instalacji wodnej przestrzega¢ wymogéw zawartych w warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.

2. Wszystkie roboty budowlano montazowe oraz proby instalacji wodnej i p.poz. nalezy realizowac
zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP. oraz , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych i Kanalizacyjnych” —Zeszyt 7 i 12 Wymagan Technicznych Cobrti Instal oraz zgodnie z
wytycznymi producentéw systemow, urzadzen i materiatdw, zawartymi w katalogach technicznych i
poradnikach.

3. Stosowane materialy i urzgdzenia winny posiada¢ sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, (certyfikaty zgodnosci z normg lub aprobatg wydane przez odpowiednie jednostki
certyfikacyjne.)

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, zostang
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetéw, urzgdzen, systeméw i inne
oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia
wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych
materiatéw, sprzetdéw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametréw technicznych. Zamiana materiatdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.

Projektowat:
mgr inz. Beata Talaska
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INFORMACJA BIOZ.

INFORMACJA BIOZ

Modernizacja budynkéw UMiG w Nakle nad Notecig w
zakresie pomieszczen Urzedu Stanu Cywilnego przy ul.

Gimnazjalne] 2 w Nakle nad Notecia,
na dziatce nr 2012/4

1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
1.1. Roboty spawalnicze.

a)
b)
c)

stosowanie niesprawnego sprzetu,

samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych,

nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi,

nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow,
lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych,

nie uzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak,
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych,

wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

1.2. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

i)
)
K)

porazenie pragdem,
oparzenia tukiem elektrycznym,
powstanie pozaru.

2. Spos6b prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez

nich robot.

2.1. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

2.2. Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

2.3. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢é wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢é wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.

2.4. Dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkoleh wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczego6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) sg nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogdine,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

C) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

2.5. Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronne;j itp.

2.6. W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.

2.7. Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka

zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
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a)
b)
c)
d)
e)

f)

a)

h)
i)

)
k)

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania
rob6ét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

4. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy (PN-M47900/1,
2, 34) i dokumentacje techniczno — ruchowa danego typu rusztowania.

a) Montazu rusztowan moze dokonaé osoba (zespot) przeszkolona w tym zakresie montazu rusztowan
i posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

b) Po montazu rusztowania osoba (zesp6t) sporzgdza protokét odbioru rusztowania dopuszczajacy do
uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

C) Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce ww. PN nalezy montowa¢ na podstawie wczesniej
opracowanego projektu.

Stosowanie drabin przenosnych powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

a) stosowania drabin uszkodzonych,

b) stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw 0 masie powyzej
10kg,

c) uzywania drabiny rozstawnej jako przystawne;,

d) ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

e) opierania drabiny o S$liskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatdw nie zapewniajgcych
stabilnosci drabiny,

f)  ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i schodzenia
Z drabiny plecami do nie;j.

Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej nachylenia
powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

5. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét spawalniczych.

Spawanie wykonywane w ramach rob6t montazowych lub remontowych powinno byé prowadzone na
podstawie polecenia wydanego przez bezposredniego przetozonego.

Polecenie jednoznacznie powinno okre$la¢ rodzaj spoin, stosowane materiaty, kolejnos¢ spawania,
przewidywane préby i odbiory. Przy pracach spawalniczych o ztozonym przebiegu realizacji prace powinny
by¢ wykonywane w oparciu o projekty technologii spawania.

Spawanie i ciecie metali moze by¢é wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

Jezeli spawanie i ciecie metali odbywa sie na otwartej przestrzeni, stanowisko powinno by¢ w miare
technicznej mozliwosci zabezpieczone przed odpadami atmosferycznymi.

Zabrania sie przeprowadzenia kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazoéw stuzgcych do spawania lub ciecia.

Spawarki elektryczne powinny byé sprawne i zainstalowane na stanowisku roboczym przez uprawnionego
elektryka. Zabrania sie reperacji we wlasnym zakresie sprzetu spawalniczego zaréwno spawarek jak i
palnikéw do spawania lub ciecia gazowego.

Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wigksze niz 70 V w momencie zajarzenia sie tuku przy
pradzie przemiennym.

Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac przewody oponowe spawalnicze (OS).
Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw tatwo palnych
lub niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem.

Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno byé zorganizowane miejsce na odktadanie
uchwytu spawalniczego.

Szlifierki stosowane do czyszczenia spawéw powinny by¢ sprawne, posiada¢ odpowiednie ostony, a tarcze
szlifierskie nie mogg by¢ uszkodzone.

Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub tancuchéw. Stosowanie drutu do przymocowania butli w
czasie pracy w pozycji pionowej, dopuszczalne jest ustawienie jej w pozycji pochylonej o kacie nachylenia
do 450.

Odlegtosc¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie sprawnym technicznie.
Przed przytgczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmuchaé lekko butle, podczas wykonywania tych
czynnosci pracownik winien sta¢ z boku.

Weze do tlenu acetylenu powinny rézni¢ sie barwa.

Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju, aby mogty wytrzymywaé bez uszkodzeh cisnienie:

6 atm. przy spawaniu,
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i)
)

k)

25 atm. przy cieciu.

Weze doprowadzajgce gazy do palnika nie mogg by¢ uszkodzone i posiada¢ odpowiednig diugosc.
Mocowanie wezy do palnika i reduktorow powinno by¢ wykonane przy pomocy pfaskich opasek
zaciskowych.

Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko powrotowi cis.
Przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczgcych jakosci wezy nalezy je bezwzglednie ztomowac i zastosowac
nowe.

Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukgji, butle z gazami technicznymi winny znajdowac sie
poza strefg niebezpieczna.

6. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym aktualne
gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnos¢ techniczng i odpowiednig ochrone
przeciwporazeniowg i posiadaé znak bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-85/B08 400/02.

Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i oznaczenie
daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu
technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w
miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajgcego,
szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi porazeniem
pradem elektrycznym, oparzeniem fukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona
izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

Elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami
oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne wytagczenie w
przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o
bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczeniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wylgcznika.
Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym elektronarzedziu.

Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej odtgczyé
przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem
elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod
napieciem, nie wolno dotykac¢ jego czesci pracujgcych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

W razie zaniku napigcia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda, majg negatywne wyniki
badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj
nieprawidtowej pracy.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest

przystosowane do takich warunkéw pracy,

- w czynnych magazynach materiatéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktdrych istnieje zagrozenie

wybuchem (mozliwosé powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych elementéw napadu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy przy

1)

elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

[) Elektronarzedzia nalezy kontrolowa¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny byé wykonane w Il klasie ochronnosci,
narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne wykonane w Il klasie
ochronnosci.

Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢é zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia
prgdem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich
uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.
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