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1.

Informacje ogdlne
1.1. Budynek i lokalizacja

Budynek DS. ,,Medyk” zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 4, na
terenie kampusu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Jest to obiekt niski, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dominujagcym rodzajem
pomieszczen w budynku sg segmenty mieszkalne sktadajace si¢ z pokoju, przedpokoju i
fazienki. Segmenty rozmieszczone sg parami, jako lustrzane odbicia.

1.2. Ogolny przedmiot zadania robot 1 termin realizacji

Zakres robot podzielony jest na zadanie podstawowe i dwa zadania opcjonalne.
Zadanie podstawowe realizowane bedzie w dwoch grupach (1.1 2.) w nastgpujacych po
sobie terminach (warunkiem przystapienia do realizacji robot w grupie 2. jest
zakonczenie przez Wykonawce remontu dla grupy 1. i jego odbidr przez Zamawiajacego).
Zadanie opcjonalne nr 1 realizowane bedzie w jednej grupie (3.), zadanie opcjonalne nr
2 realizowane bedzie w jednej grupie (4.) Ponizej wskazano harmonogram realizacji

robdt dla zadania podstawowego i zadan opcjonalnych.

Rodzaj Grupa | Numery Numery Termin rozpoczecia | Termin
zadania rob6t | segmentow | piondw wody | robot zakonczenia
uzytkowej do robot
wymiany
Podstawowe | 1. 03 -04, 208 | P5, 02.06.2025r. 05.07.2025r.
—-209 w ramach tej
grupy jest
rowniez
wymiana 16
zaworow c.o.
Podstawowe | 2. 01-02,206 | P4 07.07.2025r., ale nie | 12.09.2025r.
- 207, 306 - wczesniej niz po
307 zakonczeniu przez
Wykonawce remontu
zakresu grupy 1. i jego
odbiorze przez
Zamawiajgcego
Opcjonalne | 3. 102-103, P2 01.07.2025r. 12.09.2025r.
(opcjanr1) 202-203,
302-303
Opcjonalne | 4. 05-06, 310- | P6 01.07.2025r. 12.09.2025r.
(opcja nr 2) 311

1.3. Warunki realizacji

1.3.1.

Przekazanie terenu robo6t

W celu przystapienia do realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest przejac
teren rob6t. Nastgpi on protokolarnie wg ponizszych zasad:

- Zamawiajacego reprezentowac beda co najmniej inspektor lub inspektorowie nadzoru
z Dzialu Inwestycyjno-Technicznego i1 kierownik lub zastepca kierownika Centrum
Obstugi Domow Studenckich,
- Wykonawce reprezentowaé bedzie co najmniej kierownik robdt remontowych
(warunek konieczny).
Zalacznikiem do protokotu bedzie wykaz pracownikow Wykonawcy, przedtozony
przez Wykonawce.
W protokole Zamawiajacy wskaze Wykonawcy pomieszczenia, z ktérego pracownicy
Wykonawcy mogg korzysta¢ w celach socjalnych, a takze sktadowa¢ biezacy materiat 1
urzadzenia (na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy). Za ,biezacy material i urzadzenia”




uznaje si¢ materiaty i urzadzenia do wykorzystania w danym dniu. Pozostale materialy 1
urzadzenia nalezy sktadowa¢ poza budynkiem.

Podczas protokolarnego przejmowania terenu robot, Wykonawca zobowigzany jest
zglosi¢ Zamawiajagcemu zauwazone usterki i zada¢ ich wpisania do protokotu. Wszelkie
zauwazone podczas prac remontowych i po ich zakonczeniu usterki 1 uszkodzenia, co do
ktorych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku dziatalno$ci Wykonawcy, a
nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania, Wykonawca bedzie zobowigzany
naprawic¢ na swoj koszt w terminie 7 dni.

1.3.2. Przystapienie do robot

Warunkiem koniecznym rozpoczecia prac w danym segmencie mieszkalnym jest
szczelne zabezpieczenie mebli w pokoju 1 przedpokoju, a takze przejScia pomiedzy
przedpokojem a pokojem. Meble w kazdym pokoju (dwa 16zka, dwa biurka, lodowke,
szafy wiszace) i szaf¢ ubraniowg w kazdym przedpokoju nalezy zabezpieczyé w sposob
szczelny, zapobiegajacy przypadkowemu odstonieciu, za pomoca folii budowlanej i
taSmy samoprzylepnej. Przej$cia pomigdzy kazdym przedpokojem a pokojem nalezy
zabezpieczy¢ w calym S$wietle przejscia za pomocg folii budowlanej i tasmy
samoprzylepnej, w sposob zapobiegajacy przebywaniu oso6b w pokoju. Niedopuszczalne
jest korzystanie w jakikolwiek sposob z istniejgcych mebli, a takze gromadzenie w nich
1 na nich materiatow budowlanych.

Zamawiajacy ma prawo do wprowadzenia listy obecno$ci pracownikow Wykonawcy,
na ktorej pracownicy Wykonawcy beda mieli obowigzek potwierdza¢ swoja obecnos¢
kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy. Lista, w przypadku jej wprowadzenia,
znajdowac si¢ bedzie w portierni budynku DS. ,,Aspirynka” przy ul. Rokietnickiej 6.

Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji tozsamosci pracownikow Wykonawcy. W tym
celu kazdy z pracownikow Wykonawcy zobowigzany jest do okazania dowodu
tozsamosci na zadanie kazdego z nize] wymienionych pracownikow Zamawiajgcego:

- pracownicy Dziatu Inwestycyjno-Technicznego,

- kierownik 1 zastepca kierownika Centrum Obstugi Domow Studenckich,

- kierownik 1 zastgpca Dziatu Eksploatacji Obiektow,

- inni pracownicy upowaznieni przez Zamawiajacego,

- pracownicy firmy $wiadczacej ustugi ochrony na rzecz Zamawiajacego.

1.3.3. Sposéb prowadzenia robot

Kierownik robdt remontowych zobowigzany jest do czynnego kierowania robotami
budowlanymi i ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za prowadzone prace i pracownikow
Wykonawcy. Na wezwanie Zamawiajacego, kierownik robot remontowych zobowigzany
jest do przyjazdu na teren robdt, nie pdzniej niz do godz. 14.30 w dniu wezwania
telefonicznego lub na adres poczty elektronicznej wskazane w umowie, pod warunkiem
wezwania do godz. 12.00.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w obiekcie czynnym i uzytkowanym, Wykonawca
nie moze skladowa¢ w budynku materiatéw rozbidérkowych, budowlanych i urzadzen
poza niezbednymi do biezacego wbudowania. Bezwzglednie zabronione jest sktadowanie
materiatéw 1 urzadzen w ciggach komunikacyjnych. Wszelkie materialy rozbidérkowe
muszg by¢ natychmiast usuwane z budynku.

Dopuszczalne dni i godziny pracy: dni robocze (od poniedziatku do piagtku, za
wyjatkiem §wigt) w godzinach 7.00-18.00. Ewentualne prace w soboty, po uzyskaniu
akceptacji kierownika Centrum Obstugi Doméw Studenckich.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow zgodnych z zapisami umowy
1 niniejszym SOPZ, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Niedopuszczalne jest
wbudowanie materiatow i1 urzadzen bez uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich przepisow BHP i ppoz., w
tym dotyczacych zakazu palenia papierosow 1 spozywania alkoholu 1 $rodkow
odurzajacych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w kamizelkach odblaskowych z
wydrukowang na plecach wyrazng nazwa Wykonawcy.



Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie w pomieszczeniach,
ktore zostaty protokolarnie przekazane przez Zamawiajacego. Budynek DS. ,Medyk”
stanowi miejsce zamieszkania 1 nauki studentow Zamawiajacego. Niedopuszczalne jest
zaktocanie ich komfortu poprzez czynnos$ci wykraczajace ponad niezbedne wynikajace z
prowadzonych robot, w tym np. gtosne stuchanie muzyki.

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu musza by¢ z wyprzedzeniem zgltoszone i odebrane
przez inspektora nadzoru wlasciwej branzy. Niezachowanie tego warunku moze
skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robot lub instalacji na koszt 1 z winy
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do transportu materialtow budowlanych oraz
materiatow pochodzacych z demontazu poprzez klatke schodowa, ktéra zobowigzany jest
doprowadzi¢ do czystosci kazdego dnia po zakonczeniu prac. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢
transportu dzwigiem osobowym pod warunkiem zabezpieczenia wszystkich jego
powierzchni (posadzka, $ciany, sufit) plyta OSB 1 protokolarnego odbioru tego
zabezpieczenia przez inspektora nadzoru. Zabezpieczenie kabiny nie moze spowodowac
jej uszkodzenia. Sposdb montazu zabezpieczenia uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru przed
jego wykonaniem.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty, do ktdrych producent posiada
odpowiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

1.3.4. Zakonczenie robot
Warunki odbioru zostaly wymienione w umowie. Jednym z niezbednych warunkoéw
jest przedlozenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, opracowanej
zgodnie z zalgcznikiem do umowy.

Spis rysunkoéw

- Rys. 1. Remont tazienek i piondéw sanitarnych w DS. "Medyk”. Rzut parteru

- Rys. 2. Remont tazienek i pionow sanitarnych w DS. "Medyk”. Rzut 1. pigtra

- Rys. 3. Remont tazienek 1 piondéw sanitarnych w DS. "Medyk”. Rzut 2. pietra

- Rys. 4. Remont tazienek i pionow sanitarnych w DS. "Medyk”. Rzut 3. pigetra

- Rys. 5. Remont tazienek 1 piondéw sanitarnych w DS. "Medyk”. Roboty budowlane

Remont tazienek — zakres 1 szczegoty technologiczne

3.1. Informacje og6lne
Lazienki przeznaczone do remontu zlokalizowane sa w parach sgsiadujacych ze sobg
segmentéw mieszkaniowych i oddzielone sg od siebie uko$ng §ciankg dziatowa. Kazda
para tazienek przynalezy do osobnego pionu obstugiwanego przez instalacje
poprowadzone w szachcie (kazdy szacht obstuguje pion sktadajacy sie z dwoch
powtarzalnych fazienek na kazdej kondygnacji. Lokalizacj¢ i numeracj¢ poszczeg6lnych
tazienek przeznaczonych do remontu wskazano w dokumentacji rysunkowe;.

3.2. Stan istniejacy

Lazienki zlokalizowane s3 parami w sasiadujacych ze soba segmentach
mieszkaniowych. Kazdy z segmentow sktada si¢ z przedpokoju, pokoju i tazienki.
Wejscie do tazienki z przedpokoju poprzez drzwi 80cm x 200cm; przejscie pomigdzy
przedpokojem a pokojem bez drzwi. Kazda para tazienek na danej kondygnacji
obstugiwana jest przez osobny szacht instalacyjnych (lacznie szacht obstuguje cztery pary
fazienek, po jednej parze na kondygnacji). Lazienki wydzielone s3 za pomoca $cian
murowanych (od kominéw wentylacyjnych) i $cian gipsowo-kartonowych na ruszcie



metalowym z wypelieniem welng mineralng (od pozostalych pomieszczen i1 szachtu
instalacyjnego, a takze pomig¢dzy tazienkami). Na calej powierzchni $cian i posadzek
potozone sg oktadziny z plytek ceramicznych. Sufit tynkowany 1 malowany. W kazdym
z pomieszczen znajduje si¢ nastepujace wyposazenie:

- umywalka z baterig i lustrem,

- brodzik na podmurowece, z kabing i bateria,

- kompakt wc (miska ustgpowa),

- grzejnik drabinkowy,

- uchwyt na papier, potka na mydto, wieszaki na rgczniki, potka pod lustrem.

Ponizej przyblizony wyglad tazienki przeznaczonej do remontu (wyglad

poszczegbdlnych tazienek moze nieznacznie rézni¢ si¢ od siebie, w zaleznosci od daty
ostatniego remontu, np. rodzajem i powierzchnig ptytek, kolorystyka).




3.3. Roboty budowlane
3.3.1. Rozbidrki
Sasiadujace ze sobg tazienki nalezy rozbiera¢ jednoczes$nie, wraz z ukos$ng
$cianka dziatowa dzielaca te tazienki. Nalezy zdemontowaé cate wyposazenie,

urzadzenia, oktadziny i elementy budowlane znajdujace si¢ w tazienkach, z

uwzglednieniem nastepujacych granic:

- nalezy zdemontowa¢ catkowicie S$ciany gipsowo-kartonowe na ruszcie
metalowym dzielace tazienki i oddzielajace tazienki od szachtu instalacyjnego, a
takze jednostronnie (od strony tazienek) poszycie $cian dzialowych stanowigcych
granice pomigdzy lazienkami, a sgsiadujagcymi pomieszczeniami (pokojami,
przedpokojami, szachtami); wraz z demontazem poszycia nalezy zdemontowac
znajdujacy si¢ w $cianach izolacj¢ akustyczng z welny mineralne;,

- nalezy rozebra¢ wszystkie warstwy podlogowe az do odstoni¢cia istniejacego
stropu, na ktorym posadowione sg tazienki,

- nie przewiduje si¢ skuwania tynku z dolnej powierzchni stropu nad tazienkami,
przy czym nalezy z niego zeskrobac i zmy¢ istniejaca farbe,

- nie przewiduje si¢ rozbiorki istniejgcych drzwi tazienkowych.

Wszystkie zdemontowane urzadzenia, elementy i materialy (poza grzejnikami
drabinkowymi) podlegaja wyniesieniu, wywozowi i utylizacji.

3.3.2. Podtogi

W celu zabezpieczenia pomieszczen przed ewentualnym zalaniem, w pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé¢ tzw. wann¢ z papy samoprzylepnej o grubo$ci min.
3,0mm. Pape nalezy przyklei¢ do podtoza na calej powierzchni pary tazienek (przed
montazem $cian dzielgcych pare lazienek na dwa pomieszczenia, ktére nalezy
montowa¢ na podktadzie podtogowym i1 podmuréwce) i wywinaé na §ciany w
postaci cokolika o wysokosci min. 15¢cm (w miejscu lokalizacji drzwi do tazienek
nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci ok. 1,0cm ponizej poziomu posadzki w
przedpokoju). W celu umozliwienia wywinigcia papy na $ciany, niezb¢dne jest
uprzednie zamontowanie okladzin $ciennych wokol tazienek, o powierzchni
niezbednej do wykonania cokolika. Ewentualne przejscia instalacji przez pape
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowych kotnierzy.



Po wykonaniu wanny z papy samoprzylepnej nalezy wykona¢ podktad
podtogowy z gotowej suchej mieszanki betonowej lub gotowej suchej mieszanki
do posadzek cementowych, o wytrzymatosci na $ciskanie min. 15MPa; podktad
nalezy zazbroi¢ stalowg siatkg zgrzewana o oczkach 10x10cm z zastosowaniem
zaktadu min. 10cm. Na podktadzie, w centralnej czesci przestrzeni pary tazienek,
nalezy wykona¢ podmurowke, o przyblizonym wymiarze w rzucie 20cm x 88cm,
wewnatrz ktorego nalezy umiesci¢ przepust do prowadzenia instalacji sanitarnych
obstugujacych tazienki.

Po wykonaniu podktadu podtogowego, podmurowki i $cian dziatlowych wraz z
oktadzinami, ale przed montazem instalacji, nalezy wykona¢ uszczelnienie
wszystkich powierzchni poziomych za pomocg hydroizolacji dwusktadnikowej o
nast¢pujacych parametrach:

- odporna na wodg¢ kapilarng oraz spietrzajacg si¢ wilgoc,

- elastyczna,

- dwukomponentowa: sktadnik A (baza) + sktadnik B (utwardzacz o wigzaniu

hydraulicznym),

- bezrozpuszczalnikowa,

- zdolno$¢ przekrywania rys i peknig¢: > 2mm,

- grubos$¢ warstwy: min. 2,5mm,

Na wszystkich stykach powierzchni poziomych i pionowych nalezy zatopi¢
tasme izolacyjng systemowa (z tego samego systemu producenta, co hydroizolacja),
a hydroizolacj¢ wyprowadzi¢ na wszystkie powierzchnie pionowe (§ciany) na
wysokos$¢ min. 15¢cm 1 wysoko$¢ min. 2,0m wokot brodzikow.

Na wszystkich powierzchniach poziomych (poza powierzchnig bezposrednio
pod brodzikiem, gdzie z uwagi na ograniczong przestrzen do prowadzenia instalacji,
nie przewiduje si¢ ptytek) nalezy ulozy¢ oktadzing z ptytek ceramicznych o
nastepujacych parametrach:

- gatunek 1., wspotczynnik antyposlizgowosci min. R9,

- ptytki w kolorystyce jasny szary beton (kolorystyka rownowazna do Velvet
Concrete White Matt Rect firmy Cersanit) o wymiarze krawedzi 30cm x 60cm
(£5,0mm),

- wszystkie narozniki wewn¢trzne wykonczone silikonowg masg uszczelniajacg w
kolorze szarym

- fuga w kolorze szarym, elastyczna, wodoszczelna.

Ptytki takie jak na podtodze (o powyzszych parametrach) nalezy utozy¢ rowniez
na powierzchniach pionowych wg ponizszego schematu (a na pozostatych
powierzchniach pionowych — na pelnej wysokosci — ptytki o parametrach
opisanych w pkt. 3.3.3.):

e
b

p
brodzikiem

[
ool

4 $ciana




W progu drzwi pomigdzy przedpokojami a tazienkami nalezy zamontowac
listwy podlogowe progowe aluminiowe.

3.3.3. Sciany

Z uwagi na mozliwy brak wystepowania prawidtowej izolacji wokoét brodzikow,
przewiduje si¢ mozliwa korozj¢ nieprzewidzianego do rozbidrki rusztu $cian
pomiedzy tazienkami a pokojami, na odcinku przylegajacym do kabin
prysznicowych. Z tego powodu nalezy zatozy¢ malowanie rusztow metalowych na
odcinku przylegajacym do kabin, za pomoca podkiadu antykorozyjnego do
elementow stalowych, po uprzednim oczyszczeniu powierzchni. Nalezy rowniez
zatozy¢ konieczno$¢ wzmocnienia w tym miejscu istniejgcych $cian za pomoca
dodatkowych profili (dodatkowy jeden profil §cienny na catej wysokosci dla kazdej
pary tazienek).

Nalezy wykona¢ $ciang wydzielajaca dwie lazienki, gipsowo-kartonowa, na
ruszcie metalowym, z pojedyncza okladzing z plyty wodoodporne; GKBI
obustronnie, a takze $cian¢ pomiedzy lazienka a szachtem instalacyjnym, gipsowo-
kartonowg, na ruszcie metalowym, z pojedynczg oktadzing z ptyty wodoodporne;j
GKBI jednostronnie. Sciany gipsowo-kartonowe, z ktorych uprzednio
zdemontowano oktadziny i izolacje akustyczng, nalezy zabudowa¢ od strony
tazienek pojedyncza okladzing z ptyty wodoodpornej GKBI jednostronnie.

Wszystkie §ciany gipsowo-kartonowe wydzielajgce tazienki (zarowno nowe, jak
i te, z ktorych zdemontowano oktadziny i izolacj¢ akustyczng) nalezy wypetnié¢
izolacja akustyczng z welny mineralnej w postaci plyt o grubosci 5,0cm. Nie
dopuszcza si¢ welny mineralnej z rolki.

Laczenia zamontowanych ptyt GKBI nalezy pokry¢ tasma zbrojacg 1 gipsem
szpachlowym.

Pod brodzikiem, od strony widocznej, nalezy wykona¢ zabudowe z plyty-
kartonowej na ruszcie metalowym lub murowang, z zamontowanymi drzwiczkami
rewizyjnymi o wymiarach min. 15c¢m x 20cm, w kolorze bialtym, rozwieranymi (nie
wciskanymi) z wygodnym uchwytem do otwierania, przyktad jak na zdjgciu
ponizej.

Wszystkie powierzchnie pionowe przylegajace do kabiny prysznicowej (Sciany
wokot brodzika 1 $ciany przylegajace w odlegtosci w rzucie ponizej 30cm) nalezy
zabezpieczy¢ na wysokosci od posadzki do wysokosci 2,0m za pomoca
hydroizolacji dwusktadnikowej o parametrach jak dla uszczelnienia powierzchni
poziomych.

Na wszystkich powierzchniach pionowych na petnej wysokosci nalezy utozy¢
oktadzing z ptytek ceramicznych o nastepujacych parametrach:

- gatunek 1.,



- ptytki w jasnej kolorystyce (kolorystyka rownowazna do Nature White Glossy
firmy Cersanit) o wymiarze krawedzi 30cm x 60cm (£5,0mm),

- wszystkie narozniki wewnetrzne wykonczone silikonowg masg uszczelniajaca
w kolorze szarym,

- fuga w kolorze szarym, elastyczna, wodoszczelna.

Stykajace si¢ ze soba krawedzie ptytek, ktore nie zostaly utozone na jednej
ptaszczyznie, nalezy utozy¢ z fazowaniem jak na rysunku ponize;j:

DETAL WYKONCZENIA

NAROZNIKA STYKAJACYCH SIE

ZE SOBA PLYTEK SCIENNYCH
PRZEKROJ POZIOMY

e Klejdo
N plyte

Sciana

Plytka
ceramiczna

Fuga '
B }«\ N
Plytka '

ceramiczna

Nad umywalkami nalezy zamontowac¢ lustro prostokatne o wymiarach 50cm x
50cm, zlicowane z plytkami (lustro montowa¢ bezposrednio na $cianie, a nie na

ptytkach).

3.3.4. Sufity
Strop nalezy zagruntowaé, dwukrotnie szpachlowa¢ ze szlifowaniem i
pomalowac¢ farbg lateksowa w kolorze biatym i uprzednim gruntowaniem.

3.3.5. Stolarka
Istniejace drzwi z przedpokoi do tazienek nalezy obustronnie pomalowac farba
olejng w kolorze biatym.

3.4. Roboty sanitarne.
3.4.1. Roboty rozbidrkowe.

W zakresie robot rozbidrkowych jest demontaz i1 utylizacja nastepujacych

elementéw w kazdej tazience:

- miska ustepowa WC typu kompakt wraz z przytagczami,

- umywalka z p6t-noga i bateria umywalkowa wraz z przylaczami,

- brodzik z podmurdowka, kabing natryskowa 1 baterig natryskowa wraz z
przylaczami,

- rurociggi wody cieplej 1 zimnej od podej$¢ do przyborow az do trojnikéw ma
pionach gtéwnych w szachtach instalacyjnych,

- rurociggi kanalizacji sanitarnej od podej$s¢ do przyboroéw az do trojnikdw ma
pionach gtéwnych w szachtach instalacyjnych,

Demontaz na czas robot budowlanych grzejnikow drabinkowych wraz z zaworami i
glowicami termostatycznymi do ponownego montazu.

W celu przeprowadzenia czynnos$ci rozbiorkowych instalacji wod-kan, Wykonawca
odwodni instalacj¢ wody uzytkowej, w zakresie piondow zasilajacych tazienki
przeznaczone do remontu,

W celu przeprowadzenia czynnosci rozbiorkowych instalacji CO, Wykonawca
odwodni instalacj¢ CO, w zakresie catego budynku DS. Medyk, poprzez zawory
odcinajace w wezle ciepta, ktory znajduje si¢ w sgsiednim budynku DS. Aspirynka
przy ul. Rokietnickiej 6.



3.4.2. Roboty montazowe - instalacja wody uzytkowej zimnej i cieple;j.

W zakresie robdt montazowych jest wykonanie instalacji zasilajacej w wode
zimng sptuczke wc, zasilajaca w wodg¢ zimng i ciepta bateri¢ umywalkowa i baterig¢
natryskowa.

Istniejace wlaczenia do pionéw gldwnych nalezy zlikwidowac poprzez wycigcie
istniejacych trojnikdw (w poziomie posadzki), w miejsce wycietych trojnikow
nalezy zrobi¢ wstawke, zgodnie ze §rednicg istniejacych pionéw fi=32mm.

Nowe podlaczenia instalacji wody zimnej i cieptej, nalezy wykona¢ do
glownego piondw, na wysokosci ok. 100cm powyzej powierzchni posadzki. Na
odejsciach od pionow, za trojnikiem nalezy montowa¢ zawory odcinajace,
umozliwiajace odciecie od zasilania w wode poszczegélnej tazienki. Zawory
odcinajgce na instalacji nalezy montowa¢ jako polaczenia roztgczne poprzez
$rubunek mosiezny. Dostgp do zawordw poprzez rewizje instalacyjne o wymiarach
60x60 od strony korytarza.

W szachcie instalacyjnym nalezy wykona¢ nowe konstrukcje wsporcze dla
instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz instalacji C.O., za pomoca
systemowych profili instalacyjnych montowanych do konstrukcji budynku oraz
uchwytoéw z przektadkg gumowag o $rednicy dopasowanej do instalacji rurowych.

Za zaworami odcinajacymi instalacje nalezy sprowadzi¢ do poziomy podiogi i
prowadzi¢ w warstwie posadzki, montaz za pomocg uchwytow systemowych typu
hak podwdjny. Pionowe podejscia do przyborow o $rednicy rur 16x2.0, prowadzi¢
w $ciankach, montaz za pomocg uchwytow systemowych z guma, montowanych
do profili systemowych instalacyjnych np. Hilti, montowanych po podtogi lub
konstrukcji $ciany.

Na rurociggach nalezy montowac izolacj¢ termiczng i anty-kondensacyjna,
zgodnie z tabelg 1.5 do zatacznika nr 2 do Obwieszczenia Ministra Rozwoju 1
Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1225), w
posadzkach izolacja z folig (kolor niebieski i czerwony), grubo§¢ minimum 6mm,
w szachtach zgodnie z ponizszg tabelg:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(m-K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy, 2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

2 wymagan z poz. 1-4

Koncowy element podejscia pod przybory wykona¢ za pomocg kolan $ciennych
z uszami '%”, ktore nalezy montowac¢ na stalowej ptytce montazowej, wymiary
minimum 215x64x6mm. Plytki montazowe oraz umywalki nalezy montowa¢ do
wodoodpornej ptyty drewnianej o wymiarach minimum: grubo$ci 25mm, dlugos¢
80cm, szerokos$¢ 30cm, zwigzanej trwale z profilami konstrukcyjnymi $ciany.

Na podejsciu do umywalki i spluczki muszli WC, nalezy montowa¢ zawory
odcinajgce katowe. mosiezne w kolorze chrom z pokretiem i rozetg przesuwna.

Przej$cia rurociagdw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.



Materiat instalacji:

- rurociggi wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT, o
parametrach minimum PN10, max temp. pracy 80°C, w systemie zlacze
zaprasowywanych mosi¢znych,

- zawory odcinajace kulowe mosi¢zne z raczka (woda zimna — kolor niebieski,
woda ciepta — kolor czerwony) DN20, minimum PNI16, (-20 +110)°C,
uszczelnienie PTFE, zawory montowac ze Srubunkiem mosi¢znym.

- zawory katowe odcinajgce, mosi¢zne w kolorze chrom z pokrettem 1 rozetg
przesuwna 1/2 x 3/8”.

- Wszystkie elementy instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptem muszg posiadac
atest higieniczny PZH, méwiacy o przeznaczeniu do stosowania w instalacjach,
stuzacych do przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3.4.3. Roboty montazowe - instalacja kanalizacji sanitarne;.

W zakresie robdt montazowych jest wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;j
odbierajacej $cieki sanitarne z misek ustgpowych WC, umywalek, brodzikéw kabin
prysznicowych.

Nalezy wykorzysta¢ istniejagce wiaczenia do piondow glownych poprzez
istniejacy trojnik, pozostata cze$¢ instalacji do przybordw sanitarnych podlega
wymianie.

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku piondw po powierzchni
stropu w warstwach posadzkowych.

Montaz na systemowych obejmach rurowych z wktadka gumowa kotwionych
do stropu na szpilkach gwintowanych. Podejscia pod umywalki w $cianach, na
obejmach instalacyjnych z wkladka gumowa, montaz do systemowych szyn
instalacyjnych, mocowanych do konstrukcji $ciany.

Materiat instalacji:

- Rury i ksztattki z PVC/PP/HT, potaczenia kielichowe z uszczelka wargowa,
odporno$¢ minimum do 75°C dla przeptywu ciagglego 1 95°C dla przeptywu
chwilowego,

- podejscie do muszli WC przewodem o srednicy 110mm,

- podejscie do brodzika przewodem o $rednicy 50mm,

- podejscie do umywalki przewodem o $rednicy SOmm,

3.4.4. Przybory i armatura sanitarna.

W zakresie robodt jest montaz nowych przyboréw sanitarnych wraz z armatura,
stosowac przybory sanitarne jednej serii i jednego producenta (miska WC typu
kompakt i umywalka z polpostumentem oraz bateria umywalkowa 1 bateria
natryskowa z zestawem natryskowym), zgodnie z wymaganiami ponizej:

Miska WC:
- typ kompakt ze sptuczka nasadzang, porcelanowa lejowa biata, odptyw poziomy,
- deska ustgpowa wolno-opadajaca, z mozliwoscig wypigcia,
- wymiary: gtebokos¢ max 63cm, szeroko§¢ min 36cm, wysoko$¢ min 39cm,
- sphluczka 2-stopniowa 5/6L.
- styl wg ponizszego zdjecia, np. seria Koto Idol lub rownowazne wg kryteriow
powyzej.



Umywalka:
wiszaca porcelanowa biata owalna z otworem na bateri¢ i potpostumentem,

wymiary: szeroko$¢ 50+2cm, glebokos¢ 41+£2cm,
styl wg ponizszego zdjecia, np. seria Kolo Idol lub rownowazne wg kryteriow
powyzej.

Bateria umywalkowa:

bateria umywalkowa chromowana, stojaca jednouchwytowa stata, z glowica
ceramiczna,

wymiary: wysoko$¢ 146+15mm, odlegtos¢ wylewki od otworu umywalki w
osiach 106+10mm,

styl wg ponizszego zdjecia, np. seria Grohe Eurosmart lub réwnowazne wg
kryteriow powyze;.




Bateria natryskowa:

bateria natryskowa chromowana, $cienna jednouchwytowa, termostatyczna z
mozliwoscig ograniczenia temperatury maksymalnej 1 wyptywu wody,

zestaw natryskowy z stuchawka, wezem i1 uchwytem do montazu $ciennego,
kolor zestawu chrom,

styl wg ponizszego zdjecia, np. seria Grohe Cosmopolitan lub rownowazne wg
kryteriow powyzej.

Brodzik nartyskowy:

brodzik akrylowy 80x80x5cm, otwér na odptyw w narozniku, §rednica odptywu
90cm,

syfon z mozliwoscig dostepu od strony brodzika,

montaz brodzika na postumencie murowanym,

drzwiczki rewizyjne na postumencie pod brodzikiem, wymiar minimum
20x15cm, montaz od strony wejsciowej do kabiny,

styl wg ponizszego zdjecia.

Scianka natryskowa:

Scianka  natryskowa  jedno-ptaszczyznowa, ze szkla  hartowanego
przezroczystego, grubo$¢ 8mm,

drzwi przesuwne (jedno skrzydio przesuwne drugie state), z podwdjnymi
rolkami i metalowymi tozyskami, mozliwo§¢ wypinania drzwi,

wymiary: wysoko$¢ 190cm, szerokos¢ $cianki z drzwiami na catg szerokos¢
wneki natryskowej: 100cm,

montaz na brodziku oraz czesciowo na plytkach,




- styl zgodnie z ponizszym zdjeciem, np. seria Radaway Idea lub rownowazne wg
kryteriow powyze;j.

3.4.5. Instalacja CO.

W zakresie robdt jest demontaz na czas remontu oraz ponowny montaz po
remoncie grzejnikow tazienkowych typu drabinka wraz z wymiang armatury, wg
pomzszych punktoéw:

odwodnienie instalacji CO, w zakresie calego budynku DS. Medyk, poprzez

zawory odcinajace w wezle ciepla, ktory znajduje sie¢ w sgsiednim budynku DS.

Aspirynka przy ul. Rokietnickiej 6.

- demontaz grzejnikow oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami i
zabrudzeniem na czas remontu,

- montaz nowych zawordw termostatycznych zasilajacych katowych z glowica
termostatyczng, PN10, max temp. pracy 120°C, materiat mosigdz niklowany, np.
Danfoss RA-N 15 lub réwnowazne wg kryteridow powyzej.

- montaz nowych zawordw grzejnikowych powrotnych katowych odcinajacych
PN10, max temp. pracy 120°C, materiat mosiadz niklowany, np. Danfoss RLV-
S 15 lub rownowazne wg kryteriow powyze;j.

- ponowny montaz grzejnikOw na $cianie po wykonaniu ptytek ceramicznych,
jezeli bedzie konieczne, nalezy dopasowac podejscia instalacji do grzejnikoéw,
przerobki instalacji nalezy wykona¢ przed montazem ptytek,

- podiaczenie grzejnikéw do instalacji, napetnienie i odpowietrzenie instalacji w
catym budynku DS. Medyk,

- nalezy wykona¢ probe szczelno$ci instalacji, wg wytycznych wskazanych w
punkcie ponizej,

3.4.6. Instalacja wentylacji.
W zakresie remontu jest pomalowanie na kolor biaty, rury wentylacyjnej
fi=110mm, z tworzywa sztucznego, ktora przechodzi przez tazienka do przedsionka.
Przed malowaniem rur¢ nalezy oczy$ci¢ oraz zmatowié, przygotowang
powierzchni¢ nalezy pomalowa¢ podktadem gruntujacym.



3.4.7. Realizacja i odbior robot:

- Zglaszanie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w przypadku nie
zgloszeniu tych prac, Wykonawca na wlasny koszt dokona koniecznych
rozbidrek 1 demontazy w celu weryfikacji poprawnosci wykonanych robot
montazowych, bez wptywu na termin koncowy realizacji inwestycji.

- Okresowe przeglady wykonanych prac (nie rzadziej niz 1 w tygodniu),
zglaszane uwagi 1 nieprawidtowosci prowadzonych robot zglaszane beda przez
Inspektora Nadzoru z terminem usuni¢cia nieprawidlowosci do nastepnego
przegladu.

- Cisnieniowe proby szczelnos$ci instalacji, cisnienie proby = 1,5 x maksymalne
ci$nienie robocze, nie mniej niz 9 bar, czas trwania proby 2 godziny, manometr
klasy 0,6, tarcza minimum 150mm, ze §wiadectwem wzorcowania.

- Montaz izolacji przewoddw instalacyjnych.
- Zgloszenie do odbioru, kompletnie wykonanych instalacji przed zamknigciem
posadzek, szachtow lub innych zabudow.

- Plukanie i dezynfekcja instalacji.

3.5. Roboty elektryczne

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni przed planowanym
zakonczeniem robot. Zamknigcie $cian, sufitoéw lub innych zabudéw mozliwe tylko po
pozytywnym odbiorze robot przez Inspektora potwierdzone protokotem odbioru robdt
ulegajacych zakryciu.

Przed przystapieniem do prac elektrycznych nalezy przedtozy¢ karty materiatowe do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zakres robot elektrycznych w tazienkach:

o demontaz i utylizacja istniejacych przewodow instalacji o$wietlenia, gniazd
wtyczkowych i zasilania wentylatora fazienkowego,

o demontaz 1 utylizacja istniejagcych opraw os$wietleniowych, gniazd
wtyczkowych oraz tacznikow o$wietlenia,

o demontaz i utylizacja wentylatorow tazienkowych,

o wymiana istniejgcych puszek podtynkowych do osprzg¢tu na nowe puszki fi 60
mm, glebokie, z tworzywa nierozprzestrzeniajacego ognia,

o dostawa i montaz nowych gniazd wtyczkowych 16A 230V z uziemieniem,

stopien ochrony min. [P44, zaciski przytaczeniowe srubowe, metalowa rama montazowa,
kolor biaty, gniazda wtyczkowe montowaé przy umywalce (lokalizacj¢ uzgodni¢ z
Zamawiajacym),

o dostawa 1 montaz nowych lacznikow pojedynczych sterowania o§wietleniem
1 zalaczaniem wentylatora lazienkowego, stopien ochrony min. P44, zaciski
przylaczeniowe $rubowe, metalowa rama montazowa, kolor bialy, seria taka sama jak
gniazd 230V,

o dostawa 1 ulozenie nowych przewodéw YDYzo 3x1,5mm2, YDYzo
4x1,5mm2 1 YDYzo 3x2,5mm2 do instalacji o$wietlenia, zasilania wentylatorow
tazienkowych 1 gniazd wtyczkowych 230V, przewody w izolacji 450V/750V, przewody
w S$cianach nalezy uktada¢ podtynkowo lub w $cianach G-K w rurach ochronnych,
karbowanych typu peschel,

o przygotowanie podloza pod montaz nowych opraw os$wietleniowych
mocowanych do $ciany za pomocg kotkow rozporowych,
o dostawa i montaz nowych opraw o$wietleniowych nad lustrami, oprawa typu

plafoniera LED, stopien ochrony min. [P44, klasa ochronnosci II, moc 18W, barwa 840,
min. 2000 Im, kolor bialy, klosz opalowy, material obudowy — tworzywo sztuczne,



o dostawa i montaz nowych wentylatorow tazienkowych z regulowanym czasem
opoznienia wytgczenia (od 2 do 30 minut), maks. poziom hatasu 30dB (mierzony w
odlegtosci 3 m), moc ok. 14W, kolor biaty, silnik z termicznym zabezpieczeniem przed
przegrzaniem.

3.6. Wyposazenie
W kazdej z tazienek nalezy zamontowaé nastepujace wyposazenie z jednej
kolekcji jednego producenta: uchwyt na papier, potka na mydlo, wieszaki na
reczniki, potka pod lustrem na wzdr ponizszego.

- -,



3.7. Zdjecia wzorcowej tazienki.




4. Naprawa pionow — zakres 1 szczegoly technologiczne

4.1. Informacje ogolne i stan istniejacy

Piony sanitarne znajdujg si¢ w szachtach. Kazdy z tych szachtow obstuguje na
kazdej z kondygnacji po dwie lazienki (jedng pare). Szachty wydzielone sa
$cianami murowanymi (od komindéw) i1 $cianami gipsowo-kartonowymi (od
tazienki 1 od korytarza). Aktualnie dostep pionéow mozliwy jest jedynie z
kondygnacji parteru za pomoca drzwi o wymiarach 60cm x 200cm. Tylko na
parterze zlokalizowane sg zawory. Przewiduje si¢ wymian¢ piondw wraz z
montazem zaworow na kazdej kondygnacji.

4.2. Roboty budowlane
W celu uzyskania dost¢pu do piondw na kondygnacjach powyzej parteru, nalezy
wykona¢ otwory w $cianie gipsowo-kartonowej od strony korytarza. Otwory te
nalezy wykona¢ takiej wielkosci, by umozliwi¢ demontaz wszystkich instalacji
sanitarnych prowadzonych w szachcie. Po wykonaniu nowych podiaczen do
piondéw 1 montazu zawordw nalezy na kazdej kondygnacji:

- dostosowaé uktad stelazy §ciany gipsowo-kartonowej do montazu rewizji o
wymiarach 60cm x 60cm — lokalizacje rewizji (takg samg dla kazdego pionu i
pigtra) nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru branzy sanitarnej,

- odtworzy¢ oktadziny z ptyty gipsowo-kartonowej z pozostawieniem otworu na
klap¢ rewizyjna,

- zamontowac klapy rewizyjne systemowe producenta systemu suchej zabudowy o
wymiarach 60cm x 60cm,

- odtworzong powierzchni¢ $cian, wraz z rewizjami, dwukrotnie szpachlowac ze
szlifowaniem,

- pomalowac farbg lateksowa w kolorze bialym i uprzednim gruntowaniem odcinek
Sciany na calej wysoko$ci na obszarze pomigdzy drzwiami prowadzacymi do
najblizszych segmentow mieszkalnych.

4.3. Roboty sanitarne
4.3.1. Piony instalacji CO — roboty wykona¢ w ramach zakresu podstawowego, grupy 1.
W zakresie remontu jest wymiana zawordw odcinajacych (na pionach), znajdujacych si¢
w szachtach, na poziomie parteru, zakres obejmuje 8 piondéw (kazdy w osobnym
szachcie) — lacznie 16 zawordéw. Zawory przeznaczone do wymiany, zostang wskazane
na etapie realizacji.



Szczegdtowy zakres, wg ponizszych punktow:

odwodnienie instalacji CO, w zakresie catego budynku DS. Medyk, poprzez
zawory odcinajace w wezle ciepla, ktory znajduje si¢ w sgsiednim budynku DS.
Aspirynka przy ul. Rokietnickiej 6.

zdemontowa¢ oraz zutylizowaé istniejace zawory odcinajace kulowe
gwintowane DN15, zamontowane na instalacji wykonanej z rur stalowych
spawanych,

nowe zawory montowaé na instalacji jako polaczenie rozlaczne poprzez
srubunek mosi¢zny,

w celu umozliwienia montazu nowych zaworéw ze Srubunkami, istniejaca
instalacje nalezy skroci¢ 1 wykona¢ nowe gwinty na istniejacych rurociggach
stalowych DN15,

wykona¢ nowa konstrukcje wsporcza pod zaworami max 10cm, konstrukcja
wsporcza w postaci systemowych profili instalacyjnych bedzie montowana do
konstrukeji budynku i bedzie wspodlna dla instalacji wody uzytkowej i CO. (CO
—2xfi=DN15, zimna woda fi=32mm, ciepta woda fi=32mm, woda cyrkulacyjna
fi=20mm), rurociggi mocowac¢ do profili stalowych za pomoca obejm z wktadka
gumowg 1 szpilek gwintowanych,

po robotach montazowych instalacj¢ nalezy napeini¢ oraz odpowietrzy¢ w
catym budynku DS. Medyk,

Po napelnieniu instalacji nalezy wykona¢ ci$nieniowe proby szczelnosci
instalacji, cisnienie proby = 1,5 x maksymalne ci$nienie robocze, nie mniej niz
9 bar, czas trwania proby 2 godziny, manometr klasy 0,6, tarcza minimum
150mm, ze $wiadectwem wzorcowania.

na rurociggach CO montowac izolacj¢ termiczng o grubo$ci minimum 20mm,
taczenie wzdtuzne i1 poprzeczne klejone oraz tasma klejgca, na izolacji wykonac
strzalki, wskazujace kierunek przeplywu czynnika grzewczego w kolorze
czerwonym, dtugo$¢ 10cm, szeroko$¢ grota 2,5¢cm,

Materiat:

zawory odcinajace kulowe mosi¢zne z raczka (kolor czerwony) DN20,
minimum PN16, (-20 +110)°C, uszczelnienie PTFE, zawory montowaé ze
$rubunkiem mosi¢znym.



Zdjecie przyktadowych zaworéow do wymiany.

=
ZAWORY CO
DO WYMIANY

4.3.2. Piony instalacji wody uzytkowej — piony P2, P4, PS5, P6, wedtug zakresu robot.
W zakresie remontu jest wymiana pionow wody uzytkowej zimnej — DN25/fi=32mm,
cieptej] DN25/ fi=32mm, cyrkulacyjnej DN15/ fi=20mm. Wyminie podlega odcinek od
poziomu w posadzce do zaworéw odcinajacych na pionie, zgonie z ponizszymi
zdjeciami. Obecnie odcinek piondéw przeznaczony do wymiany wykonany jest z rur
stalowych ocynkowanych gwintowanych, nalezy wymieni¢ na rury PP-R PN20 z
wktadka, poziom w posadzce wykonany z rur z tworzywa sztucznego, dalej powyzej
zaworow odcinajace piony wykonane sg z tworzywa sztucznego Bor PP-R PN20.



Szczegdtowy zakres, wg ponizszych punktow:

odwodnienie instalacji, w zakresie calego budynku DS. Medyk, poprzez zawory
odcinajgce w przytaczu wody, ktore znajduje si¢ w sgsiednim budynku DS.
Aspirynka przy ul. Rokietnickiej 6.

rozku¢ fragment posadzki w zakresie umozliwiajagcym polaczenie z istniejgca
instalacja.

zdemontowac oraz zutylizowac istniejgce rurociagi stalowe ocynkowane,

nowe rurociagi taczy¢ przez zlaczki systemowe w posadzce oraz z istniejagcymi
zaworami odcinajagcymi na pionie poprzez srubunek mosi¢zny,

wykona¢ nowa konstrukcje wsporcza pod zaworami max 10cm, konstrukcja
wsporcza w postaci systemowych profili instalacyjnych bedzie montowana do
konstrukcji budynku i bedzie wspdlna dla instalacji wody uzytkowej i CO. (CO
—2xfi=DN15, zimna woda fi=32mm, ciepta woda fi=32mm, woda cyrkulacyjna
fi=20mm), rurociggi mocowac¢ do profili stalowych za pomoca obejm z wktadka
gumowg 1 szpilek gwintowanych,

po robotach montazowych instalacj¢ nalezy napeinic,

Po napehieniu instalacji nalezy wykona¢ cisnieniowe proby szczelnosci
instalacji, ci$nienie proby = 1,5 x maksymalne ci$nienie robocze, nie mniej niz
9 bar, czas trwania proby 2 godziny, manometr klasy 0,6, tarcza minimum
150mm, ze $wiadectwem wzorcowania.

na rurociggach montowac izolacje termiczng o grubosci minimum 20mm dla
$rednicy wewngetrznej rury do 22mm i o grubo$ci minimum 30mm dla $rednicy
wewnetrznej rury powyzej 22mm, tgczenie wzdluzne 1 poprzeczne klejone oraz
tasma klejaca, na izolacji wykona¢ strzatki, wskazujace kierunek przeptywu
wody (woda zimna-kolor niebieski, woda ciepta-kolor czerwony, woda
cyrkulacyjna - kolor pomaranczowy)kolorze czerwonym, dlugo$¢ 10cm,
szeroko$¢ grota 2,5¢cm,



Materiat instalacji:

rury i1 ksztattki PP-R stabilzowane wktadka z wtokan szklanego, o parametrach
minimum PN20, max temp. pracy 80°C, w systemie ztgczek zgrzewanych,
Wszystkie elementy instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptem muszg posiadaé
atest higieniczny PZH, moéwiacy o przeznaczeniu do stosowania w instalacjach,
stuzacych do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




