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Uchwala Nr LX1/882/23
Rady Miejskiej w Stupsku

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,»Przy oczyszczalni I" w Stupsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 1. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 20 ust. 11 art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 1. poz. 977)

Rada Miejska w Stlupsku
uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§1.

Stosownie do uchwaty Nr XII/206/19 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 30 pazdziernika 2019 1.
w sprawie przystgpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »PTZY
oczyszczalni I’ w Stupsku, uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,»PIZY
oczyszczalni I”, o powierzchni okolo 174 ha, w granicach opracowania oznaczonych na rysunku
planu, stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§2.

Ustalenia planu wymienionego w § 1 nie naruszajg ustalefi Studium uwarunkowan 1 kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Miasta Shupska.

§ 3.
Integralng czg$é uchwaty stanowia:

1) zatgcznik nr 1 — rysunek planu, wyrys ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego,

2) zalgcznik nr 2 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) zalgcznik nr 3 — rozstrzygniccie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

4) zatacznik nr 4 — dane przestrzenne.

§ 4.

1. Obszar planu obejmuje tereny wydzielone liniami rozgraniczajagcymi — zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Wszystkie okre$lenia zdefiniowane w planie nalezy rozumie¢ zgodnie zpodana definicja,
niezaleznie od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostatych okreslen uzytych,
a niezdefiniowanych w planie, obowigzuja definicje zaktow prawnych obowiazujacych w dacie
uchwalania planu.

3. Wyjasnienie okreslen i poje¢: Za zgodnos$é
1) Plan — ustalenia planu, o ktérym mowa w §1 ust.1 niniejszej uchwaly, Z orygl natem
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2) Rysunek planu — rysunek planu w skali 1:2000, stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly,
3) Granice opracowania — granice opracowania pokazane na rysunku planu,

4) Teren — obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach
zagospodarowania, ktérego przeznaczenie zostalo okreslone w odpowiedniej karcie terenu,
przeznaczony takze pod sieci i urzadzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje
przekaZznikowe telefonii komorkowej) oraz zielen,

5) Przeznaczenie podstawowe — przeznaczenie, ktore winno przewaza¢ w danym terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,

6) Przeznaczenie towarzyszace — przeznaczenic towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu,
uzupelniajace i wystepujace w zwigzku z przeznaczeniem podstawowym nie za$, jako odrgbne
mogace wystgpowac samodzielnie na danym terenie,

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajgca obszar, na ktérym dopuszcza sig
wznoszeniec budynkéw. Linia ta nie dotyczy w szczegdlnosci: balkonéw, wykuszy, loggii,
gzymséw, okapdw, zadaszen nad wejsciami izewngtrznych schodéw wejsciowych, czgsci
podziemnych obiektow budowlanych,

8) Wspélezynnik powierzchni zabudowy — wspétezynnik liczony, jako stosunek sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynkéw do powierzchni dziatki budowlanej, na ktorej si¢ znajduja,

9) Teren przynalezny — obszar zlokalizowany w najblizszym sgsiedztwie przy budynku
przeznaczenia podstawowego, zapewniajacy jego prawidtowe funkcjonowanie,

10) Nieruchomo$é gruntowa — grunt wraz z cz¢éciami skfadowymi, z wylaczeniem budynkow
i lokali, jezeli stanowia odrgbny przedmiot wiasnosci,

11) Przepisy odrebne — przepisy obowiazujacych ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

12) Zagospodarowanie tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ sposéb wykorzystania i urzadzenia
terenu a takze sposob uzytkowania obiektu inny niz przeznaczenie terenu dopuszczone na czas
okreslony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie zplanem; zasady tymczasowego
zagospodarowania terenu okreslajg ustalenia planu,

13) Ustugi nieuciazliwe — ustugi, ktérych funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia zadnego
z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub ucigzliwych oddzialywan na $rodowisko
poza zajmowanym obiektem; nie powoduje nicodwracalnych zmian w $rodowisku przyrodniczym
w obrebie  zajmowanej dzialki; wzaden inny znaczacy sposéb nie pogarsza warunkow
uzytkowania terenéw sasiadujgcych; w szczegdlnoéci nie przekracza dopuszczalnego poziomu
hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegoétowymi; nie powoduje wibracji o natgzeniu
oddzialujacym szkodliwie na érodowisko, a zwlaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczajace obiekty
budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania nicjonizujgcego, stwarzajacego
zagrozenie zdrowia i zycia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie §rodowiska; nie powoduje emisji
substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachow;
ustugi, ktére nie podlegaja kwalifikacji w rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko,

14) Baza — teren zamknigty na terytorium Polski w miejscowosci Redzikowo, uzywany przez Sily
Zbrojne Stanéw Zjednoczonych Ameryki zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomigdzy
Rzadami RP i USA i przez okres jej obowigzywania, w celu rozmieszczenia na nim oraz uzycia
systemu obrony przeciwrakietowej,

15) Ustawa — ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 22023 1. poz. 977). Za zgoanéC
z oryginatem
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Rozdzial 2.
Przeznaczenie terenow.

§5.

1. Ustala si¢ podziat obszaru objgtego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi,
oznaczone na rysunku planu:

1) numerami od 01 do 24 dla terenéw funkcjonalnych,

2) symbolami literowymi oznaczajacymi ich przeznaczenie podstawowe zgodnie z ponizszg
klasyfikacja:

a) U — tereny zabudowy ustugowej,

b) P,U — tereny obiektoéw produkcyjnych, sktadéw i magazynow, tereny zabudowy ustugowej,
¢) ZP — tereny zieleni urzadzonej,

d) ZL — tereny lasow,

e) K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja,

f) TK — tereny infrastruktury technicznej — kolejnictwo/tereny inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym,

g) KDZ — tereny drog publicznych zbiorczych,

h) KDL - tereny drég publicznych lokalnych,

i) KDD — tereny dr6g publicznych dojazdowych,

j) KDR - tereny drog rowerowych,

k) (ZZ) - tereny polozone w strefie szczegolnego zagrozenia powodzia.

2. W ramach zagospodarowania wymienionych wust. 1terenéw dopuszcza sig ponadto
lokalizacje:

1) obicktéw  budowlanych  iurzadzen o przeznaczeniu towarzyszagcym  przeznaczeniu
podstawowemu,

2) systeméw komunikacji, sieci i urzadzef sieciowych infrastruktury technicznej i cieplownictwa (w
tym drég, instalacji iurzadzen na potrzeby wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii
elektrycznej icieplnej (w tym silnikéw kogeneracyjnych), stacji transformatorowych, stacji
przekaznikowych telefonii komorkowej) oraz zieleni,

3) urzadzen iobiektow infrastruktury technicznej zwigzanych zzagospodarowaniem wod
opadowych,

3. Ustalenia ogolne zawarte w rozdziatach 2+13 obowigzuja dla catego obszaru w granicach
opracowania z wyjatkiem terenéw, dla ktorych ustalenia w kartach terenu stanowia inaczej.

4. Powierzchnie terenéw wymienione w kartach terendéw sg danymi informacyjnymi i nie stanowia
ustalen planu.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

§6. Za zgodnos¢
Elementami ksztaltujacymi tad przestrzenny na obszarze objetym planem sg: Z ory gimn a,e/n

/
1) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania izasadach zagé&dggw@_@?
opisanych w kartach terenu, o
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2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku
planu,

3) ustalenia dla terendw zawarte w kartach terenow.

Rozdzial 4.
Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztaltowania krajobrazu.

§7.

1. Zakazuje si¢ lokalizowania na obszarze planu przedsigwzigé moggcych zawsze znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko sklasyfikowanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko; zakaz nie dotyczy terenu 03.19.K ~
teren infrastruktury technicznej — kanalizacja.

2. Zakazuje si¢ lokalizowania na obszarze planu wszelkich funkcji zwiazanych z uzytkowaniem
obiektow lub prowadzong dziatalnoscia, mogacych naruszy¢ istniejace przepisy w zakresie ochrony
érodowiska. Prowadzona w ramach dziatalno$ci eksploatacja instalacji nie powinna powodowaé
przekroczenia standardoéw jako$ci §rodowiska, ajej ucigzliwo$¢ powinna mieécié¢ sie¢ w granicach
okreslonych przepisami prawnymi. Nalezy stosowa¢ rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne gwarantujace zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem srodowiska, wtym emisjg
ponadnormatywnego halasu.

3. Tereny nadrzeczne, wraz z rzeka Stupia, stanowia korytarz ekologiczny o randze regionalne;.
Zainwestowanie terenéw 04.1.ZP(ZZ), 04.2.ZP(ZZ), 04.20.ZP(ZZ) powinno by¢ dostosowane do
petnienia funkcji korytarza ekologicznego. Nowe elementy zagospodarowania nie mogg tworzy¢
barier przestrzennych lub odstraszaé zwierzat. Przy wprowadzaniu na powyzszych terenach
o$wietlenia nalezy uwzglednié wszystkie funkcje przyrodnicze, z ktorymi zwigzany jest ten obszar
oraz nalezy uwzgledni¢ i zachowaé wystgpujace tam siedliska przyrodnicze (legi, taki, zarosla).

4. Wycinke drzew dozwala si¢ w miejscach kolidujacych z realizacjy inwestycji. Wycinka
powinna by¢ ograniczona do niezbgdnego minimum i odbywac si¢ poza okresem legowym ptakow.

5. Przez obszar objety planem przebiegaja oznaczone na rysunku planu cieki wodne. Ustala sig
ochrone ich dolinek, w tym obecnie wystgpujacej tam ro§linno$ci oraz zachowanie droznosci.

6. Wody opadowe spltywajace z terenéw utwardzonych i zanieczyszczonych nalezy odprowadzi¢
do kanalizacji deszczowej, zgodnie obowigzujacymi przepisami.

7.Sposéb  odprowadzenia wod opadowych winien uwzglgdnial uwarunkowania terenow
sgsiednich i nie moze powodowa¢ na nich szk6d.

8. Ustala sie, ze funkcje i sposéb ich realizacji na terenach objgtych opracowaniem nie spowoduja:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,
2) emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne w ilosciach ponadnormatywnych,

3) wystapienia wibracji o natezeniu oddzialujacym szkodliwie na srodowisko a zwlaszcza na
zdrowie ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane,

4) wystgpienia promieniowania niejonizujgcego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia izycia ludzi,
badz uszkodzenia albo zniszczenia srodowiska,

5)zrzutu  §cickéw, ktore moglyby zakloci¢ istniejagca rownowage systemu ekologicznego
najblizszego otoczenia oraz wywolaé pogorszenie jakosci srodowiska przyrodniczego.

9. Przy realizacji ustale planu nalezy zapewni¢ ochrong siedlisk i stanowisk ochronnych
gatunkéw zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa dotyczgcymi o4 y¢ dziko
wystepujacych roslin objetych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat,o i £ 0C dziko
wystepujacych gatunkow grzybow objetych ochrona. tz B% iff gpé?'n
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Rozdzial 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw,
w tym krajobrazéw kulturewych oraz débr kultury wspélczesnej.

§8.

1. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa, oznaczone na rysunku planu, stanowiska
archeologiczne, ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow:

1) AZP 8-29/39, AZP 8-29/40, AZP 8-29/56 — objete strefg czgéciowej ochrony archeologiczne;
W.II, gdzie wprzypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemmych, nalezy przeprowadzié
archeologiczne badania ratownicze, wyprzedzajace inwestycjg, w zakresie okreSlonym przez
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w drodze decyzji, zgodnie z przepisami
odrgbnymi dotyczacymi ochrony zabytk6éw i opieki nad zabytkami,

2) AZP 8-29/41, AZP 8-29/57 — objete strefami ograniczonej ochrony archeologicznej W.III, gdzie
w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych, nalezy przeprowadzi¢ archeologiczne
badania interwencyjne o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, w zakresie
okre§lonym przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji,
zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

2. Na obszarze, gdzie nie wystgpuja stanowiska archeologiczne oraz inne zabytki, w przypadku
odkrycia, podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotu posiadajacego cechy zabytku,
zastosowanie maja przepisy odrebne dotyczace ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

Rozdzial 6.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

§9.
1. Przestrzen publiczna w granicach planu stanowia tereny przeznaczone pod komunikacjg.

2. Przestrzenie publiczne nalezy aranzowaé w sposdb zapewniajagcy warunki publicznej
aktywnosci, m.in. poprzez czytelng organizacje ciagéw pieszych, wyposazenie przestrzeni
w niezbedne obickty matej architektury, urzadzong zielef, zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia
przestrzeni.

Rozdzial 7.
Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektéw i wskaZniki intensywnosci zabudowy.

§ 10.

1. Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania mogg mie¢ zmieniony przebieg,
z wylaczeniem wyznaczonych paséw drogowych, o odlegtos¢ nie wigksza niz 5m wcelu
dostosowania do aktualnego stanu wlasnoéci lub uzytkowania. Powierzchnia zadnego z terenow
o przeznaczeniu podstawowym nie moze by¢ zmieniona wigcej niz o 10% powierzchni ustalonej na
rysunku planu.

2. Przestrzeri niezbedna dla prawidtowego funkcjonowania zabudowy, nalezy bilansowaé na
dziatce budowlanej, biorac pod uwage niezbedne przeznaczenie towarzyszace (migdzy innymi:
miejsce gromadzenia odpadow statych, komunikacje wewngetrzng wraz
z niezbedng iloécig miejsc parkingowych).

3. Podane w kartach terenéw wytyczne dotyczace wysokosci projektowanej zabudowy nie dotycza
budowli i urzadzen technicznych.

Za zgodnos$c
Z oryginatem
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Rozdzial 8.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, na
podstawie odrebnych przepiséw, terenéw gérniczych, a takie obszaréw szczegdélnego zagrozenia
powodzia, obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa.

§ 11.

1. W granicach opracowania planu wystepuja strefy szczegélnego zagrozZenia powodzig — 1% (raz
na 100 lat), oznaczone na rysunku planu symbolem (ZZ), na ktorych obowigzuja przepisy odrgbne,
wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, poz. 2687,
z 2023 r. poz. 295, poz. 412).

2. Granice opracowania planu obejmuja, oznaczony na rysunku planu, specjalny obszar ochrony
siedlisk Dolina Stupi (PLH220052) w ramach obszaru Natura 2000. Tereny potozone na obszarze
podlegaja ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2022 1. poz. 916, poz. 2185, poz. 2375).

3. W granicach opracowania planu nie wystgpujg tereny gornicze.
4. W granicach opracowania planu nie wystgpuja obszary osuwania si¢ mas ziemnych.

Rozdzial 9.
Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci obj¢tych planem miejscowym.

§12.
1. Na obszarze planu nie wystepuja tereny objete procedurg scalania i podziatu nieruchomosci.

2. Obowiazuje zakaz wydzielania, jako odrgbnych dziatek, terené6w pod budynkami po obrysie
tych budynkéw, bez wydzielenia terenu przynaleznego niezbgdnego do racjonalnego korzystania
z budynku.

3. Podzial nieruchomos$ci jest mozliwy tylko w przypadku, gdy powstale w wyniku podziatu
dziatki spelniaja wymogi okreslone w karcie terenu (wskazniki maksymalnej powierzchni zabudowy
i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

4. Obowiazuje zakaz dokonywania podziatéw iwydzielania nowych dzialek wynikajacych
z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.

5. Nie ustala si¢c minimalnej wielkoéci dzialek przeznaczonych pod trafostacje oraz instalacje
pomp ciepta, ktérych wydzielenie jest dopuszczalne na obszarze objetym planem. Dziatek
wydzielonych wylacznie pod trafostacje oraz instalacje pomp ciepta nie dotyczg ustalenia kart terenu
okreslajace wskazniki 1 parametry zabudowy.

Rozdzial 10.
Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy.

§ 13.
1. Dla obszaru opracowania planu ilosci nieskazonej wody pitnej i przemystowej sa wystarczajace.
2. Dla obszaru opracowania planu zapewniona jest styszalno$¢ syren alarmowych.

3.Dla obszaru opracowania planu zapewniona jest droga ewakuacyjna na wypadek klesk
zywiolowych, katastrof lub wojny — zgodnie z planem Obrony Cywilnej Miasta Stupska.

Za zgodnos¢
Z oryginatem

AN (g
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4.Przez obszar opracowania planu przebiegaja napowietrzne linie elektroenergetyczne.
Zagospodarowanie terenéw nalezy planowaé zuwzglednieniem wolnych od zabudowy pasow
ochronnych linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. Dla calego obszaru opracowania wprowadza si¢ ograniczenia w uzytkowaniu terenéw zwiazane
z funkcjonowaniem bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie:

1) zabronione jest uzywanie nadajnikow elektromagnetycznych, ktore generujg  pole
elektromagnetyczne przekraczajace natezenie 3 V/m wartoéci skutecznej dla wszystkich
czgstotliwoéci od 9kHz do 300 GHz, mierzonych 2m nad poziomem gruntu w punkcie
o wspohrzednych 54°28'46,354”N  oraz 17°06'38,046”E, w ukladzie odniesienia WGS-84
1 wysokosci 64 m n.p.m.,

2) zadna konstrukcja nie moze przekraczaé wysokosci okreslonej przez powierzchnig boczng stozka,
ktéra kieruje si¢ ku gérze pod katem 1,5° do ptaszczyzny horyzontu, wierzcholek stozka lezy na
wysokoéci 15,24 m n.p.t. w Punkcie Odniesienia Radaru o wspotrzednych 54°287°48,158"N oraz
17°06°04,719”E, w uktadzie odniesienia WGS-84 1 wysokosci 65 m n.p.m.,

3)w odleglosci do 4000 m od punktu o wspotrzgdnych 54°28'48,158"N oraz 17°06°04,719”E,
w ukladzie odniesienia WGS-84 i wysokoSci 65 m n.p.m. (strefa 4000 m od bazy w Redzikowie —
oznaczona na rysunku planu), zabrania si¢ budowy turbin wiatrowych,

4) w odlegtosci powyzej 4000 m od punktu o wspétrzednych 54°28°48,158”N oraz 17°06°04,719”E,
w uktadzie odniesienia WGS-84 i wysokoéci 65 m n.p.m. (strefa 4000 m od bazy w Redzikowie —
oznaczona na rysunku planu), lokalizacja turbin wiatrowych lub farm wiatrowych wymaga
uzgodnienia z Dowddca Polskim Bazy w Redzikowie,

5) lokalizacja duzych konstrukcji (kubatura ponad poziomem powierzchni gruntu przekraczajaca
6000 m?) zlokalizowanych w odlegloéci do 4000 m od punktu o wspdirzgdnych 54°28°48,158”N
oraz 17°06°04,719”E, w uktadzie odniesienia WGS-84 i wysoko$ci 65 m n.p.m. (strefa 4000 m od
bazy w Redzikowie — oznaczona na rysunku planu), wymaga uzgodnienia z Dowodca Polskim
Bazy w Redzikowie.

6. Wszelkie projektowane state oraz tymczasowe obiekty o wysokosci rownej i wyzszej od 50 m
nad poziomem terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, podlegaja zgloszeniu do
Szefostwa Stuzby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych RP.

7. Na obszarze objetym granicami opracowania przewiduje si¢ realizacje ponizszych inwestycji
celu publicznego:

1) prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Stupsk,

2) budowa, rozbudowa imoderizacja oczyszczalni $ciekéw wramach Stupskiej Aglomeracji
Sciekowej powyzej 100000 RLM,

3) budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania osadow i bioodpadéw na terenie
istniejgcej oczyszczalni Sciekéw wraz z kompostownia,

4) budowa instalacji odzysku ciepta zoczyszczalni Sciekow wraz z infrastrukturg wytwarzania
energii elektrycznej w zrédle kogeneracyjnym i panelami fotowoltaicznymi.

8. W granicach terenu 10.12.TK wyznacza si¢ teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadiokalnym, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1.

9. W granicach opracowania planu zlokalizowana jest strefa szczegblnych  warunkow
zagospodarowania oraz ograniczef w uzytkowaniu, wynikajacych z przepiséw odrgbnych w zakresie
transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem planu. W strefie ustala si¢ konieczno$é uwzglednienia
ograniczen wynikajacych z obowigzujacych przepiséw odrgbnych w zakresie transportu kolejowego.

Za zgodno$é

Z oryginatem
L
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10. Wyklucza si¢ rozbudowg obiektow, istniejacych w dniu uchwalenia niniejszego planu
i niespetniajacych ustalen niniejszego planu.

11. Dopuszcza si¢ dotychczasowy sposob uzytkowania terenu do czasu realizacji ustalen planu.

Rozdzial 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 14.
1. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) powiazanic komunikacyjne obszaru planu zukiadem zewngtrznym ulica Sportowa oraz
projektowanym przebiegiem ringu miejskiego;

2) dostep do nieruchomoéci nalezy wyznacza¢ w pierwszej kolejnosci z drog o najnizszej klasie;

3) wnetrza  terenéw  skomunikowaé¢  nalezy  drogami wewnetrznymi  powigzanymi
z parkingami zapewniajacymi bilans miejsc postojowych dla poszczegdlnych nieruchomosci;

4) wskazniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji miejsc parkingowych nalezy przyjmowac
zgodnie ze wskaznikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodow osobowych:

a) dla obiektéw handlowych — minimum 25 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni ustug,
b) dla restauracji, kawiarni, baréw — minimum 2 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych,

¢) dla biur, urzedéw, bankéw iinnych ustig administracji — minimum 2 miejsca postojowe na
100 m? powierzchni uzytkowej,

d) dla przychodni, gabinetéw lekarskich — minimum 1 miejsce postojowe na 1 gabinet,
e) dla hoteli, pensjonatéw — minimum 1 miejsce postojowe na 3 pokoje hotelowe,
f) dla moteli — minimum 1 miejsce postojowe na 1 pokoj,

g) dla doméw kultury, obiektéw muzealnych i wystawowych — minimum 1 miejsce postojowe na
100 m? powierzchni uzytkowej,

h) dla ko$ciotéw — minimum 1 miejsce postojowe na 20 miejsc siedzgcych,

i) dla obiektow oéwiaty iszkolnictwa wyzszego - minimum 1 miejsce postojowe na 200 m?
powierzchni uzytkowej,

j) dla basenéw ptywackich i innych obiektéw sportu i rekreacji - minimum 1 miejsce postojowe na
10 korzystajacych,

k) dla kortéw tenisowych (bez miejsc dla widzow) - minimum 2 migjsca postojowe na 1 kort,

1) dla zaktadéw przemystowych, produkcyjnych — minimum 3 miejsca postojowe na 10 0sob
zatrudnionych (na jedna najliczniejsza zmiang),

m) stacje paliw (z wylaczeniem samoobstugowych) — minimum 5 miejsc postojowych na 1 obiekt
+ 1 miejsce postojowe na jedno miejsce obstugi technicznej,

n) dla ustug innych — minimum | migjsce postojowe na 50 m? powierzchni uzytkowe;j.

5) powyzsze wskazniki nie obowiazuja w przypadku tworzenia nowych funkcji, adaptacji, zmiany
sposobu uzytkowania, w ramach istniejacej kubatury lub przy jej powickszeniu o elementy typu:
balkon, taras, loggia, weranda, ganek, klatka schodowa, wykusz, lukarna;

6) przy ustalaniu ilo§ci miejsc parkingowych dla obiektow zawierajacych rozne funkcje, jako
podstawe do tego okreslenia, nalezy traktowa¢ funkcjg przewazajaca w tymabiekeie;
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7)w ramach wymaganych miejsc parkingowych ustalonych zgodnie z §14 wust. 1. pkt 4 nalezy
zapewni¢ miejsca postojowe dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowg w ilosci
nie mniejszej niz wskazana w ustawie z dnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 645 ze zmianami);

8) dla terenéw nie wymienionych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nalezy
zapewni¢ stanowiska postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowsa osoby
niepelnosprawnej, w liczbie nie mniejszej niz:

a) 1 stanowisko, jezeli liczba stanowisk wynosi 6-15,

b) 2 stanowiska, jezeli liczba stanowisk wynosi 16-40,

c) 3 stanowiska, jezeli liczba stanowisk wynosi 41-100,

d) 4% ogolnej liczby stanowisk, jezeli ogdlna liczba stanowisk wynosi wigcej niz 100.
2. Ustalenia w zakresie infrastruktury techniczne;.

1) adaptuje sig istniejgce sieci infrastruktury technicznej z mozliwoécia ich rozbudowy, przebudowy
i budowy nowych, na warunkach okreslonych przez zarzadzajacych sieciami;

2)sieci infrastruktury technicznej nalezy, wmiar¢ mozliwosci, lokalizowa¢ w liniach
rozgraniczajacych terendéw drog;

3) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wod¢ — zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej, na
zasadach okre$lonych przez zarzadzajacego siecig,

4) ustalenia w zakresie odprowadzenia $ciekéw komunalnych, w tym bytowych i przemystowych:

a) odprowadzenie $ciekéw z terenu objetego planem systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej do
miejskiej oczyszczalni na zasadach okre§lonych przez zarzadzajacego siecia,

b) §cieki przemystowe przed wprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
podczyszczaé stosownie do wymogdw obowigzujacych w tym zakresie przepisow;
5) ustalenia w zakresie odprowadzenia wéd opadowych:

a) ustala si¢ zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z terendw
objetych granicami opracowania w obrgbie granic wlasnych dzialek,

b) ustala si¢ obowiazek utrzymania droznosci istnigjacego systemu drenazowego, opartego na
rowach melioracyjnych, z mozliwoscig przebudowy w sposob zapewniajacy jego prawidiowe
funkcjonowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi,

¢) dopuszcza si¢ odprowadzenie czg$ci wod opadowych do rowdw melioracyjnych,

d) dopuszcza si¢ odprowadzenie czgéci wod opadowych iroztopowych zdziatki do sieci
kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu, na zasadach okreslonych przez zarzadzajgcego
siecia, ustala sie przy tym obowigzek zastosowania zbiornikéw retencyjnych Iub retencyjno-

rozsaczajacych w celu ograniczenia i op6éznienia odptywu wod deszczowych z dzialki do siect
kanalizacji deszczowej,

¢) wody opadowe zutwardzonych terenéw komunikacji samochodowej (np. parkingi, place
manewrowe, dojazdy) nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

f)ustala si¢ zakaz powierzchniowego odprowadzenia woéd opadowych zdrog, parkingow
i terenéw utwardzonych w sposob niezorganizowany;

6) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepto:
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a) ustala sie, ze podstawowy system zaopatrzenia w energi¢ cieplng stanowi istniejacy system
grzewczy oparty o produkcje ciepla przez jednostki wyspecjalizowane lub lokalny system
zasilany z jednostek wytwarzania energii cieplnej (w tym jednostek kogeneracji),

b) gdy istnieja techniczne mozliwosci przylaczenia obiektu do sieci gazowej lub centralnego
systemu grzewczego (sie¢ cieplownicza), obiekt powinien by¢ zaopatrzony w cieplo z ww.
sieci; dopuszcza sie jednoczesnie zaopatrzenie w energi¢ cieplng ze Zrédet indywidualnych
wykorzystujacych spalanie paliw w instalacjach na paliwo gazowe i lekki olej opatowy (zrodta
spalania winny byé mozliwie najwyzszej dostgpnej klasy, wykorzystujace niskoemisyjne
technologie spalania oraz umozliwiajace osiagnigcie jak najwyzszej sprawnosci W procesie
uzyskania energii cieplnej); dopuszcza si¢ réwniez wykorzystanie instalacji na energie
elektryczng, energie pochodzaca ze zrodet odnawialnych (np. poprzez zastosowanie kolektorow
stonecznych, pomp ciepta itp.) oraz jednostek kogeneracii,

¢) gdy nie istnieja techniczne mozliwo$ci przytaczenia obiektu do sieci gazowej lub centralnego
systemu grzewczego (sie¢ cieplownicza), obickt powinien by¢ zaopatrzony w ciepto
wykorzystujace spalanie paliw w instalacjach na paliwo gazowe, lekki olej opatowy (zrodla
spalania winny byé mozliwie najwyzszej dostgpnej klasy, wykorzystujace niskoemisyjne
technologie spalania oraz umozliwiajace osiagnigcie jak najwyzszej sprawnosci W procesie
uzyskania energii cieplnej), paliwo stale spetniajace wymogi ekoprojektu; w obiekcie dopuszcza
sic rowniez wykorzystanie instalacji na energi¢ elektryczna, energi¢ pochodzaca ze zrodet
odnawialnych (np. poprzez zastosowanie kolektoréw stonecznych, pomp ciepla itp.) oraz
jednostek kogeneracii,

d) nakazuje si¢ systematyczng wymiang niskosprawnych kottdw, piecow i palenisk zasilanych
paliwem stalym na Zrédia niskoemisyjne;

7) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna:

a) zaopatrzenie W energi¢ elektryczng z istniejacej sieci, na zasadach okre$lonych przez
zarzadzajacego siecig lub z nowobudowanych i istniejacych sieci funkcjonujacych w ramach
spolecznosci energetycznych, w tym spoldzielni energetycznych i klastrow energii,

b) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w energi¢ elektryczna z nowych lokalnych zrodet kogeneracyjnych
oraz odnawialnych zrédel energii,

¢) na obszarze objetym planem dopuszcza si¢ wydzielanie nowych dziatek na potrzeby lokalizacji
stacji transformatorowych,;

8) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz z istniejacej sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarzadzajacego
siecia lub z lokalnego systemu opartego o produkcj¢ biogazu, biometanu, propanu, wodoru,

b) dla istniejacych i projektowanych sieci gazowych wyznaczane sg strefy (odleglosci), w ktorych
nie wolno wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé skladow i magazynéw oraz podejmowac
dziatah mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania. W strefach
tych nie moga réwniez rosna¢ drzewa. Wymagania w zakresie stref zawarte s3 w odrebnych
przepisach;

9) ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

a) ustala sie gromadzenie odpadéw komunalnych, ich transport przez uprawnione podmioty do
miejsc przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego,

b) ustala si¢ gromadzenie odpadéw innych niz komunalne, ich transport przez uprawnione
podmioty do miejsc przetwarzania zgodnie ze wskazaniami przepisow prawa w tym zakresie,

¢) dopuszcza sie odzysk i przetwarzanie odpadéw zgodnie z przepisamiirawavgv ty zakrg%e;
a zgoano

z oryginatem
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10) ustalenia w zakresie telekomunikacji:

a)ustala sie¢ rozwo6j systeméw telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych
i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na ushigi telekomunikacyjne
1 teleinformatyczne,

b) nalezy zapewnié pelna dostgpno$¢ do taczy telekomunikacyjnych;
11) ustalenia w zakresie odnawialnych zrodel energii:
a)na obszarze opracowania planu dopuszcza si¢ lokalizowanie instalacji produkujgcych,
magazynujacych i dystrybuujacych energie z energii stonecznej bez limitu mocy, zachowujac
granice strefy oddziatywania,
b)na obszarze opracowania planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ instalacji wytwarzajgcych,

magazynujacych i dystrybuujacych energie z wiatru bez limitu mocy, zachowujac granicg strefy
oddziatywania,

c)na obszarze opracowania planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ instalacji wytwarzajacych,
magazynujacych i dystrybuujacych energi¢ geotermalna, energi¢ z pomp ciepta i innych zrodet
korzystajgcych z energii otoczenia, zachowujac granicg strefy oddzialywania,

d) na terenach P,U — tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazyndw, tereny zabudowy
ustugowej oraz K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, dopuszcza si¢ lokalizacjg
instalacji wytwarzajacych, magazynujgcych i dystrybuujacych energie z biogazu, biometanu,
biopaliw i biomasy,

e) na terenach P,U — tereny obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynéw, tereny zabudowy
ushugowej oraz K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, dopuszcza sig lokalizacje
instalacji wytwarzajacych, magazynujacych i dystrybuujacych wodér oraz propan;

12) nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen infrastruktury technicznej.

Rozdzial 12.
Sposéb i termin tymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

§ 15.

Zakazuje si¢ nowych form tymczasowego uzytkowania, zagospodarowania iurzadzania terenu
w sposob niezgodny z ustalonym w planie.

Rozdziat 13.
Stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 Ustawy.

§ 16.

Ustala si¢ 30% stawke shizaca do naliczania jednorazowej oplaty w stosunku do wzrostu wartosci
terenu w momencie obrotu nieruchomoécia zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, z wylaczeniem terenow
bedacych w zasobie nieruchomo$ci w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, dla ktorych ustala si¢ stawke w wysokosci 0%.

Rozdzial 14.
Karty terenu.
§17.
Ustalenia, o ktérych mowa w art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy, dla poszczegolnych terenéw wyrazone s3

w formie kart terenow. Za zgodnoéé
z oryginatem
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Karty terenu:

§ 18.

karta terenu numer: 01

01 PRZEZNACZENIE:
11.U, 14.U
Powierzchnia: 11.U-11,2 ha, 14.U-1,2 ha.

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ

02 PARAMETRY [ WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

— linia zabudowy | — ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 6
m od granic z terenami drég publicznych, 15 m od pénocnej
granicy miasta Stupsk z Gming Shupsk oraz 20 m od granic z
terenem 10.12.TK(ZZ), zgodnie z rysunkiem planu.

— intensywnosé zabudowy — minimalnie: 0,

— maksymalnie: 2.

— wspolczynnik powierzchni zabudowy

— minimalnie: nie ustala sig,
— ustala si¢ maksymalnie 70% w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej.

— powierzchnia biologicznie czynna

— ustala si¢ minimalnie 20% w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej.

— gabaryty projektowanej zabudowy

— nie ustala sie.

— wysokoéci projektowanej zabudowy

— ustala sic maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,
— ustala si¢ maksymalnie 14 m.

— geometria, wykoficzenie dachu

— ustala si¢ dachy o maksymalnym nachyleniu potaci do 45°,
— ustala sig, dla dachéw innych niz plaskie, kolorystyke
pokrycia w odcieniach czerwieni, brazu, szaroei.

— zabudowa na granicy z dziatkg budowlana

—nie dopuszcza sig zabudowy na granicy z dziatka
budowlana.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH

UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

konstrukejt, zgodnie z rysunkiem plan,
— w ramach zagospodarowania terenéw dopuszcza sig

kogeneracyjnych,

pochianianie i rozpraszanie dzwigku,
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 10 §13.

— tereny polozone s3 w catosci w strefie ograniczen Bazy w Redzikowie, zwigzanych z lokalizacja duzych

magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pozyskanej z energii stonecznej, z energii wiatru, z
energii geotermalnej, z pomp ciepta i innych zrodet korzystajgeych z energii otoczenia, a takze z silnikow

— fragmenty terenéw 11.U i 14.U leza w granicach strefy szczegolnych warunkéw zagospodarowania oraz
ograniczen w uzytkowaniu, wynikajacych z przepiséw odrgbnych w zakresie transportu kolejowego — zgodnie z
rysunkiem planu. W strefie ustala si¢ konieczno$¢ uwzglednienia ograniczen wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw odrebnych w zakresie transportu kolejowego,

— na terenie 11.U ustala si¢ obowiazek lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum 10 m od
poinocnej granicy miasta Stupsk, zgodnie z rysunkiem planu, w postaci zwartej zielni niskiej, $redniej i wysokiej,
ztozonej z gatunkéw odpornych na zanieczyszczenia, oddzielajacej funkcjonalnie i optycznie sasiednie
nieruchomosci, pelniacej funkcje ochronng poprzez ostong od kurzu i dymu oraz thumigeej hatas poprzez

lokalizowanie instalacji i urzadzen na potrzeby wytwarzania,

04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU

PRZESTRZENNEGO:

— elementy zagospodarowania przestrzennego,
ktére wymagaja ochrony

— nie ustala sig.

— cechy elementéw zagospodarowania
przestrzennego, ktore wymagaja uksztattowania
lub rewaloryzaciji

— nie ustala sig.

— okreélenie nakazdw, zakazow, dopuszczen i
ograniczen w zagospodarowaniu terenow

— dopuszcza sie lokalizacj¢ wylacznie ustug nieucigzliwych,
— ustala sig zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej,
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 3 §6.

05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA

KRAJOBRAZU:

— obowigzuia zapisy Rozdzialu 4 §7.

06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE!:

— obowiazujg zapisy Rozdziatu 5 §8.

— na terenie 11.U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/41 - ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkdw;

07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

— zasady umieszczania tymczasowych obiektéw
ushugowo-handlowych

—nie ustala sig.

1d: 9ACAFB94-2FF6-4B4E-9E6F-D161E02ABI2F. Podpisany
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— okreslenie nakazdw, zakazoéw, dopuszezen i — nie ustala sig.
ograniczen w zagospodarowaniu terenow

| 08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH

OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
— obow1qzujq zapisy Rozdzialn 8 §11.

09 SZCZEGOLOWE ZASADY 1 WARUNKI SCALANIA 1 PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:
— obowigzujg zapisy Rozdziatu 9 §12,
— dopuszcza si¢ scalenia i podziaty dziakek.
— minimalna/maksymalna szeroko$¢ frontow — nie ustala sig.
dzialek
— minimalna/maksymalna powierzchnia dziatek — ustala si¢ minimum 5000 m?.
— kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa | — nie ustala sig.
drogowego

10 | ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY 1 BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACII [
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
— uktad komunikacyjny 1 sieci infrastruktury — obowiazuja zapisy Rozdziatu 11 §14.
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakéw komunikacyinych
— warunki powigzan uktadu komunikacyjnego i ~ obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.
sieci infrastruktury technicznej z ukiadem
zewnetrznym
— wskazniki w zakresie komunikacji i sieci — obowiazujg zapisy Rozdziatu 11 §14.
mfrastruktury technicznej

11 SPOSOB 1 TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA

TERENOW:

— gbowiazuja zapisy Rozdzialu 12 §15.

[ karta terenu numer: 02

01 PRZEZNACZENIE: TERENX” OBIEKTOW PRQDUKCYJNYCH,
4.P,U; 6.P,U; 16.P,U; 18.P,U; 21.P,U; SKEADOW I MAGAZYNOW, TERENY
22.P,U ZABUDOWY USLUGOWEJ

Powierzchnia: 4.P,U-14.9 ha, 6.P,U-30 ha, 16.P,U-

10,5 ha, 18.P,U-4,8 ha, 21.P,U-5,9 ha, 22.P,U-24,7

ha.

02 | PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

— linia zabudowy — ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglo$ci 6
m od granic z terenami drog publicznych oraz 15 m od
péinocnej granicy miasta Stupsk z Gming Stupsk, zgodnie z
rysunkiem planu.

— intensywno$¢ zabudowy — minimalnie: 0,
— maksymalnie: 1,5.

— wspolczynnik powierzchni zabudowy — minimalnie: nie ustala sig,
— maksymalnie:
-- ustala si¢ dla terenéw: 4.P,U; 6.P,U; 16.P,U; 18.P,U;
21.P,U - 75% w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej,
-- ustala sie dla terenu 22.P,U 45% w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej.

— powierzchnia biologicznie czynna — ustala si¢ dia terenéw: 4.P,U; 6.P,U; 16.P,U; 18.P,U;
21.P,U minimalnie 10% w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej,

— ustala sie dla terenu 22.P,U minimalnie 30% w stosunku
do powierzchni dziatki budowlane;j.

— gabaryty projektowanej zabudowy — nie ustala sig.

— wysokosci projektowanej zabudowy — ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

— ustala si¢ maksymalnie 14 m.

— geometria, wykonczenie dachu — ustala si¢ dachy o maksymalnym nachyleniu potaci do 45%
— ustala sie, dla dachoéw innych niz plaskie, kolorystyke
pokrycia w odcieniach czerwieni, brazu, szaro$ci.

— zabudowa na granicy z dziatka budowlang — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OG ICZENIA W ICH
| UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: a 2gdo dnosé
Z0 ryg inatem
1d: 9AC4FB94-2FF6-4B4E-9E6F-D161E02AB92F. Podpisany l é) OZC% (
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— fragmenty terenéw: 6.P,U; 16.P,U; 22.P,U polozone sa w strefie ograniczen Bazy w Redzikowie, zwiazanych z
lokalizacja duzych konstrukeji, zgodnie z rysunkiem planu,

— przez tereny: 6.P,U; 16.P,U; 18.P,U; 21.P,U; 22.P,U przebiegaja napowietrzne linie elektroenergetyczne;
zagospodarowanie terenéw nalezy planowaé z uwzglednieniem wolnych od zabudowy paséw ochronnych linii
elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

— w ramach zagospodarowania terenéw dopuszcza sig lokalizacjg instalacji i urzadzen na potrzeby wytwarzania,
magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pozyskanej z energii stonccznej, z energii wiatru, z
energii geotermalnej, z pomp ciepta i innych Zrodet korzystajacych z energii otoczenia, z biogazu, z biometanu, z
biopaliw i z biomasy, a takze z silnikéw kogeneracyjnych,

— w ramach zagospodarowania terendéw dopuszcza sig lokalizacjg instalacji 1 urzadzen do produkcji,
magazynowania i dysirybucji wodoru, biogazu i biometanu,

— fragment terenu 22.P,U lezy w granicach strefy szczegblnych warunkéw zagospodarowania oraz ograniczeh w
uzytkowantiu, wynikajacych z przepisow odrgbnych w zakresie transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem
planu. W strefie ustala sig konieczno$é uwzglednienia ograniczen wynikajacych z obowigzujacych przepiséw
odrebnych w zakresie transportu kolejowego,

— fragmenty terenéw 21.P,U i 22.P,U lezg w obrebie obszaru Natura 2000; obowiazuje zakaz dziatan
inwestycyjnych w granicach obszaru,

— na terenach 4.P,U i 6.P,U ustala si¢ obowiazek lokalizacji pasa zieleni izolacyjne]j o szerokosci minimum 10 m od
potnocnej granicy miasta Stupsk, zgodnie z rysunkiem planu, w postaci zwartej zielni niskiej, $redniej 1 wysokiej,
zlozonej z gatunkow odpornych na zanieczyszczenia, oddzielajacej funkcjonalnie i optycznie sgsiednie
nieruchomoéci, petnigcej funkcje ochronna poprzez ostong od kurzu i dymu oraz thimiacej hatas poprzez
pochlanianie i rozpraszanie dzwigku,

— obowiazuja zapisy Rozdzialu 10 §13.

04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:
— elementy zagospodarowania przestrzennego, — nie ustala sig.
ktore wymagaja ochrony
— cechy elementow zagospodarowania — nie ustala si¢.
przestrzennego, ktore wymagaja uksztattowania
lub rewaloryzacji
— okreslenie nakaz6w, zakazoéw, dopuszczen i — obowiazujg zapisy Rozdziatu 3 §6,
ograniczen w zagospodarowaniu terenow — dopuszcza sig, w ramach przeznaczenia terendéw, funkcje

ustugowa i funkcje produkcyjna, sktadows i magazynows,
stosowane w dowolnych proporcjach.

05 | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:
— przez tereny 6.P,U; 16.P,U; 21.P,U; 22.P,U przebiegaja cieki wodne; ustala sig zachowanie pasow zieleni wzdhuz
ciekéw wodnych o szerokosci minimum 12 m z kazdej strony koryta cieku,
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 4 §7.

06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:
— na terenach: 4.P,U i 6.P,U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne
oznaczone symbolem AZP 8-29/56 - ujgte w wojewodzkiej ewidencii zabytkow,
— na terenie 6.P,U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/57 - ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow,
— na terenie 21.P,U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/39 - ujgte w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw,
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 5 §8.

07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania tymczasowych obicktow — nie ustala sie.
ustugowo-handlowych
— zasady umieszczania urzadzen technicznych — nie ustala sig.
— zasady umieszczania zieleni — nie ustala sig.
— okreglenie nakazdw, zakazdw, dopuszezen 1 — nie ustala sig.
ograniczeh w zagospodarowaniu terendow

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 8 §11.

09 SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH

PLANEM MIEJSCOWYM:

— obowigzujg zapisy Rozdziali 9 §12,
— dopuszcza sig scalenia i podziaty dziafek.

— minimalna/maksymalna szeroko$¢ frontow — nie ustala sig.

dziatek

— minimalna/maksymalna powierzchnia dziatek — ustala sig minimum 5000 m?2.
| — kat potozenia granic dzialek w stosunku do pasa — nie ustala sig.
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drogowego |

10 | ZASADY MODERNIZACIJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACII I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

— uktad komunikacyjny i sieci infrastruktury — obowigzuja zapisy Rozdzialu 11 §14.
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakéw komunikacyinych

~ warunki powiazan ukladu komunikacyjnego i — obowigzuja zapisy Rozdziatu 11 §14.
sieci infrastruktury technicznej z uktadem

zewngtrznym

— wskazniki w zakresie komunikacji i sieci — obowigzujg zapisy Rozdziafu 11 §14.

infrastruktury technicznej
11 SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA
TERENOW:

— obowiazuja zapisy Rozdziahu 12 §15.

karta terenu numer: 03

01 | PRZEZNACZENIE: TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
19.K(ZZ) - KANALIZACJA,

Powierzchnia 16,1 ha. (ZZ) - W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA POWODZIA

02 | PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

— linia zabudowy — ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosct 6
m od granic z terenami drég publicznych, zgodnie z
rysunkiem planu.

— intensywnoé¢ zabudowy — minimalnie: 0,

— maksvmalnie: 1,5.

— wspdlczynnik powierzchni zabudowy — minimalnie: nie ustala si¢,

— maksymalnie: ustala sie 80% w stosunku do powierzchni
dziatki budowlane;.

— powierzchnia biologicznie czynna — ustala si¢ minimalnie 10% w stosunku do powierzchni
dzialki budowlanej. -

— gabaryty projektowanej zabudowy — nie ustala sig.

— wysokosci projektowanej zabudowy — ustala sic maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

— ustala si¢ maksymalnie 14 m.

— geometria, wykoficzenie dachu — ustala si¢ dachy o maksymalnym nachyleniu potaci do 45%
— ustala sig, dla dachéw innych niz plaskie, kolorystykg
pokrycia w odcieniach czerwieni, brazu, szaro$ci.

— zabudowa na granicy z dzialka budowlang — zgodnie z obowiazujacymi przepisami. |

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

— ustala si¢ zakaz zabudowy na fragmencie terenu potozonym w strefie szczegdlnego zagrozenia powodzia,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

— ze wzgledu na funkcjonowanie istnicjacej instalacji oczyszczalni Sciekéw oraz instalacji przetwarzania osadow 1
bioodpadéw, w tym kompostowni osadow, wyznacza sig strefg ochronng o szeroko$ci minimum 300 m od
istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej, liczac od granicy terenu 19 K(ZZ),

— w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza sig lokalizacjg instalacji i urzgdzen na potrzeby wytwarzania,
magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplne) pozyskanej z energii stonecznej, z energii wiatru, z
energii geotermalnej, z pomp ciepta i innych zrodet korzystajacych z energii otoczenia, z biogazu, z biometanu, z
biopaliw i z biomasy, a takze z silnikéw kogeneracyjnych,

— w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ instalacji i urzadzen do produkeji, magazynowania
i dystrybucji wodory, biogazu, biopaliw i biometanu,

— obowigzuja zapisy Rozdziat 10 §13.

04 | ZASADY OCHRONY [ KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

— elementy zagospodarowania przestrzennego, — nie ustala sig.
ktére wymagajg ochrony
— cechy elementéw zagospodarowania — nie ustala sig.

przestrzennego, ktore wymagaja uksztattowania
Iub rewaloryzacii

— okreslenie nakazow, zakazoéw, dopuszczen i — obowigzuja zapisy Rozdziatu 3 §6.
ograniczef w zagospodarowaniu terendw

05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 4 §7.

06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEI:

c
] _dbL

z oryginaten

A
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— obowiazujg zapisy Rozdziah 5 §8.

07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania tymczasowych obiektow — nie ustala si¢.
ustugowo-handlowych
— zasady umieszczania urzadzen technicznych — nie ustala sig.
~ zasady umieszczania zieleni — nie ustala sig.
— okre$lenie nakazow, zakazdw, dopuszezen i — nie ustala sig.
ograniczen w Zagospodarowaniu terenéw

08 | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGC)LNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
— teren jest czgciowo potozony w strefie zagrozenia powodzig — 1% (raz na 100 lat), zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,
- obowu;zujq zapisy Rozdziatu 8 §11.

09 SZCZEGOLOWE ZASADY [ WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM.:
— obowigzuja zapisy Rozdziatu 9 §12,
— dopuszcza sig scalenia i podzialy dziatek.
— minimalna/maksymalna szeroko§¢ frontow — nie ustala sig.
dzialek
— minimalna/maksymalna powierzchnia dzialek — nie ustala sie.
— kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa | — nie ustala sig.
drogowego

10 | ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACII I

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

— uktad komunikacyjny 1 sieci infrastruktury — obowiazuja zapisy Rozdzialu 11 §14.
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakéw komunikacyjnych

— warunki powiazan uktadu komunikacyjnego i — obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.
sieci infrastruktury technicznej z uktadem

zewngtrznym

— wskazniki w zakresie komunikacji i sieci — obowigzuja zapisy Rozdziatu 11 §14.

infrastruktury technicznej

11

SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA I UZYTKOWANIA
TERENOW:

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 12 §15.

karta terenu numer: 04

01 PRZEZNACZENIE: TERENY ZIELENI URZADZONEJ,
1.ZP(ZZ); 2.ZP(ZZ); 9.ZP; 20.ZP(Z7Z) (ZZ) - W STREFIE SZCZEGOLNEGO

Powierzchnia: 1,ZP(ZZ)-0,5 ha, 2.ZP(ZZ)-7,3 ha, ZAGROZENIA POWODZIA
9.ZP-8,5 ha, 20.ZP(ZZ)-12,9 ha.

02 | PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy — nie ustala sig.
— intensywno$¢ zabudowy — nie ustala sig.
— wspolezynnik powierzchni zabudowy — nie ustala sig.
— powierzchnia biologicznie czynna — ustala si¢ minimalnie 90% w stosunku do powierzchni

dzialki budowlanej.

— gabarvty projektowanej zabudowy — nie ustala si¢.
—wysokosci projektowanej zabudowy —nie ustala sig.
— geometria, wykonczenie dachu — nie ustala sis.
— zabudowa na granicy z dziatka budowlang — nie ustala sig.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
— ustala si¢ zakaz zabudowy,
— fragment terenu 20.ZP(ZZ) lezy w granicach strefy szczegdlnych warunkow zagospodarowania oraz ograniczefi
w uzytkowaniu, wynikajacych z przepisoéw odrgbnych w zakresie transportu kolejowego —- zgodnie z rysunkiem
planu. W strefie ustala sig konieczno$é uwzglgdnienia ograniczeh wynikaj acych z obowigzujgcych przepiséw
odrgbnych w zakresie transportu kolejowego,
— obowiazuja zapisy Rozdziahi 10 §13.

04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:
— elementy zagospodarowania przestrzennego, | - dla terenu 9.ZP ustala sie relepl ompleksn
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ktére wymagaja ochrony istniejacych stawdw,

~ cechy elementoéw zagospodarowania — nie ustala sig.
przestrzennego, kibre wymagajg uksztattowania
lub rewaloryzaciji

— okreslenie nakazéw, zakazdéw, dopuszezen i — dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej architektury oraz
ograniczef w zagospodarowaniu terenow urzadzen rekreacyjno-sportowych,
— dopuszeza si¢ lokalizacjg ciagéw pieszych oraz
rowerowych,

— dopuszcza si¢ lokalizacje ktadek i pomostéw pieszych i
pieszo-rowerowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

— nakazuje si¢ zachowa¢ cigglo$¢ projektowanych pofgczen
pieszych i rowerowych.

05

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:

— tereny nadrzeczne: 1.ZP(2Z), 2.ZP(ZZ), 20.ZP(ZZ) stanowia korytarz ekologiczny o randze regionalne;j,
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 4 §7.

06

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO [ ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

— na terenie 2.ZP zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/40 - ujgte w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw,
— obowiazujg zapisy Rozdziatu 5 §8.

07

WYMAGANIA WYNIKATJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

— zasady umieszczania tymczasowych obiektow — nie ustala sig.
ustugowo-handlowych

— zasady umieszczania urzadzen technicznych — nie ustala sie.

— zasady umieszczania zieleni — nie ustala sig.

— okreslenie nakazow, zakazéw, dopuszezen i — nie ustala sie.
ograniczefi w zagospodarowaniu terenow

08

GRANICE 1 SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE

| OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS

ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:

—tereny 1.ZP(ZZ), 2.ZP(ZZ), 20.ZP(ZZ) sa cz¢sciowo potozone w strefie szczegblnego zagrozenia powodzia — 1%
(raz na 100 lat), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 8 §11.

09

SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBIETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:

— obowigzujg zapisy Rozdziatu 9 §12,
— dopuszcza si¢ scalenia i podziaty dziatek.

- minimalna/maksymalna szerokos¢ frontéw — nie ustala sig.
dzialek

— minimalna/maksymalna powierzchnia dziatek — nie ustala si¢.

— kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa | — nie ustala sig.
drogowego

10

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACII I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

— uklad komunikacyjny i sieci infrastruktury — obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakéw komunikacyjnych

— warunki powigzan ukladu komunikacyjnego i — obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.
sieci infrastruktury technicznej z uktadem

zewngtrznym

— wskazniki w zakresie komunikacji 1 sieci — obowigzuja zapisy Rozdziatu 11 §14.
infrastruktury technicznej

SPOSOB 1 TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA I UZYTKOWANIA
TERENOW:

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 12 §15.

[ karta terenu numer: 05

01 PRZEZNACZENIE: TERENY LASOW, .
3.21(ZZ) (ZZ) - W‘STREF 1E SZCZEGOLNEGO
Powierzchnia 7,2 ha. ZAGROZENIA POWODZIA
02 PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy — nie ustala sig.
— intensywnosé zabudowy — nie ustala sig. s el
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— wspodlczynnik powierzchni zabudowy

— nie ustala sig.

— powierzchnia biologicznie czynna

— ustala si¢ minimalnie 90% w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej.

— gabaryty projektowanej zabudowy

— nie ustala sig.

— wysokosci projektowanej zabudowy

— nie ustala sig.

- geometria, wykoniczenie dachu

— nie ustala sie,

— zabudowa na granicy z dziatkg budowlana

— nie ustala sig.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
— ustala si¢ zakaz zabudowy,
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 10 §13.
04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:
— elementy zagospodarowania przestrzennego, — nie ustala sig.
ktore wymagajg ochrony
— cechy elementéw zagospodarowania — nie ustala sig.
przestrzennego, ktore wymagajg uksztaltowania
lub rewaloryzacji
— okreslenie nakazow, zakazéw, dopuszczen i — dopuszcza sig lokalizacj¢ obiektéw matej architektury oraz
ograniczen w zagospodarowaniu terenéw urzadzen rekreacyjno-sportowych,
— dopuszcza sie lokalizacjg ciggdéw pieszych oraz
rowerowych,
— dopuszcza sig lokalizacje ktadek i pomostéw pieszych i
pieszo-rowerowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
- nakazuje si¢ zachowaé ciaglosé projektowanych polaczeh
pieszych i rowerowych,
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 3 §6.
05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU: '
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 4 §7.
06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNET:
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 5 §8.
07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania tymczasowych obiektow — nie ustala sig.
ushugowo-handlowych
— zasady umieszczania urzadzen technicznych — nie ustala sig.
— zasady umieszczania zieleni — nie ustala si¢.
— okreslenie nakazow, zakazow, dopuszczen i — nie ustala sig.
ograniczen w zagospodarowaniu terenow
08 | GRANICE 1 SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJ EWODZTWA:
— teren jest czgéciowo potozony w strefie szczegblnego zagrozenia powodzig — 1% (raz na 100 lat), zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu,
— obowiazujg zapisy Rozdziatu 8 §11.
09 | SZCZEGOEOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA [ PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:
- obowigzuja zapisy Rozdziatu 9 §12,
— dopuszcza sje scalenia i podzialy dzialek.
— minimalna/maksymalna szeroko$¢ frontow — nie ustala sig.
dziatek
— minimalna/maksymalna powierzchnia dziatek — nie ustala sig.
— kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa — nie ustala sig.
drogowego
10 | ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACII I

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

— uktad komunikacyjny i sieci infrastruktury
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakéw komunikacyjnych

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 11 §14.

— warunki powiazan uktadu komunikacyjnego i
sieci infrastruktury technicznej z ukiadem
ZeWngtrznym

— obowiazujg zapisy Rozdziatu 11 §14.

— wskazniki w zakresie komunikacji i sieci
infrastruktury technicznej

— obowigzuja zapisy Rozdzialu 11 §14.
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11 SPOSOB 1 TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA

TERENOW:

— obowiazujg zapisy Rozdziahu 12 §15.

karta terenu numer: 06

01 PRZEZNACZENIE:

TERENY DROG PUBLICZNYCH -

7.KDZ(ZZ) ZBIORCZYCH, )
Powierzchnia 4,5 ha. (ZZ) W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA POWODZIA

02 PARAMETRY [ WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

— szerokoéé w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

odrebnych w zakresie transportu kolejowego,
— obowiazujg zapisy Rozdziatu 10 §13

— fragment terenu lezy w granicach strefy szczeg6lnych warunkéw zagospodarowania oraz ograniczen w
uzytkowaniu, wynikajacych z przepiséw odrebnych w zakresie transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem
planu. W strefie ustala sig koniecznos¢ uwzglednienia ograniczen wynikajacych z obowiazujacych przepisow

04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:

— elementy zagospodarowania przestrzennego,
ktore wymagaja ochrony

— nie ustala sig.

— cechy elementdéw zagospodarowania
przestrzennego, ktére wymagaja uksztattowania
lub rewaloryzacii

— obowigzujg zapisy Rozdzialu 3 §6.

— okreélenie nakazéw, zakazéw, dopuszczen i
ograniczen w zagospodarowaniu terenow

— obowigzujg zapisy Rozdziatlu 3 §6.

05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA

KRAJOBRAZU:

— obowiazujg zapisy Rozdziatu 4 §7.

06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEI:

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 5 §8.

07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

— zasady umieszczania tymezasowych obiektow
ustugowo-handlowych

- nie dopuszcza sig.

— zasady umieszczania urzadzef technicznych

— lokalizacja sieci i urzadzen technicznych w pasie
drogowym po uzgodnieniu z wiasciwym zarzadea drogi.

— zasady umieszczania zieleni

— z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruchu.

— okreslenie nakazéw, zakazdw, dopuszczen i
ograniczen w zagospodarowaniu terenéw

— obowigzuja zapisy Rozdziatu 6 §9.

08 | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:

oznaczeniem nha rysunku plami,
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 8 §11.

— teren jest czefciowo potozony w strefie szczegblnego zagrozenia powodzig — 1% (raz na 100 lat), zgodnie z

09 SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA 1 PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH

PLANEM MIEJSCOWYM:

— nie ustala sig.

10 | ZASADY MODERNIZACIL, ROZBUDOWY 1 BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACII I

INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]:

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 11 §14.

11 SPOSOB 1 TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA

TERENOW:

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 12 §15.

karta terenu numer: 07

01 PRZEZNACZENIE:

13.KDL

Powierzchnia 0,4 ha.

TERENY DROG PUBLICZNYCH -
LOKALNYCH

02 PARAMETRY 1 WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPOP%_P,OW}A\ AERENL:

7
2
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— szeroko§é w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
— fragment terenu lezy w granicach strefy szczeglnych warunkéw zagospodarowania oraz ograniczen w
uzytkowaniu, wynikajacych z przepisow odrgbnych w zakresie transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem
planu. W strefie ustala sie konieczno$¢ uwzglednienia ograniczen wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw
odrebnych w zakresie transportu kolejowego,

| — obowiazujg zapisy Rozdzialu 10 §13.

04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO: i
— elementy zagospodarowania przestrzennego, — nie ustala sig.
ktére wymagaja ochrony
— cechy elementéw zagospodarowania — obowigzujg zapisy Rozdzialu 3 §6.
przestrzennego, ktére wymagajg uksztaltowania
lub rewaloryzacji
— okreslenie nakazoéw, zakazéw, dopuszczen i — obowiazujg zapisy Rozdziatu 3 §6.
ograniczen w zagospodarowaniu terenéw

05 | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:
— obowiazujg zapisy Rozdzialu 4 §7.

06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEI:
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 5 §8.

07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.:
— zasady umieszczania tymczasowych obiektow — nie dopuszcza sig.
ustugowo-handlowych
— zasady umieszczania urzadzen technicznych — lokalizacja sieci i urzgdzen technicznych w pasie

drogowym po uzgodnieniu z wlasciwym zarzgdeg drogi.

— zasady umieszczania zieleni — z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruchu,
— okreslenie nakazow, zakazéw, dopuszczen i — obowigzuja zapisy Rozdziatu 6 §9.
ograniczefi w zagospodarowaniu terenow

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
— obowmzujq zapisy Rozdziatu 8 §11.

09 SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM.:
— nie ustala sig.

10 | ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEL!:
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 11 §14.

11 SPOSOB 1 TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA

TERENOW:

— obowiazuig zapisy Rozdzialu 12 §15.

karta terenu numer: 08

01 | PRZEZNACZENIE: TERENY DROG PUBLICZNYCH -
5.KDD; 8. KDD; 10.KDD; 15.KDD; DOJAZDOWYCH
17.KDD; 23.KDD
Powierzchnia: 5. KDD-0,5 ha, 8.KDD-0,9 ha,
10.KDD-0,9 ha, 15.KDD-1,5 ha, 17.KDD-0,2 ha,
23.KDD-0,7 ha.
02 PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: |
— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu.
03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: |
— teren 23.KDD lezy w granicach strefy szczegdlnych warunkow zagospodarowania oraz ograniczen w
uzytkowaniu, wynikajacych z przepiséw odrgbnych w zakresie transportu kolejowego ~ zgodnie z rysunkiem
planu. W strefie ustala si¢ konieczno$¢ uwzglednienia ograniczefl wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw
odrebnych w zakresie transportu kolejowego,
— obowiszuja zapisy Rozdziahi 10 §13.
04 | ZASADY OCHRONY [ KSZTALTOWANIA L ADU PRZESTRZENNEGO:
— elementy zagospodarowania przestrzennego, | - nie ustala sig. h
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kiére wymagaja ochrony

~ cechy elementéw zagospodarowania — obowigzujg zapisy Rozdzialu 3 §6.
przestrzennego, ktére wymagajg uksztattowania
lub rewaloryzacji

— okreslenie nakazéw, zakazéw, dopuszezen i — obowiazuja zapisy Rozdzialu 3 §6.
ograniczen w zagospodarowaniu terenéw

05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTAL TOWANIA
KRAJOBRAZU:
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 4 §7.

06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAJ OBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEI:
— obowiazujg zapisy Rozdziatu 5 §8.

07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania tymezasowych obiektéw — nie dopuszcza sig.
ustugowo-handlowych
— zasady umieszczania urzadzen technicznych — lokalizacja sieci i urzadzen technicznych w pasie

drogowym po uzgodnieniu z wlaciwym zarzadcg drogi.

— zasady umieszczania zieleni — z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruchu.
— okreélenie nakazéw, zakazdw, dopuszezen i — obowiazuja zapisy Rozdziah 6 §9.
ograniczen w zagospodarowaniu terenow

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 8 §11.

09 SZCZEGOLOWE ZASADY 1 WARUNKI SCALANIA 1 PODZIAEU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:
— nie ustala sig.

10 | ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]:
— obowiazuia zapisy Rozdziatu 11 §14.

i1 SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA TUZYTKOWANIA
TERENOW:
— obowigzujg zapisy Rozdziatu 12 §15.

karta terenu numer: 09
01 | PRZEZNACZENIE: TERENY CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH
24.KDR(ZZ) (ZZ) W STREFIE SZCZEGOLNEGO

Powierzchnia 0,2 ha. ZAGROZENIA POWODZIA

02 | PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
_ szerokoéé w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
— teren lezy w granicach strefy szczegdinych warunkow zagospodarowania oraz ograniczefi w uzytkowaniu,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych w zakresie transportu kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu. W strefie
ustala sie konieczno$é uwzglednienia ograniczen wynikajacych z obowiazujacych przepisow odrgbnych w zakresie
transportu kolejowego,
— obowiazuig zapisy Rozdziatu 10 §13.

04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:
— elementy zagospodarowania przestrzennego, — nie ustala sig.
ktére wymagaja ochrony
— cechy elementdéw zagospodarowania — obowiazuja zapisy Rozdziatu 3 §6.
przestrzennego, ktore wymagaja uksztaltowania
lub rewaloryzacji
— okreélenie nakazéw, zakazdw, dopuszezen i — obowigzuja zapisy Rozdziatu 3 §6.
ograniczefi w zagospodarowaniu terendw

05 | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 4 §7. -

06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW

KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEL:

— obowigzuja zapisy Rozdzialu 5 §8. -y

F,

a 2§;-‘Odnoéc
Z oryginatem
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07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZT

ALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

— zasady umieszczania tymczasowych obiektow
ushigowo-handlowych

— nie dopuszcza sig.

— zasady umieszczania urzadzen technicznych

— lokalizacja sieci i urzadzen technicznych w pasie
drogowym po uzgodnieniu z wasciwym zarzade drogi.

— zasady umieszezania zieleni

— z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruchu.

— okreslenie nakazow, zakazow, dopuszczen i
ograniczen w zagospodarowaniu terendéw

— obowigzuja zapisy Rozdzialu 6 §9.

08

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:

— teren jest czedciowo polozony w strefie szezegblneg
oznaczeniem na rysunku planu,
— obowiazujg zapisy Rozdziatlu 8 §11.

0 zagrozenia powodzig — 1% (raz na 100 lat), zgodnie z

09
PLANEM MIEJISCOWYM:

SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH

— nie ustala sig.

10
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]:

ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY 1 BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACIH 1

— obowigzuja zapisy Rozdzialu 11 §14.

11
TERENOW:

SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA I UZYTKOWANIA

— obowiazuja zapisy Rozdzialu 12 §15.

karta terenu numer; 10

01 PRZEZNACZENIE: TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
12.TK(ZZ) — KOLEJNICTWO/TERENY INWESTYCJI
Powierzchnia 9,0 ha. CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU
PONADLOKALNYM
(ZZ)) W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA POWODZIA
02 | PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
_ szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu.
03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
—teren 12.TK(ZZ) objety jest w calosci granicami inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsigwzigcia pn.: ,,Prace
na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Shupsk”,
— obowigzuja zapisy Rozdziatu 10 §13.
04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:
— elementy zagospodarowania przestrzennego, — nie ustala si¢.
ktore wymagaja ochrony
— cechy elementéw zagospodarowania — obowiazuja zapisy Rozdziahi 3 §6.
przestrzennego, ktdre wymagaja uksztattowania
lub rewaloryzacji
— okreélenie nakazdw, zakazow, dopuszczen i — obowigzuja zapisy Rozdzialu 3 §6.
ograniczefi w zagospodarowaniu terenow
05 | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:
— obowidzuja zapisy Rozdziatu 4 §7.
06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAT OBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:
— obowigzujg zapisy Rozdziatu 5 §8.
07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania tymezasowych obiektow — nie dopuszcza sig.
ustugowo-handlowych
- zasady umieszczania urzadzen technicznych — obowiazuja zapisy Rozdziahi 6 §9.
— zasady umieszczania zieleni — obowiazuja zapisy Rozdziatu 6 §9.
— okreslenie nakazdw, zakazdéw, dopuszezen 1 — obowigzujg zapisy Rozdziatu 6 §9.
ograniczeh w zagospodarowaniu teren6w

Id: 9ACAFB94-2FF6-4B4E-9E6F-D161E02AB92F. Podpisany
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08

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:

— teren jest cze$ciowo potozony w strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig ~ 1% (raz na 100 lat), zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu,
— obowmzujq zapisy Rozdziatu 8 §11.

09

SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM.:

— nie ustala si¢.

10

ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY 1 BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACIH I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 11 §14.

11

SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA T UZYTKOWANIA
TERENOW:

— obowigzujg zapisy Rozdzialu 12 §15.

Rozdzial 15.
Ustalenia koncowe

§ 19.

W granicach objetych niniejszym planem traca moc ustalenia uchwaly Nr IX/58/15 Rady

Miejskiej w Stlupsk zdnia 25 marca 2015roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Przy oczyszczalni” w Stupsku.

§ 20.

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Stupska.

§21.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojewddztwa Pomorskiego.

Przewodniczgca Rady
Miejskiej w Shupsku

Beata Chrzanowska

Za zgodnose
Z oryginatem
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Zalacznik Nr 3 do uchwaty Nr LX1/882/23
Rady Miejskiej w Stupsku
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§1.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone do zadan wilasnych gminy, zapisane w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Przy oczyszczalni I” w Stupsku obejmuja:

Lp. | SYMBOL TERENU | OPIS INWESTYCJI

01 | 06.7.KDZ(ZZ) Tereny drég publicznych zbiorczych (ZZ — w strefie szczegéinego
zagrozenia powodzia) — budowa drogi o dtugosci okoto 1670 m, wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng.

02 | 07.13.KDL Tereny drég publicznych lokalnych — budowa drogi o dtugosci okoto
220 m, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

03 | 08.5KDD Tereny drég publicznych dojazdowych — budowa drég o lacznej
08.8. KDD dlugosci okoto 2730 m, wraz z niezbedna infrastruktura techniczng.
08.10.KDD
08.15.KDD
08.17.KDD
08.23.XDD

04 | 09.24 KDR(ZZ) Tereny ciaggéw pieszo-rowerowych (ZZ — w strefie szczegolnego

zagrozenia powodzig) — budowa ciagu pieszo-rowerowego o dlugosci
okoto 315 m, wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

§2.

Zadania wymienione w §1 bedzie finansowane z budzetu Miasta Stupska z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze
zm.). Istnieja mozliwosci ubiegania si¢ o dofinansowanie inwestycji ze $rodkow
krajowych oraz funduszy strukturalnych UE.

Id: 9AC4FB94-2FF6-4B4E-9E6F-D161E02ABI92F. Podpisany (1 "l_é_t'rona 1



Zatgcznik Nr 4 do uchwaty Nr LX1/882/23
Rady Miejskiej w Stupsku
z dnia 23 sierpnia 2023 1.

Zalacznik4.xml

Dane przestrzenne, o ktérych mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z p6in. zm.)
ujawnione zostana po kliknieciu w ikong

Za zgodnosc¢
z oryginatem
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Prezydent Miasta Stupska Stupsk, dnia 14 listopada 2024 roku
pl. Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

L)

ey
———

GKi0S.R0S.6220.6.2024.NTM

DECYZJA NR 17/2024

Na podstawie:

* art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwigzku z art. 84 i art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112);

« §3 ust. 2 pkt 1 w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 40 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d
rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzednia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 .
poz. 1839 ze zm.);

 art. 104, art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.04.2024 roku (data wptywu: 17.04.2024 roku)
ztozonego przez Pana Ireneusza Plichte petnomocnika ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.o.
(ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk) w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywac
na ¢rodowisko, polegajacego na ,Poprawie efektywnosci energetycznej oczyszczalni
éciekéw w Stupsku”, ktérego inwestorem jest ww. Spotka, wpisanego do publicznie
dostepnego wykazu danych pod numerem 139/2024, a takze dziatajac w oparciu o:

1) karte informacyjna przedsiewzigcia oraz pozostate zataczniki do wniosku ztozone
zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

2) opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku z dnia
23.05.2024 r. (data wptywu: 24.05.2024 r.) znak: ZNS.9022.4.25.2024 podtrzymang
pismem z dnia 09.09.2024 r, (data wptywu: 12.09.2024 r.) znak: ZNS.9022.4.25.2024;

3) opinie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 13.09.2024 r. (data wptywu: 16.09.2024 r.)
znak: G.RZ$.4901.61.2024.MBC.1 Za zgodnosc

inatem
O A,
cf/ adftl —fowedk



4) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
16.09.2024 r. (data wptywu: 19.09.2024 r.) znak: RDOS-Gd-W00.4220.344.2024.1K.4

orzekam
1) stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego na ,Poprawie efektywnosci energetycznej

oczyszczalni $ciekow w Stupsku”;

2) okresli¢ warunki dotyczace etapu realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:
- wody opadowe i roztopowe ujmowac¢ w zamkniete systemy kanalizacyjne,
a nastepnie odprowadza¢ wraz z oczyszczonymi $ciekami;

— do ptukania separatora piasku oraz kraty wykorzystywac scieki oczyszczone;

— odpady powstajace podczas realizacji przedsigwzigcia gromadzi¢ selektywnie,
w szczelnych zamknietych pojemnikach dostosowanych do rodzaju odpadu
(np. w pojemnikach, beczkach lub luzem boksach). Zgromadzone odpady
przekazywaé¢ podmiotom posiadajacym zezwolenie na gospodarowanie
odpadami;

— ewentualne odwodnienia wykopéw pod zbiornik podziemny prowadzi¢ przy

jego zabezpieczeniu $ciankami szczelnymi;

- wykona¢ systemowy dwumembranowy zbiornik biogazu o pojemnosci
uzytecznej do 3 000 m*;

- codziennie, przed przystapieniem do dalszych prac przeprowadzaé kontrole
wykopéw; uwiezione zwierzeta niezwlocznie przenies¢ poza teren objety
pracami, na wiasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany do
tego sprzet dezynfekowaé. Prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym
udokumentowaé wpisem do protokotu z nadzoru przyrodniczego;

- teren inwestycji wyposazyé w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekéw, w tym ropopochodnych (paliw, olejow);

— prace budowlane bedace zrédtem emisji hatasu prowadzi¢ w porze dziennej -
w godzinach od 6:00 do 22:00;

3) uczyni¢ charakterystyke calego przedsigwzigcia zatacznikiem do niniejszej
decyzji.

Decyzja Nr 1712024 znak: GKiOS.R0S.6220.6.2024.NTM 2/50



UZASADNIENIE

Pan Ireneusz Plichta petnomocnik ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
(ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk) wnioskiem z dnia 16.04.2024 roku (data
wptywu: 17.04.2024 roku) wystapit w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac
na érodowisko, polegajacego na ,Poprawie efektywnosci energetycznej oczyszczalni
Sciekoéw w Stupsku”.

Przedmiotowy dokument zostat wpisany do publicznie dostepnego wykazu danych
pod numerem 139/2024 na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy zdnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1112).

W toku postepowania administracyjnego pismem z dnia 24.04.2024 roku znak:
GKi0$.R0OS.6220.6.2024.NTM wystapiono do Wydziatu Polityki Przestrzennej tut. Urzedu
o potwierdzenie, czy analizowane przedsiewzigcie wraz z planowanymi rozwigzaniami
technicznymi jest zgodne 2z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przyjetego dla wskazanego terenu inwestycji. Jednoczesnie wystapiono
o sporzadzenie wyrysu i wypisu z planu na potrzeby opiniowania przez organy ustawowe
dokumentacji przedtozonej w niniejszym postepowaniu. W celu okreslenia zasiegu
zamierzenia udostepniona zostata w zataczeniu do ww. pisma Karta informacyjna
przedsiewziecia (dalej KiP), przedtozona do wniosku o wydanie decyzji. Niniejsze
wystapienie wynikato z tresci art. 80 ust. 2 wyZej cytowanej ustawy, W mysl ktorego
wiaéciwy organ wydaje decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu
zgodnos$ci  lokalizacji  przedsiewzigcia  z ustaleniami  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony.

Na etapie opiniowania zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowego przedsiewzigcia uzyskano pismem z dnia 30.04.2024
roku (data wptywu: 06.05.2024 roku) znak: PP.RPP.6727.2.21.2024.KM opinie¢ Wydziatu
Polityki Przestrzennej tut. Urzedu i przekazany zostat wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Przy oczyszczalni I” dla terenu dziatek o nr 59 i 7/1
potozonych w obr. 2 przy ul. Sportowej w Stupsku, na ktérych planowana jest realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu wnioskowane nieruchomosci znajduja sie na
terenach o funkcji: tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, (ZZ) - w strefie
szczegolnego zagrozenia powodzig - 03.19.K(ZZ). Zapisy zawarte w Www. Karcie

terenu ustalaja, Ze w ramach zagospodarowania terenu dopuszeza))sig) tokatizacje

Decyzja Nr 1712024 znak: GKIO$.R0$.6220.6.2024.NTM 3/50



instalacji i urzadzeh na potrzeby wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii
elektrycznej i cieplnej pozyskanej z energii stonecznej, z energii wiatru, z energii
geotermalnej, z pomp ciepta i innych zrédet korzystajacych z energii otoczenia,
z biogazu, z biometanu, z biopaliw i z biomasy, a takze z silnikow kogeneracyjnych,
oraz w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza sie lokalizacje instalacji i urzadzen
do produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru, biogazu, biopaliw i biometanu.

Majac na uwadze powyzsze, przedsigwziecie polegajace na poprawie
efektywnosci energetycznej Oczyszczalni Sciekéw w Stupsku na terenie dziatek nr 59
i nr 7/1, potozonych w obrebie 2 w Stupsku nie koliduje z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Przy Oczyszczalni |7, pod wzgledem funkciji.

Po przeprowadzeniu analizy formalno-prawnej catosci uzupetnionej dokumentacji
w niniejszej sprawie ustalono, iz do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zataczone zostaty wszystkie wymagane dokumenty, tj.:

« Kkarta informacyjna przedsiewzigcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych nosnikach danych;

« poswiadczona przez wtasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,
oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwziecie;

- mapa W skali zapewniajacej czytelnos¢ danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie, wraz
z zapisem mapy w formie elektronicznej;

« petnomocnictwo;

» potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej.

Z zataczonych do wniosku informacji wynika, iz inwestycja polega¢ bedzie na
poprawie efektywnosci energetycznej oczyszczalni sciekdbw w Stupsku poprzez
rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe
instalacji biogazu taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem
kogeneracyjnym, budowe hydrolizy osadow i bioodpadéw w celu zwigkszenia
produktywnosci biogazu, budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych
srédet  wytwdrczych wraz niezbedna infrastruktura, przebudowe i rozbudowe
mechanicznego oczyszczania Sciekow.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) ww. inwestycja kwalifikuje sie jako planowane
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
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Planowana instalacja realizowana bedzie na terenie istniejacej Oczyszczalni
éciekéw dla miasta Stupska. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym RLM tej
oczyszczalni wynosi ponad 389 201. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 40 ww. rozporzadzenia jako
przedsiewzigcie mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko uznaje sig:
instalacje do oczyszczania $ciekéw przewidziane do obstugi liczby mieszkancow wigkszej
niz 150 000 réwnowaznej liczby mieszkaficéw w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.).

W wyniku planowanej inwestycji nie wzrosnie zdolno$é przerobowa istniejacej
oczyszczalni.

Zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia jako przedsigwzigcie mogace zawsze
znaczaco oddziatywac na $rodowisko do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na sSrodowisko =zalicza sig rowniez przedsiewziecia: polegajace na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespetniajace kryteriéw o ktérych mowa
w §2 ust. 2 pkt.1.

W ramach planowanej inwestycji zainstalowany zostanie zbiornik biogazu
o pojemnosci okoto 3000 m’. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 37 przedmiotowego
rozporzadzenia jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywal na
¢rodowisko uznane sa: instalacje do naziemnego magazynowania:
a) ropy naftowej,
b) produktéow naftowych,
c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2
rozporzadzenia nr 1 907/2006, niebedacych produktami spozywczymi,
d) gazdw tatwopalnych,
e) kopalnych surowcow energetycznych innych niz wymienione w lit. a-d
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 22 z wytaczeniem instalacji wykorzystywanych na
potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikdw na gaz ptynny o tacznej pojemnosci nie
wiekszej niz 10 m® oraz zbiornikéw na olej o tacznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m3,
a takze niezwiazanych z dystrybucja instalacji do magazynowania statych SUrOWCOW
energetycznych.
Biogaz jest gazem tatwopalnym.
W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska orazo ocenach oddziatywania
na érodowisko realizacja niniejszego przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji

o érodowiskowych uwarunkowaniach. Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacje zamierzenia
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organem wtasciwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Prezydent Miasta
Stupska, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Stosownie do treséci art. 59 ust. 1 pkt 2 wspomnianej wyzej ustawy realizacja
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, jezeli obowiazek
przeprowadzenia oceny zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 tej ustawy.

W myél przywotanego wyzej omawianego przepisu oraz art. 64 ust. 1
przedmiotowej ustawy obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ wtasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach:

1) uwzgledniajac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1;
2) po zasiegnieciu opinii:

+ regionalnego dyrektora ochrony srodowiska;

» organu, o ktorym mowa w art. 78, w przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych
decyzji, o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29,
oraz uchwaty, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1b;

« organu wtasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), jezeli planowane przedsigwziecie
kwalifikowane jest jako instalacja, o ktdrej mowa w art. 201 ust. 1 tej
ustawy;

« organu wtasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne;

« dyrektora urzedu morskiego, w przypadku gdy przedsigwzigcie jest
realizowane na obszarze morskim.

Prezydent Miasta Stupska, dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, zwrdcit sie pismami
znak: GKi0S.R0S.6220.6.2024.NTM z dnia 09.05.2024 roku odpowiednio do:

» Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku,

» Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku,

« Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdarsku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie,

z prosba o przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia. Z uwagi na fakt,
iz przedmiotowe przedsigwziecie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o ktorej mowa
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w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
oraz nie bedzie realizowane na obszarze morskim w prowadzonym postepowaniu
administracyjnym, nie byto wymagane zasiegnigcie opinii organu wtasciwego do wydania
pozwolenia zintegrowanego oraz dyrektora urzedu morskiego.

Strony postepowania zostaty ustalone na podstawie danych zawartych
we whniosku i w zataczonej dokumentacji oraz ewidencji gruntéw Miasta Stupska.
W przedmiotowej sprawie ustalono wigcej niz 10 stron postepowania, w zwiazku
z powyzszym zastosowano art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w zwiazku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko.

Pismem (w formie publicznego obwieszczenia) z dnia 29.05.2024 roku
znak: GKiO$.R0S.6220.6.2024.NTM  strony postepowania zostaty —zawiadomione
o przedmiocie i toku prowadzonych czynnosci administracyjnych oraz o mozliwosci
zapoznania si¢ z trescia przedtozonej dokumentacji (wgladu w akta sprawy,
sporzadzania z nich notatek, kopii lub odpiséw).

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku opinig
z dnia 23.05.2024 roku (data wptywu: 24.05.2024 roku) znak: INS.9022.4.40.2024 uznat
za zbedne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia
na érodowisko. Powyzszy organ stwierdzit, iz z analizy przedsiewziecia, opartej na
podstawie przedtozonej dokumentacji wynika, 7e realizacja i eksploatacja planowanego
przedsiewziecia przy uwzglednieniu lokalizacji, zatozonych danych projektowych,
rodzaju technologii oraz zaproponowanych rozwiazan chronigcych $rodowisko nie
spowoduje niekorzystnych oddziatywan na zdrowie ludzi.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
opinia z dnia 23.05.2024 roku znak: GG.27$.4901.197.1.2024.KT nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania dla ww. przedsiewziecie

Organ ten wskazat, ze zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 300), planowane przedsiewziecie znajduje si¢ w regionie
wodnym Dolnej Wisty, na obszarze:

. zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych o kodzie
PLRW20001147297 i nazwie Stupia od Kamiefica do Otocznicy. Stanowi ona
naturalng cze$¢ woéd o ztym stanie ogélnym. Ocena stanu na podstawie oceny
stanu GIO$ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg Klasyfikacji obowiazujacej od
1 stycznia 2022 r.): dobry stan ekologiczny, stan chemiczny ponizej (debrego,
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Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiagniecia celu $rodowiskowego -
zagrozona. Cel $rodowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie
droznoéci cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Stupia

w obrebie JCWP (dla tososia); zapewnienie droznoéci cieku wedtug wymagan

gatunkéw chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkéw

o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego Stupia w obrgbie JCWP

(dla troci wedrownej); stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw

[benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan

dobry. Dla JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej

Dyrektywy Wodnej;

+ jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie PLGW200011. JCWPd charakteryzuje
sie dobrym stanem (stan ilosciowy dobry, stan chemticzny dobry). JCWPd jest
monitorowana. Ocena ryzyka nieosiagniecia celu srodowiskowego niezagrozona.
Cele $rodowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i dobrego
stanu chemicznego.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami wodno-btotnymi
i siedliskami tegowymi, w oddaleniu od obszaréw objetych strefa ochrony bezposredniej
i posredniej uje¢ wod, obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd ladowych. Na podstawie
danych z map zagroZzenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl)
opracowanych w ramach Projektu Planu Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wynika, ze
planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2024, poz. 1087). Przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarem Gtéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku pismem z dnia 05.06.2024 r.
(data wptywu: 07.06.2024 roku) znak: RDOS-Gd-W00.4220.344.2024.1K.1 dziatajac na
podstawie art. 36 §1 kodeksu postepowania administracyjnego wskazat, ze ze wzgledu
na konieczno$¢  przeanalizowania  wszystkich  zgromadzonych  dokumentéw
w sprawie, zajmie stanowisko do dnia 12.07.2024 roku.

Pismem z dnia 11.06.2024 roku znak: GKiOS$.R0S.6220.6.2024.NTM o powyzszym
poinformowano petnomocnika inwestora.

Korespondencja z dnia 12.07.2024 roku (data wptywu: 16.07.2024 roku) znak:
RDOS-Gd-W00.4220.344.2024.1K.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
ponownie zawiadomit o niezatatwieniu sprawy w terminie oraz o tym, ze ze wzgledu na
koniecznoéé¢ przeanalizowania wszystkich zgromadzonych dokumentéw w sprawie,

zajmie stanowisko do dnia 30.08.2024 roku.
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W dniu 17.07.2024 roku pismem znak: GKi0$.R0S.6220.6.2024.NTM wystapiono
do petnomocnika inwestora informujac o wydtuzeniu terminu na wydanie przez
ww. organ opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku jej stwierdzenia - co do zakresu raportu
o oddziatywaniu na srodowisko.

Pismem z dnia 22.08.2024 roku znak: RDOS-Gd-W00.4220.344.2024.1K.3 (data
wptywu: 28.08.2024 roku) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku wezwat
do uzupetnienia dokumentacji o weryfikacje klasyfikacji przedsiewziecia
oraz o przekazanie informacji o ewentualnym finansowaniu planowanego
przedsiewziecia ze srodkéw Unii Europejskiej.

W dniu 04.09.2024 roku Spétka z o.0. ,Wodociagi Stupsk” przedtozyta Zadane
informacje tj. o$wiadczenie.

Majac na uwadze powyzsze, Prezydent Miasta Stupska dokonat ponownej analizy
Karty Informacyjnej Przedsiewziecia. Klasyfikacja zostata dokonana pierwotnie
w oparciu o § 3 ust. 2 pkt 1 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d rozporzadzenia Rady
Ministréw w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Nastepnie zostata doprecyzowana i winna by¢ dokonana na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1
w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 40 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d ww. rozporzadzenia.

Zgodnie z powyzszym, pismem z dnia 05.09.2024  roku znak:
GKi0S.R0S.6220.6.2024.NTM Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdansku
przedtozono uzupetnienie na wezwanie.

Pismem z dnia 04.09.2024 roku znak: GKiOS$.R0S5.6220.6.2024.NTM wystapiono
rowniez do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku z proshba
o informacje, czy stanowisko zawarte w opinii z dnia 23.05.2024 roku (data wptywu:
24.05.2024 roku) znak: ZNS.9022.4.25.2024 zostaje podtrzymane.

Pismem z dnia 09.09.2024 roku znak: ZNS.9022.4.25.2024 ww. organ podtrzymat
stanowisko, w ktorym uznat za zbedne przeprowadzenie oceny oddziatywania na
$rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Pismem z dnia 04.09.2024 roku znak: GKi05.R0$.6220.6.2024.NTM zwrécono sie
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku o wydanie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia na $rodowisko,
a w przypadku jej stwierdzenia - co do zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Réwnoczednie poinformowano, iz korespondencja z dnia 09.05.2024 roku wystapiono do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdanisku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z wnioskiem o wydanie przedmiotowej opinii wskazujac klasyfikacje w oparciu o § 3 ust.
2 pkt 1 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d ww. rozporzadzenia. Opinia Dyrektora
Zarzadu Zlewni wptyneta pismem z  dnia 23.05.2024., roku  znak:
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GG.275.4901.197.1.2024.KT stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania dla ww. przedsiewziecia.

Wyjasniono, iz dokonano ponownej analizy Karty informacyjnej przedsigwziecia
i klasyfikacja winna by¢ dokonana w oparciu o § 3 ust. 2 pkt 1 w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt
40 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 tit. d powyzszego rozporzadzenia.

Planowana instalacja realizowana bedzie na terenie istniejacej Oczyszczalni
$ciekow dla miasta Stupska. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym RLM tej
oczyszczalni wynosi ponad 389 201. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 40 ww. rozporzadzenia jako
przedsiewziecie mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko uznaje sig:
instalacje do oczyszczania sciekéw przewidziane do obstugi liczby mieszkancow wiekszej
niz 150 000 rownowaznej liczby mieszkancow w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.).

W zwiazku z powyzszym organem wtasciwym do rozpatrzenia przedmiotowego
wniosku jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarsku.

Opinia z dnia 13.09.2024 roku (data wptywu: 16.09.2024 roku) znak:
G.RZ$.4901.61.2024.MBC.1 Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania dla przedmiotowej inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarze stref ochronnych ujec
wod ani na obszarze ochronnym gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych.

Na podstawie danych z map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego
(www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarzadzania Ryzykiem
Powodziowym stwierdzono, ze niewielki fragment dziatki inwestycyjnej nr 59 obreb 2
Miasto Stupsk znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziowego
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024,
poz. 1087 ze zm.). Na ewentualne dziatania w tym obszarze nalezy uzyskac niezbedne
zgody wodnoprawne.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
opublikowanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 4 listopada 2022 r.
(Dz. U. z 2023, poz. 300), stwierdzono iz przedsigwzigcie znajduje si¢ w regionie
wodnym Dolnej Wisty, na obszarze nastepujacych jednolitych czesci wéd:

> powierzchniowych:
o kod PLRW20001147297 - Stupia od Kamieica do Otocznicy. Stanowi ona
naturalng cze$é¢ wéd, jest monitorowana. Jej stan ogdlny okreslono jako zty
(dobry stan ekologiczny, stan chemiczny ponizej dobrego). JCWP jest
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw srodowiskowych. Cel srodowiskowy
dla JCWP to dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci gieku dlaimigracji
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ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Stupia w obrebie JCWP (dla tososia);
zapewnienie droznoéci cieku wedtug wymagan gatunkéw chronionych;
zapewnienie droznoici cieku dla migracji gatunkéw o znaczeniu
gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego Stupia w obrebie JCWP (dla troci
wedrownej) oraz dobry stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw
[benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikow - stan
dobry. W JCWP znajduja sie obszary chronione przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023, poz. 1336 ze zm.), dla
ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wdd jest wainym czynnikiem w ich
ochronie dla ktérego cele $rodowiskowe zostaty okredlone w akcie bedacym
podstawa prawna obszaru, planowane przedsigwzigcie znajduje sie poza
obszarami objetymi ochrong prawna;
» podziemnych:

o kod PLGW200011 - JCWPd charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym oraz
chemicznym. JCWPd nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéow
érodowiskowych. Cel $rodowiskowy dla JCWPd to dobry stan ilosciowy oraz
chemiczny.

Planowana inwestycja, z uwagi na zakres przewidzianych prac oraz z uwagi na
zastosowanie $rodkéw minimalizujacych negatywny wptyw na srodowisko wodne nie
wptynie w negatywny sposéb na potencjat ekologiczny, w tym na: elementy
fizykochemiczne, hydromorfologiczne i biologiczne oraz stan chemiczny, okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 25 czerwca
2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego oraz sposobu klasyfikacji jednolitych czesci wod powierzchniowych,
a takze $rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1475) w odniesieniu do realizacji, eksploatacji, likwidacji inwestycji/dziatania.

Dodatkowo, w opinii wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostaty zawarte
warunki dotyczace ochrony srodowiska, konieczne do uwzglednienia w decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach. Warunki te zostaty przez tut. organ uwzglednione
w sentencji decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wydat postanowienie
2z dnia 16.09.2024 roku (z data wptywu: 19.09.2024 roku) znak: RDOS-Gd-
W00.4220.344.2024.1K.4 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania

na $rodowiska dla planowanego przedsiewzigcia.
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Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami Natura 2000. Najblizej
potozonym obszarem sieci Natura 2000 jest graniczacy z zachodniej strony z terenem
oczyszczalni sciekoéw obszar Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052.

Inny najblizej potozony obszar chroniony, to objete ochrona na podstawie
przepiséw ustawy o ochronie przyrody Park Krajobrazowy Dolina Stupi, zlokalizowany
ok. 8 km na potudnie od inwestycji.

Obszar objety planowana inwestycja zlokalizowany jest poza obszarami korytarzy
ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce (opracowanie z 2012 r.
Zaktadu Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy - obecnie Instytut Biologii Ssakow PAN) -
najblizszy korytarz ekologiczny potozony jest w odlegto$ci ok. 4 km na pétnoc od granic
inwestycji - korytarz ekologiczny Pobrzeze Stowinskie KPn-20A.

W opinii ww. organu planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na
ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia oraz jego charakter
i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat chronionych w granicach
ww. obszaréw Natura 2000. Lokalizacja przedsiewzigcia wyklucza rowniez jego wptyw
na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000,
nie zaburzy integralnoéci poszczegélnych obszaréw Natura 2000, ani sieci natura 2000
jako catosci. Inwestycja nie bedzie wptywata na realizacje celéw dziatan ochronnych.
Dlatego tez nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG.

Z uwagi na potozenie poza granicami pozostatych obszaréw chronionych objetych
ochrong na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu
charakteru i skali inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
stwierdzit, ze przedsiewziecie nie narusza przepisow w tym zakresie.

Powyiszy organ stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko uwzglednit skale przedsigwziecia, wielko$¢
zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i skale mozliwego
oddziatywania inwestycji.

Dodatkowo w postanowieniu wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku zostaty zawarte warunki dotyczace ochrony srodowiska,
konieczne do uwzglednienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia. Warunki
te zostaty réwniez przez tut. organ uwzglednione w sentencji decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 01.10.2024 roku znak: GKiOS.R0S$.6220.6.2024.NTM tut. organ
zawiadomit petnomocnika o uzyskanych w toku postepowania ~administracyjnego
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opiniach ww. organéw oraz poinformowat o mozliwosci zapoznania si¢ trescia opinii -
wgladu w akta sprawy, sporzadzania z nich notatek, kopii lub odpisow.

Pismem z dnia 01.10.2024 roku znak: GKiOS$.R0S.6220.6.2024.NTM tut. organ
zawiadomit takze strony postepowania w formie publicznego obwieszczenia
o uzyskanych w toku postepowania administracyjnego opiniach ww. organow
oraz poinformowat o mozliwosci zapoznania sie z ich tredcia - wglad w akta sprawy,
sporzadzanie z nich notatek, kopii lub odpisow.

W wyznaczonym terminie nie wptynety dodatkowe uwagi i wnioski.

Biorac powyzsze pod uwage - po szczegOtowej analizie catosci przetoZonego
w sprawie materiatu dowodowego, w tym tresci opinii uzyskanych w jego toku
- uwzgledniajac skale, rodzaj przedsiewziecia i przyjete w Kkarcie informacyjnej
przedsiewziecia érodki minimalizujace jego oddziatywanie na srodowisko, w tym
na elementy przyrodnicze oraz zdrowie ludzi - Prezydent Miasta Stupska uznat,
ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkow zawartych w przedtozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewziecie bedzie zgodne

Z wymaganiami przepisow o ochronie $rodowiska.

Uwzgledniajac facznie kryteria zwiazane z kwalifikowaniem zamierzenia
do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, okreslone w art. 63 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
Prezydent Miasta Stupska wziat pod uwage:

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych

proporcii, a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie
Przedsiewziecie polega¢ bedzie na poprawie efektywnosci energetycznej na

oczyszczalni $ciekéw w Stupsku poprzez rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego
z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu taczacej instalacje
fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym, budoweg hydrolizy osadow
i bioodpadéw w celu zwiekszenia produktywnosci biogazu, budowe magazynu ciepta na
potrzeby bilansowania wtasnych Zrédet wytwérczych wraz niezbedng infrastruktura,
przebudowe i rozbudowe mechanicznego oczyszczania Sciekéw.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie istniejacej oczyszczalni
éciekow w Stupsku zlokalizowanej przy ulicy Sportowej 73. Oczyszczalnia potozona jest
na dziatkach nr 59, 7/1, 2/3, 7/3.

Obiekty planowane do wykonania w ramach omawianego zadania zlokalizowane

beda na dziatce nr 59 7/1.
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Na oczyszczalni $ciekdw w  Stupsku przeprowadzono oraz planuje
sie przeprowadzi¢ szereg dziatan w wyniku ktorych wzrosnie ilos¢ produkowanej energii.
Energia produkowana bedzie w nastepujacej postaci:

> energii chemicznej: biogaz powstajacy w wyniku fermentacji metanowej

w istniejacych Zamknietych Komorach Fermentacyjnych oraz biogaz

powstajacych w wyniku istniejacej fermentacji perkolacyjnej (suchej).

> energii elektrycznej: planowana jest elektrownia fotowoltaiczna.

Energia chemiczna konwertowana jest na energie elektryczng i energie cieplng
w agregatach kogeneracyjnych (istniejacych i planowanych).

Iloé¢ energii elektrycznej i cieplnej wytwarzana na oczyszczalni bedzie okresowo
wieksza od zapotrzebowania obiektu na te media, lecz w niektérych okresach moze
wystapi¢ jej deficyt. Cze$¢ energii cieplnej, stanowiaca okresowa nadwyzke ponad
zapotrzebowanie oczyszczalni, przekazywana jest do Parku Wodnego Trzy Fale,
istniejacym cieptociagiem.

Odbior ciepta i energii elektrycznej przez podmioty zewnetrzne podlega
wahaniom godzinowym i dobowym. Réwniez produkcja energii nie odbywa sie¢ w sposdb
rownomierny. W tej sytuacji Wnioskodawca podjat dziatania majace na celu
zagospodarowanie ewentualnych nadmiaréw energii pojawiajacych si¢ na oczyszczalni.

W zakres zadania wchodza rowniez elementy infrastruktury zwigzane
z planowanymi inwestycjami:

» dostosowanie uktadu elektroenergetycznego,

« dostosowanie uktadu cieplnego,

» dostosowanie uktadu drogowego,

» przewody mediow.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest:

* rozbudowa zdolno$ci ~magazynowania energii chemicznej: wykonanie
systemowego dwumembranowego zbiornika biogazu o pojemnosci uzytecznej do
okoto 3 000 m3. Zbiornik zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacego
zbiornika biogazu o pojemnosci 1 250 m3. taczna zdolno$¢ uktadu do
magazynowania energii w paliwie wyniesie okoto 25 MWh;

+ rozbudowa instalacji biogazu na oczyszczalni do zwigkszonych w wyniku pracy
szczytowej agregatdw przeptywdw biogazu: zwiekszenie wydajnosci istniejacej
stacji podnoszenia cisnienia biogazu z Q = 450 mi/h do Q = 900 mi/h.
Zwiekszenie $rednic przewodoéw biogazu;

Decyzja Nr 17/2024 znak: GKiOS.R0S.6220.6.2024.NTM 14/50



wprowadzenie mozliwoéci magazynowania energii cieplnej w celu efektywnego
wykorzystania nadwyzek powstajacych w Zrédtach wytworczych: wykonanie
systemowego zbiornika - zasobnika ciepta zlokalizowanego w sasiedztwie
istniejacego wezta cieplnego. Pojemnos$¢ uzyteczna zbiornika (cieczowa) do
okoto 1 500 m3;

wprowadzenie w uktad technologiczny oczyszczalni nowego zbiornika: systemowy
zbiornik o pojemnos’ti uzytecznej (cieczowej) do okoto 1 500 m? zlokalizowany
w sasiedztwie istniejacych komér fermentacyjnych. Uktad przewodéw i armatury
umozliwia doprowadzenie do zbiornika nastepujacych mediéw:

o QOsad wstepny z przepompowni osadu wstepnego,

o Osad zageszczony z przepompowni osadu Zageszczonego,

o Substraty zewnetrzne z punktu przyjmowania substratow zewnetrznych,

o Osad przefermentowany w trzech komorach fermentacyjnych,

Ogrzewanie zbiornika poprzez wymienniki. Czynnik grzewczy: woda z chtodzenia
agregatow kogeneracyjnych;

przebudowa i rozbudowa czesci mechanicznej: zastapienie jednego z osadnikow
wstepnych reaktorem w ktérym prowadzony bedzie proces naprzemiennej
aktywnej adsorpcji. Zbiornik o wymiarach w rzucie do okoto 65 x 25 m
i gtebokosci do okoto 10 m zlokalizowany w miejscu, w ktorym obecnie jest
zlokalizowany osadnik wstepny. Planowany proces zastepowat bedzie
sedymentacje wstepna. Montaz nowej kraty w istniejacym  kanale
(uzupetniajacej istniejace kraty). Montaz dodatkowego separatora ptuczki piasku
pracujacego rownolegle z istniejacym separatorem.

Powierzchnie dziatek na ktérych zlokalizowana jest oczyszczalnia:

2/3 - 3159 m?,
7/1 - 14 436 m?,
59 - 138 338 m?,
7/3-3435 m?

tacznie: 159 368 m?.

Powierzchnia planowanych obiektow:
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zbiornik hydrolizy: do okoto 120 m?,

zbiornika magazyn energii cieplnej: do okoto 100 m?,

zbiornik magazyn energii chemicznej (zbiornik biogazu): do okoto 300 m?,
zbiornik naprzemiennej aktywnej adsorpcji: do okoto 1700 m? (zastepuje

istniejacy zbiornik osadnika wstepnego).



Lacznie powierzchnia planowanych obiektéw: okoto 2220 m* (okoto 1,4%

powierzchni terenu oczyszczalni).

Dotychczasowy sposdb wykorzystania terenu - oczyszczalnia Sciekéw dla
aglomeracji Stupsk
W miejscu lokalizacji poszczegblnych obiektéw znajduje sig:

« zbiornik hydrolizy: trawnik i istniejaca droga,

» zbiornika magazyn energii cieplnej: trawnik,

» zbiornik magazyn energii chemicznej (zbiornik biogazu): trawnik/nieuzytek,

« zbiornik  naprzemiennej aktywnej adsorpcji:  zbiornik  osadnika

wstepnego/trawnik

RODZAJ TECHNOLOGII

Proces istniejqcy

Dozowanie substratow do procesu fermentacji:

Osady wstepne kierowane sa bezposrednio do komér fermentacyjnych. Osad
nadmierny zageszczony dozowany jest ze zbiornika osadu zageszczonego o pojemnosci

25 m?. Substraty dowozone dozowane sg ze zbiornika o pojemnosci 100 m’.

Zagospodarowanie energii cieplnej:
Wyprodukowana na oczyszczalni energia cieplna jest na biezaco wykorzystywana

dla zaspokojenia potrzeb wtasnych oczyszczalni. Bilans energetyczno-masowy
oczyszczalni wskazat na mozliwosci rekonfiguracji procesdéw technologicznych
oczyszczalni Sciekdw, w taki sposéb aby w wiekszym stopniu wykorzystac¢ potencjat
energetyczny odpadéw biologicznych, ktére ulegajg rozktadowi w warunkach
bezttenowych oraz stworzyé odpowiednio duze nadwyzki energii, ktorych dystrybucja
poza instalacje bedzie zasadna. Stad w ramach Projektu pn. ,Wykorzystanie ciepta
odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie cieptowniczym miasta Stupska”
zrealizowanego z dofinansowaniem w Regionalnym Programie Operacyjnym
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 10.4. Redukcja Emisji,
wdrozono efektywne rozwiazanie, umozliwiajace poprzez potaczenie oczyszczalni
éciekow z miejska siecia cieptownicza w wezle cieplnym Parku Wodnego, ktéry ma
znaczne potrzeby na energie cieplng do podgrzewania wody basenowej
niskoparametrowej, na stworzenie potencjatu wykorzystania ciepta odpadowego

z oczyszczalni, z zapewnieniem alternatywnego zrodta ciepta z-sieci miejskiego

Decyzja Nr 17/2024 znak: GKIOS,ROS.6220,6.2024. NTM 16/50



przedsiebiorstwa cieptowniczego. W zwiazku z tym cata ilos¢ energii cieplnej
produkowana w zespole kogeneracyjnym oczyszczalni, wykorzystywana jest na potrzeby
wtasne i podmiotu publicznego, jakim jest Park Wodny Trzy Fale w Stupsku. W przypadku
braku mozliwosci odbioru (sytuacje awaryjne) jest usuwana na chtodnicach agregatow

kogeneracyjnych.

Zagospodarowanie energii chemicznej:

Biogaz produkowany w komorach fermentacyjnych gromadzony jest w zbiorniku
o pojemnoéci 1250 m* Po rozbudowie stacji agregatéw kogeneracyjnych teoretyczne
mozliwe godzinowe zuzycie biogazu wyniesie 960 m® biogazu/h. Przy obecnej sredniej
produkcji biogazu okoto 350 m*/h pojemno$¢ magazynowa zbiornika pozwala na prace

agregatdw z moca szczytowa przez okres okoto 2 h.

Qczyszczanie mechaniczne:

Cedzenie éciekdw na dwoéch kratach schodkowych o przeswicie 3 mm. Separacja
piasku - jeden separator ptuczka piasku. Sedymentacja wstepna - osadnik wstepny

radialny.

Planowany proces technologiczny

Magazyn biogazu wraz instalacja biogazu:
Biogaz produkowany w komorach fermentacyjnych oraz w procesie suchej

fermentacji kierowany jest poprzez istniejaca lini¢ odsiarczania i osuszania biogazu do
istniejacego zbiornika biogazu obiekt nr 88 oraz wspotpracujacego z nim
projektowanego zbiornika biogazu obiekt nr 88.1. Uktad ma mozliwos¢ wprowadzania do
zbiornikéw biogazu w iloéci do 500 m?/h. Ze zbiornikéw biogaz dystrybuowany jest przez
dwie istniejace dmuchawy oraz jedna projektowana (dwie dmuchawy pracujace jedna
rezerwowa). Wydajnos$¢ kazdej dmuchawy 450 m*/h. Dla dwéch pracujacych dmuchaw

istnieje mozliwoé¢ wyprowadzania biogazu w ilosci do 900 m*/h.

Hydroliza enzymatyczna:

W istniejacy uktad technologiczny obstugujacy zamknigte komory fermentacyjne
wprowadzony zostanie dodatkowy zbiornik o pojemnosci 1 000 m®. Podstawowa funkcja

tego zbiornika jest prowadzenie hydrolizy enzymatycznej w temperaturze okoto +60°C.
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Uktad przewodéw i armatury pozwalat bedzie na petnienie przez ten zbiornik
nastepujacych funkcji:

» zbiornik wstepnej hydrolizy enzymatycznej - do zbiornika kierowany jest osad
wstepny, nadmierny, substraty dowozone. Istnieje mozliwos¢ skierowania osadu
wstepnego do chtodzenia osadu zmieszanego kierowanego do WKF-éw. Osad
zhydrolizowany kierowany jest do poszczegblnych istniejacych komor
fermentacyjnych;

« zbiornik posredniej hydrolizy enzymatycznej - do zbiornika kierowany jest osad
przefermentowany. Osad wstepny, nadmierny, substraty dowozone kierowane sg
do trzech istniejacych komér fermentacyjnych. Osad przefermentowany
kierowany jest do zbiornika hydrolizy a nastgpnie do czwartej komory
fermentacyjnej. Osad przefermentowany kierowany jest do istniejacej stacji
odwadniania osadow;

o zbiornik wyréwnawczy osadéw. Osad wstepny, nadmierny, substraty dowozone
kierowane sa do projektowanego zbiornika. Ze zbiornika podawane sg
rownomiernie na istniejace komory fermentacyjne (proporcjonalnie do ich
pojemnosci). W tym przypadku wykorzystywane jest dolne odprowadzenie
osadow ze zbiornika.

Ogrzewanie zbiornika - recyrkulacja zawartosci poprzez wymiennik. Czynnik
grzewczy goraca woda. Schtadzanie do temperatury optymalnej dla procesu osadem

wstepnym lub woda technologiczna przed skierowaniem jej do pompy ciepta.

Magazyn energii cieplnej:

W przypadku gdy produkcja energii cieplnej na oczyszczalni bedzie wigksza od
zapotrzebowania nadmiar energii cieplnej kierowany bedzie do magazynu ciepta.
Roztadowanie magazynu ciepta nastepowato bedzie gdy pojawi sie zapotrzebowanie na

energie cieplng wieksze od biezacej produkcji.

Oczyszczanie mechaniczne:
Po istniejacych dwoch kratach schodkowych z przeswitem 3 mm zamontowana

zostanie w istniejacym kanale krata z przeswitem 1 mm (praca szeregowa).
Zamontowany zostanie drugi separator ptuczka piasku pracujacy réwnolegle

Z separatorem istniejacym.
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Naprzemienna aktywna adsorpcja zastapi prowadzona obecnie sedymentacje
wstepna. W konwencjonalnych osadnikach wstepnych wykorzystany jest proces czysto
fizyczny, sedymentacja czastek statych, gdzie uzyskuje sie catkowita redukcje materii
organicznej na poziomie ok. 1/3. Planowany proces stosuje przeptyw Sciekow przez
warstwe osadu, aby zmaksymalizowal przekierowanie wegla organicznego do
fermentacji beztlenowej, poprawiajac bilans energetyczny oczyszczalni. Reprezentuje
kompaktowa jednostke wstepnego oczyszczania, ktéra integruje wszystkie cechy stopnia
A w konfiguracji z dwoma zbiornikami (reaktor i osadnik posredni) - aktywacja biomasy,
recyrkulacja biomasy, odprowadzanie i zageszczanie osadu nadmiernego, dobrze
przystosowane do modernizacji istniejacych osadnikéw wstepnych przy hydraulicznym
czasie retencji ok. 2 godziny. Prostota operacyijna to zasada - cykl procesu jest w petni
napedzany powietrzem bez Zzadnych mieszadet ani pomp. Celami procesu sa: -
odciazenie instalacji, zwigkszenie wydajnosci - usuniecie ok. 2/3 ChZT i ok. 1/3z N iP-
zZmniejszone zapotrzebowanie na napowietrzanie przy zwigkszonym uzysku metanu.
Zintegrowane zageszczanie do 5-6% suchej masy do bezposredniego podawania do

komér fermentacyjnych;

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami. w szczegélnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzieé¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata

wydana decyzia o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie

na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie

w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich

oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem

Planowane przedsiewzigcie znajduje sie na terenie istniejacej oczyszczalni
éciekéw dla aglomeracji Stupsk. Ze wzgledu na swoj charakter nie ma ono wptywu na
oddziatywanie istniejacego obiektu oraz obiektéw sasiednich.

Na dzien wykonania opracowania nie sa realizowane przedsigwzigcia ktorych
oddziatywanie mogto by si¢ kumulowac z oddziatywaniem planowanych instalacji.

Otoczenie terenu oczyszczalni stanowi:

- od strony pétnocnej - terenu lesne,

» od strony wschodniej - taki,

« od strony potudniowej - taki,

» od strony zachodniej rzeka Stupia.
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Najblizsza zabudowa mieszkalna (pojedyncze zabudowanie siedliskowe) znajduje
sie w odlegtosci okoto 300 m od terenu oczyszczalni. Najblizej zlokalizowana w stosunku
do nowoprojektowanych obiektéw zabudowa znajduje sie w odlegtosci okoto 400 m;

c) réznorodnosci biologicznei, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,

wody i powierzchni ziemi

Roslinno$¢ obszaru inwestycyjnego ma charakter stabo zréznicowanych

florystycznie fitocenoz antropogenicznych wyksztatconych na gruntach mineralno-
organicznych. Dominuja ptaty o uproszczonym sktadzie gatunkowym. Na odcinkach
sasiadujacych  bezposrednio  obiektami  stwierdzono  zbiorowiska  murawowe
z elementami ziotoroéli. W centralnej czesci doliny wzdtuz rzeki funkcjonuja zespoty
tegowe. Powierzchnie biologicznie czynne zgrupowane sa w obrebie skwerow, stref
buforowych i ochronnych oraz rezerw terenowych. Poszczegdlne ptaty posiadaja
uproszczony sktad gatunkowy. W rejonie komory osadu czynnego, stacji dmuchaw
i osadnikéw roslinnosé¢ daje sie sklasyfikowac jako kadtubowy wariant zbiorowiska
trawiastego klasy Molinio-Arrenatheretea. W wiekszosci przypadkéw nie jest mozliwe
traktowanie ich w kategorii okre$lonego zbiorowiska lecz zgrupowania nawiazujacego do
inicjatnego stadium sukcesji. Odnotowano w nim poza zycica trwata Lolium perenne,
mietlica pospolita Agrostis capillaris, ktoséwka wetnista Holcus lanatus takze babke
lancetowata Plantago lanceolata, babke zwyczajng Plantago major, mniszek pospolity
Taracacum officinale, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, koniczyng biatg
Trifolium repens, brodawnika jesiennego Leontodon autumnalis bodziszka drobnego
Geranium pusillum, wyke zwyczajna Viccia craca i bylice pospolita Artemisia vulgaris.
W miejscach sasiadujacych z drogami intensywnie rozwijaja sie zbiorowiska ziotorosli
terendéw ruderalnych klasy Artemisietea, z elementami chwastow. W zgrupowaniach
tych najwyzsza stato$¢ osiagaja: bylica pospolita Artemisia vulgaris, ostrozen polny
Cirsium arvense, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, skrzyp polny Equsetum arvense,
rdest ptasi Polygonum aviculare, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, bniec biaty
Melandrium album, konyza kanadyjska Conyza canadensis i przymiotno biate Erigeron
annuus.

Roélinno$é w terenie reprezentuje nastepujace jednostki syntaksonomiczne:
Klasa: Artemisietea vulgaris
Rzad: Glechometalia hederaceae
Zwiazek: Aegopodion podagrariae
Zespot: Urtico-Aegopodietum podagrariae
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Klasa: Molinio-Arrhenatheretea zbiorowisko o nieustalonym statusie fitosocjologicznym

(murawa)

Klasa: Querco-Fagetea

Rzad: Fagetalia sylvaticae

Zwigzek: Alno-Ulmion

Zespot: Stellario-Alnetum* siedlisko priorytetowe o kodzie 91E0

Zebrane informacje w ujeciu ogdlnym pozwalajq ocenia¢ obszar mato atrakcyjny
pod wzgledem wartosci fitocenotycznej. Ich ukiad przestrzenny wynika z kierunku
zainwestowania terenu, warunkéw uzytkowania przestrzeni i charakterystyki edaficznej
siedliska.

Poza strefg zaplanowanych prac, wzdtuz rzeki Stupi wystepuja dobrze zachowane
fragmenty tegowe tworzace zespot Stellario-Alnetum. Lasy tegowe nalezg do zbiorowisk
wymienionych w rozporzadzeniu z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze
kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujacych sie¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000. Stan zachowania lokalnych formacji oceniono jako wtasciwy (FV).

Planowane zajecie wskazanego terenu na cele infrastrukturalne nie spowoduje
znaczacego uszczuplenia zasobéw przyrody.

Analiza poréwnawcza Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin Dz. U. z 2014 r. poz. 1409 oraz Dyrektywy
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) nie wykazata obecnosci taksondw
podlegajacych samodzielnej ochronie gatunkowej cistej lub czesciowej.

W miejscu planowanych prac nie stwierdzono stanowisk legowych ptakéw.

Realizowane zamierzenie nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

W obszarze o promieniu 2 km nie stwierdzono wystepowania traszki
grzebieniastei (B), zotwia btotnego (D) i kumaka nizinnego Bombina bombina (C).

Planowana inwestycja nie modyfikuje ladowych i wodnych siedlisk mieczakow,
w zwiazku z czym nie bedzie oddziatywac na chronione gatunki takie jak poczwaréwka
zwezona Vertigo angustior (A), czy skdjka gruboskorupowa Unio crassus (A). 1 jego
funkcjonowaniem nie wiaza sie réwniez wptywy bezposérednie. Przedsiewzigcie nie
generuje réwniez niekorzystnych interakcji wzgledem chronionych gatunkow owadow,
w tym czerwoniczyka nieparka Lycaena dispar (C), trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia
(B) i zalotki wigkszej Lecorrhinia pectoralis (C).
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Do pozostatych, innych waznych gatunkéw zwierzat obecnych na terenie obszaru
Doliny Rzeki Stupi naleza; ssaki: kuna domowa Martes foina, kuna lesna Martes martes,
tchorz zwyczajny Mustela putorius oraz ptazy: ropucha szara Bufo bufo, ropucha
paskéwka Bufo calamita, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, zaba moczarowa Rana
arvalis, zaba wodna Rana esculenta, zaba jeziorkowa Rana lessonae, Zaba trawna Rana
temporaria, traszka zwyczajna Triturus vulgaris.

Wérod gadow obecnych na obszarze ostoi na uwage zastuguja: jaszczurka zwinka
Lacerta agilis, jaszczurka zyworodna Lacerta vivipara, zmija zygzakowata Vipera berus.

Do cennych gatunkéw ryb nieujetych w Zataczniku 1l naleza: wegorz Anguilla
anguilla, klen Leuciscus cephalus, jaZz Leuciscus idus, jelec Leuciscus leuciscus, mietus
Lota lota, pstrag potokowy Salmo trutta morpha fario, tro¢ wedrowna Salmo trutta
morpha trutta, lipien Thymallus thymallus. Realizacja inwestycji oraz przyjete
rozwiazania projektowe nie spowoduja uszczuplenia ich liczebnosci, miejsc zerowania
lub rozrodu. Réwnolegle grupe waznych bezkregowcow reprezentuja gatunki: szczezuja
wielka Anodonta cygnaea, rak szlachetny Astacus astacus, niekrocz bagniczak Carsia
sororiata, groszkéwka rzeczna Pisidium amnicum, groszkdbwka malutka Pisidium
hibernicum. Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na ww.

W zasiegu oddziatywania zamierzenia nie stwierdzono rowniez wystepowania
cennych gatunkéw rodlin w tym w szczegblnosci nastepujacych taksondw: Actaea
spicata, Andromeda polifolia, Calamagrostis stricta, Campanula latifolia, Carex
diandra, Carex dioica, Carex lepidocarpa, Carex limosa, Dactylorhiza incarnata,
Dactylorhiza majalis, Daphne mezereum, Digitalis grandiflora, Diphasiastrum
complanatum, Drosera anglica, Drosera rotundifolia, Drosera x obovata, Dryopteris
cristata, Empetrum nigrum, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Galium
odoratum, Glyceria nemoralis,Hedera helix, Helodium blandowii, Hepatica nobilis
Huperzia selago, Isoetes lacustris, Ledum palustre, Listera ovata, Lobelia dortmanna,
Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Menyanthes trifoliata, Neottia nidus-
avis, Platanthera bifolia, Polemonium coeruleum, Polypodium vulgare, Rhynchospora
alba, Ribes nigrum, Scheuchzeria palustris, Tomentypnum nitens, Trollius europaeus,
Utricularia minor, Utricularia vulgaris, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum,
Valeriana sambucifolia, Viburnum opulus, Nymphaea alba.

W miejscu planowanych prac nie stwierdzono stanowisk legowych ptakéw.
Rozbierany w ramach planowanej inwestycji osadnik wstepny ze wzgledu na swoj
charakter nie moze by¢ siedliskiem dziko zyjacych zwierzat.

Przedstawiona koncepcja realizacji zamierzenia nie wptynie negatywnie na

integralno$¢ obszaru Natura 2000 gdyz jej funkcjonowanie nie wywota zmian,, ktére
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mogtyby negatywnie oddziatywac na przeptyw materii i energii w poszczegdlnych
elementach ekosystemu.

Obszar siedliskowy nie posiada zatwierdzonego PZO.

Biorac pod uwage odlegtos¢ od terenéw objetych ochrong oraz zwazajac na
skale, zakres i formy oddziatywania przedsiewziecia, ocenia sig iz nie wystapi mozliwosc
oddziatywania na tereny objete ochrona w ramach Natura 2000 oraz siedliska majace
znaczenie dla Wspolnoty.

W sasiedztwie realizowanej inwestycji w promieniu > 10 km nie stwierdzono
innych obszarowych form ochrony przyrody.

W zakresie ochrony gatunkowej - wytaczono mozliwos¢ wystapienia negatywnych
korelacji z uwagi na nieobecnoé¢ w miejscu przedsiewzigcia taksondw roslin i zwierzat
podlegajacych ochronie.

Najblizsze korytarze ekologiczne to potozony na potnoc od Stupska KPn 11
Pobrzeze Stowinskie i KPn 20 zlokalizowany na potudnie od miasta.

Zapotrzebowanie na wode, energie i surowce dla analizowanej inwestycji
w fazie realizacji i eksploatacji przedstawiac si¢ bedzie nastepujaco:

Zaopatrzenie w wode:

- obiektami wymagajacymi zasilania w wode realizowanymi w ramach planowanej
inwestycji sa separator ptuczka piasku - okoto 5 m3/h i krata okoto 2 m*/h,
zasadniczo ptukanie bedzie si¢ odbywato z wykorzystaniem wody technologicznej
- $ciekdéw oczyszczonych, nie wyklucza si¢ okresowego wykorzystania wody

w ramach istniejacych rezerw,

. dodatkowe ilodci éciekéw w stosunku do stanu istniejacego to wody z ptukania
separator ptuczki piasku - okoto 5 m*/h i kraty okoto 2 m3/h, ilos¢ pomijalna
w stosunku do przeptywu $ciekdw przez oczyszczalnig (zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym Qg = 28 800 m*/d),

Energia elektryczna:
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczna na potrzeby planowanych

obiektow;
« nowy separator ptuczka piasku: okoto 2 kW (moc zainstalowana),
« nowa krata: okoto 1 kW (moc zainstalowana),

« naprzemienna aktywna adsorpcja: okoto 2 000 kWh/d (energia pobierana),
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« zbiornik biogazu: okoto 4 kW (moc zainstalowana),
+ podnoszenie ci$nienie biogazu: okoto 1,5 kW (moc zainstalowana),
« zbiornik hydrolizy: okoto 10 kW (pompy obstugujace instalacje - moc
zainstalowana),
» magazyn ciepta: (pompy obstugujace instalacje - moc zainstalowana).
Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej instalacji w ramach istniejacych
rezerw. W wyniku zastapienia sedymentacji wstepnej naprzemienng aktywna adsorpcja
zmniejszeniu ulegnie zuzycie energii elektrycznej do napowietrzania w komorach osadu
czynnego. W praktyce wprowadzenie planowanych obiektéw spowoduje zmniejszenie

zuzycia energii elektrycznej w skali oczyszczalni.

Energia cieplna:

Zapotrzebowanie energii cieplnej dla potrzeb zbiornika hydrolizy enzymatycznej
okoto 15 MWh/d, nie spowoduje to zwiekszenia zapotrzebowania na energi¢ cieplng
w skali oczyszczalni, w wyniku wprowadzenia ogrzewani zbiornika hydrolizy
zmniejszeniu ulegnie ilo$¢ energii potrzebnej do ogrzewania komér fermentacyjnych
(trafiaty beda ogrzane osady). Dodatkowo wprowadzenie mozliwosci magazynowania
energii cieplnej pozwoli na unikniecie usuwania energii cieplnej na chtodnicach.
W catoéciowym bilansie energii oczyszczalni nie nastapi wzrost zapotrzebowania na

energie cieplna.

Chemikalia i surowce:

— planowana inwestycja nie wiaze sig z zapotrzebowaniem na chemikalia i surowce;

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci

> ETAP REALIZACJI

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia mozna zdefiniowal nastepujace
elementy $rodowiska, na ktére prace wykonywane w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia moga mie¢ negatywny wptyw, na skutek emisji substancji i energii do
srodowiska:

- zanieczyszczenie powietrza w rejonie prowadzenia prac w wyniku emisji pytu
i zanieczyszczen gazowych o charakterze komunikacyjnym,

+ stan klimatu akustycznego w rejonie prowadzenia prac w wyniku emisji hatasu
i wibracji do $rodowiska ze stosowanych pojazdéw, maszyn i sprzetu
budowlanego,
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« potencjalne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wéd gruntowych oraz
obcigzenia $rodowiska z tytutu wytwarzania odpadéw w trakcie prowadzenia

robét budowlanych.

ZAPLECZE BUDOWY

Ze wzgledu na swoja skale nie przewiduje sie organizacji zaplecza budowy,
w ktérym bytyby serwisowane i tankowane maszyny budowlane.

Jako zaplecze sanitarne budowy wykorzystywany bedzie istniejacy budynek. Kanalizacja
z tego budynku wprowadzona jest do kanalizacji zaktadowej (ilosci sciekéw pomijalne).
Odpady komunalne gromadzone beda w typowym kontenerze na odpady podstawionym

przez uprawniong firme.

EMISJE DO POWIETRZA
Wykorzystanie w czasie realizacji przedsiewziecia pojazdow oraz maszyn roboczych
i innych urzadzen zasilanych nieelektrycznie prowadzi do emisji do powietrza
nastepujacych substancji pochodzacych ze spalania paliw silnikowych:

a) dwutlenek wegla,

b) dwutlenek siarki,

c) tlenki azotu,

d) dwutlenek wegla,

e) tlenek wegla,

f) pwt,

g) weglowodory alifatyczne.

llosci wprowadzanych do powietrza zanieczyszczen z tego tytutu zalezg gtownie
od iloéci zuzytych paliw silnikowych. Bilans ten jest bardzo trudny do oszacowania,
a tym samym ilosci substancji wprowadzanych do powietrza z tytutu eksploatacji
pojazdéw samochodowych i maszyn roboczych sa niemozliwe do okreslenia. Przyjmujac
zatozenie, ze podstawowy transport samochodowy oraz maszyny robocze zasilane beda
olejem napedowym, mozna przytoczy¢ dane literaturowe nt. wskaznikow emisji
poszczegblnych zanieczyszczen wyrazone jako masa zanieczyszczenia przypadajaca na
jednostkowe zuzycie paliwa. Wartosci  wskaznikéw  emisji poszczegoblnych
zanieczyszczen, okreslone na podstawie opracowania ,Emisja zanieczyszczen gazowych
w spalinach silnikowych” M.Bernhardta oraz na podstawie danych okreslonych przez

Polski Zwiazek Motorowy, sa nastgepujace:

dwutlenek siarki - WE = 6,0 g/kg
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dwutlenek azotu - WE = 13,0 g/kg

tlenek wegla - WE = 20,8 g/kg
pyt - WE =4,0 g/kg
weglowodory alifatyczne - WE = 5,5 g/kg

Nalezy podkreéli¢, ze emisje zanieczyszczen komunikacyjnych i wynikajacych
z eksploatacji maszyn roboczych dotyczy¢ beda praktycznie catego terenu
przedsiewziecia, beda one miaty zatem charakter zradet powierzchniowych i liniowych,
o stosunkowo matej wysokosci punktu emisji. W zwigzku z powyzszym zasieg
potencjalnej ucigzliwosci, rozumianej jako wzrost stezen zanieczyszczen w powietrzu,
oszacowaé mozna na kilkadziesiat metréw od zrédet emisji.

W zakresie zanieczyszczer do powietrza wystapi¢ moze réwniez emisja wtérna
pytu, wywotana ruchem pojazdéw i maszyn roboczych na obszarze planowanego
przedsiewziecia. Zasieg uciazliwoéci z tego tytutu takze ograniczad si¢ bedzie jedynie
do terenu prowadzonych prac i bezposredniego sasiedztwa w odlegtosciach do
kilkudziesieciu metrow.

Podsumowujac mozna stwierdzié, Zze emisje zanieczyszczen do powietrza zamkna
sie na terenie zaktadu. W fazie wykonywania prac uciazliwosci te beda bardziej
odczuwalne, niz wptyw tych samych czynnikéw (gtownie komunikacyjnych) przed
realizacja przedsiewziecia. Nalezy jednak podkreslic, Ze uciazliwosci te beda miaty
charakter krétkotrwaty, obejmujacy jedynie czas prowadzenia prac.

EMISJE HALASU

Stosowane urzadzenia i maszyny robocze beda spetniaé wymagania
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagar dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
érodowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.). Rozporzadzenie to okresla dopuszczalne
poziomy mocy akustycznej dla okreslonych rodzajow urzadzen i maszyn, w tym maszyn
i sprzetu budowlanego, ktérych uzZycie przewiduje sie w ramach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia. Wartosci dopuszczalnych pozioméw mocy akustycznej
okreslone ww. rozporzadzeniem wynosza m.in.:

= dla spycharek i koparko-tadowarek kotowych o mocy > 55 kW - 101+105dB,

» dla dzwigdw budowlanych o mocy > 15 kW - 91 + 95 dB.
Przy realizacji planowanego przedsiewzigcia cze$¢ prac, z uwagi na ich charakter,
wykonywana bedzie recznie. Tym niemniej wykorzystanie maszyn i urzadzen prowadzic¢
bedzie do pewnej uciazliwodci akustycznej dla pracownikéw oczyszczalni sciekow.
Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewzigcia na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekow -
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poza zwarta zabudowa, nie przewiduje sie wystepowania ucigzliwosci akustycznej dla
okolicznych mieszkaficow. Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie¢ w odlegtosci
okoto 400 m od planowanej inwestycji. Biorac pod uwage, ze wszystkie Zrodta pracowac
beda okresowo, przyjmuje sie, ze w ciagu 8 godzin pracy poziom hatasu na terenie
inwestycji nie przekroczy 85 dB. Nie przewiduje sie pracy w godzinach nocnych.

EMISJE WIBRACJI

Emisji drgan i ich propagacji w gruncie mozna spodziewaC si¢ podczas
przeprowadzania prac budowlanych zwiazanych 2z przygotowywaniem wykopow.
Generowane wibracje moga by¢ odczuwalne przez ludzi i obiekty budowlane.
Zastosowanie sprawnych i certyfikowanych urzadzeri budowlanych wyklucza jednak
generowanie wibracji, ktére moga by¢ szkodliwe dla obiektéw budowlanych.

WYTWARZANIE ODPADOW

Prace prowadzone w czasie realizacji przedsigwziecia powodowac beda
powstawanie odpaddw gtéwnie z grupy 17 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020, poz.10), czyli odpaddow
z budowy, remontdéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
Zasadniczym strumieniem tych odpaddw beda odpady z rozbidrki osadnika wstepnego.
Ich iloé¢ szacuje sie na: okoto 500 m* (okoto 700 Mg).

Zgarniacz osadnika zostanie zdemontowany i magazynowany przez Uzytkownika
oczyszczalni (nie bedzie stanowit odpadu).

Realizacja przedsiewzigcia moze prowadzi¢ takze do wytwarzania niewielkich
iloéci innych rodzajow odpaddw, gtéwnie odpadéw opakowaniowych. Beda to zuzyte
opakowania po dostarczanych materiatach budowlanych (palety drewniane, folia
opakowaniowa i tasmy bandujace) oraz materiatach pomocniczych (pojemniki z tworzyw
sztucznych, puszki metalowe, kartony, worki foliowe itp.).

Odpady te beda gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach zgodnie
z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska oraz bezpieczenistwa zycia i zdrowia
ludzi, w szczegdlnosci w sposob uwzgledniajacy wtasciwosci chemiczne i fizyczne
wytworzonych odpadéw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia ktére moga powodowac
te odpady w tym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach wydanych na
podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 r.
poz. 1587 ze zm.) i po zebraniu wiekszej ich partii odbierane beda przez uprawniong
firme (wpis w BDO), a nastepnie przekazane do zagospodarowania przez firme

posiadajaca stosowne zezwolenia.
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Niezanieczyszczone masy ziemne pochodzace z wykopdw zagospodarowywane
beda gtéwnie na terenie na ktérym zostaty wydobyte. Nie przewiduje si¢ ich wywozu
poza teren zaktadu w zwigzku z tym nie stanowity beda odpadu w rozumieniu Ustawy
o odpadach. W przypadku nadmiaru mas ziemnych zostana one przekazane jako odpad
17 05 04.

> ETAP EKSPLOATACJI
SCIEKI

Dodatkowe ilosci $ciekéw w stosunku do stanu istniejacego to wody z ptukania

separator ptuczki piasku - okoto 5 m*/h i kraty okoto 2 m?/h, ilo$¢ pomijalna w stosunku
do przeptywu sciekéw przez oczyszczalnie (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
Que = 28 800 m?/d). Scieki kierowane do uktadu technologicznego oczyszczalni.

WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE:
W wyniku planowanej inwestycji pojawi sie dodatkowa powierzchnia
utwardzona/potacie dachowe w stosunku do stanu istniejacego:
- Zbiornik hydrolizy: do okoto 120 m?,
- Zbiornika magazyn energii cieplnej: do okoto 100 m?,
- Zbiornik magazyn energii chemicznej (zbiornik biogazu): do okoto 300 m?,
- Drogi place do okoto 2 000 m?,
Zbiornika naprzemiennej aktywnej adsorpcji nie uwzglednia sie poniewaz
zastepuje istniejacy zbiornik osadnika wstepnego.
Teoretyczna roczna iloé¢ wod opadowych to okoto 1 500 m?.
Ta cze$é strumienia wod opadowych ktora ujeta bedzie w zamknigte systemy
kanalizacyjne kierowana bedzie uktadu technologicznego oczyszczalni i odprowadzana

wraz z oczyszczonymi sciekami komunalnymi.

ODDZIALYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE

Na terenie przewidzianym pod budowe planowanej instalacji, nie wystepuja
naturalne wody powierzchniowe.

Teren oczyszczalni znajduje sie na obszarze jednolitej czedci wad
powierzchniowych rzecznych Stupia od Kamieica do Otocznicy, Kod JCWP:
RW20001147297, Typ JCWP: RzN Rzeka nizinna.

Odprowadzanie $ciekéw z oczyszczalni w Stupsku regulowane jest pozwoleniem
wodnoprawnym GD.RUZ.4210.99.2023.6.MM z dnia 14 grudnia 2023 r. Zgodnie
z warunkami tego pozwolenia dopuszczalne ilosci odprowadzanych sciekéw wynosza:

¢ Srednio dobowo: Qus = 26 880 m?/d, sl
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o Maksymalnie sekundowo: Qmaxs = 0,747 m*/s,
e Rocznie: Q- =9 811200 m*/r
Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen wynosza:
= BZTs =15 mg 0:/1,
= CHZT. = 125 mg 0./,
» zawiesiny ogolne = 35 mg/l,
= Azot ogélny = 10 mg N/,
= Fosfor ogélny = 1 mg P/l,
« chlorki = 1000 mg Cl/l,
» substancje ekstrahujace sie eterem naftowym = 50 mg/1

W wyniku planowanej inwestycji nie nastapia zmiany zaréwno ilosci jak i jakosci
éciekdéw odprowadzanych do rzeki Stupi. W fazie eksploatacji inwestycji nie wystepuje
zagrozenie dla wéd powierzchniowych, w tym zagrozenie dla osiagnigcia celow
$rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami dla danej JCWP.

Analizowany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

ODDZIALYWANIE NA WODY PODZIEMNE | GRUNT

Teren oczyszczalni znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
11, Kod: GW 200011.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to teren tarasu nadzalewowego rzeki
Stupi. Podtoze gruntowe rejonu posadowienia planowanych obiektow okreslono na
podstawie: ,Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia obiektow rozbudowy
wezta fermentacji i kogeneracji na terenie oczyszczalni sciekow w Stupsku”.

Planowane obiekty:

» Zbiornik biogazu,

= Zbiornik hydrolizy enzymatycznej,

s Zbiornik magazyn energii cieplnej,
sg obiektami naziemnymi ich realizacja wiaze si¢ z minimalna ingerencja w podtoze
gruntowe (fundamenty).

Zbiornikiem podziemnym jest zbiornik naprzemiennej aktywne] adsorpcji.
Zrealizowany bedzie w miejscu istniejacego osadnika wstgpnego o podobnej gtebokosci.
W zwiazku z tym ingerencja w podtoze gruntowe odbywata sie bedzie w rejonie juz
przeobrazonym.

Na dzieh wykonania opracowania nie jest okreslony sposob ewentualnego
odwodnienia na etapie realizacji inwestycji. Zaktada si¢, ze bedzie to odwodnienie
miejscowe (obiekt wykonywany w éciankach szczelnych-yzabitych ;do  warstwy

Decyzja Nr 17/2024 znak: GKi0$.R0S.6220.6.2024.NTM 29/50



nieprzepuszczalnej). Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo istniejacych obiektow nie
zaktada sie wykopu szeroko-przestrzennego i obnizania zwierciadta wody gruntowej.
W przypadku wystapienia takiej koniecznosci zasieg ewentualnego leja depresyjnego nie
wykroczy poza teren do ktérego Inwestor ma tytut prawny.

W fazie eksploatacji inwestycji nie wystepuje zagrozenie dla wod podziemnych,
w tym zagrozenie dla osiagniecia celow sSrodowiskowych zawarte zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Planowana inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie miata wptywu na powierzchnie

ziemi.

EMISJE HALASU | DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Planowana inwestycja nie wiaze sie z dodatkowymi emisjami zorganizowanymi do
powietrza atmosferycznego w stosunku do stanu istniejacego, powierzchnia otwarta
reaktora naprzemiennej aktywnej adsorpcji jest poréwnywalna z powierzchnig
istniejacego osadnika wstepnego ktéry zastepuje, prowadzony w nim bedzie proces
tlenowy w zwiazku z tym emisje niezorganizowane beda mniejsze niz dla stanu
obecnego.

Jedynymi urzadzaniami wchodzacymi w zakres planowanej inwestycji majacymi
mierzalna ucigzliwo$¢ akustyczna sa dmuchawy dla potrzeb naprzemiennej aktywnej
adsorpcji, dmuchawy w ostonie dzwiekochtonnej natezenie diwigku okoto 70 dB na
zewnatrz ostony. Dmuchawy zlokalizowane w budynku technicznym o izolacyjnoéci
akustycznej $cian okoto 25 dB. W wyniku realizacji tego elementu zmniejszeniu ulegnie
praca dmuchaw dla potrzeb napowietrzania w komorach osadu czynnego. Sumaryczna
uciazliwoé¢ akustyczna oczyszczalni nie wzrosnie w stosunku do stanu obecnego (ulegnie

zmniejszeniu).

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA KLIMAT

Planowana inwestycja zaréwno z racji rozmiaru i charakteru nie ma realnego
oddziatywania na klimat. Ewentualne zmiany klimatu nie beda miaty wptywu na
planowane przedsiewzigcie. Przedsigwzigcie jest przystosowane do postepujacych
zmian klimatu. Jest odporne na powodzie, upaty, susze, nawalne deszcze i burze.

WYTWARZANIE ODPADOW
Planowana inwestycja w warunkach normalnej eksploatacji nie jest zrodtem
odpadéw. Odpady moga sie ewentualnie pojawic¢ w trakcie prac serwisowych.
Funkcjonowanie obiektu na ktérym realizowane bedzie planowane

przedsigwziecie w zakresie gospodarki odpadowej regulowane jestdecyzja Marszatka
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Wojewodztwa Pomorskiego - pozwolenia na wytwarzanie odpadéw z dnia 29.01.2015 r.
znak: DROS-S0.7243.68.2014/2015.ES ze zm uwzgledniajacego warunki zezwolenia na
zbieranie i przetwarzanie odpadéw. W wyniku planowanej inwestycji nie ulegng zmianie
ilodci odpadéw oraz sposéb postepowania z nimi w stosunku do uregulowan powyzszej
decyzji;

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych

substancii i stosowanvch technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang

klimatu

Zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
érodowiska (tekst jedn. 2024 poz. 54) pod pojeciem powaznej awarii rozumie
sie ,zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wigcej
niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdZnieniem”.
Z kolei powazna awaria przemystowa to: ,powaina awaria w zakltadzie”
(art. 3 ust. 24 POS).

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do instalacji stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii.

Proces technologiczny projektowanej instalacji nie przewiduje sytuacji
funkcjonowania w warunkach odbiegajacych od normalnych.

Projektowane przedsiewziecie nie znajduje si¢ na obszarze Zagrozonym
katastrofami typu powodzie, osuwiska ziemi, wstrzasy sejsmiczne. Ryzyko wystapienia
katastrofy naturalnej dla terenu objetego inwestycja jest niskie.

Pod pojeciem katastrofy budowlanej zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego
(Dz. U. 2024 poz. 752 ze zm.) rozumie sig niezamierzone, gwattowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,
elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

Prawidtowa realizacja inwestycji oraz eksploatacja instalacji nie bedzie

skutkowata wystapieniem katastrofy budowlanej;

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu

na $rodowisko, w przypadku gdy planuie sie ich powstanie

Planowane inwestycje w fazie eksploatacji nie sa zrédtem odpadéw. Odpady

moga sie ewentualnie pojawic w trakcie prac serwisowych. Ich ilo$¢ jest pomijalna,
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W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ moga rowniez nastepujace

rodzaje odpadéw opakowaniowych:

opakowania z papieru i tektury - kod 15 01 01, ok. 0,2 Mg,

opakowania z tworzyw sztucznych - kod 15 01 02, ok. 0,2 Mg,

opakowania z drewna - kod 15 01 03, ok. ok. 0,5 Mg,

opakowania z metalu - kod 15 01 04, ok. 0,1 Mg,

sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - kod 15 02 02*, ok.
0,08 Mg

sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 - kod 15 02 03, ok. 0,08
Mg.

Zgodnie z decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29.01.2015 r.

znak:

DROS-50.7243.68.2014/2015.ES,

w 2zwiazku z funkcjonowaniem instalacji

na oczyszczalni moga powstawac nastepujace ilosci odpadow:

Kod 1 llo$¢ odpadéw

Lp. odpadéw Rodzaje odpadow [Mg/ rok'])

1. 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 10

2. 15 01 10* | Opakowania zawierajace pozostatosci substancji 5
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

3. | 1502 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry 5
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
PCB)

4. 16 01 07* | Filtry olejowe 2

5. 16 02 13* | Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne 2
elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02
12

6. 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierajace substancje 1
niebezpieczne

7. 16 03 05* | Organiczne odpady zawierajace substancje 1
niebezpieczne

8. 16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 3

Kod Sk S llo$¢ odpadow

Lp. odpadéw Rodzaje odpadow M g/rokF],

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5

2. 1150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 5

3. 1150103 Opakowania z drewna 5

4, 150203 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do 200,5
wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne -
inne niz wymienione w 15 02 02 q..T
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Kod - ; Ilos¢ odpadow
Lp. odpadow Rodzaje odpadow [Mg/roK]
5. | 160214 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 | 50
do 16 02 13
6. [ 160216 Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz 2
wymienione w 16 02 15
7. 160304 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 | 1
03, 16 03 80
8. |160306 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, | 1
16 03 80
9. 17 02 01 Drewno 5
10, | 17 02 03 Tworzywa sztuczne 20
11. | 17 04 01 Miedz, braz, mosiadz 1
12. | 17 04 02 Aluminium 1
13. [ 17 0405 Zelazo i stal 10
14. | 17 04 07 Mieszaniny metali 20
15. | 190503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 5 000
(nienadajacy sie do wykorzystania)
16. [ 190599 Inne niewymienione odpady 700
(Odpady powstate w wyniku tzw. brudnego
kompostowania skratek)
17. | 19 08 01 Skratki 700
18. [ 19 08 02 Zawartos¢ piaskownikéw 200
19. | 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 12 000*
20. | ex19 08 99 | Inne niewymienione odpady 450
(Odpady powstajace w wyniku czyszczenia
zamknietych komor fermentacyjnych (ZKF) oraz
zbiornikéw technologicznych)
21. | 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie) 3 000

* pozostaty osad odwodniony stanowi surowiec wykorzystywany w procesie R3

Ww. wartoéci i rodzaje odpadéw nie ulegna zmianie w zwiazku z wdrozeniem

zamierzenia.
Ewentualna likwidacja przedsiewziecia skutkowac bedzie wytworzeniem
nastepujacych ilosci odpadéw:

Kod Rodzaj odpadu lloé¢
5 w Mg
1. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 15
odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow
wyposazenia niezawierajace substancji
niebezpiecznych
2. 17 04 05 Mieszaniny metali 6,0
3. [170411 Kable nie zawierajace ropy naftowej, smoty 0,09
i innych substancji niebezpiecznych
L

Wytworzone odpady o kodach 170107, w pierwsze] kolejnosci poddawane beda
odzyskowi we wtasnym zakresie na obszarze inwestycyjnym i wykorzystywane do
utwardzania terenu, realizacji terendw zielonych i wypetniania terenéw niekorzystnie

przeksztatconych (odzysk metoda R14).

33/50
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Natomiast odpady, ktérych nie uda sie zagospodarowac poprzez wtasny odzysk
w tym odpady o kodzie 17 04 05 odbierane beda przez specjalistyczne firmy do odzysku
i/lub unieszkodliwiania.

Odbiorca odpadéw bedzie posiadat wymagane zezwolenia (decyzje) na
prowadzenie dziatalnoici w zakresie gospodarki odpadami, a w szczegélnodci na ich
transport, zbieranie, oraz odzysk i unieszkodliwianie.

Eksploatator instalacji kazdorazowo udokumentuje przekazanie odpadu karta
przekazania odpadu oraz bedzie prowadzit stosowny rejestr celem przekazania
sprawozdania do urzedu marszatkowskiego.

W wyniku planowanej inwestycji warunki tej decyzji nie ulegna zmianie;

g) zagroZenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowal przekroczenia standardéw
jakosci $rodowiska oraz wartosci odniesienia poza granicami terenu nieruchomosci,
a takze nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu srodowiska w znacznych rozmiarach,
ani nie bedzie stanowic¢ zagrozenia Zycia lub zdrowia ludzi;

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla srodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnoséci samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowar miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-btotne i inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,

w tym siedliska tegowe oraz ujicia rzek - planowane przedsiewziecie znajduje sie

poza obszarami wodno-btotnymi. Na terenie inwestycji nie ma obszaréw
uznanych jako siedliska tegowe;
b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie - planowana inwestycja nie jest

zlokalizowana na obszarach wybrzezy i srodowisk morskich;

c) obszary gérskie i lesne - planowana inwestycja nie jest zlokalizowana
na obszarach gorskich ani lesnych;
d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne

zbiornikéw wéd srédladowych - obszar inwestycji znajduje sie poza obszarami

stref ochronnych ujec wod;

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
ro$lin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych

ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy przyrody
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Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami Natura 2000. Najblizej
potozonym obszarem sieci Natura 2000 jest graniczacy z zachodniej strony z terenem
oczyszczalni $ciekow obszar Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052. |

Inny najnizej potozony obszar chroniony, to objete ochrona na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Park Krajobrazowy
Dolina Stupi, zlokalizowany ok. 8 km na potudnie od inwestycji.

Obszar objety planowang inwestycja zlokalizowany jest poza obszarami korytarzy
ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce (opracowanie z 2012 r.
Zaktadu Badania Ssakow PAN w Biatowiezy - obecnie Instytut Biologii Ssakéw PAN) -
najblizszy korytarz ekologiczny potozony jest w odlegtosci ok. 4 km na pétnoc od granic
inwestycji - korytarz ekologiczny Pobrzeze Stowinskie KPn-20A,

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywad na ww. obszary Natura
2000. Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia oraz jego charakter i zakres planowanej
inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat chronionych w granicach ww.
obszaréw Natura 2000. Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza réwniez jego wptyw na
warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000,
nie zaburzy integralnosici poszczegélnych obszarow Natura 2000, ani sieci Natura 2000
jako catoéci. Inwestycja nie bedzie wptywata na realizacje celéow dziatan ochronnych.
Dlatego tez nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG.

Z uwagi na potozenie poza granicami pozostatych obszaréw chronionych objetych
ochrona na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu
charakteru i skali inwestycji stwierdza sig, ze przedsiewzigcie nie narusza przepisow
w tym zakresie.

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie poza obszarami objetymi ochrong
na podstawie o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy korytarz ekologiczny to obszar
umozliwiajacy migracje roélin, zwierzat lub grzybow.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie poza granicami korytarzy
ekologicznych wyznaczonych przez Instytut Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy,
zardowno w wersji z 2005 ., jak i z2012 r.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone

lub istnieie prawdopodobienstwo ich przekroczenia -, planowana inwestycja
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nie jest zlokalizowana na obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska
zostaty przekroczone;
g) obszary o  krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe

lub_archeologiczne - przedsigwziecie usytuowane bedzie poza obszarami

o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym;

h) gestos¢ zaludnienia - w roku 2023 w miescie Stupsku wyniosta 1519,75 os./km?,
w bezposrednim sasiedztwie budynki mieszkalne nie wystepuja, inwestycja
znajduje sie na terenie istniejacej oczyszczalni sciekdw;

i) wody i obowiazujace dla nich cele Srodowiskowe - Zgodnie z ,Planem

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”  przyjetym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 .
poz. 300), planowane przedsiewzigcie znajduje sie w regionie wodnym Dolnej
Wisty, na obszarze;

- zlewni jednolitej czeéci wod powierzchniowych rzecznych o kodzie
PLRW20001147297 i nazwie Stupia od Kamiefica do Otocznicy. Stanowi ona
naturalna cze$¢ wod o ztym stanie ogdlnym. Ocena stanu na podstawie oceny
stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiazujacej od
1 stycznia 2022 r.): dobry stan ekologiczny, stan chemiczny ponizej dobrego.
Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiagniecia celu Srodowiskowego -
zagrozona. Cel $rodowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie
droznoéci cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Stupia
w obrebie JCWP (dla tososia); zapewnienie droznosci cieku wedtug wymagan
gatunkéw chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkow
o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego Stupia w obrebie JCWP (dla
troci wedrownej); stan chemiczny: dla ztagodzonych  wskaznikow
[benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan
dobry. Dla JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowe]j
Dyrektywy Wodnej.

- jednolitej czes$ci wodd podziemnych o kodzie PLGW200011. JCWPd
charakteryzuje sie dobrym stanem (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry).
JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiagniecia celu srodowiskowego
niezagrozona. Cele s$rodowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu

ilosciowego i dobrego stanu chemicznego.
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Organ analizujac przedsiewziecie uwzglednit rodzaj, cechy i skale mozliwego
oddziatlywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow wymienionych w art. 63
ust. 1 pkt 1i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 wskazanej wyzej ustawy, wynikajacych z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnodci, na ktéra

przedsiewziecie moze oddziatywac

Dla omawianego terenu jest obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego - Uchwata Nr LX1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 23 sierpnia
2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Przy oczyszczalni I w Stupsk.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie oznaczonym w planie
19.K(ZZ). Tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, (ZZ) - w strefie szczegolnego
zagrozenia powodzia. Zgodnie z kartg terenu nr 03 ustalenia dla tego terenu na ktérym
planowana jest inwestycja sa nastepujace:

+ ustala sie zakaz zabudowy na fragmencie terenu potozonym w strefie

szczegblnego zagrozenia powodzia, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

» ze wzgledu na funkcjonowanie istniejacej instalacji oczyszczalni Sciekow oraz
instalacji przetwarzania osadéw i bioodpadéw, w tym kompostowni osadow,
wyznacza sie strefe ochronng o szerokosci minimum 300 m od istniejacej
i planowanej zabudowy mieszkaniowej, liczac od granicy terenu 19.K(ZZ),

» w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza sie lokalizacje instalacji
i urzadzen na potrzeby wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii
elektrycznej i cieplnej pozyskanej z energii stonecznej, z energii wiatru,
Z energii geotermalnej, z pomp ciepta i innych zrodet korzystajacych z energii
otoczenia, z biogazu, z biometanu, z biopaliw i z biomasy, a takze z silnikow
kogeneracyjnych,

» w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza sie lokalizacje instalacji
i urzadzen do produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru, biogazu,
biopaliw i biometanu,

Zgodnie z wierszem 02 karty wysokosci planowanej zabudowy sg nastgpujace:

« ustala sie maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

» ustala sie maksymalnie 14 m.

Planowane zbiorniki beda miaty wysoko$¢ wieksza niz 14 m. Zgodnie z rozdziatem
7 $10 pkt. 3 podane w kartach terendw wytyczne dotyczace wysokosci projektowanej
zabudowy nie dotycza budowli i urzadzen technicznych.

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania nie ma przeciwwskazan wynikajacy
Z MPZP do realizacji planowanych obiektdow.
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b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegdlne

elementy pgyrodm‘c;e
W zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia nie zachodzi

prawdopodobienstwo oddziatywania transgranicznego przedsigwziecia;

c) charakteru,  wielkosci, intensywnos$ci i ztoZonosci oddziatywania

z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej

oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata wzrostu oddziatywania istniejacej
oczyszczalni. Emisje z planowanej inwestycji nie beda powodowaty przekraczania
dopuszczalnych norm poza terenem, do ktérego Inwestor ma tytut prawny.

d) prawdopodobienstwo oddziatywania

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w znacznej odlegtosci od obszaréw
objetych ochrona. Tereny te znajduja sie poza obszarem oddziatywania planowanej
inwestycji. Realizacja przedsiewziecia nie zagrozi wewnetrznej spéjnosci obszaréw
chronionych, a takze funkcjonowaniu sieci, jako catoici, nie pogorszy takie stanu
siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych obszary te
zostaty ustanowione oraz nie wyptynie w Zaden sposéb na bioréZnorodnosc terenu
inwestycji, otoczenia oraz terendw chronionych.

Emisja substancji do powietrza, emisja hatasu, przyjete rozwiazania z zakresu
gospodarki $ciekowej i odpadowej oraz zakres planowanych robét uwzgledniajg
minimalizacje oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, w tym srodowisko
gruntowo-wodne, klimat akustyczny oraz stan aerosanitarny na przedmiotowym
obszarze. Biorac pod uwage przedtozone dokumenty dotyczace planowanego
przedsiewziecia wraz z zaproponowanymi rozwigzaniami chronigcymi srodowisko, mozna
stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje znaczacych zmian
w Srodowisku.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe

Na terenie przewidzianym pod budowe planowanej instalacji, nie wystepuja
naturalne wody powierzchniowe.

Teren oczyszczalni znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
rzecznych Stupia od Kamiefica do Otocznicy, Kod JCWP: RW20001147297, Typ JCWP:
RzN Rzeka nizinna.

Odprowadzanie $ciekéw z oczyszczalni w Stupsku regulowane jest pozwoleniem
wodnoprawnym GD.RUZ.4210.99.2023.6.MM z dnia 14 grudnia 2023 r. Zgodnie

z warunkami tego pozwolenia dopuszczalne ilo$ci odprowadzanych sciekdw wynasza:
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e Srednio dobowo: Qza= 26 880 m*/d,
e Maksymalnie sekundowo: Qmax = 0,747 m?/s,
s Rocznie: Q=9 811200 m*/r

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen wynosza:
u BZTs = 15 mg Oz/l,

=  CHIT. =125 mg 0)/l,

= zawiesiny ogolne = 35 mg/l,

*  Azot ogdlny = 10 mg N/,

* Fosfor ogélny = 1 mg P/,

= chlorki = 1000 mg Cl/,

» substancje ekstrahujace sie eterem naftowym = 50 mg/l

W wyniku planowanej inwestycji nie nastapia zmiany zaréwno ilosci jak i jakosci
$ciekéw odprowadzanych do rzeki Stupi. W fazie eksploatacji inwestycji nie wystepuje
zagrozenie dla wéd powierzchniowych, w tym zagrozenie dla osiagnigcia celow
$rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami dla danej JCWP.

Analizowany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Oddziatywanie na wody podziemne i grunt
Teren oczyszczalni znajduje si¢ na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych 11,

Kod: GW 200011. Petna charakterystyke dotaczono do opracowania.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to teren tarasu nadzalewowego rzeki Stupi.
Podtoze gruntowe rejonu posadowienia planowanych obiektdw okreslono na podstawie:
,Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia obiektéw rozbudowy wezta
fermentacji i kogeneracji na terenie oczyszczalni $ciekéw w Stupsku”.

Planowane obiekty:
= zbiornik biogazu,
»  zbiornik hydrolizy enzymatycznej,
= zbiornik magazyn energii cieplnej,
sa obiektami naziemnymi ich realizacja wiaze si¢ z minimalng ingerencja w podtoze
gruntowe (fundamenty).
Zbiornikiem podziemnym jest zbiornik naprzemiennej aktywnej adsorpcji.
Zrealizowany bedzie w miejscu istniejacego osadnika wstepnego o podobnej gtebokosci.
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W zwiazku z tym ingerencja w podtoze gruntowe odbywata si¢ bedzie wrejonie juz
przeobrazonym.

Na dzien wykonania opracowania nie jest okreslony sposéb ewentualnego
odwodnienia na etapie realizacji inwestycji. Zaktada sie, Zze bedzie to odwodnienie
miejscowe (obiekt wykonywany w $ciankach szczelnych zabitych do warstwy
nieprzepuszczalnej). Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo istniejacych obiektéw nie
zaktada sie wykopu szerokoprzestrzennego i obnizania zwierciadta wody gruntowej.
W przypadku wystapienia takiej koniecznosci zasigeg ewentualnego leja depresyjnego nie
wykroczy poza teren do ktérego Inwestor ma tytut prawny.

W fazie eksploatacji inwestycji nie wystepuje zagroZenie dla wod podziemnych,
w tym zagrozenie dla osiagniecia celéw Srodowiskowych zawarte zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Planowana inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie miata wptywu na powierzchnie

ziemi;

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania
Jest niewielkie prawdopodobiefstwo zwigkszenia oddziatywania na etapie

budowy zwiazane z praca maszyn i urzadzen budowlanych, lecz czas trwania tego
oddziatywania bedzie ograniczony do okresu realizacji inwestycji i mozna uznac,
7e bedzie to oddziatywanie odwracalne;

f) powiazan z innymi przedsiewzieciami. w szczegélnosci kumulowania sig

oddziatvwan przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata

wydana decyzia o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie

na terenie, na ktérym planuje sie realizacie przedsiewziecia, oraz w obszarze

oddziatywania przedsiewziecia lub _ktorych oddziatywania mieszcza sie

w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich

oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym

przedsiewzieciem

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie istniejacej oczyszczalni
éciekéw dla miasta Stupska. Ze wzgledu na swéj charakter nie ma ono wptywu na
oddziatywanie istniejacego obiektu oraz obiektéw sasiednich.

Na dzien wykonania opracowania nie sa realizowane przedsigwzigcia, ktérych
oddziatywanie mogto by sie kumulowac z oddziatywaniem planowanych instalacji.
Jednakze, Prezydent Miasta Stupska wydat:

» decyzje Nr 10/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku znak: GKi0$.R0S.6220.2.2024.1Z

dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa sieci cieplnej technologicznej, linii kablowej
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SN oraz linii $wiattowodowej z terenu Oczyszczalni Sciekéw przy ul. Sportowej do
kottowni KR-2 ul. Sw. Klary z Asyzu w Stupsku”, planowanego do zrealizowania na
dziatkach o nr ew. 38/49, 38/46, 197/5, 195, 213, 46/98, 46/66, 46/81, 59,
58/10, 58/11, 211, 69/1, 58/12, 58/14, 58/23 obr. 1 oraz 59, 7/1, 7/6, 7/9, 8, 9
obr. 2 Miasta Stupska;

* decyzje Nr 7/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. GKi0$.R0S.6220.25.2023.MM dla
przedsiewziecia pn.: ,Uktad pomp ciepta wraz z kogeneracja gazowa ENGIE EC
SLUPSK Sp. z 0.0. na terenie Oczyszczalni Sciekéw Wodociagi Stupsk Sp. z o.o.
Stupsk, ulica Sportowa 73, dz. ew. nr 59, obr. 2 Stupsk”.

g) mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejace oddziatywanie
oczyszczalni.

Rozwiazania chronigce srodowisko:

» zastosowanie materiatébw dobrej jakosci o zwiekszonej wytrzymatosci,
wykonanie instalacji w sposéb gwarantujacy szczelnos¢ systemu;

- zastosowanie armatury renomowanych producentéw zapewnia niezawodng
eksploatacje oraz dobér sprzetu wysokiej jakosci;

- racjonalna obstuga urzadzen, eksploatacja systemu zgodnie z wytycznymi
dokumentacji technicznej;

« przeglad i konserwacja urzadzen z czestotliwoscia zalecana przez
producenta/dostawce.

Na etapie realizacji przedsiewziecia zagrozenia dla srodowiska beda niewielkie
i tymczasowe. W celu ograniczenia negatywnego wptywu realizacji inwestycji nalezy
wykonac i przestrzega¢ planu, i szczegétowego harmonogramu robot, uwzgledniajacych
takze zabezpieczenia ekologiczne. Sciste przestrzeganie planow ma na celu
zapewnienie:

« odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatdw, maszyn i urzadzen, nie doszto do skazenia,
zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku;

- odpowiedniego sprzetu i $rodkéw transportu, w tym jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacje i konserwacje;

- jako$¢ wykonywanych robét, statego nadzoru nad wykonawstwem, co
bezpoérednio wyptynie na zmniejszenie czestotliwosci i, zakres pézniejszych

remontow.
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Dla ograniczenia szkodliwoéci na etapie realizacji przedsigwzigcia wykonawca
zobowiazany jest:

- zapewnienia dostepu do odpowiedniej ilosci sorbentéw,

» sprawdzania wykopow przed zasypaniem,

 zraszania zgromadzonych mas ziemnych w okresie suszy,

« uzywania do budowy i przebudowy materiatéw posiadajacych odpowiednie
dokumenty zgodnie z przepisami prawa i normami;

« sprawdzenie czy uzywane maszyny i urzadzenia techniczne spetniaja ustalone
wymagania w zakresie ochrony $rodowiska dopuszczajace je do produkcji lub
obrotu;

. dopilnowanie, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania
z nieruchomosci czasowo zajetych na czas realizacji inwestycji

- dopilnowanie, aby uporzadkowano teren budowy po zakorficzeniu robot.

Zabiegi zwiazane z konserwacja maszyn wykorzystywanych podczas budowy
i uzupetnianiem paliwa wykonywane beda w $cisle okreslonych miejscach specjalnie do
tego przygotowanych i zabezpieczonych. Plac budowy przez caty okres trwania robot
utrzymany bedzie w porzadku. Na terenie budowy zapewniona bedzie odpowiednia ilos¢
pojemnikéw/konteneréw na odpady zgodnie z ich charakterem. Jezeli na terenie
budowy wystapia odpady niebezpieczne magazynowane beda w szczelnych zamknietych
pojemnikach dostosowanych do wtasciwosci odpadow.

Oddziatywania zwiazane z faza przygotowania i realizacji przedsiewziecia beda
miaty charakter odwracalny, wystepujacy w krétkim czasie.

Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla planowanego przedsiewziecia Prezydent Miasta Stupska uwzglednit jego skale,
wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i skale
mozliwego oddziatywania inwestycji.

W prowadzonym postepowaniu administracyjnym tut. organ ustalit krag
podmiotdw, ktére nalezato uzna¢ za strony niniejszego postepowania, celem
zapewnienia im czynnego udziatu w kazdym jego stadium. Strony, zidentyfikowane
na podstawie danych zawartych we wniosku i zataczonej dokumentacji oraz ewidencji
gruntow Miasta Stupska, zostaty zawiadomione o prowadzonym postepowaniu.

Przed przystapieniem do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewziecia Prezydent Miasta Stupska - dziatajac na
podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego pismem
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z dnia 09.09.2024 roku znak: GKiOS$.ROS.6220.6.2024.NTM zawiadomit strony
postepowania administracyjnego, iz:

na etapie procedury opiniowania przedtozonego wniosku w zakresie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko Prezydent Miasta Stupska
otrzymat wszystkie wymagane ustawowo opinie;

istnieje mozliwo$¢ zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz wypowiedzenia
co do zgromadzonych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan.

Tut. organ wskazat, iz skorzystanie z tego prawa winno nastapi¢ w terminie 7 dni

od daty doreczenia zawiadomienia.

W wyznaczonym terminie nie wptynety dodatkowe uwagi i wnioski.

Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi niniejsza decyzja,

a takze pozniejsza eksploatacja obiektu powstatego w wyniku przedsigwzigcia,

niezaleznie od postanowien niniejszej decyzji, nie zwalnia Inwestora z obowiazku:

stosowania przepisow w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych
na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.); i

uzyskania wymaganych prawem zezwolef, opinii i uzgodnien;

realizacji obowigzkdéw wynikajacych wprost z przepisow prawa, w tym
w szczegolnosci obowigqzkdéw okre$lonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.)
oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1587 ze zm.); obowiazki takie, jako istniejace i wiazace z mocy prawa,
nie podlegaja powtérnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

W tym stanie nalezato orzec, jak na wstepie.

POUCZENIE |

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art 72 ust. 1a ustawy
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Ztozenie wniosku lub dokonanie
zgtoszenia nastgepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna, z zastrzezeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.

2. Ztozenie whiosku lub dokonanie zgtoszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
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decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta
whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3
ww. ustawy (6 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata
sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b ww. ustawy), od organu, ktdry wydat decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, Ze aktualne
sa warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli byto wydane. Zajecie
stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu srodowiska
i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli byto wydane. Wniosek,
o ktérym mowa w zdaniu drugim, sklada sie¢ do organu nie wczesniej niz po uptywie 5 lat
od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

3. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku (ul. Jana Pawta Il 1, 76-200 Stupsk), za posrednictwem Prezydenta
Miasta Stupska w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy -
Kodeks postepowania administracyjnego.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie zrzeczenie sie prawa do odwotania, przed uptywem terminu
do wniesienia tego odwotania. Zrzeczenie si¢ prawa do odwotania przez wszystkie strony
postepowania spowoduje szybsza wykonalno$¢ decyzji bez koniecznosci oczekiwania na uptyw
terminu do wniesienia odwotania - decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sie odwotania przez ostatnia ze stron.

Uiszczono oplate skmbm = '
w kwocie. o?ﬂ h. ] Q =
w4501, 00M0C, 2

na rachunek bankowy |
nr 351140115300002 217542001010
- a i K
Otrzymuia: . o —— 2godnoge
Sz.P. Ireneusz Plichta Przedsiebiorstwo Inzynierskie ProEko (Al. Jana Pawta Il 148, 85-1523 ZC2), -
petnomocnik ,,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. (ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk) l
2, a/a. g nafem
Do wiadomoéci: : / 6‘ 7 .
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdarisk. 0, Q ' 02&32 [(
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Stupsk. 5
3. Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdaﬁskt? /[’/CZ(; _é %(, /
Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdansk. Lo . A
Niniejsza decyzja stata sig ostateczna
W dniu ’(6 ' 402 lgr),OoQH Y,
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Prezydent Miasta Stupska Zatacznik do decyzji nr 17/2024
pl. Zwyciestwa 3 z dnia 14.11.2024 roku
76-200 Stupsk znak: GKiOS.R0S.6220.6.2024.NTM

1)

———
QRIS

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

1. Nazwa przedsiewziecia
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUPSKU
Inwestor:

»Wodociqgi Stupsk” Sp. z 0.0 (UL. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk)

2. Lokalizacja i opis istniejqcego zagospodarowania terenu inwestycji

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach nr ew. nr 59 i 7/1
obreb 2 w Stupsku przy ul. Sportowej.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie istniejacej oczyszczalni
$ciekéw dla aglomeracji Stupsk. Ze wzgledu na swoj charakter nie ma ono wptywu na
oddziatywanie istniejacego obiektu oraz obiektéw sasiednich.

Na dzien wykonania opracowania nie sq realizowane przedsigwzigcia ktorych
oddziatywanie mogto by si¢ kumulowa¢ z oddziatywaniem planowanych instalacji.

Otoczenie terenu oczyszczalni stanowi:

» od strony pétnocnej - terenu lesne,

* od strony wschodniej - taki,

* od strony potudniowej - taki,

» od strony zachodniej rzeka Stupia.

Najblizsza zabudowa mieszkalna (pojedyncze zabudowanie siedliskowe) znajduje
sie w odlegto$ci okoto 300 m od terenu oczyszczalni. Najblizej zlokalizowana w stosunku
do nowoprojektowanych obiektéw zabudowa znajduje si¢ w odlegtosci okoto 400 m.

3. Dotvchczasowy sposéb wvkorzystania nieruchomosci oraz pokrycie szatg roslinng.

W miejscu lokalizacji poszczegolnych obiektéw znajduje sie:
« Zbiornik hydrolizy: trawnik i istniejaca droga,
« Zbiornika magazyn energii cieplnej: trawnik,
« Zbiornik magazyn energii chemicznej (zbiornik biogazu): trawnik/ nieuzytek,
« Zbiornik naprzemiennej aktywnej adsorpcji: zbiornik osadnika wstepnego /trawnik
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4. Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Przedsiewziecie polegaé¢ bedzie na poprawie efektywnosci energetycznej na
oczyszczalni $ciekdw w Stupsku poprzez rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego
z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu taczacej instalacje
fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym, budowe hydrolizy osadow
i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu, budowe magazynu ciepta na
potrzeby bilansowania wtasnych zrédet wytwérczych wraz niezbedna infrastruktura,
przebudowe i rozbudowe mechanicznego oczyszczania Sciekow.

Na oczyszczalni éciekéw w  Stupsku przeprowadzono oraz planuje
sie przeprowadzi¢ szereg dziatan w wyniku ktorych wzrosnie ilo$¢ produkowanej energii.
Energia produkowana bedzie w nastepujacej postaci:

« energii chemicznej: biogaz powstajacy w wyniku fermentacji metanowe]

w istniejacych Zamknietych Komorach Fermentacyjnych oraz biogaz

powstajacych w wyniku istniejacej fermentacji perkolacyjnej (suchej);

« energii elektrycznej: planowana jest elektrownia fotowoltaiczna.

Energia chemiczna konwertowana jest na energie elektryczna i energie cieplng
w agregatach kogeneracyjnych (istniejacych i planowanych).

lloé¢ energii elektrycznej i cieplnej wytwarzana na oczyszczalni bedzie okresowo
wieksza od zapotrzebowania obiektu na te media, lecz w niektérych okresach moze
wystapi¢ jej deficyt. Czeéé energii cieplnej, stanowiaca okresowa nadwyzke ponad
zapotrzebowanie oczyszczalni, przekazywana jest do Parku Wodnego Trzy Fale,
istniejacym cieptociagiem.

Odbiér ciepta i energii elektrycznej przez podmioty zewnetrzne podlega
wahaniom godzinowym i dobowym. Réwniez produkcja energii nie odbywa si¢ w sposob
rownomierny. W tej sytuacji Wnioskodawca podjat dziatania majace na celu

zagospodarowanie ewentualnych nadmiaréw energii pojawiajacych sie na oczyszczalni.

« rozbudowa zdolnodci ~magazynowania energii chemicznej: wykonanie
systemowego dwumembranowego zbiornika biogazu o pojemnosci uzytecznej do
okoto 3 000 m3. Zbiornik zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacego
zbiornika biogazu o pojemnosci 1 250 m3. taczna zdolno$¢ uktadu do
magazynowania energii w paliwie wyniesie okoto 25 MWh;

« rozbudowa instalacji biogazu na oczyszczalni do zwiekszonych w wyniku pracy
szczytowej agregatéw przeptywéw biogazu: zwigkszenie wydajnosci istniejacej
stacji podnoszenia ci$nienia biogazu z Q = 450 m3/h_do Q = 900 m?i/h.
Zwiekszenie $rednic przewodow biogazu;
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wprowadzenie mozliwosci magazynowania energii cieplnej w celu efektywnego
wykorzystania nadwyzek powstajacych w zrédtach wytwérczych: wykonanie
systemowego zbiornika - zasobnika ciepta zlokalizowanego w sasiedztwie
istniejacego wezta cieplnego. Pojemnos¢ uzyteczna zbiornika (cieczowa) do
okoto 1 500 m3;

wprowadzenie w uktad technologiczny oczyszczalni nowego zbiornika: systemowy
zbiornik o pojemnosci uzytecznej (cieczowej) do okoto 1 500 m3 zlokalizowany
w sasiedztwie istniejacych komér fermentacyjnych. Uktad przewodéw i armatury
umozliwia doprowadzenie do zbiornika nastepujacych mediow:

o QOsad wstepny z przepompowni osadu wstepnego,

o QOsad zageszczony z przepompowni osadu zaggszczonego,

o Substraty zewnetrzne z punktu przyjmowania substratéw zewngtrznych,

o Osad przefermentowany w trzech komorach fermentacyjnych,

Ogrzewanie zbiornika poprzez wymienniki. Czynnik grzewczy: woda z chtodzenia
agregatow kogeneracyjnych;

przebudowa i rozbudowa czesci mechanicznej: zastapienie jednego z osadnikow
wstepnych reaktorem w ktérym prowadzony bedzie proces naprzemiennej
aktywnej adsorpcji. Zbiornik o wymiarach w rzucie do okoto 65 x 25 m
i gtebokoéci do okoto 10 m zlokalizowany W miejscu w ktorym obecnie jest
zlokalizowany osadnik wstepny Planowany proces zastgpowat bedzie
sedymentacje wstepna. Montaz nowej kraty w istniejacym kanale
(uzupetniajacej istniejace kraty). Montaz dodatkowego separatora ptuczki piasku
pracujacego rownolegle z istniejacym separatorem.

Powierzchnia planowanych obiektow:

zbiornik hydrolizy: do okoto 120 m?,

zbiornika magazyn energii cieplnej: do okoto 100 m?,

zbiornik magazyn energii chemicznej (zbiornik biogazu): do okoto 300 m?,
zbiornik naprzemiennej aktywnej adsorpcji: do okoto 1 700 m? (zastepuje
istniejacy zbiornik osadnika wstepnego).

Lacznie powierzchnia planowanych obiektéw: okoto 2 220 m? (okoto 1,4%

powierzchni terenu oczyszczalni).

Powierzchnie dziatek na ktorych zlokalizowana jest oczyszczalnia:
¢ 2/3-3159 m?,
o 7/1-14436 m?,
« 59 - 138 338 m?,
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e 7/3-3435 m},
tacznie: 159 368 mZ.

Planowany proces technologiczny:

Magazyn biogazu wraz instalacja biogazu:
Biogaz produkowany w komorach fermentacyjnych oraz w procesie suchej

fermentacji kierowany jest poprzez istniejaca lini¢ odsiarczania i osuszania biogazu do
istniejacego zbiornika biogazu obiekt nr 88 oraz wspétpracujacego z nim
projektowanego zbiornika biogazu obiekt nr 88.1. Uktad ma mozliwo$¢ wprowadzania do
zbiornikdw biogazu w iloéci do 500 m*/h. Ze zbiornikéw biogaz dystrybuowany jest przez
dwie istniejace dmuchawy oraz jedna projektowang (dwie dmuchawy pracujace jedna
rezerwowa). Wydajnosé kazdej dmuchawy 450 m*/h. Dla dwéch pracujacych dmuchaw

istnieje mozliwo$¢ wyprowadzania biogazu w ilosci do 900 m*/h.

Hvdroliza enzymatyczna:

W istniejacy uktad technologiczny obstugujacy zamknigte komory fermentacyjne
wprowadzony zostanie dodatkowy zbiornik o pojemnosci 1 000 m®. Podstawowa funkcja
tego zbiornika jest prowadzenie hydrolizy enzymatycznej w temperaturze okoto +60°C.
Uktad przewodéw i armatury pozwalat bedzie na petnienie przez ten zbiornik
nastepujacych funkcji:

e Zbiornik wstepnej hydrolizy enzymatycznej - do zbiornika kierowany jest osad
wstepny, nadmierny, substraty dowozone. Istnieje mozliwos¢ skierowania osadu
wstepnego do chtodzenia osadu zmieszanego kierowanego do WKF-ow. Osad
zhydrolizowany kierowany jest do poszczegélnych istniejacych komor
fermentacyjnych,

o Zbiornik posredniej hydrolizy enzymatycznej - do zbiornika kierowany jest osad
przefermentowany. Osad wstepny, nadmierny, substraty dowozone kierowane sa
do trzech istniejacych komér fermentacyjnych. Osad przefermentowany
kierowany jest do zbiornika hydrolizy a nastepnie do czwartej komory
fermentacyjnej. Osad przefermentowany kierowany jest do istniejacej stacji
odwadniania osadow.

o Zbiornik wyréwnawczy osadéw. Osad wstepny, nadmierny, substraty dowozone
kierowane sa do projektowanego zbiornika. Ze zbiornika podawane sa

rownomiernie na istniejace komory fermentacyjne (proporcjonalnie do ich

Decyzja Nr 17/2024 znak: GKiO$.ROS.6220.6.2024.NTM 48/50 —



pojemnoséci). W tym przypadku wykorzystywane jest dolne odprowadzenie

osadow ze zbiornika.

Ogrzewanie zbiornika - recyrkulacja zawartosci poprzez wymiennik, Czynnik
grzewczy goraca woda. Schtadzanie do temperatury optymalnej dla procesu osadem
wstepnym lub woda technologiczna przed skierowaniem jej do pompy ciepta.

Magazyn energii cieplnej:

W przypadku gdy produkcja energii cieplnej na oczyszczalni bedzie wigksza od
zapotrzebowania nadmiar energii cieplnej kierowany bedzie do magazynu ciepta.
Roztadowanie magazynu ciepta nastepowato bedzie gdy pojawi sie zapotrzebowanie na

energie cieplna wicksze 6d biezacej produkcji.

Oczyszczanie mechaniczne:- . ;

Po istniejacych dwéch kratach schodkowych z przeswitem 3 mm zamontowana
zostanie w istniejacym kanale krata z przeswitem 1 mm (praca szeregowa).
Zamontowany zostanie drugi separator ptuczka piasku pracujacy réwnolegle

Z separatorem istniejacym.
Naprzemienna aktywna adsorpcja zastapi prowadzona obecnie sedymentacje

wstepna. W konwencjonalnych osadnikach wstepnych wykorzystany jest proces czysto
fizyczny, sedymentacja czastek statych, gdzie uzyskuje sie catkowita redukcje materii
organicznej na poziomie ok. 1/3. Planowany proces stosuje przeptyw sciekow przez
warstwe osadu, aby zmaksymalizowa¢ przekierowanie wegla organicznego do
fermentacji beztlenowej, poprawiajac bilans energetyczny oczyszczalni. Reprezentuje
kompaktowa jednostke wstepnego oczyszczania, ktéra integruje wszystkie cechy stopnia
A w konfiguracji z dwoma zbiornikami (reaktor i osadnik posredni) - aktywacja biomasy,
recyrkulacja biomasy, odprowadzanie i zageszczanie osadu nadmiernego, dobrze
przystosowane do modernizacji istniejacych osadnikéw wstepnych przy hydraulicznym
czasie retencji ok. 2 godziny. Prostota operacyjna to zasada - cykl procesu jest w petni
napedzany powietrzem bez Zadnych mieszadet ani pomp. Celami procesu sg: -
Odciazenie instalacji, zwigkszenie wydajnosci - Usuniecie ok. 2/3 ChZT i ok. 1/3 z NiP
- Zmniejszone zapotrzebowanie na napowietrzanie przy zwigkszonym uzysku metanu.
Zintegrowane zageszczanie do 5-6% suchej masy do bezposredniego podawania do

komor fermentacyjnych.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata wzrostu oddziatywania istniejacej
oczyszczalni oraz nie bedzie zwiazana z wykorzystaniem zasobow naturalnych.
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Emisje z planowanej inwestycji nie beda powodowaly przekraczania
dopuszczalnych norm poza terenem, do ktérego Inwestor ma tytut prawny. Wielkos¢
i ztozono$¢ oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w dopuszczalnych granicach.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejace oddziatywanie
oczyszczalni.

Jest niewielkie prawdopodobieristwo zwigkszenia oddziatywania na etapie
budowy zwiazane z praca maszyn i urzadzenn budowlanych, lecz czas trwania tego
oddziatywania bedzie ograniczony do okresu realizacji inwestycji i mozna uznac, Ze
bedzie to oddziatywanie odwracalne.
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

ProEko

Jednostka Projektowa: E
Przedsiebiorstwo Inzynierskie gz. nr 3
Tom 01.04
PROEKO
Al. Jana Pawia |l 148
Data:
85-151 Bydgoszcz 16.1;.;024

Zadanie inwestycyjne:

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni Sciekow w
Stupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem
kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu, taczacej instalacje
fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym.

Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu
zwiekszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowg wezla
kofermentacji.

Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wiasnych
zrédet wytworczych wraz z niezbednga infrastruktura i przebudowg
wezia ciepinego.

Lokalizacja: Oczyszczalnia sciekow w Stupsku
76-200 Stupsk, ul. Sportowa 73
Jedn.ew. 226301_1.0002m. Stupsk obreb 0002 Miasto Stupsk,
dziatki nr 7/1, 59
INWESTOR:
Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.
 doeiqai 76-200 Stupsk
Stupek ul. Elizy Orzeszkowej 1
Faza:
aza 01 PROJEKT BUDOWLANY
01.04. ZALACZNIKI
INFORMACJA
Opracowanie: DOTYCZACABEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
Projektanci: NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOSC PODPIS
Proje_ktant architekt: 210/LBOKK/2017 |
mgr inz. arch. Uprawnienia projektanta w specjalnoéci architektonicznej bez w
Marta Pacek ograniczen
e LUB/0107/PWOK/08

Tomasz Nicer

konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

Projektant instal. technologiczne:
mgr inz.
Ireneusz Plichta

GP-1v/8346/181/T0/89-90
Instalacyjno- inzynieryjna w zakresie ochrony $rodowiska z
ograniczeniem do instalacji i urzadzen stuzgcych do ochrony
przez zanieczyszczeniami wod i gleby

Projektant instal. cieplne:
mgr inz.

Gerard Pobtocki

GP.1.7342/202/TO/94
Instalacyjno- inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Z ograniczeniem do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
cieplnych i inst. sanit.

Projektant inst. elektryczne:
mgr inz.

Barttomiej Zosiuk

POM/0149/POOE/06

instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych, bez ograniczen

s

Kategoria obiektu budowlanego:

XXX, XIX
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. CZESC OPISOWA

Inwestor:

Wodociggi Stupsk Sp. z 0.0. 76-200 Stupsk ul. Elizy Orzeszkowej 1

Inwestor jest takze Zamawiajacym dla wykonania Robét w ramach tego zadania inwestycyjnego oraz
jest jednoczeénie Uzytkownikiem przedmiotowej oczyszczalni Sciekow i bedzie nim po zrealizowaniu zamierzenia.

Nazwa Inwestycji:

Poprawa efektywnoéci energetycznej oczyszczalni Sciekdw w Stupsku poprzez:
*  Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu

tgczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym,

e  Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpaddw w celu zwiekszenia produktywnoéci biogazu wraz z
rozbudowg wezta kofermentacji,

s  Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrédet wytwdrczych wraz niezbedng

infrastruktura i przebudowe wezta cieplnego.

Lokalizacja inwestycji:

Oczyszczalnia $ciekow w Stupsku, 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 73
Jednostka ewidencyjna: - jedn.ew. 226301_1.0002 m. Stupsk obreb 0002 Miasto Stupsk

ldentyfikator dziatek: dziatki nr 7/1, 59

1.1.Zakres robot

Na oczyszczalni éciekéw w Stupsku przeprowadzono oraz planuje sie przeprowadzi¢ szereg dziatah w wyniku
ktorych wzroénie ilo$¢ produkowanej energii w postaci energii chemicznej (biogaz) oraz energii elektrycznej {el.
fotowoltaiczna)

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest:

Rozbudowa zdolnosci magazynowania energii chemicznej (w biogazie) co pozwoli na pracg szczytowa
stacjg agregatéw kogeneracyjnych.

Rozbudowa instalacji biogazu na oczyszczalni do zwigkszonych w wyniku pracy szczytowej agregatow
przeptywow biogazu.

Woprowadzenie mozliwosci magazynowania energii cieplnej w celu efektywnego wykorzystania
nadwyzek powstajgcych w Zrodfach wytworczych.

Wprowadzenie w ukfad technologiczny oczyszczalni nowego zbiornika pozwalajacego na:
prowadzenie hydrolizy enzymatycznej wstepnej osadow,
-prowadzenie hydrolizy enzymatycznej posredniej osaddw.
W zakres inwestycji wchodzi:
budowa zbiornika magazynowy energii chemicznej w postaci biogazu,
rozbudowa wezta podnoszenia ci$nienia biogazu,
rozbudowa instalacji osuszania biogazu (schtadzanie i podgrzewane biogaz),

rozbudowa instalacji usuwana siloksanow z biogazu,



budowe zbiornika hydrolizy enzymatycznej wraz z budynkiem maszynowni,
budowe zbiornika magazynu ciepta,

oraz budowa niezbednych instalacji technologicznych, cieplnych, elektroenergetycznych i sterowniczych,
a takze przebudowa i budowa towarzyszgcej, projektowanym obiektom infrastruktury drogowe;.

Lista obiektow realizowanych (PAB/PZT):
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie zespotu obiektow i urzadzen:

Zbiornik biogazu- 0B.01

Wezet podnoszenia ci$nienia biogazu - 0OB.02

Osuszacze biogazu-schtadzanie- OB.03

Osuszacze biogazu -podgrzewanie- 0B.04

Filtr siloksanéw -OB.05

Zbiornik hydrolizy enzymatycznej- OB.06

Budynek maszynowni zbiornika hydrolizy enzymatycznej -0B.07
Zbiornik — magazyn ciepta OB.09

Separator substratéw dowozonych -Ob.08

1.2.Kolejnos¢ wykonywania robét

Podano ponizej kolejno$é wykonywania robot dla obiektow nowoprojektowanych:

®»  ogrodzenie placu budowy,

e wytyczenie fundamentéw, wykopy pod fundamenty,

e zabezpieczenia wykopdw, oraz roboty geotechniczne i geologiczne
o roboty instalacyjne i uzbrojenie terenu

. roboty zbrojeniowe, zelbetowe,

e  roboty zwigzane z wykonywaniem izolacji

e roboty przy wykonywaniu konstrukcji stalowych,

s  roboty montazowe

*  roboty instalacyjne, wykoriczeniowe,

e roboty zewnetrzne: dojécia, dojazdy, opaski.

*  Roboty zwigzaniem z selekcjg i zagospodarowaniem odpaddw
e  Roboty zwigzane z uporzagdkowaniem placu pobudowie

1.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce oczyszczalni sciekow:

stacja krat,

piaskowniki,

stacja odbioru $ciekow dowoionych,
pompownia wewnetrzna,

osadnik wstepny,

zbiornik retencyjno — przelewowy,

komory osadu czynnego,

stacja dmuchaw,

osadniki wtdrne,

pompownia osadu powrotnego i nadmiernego,
zbiornik osadu wstepnego niezageszczonego,
zbiornik osadu wstepnego zageszczonego,
zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego,
zamkniete komory fermentacyjne,

otwarta komora fermentacyjna,

stacja mechanicznego zaggszczania osadu,
zbiornik osadu nadmiernego niezageszczonego,



e zbiornik osadu nadmiernego zageszczonego,

¢ stacja wirowek,

. kompaostownia osadu,

e  budynek techniczny suchej fermentacji ze zbiornikiem perkolatu
e  pompownia wody technologicznej,

s zbiornik wody technologicznej,

¢ stanowisko odbioru skratek i piasku,

e sktadowisko osadu odwodnionego,

e  poletka osadowe,

. zbiornik osadu wstepnego grawitacyjnie zageszczonego,
e pompownia roznych osadéw,

s zbiornik osadu wstepnego mechanicznie zageszczonego,
e zbiornik osadow flotacyjnych,

*  pompownia osadu flotacyjnego,

e stacja dezintegracji osadu,

e zhiornik osaddw przefermentowanych,

e biofiltr,

. kottownia gazowa z kogeneratorem,

e zbiornik biogazu,

s odsiarczalnia biogazu,

e  pochodnia biogazu,

®  stacja osuszania biogazu i usuwania siloksandéw.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczy<:

2.1. Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki
Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja elektroenergetyczna).

e  Zabudowania, drogi doziemna i naziemna infrastruktura techniczna.

2.2.Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczyé:

*  Roboty ziemne — wykopy w sasiedztwie istniejgcych obiektéw roboty montazowe,

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zgodnie z treécia art. 20 ust.1 pkt. 1b oraz art. 21a. ust. 1a i ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6Zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), w przypadku niniejszej inwestycji mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia, wymieniane w
przywotanych przepisach prawnych:

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen:

Zagrozenia moga wystapi¢ podczas nastepujacych etapéw budowy:

s organizacji placu budowy

s wykopdw irobdt ziemnych

e podczas uzywania maszyn budowlanych

e wykonywania $cian i stropu

¢  montazu konstrukcji stalowych

e podczas montazu instalacji elektrycznych, sanitarnych, technologicznych
¢ montazu innych urzadzen



e robdt na rusztowaniach
*  robdt wykoriczeniowych
e przy pracach porzgdkowych placu budowy

Gtéwnymi czynnikami ryzyka sa:
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegbInoéci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

»  ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m (podczas wykonywaniu robét budowlano-montazowych i robét
wykonczeniowych),

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

e ryzyko zwigzane z dziataniem czynnikow biologicznych przy robotach prowadzonych w temperaturze
ponizej —10 2C (praca w miesigcach zimowych przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych).

*  Ryzyko zwigzane z pracami fundamentowymi (wykopy i roboty betonowe) w gruntach zagrozonych
woda gruntowa.

Ponizej podano w sposdb stabelaryzowany czynniki zagrozen i podstawowe $rodki zaradcze.

Lp | Rodzaj zagrozenia Przyczyny Skutki Sposoby zmniejszania ryzyka
Zagrozenia zagrozenia

1. | Upadek z drabiny Brak  zabezpieczenia drabiny przed | Ztamania koriczyn, urazy | Stosowa¢ wiasciwe drabiny, w
poslizgnieciem sie jej stép. gtowy, kregostupa, | dobrym stanie technicznym,
Brak stopek gumowych. ogolne potluczenia. ustawia¢ drabiny na réwnym

. . podfozu.

Brak wyposaienia w ciegno lub pret
uniemozliwiajacy rozsuniecie drabiny.
Ustawienie drabiny na nieodpowiednim
podtozu.
Brak asekuracji.

2. | Skaleczenia koriczyn | Pozostawienie w dowolnym miejscu | Rany kiute lub ciete, | Opakowania, zbedne  materiaty

tub tutowia elementéw montazowych, budowlanych, | sttuczenia, ztamania. produkcyjne i odpady usuwaé ze
maszyn, sprzetu, opakowan, desek itp. stanowiska pracy i skfadowaé w
wyznaczonym migjscu, ostre

elementy chwytac¢ w rekawicach.

3. | Urazy i schorzenia | Wykonywanie prac  budowlanych i | Ogélne pottuczenia, | Wstrzyma¢ wykonywanie prac przy
wywotane trudnymi | montazowych przy wietrze ponad 10 m/s, | sttuczenia, urazy | wietrze 10 m/s, ztym oswietleniu
warunkami zlym  oswietleniu  nocnym,  mrozie, | wewnetrzne, ztamania. | nocnym,  mrozie, intensywnych
atmosferycznymi intensywnych opadach atmosferycznych. opadach atmosferycznych.

Chodzenie po zasniezonych lub Utwardzac nawierzchnie  drog,
oblodzonych drogach i koleinach. oczyszczad drogi ze $niegu i lodu.

4. | Urazy wywotane | Nieuwaga, brak koordynacji przy pracach | Zranienia, pottuczenia i | Prowadzi¢ prace roziadunkowe przy
podczas roztadunku | wytadunkowych lub transporcie recznym. przygniecenia konczyn, | scistej koordynacji prac w zespotach.
materiatow Wyciaganie od spodu materiatéw. tutowia. Materialy ukfadaé¢ dopuszczalng

Nieréwne ustawienie, ulozone materiatow liczbe warstw.

sktadowanych lub transportowanych. Materiaty uktada¢ w wyznaczonym
miejscu.
Zabezpieczal elementy przed
upadkiem.
Stosowat dodatkowe wyposazenie
do dzwigania i przenoszenia.
Oznaczac teren pracy diwigu.

5. | Stosowanie klejow, | Prace w pomieszczeniach zamknigtych lub | Zatrucia, obrazenia | Eliminowaé z procesu
farb i innych | Zle wentylowanych. spowodowane pozarem | technologicznego  substancie o
substancji O | stosowanie substancji o wiaéciwoséciach lub wybuchem. wiasciwosciach trujacych,




wiasciwosciach

tatwopalnych i  wybuchowych  przy

fatwopalnych, wybuchowych.

trujacych, nieprzestrzeganiu zakazu uzywania Wentylowa¢ pomieszczenia.

fatwopalnych, otwartego ognia i urzadzen iskrzacych. , . .

wybuchowych Wystrzegac sie otwartego ognia.
Stosowaé  indywidualne  $rodki
ochrony.

Eksploatacja Uzywanie narzedzi wyeksploatowanych. Ostabienie stuchu, | Uzywaé narzedzi w dobrym stanie

narzedzi Ponadnormatywny czas ekspozycji. choroby narzadéw | technicznym.

powodujacych stuchu, zaburzenia | pryestrzegaé czasu ekspozycji w

nadmierny hatas i
wibracje

Niestosowanie
ochrony stuchu.

indywidualnych Srodkéw

naczyniowe i ruchowe.

warunkach hatasu.

Stosowaé  indywidualne  $rodki
ochrony stuchu.
Kontakt czesci | Skrzyzowanie linii elektrycznej z droga | Porazenie pragdem. Ustawiaé na drogach
metalowej transportowa. transportowych znaki okresdlajgce
urzadzenia Nie zachowanie bezpiecznych odlegtosci. maksymalng wysokosc pojazdu.
dzwigowego lub

transportowego 2
linig elektryczng

Uszkodzenie linii | Zte wykonanie ochron mechanicznych NN. | Porazenie pradem. Stosowaé rury ostonowe i znaczniki

elektrycznych trasy.

podczas prac

ziemnych

Pojawienie sie | Przecigcie kabla pod napieciem na skutek | Porazenie pradem. Obudowywaé lub ostania¢ kable

napiecia w gruncie przejechania. ptytami betonowymi, podwieszaé
kable.

Nie ostoniecie tras kablowych.

W tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozer mogacych wystepowac podczas realizacji robot
budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

W $rodowisku pracy w budownictwie zidentyfikowano szereg czynnikéw, ktére moga stanowic¢ zagrozenie dla

szkodliwe i ucigzliwe i zostaty podzielone na cztery podgrupy:

o fizyczne,
e  chemiczne,

biologiczne,
psychofizyczne.

Najczestsze okolicznosci wypadkéw

poslizgniecie, potkniecie sig, upadek,

uderzenie przez spadajacy z géry przedmiot,

upadek poszkodowanego z wysokosci,

uderzenie przez przedmiot na tym samym poziomie,

wpadniecie do dotu- Inne niewymienione.

zycia i zdrowia pracownikéw. Zgodnie z normg PN-80/Z-08052 czynniki te dzielg sie na: niebezpieczne,

Teren budowy naleiy ogrodzi¢, uniemozliwiajac dostep osdb trzecich. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 1m winno by¢ prowadzone przez pracownikéw uprawnionych do
prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robét specjalistycznych przez
uprawnionych wykonawcéw, posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materialy zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,B”

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:




e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
o gbstugi maszyn i innych urzadzer technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoici do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej
znajomoéci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Ponadto nalezy przeprowadzaé szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, jako:

* szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdinych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstgpne
ogblne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy {,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagroienia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyiszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW,

4.1.1. SPOSOB WYKONYWANIA PRAC | SZKOLEN

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy niezbedne badania, $rodki
ochrony osobiste]j oraz specjaine uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

o okredli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» poinformowaé o koniecznoéci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

o okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatow
na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy powinni potwierdzi¢
pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

Ponadto w ramach przeprowadzanych instruktaiy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrécié na nastepujgce kwestie :

e  zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

e ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,

e  zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze
nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu
informacji {(wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac podwykonawcow,
zasady codziennego przegladu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robét, sposob przekazywania
stanowisk pracy drugiej zmianie itp.,

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy instrukcjami i procedurami, w szczegdlnosci dotyczacymi:

e  wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,
e  zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,



e  organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach,

e  wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych,

s bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatow i
surowcédw, w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

s prac wykonywanych w wykopach,

®  pracy mechanicznych srodkdw transportu,

e postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odcigcia mediéw : pradu elektrycznego i
wody.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH

Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagroien.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjé¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia éciekdéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f)  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwe] wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosc
drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi
i ciaggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaroéw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejicia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoici nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolna przestrzeri pomiedzy deska kraweinikowq a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagroienie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byC ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokoéci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagroienia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.



Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzer
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m—dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m—dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtos¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektro-energetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy naleiy zabezpieczy( przed
dostepem oséb nieupowainionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
osdb obstugujacych takie urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kaidorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych
powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$é wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i p.-pozarowych.

lloé¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie
moie by¢ mniejsza.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na
terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania
sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobéw. Skladowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$é wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. lio$¢ i
rozmieszczenie gaénic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw p.-pozarowych.

Z uwagi na specyfike obiektu wszystkie powyisze dziatania powinny by¢ konsultowane z gtéwnym technologiem
zaktadu, tak aby nie uniemozliwiaé pracy zaktadu.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontaiu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montaiu i demontazu rusztowan
obowiazane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem
rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzic strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementdw
metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe
wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowar sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne)
oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaZz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontai tego typu rusztowarh moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone  w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byC wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
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nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewnic
ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, naleiy wylaczyc
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kiére moga dawac efekt odpryskéw, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skérg,

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy:

oznaczyé trase przejéc i ewakuacji, okresli¢ ewentualne zagrozenia podczas okreslonych robét,
przeszkoli¢ pracownikéw, poinformowac ich o zagrozeniach i wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za
kontrole nad ich przestrzeganiem,

zabezpieczy¢ dla pracownikéw érodki ochrony indywidualnej, wyznaczy¢ zadania i przygotowaé front

pracy.

Podczas wykonywania prac nalezy:

na biezagco sprawdzajac jakos¢ prowadzonych prac kontrolowad przestrzeganie instrukcji oraz
odpowiednich przepiséw BHP,
zachowywac porzadek i czystosci na miejscu pracy.

Po zakoriczeniu prowadzonych prac nalezy:

zabezpieczy¢ miejsce,
ztozy¢ odpowiednie materiaty i narzedzia,
doprowadzi¢ miejsce do stan porzadku i czystosci,

5.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

pochwycenie kofczyny gérnej lub koAczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uiywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub
maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc¢:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,

ostoniete w okresie zimowym.

5.4.Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy

Bezpoéredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska

pracy,
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» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

» wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

« okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajgcych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej

» kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnienie organizacji pracy na stanowiskach pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigiliwych,

« zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroienia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatai w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami {np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
$rodkami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ w oparciu o informacje BIOZ oraz projekty
budowlane, a takze w oparciu o planowang technologie wykonywania roboét.

5.5. Opis srodkéw technicznych

Opis $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie

W biurze kierownika budowy winien znajdowa¢ sig aparat telefoniczny koricowy z faksem. Kierownik budowy i
koordynator ds. bhp winni posiadac¢ telefony komdrkowe.

Kazdy z podwykonawcéw ma obowiazek zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie telefonu komérkowego i podac
jego numer.

Dodatkowo w aparaty krétkofalowe winni by¢ wyposazeni :

s mistrzowie nadzorujacy prace liniowe,
¢  mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach.

5.5.1. RUCH KOLOWY | PIESZY NA TERENIE BUDOWY

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy oraz wg
og6lnych przepiséw ruchu drogowego. Nalezy stosowaé oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch
pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz drég kotowych.

5.5.2. DROGI EWAKUACYJNE

Drogi ewakuacyjne na wypadek poiaru, awarii i innych zagrozeri, zaznaczone bedg w czesci rysunkowej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala sig nastepujace wymagania :

e  nie dopuszczac do przebywania na drogach wiecej niz dwoch samochodoéw,

e  koparki nie mogg pracowaé ,,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,

e w przypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ bedg osoby wyznaczone i upowaznione przez kierownika
budowy.
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5.5.3. PRACE SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

e prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujacy te roboty muszg by¢
ubrani w kamizelki ostrzegawcze,

e prace na wysokoséciach zwigzanie z montazem urzadzen technicznych oraz pracami remontowymi
{powyiej 1m),
. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,prace ziemne i
fundamentowe przy zagroZeniu wodg gruntowa,

®  roboty wykonywane przy uiyciu diwigéw.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogow
okreélonych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy z uwzglgdnieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wczeéniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy

zapoznhania pracownikdw z ryzykiem,
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do :
e zapewni udzielenie pracownikom instruktaiu,
¢  ustaliimienny podziat pracy,
e ustali kolejnos¢ wykonywania zadan,
*  zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegdInych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad tymi pracami beda sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

5.5.4. INFORMACJE NIEZBEDNE W RAZIE NAGLYCH SYTUACJI

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszane na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostaé potwierdzone w protokole wprowadzenia
zawierajgcym informacje dla podwykonawcéw.

Wypadek przy pracy musi by¢é natychmiast zgloszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecnoéé -
koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.
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