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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu lczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezla kofermentacji.
Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wlasnych zrédet wytworczych wraz z niezbgdng infrastrukturg i przebudowe wezla cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszcezalni $ciekoéw w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzgzonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bicodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych zrédel wytwérczych wraz z niezbgdng infrastrukturg i przebudowe wezla cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IV. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni Sciekéw w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzgzonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu faczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wiasnych zrédet wytworczych wraz z niezbgdng infrastrukturg i przebudowg wezda cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO:

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni $ciekoéw w Stupsku poprzez;

» Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe
instalacji biogazu lgczgcej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespolem
kogeneracyjnym,

» Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci
biogazu wraz z rozbudows wezta kofermentacji,

» Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wiasnych Zrédet wytworczych wraz

niezbedng infrastrukturg i przebudowe wezla cieplnego.

1 DANE OGOLNE

a) Inwestor:

Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0. 76-200 Stupsk ul. Elizy Orzeszkowe;j 1

Inwestor jest takze Zamawiajagcym dla wykonania Robét w ramach tego zadania
inwestycyjnego oraz jest jednoczesnie Uzytkownikiem przedmiotowej oczyszczalni

$ciek6w i bedzie nim po zrealizowaniu zamierzenia.

b) Nazwa Inwestycji:

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni sciekow w Stupsku poprzez:

e Rozbudowe magazynu biogazu sprz¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,
rozbudowe instalacji biogazu taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym,

e Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigkszenia
produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji,

e Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych zrodet

wytwoérczych wraz niezbedng infrastrukturg i przebudowe wezla cieplnego.

¢) Lokalizacja inwestycji:

Oczyszczalnia $ciekéw w Stupsku, 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 73
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni $ciekow w Shupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprz¢zonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowg instalagji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadow i bicodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezla kofermentacji.
Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wlasnych zrédet wytworczych wraz z niezbedna infrastrukturg i przebudowe wezla cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wojewddztwo: pomorskie, powiat: Stupski, gmina Stupsk
Dziakki:
- jedn.ew. 226301_1.0002 m. Stupsk obrgb 0002 Miasto Stupsk
dzialki nr 7/1, 59,

d) Informacje o inwestycji:

Bilans projektowanego zagospodarowania Powierzchnia (m”)
(w odniesieniu do terenu dzialek i terenu objetego opracowaniem)

Powierzchnia dziatki nr 7/1 14 436
Powierzchnia dziatki nr 59 138 336
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (wskazanego na 17 804

PZT)

Powierzchnia zabudowy proj. obiektow 594,9
Powierzchnia proj. drog i chodnikéw 337,6
Powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonej - zwirowej 632

e) wiasciciel terenu:

whasciciel — Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0. 86-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowe;j 1.

f) Inneinformacje:
— zasilanie w energie elektryczng — z instalacji zaktadowej Inwestora, w ramach

posiadanych rezerw,

— zasilanie w wodg pitng — z instalacji wewngtrznej wodociagowej zakladowej
Inwestora, zasilanej z wodociagu miejskiego,

— zasilanie w wode technologiczng — z zakladowe;j instalacji wewngtrznej wody
technologicznej (§cieki oczyszczone),

— odprowadzenie sciekdw wiasnych i odciekow — do uktadu technologicznego
oczyszczalni,

— odprowadzenie $ciekow deszczowych do istniejacej kanalizacji Sciekow

deszczowych.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

# Zlecenie Inwestora
#» Uchwata nr 1X1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 23 sierpnia 2023 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,.Przy

oczyszczalni” w Stupsku.
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni Sciekoéw w Stupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.

Budowe instalacji hydrolizy osadow i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezla kofermentacii.

Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania whasnych zrodet wytwérezych wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudows wezla cieplnego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3

Decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko Prezydenta Miasta Stupska nr 17/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku.
Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,

Projekty branzowe,

Wizje lokalne i uzgodnienia robocze z Inwestorem,

Dokumentacje archiwalne,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r, poz. 650),

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz.
650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690),

Obowigzujace normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.

PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTCII

Na oczyszczalni ciekéw w Stupsku przeprowadzono oraz planuje si¢ przeprowadzi¢

szereg dziatan w wyniku ktérych wzrosnie ilo§¢ produkowanej energii w postaci energii

chemicznej (biogaz) oraz energii cieplne;j.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest:

Rozbudowa zdolno$ci magazynowania energii chemicznej (w biogazie) co pozwoli

na prace¢ szczytowg stacjg agregatow kogeneracyjnych.

Rozbudowa instalacji biogazu na oczyszczalni do zwigkszonych w wyniku pracy

szczytowej agregatow przeplywow biogazu.

Wprowadzenie mozliwosci magazynowania energii cieplnej w celu efektywnego

wykorzystania nadwyzek powstajacych w zrodtach wytworczych.

Wprowadzenie w uklad technologiczny oczyszczalni nowego zbiornika

pozwalajacego na:

4
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Poprawa efcktywnoséci energetycznej oczyszczalni $ciekéw w Stupsku, poprzez:

Rozbudowg magazynu biogazu sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu lgczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.

Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bicodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji.

Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet wytworczych wraz z niezb¢dng infrastrukturg i przebudowe wezla cieplnego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- prowadzenie hydrolizy enzymatycznej wstgpnej osadow,
- zmagazynowanie osadow, wstepnego, nadmiermnego oraz z reaktora
naprzemiennej aktywnej adsorpcji, w celu ich usrednienia,

- odgazowanie osadéw przefermentowanych.

W zakres inwestycji wchodzi:

budowa zbiornika magazynowy energii chemicznej w postaci biogazu,
rozbudowa wezla podnoszenia ci$nienia biogazu,

rozbudowa instalacji osuszania biogazu (schtadzanie i podgrzewane biogaz),
rozbudowa instalacji usuwana siloksandéw z biogazu,

budowe wielofunkcyjnego zbiomika hydrolizy enzymatycznej lub magazynowania

osadéw wraz z budynkiem maszynowni,
budowe zbiornika magazynu ciepla,

oraz budowa niezbednych instalacji technologicznych, cieplnych,
elektroenergetycznych i sterowniczych, a takze przebudowa i budowa towarzyszacej,

projektowanym obiektom infrastruktury drogowe;.

4 LOKALIZACJA INWESTYCII

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekow

dla miasta Stupska zlokalizowanej przy ulicy Sportowej 73. Oczyszczalnia potozona jest na

dzialtkach nr 59, 7/1, 7/3, 2/3. Obiekty projektowane zlokalizowane bg¢da na czesciach dzialtek
nr 591 7/1.

Otoczenie terenu oczyszczalni stanowi:

od strony poinocnej — terenu lesne,
od strony wschodniej — taki,
od strony poludniowej — lgki

od strony zachodniej rzeka Stupia

4
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekéw w Shupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudows instalacji biogazu laczace] instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespotem kogeneracyjnym.
Rudowe instalacji hydrolizy osadéw i bicodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowg wezta kofermentacji.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania whasnych zrédet wytwérczych wraz z niezbedng infrastruktura i przebudows wezla cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa (pojedyncze zabudowanie siedliskowe) znajduje si¢ w
odleglosci powyzej 300 m od terenu oczyszczalni. Teren inwestycji posiada dostep do drogi

publicznej — dojazd istniejacym wjazdem od ulicy Sportowej.

5 STAN FORMALNO PRAWNY TERENU

Teren inwestycji — dziatki nr: 7/1 i 59 stanowia wlasno$¢: ,,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0. 0.,

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 86-200 Stupsk.

Dla omawianego terenu obowiazujg ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowana
Przestrzennego ,,Przy oczyszczalni” w Stupsku, uchwata nr 1 X1/882/23 Rady Miejskiej w
Stupsku z dnia 23 sierpnia 2023 1.

Zgodnie z w/w uchwalg teren oczyszczalni $ciekow zostat oznaczony symbolem 03.19.K
(ZZ) — tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, (ZZ) — w strefie szczegdlnego

zagrozenia powodzig.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — dojazd do elementéw inwestycji

znajdujacych sie na terenie oczyszczalni istniejacym wjazdem od ulicy Sportowej.

Lokalizacja planowanego przedsiewziecia jest zgodna z ustaleniami obowigzujgcego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewziecie sklasyfikowane jest jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 oraz § 3 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zastata, przez Prezydenta Miasta Stupska,
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia; nr 17/2024 z dnia
14 listopada 2024. Podstawg do wydania Decyzji byt wniosek Inwestora z zalgczona Kartg
Informacyjng Przedsigwzigcia.

W Decyzji stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
$rodowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz okreéla si¢ uwarunkowania dotyczgcych

ochrony $rodowiska.
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Slupsku, poprzez:
Rozbudowg magazynu biogazu sprzgzonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bicodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacii.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych zrédet wytwérczych wraz z niezbedng infrastruktura i przebudowe wezla cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 0Tl

6 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie zagospodarowanie terenu stanowig obiekty istniejacej oczyszczalni wraz
z urzadzeniami i infrastrukturg techniczng.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem oséb niepowotanych,
z uktadem drog i placow o nawierzchni gtéwnie betonowej oraz oswietlony.
Na dzialce znajduje si¢ podziemne uzbrojenie w instalacje zewnetrzne technologiczne,
instalacja biogazu, kanalizacja wewnetrzna oczyszczalni, instalacje kablowe podziemne —
kable zasilajgce, teletechniczne, pomiarowe i o$wietleniowe. Na dzialce znajduje sig
uzbrojenie nadziemne prowadzone na podporach przesylajace $cieki, osady 1 biogaz
pomiedzy obiektami.

Obiekty istniejgce oczyszczalni Sciekow:
— stacja krat,
— piaskowniki,
— stacja odbioru sciekéw dowozonych,
— pompownia wewnetrzna,
— osadniki wstepne,
— zbiornik retencyjno — przelewowy,
— komory osadu czynnego,
— stacja dmuchaw,
— osadniki wtorne,
— pompownia osadu powrotnego i nadmiernego,
— zbiornik osadu wstepnego niezageszczonego,
— zbiornik osadu wstepnego zageszczonego,
— zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego,
— zamkniete komory fermentacyjne,
— otwarta komora fermentacyjna,
— stacja mechanicznego zaggszczania osadu,
— zbiornik osadu nadmiernego niezageszczonego,
— zbiornik osadu nadmiernego zaggszczonego,
— stacja wirowek,
— kompostownia osadu,
— budynek techniczny suchej fermentacji ze zbiornikiem perkolatu
~ pompownia wody technologicznej,
~ zbiornik wody technologicznej,
~ stanowisko odbioru skratek i piasku,
— sktadowisko osadu odwodnionego,
— poletka osadowe,
— zbiornik osadu wstgpnego grawitacyjnie zageszczonego,
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni §ciekow w Stupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczace instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.

Budowe instalagji hydrolizy osadow i bicodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezla kofermentac;ji.

Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych zrodet wytworczych wraz z niezbedna infrastrukturg i przebudowe wezta cieplnego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

pompownia roznych osadow,

zbiornik osadu wstepnego mechanicznie zageszczonego,
zbiornik osadow flotacyjnych,

pompownia osadu flotacyjnego,

stacja dezintegracji osadu,

zbiornik osadéw przefermentowanych,

biofiltr,

kotlownia gazowa z kogeneratorem,

zbiornik biogazu,

odsiarczalnia biogazu,

pochodnia biogazu,

stacja osuszania biogazu i usuwania siloksanow.

7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Funkcje i przeznaczenie terenu nie zmieniaja si¢ w stosunku do istniejacego

zagospodarowania. Funkcje istniejacych obiektow nie ulegaja zmianie.

Zmianie ulega sposdb zagospodarowania poprzez budowg nowych obicktow

oczyszczalni $ciek6w oraz zwigzanej z nimi infrastruktury w postaci nowych instalacji

biogazu i kondensatéw z biogazu, doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow dla

projektowanych obiektéw hydrolizy oraz zewnetrznej instalacji ciepta a takze nowe linie

kablowe elektroenergetyczne i sterownicze.

7.1

ZBIORNIK BIOGAZU ob. nr 01

Funkcja tego obiektu jest zapewnienie rezerwy magazynowej biogazu w okresach gdy

zapotrzebowanie na biogaz jest mniejsze od wydajnosci produkeji biogazu w procesach

fermentacji. Zbiornik lokalizuje si¢ w sasiedztwie istniejacego. Zbiorik posadowiony na

plycie fundamentowej zelbetowej. Zbiornik o konstrukcji dwupowtokowe;.

- pojemno$¢ min. 2700 m®, max. do 3000 m’,
- wysoko$¢ zabudowy — max. do 14 m,
- rednica max. czaszy zbiornika - max 18,33 m

- ptyta fundamentowa w ksztalcie o$miokata foremnego o boku 7,54 m, z dwoma

wypustkami w postaci fundamentéw dla wentylatorow powietrza 2,0 x 3,0 m oraz dla

przepustnicy regulacyjnej 1,5 x 1,0 m.

- powierzchnia zabudowy — 248,9 m?

4
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni Sciekow w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzgzonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadow i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania whasnych zrodet wytworezych wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowe wezta cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wyposazenie zbiornika, usytuowane na ptycie fundamentowej razem ze zbiornikiem:
wentylatory powietrza, przepustnica regulacyjna, oraz w sasiedztwie, na oddzielnym
fundamencie zawor bezpieczenstwa (bezpiecznik cieczowy) oraz prefabrykowany maszt
odgromowy wys. 12 m, posadowiony na systemowym, prefabrykowanym fundamencie

betonowym.

ZAWOR BEZPIECZENSTWA (BEZPIECZNIK CIECZOWY) DLA ZBIORNIKA
BIOGAZU OB. NR 01.1

Zawor bezpieczenstwa (bezpiecznik cieczowy) element wyposazenia technologicznego
zbiornika hiogazu — obiekt naziemny na instalacji biogazu, na ptycie fundamentowej
Zelbetowej o wymiarach:
-12mx1,0m
- powierzchnia zabudowy — 1,2 m*

- wysoko$¢ zabudowy max. 2,5 m.

MASZT ODGROMOWY DLA ZBIORNIKA BIOGAZU OB.NR 01.2

Projektuje sie maszt odgromowy chroniacy aparat bezpieczenstwa zbiornika biogazu.
Lokalizacja wg. czesci rysunkowej PZT. Maszt zamontowany na systemowym,
prefabrykowanym stupku betonowym, dedykowanym dla konkretnego, systemowego masztu
odgromowego.
- wysoko$¢ masztu — 12 m.
- shupek fundamentowy zelbetowy, systemowy, prefabrykowany o wymiarach w rzucie
(stopa) 0,82 x 0,82 m, shupek 0,5 x 0,5 m,

- powierzchnia zabudowy fundamentu systemowego dla masztu 0,25 m-.

Lacznie powierzchnia zabudowy dla zbiornika biogazu z urzadzeniami towarzyszacymi —

249.5 m’.

7.2 'WEZEL PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU ob. nr 02
Funkcja tego obiektu jest podnoszenia cisnienia biogazu dla agregatéw kogeneracyjnych.
Jest to obiekt istniejacy zlokalizowany w poblizu istniejacego zbiomika biogazu, podlegajgcy

projektowanej rozbudowie.
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni $ciekéw w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudows instalacji biogazu Iaczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezla kofermentacii.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wiasnych zrédet wytwérezych wraz z niezbedna infrastrukturg i przebudowg wezta cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa polega na zainstalowaniu dodatkowej, trzeciej dmuchawy biogazu wraz z
rozbudowa istniejacej wiaty z konstrukeji stalowej oraz istniejacej zelbetowej plyty

fundamentowe;.

- wydajnos$¢ projektowanej dmuchawy - 450 m’/h,

- wydajno$¢ wezla po rozbudowie — 900 m’/h

- wysokos$¢ zabudowy — max. 3,0 m,

- wymiary proj. ptyty fundamentowej — 1,85 m x 3,0 m,

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie — 17,55 m*

7.3 OSUSZANIE BIOGAZU — SCHLADZANIE 0B. NR 03

Element zewngtrznej instalacji biogazu.

Projektowane urzagdzenie schtadzajace o wydajnosci 300 m’/h, analogiczne do
istniejgcej jednostki schtadzajacej biogaz.

Projektowane urzadzenia projektuje si¢ posadowié na istniejacej plycie betonowej, w
sasiedztwie istniejacej jednostki oraz istniejacego zespotu odsiarczalnikéw biogazu. Nie
nastgpi wiec zwiekszenie istniejgcej powierzchni zabudowy.

- wysoko$¢ projektowanego urzadzenia max do 1,50 m,

- wymiary ramy w rzucie max. do 2,5x2 m,

- wydajno$¢ projektowanego urzadzenia max. 300 m’/h,

- catkowita po rozbudowie max. 600 m’/h.

7.4 OSUSZANIE BIOGAZU — PODGRZEWANIE OB. NR 04

Element zewng¢trznej instalacji biogazu.

Projektuje si¢ dwa, polgczone rownolegle urzadzenie (wymienniki) podgrzewajgce
biogaz. Zostang one posadowione na dwdch oddzielnych plytach zelbetowych,
fundamentowych o wymiarach:

-1,95mx 1,2 m,

- powierzchnia zabudowy — 4,68 m?,

- wydajnoé¢ max. 2 x 450 m’/h,

- wysoko$¢ zabudowy max. 1,6 m.
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni $ciekow w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzgzonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu Iaczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadow i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania whasnych zrodet wytworezych wraz z niezbgdng infrastrukturg i przebudowe wezta cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.5 FILTR OCZYSZCZANIA BIOGAZU Z SILOKSANOW OB. NR 05

Element zewngtrznej instalacji biogazu.

Projektuje sie rozbudowe istniejacej instalacji usuwania siloksanow z biogazu. Nowy
filtr siloksanéw lokalizuje sie w sasiedztwie istniejacego. Posadowienie na projektowanej,
zelbetowej plycie fundamentowej o wymiarach:

-24mx1,6m,

- fundament pod rurarz 0,8 x 0,9 m, pow. 0,72

- powierzchnia zabudowy lacznie 4,56 m,

- wysoko$é — 5,5 m

- wydajno$¢ projektowanego urzadzenia max. 450 m’/h,

- wydajnos$¢ wezta po rozbudowie max. 900 m’/h.

7.6 ZBIORNIK HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ OB. NR 06

Projektuje sie budowe wielofunkcyjnego zbiornika, stuzacego do przeprowadzania
hydrolizy enzymatycznej, magazynowania lub odgazowywania osadéw, w postaci
naziemnego systemowego zbiornika konstrukcji stalowej, posadowionego na projektowane;
plycie fundamentowej, zelbetowej. Zbiornik zamknigty, w ksztalcie walca, o $rednicy
wewnetrznej 10,9 m, izolowany termicznie, z dachem w formie $cigtego stozka. Wyposazony
w mieszadla boczne, ujecie biogazu z awaryjnym wylapywaniem piany, armature
zabezpieczajacg i pomiarowa.

- wysoko$¢é zbiornika do konstrukcji pomostu obstugowego na stropie zbiornika

hydrolizy 12,9 m,

- pojemno$¢ czynna zbiornika 1026 m’

- plyta fundamentowa zelbetowa o §rednicy 11,9 m

- powierzchnia zabudowy 112,7 m’.

BUDYNEK MASZYNOWNI ZBIORNIKA HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ ob. ar 07
Maszynownie procesu hydrolizy przebiegajacego w projektowanym zbiorniku
lokalizuje si¢ w projektowanym taczniku. Projektuje si¢ budynek murowany, parterowy,
niepodpiwniczony, z dachem plaskim. Budynek — tacznik pomiedzy projektowanym
zbiornikiem hydrolizy enzymatycznej, istniejgcymi zamknigtymi komorami fermentacyjnymi

a istniejgcym budynkiem maszynowni tych komor. W budynku zlokalizowane bgdg
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni sciekéw w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespotem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bicodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezta kofermentacii.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych zrodet wytwérezych wraz z niezbgdng infrastruktura i przebudowg wezta cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

urzadzenia — pompy operacyjne i wymienniki ciepta do ogrzewania zgromadzonych w
zbiorniku osadéw w procesie hydrolizy enzymatycznej.

- wysoko$¢ do $cianki attykowej max. 5,9 m npt

- powierzchnia zabudowy — 108,20 m’

- kubatura — 605 m’
}.aczna powierzchnia zabudowy zbiornika hydrolizy z maszynownig — 220,9 m?

7.7 SEPARATOR SUBSTRATOW DOWOZONYCH W ZABUDOWIE
KONTENEROWE]/ ob. nr 08

Projektuje sie instalacje separacji substratow dowozonych w zabudowie kontenerowej
posadowionej na proj. plycie fundamentowej, zelbetowej o wymiarach w rzucie:

-5,89x2,50m

- wysokosci zabudowy 2,95 m

- powierzchnia zabudowy — 14,72 m’

- kubatura — 43,3 m’

EAPACZ KAMIENI DLA INSTALACJI SEPARACI SUBSTRATOW DOWOZONYCH
ob. nr 08.1

Obok instalacji w zabudowie kontenerowej lokalizuje si¢ tapacz kamieni — urzadzenia
ze stali nierdzewnej w ksztalcie walca o §rednicy 0,6 m, izolowane termicznie, posadowione
na konstrukcji wsporczej na istniejgcej nawierzchni betonowe;.
- wysoko$¢ urzadzenia max. 2,0 m
- powierzchnia zabudowy — 0,35 m’

Lacznie powierzchnia zabudowy separatora i lapacza kamieni — 15,07 m’

7.8 MAGAZYN CIEPLA ob. nr 09

Projektuje sie budowe zbiornika w postaci naziemnego, systemowego zbiornika
konstrukeji stalowej, posadowionego na projektowanej ptycie fundamentowe;j, zelbetowej.
Zbiornik zamkniety, w ksztalcie walca, o $rednicy wewngtrznej 8,5 m, izolowany termicznie.
Srednica zewnetrzna zbiornika — 9 m. Zbiornik posadowiony na ptycie fundamentowej,
zelbetowe] o $rednicy 9,3 m

- wysokos$¢ zbiornika — 26,06 m
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni §ciekéw w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzgzonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudows instalacji biogazu laczacej instalacie fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadow i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosei biogazu wraz z rozbudows wezta kofermentacji.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych 7rodet wytworczych wraz z niezbgdng infrastruktura i przebudowe wezla ciepinego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- pojemno$¢ czynna — 1366 m’

- powierzchnia zabudowy — 67,93 m’

7.9 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PROJEKTOWANE]J ZABUDOWIE

OBSLUGA KOMUNIKACYJINA

Dojazd do oczyszczalni z drogi publicznej — ulica Sportowa.
Z uwagi na lokalizacje zbiornika hydrolizy kolidujacg z istniejaca wewnetrzng drogg
zakladows, projektuje sie budowe, nowego odcinka drogi o nawierzchni z betonu
cementowego zapewniajacy dojazd do maszynowni zbiornika hydrolizy.
Powierzchnia — 315 m”*
W ramach inwestycji budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej z istniejace;j,
wewnetrznej drogi zaktadowej do projektowanego zbiornika biogazu, o powierzchni — 22,6

2
m .

ZEWNETRZNA PODZIEMNA INSTALACJA BIOGAZOWA

Efektem realizacji zamierzenia inwestycyjnego bedzie wzrost produkcji biogazu. W
zwiazku z tym projektuje si¢ budowe nowych podziemnych przewodow instalacji biogazu o
wiekszych srednicach, zastepujacych istniejace.

Istniejace przewody biogazy na trasie od zrodla wytwarzania, czyli komér ZKF do
istniejacego zbiornika magazynujacego biogaz — DN-160 mm/ DN- 200 mm, zastgpuja nowe
0 $rednicy 250 mm.

Istniejace przewody biogazu na trasie od istniejgcego zbiornika biogazu do budynku
kotlowni i agregatéw kogeneracyjnych o srednicy DN-250 mm, zastgpujg nowe o $rednicy
300 mm.

Projektuje sie tez nowe odcinki zewnetrznej instalacji biogazu ze zbiornika hydrolizy
oraz do i od projektowanego zbiornika biogazu.

Przewody podziemne z rur PEHD. Trasy zgodnie z czgscig graficzng PZT.

Calkowita dtugo$¢ proj. podziemnej instalacji biogazu — 481,4 m.

ZEWNETRZNA PODZIEMNA INSTALACJA KONDENSATOW Z BIOGAZU
Projektuje sie budowe instalacji odprowadzajacych, grawitacyjnie, kondensat z proj.

odwadniaczy na instalacji biogazu do kanalizacji.
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni sciekéw w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzgzonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu Iaczacej instalacjs. fermentacyjre.z magazynem. i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwickszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacii,
Budowg magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wlasnych zrédet wytworczych wraz z niezbedna infrastrukturg i przebudowe wezly cieplnego,
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZEWNETRZNA PODZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje si¢ doprowadzenie wody z istniejacej zewngtrznej podziemnej instalacji
zakladowej do zbiornika hydrolizy enzymatycznej.
Przewéd podziemny, DN-25 mm z rur PEHD, 1 = 11 m. Trasa zgodnie z czgécig graficzng
PZT.

ZEWNETRZNA PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projektuje sie¢ odprowadzenie $ciek6w z posadzki projektowanego budynku
maszynowni hydrolizy do istniejacej zaktadowej instalacji kanalizacyjnej, odprowadzajacej
$cieki do ciggu technologicznego oczyszczalni.
Przewdd podziemny, DN-160 mm z rur PVC, | = 16 m. Trasa zgodnie z czg¢$cig graficzng

PZT.

ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLNA
Projektuje sie przewody ciepla z istniejacego wezta cieplnego do projektowanego
zbiornika magazynujacego cieplo, podziemne, z rur preizolowanych 2 x DN100/200 mm.
Trasa dlugosci 37 m, z projektowana studzienka spustu do istniejacej kanalizacji zaktadowe;.
Doprowadzenie ciepla do urzgdzenia osuszania biogazu poprzez jego podgrzewanie za

pomoca instalacji napowietrznej glikolu, przewodami o Srednicy DN-40 mm.

LINIE KABLOWE
Projektuje si¢ podziemne kable zasilajace niskiego napigcia i sterownicze o trasach

zgodnie z cze$cig graficzng PZT. Catkowita dlugo$¢ projektowanych linii kablowych 463 m.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie projektuje sie zmian w uksztalttowaniu terenu.

ODRODZENIE
Nie przewiduje sie dodatkowego wygradzania terenu wokol projektowanych obiektow.
Obiekty lokalizuje si¢ na terenie ogrodzonym istniejacej oczyszczalni $ciekdw. Istniejace

ogrodzenie uniemozliwia dostep osobom nieupowaznionym.
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni Sciekéw w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadow i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezla kofermentacji.
Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania whasnych zrodel wytworezych wraz z niezbgdng infrastrukturg i przebudowe wezla cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie przewiduje si¢ dodatkowego wygradzania terenu wokét projektowanych obiektow.
Obiekty lokalizuje si¢ na terenie ogrodzonym istniejacej oczyszczalni Sciekow. Istniejace

ogrodzenie uniemozliwia dostep osobom nieupowaznionym.

8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* powierzchnia objeta opracowaniem (zakres opracowania zaznaczony na planie

zagospodarowania) 17 804 m”
= powierzchnia zabudowy istniejacej - 2875m?
= powierzchnia istniejacych drog - 4500 m®
» powierzchnia biologicznie czynna istniejaca w granicach
opracowania -10 429 m2
» powierzchnia zabudowy projektowane;j - 5949 m®
» powierzchnia projektowanych drég i chodnikow - 337,6m’

» powierzchnia projektowanych utwardzen (nawierzchnia zwirowa w strefach
bezpieczenstwa) - - 632m’

= powierzchnia biologicznie czynna po rozbudowie - - 8864,5m’

9 INFORMACIJE I DANE:

91 WYMAGANIA W ZABUDOWIE I ZAGOSPODROWANIU WYNIKAJACE Z
ZAPISOW MPZP 1 OBOWIAZUJACYCH DECYZJI

Ustalenia dla omawianego terenu zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego — Uchwata Nr LX1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 23 sierpnia 2023

r, karata terenu nr 3:
02. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- linia zabudowy — ustala sie nieprzekraczalna linie zabudowy w odleglosci 6 m od
granic z terenami drdég publicznych — warunek speiniony, minimalna odleglos¢

wynosi ~120 m.

- intensywno$¢ zabudowy — minimalnie. 0, maksymalnie: 1,5 — warunek spetniony.

Intensywno$¢ zabudowy wynosi — 0,19

{ Przedsiebiorstwo Inzynierskie ProEko 16



Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni sciekéw w Shupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu Iaczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespotem kogeneracyjnym.

Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezla kofermentacji.

Budowg magazynu ciepta na potrzeby bitansowania whasnych #rédet wytwérezych wraz z niezbedng infrastruktur i przebudows wezla cieplnego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- powierzchnia biologicznie czynna — 10% - warunek spetniony. Powierzchnia czynna

stanowi 49,9% powierzchni terenu inwestycji.

- Wysokosé projektowanej zabudowy — maksymalnie 3 kondygnagje nadziemne,
maksymalnie 14m.

Projektowany zbiornik hydrolizy oraz zbiornik — magazyn ciepla, z zainstalowanym
na dachu oprzyrzgdowaniem, beda mialy wysokos¢ wigksza niz 14 m. Zgodnie z
rozdzialem 7 §10 pkt. 3, podane w kartach terenéw wytyczne dotyczace wysokosci
projektowanej zabudowy nie dotycza budowli i urzadzen technicznych, jakimi sg

projektowane zbiornik.

- geometria, wykoriczenie dachu —max. nachylenie 45° — warunek spehiony

Projektowany budynek maszynowni — dach plaski.

03. Szczegdlowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich

uzythowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- ustala sie zakaz zabudowy na fragmencie terenu polozonym w strefie szczegdlnego
zagrozenia powodzig, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu — warunek spelniony.

Teren inwestycji polozony poza oznaczona strefa szczegblnego zagrozenia powodzig.

- ze wzgledu na funkcjonowanie istniejqcej instalacji oczyszczalni Sciekow oraz
instalacji przetwarzania osadéw i bioodpadow, w tym kompostowni osadoéw, wyznacza
sie strefe ochronng o szerokoSci minimum 300 m od istniejgcej i planowanej
zabudowy mieszkaniowej, liczqc od granicy terenu 19.K(Z7),

warunek spelniony — projektowana zabudowa nie zmniejsza strefy ochronnej do

zabudowy mieszkaniowe;.

- w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza si¢ lokalizacje instalacji i urzqdzen
na potrzeby wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej
pozyskanej z energii stonecznej, z energii wiatru, z energii geotermalnej, z pomp
ciepla i innych zrédet korzystajgcych z energii otoczenia, z biogazu, z biometanu, z

biopaliw i z biomasy, a takze z silnikéw kogeneracyjnych,

- w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza sie lokalizacje instalacji i urzqdzen

do produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru, biogazu, biopaliw i biometanu.

7
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Poprawa efcktywnosci energetycznej oczyszezalni $ciekéw w Stupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.

Budowe instalacji hydrolizy osadow i bicodpadow w celu zwigkszenia produktywnosei biogazu wraz z rozbudowg wezla kofermentacii.

Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych zrodet wytwdrczych wraz z niezbgdng infrastrukturg i przebudowe wezla cieplnego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU o

- obowiqzujq zapisy Rozdziatu 10§13

Tren inwestycji nie lezy w strefie 4000 m od Bazy Ochrony Rakietowe; w
Redzikowie. Zaden z projektowanych obiektow nie ma wysokosci powyzej 50 m nad

poziom terenu

04. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: obowiqzujq zapisy ogolne

Rozdziatu 3§6.

05. Zasady ochrony S$rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztaltowania

krajobrazu: obowiqzujq zapisy ogélne Rozdziatu 4 §7.

- Na terenie oznaczonym 03.19K — nie obowigzuje zakaz lokalizowania przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko do ktdrych jest zakwalifikowana
niniejsza inwestycja. Zgodnie z Decyzjg Prezydenta Miasta Stupska, inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko. Decyzja ta okresla
uwarunkowania dotyczace ochrony $rodowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji

przedsiewziecia.
- Wody deszczowe odprowadzane do kanalizacji i wiaczone w ciag oczyszczalni.
- Projektowane rozwigzania techniczne i technologiczne nie spowoduja;

o przekraczania dopuszczalnego poziomu halasu,

o emitowania ponadnormatywnych ilosci substancji zanieczyszczajgcych
powietrze,

o wystgpienia uciazliwych i szkodliwych wibracji, promieniowania
niejonizujgcego,

o zrzutu $ciekow, ktore moglyby zakldcié istniejaca rOwnowage systemu

ekologicznego oraz wywolaé pogorszenie jakosci sSrodowiska.

06. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych

oraz débr kultury wspéiczesnej: na terenie inwestycji nie s3 zlokalizowane stanowiska

archeologiczne, ujete w ewidencji zabytkow.

07. Wymagania wynikajqce z potrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznej — nie dotyczy.

7
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni sciekéw w Stupsku, poprzez;

Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudows instalacji biogazu taczacej instalacje fernientacyjne z magazysnem-1
zespolem kogeneracyjnym.

Budowe instalagji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazn wraz z rozbudows wezta kofermentacii.

Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania whasnych zrodet wytwérczych wraz z niezbedng infrastrukturs i przebudawe wezta cieplnego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Y'Yy

08.

09.

10.

Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajqcych ochronie,
na podstawie odrebnych przepiséw, terendw gorniczych, a takze obszarow
szczegblnego zagrozemia powodzig, obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych,
krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz planach
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa: - teren inwestycji lezy poza
obszarem oznaczonym na mapie zalaczonej do MPZP jako strefa szczegdlnego
zagrozenia powodzia — 1%, poza specjalnym obszarem ochrony siedlisk Dolina Stupi
w ramach obszaru Natura 2000. W granicach planu nie wystepuja tereny gornicze oraz

obszary osuwania si¢ mas ziemnych.
Szezegbtowe zasady i warunki scalana i podziatu nieruchomosci: - nie ustalono.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury

technicznej: obowigzujq zapisy ogolne Rozdziat 11514.

o W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ nowych, wydzielonych
miejsc parkingowo — postojowych. Wykorzystywane bedg parkingi obecnie
funkcjonujace. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zatrudnienia na
oczyszczalni $ciekow oraz nie spowoduje wzmozonego ruch pojazdow.

o Zaopatrzenie w wod¢ — z istniejacej instalacji Inwestora zaopatrywanej z
miejskiej sieci wodociggowe;j.

o Odprowadzenie $ciekow — do istniejacej, zakladowej kanalizacji
odprowadzajacej Scieki do ciggu technologicznego oczyszczalni. Kondensaty z
biogazu tak jak obecnie odprowadzane do kanalizacji zakltadowe;j.

o Wody opadowe — z membrany zbiornika biogazu oraz z dachéw zbiornik6w —na
przylegte tereny zielone (trawniki). Z projektowanych nawierzchni drogowych
do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

o Dodatkowa moc szczytowa — 82,71kW, zasilanie z istniejacej instalacji
zalicznikowej wewnetrznej, w ramach istniejacych rezerw zakladowych.

o Zaopatrzenie w gaz — nie wymaga.

o Zaopatrzenie w cieplo — z istniejacej instalacji zaktadowej, pochodzacej z
agregatow kogeneracyjnych na gaz i biogaz. W calo$ciowym bilansie energii
cieplnej oczyszczalni nie nastapi wzrost zapotrzebowania na energi¢ cielng. W
wyniku wprowadzenia ogrzewania zbiornika hydrolizy, zmniejszeniu ulegnie

iloé¢é energii potrzebnej do ogrzewania komor fermentacyjnych.

4
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni Sciekéw w Stupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprzgzonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.

Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwickszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezla kofermentaciji.

Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych zrédel wytworczych wraz z niezbgdna infrastruktura i przebudowe wezta cieplnego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

9.2

o Odpady — eksploatacja inwestycji nie bedzie generowata odpadéw. Ilosé
odpadéw generowana w skali oczyszczalni nie ulegnie zmianie w stosunku do

stanu istniejacego.

DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Wptyw obiektéw na srodowisko przyrodnicze: przyjete w opracowaniu projektowym

rozwigzania techniczne i technologiczne nie wplywaja negatywnie na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Inwestycja nie generuje dodatkowych ilosci Sciekow.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe — z uwagi na brak w najblizszym otoczeniu
zbiornikéw wod powierzchniowych, rzek i jezior oraz z uwagi na znikome
zapotrzebowania na wodg i generowanie $ciekéw inwestycja nie ma wpltywu na wody
powierzchniowe.

Oddzialywanie na wody podziemne i grunt — inwestycja nie bedzie miata wptywu na
wody podziemne i grunt. Nie przewiduje si¢ prac odwodnieniowych w fazie realizacji,
projektowane obiekty naziemne, projektowane instalacje podziemne i fundamenty
powyzej poziomu wody gruntowe;j.

Inwestycja nie wigze si¢ zapotrzebowaniem na chemikalia i surowce.

Inwestycja nie wigze sie z dodatkowymi emisjami do powietrza atmosferycznego
Prace zwigzane z uzupelnianiem paliwa i konserwacja maszyn wykorzystywanych
podczas budowy bedg realizowane poza terenem budowy, w Scisle okreslonych
miejscach, specjalnie do tego przygotowanych i zabezpieczonych.

Teren inwestycji zostanie wyposazony w specjalistyczne srodki neutralizujace
rozlewy przypadkowych wyciek6w substancji ropopochodnych. Ewentualne wycieki
bedg skutecznie neutralizowane lub usuwane przez uprawniony podmiot. Sprzgt
techniczny uzywany zapewni minimalizacje ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego
przedostania si¢ substancji szkodliwych do srodowiska.

Masy ziemi pochodzgce z wykopow zostana zagospodarowane na terenie Inwestora.
Uciazliwo$¢ akustyczna podczas eksploatacji - dmuchawy biogazu oraz dmuchawy

podtrzymujgce plaszcz zbiornika biogazu majg pomijalna ucigzliwos¢ akustyczna,

7
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Stupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczgcej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budoweg instalacji hydrolizy osadow i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezta kofermentac;i.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych zrodet wytwérezych wraz z niezbgdng infrastrukturg i przebudowg wezla cieplnego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ktora nie spowoduje przekroczenie wartosci dopuszczalnych na granicy terenu
Inwestora.

* Prace bedace zrédlem hatasu, podczas realizacji przedsiewzigcia, prowadzone bedg w
godzinach 6.00 — 22.00.

» (Oddzialywanie na klimat - planowana inwestycja zardwno z racji rozmiaru i
charakteru nie ma realnego oddziatywania na klimat.

»  Qdpady — eksploatacja inwestycji nie bedzie generowata odpadéw. Na etapie realizacji
inwestycji wytworzone odpady (okreslone w Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowania dla przedsiewziecia) bedg selektywnie gromadzone w pojemnikach 1

odbierane przez uprawniong firme a nastepnie poddawane zagospodarowaniu.

10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1 STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Wyznacza si¢ nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem oraz strefy bezpieczefistwa dla

projektowanych obiektéw:

= 7Zbiornik biogazu - strefa 2
- wewnatrz zbiornika — przestrzen gazowa miedzy powlokowa,

- woko6t wydmuchow z bezpiecznika — zasieg 1,5 m.

= Zbiornik hydrolizy
- Strefa zagrozenia wybuchem 1 — zasieg 1,0 m wokot zabezpieczenia nad i
podcisnieniowego.
- Strefa zagrozenia wybuchem 1 — wewnatrz komory, podczas rozruchu, prac
serwisowych, wskazane zastosowanie inertyzacji.
- Strefa zagrozenia wybuchem 2 — zasieg 1,5 m wokét zabezpieczenia nad i

podcisnieniowego oraz ujecia biogazu.

» QOdwadniacze sieciowe biogazu na instalacji podziemnej biogazu
Urzadzenia stuzace do usuwania kondensatu z biogazu, montowane w najnizszych
miejscach rurociggu, zakopywane w ziemi - strefa 2

- zasieg promien 0,5 m — wokol rurki kontrolnej odwadniacza.
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni sciekéw w Shupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacy_]ne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bicodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudows wezla kofermentacji.
Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wiasnych zrédet wytwérczych wraz z niezbedng infrastruktura i przebudowg wezla cieplnego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Poza tym wyznaczono strefy bezpieczeristwa — strefy, w ktérych nie nalezy lokalizowac
obiektow innych niz instalacja biogazowa:

» Zbiornik biogazu — strefa bezpieczenstwa (ochronna) o szer. 5 m wokdt zbiornika.

»  Wezel podnoszenia cisnienia biogazu — szer. 1,5 m wokoét wiaty.

»  Filtry siloksanéw - w promieniu 1,5 m od fundamentéw.

» QOsuszanie — schtadzanie oraz podgrzewanie biogazu — w promieniu 1,5 m do

fundamentow.
Wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem nalezy oznaczy¢ — zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

10.2 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Projektowane obiekty w zasiegu istniejacych hydrantoéw naziemnych p.poz. DN-100 mm
zasilanych w wode przewodem DN-150 mm. Maksymalna odlegto$¢ projektowanych

obiektow od istniejgcych hydrantow DN-100 wynosi 45 m.

10.3 DROGA POZAROWA

Droga pozarowa — istniejgca zakladowa, wewnetrzna droga o nawierzchni betonowej o
szerokosci 4,5 — 6,0 m, bedaca elementem catego ukladu komunikacyjnego oczyszczalni

Sciekow.

10.4 BUDYNEK MASZYNOWNIHYDROLIZY

e Obiekt kubaturowy nieprzeznaczony na pobyt ludzi.
e Pomieszczenie techniczne kategorii zagrozenia PM
e Klasa odpomosci pozarowej E o gestosei obcigzenia ogniowego <500 MJ/m? z

elementow nierozprzestrzeniajacych ogien.

11 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgce dotychczasowe
oddzialywanie oczyszczalni éciekow. Emisje z planowanej inwestycji nie bedg powodowaty

przekroczenia dopuszczalnych norm poza terenem, do ktérego Inwestor ma tytut prawny.
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszezalni §ciekow w Slupsku, poprzez:
Rozbudowe magazynu biogazu sprzgzonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadow i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezha kofermentacji.
Budowg magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych zrédet wytworczych wraz z niezbgdng infrastrukturg i przebudowe wezta cieplnego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar oddziatywania nie bedzie wykraczat poza dzialki , na ktorych znajdujé sie
oczyszczalnia.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065).

Planowana inwestycja nieznacznie zmniejszy powierzchni¢ terendw zielonych -
trawnikow, nie wprowadzi ograniczen w stosunku do lokalizacji powierzchni zielonych
na terenach sasiednich.

W stosunku do terendw sgsiednich, zabudowanych inwestycja nie spowoduje zmiany
warunkdw uzytkowania; do terenéw sgsiednich niezabudowanych nie spowoduje
wykluczenia, badz czgsciowego wykluczenia w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen
budowlanych.

Opracowala:

mgr inz. arch. Marga Pacek
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ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektantéw

2. Uprawnienia projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do
Izby Inzynieréw



Data:. 16.12.2024

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA:

Poprawa efektywnosci energetyczne]j oczyszczalni Sciekow w Stupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprz¢zonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe
instalacji biogazu, laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespolem

kogeneracyjnym
Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci
biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji.
Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wlasnych zrédet wytworezych wraz z
niezbedng infrastruktura i przebudowa wezla cieplnego.

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0., 76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowe;j 1

Oczyszczalnia $ciekow w Stupsku, 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatki nr 7/1, 59

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze niniejszy projekt

zagospodarowania terenu zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.
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. . Lubelska Okrggowa Rada Izby
210/'LBOK¥(/201 7 projektant architekt PZT Architektow RP
architektoniczna
mgr inz. arch. Kamila Buczyfiska
. : Lubelska Okr¢gowa Rada Izby _
252/.LBOK¥(/201 9 Sprawdzajacy architekt PZT Architektow RP 4,
architektoniczna L
mgr inZ Tomasz Nicer Projektant konstruktor Lubelska Okregowa Rada Izb: 4
LUB/0107/PWOK/08 Je e

konstrukevino - budowlana

PZT- konstrukcje

Architektow RP

VE:

mgr inz, Ireneusz Plichta
GP-1V/8346/181/T0O/89-90
Instalacyino- inzynieryjna

Projektant technologii
PZT- instalacje technologiczne

Kujawsko Pomorska
Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Bartlomiej Zosiuk Projektant P ka Okn -

POM/0149/POOE/06 PZT- instalacje it :
. nzynieréw Budownictwa

Instalacje elektryczne elektroenergetyczne

mgr inz, Gerard Poblocki Projektant Kujawsko Pomorska

GP.1.7342/202/TO/94
Instalacyjno - inzynieryjna

PZT- instalacje cieplne

Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

Jily)




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Anna Pacek
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 210/LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0337.

Czionek czynny od: 11-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0337-FDC2-8E31-4A69-822F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



URZAL T/
W SELUPER
Wydziak quwmctwa

I7ZRA ARCHITIKTOW

LURELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy 271255/ BOKK/2017 Lubkn, dnia 29 grudnia 2017 r

DECYZJA nr 210/LBOKK/2017

Na podstawie art 24 ust 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 © samorzadech rawodowych architekiow oraz
indyniorow budownictwa (Dz U 2 2013 poz 932 2 péin. zm ) w 2wiazku 2 ot 12 ant 13 oraz art 14 ust 1 pit |
ustawy  dnia 7 ipca 1904r Prawo budowtane (D2. U, 2 dnia B marca 2016r. poz. 290 tekst jedn ), zgodnie
2 an 104 ustawy 2 dnin 14 crerwca 1960 Kodeks postgpowania administracyynego (D2 U. 2 dnia 7 stycania
20167, poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sig, 2e
Pani mgr inZ. arch. Marta Anna Pacek
urodzona w dniu 27 stycznia 1986 r w Lublinie
odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
| sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.
mmmw-mmmmww ' \\‘\
Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowe| Komis) Kwalfikacyjne
Izby Architekiéow RP za podrednictwern Okrggowej Komis)i Kwalkfikacyjne LMI!H
Okregowej Izby Architekiow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz)l

Skiad orzekajacy nr Il Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne |

-"’._l-

Za zgodnos¢
z orygmalem

Owzvrssn 16.17.¢01h.
w mgr a2 arch Marta Paces ('J{(l{m%&



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Magdalena Buczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 252/LBOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0375.

Czlonek czynny od: 09-01-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0375-E37B-1938-12C9-E7CB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[7BRA ARCHITRKTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 153/343/2019 Lublin, dnia 17 grudnia 2018r.

DECYZJA nr 252/LBOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117, tj.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1980r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.. poz. 2096, tj., ze zm)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Kamila Magdalena Buczynska
urodzona w dniu 17 marca 1986r. w Lubartowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w speqjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniala do wykonywania
samodzielnei funkcii technicznej w budownictwie, obeimulacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnier}ia'./:_i T H\ .
r. .4‘ \

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej: . =27\« )

lzby Architektébw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubeiskiej==2 " )
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. -’ i

Skiad orzekajacy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -

1. Przewodniczacy Komisji: Krzysztof Korgna—

2. Sekretarz Komisji: Krzysztof Gnat

3. Cztonek Komisji: Andrzej Zubala

4. Czlonek Komisi Krzysztof topucki ?3/ A Za zgodnosc

. Czione omisjl. rzysztor LOpPUcKi P E F
) Y P 7 z oryginatem
Otrzymuia:
1. Whnioskodawca : mgr inz. arch. Kamila Magdalena Buczyfiska
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane

3. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-775-E4H-YUL *

Pan Tomasz Grzegorz Nicer o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0279/08

adres zamieszkania ul. Czechowska 7/3, 20-072 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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®! T INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2008 r.

Y BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/31/-7132/60/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inZynieréw
budownictwa oraz urbenistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zezm. /, art. 12 wst. 3, art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy
2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. 22006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, i § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15§ § 17 wst. 1
pkt. 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzieinych funkcji
techniczoych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwigzku zart. 104 § 1 Kodeksu posigpowania administracyjnego
/1 Dz.U. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm. /

stwierdzamy, 2e

Pan Tomasz Grzegorz NICER
magister inZynier
urodzony 19 marca 1973 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0107/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podsiawic art. 107 § 4 K.p.s odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenle :

1. Zgodnic z art. 12 wst. 7 wiw ustawy Prawo budowlanc — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste
MMWMMMW,MyMWMWmum z okreflonym w oim

inem

2. OddecyzgmmepmsluzyodwohnwdoxrwquomnjlxwahﬁhcypnjPolsbejlzbylntymeréandos\nxtwlmeme,n
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w  Lublinie w terminie
czicrnastu dni od dnia j¢j doreczenia.

Skind orzeknjgcy Okregowej Kominjl Kwalifikncyjme]

Crionck Czionek Przewodniczacy
m/L( Skiadu Orzeksjaccgo OKK
drinZ. Andrzej Pichla drin2, Wieslaw Nurek dr hab. in2. Anna Halicka

,@Pm Tomasz Nicer
ul. Czechowska 773,
20-072 Lublin

2. Gibwmy lnspekior
Nadzorg Budowlanego
3. afa

Za zgodnos¢é
Z o? maiem

Omﬁ7m
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6L9-PWK-4E2 *

Pan IRENEUSZ PLICHTA o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/1969/01

adres zamieszkania ul. J. MATEJKI 9/8, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

KUP-DGL-S5G-73R *

Pan GERARD POBtQCKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/1986/01

adres zamieszkania ul. WLOCLAWSKA 287, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynleréw
Budownictwa.
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(pLeczec)

Nr  GP.I1.,7342/202-TO 84

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie$ 13 ust.1 pkt.4 1lit, "a,b” rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 18975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz.U.Nr 8.poz.46 z pdin. zmianamil
stwierdza sie, zZe:
PanCid GERARD POBELOCKTI
tvtul naukowy-zawedowy: mgr inZ. inZynierii 4rodowiska
urodzony(a) dnia 13 lutego 1965 r., w Toruniu
posiada przygotowanie zawodowe upowaéhiajape do wykonywanla
samodzielnej funkecji projektanta
w gpecjalnodgci instalacyjno-inZynieryinej
w zZakresie sieci 1 instalacji sanitarnych z ograniczeniem
PanCiy GERARD POBREOCKI f jest upowaZnionyCad do:

1. Sporzadzania projekidw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych 1 cle-
plnych uzbrojenia terenu wraz projektdw instalacji sanitarnych.
Otrzymuia:
1. Pan Gerard Poblocki
ul. Kwiatowa 62 — T or ufh

2. a”a

tPARYD, tW@]EALQDY

Sptole m " nahhl | Wikﬁifwmc

YREKTOR WYDZIALY
GOSPODARK! PRZE smzama

% 00
a zgodno c
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GHC-UEH-ANF *

Pan Barttomiej Szymon Zosiuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07

adres zamieszkania ul. Krasickigo 4, 83-050 Kolbudy, Ostrdzki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie owiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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COMORSKA OKREGOWA et 8 Lt B

BA IXZYNIBROW LLDOWNICTWA Wydzizi Cudownictwa
t 3-B4D Gdadsk, ul, Bwig'oindinka 4344 , . A
) Tel. (0~58) 324-89-77 Gdarnisk, dnia 21 grudnia 2006 1.

fax {0-58) 301-44-08
syg. akt 213/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 nst. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. J pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnis 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz an. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zn./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, fe:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inZynier
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamodciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez-ograniczen w specjalnosci
w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elekirognergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

NICZACY
isji & walifikacyjncj

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Oﬁwuﬁm
fedostatkicwicz

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Zosiuk

83000 Pruszcz Gdaniski, uk Kasprowicea 38/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6 ] lanc; :

4.vawnylnspdct0f‘h§admmBudowan g0 Za Zg(?anéé
r’?/gma'zem
{

Z0
| & 14 QY.
ok o




Pan Bartlomiej Zosiuk upowainiony jest do: Wydzis: Sulownictwa

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

1I. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia ninicjsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnies, '

2) projektowania obiekiu budowlanego zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Za zgodnos¢
z oryginatem
G A9 9l
Wity /@0@{?
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uprawnienia nr 22755
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
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