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Zadanie inwestycyjne:

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekéw
w Stupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespotem
kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu, {aczacej instalacje
fermentacyjne z magazynem i zespolem kogeneracyjnym.
Budowe instalacji hydrolizy osadow i bioodpadéw w celu
zwiekszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta
kofermentac;ji.
Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych
zrédet wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa
wezia ciepinego.

Lokalizacja: Oczyszczalnia $ciekoéw w Stupsku
76-200 Stupsk, ul. Sportowa 73
Jedn.ew. 226301_1.0002m. Stupsk obreb 0002 Miasto Stupsk
dziatki nr 7/1, 59
Inwestor:

odociqgi
Stupsk

INWESTOR:

Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.
76-200 Stupsk
ul. Elizy Orzeszkowej 1
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Data:. 16.12.2024

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTYCJA: Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni scickow w Stupsku, poprzez.
Rozbudowe magazynu biogazu sprz¢zonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe
instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespolem
kogeneracyjnym
Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci
biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji.

Budowe magazynu ciepla na potrzeby bilansowania wlasnych zrédet wytwérczych wraz z
niezbedng infrastrukturg i przebudowa wezla cieplnego.

LOKALIZACJA: Oczyszczalnia $ciekéw w Stupsku, 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 73, dzialki nr 7/1, 59
INWESTOR: Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0., 76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowe;j 1
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, ze niniejszy projekt
architektoniczno - budowlany zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci kamnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé¢ ztozonego oswiadczenia.

| IMIE I NAZWISKO '
T FUNKCIA | IZBA INZYNIEROW PODPIS
|
2T§/rLl}l31(z)1§1r32‘1 I;lam Pacek projektant architekt Lubelska Okregowa Rada Izby
architektoniczna PAB-architektura Architektow R
lznsgzl}ﬂl};zé;';?zolf;m ila Buezyhsia sprawdzajacy architekt Lubelska Okrggowa Rada Izby
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konstrukcvino-budowlana PAB-konstrukcje Inzynieréw Budownictwa
mgr inZ. Tomasz Banaszek sprawdzajacy konstruktor /
LUB/0106/PWOK/08 PAB- konstrukcje ;‘;"y‘;‘f;ﬁ‘gﬁ%ﬁ‘xifxa b,
 konstrukcyino-budowlana




JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Anna Pacek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 210/LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0337.

Cztonek czynny od: 11-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0337-FDC2-8E31-4A69-822F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Pani mgr ink. arch. Marns Anns Pacek
wodzona w gon 2T slyczms 1986 1+ w Lubbnve

posiads odpowirdnie wyksztsicenls techniczne orax prakiyky zewodows
t po zdaniy egraminu 2 wynikiem pazytywnym otrzymuje

1) projektowanie, sprawdzanie projekiow architektonicxno-budowilanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie Kontroll techniczne| utrzymanis obiokidw budowlanych.
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Kamila Magdalena Buczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 252/LBOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0375.

Czionek czynny od: 09-01-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0375-E37B-1938-12C9-E7CB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



[7BA ARCHITRKTOW

LAECZY POSPDLIE) POLSKIRY

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 153/343/2018 Lublin, dnia 17 grudnia 2018r.

DECYZJA nr 252/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117, tj.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1880r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, tj, ze zm.)

stwierdza sie, Zze
Pani mgr in2. arch. Kamila Magdalena Buczyriska
urodzona w dniu 17 marca 1986r. w Lubartowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktykeg zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w spec;jalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniala do wykonywania
samodzielnel funkcli technicznej w budownictwie obeimuiacel:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekt6éw budowlanych.

Decyzja niniejsz? jako uwzgledniajgca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienja’ 2]
Od powyzszej decyzii przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁbé?;tp;}

Izby Architektbw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubet Kiej
Okregowej lzby Architekiow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia de¢ ii
RN
LR

Skiad orzekajgey nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczgcy Komisji:  Krzysztof Kor

2. Sekretarz Komisji: Krzysztof Gnat
3. Czionek Komisji Andrzej Zubala i Za zgodnosé
4. Czionek Komisiji: Krzysztof topucki - ywﬁ Zfry/glna#e.m
;. Wi mic e
1. Wnioskodewca : mgr inz. arch. Kamila Magdalena Buczyfiska A { /]1/ CéCf,?Z
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego reje: oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane
3. Lubelska Okregowa Rada izby Architektéw RP
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-775-E4H-YUL *

Pan Tomasz Grzegorz Nicer o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0279/08

adres zamieszkania ul. Czechowska 7/3, 20-072 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Inizynierdw
Budownictwa.
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Viydzial Budownictwa
Ns podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 7. o samorzadach zawodowych architekitw, nzynierdw
budownictwa omz wbanistéw / Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42, zezm. /, art. 12 ast. 3, art.13 ust. 1 pht 112, art. 14 ust. 1 plat 2 uwstewy
2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U. 22006 1. Nz 156, poz. 1118 ze zm/, i § 11 wst. 1 pit. 3, § 151§ 17 wst. 1

pkt.ll!mzpmmchmn Ministra Transporto i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic ssmodzielnych fimkeji

b w budownictwie / Dz. U, 2 2006 1. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z art. 104 § 1 Kodeksu posigpowaniz administracyjnego
1 D2.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.107]1 2e zmn. /

stwierdzamy, 2¢

Pan Tomasz Grzegorz NICER
magister inZynier
urodzony 19 marca 1973 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0107/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzko z uwzglednienicm w calodci 25dania strony, fa podstawie art. 107 § 4 Kopa  odsigpuje sic od uzssadnienia
decyzji. Zakyes nadanych uprawnien budowlanych wskazsno ne odwrocic decyzji.
Peucacaie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsuwdowykmywmmwodnehychfmkmtachmmwhw
badownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, umwmammmmnmwwmmmm
nlonkéwwh&quah)sumndunmdowego potwierdzony zaswindczeniem wydanym przez ¢ izbg, z okreflonym w nim

2. Od decyzji mnscjsuj shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj 1zby intynieréw Budownictwe w Warszawie, 22

pasrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w  Lublinie w terminie
cziernasty dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Olregowej Komis]i Kwalifikacyjne]
Czionek Caonck

Przewodniczacy
m/{ Skiadu Orzekajycego OKK
drinZ. Andrzej Pichle dr in2. Wiestaw Nurek & i

dr hab. in2. Anna Halicks

Otzymuja;

Pan Tomasr Nicer
ul. Czechowska 773,

Za zgodnos$é

2. Gisway spettor Z oryginatem
N /ff % &(C’o?((

8/{”/&22[5 ( ﬁ\“@%
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-K4R-IKD-58N *

Pan Tomasz Kazimierz Banaszek o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0278/08

adres zamieszkania ul. Cwiklinskiej 3/9, 20-067 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

\/ Enmer
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DECYZJA

Napodmmcm?luﬂlpthwyzdnnngmdnuZOOOro dach ych itek i ieré
budowns dw / D2.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42. 2c zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 wst. 1 phlil,lrl.l‘lﬂ.lphzmwy
zdnn7hpcal994rhwobudowhelleknjednoh!ylb.uz2006:erS6mlll£zem./|lll-u.lph.l§l§i§l7ml
pn.nz zp d: T zdnnZSkmeOObrwmmnmodnchych funkc)i

w budownictwic / Dz U. 12006rNrB3poz.578/ w zwigzku z art. 104 § 1 Kodeksu postep yjnego
4D2.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.107]1 zeazm./

stwierdzamy, 2e

Pan Tomasz Kazimierz BANASZEK
magister inZynier
urodzony 6 marca 1972 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0106/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

szu{zkuzuwzyc&\mmnwcdoéuqd-ulwmympodsuwnmlﬂ!4k.pﬁ dstepuic si¢ od dnieni

decyzji. Zakres nadanych up h wskazano ns odwrocie decyzji.

Pouczenle :

I. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Pawo bud — podstawg do wyk iy K h funkcji technicznych w
mmmmmwmmmuwmmwmm N lanego oraz wpis na lisig
lonkow whatciwej izby g0, pot y “wydany prmummmswmwnm
terminem wadnodci.

2. Oddecyzjlnmaqmgﬂuyodwolmndoxnwm;mnjlkwdtﬁkwnmjkkknq!my ynieréw Bud wW <, 28
poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby In2ynierdéw Budownictwa w mbhmewwmmc
cziernasty dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad sraclajgcy Okregowej Komisii Kwalifikacyjne}
Czlonek Czlonck Przzwodniczacy
Skiadu Orzckaj OKK
ﬂ /}M/Z/L/- “EE
drin2. Andrxj Pichla drin2. Wiestaw Nurek drhab. in2. Anna Halicka

Otrzymuja;

Pan Tomasz Banaszek
ul. M. Cwiklifiskiej 3/,
20-067 Lublin

Za zgodnos$é
Z oryginatem

16, ’@ (%002[?
e T



zakres uprawnieh
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnoici konstrukeyjmo-budowlanej

Pan Tomasz Kazimierz BANASZEK

1. Namocyart. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i S ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnogci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy § 15§ § 17 ust. 1 pkt. 1 § 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obicktu
budowlanego w zakresie :
a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,
b) kicrowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury
obiektu.
Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej
specjalnoci.
Przewodniczacy
Skisdu Orzckajaccgo OKK

drieb. in2. Aona Halicka

Za zgodnosé
Z oryginatem

c. 19, A
y’g’lcu%fa ?aa"/%
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1. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEGO

1.1.DANE PODSTAWOWE
Zamawiajacy: Wodociggi Stupsk Sp. z 0.0. 76-200 Stupsk ul. Elizy Orzeszkowej 1

Nazwa projektu/Zadanie: ,Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni Sciekéw w Stupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu, faczacej instalacje
fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowe instalacji hydrolizy osadow i bioodpadow w celu zwigkszenia
produktywnosci biogazu wraz z rozbudowg wezia kofermentacji. Budowe magazynu cieplta na potrzeby bilansowania wiasnych irédet
wytwérczych wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowa wezla cieplnego.”

e Lokalizacja inwestycji: Qczyszczalnia $ciekéw w Stupsku, 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 73
*  Jednostka ewidencyjna: - jedn.ew. 226301_1.0002 m. Stupsk obreb 0002 Miasto Stupsk

e |dentyfikator dziatek:  dziatki nr 7/1, 59

1.2.RODZAJ, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.2.1. RODZAJ | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje budowe obiektéw zwigzanych z zadaniem:

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni Sciekow w Stupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu taczacej instalacje
fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowe instalacji hydrolizy osadéw w celu zwigkszenia produktywnosci
biogazu wraz z rozbudowg wezta kofrmentacji.

Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrédet wytwdrczych wraz z niezbgdng infrastrukturg i
przebudowe wezta cieplnego.

1.2.2. LISTA OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie zespotu obiektéw i urzadzen:

e Zbiornik biogazu- 0B.01

e  Wezet podnoszenia ciénienia biogazu - 0B.02

e QOsuszacze biogazu-schfadzanie- OB.03

e  Qsuszacze biogazu -podgrzewanie- 0B.04

e Filtr siloksanéw -OB.05

e  Zbiornik hydrolizy enzymatycznej- 0B.06

e  Budynek maszynowni zbiornika hydrolizy enzymatycznej -0B.07
e  Zbiornik — magazyn ciepta 0B.09

e  Separator substratéw dowozonych -0b.08

1.2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Uchwata nr LX1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Przy oczyszczalni” w Stupsku.

Decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko Prezydenta Miasta
Stupska nr 17/2024, GKi0S.R0S.6220.6.2024.NTM

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Wizja lokalna,

Projekty branzowe,

Wizje lokalne i uzgodnienia robocze z Inwestorem,

Dokumentacje archiwalne,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.

22018 r, poz. 650),

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz. 630),

Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.

Projekty branzowe.

1.2.4. MATERIALY PODSTAWOWE

Projekt zagospodarowania terenu, Projekt branzy technologicznej, badania geologiczne
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AKTY PRAWNE, NORMY

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow-technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 1.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIES w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego,

Dz. U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze,
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukeji,

PN-EN 1991-1-7:2006 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania
wyjatkowe,

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czeé¢ 6: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji,

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 7: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania
wyjatkowe,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukeji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguly dla budynkéw,

PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukeji z betonu - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe ,

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurckod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurckod 3 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z
uwagi na warunki pozarowe,

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce
dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno,

PN-EN 1993-1-4: 2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguty ogodlne - Reguly uzupetniajgce
dla konstrukgji ze stali nierdzewnych,

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztéw

PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czeé¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukeji murowych

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

1.3.RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

e  Kategoria obiektéw budowlanych XXX, XIX

1.4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTOW BUDOWLANYCH;

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow dla miasta Stupska zlokalizowanej przy ulicy
Sportowej 73. Oczyszczalnia potozona jest na dziatkach nr 7/1 1 59.

Elementy projektowane to obiekty oraz urzadzenia technologiczne - instalacyjne stuzgce do wytworzenia biogazu w uzgodnionym
procesie technologicznym. Inwestycja ma na celu poprawe efektywnosci energetycznej oczyszczalni sciekdw w Stupsku.

Realizacja oraz zaplanowany sposéb uzytkowania poszczegélnych zespotéw technologicznych:

Rozbudowa magazynu biogazu sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe instalacji biogazu faczacej instalacje
fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym

Budowa instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowg wezta
kofermentacji,

Budowa magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych Zrédet wytworczych wraz niezbedng infrastrukturg i
przebudowe wezta cieplnego.



Podstawowa funkcja projektowanych obiektéw wraz z technologig i czeécig instalacyjna bedzie produkcja’ energii 'w postaci
chemicznej.

Energia chemiczna bedzie zamieniana na energieg cieping oraz elektryczna.

W czeici projektowanej zabudowy kubaturowej (PM) - przyjeto, Ze, taczny czas przebywania obstugi jest krdtszy niz 4 godziny
w ciggu doby, a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy, praca polega na krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem
lub konserwacjg maszyn i urzadzeh lub utrzymaniem czystosci i porzadku, w obiekcie majg miejsce procesy technologiczne
niepozwalajgce na zapewnienie warunkéw przebywania 0s6b stanowigcych ich obstuge, bez zastosowania indywidualnych urzadzen
ochrony osobistej i zachowania specjalnego rezimu organizacji pracy, personel odpowiednio przeszkolony i zawsze wyposaZony $rodki
ochrony osobistej.

1.4.1. ZBIORNIK BIOGAZU OB.01

Zbiornik jest urzadzeniem gotowym dostarczonym przez producenta, projektuje sie fundament zgodnie z dostarczong
specyfikacja.

Funkcjg tego obiektu jest zapewnienie rezerwy magazynowej biogazu w okresach gdy zapotrzebowanie na biogaz jest mniejsze
od wydajnosci produkeji biogazu w procesach fermentacji. Zbiornik lokalizuje sig w sasiedztwie istniejgcego. Zbiornik posadowiony na
plycie fundamentowej zetbetowej. Zbiornik o konstrukcji dwupowlokowej.

e pojemnosé min. 2700 m3, max. do 3000 m3,
e wysoko$¢ zabudowy —max. do 14 m,
e powierzchnia zabudowy — 248 m?

Wyposazenie zbiornika, usytuowane na ptycie fundamentowe] razem ze zbiornikiem: wentylatory powietrza, przepustnica
regulacyjna, oraz w sasiedztwie, na oddzielnym fundamencie bezpiecznik cieczowy oraz maszty odgromowe, posadowione na
systemowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Fundament bezpiecznika cieczowego — ptyta betonowa o powierzchni zabudowy 1,2 m2,

Wokdt zbiornika biogazu wyznacza sig strefe ochronng o szerokosci 5m — teren o nawierzchni zwirowej.

1.4.2. WEZEL PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU - 0B.02

Jest to obiekt istniejgcy zlokalizowany w poblizu istniejgcego zbiornika biogazu, podlegajacy projektowanej rozbudowie.

Rozbudowa polega na zainstalowaniu dodatkowej, trzeciej dmuchawy biogazu.

Dla urzadzenia projektuje sie przedtuzenie zadaszenia — wiaty oraz wykonanie cokotu- piyty fundamentowej zelbetowej.

wymiary proj. ptyty fundamentowej — 1,85mx3,0m,
powierzchnia zabudowy po rozbudowie — 17,55 m?
wydajnos¢ projektowanej dmuchawy - 450 m3/h,
wydajnosé wezta po rozbudowie — 900 m3/h
wysokosé zabudowy — max. 3,0 m,

1.4.3. MODUL OSUSZACZE BIOGAZU-SCHLADZANIE - 0B.03

Projektowane urzadzenie schiadzajgce o wydajnosci 300 m3/h, analogiczne do istniejacej jednostki schtadzajgcej biogaz.

Urzgdzenia planuje sie posadowié na istniejacej ptycie betonowej, w sgsiedztwie istniejgcej jednostki oraz istniejacego zespotu
odsiarczalnikéw biogazu. Nie nastapi wiec zwigkszenie istniejgcej powierzchni zabudowy.

®»  wysokos¢ projektowanego urzadzenia max do 1,50 m,

e wymiary ramy w rzucie max. do 2,5x2 m,
e wydajnos¢ projektowanego urzadzenia max. 300 m3/h,
o catkowita po rozbudowie max. 600 m3/h.

1.4.4. MODULY SUSZACZE BIOGAZU -PODGRZEWANIE OB.04

Pod dwa planowane, potaczone réwnolegle urzagdzenie (wymienniki podgrzewajace biogaz).

Projektuje sie cokoty-ptyty fundamentowe zelbetowe.

° Dtugosc¢, szerokosc 1,95mx1,25m,
° powierzchnia zabudowy ~ 4,87 m?,

° wydajnosé max. 2 X 450 m3/h,

° wysokoé¢ zabudowy max. 1,6m.

1.4.5. FILTR DO OCZYSZCZANIA BIOGAZU Z SILOKSANOW-OB.05
Filtr siloksanéw to gotowe urzadzenie - zbiornik prefabrykowany dostarczony przez producenta.
Zlokalizowany bedzie przy istniejacym filtrze siloksandw.

Projektuje sie pod urzadzenie cokét fundamentowy zelbetowy

e Dtugosc, szerokosc 2,4mx1,6m,
e  powierzchnia zabudowy 3,84 m2,



e wysokos¢ — 55m
e wydajnoé¢ projektowanego urzadzenia max. 450 m3/h,
¢ wydajnos¢ wezta po rozbudowie max. 900 m3/h.

1.4.6. ZBIORNIK HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ OB.06

Zbiornik hydrolizy to prefabrykowany zbiornik - gotowe systemowe urzadzenie.

Zbiornik zamkniety, w ksztatcie walca, o érednicy wewnetrznej 10,9 m, izolowany termicznie, z dachem w formie $cigtego stozka.
Wyposazony w mieszadta boczne, ujecie biogazu z awaryjnym wylapywaniem piany, armature zabezpieczajacg i pomiarowa oraz dojscie
do aparatury w postaci schodow.

Pod zbiornik projektuje sie ptyte fundamentows zelbetowa.

o wysokos¢ zbiornika do konstrukcji pomostu obstugowego na stropie zbiornika hydrolizy 12,9 m,
¢ pojemnosé czynna zbiornika 1026 m3

s plyta fundamentowa zelbetowa o $rednicy 11,9 m

o  powierzchnia zabudowy 98,47 m2.

1.4.7. BUDYNEK MASZYNOWNI ZBIORNIKA HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ OB.07

Projektuje sie budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Budynek — tgcznik pomigdzy
projektowanym zbiornikiem hydrolizy enzymatycznej, istniejagcymi zamknietymi komorami fermentacyjnymi a istniejagcym budynkiem
maszynowni tych komér. W budynku zlokalizowane beda urzadzenia — pompy operacyjne i wymienniki ciepta.

Uktad konstrukcyjny obiektu stanowig ptyta fundamentowa, zelbetowe stupy, podciagi stropodach.
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych 24cm ocieplone styropianem gr 10cm
Sciana wewnegtrzna i attykowa murowana z bloczkéw betonowych na zaprawie systemowe;j.
Dach ptaski pokryty systemem pap termozgrzewalnych SBS -NRO.

Zaprojektowane pomieszczenie po powierzchni 103.96m2 nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi.

1.4.8. ZBIORNIK -MAGAZYN CIEPLA OB.09
Zbiornik ciepta to prefabrykowany zbiornik - gotowe systemowe urzgdzenie izolowany termicznie.
Zbiornik jest urzgdzeniem gotowym dostarczonym przez producenta.
Projektuje sie izolowana plyte fundamentowa zelbetowg pod zbiornik ciepta.
Zbiornik zamknigty, w ksztalcie walca, o érednicy wewnetrznej 8.5m, izolowany termicznie. Zbiornik posadowiony na plycie
fundamentowej, zelbetowej o $rednicy 9.3m
1.4.9. SEPARATOR SUBSTRATOW DOWOZONYCH W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ
0B.08
Separator to urzadzenie w obudowie kontenerowej dostarczonej przez producenta.
Pod kontener z urzgdzeniem projektuje sig ptyte fundamentowa o wymiarach 5.64x2.4m

Pomieszczenie w kontenerze to pomieszczenie technologiczne nie bedzie przeznaczony na staty pobyt ludzi.

1.4.10. DOJSCIA | DOJAZDY - OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Do projektowanych obiektéw projektuje sie dojscia w postaci chodnikow z kostki betonowej gr 8cm w obrzezach betonowych.

W czeéci projektuje sie uzupetnienie drogi wewnetrznej . Droga na ukfadzie warstw typu G1 pod obcigzenie co najmniej 100kN
na o$. Plyta wierzchnia zelbetowa gr od 30cm zbrojona siatkami z pretéw #12 o oczkach 20cm. Beton co najmniej C40/50 W8 F150.

1.5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1.5.1. ZBIORNIK BIOGAZU 0B.01

e  Powierzchnia fundamentu 248.9m2

e  Zasadnicze wymiary ptyty fundamentowej 17x17m

o Wysokosc¢ ponad teren 15cm

»  Srednica powtoki biogazu 18.33m

e Maksymalna wysokosc¢ 13.85m z fundamentem 14m

e Pojemnos$¢ min 2700m3-max 3000m3

1.5.2. WEZEL PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU OB.02

Powierzchnia zabudowy

¢ Przed rozbudowa stan istniejacy 12m2

e  Powierzchnia po rozbudowie 17.55m2
e Cokot pod urzadzenie 0.75m2
e Wymiar ptyty fundamentowej projektowanej 1.85x3m

Wymiary wiaty po rozbudowie:



e Diugosc 5.86m
e Szerokosc 3m
o Wysokos¢ 2.9m

1.5.3. MODUL OSUSZACZE BIOGAZU-SCHLADZANIE OB.03

Projektowane urzadzenia projektuje sie posadowi¢ na istniejgcej ptycie betonowej, w sasiedztwie istniejgcej jednostki oraz
istniejgcego zespotu odsiarczalnikow biogazu. Nie nastgpi wiec zwickszenie istniejacej powierzchni zabudowy.

e wysoko$¢ projektowanego urzagdzenia max do 1,50 m,

®  wymiary ramy w rzucie max. do 2,5x2 m,
»  wydajnosc¢ projektowanego urzadzenia max. 300 m3/h,
e catkowita po rozbudowie max. 600 m3/h.

1.5.4. MODULY OSUSZACZE BIOGAZU -PODGRZEWANIE OB.04

Fundamenty pod wymienniki podgrzewajgce biogaz - dwa cokoty fundamentowe pod urzadzenia

e Dtugosé cokotu 1.95m

e Szerokos¢ cokotu 1.2m

¢ Powierzchnia zabudowy zajeta przez dwa cokoty 4.68m2
¢ Wysokos¢ urzadzenia od terenu ok 1.6m

1.5.5. FILTR DO OCZYSZCZANIA BIOGAZU Z SILOKSANOW OB.05

Fundament pod urzadzenie

o Diugosc 2.4m
e Szerokos¢ 1.6m
e  Pow zabudowy 3.84m2
Fundament pod rurarz
e  Diugosc 0.8m
®  Szerokosc¢ 0.9m
e  Pow. zabudowy 0.72m2
*  Razem powierzchnia zabudowy 4,56m2
e Wysokos¢ z urzgdzeniem ok Sm
1.5.6. ZBIORNIK HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ OB.06
Fundament :
e  Srednica 11.92m
e  Pow.zabudowy 112.70m2
e Wysoko$¢ zbiornika z fundamentem 14.3m
¢  Srednica wewnetrzna zbiornika 10.92m
®  Pojemnosé zbiornika hydrolizy 1026m3
1.5.7. BUDYNEK MASZYNOWNI ZBIORNIKA HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ OB.07
e Diugosc 15.15m
e Szerokosé 12.12m
e  Pow. zabudowy 108.22m2
¢  Pow uiytkowa 103.96m2
e  Kubatura 605m3
e |los¢ pomieszczen 1 nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi — obudowa urzadzeri zespotu hydrolizy.
¢ Wysokos¢ pomieszczenia 4.55m
¢  Kondygnacje 1 naziemna
e Wysokosé¢ 5.9m do gory attyki przy wejsciu 5.60m
e Poziom posadzki +0.00 = 19.85m n.p.m.
1.5.8. ZBIORNIK - MAGAZYN CIEPLA -OB.09
e  Srednica fundamentu 9.3m
e  Pow zabudowy 67.93m2
¢  Srednica wewnetrzna zbiornika 8.5m
¢ Wysokos¢ zbiornika 26,06m
1.5.9. SEPARATOR SUBSTRATOW DOWOZONYCH W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ
0B.08
e  Pow. fundamentu 14.34m2
e  Pow. zabudowy 14.72m2
e  Pow. uzytkowa zabudowy kontenerowej 13.58m2
e Dilugosc zabudowy kontenerowej 5.89m
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e Szerokoi¢ zabudowy kontenerowej 2,5m

o Wysokosé¢ zabudowy kontenerowej 2.95M
e  Kubatura zabudowy kontenerowej 43.3m3
e llo$¢ pomieszczen (PM) 1

1.6.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano uktad sktadajacy sie z obiektéw i urzadzer na terenie oczyszczalni w Stupski Formy brytowe proste

prostopadtoscienne i walcowe.

Zabudowa kubaturowa, parterowa {budynek maszynowni zbiornika hydrolizy enzymatycznej) - bedzie realizowana bedzie

pomiedzy istniejgcymi zbiornikami ZKF a projektowanym zbiornikiem hydrolizy.

Catoéé zaprojektowano w prawidfowym ciggu technologicznym zapewniajacym prawidtowy zamierzony przebieg procesu .
Najwyzszym obiektem bedzie zbiornik- magazyn ciepta o wysokosci 26m

Projektowana zabudowa bedzie miafa charakter cze$ciowo rozproszony a ujednolicenie wizualne wzgledem pozostatych

obiektéw na terenie oczyszczalni zostanie uzyskane poprzez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki.

1.6.1. KOLORYSTYKA

Kolorystyke obiektdw dobrano na podstawie obowigzujacej na terenie zaktadu tj:

»  w odcieniach niebieskiego RAL 5005,

e  Stolarka, obrébki blacharskie, niebieski RAL 5013

e Sciany budynku hydrolizy powyzej + 0.50 o kolorze zblizonym do zastosowanego na istniejacych zbiornikach
ZKF jasno niebieski,

e  Elementy stalowe armatury stal nierdzewna,

e  Barierki stal nierdzewna lub stal zabezpieczona min C3 zalecana C5 w kolorze Zéfttym.

1.7.PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE

Materiaty konstrukcyjne:
Betony:

e (30/37, C40/50, C35/45 - W8, F150
Betony podktadowe:

e (8/10, C10/12, C12/15
Stal zbrojeniowa:

o  A-llIN, B500SP,
Elementy murowe:

e  Bloczki betonowe C16/20 zaprawa M10,
Elementy stalowe armatury:

e  Stal nierdzewna Aisi 304, 316,
Elementy stalowe:

e stal czarna zabezpieczona powtokami w klasie korozyjnosci min C3

Izolacje:

® lzolacje pod fundamenty system pap modyfikowanych,

e lzolacje pionowe - gotowe systemowe masy hydroizolacyjne,

s izolacja termiczna i ostonowa styropian EPS — 100 10cm

e lzolacje termiczne w gruncie styropian xps 250kPa, pod plyte fundamentowa min 700kPa

e  Powtoki i wykfadziny ochronne od wewngtrz zbiornika systemowe na bazie Zzywic mostkujgce rysy,

e Powloka zabezpieczajagca powierzchnie cokotéw fundamentowych— systemowa na bazie Zywic
antyposlizgowa,

e Powloka ostonowa dna zbiornika hydrolizy oraz magazynu ciepfa chemoodporne odporne na
temperature powyiej 70scC na bazie kompozytdw lub zywic — przygotowanie ptyt fundamentowych
zgodnie z wybrang technologia wykonania powtoka powinna zapewni¢ rowniez mostkowanie rys.

Stolarka drzwiowa:

»  Drzwi stalowe bezprogowe zabezpieczenie antykorozyjne min C3.
Drogi dojsécia i dojazdy:

®»  Wykonane z kostki betonowej drogowe]j 8cm,

e Obrzeza i krawezniki na tawie z betonu co min C10/12,

e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr min 3cm,

e  Podbudowa z kruszywa drogowego G1 zageszczana mechanicznie lub warstwa betonu €C10/12 min 20cm na
zageszczonym gruncie.
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»  Plyta betonowa drogi z betonu C40/50 W8 F150 gr 30cm zbrojona siatkami dolnymi i gérnymi  ze stali A-
IlIN, #12 oczka 20x20cm

1.8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Kategoria geotechniczna, warunki gruntowe oraz opinia geotechniczna wykonana na podstawie:

Danych archiwalnych, badan geologicznych z roku 2000

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne Zasady ogodlne.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs$¢ 1: Zasady ogéine.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioia gruntowego.
Dz.U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

e Dz U.2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

1.8.1. Warunki gruntowe

e proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
réwnoleglych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

e ziozone warunki gruntowe - wystepujagce w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych
genetycznie i litologicznie, obejmujgcych grunty stabonosne, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego
posadawiania | powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

» skomplikowane warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw objetych wystgpowaniem niekorzystnych
zjawisk geologicznych, zwtaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych,
na obszarach szkéd gérniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu oraz w centralnych obszarach delt
rzek.

Warunki gruntowe okreslono jako PROSTE
1.8.2. Kategoria geotechniczna
1.8.2.1. Kategoria geotechniczna wg rozporzadzenia

.-.§ 4. 1. Kategorie geotechniczna ustala sie w opinii geotechnicznej w zaleinosci od stopnia skomplikowania warunkdw
gruntowych oraz konstrukgji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwosci przenoszenia odksztatcer i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywari, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu
budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania tego obiektu na srodowisko..”.

W/w ustawa okresla nastepujace kategorie geotechniczne:

..pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych moiliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych...

..druga kategoria geotechniczna, kt6ra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajgce iloiciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy...

... trzecia kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje:
a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b) nietypowe obiekty budowlane niezaleinie od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych, ktérych wykonanie fub
uzytkowanie moze stwarzaé¢ powaine zagroienie dla uzytkownikdw, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zaklady chemiczne, zapory
wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokosci pietrzenia powyzej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze
oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub ktérych projekty budowlane

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, okreslone w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokosciowe projektowane w istniejgcej zabudowie miejskiej,

e) obiekty wysokie, ktérych gtebokoéé posadawiania bezposredniego przekracza 5,0 m lub ktére zawierajg wiecej niz jedng
kondygnacje zagtebiong w gruncie,

f) tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach niewymagajgcych specjalnej szczelnoéci,
g) obiekty infrastruktury krytycznej,

h) obiekty zabytkowe i monumentalne

Przyjeto 2 kategorie geotechniczng.

Zatem w projekcie technicznym nalezy przedstawic:

»  QOpinia geotechniczna,
*  Dokumentacja badan podtoza gruntowego,
¢ Projekt geotechniczny,



1.8.3. Opinia geotechniczna

Dla planowane] inwestycji opracowano:

” Dokumentacje Badan Podtoza Gruntowego dla poprawy efektywnosci energetycznej oczyszczalni

Sciekow w Stupsku”

Autor opracowania mgr inZ. Krzysztof Gul, PG “Gruntownia” ul.Hallera 5/7, Bydgoszcz 85-795

1.8.3.1. Polozenie i opis terenu badan

Obszar badan usytuowany jest w obrebie terenéw istniejacej oczyszczalni Sciekdw w

Stupsku przy ul. Sportowej 73. Wiercenia usytuowane s w terenach zielonych oraz w obszarze szerokich obwatowan

istniejacych zbiornikow.

Dia potrzeb badania wykonano pig¢ otwordw badawczych.

1.8.3.2. Otwornr. 4,5

KARTA DOKUMENTACYINA Zat. Nr 8
OTWORU WIERTNICZEGO Nr ow. 4
TEMAT: Poprawa efektywnoéci energetycznej oczyszczalni fciekéw w Stupsku | rzedna 19,48 mnp.m.
Doz6r mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul . data 18.06.2024 r
E| 4 |E - 2| § . g 2o lu | lom
¥ s | F| _F |2 Rodzaj |Geneza [g 38 5|52 |8z (ys ?
HE I i L
BlE8 |2] 52 |2 8o |wowe B* | £51"RI9238 205855
%2 |8 "¢ wie 545 R R |RERR S
1| 2 3 4 56 7 8 9 | 10 | 11] 12| 13|14|15]16
— |
NN(PAH.K
| b 23 | puzGPg| Qi |y |
N | Pd, Nm) ‘
[~]
~
2,0
b 23 :
48 ¥ 1
% gz | - 28 c,; P{s}f‘/PdH Qp, Ly | = el WR
|30 28 o3 [ GJmd ] t120] [1a
31 s Qp | v 3 220 [
1 35 — G | B2 F—
40 05 | 0,10 «280 e
Nrotws5 rz¢dna 19,05 m n.p.m.
0.4 NN(PdH,K)| Qh,,, |
- 04 AT
1.0 09 Pd 0.6
E - b 03 | Ps//P )
2 1.6 . ek Ia
20
S 12| Pd a "
[e] . Py
% 28 |
s |30 5z | 04 |PYPIGHE) = [
35 03| Ps w ;"0 N
4.0 05| Gy Qp, | w | ngm +230 b

Charakterystyka warunkow geotechnicznych podtoza

W rejonie planowanego zbiornika energii cieplnej / otw. nr 5 / wystepujg korzystne

warunki gruntowo — wodne umozliwiajgce posadowienie hezposrednie w obregbie piaskow

srednio zageszczonych warstwy la

W rejonie planowanego zbiornika hydrolizy / otw. nr 4 / warunki gruntowo — wodne s3

mato korzystne z uwagi na gteboko zalegajgce nienosne nasypy niebudowlane, ktérych

spag uktada sie w poziomie glebokosci 2,3m

Zbiornik energii cieplnej posadowi¢ bezposrednio w obrebie piaskéw warstwy dla ponizej spagu nasypow.

Zbiornik hydrolizy posadowi¢ na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej ;

- grunty nasypowe wybra¢ do stropu rodzimych piaskéw

- podsypke zageszczaé warstwami 0,3m prowadzi¢ ja do momentu uzyskania zageszczenia wymaganego projektem

- kontrole zageszczenia przeprowadzi¢ przez uprawnionego geologa
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1.8.3.3. Uwagi koricowe

¢  Warunki gruntowo-wodne s odpowiednie do posadowienia bezposredniego.

*  Projektowane obiekty sq statycznie wyznaczalne schematy konstrukcyjne proste.

s  Planowane posadowienie fundamentéw bezposrednie- powyiej wod gruntowych.

e W czesci obiektow planuje sie wymiang oraz stabilizacje gruntu na odpowiednio zageszczony, niewysadzinowy: w
obszarze ich posadowienia.

¢ Warunki gruntowe proste przyjeto Il kategorie geotechniczng.

1.9.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy, projektowany budynek maszynowni hydrolizy enzymatycznej bedzie posiadat jedno pomieszczenie
nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi. Wydzielone pomieszczenie PM nalezy traktowac jako zabudowe niezbednych urzadzen
technologicznych.

1.10.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

1.11.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ORAZ STARSZE

Nie dotyczy.

1.12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

W TRAKCJE REALIZACJI | ROBOT BUDOWLANYCH:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych,

Woda dla potrzeb budowlanych bedzie pobierana z z istniejgcego wodociagu.
Dla potrzeb budowy planuje sie zaplecze budowy w tym toalety przenosne i kontenery sanitarne.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

- gazy spalinowe pracujacych maszyn budowlanych, napedzanych silnikami diesla cigzaréwek, diwigoéw, koparek, agreatow,
sprezarek powietrza, wywrotek, itp. (SO>, NOx, CO, weglowodory);

- pyt powstajacy w trakcie przygotowawczych prac ziemnych, podczas transportu i przefadunku materiatéw sypkich

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Wytwarzane odpady:

Realizacja przedsiewziecia moie prowadzi¢ takie do wytwarzania niewielkich ilodci innych rodzajéw odpadoéw, giownie
odpadéw opakowaniowych. Bedg to zuiyte opakowania po dostarczanych materiatach budowlanych (palety drewniane, folia
opakowaniowa i taémy bandujgce) oraz materiatach pomocniczych {(pojemniki z tworzyw sztucznych, puszki metalowe, kartony, worki
foliowe itp.).

Odpady te beda selektywnie gromadzone w pojemnikach i po zebraniu wigkszej ich partii odbierane beda przez uprawniong
firme, a nastepnie poddane zagospodarowaniu.

Masy ziemne pochodzace z wykopdw zagospodarowywane bedg na terenie zakladu.

Nie przewiduje sie ich wywozu poza teren zakiadu w zwigzku z tym nie stanowity beda odpadu w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.

d) wiaéciwoéci akustycznych oraz emisji drgarf, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktéceri, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig,

Emisja hatasu. Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia beda skutkowad wystagpieniem okresowych
oddziatywan akustycznych, spowodowanych praca sprzetu Budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujagcych materiaty
budowlane i inne surowce. Oddziatywanie zwigzane z emisjg hatasu do srodowiska bedzie krétkotrwate i nie spowoduje trwatych zmian

w srodowisku; Planuje sie prowadzenie prac w godzinach od 6 do 22.

e) wplywu obiektéw budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Projektowane obiekty beda zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
kontenera, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

NA ETAPIE EKSPLOATACII
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $éciekéw oraz wéd opadowych,

Planowana inwestycja nie generuje dodatkowych ilosci $ciekéw w stosunku do stanu istniejgcego.



Przewiduje sie odprowadzania wéd opadowych z planowanych obiektow w sposob zorganizowany do istniejgcej, zakladowej
kanalizac)i deszczowej,

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

Planowana inwestycja nie wiaze sie z dodatkowymi emisjami do powietrza atmosferycznego

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady — eksploatacja inwestycji nie bedzie generowata odpadéw. Na etapie realizacji inwestycji wytworzone odpady
(okreslone w Decyzji o érodowiskowych uwarunkowania dla przedsiewzigcia) beda selektywnie gromadzone w pojemnikach i
odbierane przez uprawniong firmg a nastgpnie poddawane zagospodarowaniu.

Inwestycja nie wigze sie zapotrzebowaniem na chemikalia i surowce.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktéceri, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Urzadzenia przewidziane do zainstalowania w ramach planowanej inwestycji nie stanowig istotnego Zrodia ucigzliwosci
akustycznej. Pompy sg urzadzeniami o niewielkiej mocy i niskim sprezu.
Instalacja zlokalizowana zostanie na obszarze zabudowanym pomiedzy istniejgcymi obiektami.

Ucigzliwoé¢ akustyczna podczas eksploatacji - dmuchawy biogazu oraz dmuchawy podtrzymujace ptaszcz zbiornika biogazu
majg pomijalng ucigzliwoéé akustyczng. Dodatkowo dmuchawy biogazu zlokalizowane beda w izolowanym kontenerze, izolacja ta
stanowi réwniez izolacje akustyczna.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia na terenie istniejagcego zaktadu oczyszczania $ciekéw poza zwartg zabudowg, nie
przewiduje sie wystepowania ucigiliwoéci akustycznej dla okolicznych mieszkaricéw. Biorgc pod uwage, Ze wszystkie Zrédta hatasu
pracowac bedg okresowo, przyjmuje sig, 2e w ciggu 8 godzin pracy poziom hatasu na terenie inwestycji nie przekroczy 85 dB.

e) wplywu obiektéw budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Projektowane obiekty bedg zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza pomieszczen,
poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. W fazie eksploatacji inwestycji nie wystepuje zagrozenie dla
wad podziemnych. Planowana inwestycja zardwno z racji rozmiaru i charakteru nie niesie ze sobg znaczacego ryzyka klimatycznego.
Ewentualne zmiany klimatu nie beda miaty wplywu na planowane przedsiewziecie. Jest odporne na powodzie, upaly, susze, nawalne
deszcze i burze.

Przedmiotowe przedsiewzigcie ziokalizowane bedzie na terenie oczyszczalni w Stupsku. Obszar oddziatywania przedsigwzigcia
nie bedzie wykraczat poza dziatki, na ktérych znajduje sie zaktad — obszar oddziatywania nie zwigksza sie.

Nie przewiduje sie wiec skumulowanego oddziatywania planowanego przedsigwzigcia z innymi przedsiewzieciami, poza
zakfadem.

1.13.W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII,

W zakres planowanej inwestycji nie wchodzi wykonanie budynkéw lub obiektéw , w ktérych istnieje potrzeba zapewnienia
komfortu cieplnego.

W budynku maszynowni hydrolizy enzymatycznej przewidziano ogrzewanie dyzurne podtrzymujgce temperature w okresach
zimowych (+5stC.) Obiekt jest prawidtowo zbilansowany pod wzgledem poboru energii odzyskanej.

Projektowane obiekty wraz z instalacjami majg na celu poprawienie efektywnosci energetycznej oczyszczalni.

Na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku przeprowadzono oraz planuje sie przeprowadzic szereg dziatan, w wyniku

ktorych wzrosnie itoéé produkowanej energii. Energia produkowana bedzie w nastepujacej postaci energii chemicznej:

biogaz powstajgcy w wyniku fermentacji metanowej w istniejgcych zamknietych komorach fermentacyjnych oraz biogaz

powstajgcych w wyniku istniejacej fermentacji perkolacyjnej (suchej); 1 energii elektrycznej: planowana jest elektrownia
fotowoltaiczna.

Energia chemiczna konwertowana jest na energie elektryczna energie cieping w agregatach kogeneracyjnych (istniejgcych i
planowanych). lloé¢ energii elektrycznej i cieplnej wytwarzana na oczyszczalni bedzie okresowo wigksza od zapotrzebowania obiektu
na te media, lecz w niektdrych okresach moze wystgpi¢ jej deficyt. Cze$¢ energii cieplnej, stanowigca okresowa nadwyike ponad
zapotrzebowanie oczyszczalni, przekazywana jest istniejacym cieptociggiem do Parku Wodnego Trzy Fale.



1.14.W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,

W przypadku budynku maszynowni hydrolizy enzymatycznej zastosowano w obiekcie wentylacje mechaniczng z
nagrzewnicami zatgczanymi w razie spadku temperatury ponizej 5stc.
W zespole wentylacyjno-grzewczym zainstalowane beda automatyczne termostaty z czujnikami temperatury.

1.15.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAzENIA’BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Budynek maszynowni hydrolizy enzymatycznej oprécz wyposazenia technologicznego z armaturg
Wyposazone zostanie w instalacje zasilajaca, oswietleniowq teletechniczng AKPIA.
obiekty technologiczne i urzagdzenia beda wyposazone w nastepujacy infrastrukture techniczng:
s Energii elektrycznej zasilajgcej:
Przewody doziemne z miedzi z rozbudowywanych i maodernizowanych rozdzielnic RS1N, RNN, RS4 oraz na potrzeby instalacji

hydrolizy przewiduje sie budowe rozdzielnicy RS4.1. Instalacja zasilania wykonana zostanie kablamii przewodami miedzianymi w izolacji
polwinitowej w uktadzie TN-S. Podejécia do maszyn i urzadzen beda chronione rurkami izolacyjnymi.

e  Przewody sterowania i kontroli i automatyki — AKPIA:
W obiektach na terenie oczyszczalni dziata system automatyki obiektowej kontrolujacy caly system energetyczny.

System ten musi objgé¢ nowa projektowang instalacje projektowanych obiektow i urzadzer . Lista sygnatéw przekazywanych
do systemu nadrzednego zostanie przedstawiona odrebnie przez dostawcéw zestawow urzadzen.

Dla wszystkich sygnatéw nalezy dokona¢ modernizacji wizualizacji SCADA istniejgcych w systemie AKPIA i dostosowac je do
stanu po modernizacji.

e Instalacje uziemiajacy i odgromowa:

Projektowane obiekty nalezy wyposaiy¢ w uziomy fundamentowe. Z uziomdéw nalezy wyprowadzi¢ ,wasy” z bednarki ze stali
nierdzewnej V4A o wymiarach 30x4 do wewnetrznego pierécienia potaczen wyréwnawczych i ztgcz kontrolnych na przewodach
odprowadzajgcych instalacji odgromowej. Wadliwg instalacje uziemiajacg istniejacych obiektow nalezy wymieni¢ na nowg w postaci
uziomu otokowego.

Ochrona odgromowa zbiornika biogazu realizowana bedzie za pomocy masztu odgromowego o wysokosci h=12m
posadowionego na fundamencie o wymiarach A=1600[mm], B=400x400[mm]. Ochrona odgromowa zbiornika hydrolizy enzymatycznej
realizowana bedzie za pomocg masztu(-6w) odgromowego o wysokosci h=10m posadowionego na podstawie pigcioramiennej wykonanej
2z bloczkéw betonowych.

e Instalacja biogazowa:
Zadanie projektowe zaktada wzrost produkcji biogazu.
Projektuje sie budowe nowych podziemnych przewodéw instalacji biogazu o wiekszych srednicach, zastgpujacych istniejace.

Istniejace przewody biogazy na trasie od zrodta wytwarzania, czyli komor ZKF do istniejgcego zbiornika magazynujgcego biogaz
— DN-160 mm/ DN- 200 mm, zastepuja nowe o érednicy 250 mm. Istniejace przewody biogazu na trasie od istniejgcego zbiornika biogazu
do budynku kottowni i agregatow kogeneracyjnych o $rednicy DN-250 mm, zastepujg nowe o $rednicy 300 mm.

Projektuje sie tez nowe odcinki zewnetrznej instalacji biogazu ze zbiornika hydrolizy oraz do i od projektowanego zbiornika
biogazu. Przewody podziemne z rur PEHD

e |nstalacja kondensatow z biogazu:
Projektuje si¢ budowe instalacji odprowadzajgcych, grawitacyjnie, kondensat z proj. odwadniaczy na instalacji biogazu do kanalizacji.
Przewody podziemne DN-50 z rur PEHD.

e Instalacja wodociggowa:

Projektuje sie doprowadzenie wody z istniejacej zewnetrznej podziemnej instalacji zakladowej do zbiornika hydrolizy
enzymatycznej. Przewéd podziemny, DN-25 mm z rur PEHD.

e Instalacja kanalizacyjna:

Odprowadzenie éciekéw z posadzki projektowanego budynku maszynowni hydrolizy do istniejacej zaktadowej instalacji
kanalizacyjnej, odprowadzajacej $cieki do ciggu technologicznego oczyszczalni. Przewdd podziemny, DN-160 mm z rur PVC

Szczegdty wg opracowan branzowych w czeéci projektu technicznego oraz PZT.

1.16.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Obiekty kubaturowe to prefabrykowana zabudowa kontenerowa urzadzer: oraz pomieszczenie tacznika maszynowni hydrolizy
enzymatycznej - nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi.
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1.16.1. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Zabudowa kubaturowa - to pomieszczenie w budynku maszynowni hydrolizy enzymatycznej,i prefabrykowana zabudowa
kontenerowa - pomieszczenie techniczne — PM nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi.

1.16.2. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

PM Qd<500MJ/m? wielkos$¢ strefy pozarowej wynosi 20000 m? - nie zostata przekroczona.

1.16.3. KLASA QDPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTOW BUDOWLANYCH, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH

Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowe] elementéw budowlanych
Kontener stanowi jedng strefe odpornosci pozarowej klasy ,E” 0 gestosci obcigzenia ogniowego: Q < 500 Mj/m2 z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku
odpornosci .
pozarowej Glowna | konstrukcja " $ciana éciana przekrycie
bud konstrukeja dachu strop wnetrzna'»? | wewnetrzna? dachu®
ynku noéna zewnetrz ewne
1 2 3 4 5 6 7
»E” ) =) -) - =) -

Oznaczenia z powyzszej tabeli:

R - noénos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktérym element przestaje spetnia¢ swoje funkcje na skutek zniszczenia
mechanicznego, utraty statecznosci lub przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztatcen

E - szczelnos$é ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornodci
ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktérym element przestaje spetniaé¢ swoja funkcje na skutek odpadniecia od
konstrukcji lub powstania peknigé i szczelin, przez ktére przedostajg sie ptomienie lub gorgce gazy

I - izolacyjnoéé ogniowa (w minutach) okreélona zgodnie z Polska Norma dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci
ogniowe] elementéw budynku. Jest to stan, w ktérym element przestaje speinia¢ swojg funkcjg oddzielajacg na skutek
przekroczenia granicznej wartoéci temperatury powierzchni nienagrzewanej

(-) nie stawia sie wymagan

1) Jezeli przegroda jest czeicia gtownej konstrukeji noénej, powinna spetnia¢ takie kryteria nosnosci ogniowej (R} odpowiednic do
wymagati zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, éwietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyisza kondygnacja znajduje sig strop
albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4 wyzej przedstawionej tabeli.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

(0€>i) — przy dziataniu ognia od strony zewnetrznej i wewnetrznej

Wszystkie elementy zabudowy konteneroweij proiektuie sie, jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

1.16.4. KLASYFIKACJA STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM POZOSTALE PROJEKTOWANE
ELEMENTY INSTALACJI BIOGAZU

1.16.5. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Podstawowe Zrddto zagrozenia wybuchem — biogaz o charakterystyce:

L] Metan: okoto 65%,

e  Dwutlenek wegla okoto 35%,

e« Gestosé okoto 1,12 kg/m3,

e Gestosc wzgledem powietrza okoto 0,89,
e  Granica wybuchowosci:

¢  Dolna okoto 7,5% (dla metanu 4,9%),

¢ Gorna okoto 23,7% {dla metanu 15,4%)

Zbiornik biogazu:
strefa 2:




e wewngtrz zbiornika {przestrzeri gazowa i miedzy powlokowa),
*  wokét wydmuchéw z bezpiecznika — zasieg promied 1,5 m,

strefa bezpieczefistwa w promieniu 5 m od zbiornika, w ktérej nie nalezy lokalizowa¢ obiektdw innych niz instalacja biogazowa
Dmuchawy biogazu 88DM03, 88DMO04 - istniejace dmuchawa biogazu projektowana 88DMO05:

e strefa bezpieczefistwa w promieniu 1,5 m od wiaty dmuchaw w ktorej nie nalezy lokalizowa¢ obiektéw innych niz
instalacja biogazowa,

Osuszacze — projektowany modut podgrzewania:

e  strefa bezpieczeristwa — w promieniu 1,5 m od fundamentu, w ktérej nie nalezy lokalizowaé obiektéw innych niz
instalacja biogazowa

Schtadzacze — projektowany modut podgrzewania:

e  strefa bezpieczeristwa — w promieniu 1,5 m od fundamentu, w ktérej nie nalezy lokalizowa¢ obiektéw innych niz
instalacja biogazowa

Zbiornik hydrolizy:

e  Strefa zagrozenia wybuchem 1 — zasieg promien 1,0 m — wokot zabezpieczenia nad i podciénieniowego,

e  Strefa zagroienia wybuchem 2 — zasieg promien 1,5 m — wokoét zabezpieczenia nad i podci$nieniowego oraz ujgcia
biogazu,

e  Strefa zagroienia wybuchem 1 — wewnatrz komory - podczas rozruchu, prac serwisowych oraz remontowych,
wskazane zastosowanie inertyzacji

Odwadniacze sieciowe biogazu
o strefa 2 - wokét rurki wydmuchowej odwadniacza — zasieg promien 0,5 m

1.16.6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projektowane obiekty w zasiggu istniejacych hydrantéw naziemnych p.poz. DN-100 mm zasilanych .

1.16.7. Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie w gasnice w ilosci, co najmniej 2kg lub 3dm3 $rodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej.
W pomieszczeniach rozdzielni elektrycznej nalezy stosowad gasnice przystosowanie do gaszenia urzadzen pod napieciem. Gasnice nalezy
oznakowaé za pomoca znakéw zgodnych z Norma PN-EN ISO 7010:2012 ,Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczeristwa - zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”.
Kontenery powinna by¢ wyposazone w minimum 2 gasnice proszkowe ABC 4 kg kazda, gasnice Sniegowq Skg BCi koc gasniczy.
Ponadto rozdzielnia elektryczna powinna by¢ wyposazona w gasnice $niegowa 5kg BC i koc gasniczy.
Gasnice nalezy rozmiesci¢:
= w miejscach widocznych i fatwo dostepnych,
= przy wejsciach do hali,
* w sposéb gwarantujacy nieprzekroczenie diugosci 30 m z kazdego miejsca, w ktdrym moze przebywacé cziowiek,
" wsposéb zapewniajgcy dostep o szerokosci, co najmniej 1m.

1.16.8. Droga pozarowa

Istniejaca zaktadowa, wewnetrzna droga asfaltowa o szerokoéci ~6 m, bedgca elementem catego uktadu komunikacyjnego

zaktadu.
Projektant Architektura: nr uprawnie: Podpis:
mgr inz. arch. Marta Pacek 210/1LBOKK/2017
Sprawdzajacy Architektura: nr uprawnier: Podpis:
mgr inz. arch. Kamila Magdalena Buczyriska 252/LBOKK/2019
Projektant Konstrukcje nr uprawnie: Podpis:
mgr inz. Tomasz Nicer LUB/0107/PWOK/08
Sprawdzajacy Konstrukcje nr uprawniefi: Podpis:
mgr inZ. Tomasz Banaszek LUB/0106/PWOK/08
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2. SPIS RYSUNKOW PAB

NAZWA RYSUNKU SKALA |NR RYSUNKU
OBIEKT 01-ZBIORNIK BIOGAZU (88.1)
RZUT FUNDAMENTU 1/100 PAB/01
PRZEKROJ PRZEZ PLYTE FUNDAMENTOWA 1/100 PAB/02
WIDOK 1/100 PAB/03
OBIEKT 02-WEZEt PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU
RZUT FUNDAMENTOW 1/50 PAB/04
RZUT DACHU 1/50 PAB/05
WIDOKI 1/50 PAB/06
PRZEKROJ 1/50 PAB/07
OBIEKT 03-MODUt. OSUSZANIA BIOGAZU-SCHEADZACZ (97SOBO2)
|WIDOK URZADZENIA 1:75/25 PAB/08
OBIEKT 04-MODUL OSUSZANIA BIOGAZU-PODGRZEWACZ (82.1,82.2)
RZUT FUNDAMENTOW 1/50 PAB/09
PRZEKROJ 1/50 PAB/10
OBIEKT 05-FILTR OCZYSZCZENIA BIOGAZU Z SILOKSANOW (82.4)
RZUT FUNDAMENTOW, UKLAD WZMOCNIEN 1/50 PAB/11
PRZEKROJ, WIDOK 1125 PAB/12
OBIEKT 06-ZBIORNIK HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ (19.5)
RZUT FUNDAMENTOW 1/75 PAB/13
PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANY FUNDAMENT 1/75 PAB/14
WIDOK 1/75 PAB/15
OBIEKT 07-BUDYNEK MASZYNOWNI ZBIORNIKA HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ
RZUT FUNDAMENTU 1/75 PAB/16
RZUT PRZYZIEMIA 1/75 PAB/17
RZUT DACHU 1/75 PAB/18
PRZEKROJ A-A 1/100 PAB/19
ELEWACJA SCIANA i2-2i 1/100 PAB/20
ELEWACJA SCIANA i1-1i 1/100 PAB/21
OBIEKT 09-MAGAZYN CIEPLA
RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ, PRZEKROJ 1/75 PAB/22
WIDOK, ELEWACJA 1/100 PAB/23
OBIEKT 08-SEPARATOR SUBSTRATOW DOWOZONYCH W ZABUDOWIE KONTENEROV
RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ 1/50 PAB/24
RZUT ZABUDOWY KONTENERA 1/50 PAB/25
PRZEKROJ PRZEZ ZABUDOWE KONTENERA 1/50 PAB/26
- WIDOKI ELEWACJI 1/50 PAB/27
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4988

POWIERZCHNI
[ 248.9m?

N

PERS1 PEYTA FUDAMENTOWA
37 W8 F130
10 A-IIN

7054

[
“ 17030

1ZOLACJE:

WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE 2YWIC PU
o?umY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI
A {3

\ .

FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)

STAL ZBROJENIOWA: STAL: B500SP
BETON PN-EN 206+-A1:2016-12 :

MAKS?%%KA NIK TV(J/C - 0,50

MIN IL0SE CEMENTU: 300kg/m3

MIN ZAWARTOSC POW. 4%

KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
BETON PODKELADOWY: BETON C10/12
BETONY KONSTRUKCYJNE:

PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W3
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI!

e e e

4988

ProEko
N PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
N
|
INWESTOR \ WODOCIAGI StUPSK SP. Z 0.0.
pdoclagl Stupsk ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk
Nazwa inwestycji POPRAWA EFEKTYWNOSC! ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W SLUPSKU - ZADANIE 1
Faza Obiekt Nr rysunku
7T 08B.01-ZBIORNIK BIOGAZU (88.1) PAB/01
Skala |Tres¢ rys. Ilosé rys.
=~ RZUT FUNDAMENTU
: |
Branza | PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC |NR UPRAWNIEN \}[,{
Qgﬂg'm mar_inz. o/rch. Marto_Pocek ARCHITEKTURA 210/L90|<Kf2017
: SPRAWDZMACY{ARCHT_?EKTURA SPECJALNOSE |NR_UPRAWNIEN > 4
Data mgr inz. arch. Kamilo Magdalena Buczynska | ARCHITEKTURA 252 /LBOKK/2019 (7]
16.12.2024 |PROJEKTANT/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC_ |NR_UPRAWNIER L/'“’
N arohrm ]_M9r_in2. Tomas? Nicer KONSTRUKCJE |LUB/0107/PWOK/08 /-
~{ SPRAWDZAJACY /KONSTRUKCJE SPECJALNOSC -
923/2024 | mgr inz. om/asz Banoszek KONSTRUKCJE | LUB/0106/PWOK/08 ﬁ

TV e



. PRZEKROJ PRZEZ PLYTE FUNDAMENTOWA SKALA 1:75 |

—

/

_;______FJ

1 | |

WARSTWA WYKONCZENIOWA SZCZELNA CHEMOODPORNA NP Z ZYWC PU/PE
WG DOSTAWCY ZBIORNIKA
35-27em PrYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA C30/37 W8 F150
SYSTEM PAP TERMOZGRZEWALNYCH {ZOLACJA TYPU CIEZKIEGO-MOSTOWA
BITUM_MODYFIKOWANY ELASTOMEREM SBS, OSNOWA— WLOKNINA POLIESTROWA
20cm BETON PODKEADOWY — WYROWNAWCZY C10/12
min 80cm WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY STABILIZOWANY (Is 0.97)
DO WARSTWY NOSNIEJ GRUNTU LUB WZMOCNIENIE PODEOZA
WG PT, PW KONSTRUKCJ

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
IZOLACJE:
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWC PU INWESTOR WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
o%my / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAG Z BRANZAMI! bagtiagi Stupsk ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk
sw%@gmm Dg A&:aB‘.mmm) Nazwa Inwestycji POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
. - aza iek r rysul
mm %BWARTOgENPOW 32ng /m3 PAB 0B.01-ZBIORNIK BIOGAZU (88.1) PAB/02
KRUSTTHO ZGODNE é E}a& EN 12620:2000 = PRZEKROJ PRZEZ PLYTE, FUNDAMENTOWA o,
g P ) |
BETONY KONSTRUKCYUN A3an2a | PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC [NR UPRAWNfﬂ
PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 w8 KONGTR, f_mar in2. drch. Marta Pacek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK /2017
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC  |NR_UPRAWNIER \
El ¢ : 7 \ Data mgr in2. arch. Kamila Magdalena Buczytska | 'ARCHITEKTURA | 252/LBOKK /2019 % ’
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYM! PROJEKTAMI BRANZOWYMI! 12 2000 IR0 R TSRO e SPECIALNGSE TR JPRAWNER /1%
arobio b L inz. Tomasz Nicer KONSTRUKCJE |LUB/0107/PWOK /08 }// 7
WD ONSTRUKCJE SPECJALN NR_UPRAWNIEN A
|923/2024 anRg"r mZzM"?g:{n/a'fszNgunaszce'i KOb(l:STRUg(S)SE LUB/0106/PWOK/08 ﬁx/




KOLOR POWLOKI

BIALY, SZARO—-BIALY

v=2720m3

ICA ZBIORNIKA

CALKOWITA WYSOKOSC ZBIORNIKA

URZAD MIEJSKI
WL UPSKU
\ Wydziai Rudownictwa
]
‘%\I::Z::::::I:::::IZ::ZZZ:Z:ZZ::::I::::I::::EEUE::::Z:
SKALA 1:100

IZOLACJE:

WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE 2YWIC PU
o%mly / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAG Z BRANZAMI!
FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
STAL ZBROJENIOWA: STAL: BSOOSP

BETON wg PN=EN 206+A1: 2016-12 :
MAKS. %%KA K W/C -~ 0,50
MIN ILO N 300kg/m3
MIN ZAWARTOSC POW, 4

KRUSZYWO ZGODNE Z PN EN 12620: 2000
BETON PODKtADOWY: BETON c10/12
BETONY KONSTRUKCYUN
PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI!

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

4

WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

INWESTOR @ciqgi_swpsk

Nazwa inwestyeji POPRAWA EFEKTYWNOSC! ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W SLUPSKU — ZADANIE 1

Faza Obiekt Nr rysunku
- 0B.01-ZBIORNIK BIOGAZU (88.1) PAB,/03
Skala |Tresc rys. Ilos¢ rys.
1:100 WDOK Y )
Branza | PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC [NR UPRAWNIEN Jj\f
Qgﬂg’m mar_in2, u/rch Marto Pacek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK /2017
SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSE [NR_UPRAWNIEN i
Data mgr in2. arch. Kamilo Mogdolena Buczyfiska | ARCHITEKTURA 252/LBOKK/2019 7
16.12.2024 |PROJEKTANT /KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  [NR UPRAWNIER M{/f.’.
e ohm|_M9r_in2. Tomasz Nicer KONSTRUKCJE |LUB/0107/PWOK/08
| SPRAWDZAJACY /KONSTRUKCJE SPECJALNOSC | NR_UPRAWNIEN ”
|923/2024 mgr inz. ?om{:sz Banaszek KONSTRUKCJE |LUB/0106/PWOK/08 fj;f
[




RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:50

5860 |
4006 1854
| T~ [WATA JrEa |
Eﬁj | | 1758 TP0S, BETONOWA. E? |
L] ; ISTNIEJACY FUNDAMENT | |
| | 5
=
. & %
| T |
| - 7_"\ |
I | e
; |
[ s R

[ZOLACJE:
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE 2YWIC PU
O?UT{II%;Y / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAG Z BRANZAMI!

FUNDAMENTY: WG DET (co 50mm)
STAL ZBROXNOWA: STAL: BS0OSP
BETON w 206+A1: 2016-12 :

MAKS. %gKA iK T|W/c =70,50

MIN 1LO 300kg/m3

MIN ZAWARTONE POW. 4

KRUSZYWO ZGODNE Z PN -EN 12620: 2000
BETON PODKLADOWY: BETON C10/12
BETONY KONSTRUKCYMNE:

PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT

ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTAEYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI!

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

£

WODOCIAGI StUPSK SP. Z O.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

INWESTOR @ciqgi Stupsk
Eaysin wada e MeOOwisty

Nazwa inwestycji POPRAWA EFEKTYWNOSC) ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKGW W StUPSKU - ZADANIE 1

Faza  |Obiekt 0B.02-ISTN. WEZE: PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU Nr_rysunku
PAB ROZBUDOWA O TRZECIA DMUCHAWE PAB/04
Skala |Tres¢ rys. Ilos¢ rys.
1:50 RZUT FUNDAMENTOW

Aranza (PROJEKTANT/ARCHITEKTURA SPECJALNOSC |NR_UPRAWNIEN

KONSTR, |.mar in2._arch. Morta Pacek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK /2017

SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA
Data mgr inz. ﬁrc Komilo Mogdalena Buczynska SA’?QECCQJ[A#E?(TOE%A 252/LBOKK}2019

NR UPRAWNIEN
KONSTRUKCJE  [LUB/0106/PWOK /08

f_prehiv SPRWDZATACY/KONSTRUKCIE
923/2024 | mgr inz. Tomasz Banaszek

16.12.2024 |PROJEKTANT /KONSTRUKCJE EPECJALNOSC  INR_UPRAWNIEN 4
mgr in2. Tomasz Nicer KONSTRUKCJE |LUB/0107 /PWOK /0B
SPECJALNOSC




RZUT DACHU SKALA 1:50
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ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
WODOCIAGI SEUPSK SP. Z 0.0.
1ZOLACJE: NHESTOR @.ﬂ‘.’i‘fl‘ﬂ ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE 2YWC PU T
O(T)Uwulgi\z(v / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAG Z BRANZAMI! POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALM
S SCIEKOW W SLUPSKU - ZADANIE 1
FUNDAMENTY: WG DET (ca 50m .
STAL ZBROJENIOWA: STAl(faasoosnl;) Faza |Obiekt  0B.02-ISTN. WEZEt PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU Nr_rysunku
BETON wq PN-EN 206+A1:2016-12 : PAB ROZBUDOWA O TRZECIA DMUCHAWE PAB/05
MAKS. %gKA NK W/C — 0,50 Skala |Tresé¢ rys. llosé rys.
MIN ILO CEg NTU: 300kg/m3 Tes RZUT DACHU
MO AN L DU, 1% Br-anza PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC [NR_UPRAWNIEN tf
ngﬁzggé?(&%gwE BZE'F(;“N_EQJO}%SZO' 2000 Q’gﬂ;-m mar_inz. a/rch. Marta Pacek ARCHITEKTURA 210/LBOKK}2017 M
BETONY KONSTRUKCYUNE: _{SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC |NR_UPRAWNIEN %"
PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8 Data mgr in2. arch. Kamilo Magdalena Buczynska ARCHITEK‘;UCRA 2:211/;::\:1(552019 Py«
: 12, 5 I
RZEDNA ZERA PROEKTOWA: WG PZT o2 et e Tomass Nicer KONSTRUKCIE_|LUB/0107Pok/08 | Y({ &
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI! L ar chiv, SPRAWDZAJACY/KONSTRUKCIE SPECJALNOSC. |VR_UPRAWNIEN A
923/2024 | mar inz. Tomosz Banaszek KONSTRUKCJE [LUB/0106/PWOK/08 | “ 4

A7



PRZEKROJ SKALA 1:50

BLACHA TRAPLZOWA POWLEKANA C3

PLATWIE | SEUPKI JAK ISTNIEJACE
POWLOKI MALARSKIE C3

- IMATA
17.58 1POS. BETONOWA

WARSTWA WYKONCZENIOWA SZCZELNA CHEMOODPORNA NP Z ZYWIC PU/PE

“50cm PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA C30/37 W8 F150
SYSTEM PAP TERMOZGRZEWALNYCH 1ZOLACJA TYPU q;eco-nosnm
BITUM MODYFIKOWANY ELASTOMEREM SBS, OSNOWA—- WEOKNINA POLIESTROWA
10em BETON PODKLADOWY — WYROWNAWCZY C10/12

min B0cm WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY STABILIZOWANY (is 0.97)

DO _WARSTWY NOSNIEJ GRUNTU LUB WZMOCNIENIE PODLOZA

WG PT, PW KONSTRUKCS

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
WODOCIAGI SEUPSK SP. Z 0.0.
1ZOLACJE: INWESTOR @ciaqi Stupsk ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE 2YWIC PU e
O%JTWORY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI! : R POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
LINY: SCIEKOW W SLUPSKU — ZADANIE 1
SFXP Dz%%%bﬁioﬁ ms':TTAl(fangoTsnﬁ) Faza |Obiekt  (B,02-ISTN. WEZEL PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU Nr _rysunku
BETON wg PN~EN 206+A1:2016-12 : PAB ROZBUDOWA O TRZECIA DMUCHAWE PAB/06
MAKS. KAZNIK W/C — 0,50 Skala |[Tres¢ rys. llosé rys.
MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3 — PRZEKROJ
MIN ZAWARTOSL FOU. 4% By enie PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC [NR UPRAWNIEN
BE!I?(l)JNS zgglo?(&(égwE BZE-%JN—'%#O};ZSZO: 2000 KONSTR mgr_inz. arch. Morta Pocek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK /2017 LJM
BETONY KONSTRUKCYWNE: T rar e A/ ARCHITEKTURA SPECIALNOSC. |NR UPRAWNICN
PEYTA FUNDAMENTOWA: 030/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8 Data mgr in2. arch. Kamila Mogdalena Buczyfiska | ARCHITEKTURA 252 /LBOKK/2019 P
N 16.12.2024 |PROJEKTANT/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  INR_UPRAWNIEN 4 <
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT ‘ —! mar inz. Tomasz Nicer KONSTRUKCJE |LUB/0107/PWOK/08 | X/
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAM! BRANZOWYM!! g2 archiv, spmwpzmaa,cv/xonsmuxma EPECJALNOSC_ [NR_UPRAWNEN Ey "
923/2024 | mgqr inz. Tomasz Banaszek KONSTRUKCJE [LUB/0106/PWOK/08 A
h




_118,90=0.00

| +2.70

1

i

I

— | WIATA
17.58 1 POS. BETONOWA

18,90=0.00

WIDOK 1 SKALA 1:50
ZESTAWIENIE KOLOROW

WIDOK 2 SKALA 1:50

RAL 5005—MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE MIN. C3

RAL 7035/9002 KOLOR POKRYCIA JAK ISNIEJACY
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE MIN. C3

1ZOLACJE:

WG PAPA, MASY IZOLACYJINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWIC PU
OTWORY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!

OTULINY:
FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
STAL ZBROJENIQWA: STAL: B500SP
BETON wg PN—EN 206+A1:2016—12 :

MAKS. %SKA NIK TWC - 0,50

MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3

MIN ZAWARTOSC POW. 4%

KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000

BETON PODKLADOWY: BETON C10/12

BETONY KONSTRUKCYJNE:

PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8

RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT

ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI!

4

ProEko

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

INWESTOR é}l}ciqgi Stupsk

WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

mgr inz. Tomasz Banaszek

INr ar chiw,
923/2024

Nazwa Inweslycji POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W SEUPSKU — ZADANIE 1
Faza Obiekt 0B.02—ISTN. WEZEt PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU Nr rysunku
PAB ROZBUDOWA O TRZECIA DMUCHAWE PAB/G7
Skala Tresc rys. Ilasé rys.
50 WIDOKI p
Branza | PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC [NR UPRAWNIEN W
Q%%IE’TR magr_inz. arch. Marta Pacek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK /2017 1y
__[SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN (
Data mgr inz. arch. Kamila Magdalena Buczynska | ARCHITEKTURA 252/LBOKK/2019
16.12.2024 [PROJEKTANT/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  [NR_UPRAWNIEN W f <
mqr inz. Tomasz Nicer KONSTRUKCJE |LUB/0107/PWOK/08 :Z(
SPRAWDZAJACY /KONSTRUKCJE EPECJALNOSC %

NR_UPRAWNIEN
KONSTRUKCJE |LUB/0106/PWOK /08




RZUT STAN ISTNIEJACY SKALA 1:75
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RZUT STAN PROJEKTOWANY SKALA 1:75

ISTN. PLYTA BETONOWA

Wymiennik ciepfa

Chtodziarka ze skraploc
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_ S memEE

Chtodziarka ze skraplaczem

Wymiennik ciepfa
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ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

INWESTOR @ciqgi Stupsk

WODOCIAGI StUPSK SP. Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Slupsk

7
I Nakiva fawbatyey POPRAWA EFEKTYWNOSC! ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
NSNS SCIEKOW W SLUPSKU ~ ZADANIE 1
// // // / Faza Obiekt r rysunku
KL LKY.
N . AR PAB 0B.03-MODUL OSUSZANIA BIOGAZU~SCHLADZACZ (97S0B02) PAB,/08
ISTNIEJACA PEYTA ZELBETOWA e s o
175725 WIDOK URZADZENIA .
Branza |PROJEKT, CHITEKTURA SPECJALNOSC |NR UPRAWNIEN
Qgﬂ;-m mar inQNTu/rﬁﬁ. Marta Pacek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK /2017 { /™
-_|SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA g %
| Data | mgr in2. gcr:c . Komila Magdalena Buczynska %%%‘%’}?ﬁ& ggzl/JEBRsm(w 2%19 P
16.12,2.024 | PROJEKTANT/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  |NR_LIPRAWNIEN /&K}
 archr |.M9_in2. Tomasz Nicer KONSTRUK&J:E :28{10107/%%/08
- SPRAWDZAJACY /KONSTRUKCJE SPECJALN PRAWNTE
|923/2024 mar inz, QoCrYn{Jsz Banaszek KONSTRURCUE LUB/0106/PWOK/08 w
{ & Y
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ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
INWESTOR \ WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
IZOLACJE: éﬂociqoi Stupsk ul. Elizy O ki j 1 76-200 Stupsk
WG PAPA, MASY IZOLACYMNE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWIC PU e - =
o?umY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI! e POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm) : . SCIEKOW W StUPSKU
SELONZBRO‘FFNNIOW% ogmb- gosgow Faza [Obiekt (OB.O4—MO)DUL OSUSZANIA BIOGAZU-PODGRZEWACZ  |Nr_rysunku
w - +A1:2016-12 : PAB 82.1,82.2 PAB/09
MAKS. KAZNIK TV(/C - 0,50 Skala |Tresc¢ rys. IloSc’-/rys.
mm IZLSWAR(T:(E) NPO:W '329;kg/m3 = RZUT  FUNDAMENTOW s
. . Branza |PROJEKTANT/ARCHITEKTURA NR_UPRAWNIEN
ASUSZIVG ZCOONE £ PAEN 12620: 2000 Bgir [PROFAN/ACHTEES | e [Ty |
BETONY KONSTRUKCYMNE: ~{SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSE |NR_UPRAWNIEN \
PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8 Data_| o e Grh. Komio Hagtleno Bucyreko| SRCATENTURR | 202/LB0K/ 2010 | )y _
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT A i kiR |Losvoron ok o8| /] 2
2 - m INZ. lomasz Nicer ¢
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI! IM"— SPRAWDZAJACY /KONSTRUKCIE SPECJALNOSC 7
923/2024 | mgr inz. Tomasz Banaszek KONSTRUKCJE |LUB/0108/PWOK/08 %{

RZUT FUNDAMENTOW  SKALA 1:50

A%



PRZEKROJ  SKALA 1:50

WARSTWA_ WYKONCZENIOWA SZCZELNA CHEMOODPORNA NP Z ZYWIC PU/PE
60cm PEYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA C30/37 W8 F150

SYSTEM PAP TERMOZGRZEWALNYCH 1Z0LACJA TYPU CIEZKIEGO-MOSTOWA

BITUM_MODYFIKOWANY ELASTOMEREM SBS, OSNOWA— WLOKNINA POLIESTROWA
10em BETON PODKEADOWY ~ WYROWNAWCZY C10/12
min 80cm WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY STABILIZOWANY (Is 0.97)

DO WARSTWY NOSNIEJ GRUNTU LUB WZMOCNIENIE_PODLOZA

WG PT, PW KONSTRUKCA

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
INWESTOR ; .
[ZOLACSE: éo/gc_x_?_g' ﬂunsk ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWIC PU m—a—— '
O(T)UTmI;Y / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAM!! POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W StUPSKU
S;RE%’&%@NIOWQDQAE%%&T&) Faza [Obiekt OB.04—MODUL OSUSZANIA BIOGAZU-PODGRZEWACZ  |Nr_rysunku
BaTA(})(Nkali(ri— KZ‘(')JB-I(-:AI 281&)—12 PAB (82.1,82.2) PAB/10
. = Skala |Tresc S, Ilos¢ rys.
MIN 1LO NTU: “300kg/m3 —1 PRZEKRG —
L Sl Pow 2% Fronte PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSE [NR UPRAWNIEN
ngézmﬁggwE g;& 2‘01/12220: 2000 Q%EE’TR mar_inz. orch, Morta Pacek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK /2017 Y
SPRAWDZA KTURA H
B LTTA FONDAMENTOWE: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8 Dats | g . rch. Komio Mogolens Bucaytsko| RHENTURS 5227@3” 200 ’ﬁl .
/ 16.12.2024 | PROJEKTANT/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  |NR_UPRA M <,
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT — mgr inz. Tomasz Nicer KONSTRUKCJE LUB/0107/PWOK/08 /7~
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMH f_svehiv, SPRAWDZAJACY/KONSTRUKCIE SPECJALNOSE UPRAWNIEN
923/2024 | mgqr inz2. Tomasz Bonaszek KONSTRUKCJE LUB/O106/ PWOK/08 |
\ CAL




ISTNIEJACY FUNDAMENT

PROJEKTOWANY FUNDAMENT
2400

RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:50

1ZOLACJE:
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE 2YWC PU
OFI')UWUI%;Y / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
FUNDAMENTY: WG DET (ca_50mm)

450 | 450 |,

819

2400

|

o

UKLAD ZAMOCOWAN  SKALA 1:50

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

WODOQCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

INWESTOR @ciqgi Sfupsk
e - FROCie

Nazwa inwestycji POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEK6W W SLUPSKU ~ ZADANIE 1

STAL ZBROJENIOWA: STAL: BSO0SP Faza Obiekt OB.05—FILTR DO OCZYSZCZANIA BIOGAZU Z Nr_rysunku
BETON wg PN-EN 206+A1:2016-12 : PAB SILOKSANOW (82.4) PAB/11
MAKS. QZKA K W/C ~ 050 Skala |Tresc¢ rys. . Ilos¢ rys.

MIN ILO ggN 300kg/m3 — RZUT  FUNDAMENTOW, UKLAD WZMOCNIEN

Lt POW = Brlama PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC [NR UPRAWNIEN f
ngﬁzmégng gETPgN EN0}12620 258 i | _mar inz. arch. Marto Pocek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK/2017 | | W
BETONY KONSTRUKCYJN SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC [NR_UPRAWNIEN "%’l\

BLYTA FONDAMEN IO C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8 e e oo Jcdalenn Bucayteke ARCHITEKTURA L2/ Li0k /e | T4

2. NIEN !
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT e A oRTRURCH | Ma/bronrpwo /o8| Y5
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI! L_archiv, [SPRAWDZAJACY/KONSTRUKCIE SPECJALNOSC | NR_UPRAWNIEN
923/2024 | mgr in2. Tomasz Banaszek KONSTRUKCJE |LUB/0106/PWOK /08




600

PtF-1 STF-1

——

PRZEKROJ

/

/

WARSTWA WYKONCZENIOWA SZCZELNA CHEMOODPORNA NP Z ZYWIC PU/PE

60cm PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA C30/37 W8 F150
SYSTEM PAP TERMOZGRZEWALNYCH 1Z0LACJA TYPU CIEZKIEGO-MOSTOWA

BITUM MODYFIKOWANY ELASTOMEREM SBS, OSNOWA- WLOKNINA POLIESTROWA

10cm BETON PODKLADOWY — WYROWNAWCZY C10/12

min 80cm WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY STABILIZOWANY (Is 0.97)

DO WARSTWY NOSNIEJ GRUNTU LUB WZMOCNIENIE PODEOZA

WG PT, PW KONSTRUKCX

SKALA 1:25

IZOLACJE:

mn M; 4960
i ILJI:
A
< |

]

WIDOK

SKALA

1:25

WG PAPA, MASY IZOLACYJINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWIC PV
OTWORY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAE Z BRANZAMIL

OTULIN
FUNDAMENTY WG DET (ca 50mm)

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

T '
INWESTOR é\oclqgn Slupsk

WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

Nazwa

inwestycji

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W SEUPSKU — ZADANIE 1

STAL ZBROJENIOWA: STAL: BSO0SP Faza [Obiekt OB.05—FILTR DO OCZYSZCZANIA BIOGAZU Z Nr_rysunku
BETON wg PN-EN 206+A1:2016—-12 : PAB SILOKSANOW (82.4) PAB/12
MAKS. iéKA K 1?(/0 - 050 Skala |[Tres¢ rys. Ilogé rys.
MIN ILO CEM 300kg/m3 o8 PRZEKROJ, WIDOK

il ZAWARTOS B By anie PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSE |NR_UPRAWNIEN t
BETRgNS ZJ&D%&%%%E gE'FgN qu }2620 B R, - |_mar in2._drch. Morta_Pacek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK /2017 M
BETONY KONSTRUKCYJNE: SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC |NR_UPRAWNIER %\
PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8 nala_| mgr ;(TAN$'° Komila Mogdolena Buczyheka ACHTEXTIR 252/;?3« e i

N 12, E K R_UPRAWNIEN
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT e e XONSTRURCIE [‘ua/moy/pwox/oa Vi<
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI! oy SPRAWDZAJACY/KONSTRUKCIE SPECJALNOSC
923/2024 | “mgr inz. Tomasz Banaszek KONSTRUKCJE LUB/0106/PW0K/08




—1 PLYTA FUDAMENTOWA
ETON 430/57 W8 F130

/B #16] 12, 10 A-IIN .,l
] 1
|
. 270
S = 1
j
i IZOLACE:
' I WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE 2YWC PU
POW. 112.7m2 / o?umY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAL Z BRANZAMI!
/ FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
i STAL ZBROJENIOWA: STAL: BS500SP
7/ BETON PN-EN 206+A1:2016-12 :
/ MAKS.'%Z‘KA IK W/C — 0,50
/ MIN 1LOSC CEMENTU: 300kg/m3
/ MIN ZAWARTOSC POW. 4%
2 KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
/] BETON PODKEADOWY: BETON C10/12
/ BETONY KONSTRUKCYJNE:
/ PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 w8
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI!
ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
g —— S WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
Rt v P ENIGESTOR @ﬂﬁﬂﬂ ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk
i Nazwa Inwestycji POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
K SCIEKOW W StUPSKU — ZADANIE 1
o Faza |Obiekt Nr rysunku
' = 0B.06—ZBIORNIK HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ (19.5) FAB/13
Skala |[Tres¢ rys, Ilosc rys.
ZBIORNIK HYDROUZY T RZUT FUNDAMENTU =
. Branza KT, NR_UPRAWNIEN
RZ UT FU N DAM E NTU S KALA 1 . 7 5 bty M@ﬁc Norts Bacek SA%%%%K%SA 210/LBOKK/2017 uw!
~_{SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC |NR UPRAWNIEN ‘z;
| Dala mgr in2. arch. Kamila Magdalena Buczyfska | ARCHITEKTURA | 252/LBOKK /2019
1¢,12. 2024 | PROJEKTANT /KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  |NR_UPRAWNIEN ! ‘A ¢ '
KONSTRUKCJE |LUB/0107/PWOK/08| X/
1

T ar b LLMIr inz. Tomosz Nicer

F—' SPRAWDZAJACY /KONSTRUKCJE SPECJALNOSC N

923/2024 | mgr inz. TA'om/::sz Banaszek KONSTRUKCJE | LUB/0106/PWOK/08 i
Y ‘A




ZBIORNIK HYDROLIZY

PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANY FUNDAMENT SKALA 1:75

1026 m3

Vuz =

SN

Ja00=2185
min. poziom dla mieszadel
= > =

| 10,00=19,85

-0.95

-0,25=19,60

min. 1450
~

/

—_———————

PLYTA FUNDAMENTOWA POD STALOWYi PREFABRYKOWANY ZBIORNIK HYDROLIZY

POWYZEJ 70C NA BAZIE KOMPOZYTOW LUB ZYWIC

80em PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA C30/37 W8 F150
10cm PLYTA XPS min700kPa
SYSTEM PAP TERMOZGRZEWALNYCH IZOLACJA TYPU CIEZKIEGO—MOSTOWA
BITUM MODYFIKOWANY ELASTOMEREM SBS, OSNOWA— WLOKNINA POLIESTROWA
30cm BETON PODKEADOWY - WYROWNAWCZY Ci0/12
min 80cm  WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY STABILIZOWANY (is 0.97)
DO WARSTWY NGSNIEJ GRUNTU LUB WZMOCMIENIE PODOZA
WG PT, PW KONSTRUKCY

IZOLACIE:
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWC PU
o?umY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI
FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
STAL ZBROJENIOWA: STAL: B5S00SP
BETON wg PN-EN 2064 AT 2016-12 :
MAKS. WSKA
MIN 1LO
MIN ZAWARTO
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
BETON PODKLADOWY: BETON C10/12
BETONY KONSTRUKCYJNE:
PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI!

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

INWESTOR @
DGOCIQO S!upsk

WODOCIAGI StUPSK SP. Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

Nazwa inwestycji

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W SLUPSKU — ZADANIE 1

Faza Obiekt Nr rysunku
PAB 0B.06—ZBIORNIK HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ (19.5) PAB/14
Skala |Tresé rys. Ilosc rys.
175 PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANY FUNDAMENT
H A
Branza | PROJEKTANT/ARCHITEKTURA SPECJALNOSC |NR UPRAWNIEN }ff
Q%%E’TR mar_in2. u/rch Marte Pacek ARCHITEKTURA 210/LBOKK 2017 i
SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSE |NR UPRAWN N
Data__ | mgr inz. orch. Komila Mogdalena Buczynska ["ARCHITEKTURA 252/LBOKK 2019
42,2024 [PROJEKTANT /KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  [NR_UPRAWNIEN ?/
ey ML inz. Tomasz Nicer KONSTRUKCJE |LUB/0107/PWOK/08
SPRAWDZAJACY /KONSTRUKCJE SPECJALNOSC | NR_UPRAWNIEN
923/2024 | maqr inz. ?om7<zsz Bonaszek KONSTRUKCJE |LUB/0106/PWOK/08 /‘”
it

9,



-

2629

14268

1118

ZBIORNIK HYDROLIZY K
Vuz = 1026 mi

WIDOK SKALA 1:75

13.97
v

KOLOR BARIEREK ZOLTY RAL 1021
| BARIERKI NA WYSOKOSCI 1100mm
BORTNICE WYSOKOSCI 150mm Z6eTY RAL 1021
| STOPNICE Z KRAT WEMA
| POMOSTY Z KRAT WEMA _

SCHODY TECHNICZNE JAKG DOJSCIE DO URZADZEN TCHNICZNYCH
DOSTARCZONE WRAZ Z PREFABRYKOWANYM ZBIORNIKIEM

ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW STALOWYCH MIN C3

KOLOR BLACH POKRYWCZYCH RAL 5005
BLACHY TRAPEZOWE | PLASKIE POWLEKANE

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE MIN C3

ZESTAMENIE KOLORYSTYCZNE:

KOLOR BARIEREK ZG0LTY RAL 1021

- KOLOR BLACH POKRYWCZYCH RAL 5005

v . ProEko
v .60 PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
IZO0LACKE: (\ aosussul Ely Omesskowe 1 76500 Supsk
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWIC PU YT ————
! ?UTWORY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI! - St POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
OTULINY: _
BE&?(NS vq PN— NTK-Z\?VG TAT: 2815?0_12 : = 0B.06—ZBIORNIK HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ (19.5) PAB/15
M . KA C - : Skala Tresd rys. Ilog¢ rys.
MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3 e WIDOK
MIN ZAWARTOSC POW. 4% o PROJEKTANT /ARCHITEITURR SPECJALNOSE |NR UPRAWNIEN tid
BE%&%%%&%%%F gEng—EI;IO%ZSZO. 2000 Q%%m mar_inz. a/rch. Marta Pacek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK /2017 W
BETONY KONSTRUKC.Y INE: ~_{SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSE | NR UPRAWNIEN <
: | Data_ | mgr inz. arch. Kamila Magdalena Buczynska | ARCHITEKTURA | 252,/LBOKK/2019 i
PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8 16.12, 2024 | PROJEKTANT/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC ~ [NR_UPRAWNIEN I/ 1€
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT e e m9r inz. Tomasz Nicer KONSTRUKCJE |LUB/0107/PWOK/08 L/j D
ROZPATRYWAC EACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTAELYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI! M;SPRAWDZAJ,%CWKQNSTRUKCJE SPECJALNOSC | NR_UPRAWNIEN =
1923/2024 | mgr inz. Tomasz Banaszek KONSTRUKCJE |LUB/0106/PWOK/08 /
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ZBIORNIK CIEPLA :
PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANY FUNDAMENT || [TF=-reeo oo .
KOLOR BLACH POKRYWCZYCH RAL 5005

SKALA 1:75 S BLACHY TRAPEZOWE | PEASKIE POWLEKANE
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE MIN C3

= Sa— ¥ [ZOLACJA TERMICZNA NRO, minU<0,3 W/m2K
' ZALECANE EUPINY PIR/PUR NRO

Q
.’3‘%___

)
I
I
1
|
I
I
]
I

N

/

}

}

|

i

I

|

i

1

[}

I

STALOWE DNO ZBICRNIKA

WARSTWA WYKONCZENIOWA SZCZELNA CHEMOODPORNA ODPORNA NA TEMP.
POWYZEJ 70°C NA BAZIE KOMPOZYTOW LUB 2YWC

100cm PtYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA C30/37 W8 F150

10cm PEYTA  XPS min700kPa

SYSTEM PAP TERMOZGRZEWALNYCH IZOLACJA TYPU CIEZKIEGO-MOSTOWA
BITUM MODYFIKOWANY ELASTOMEREM SBS, OSNOWA- WLOKNINA POLIESTROWA
30cm BETON PODKEADOWY — WYROWNAWCZY C10/12

min 80c] WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY STABILIZOWANY (Is 0.97)

DO WARSTWY NOSNIEJ GRUNTU LUB WZMOCNIENIE PODLOZA

WG PT, PW KONSTRUKCJI

o T
#6, 12, 10 A-lIIN

/ —
/
ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
4 WODOCIAGI SEUPSK SP. Z 0.0.
IZV%AEA%A MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWIC PU = Eﬁ\gﬁ)ﬂﬁﬂlﬁ e P e
3 N Nazwa inwestycji
STHORY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAG Z BRANZAMI! ';OP R’;’;’A;FSEKT:WOSC'Z%ERGEWCZNEJ OCZYSICZALNI
3 CIEK tUPSKU - ANIE 1
FUNDANENTY: WO DET (ca SOrarm) Faza _TObickl OB 0g_MAGAZYN ZBIORNIK CIEPLA N rysunky
SEION v PNEN Z0E4 A 206 1 Pre _ PR/
w = +Atl: = H
‘\\\‘\ . —’/,—“ MAKS. %gKA NIK W/C —- 0‘50 Skala Tresc¢ rys. llose rys.
T mm %‘EWAR%gENPOW 32%9 /m3 T RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ, PRZEKROJ =
i KRUSZYWO ZGODNE Z PN—EN 12620:2000 ARGH" [PROJEKTANT/ARCHITEKTURA SN 17
o RONATR q ¢ CHITEKTURA | 210/ {
BETON PODKtADOWY: BETON C10/12 *_|SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSE [NR UPRAWNIEN
ZBIORNIK CIEPLA BNl N KON o0/ 0, 4G5 102 XA e Date | mer int. oreh. Komilo Mogdolena Buczynsko | TR och | 2/ Lo0Rkis018 | Fy
. : 3122024 | PROJEKTANT/KONSTRUKCJE ISPECJALNOSC  [NR_UPRAWNIEN |7 (d
RZ UT I-_U N DAM ENTU SKALA 1 75 RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT ::r—m-;— mgr in2. Tomosz Nicer KOENSTRUKCJE LUB/0107/PWOK /08 M (
| SPRAWD E NR_UPRAWNIEN
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI! 623,/ 2004 angr ing@q.g;{ggNggEggngk S}fggg%ggg& LUB//01 06, PWOK /08 r’/( | ,Q
[T




ZBIORNIK CIEPLA
WIDOK ELEWACJA
SKALA 1:100

'! i KOLOR BLACH POKRYWCZYCH RAL 5005
BLACHY TRAPEZOWE | PYASKIE POWLEKANE

ZABEZPIECZENIE. ANTYKOROZYINE MIN C3
IZOLACJA TERMICZNA NRO, U<0,3 W/m2K

ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE:

KOLOR BLACH POKRYWCZYCH RAL 5005

o
2
&
| [ZOLACE:
] WG PAPA, MASY IZOLACYJINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWIC PU
OTWOI$Y / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
‘ OTULINY:
! i FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
STAL ZBROJENIOWA: STAL: B500SP
BETON wg PN-EN 206+A1:2016-12 :
[ MAKS. WSKAZNIK W/C ~ 0,50
MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3
MIN ZAWARTOSC POW. 4%
| KRUSZYWO ZGODNE 7 PN—EN 12620: 2000
BETON PODKEADOWY: BETON C10/12
BETONY KONSTRUKCYJNE:
PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI “PROJEKTAMI BRANZOWYMI!
ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
| i WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
- LUESTOR é"/\oﬁiﬁ' | Stupsk ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk
,/ |\ ] RNazmwa inweslyeji POPRAWA EFEKTYWNOSC! ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
'\' 1 SCIEKOW W StUPSKU — ZADANIE 1
- ‘ s Faza  |Obiekl OB.09—MAGAZYN ZBIORNIK CIEPLA p¢_rgunky
b ‘ PAB PAB/23
Skala Tresé rys. osc rys.
1100 WIDOK ELEWACJA w0
Branza | PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSE |NR_UPRAWNIEK
AL O’Om ﬁ%ﬁ'&; mgr_inz. u/rcr?. Marta Pacek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK/2017
[ — -_|SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA X
| Y/ | Dala__smgr inz. érc 1. Kamila Magdalena Buczynska S,Q%%%’%Hi?&% ggz?fgé}w}%w
e —— — 16.92.2024 [PROJEKTANT/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  [NR_UPRAWNIEN er Z
Nr arenim M9 in2. Tomasz Nicer KONSTRUK(s:éE kgBﬁg;07/PvLOK/08 Xl
~{ SPRAWDZAJACY /KONSTRUKCJE SPECJALNO AWNTE!
| 923/2024 | “mgr inz. ?om/asz Banaszek KONSTRUKCJE |LUB/0106/PWOK/08 %// =
9



RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ SKALA 1:50

IZOLACJE:
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWC PU
o?uwulgy / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICINE KORYGOWAC Z BRANZAMI!

FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
STAL ZBROJENIOWA: STAL: B500SP
PN-EN 206+A1:2016-12 :

MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3
MIN ZAWARTOSC POW. 4%

Branza | PROJEKTANT URA P NOSC |NR UPRAWNIEN
ngﬁzmgwE BZE%N 5701/12220 2000 Q‘éﬁé‘g ey e Rt | 210/ BokR/2017 | (
BETONY KONSTRUKCYJNE: SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC |NR_UFRAWNIER

PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8 1@:‘;"(" ey mzAN'(l']rc K:»T g B ARCH"EKTgc ZSZ/LBOKK zm ﬁ ;
3 ,i2 2024 [PROJEKTANT /KONSTRUKCJE SPECJALNO 1
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT "1 " mqr inz. Tomosz Nicer KONSTRUKCJE LUB/0107/PWOK/08 }f/ 7
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI! Nv_ar chiv, SPRAWDZA.J%CY/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC | NR_UPRAWNEN
923/2024 | “mgr inz. Tomasz Bonaszek KONSTRUKCJE | LUB/0106,/PWOK/08

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

INWESTOR @clqgi Stupsk
R # et s e

WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
ul. Eiizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

Nazwa inwestyeji POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W SLUPSKU - ZADANIE 1

Faza |Obickt OB 08—~ SEPARATOR SUBSTRATOW DOWOZONYCH W Nr_rysunku
PAB ZABUDOWIE KONTENEROWEJ PAB/24
Skala Tresc¢ rys. Hlose rys.

1:50

RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ

50



-

2404 — PLYTA FUNDAM.

RZUT ZABUDOWY KONTENERA SKALA 1:50

‘ WDOK 2

1888

2970

3

Saielelel- IniuIaladeleeraTaezesnzer

|
FOJEME 1 20

VROCIEC WENTILACTHY 960

2504
2344

!
BELEA WOIAGHIEA

P B T

»

IZOLACJE:
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWIC PU

INWESTOR @clqgl Stupsk
e e GRS LTl

WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

OTWORY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI! SR NL= e POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALMI
OIIPJESZ;A ENTY: WG DET (ca 50mm) SCIEKOW W SLUPSKU — ZADANIE 1
STAL ZBROJENIOWA: STAL: B500SP Faza _|Obiekt OB 08—SEPARATOR SUBSTRATOW DOWOZONYCH W Sr_rysunku
BﬁTA?(NSw m—MKzasEM:zggEiz: PAB ZABUDOWIE_KONTENEROWEJ PAB/25
. = Y Skala |Tres¢ rys. Hos¢ rvs.
MIN lLoaS@ CEMENTU: 300kg/m3 - ) RZUT ZABUDOWY KONTENERA
%FI?NUSZZAY"XI%RTZ%OD&OV{' ;Nz EN 12620:2000 B:'.:‘?Zﬂ PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC [NR UPRAWNIEN /
BETON PODKLADOWY: BETON C10 /12 ) %N’g:m. mgr_inz. drch. Marta Pocek ARCHITEKTURA | 210/LBOKK/2017 I
BETONY KONSTRUKCYJNE: SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC [NR_UPRAWNIEN 7
PLYTA FUNDAMENTOWA: 030/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8 q[)zata mgr inz. arch. Komilo Mogdalena Buczynsko | ARCHITEKTURA 252/ BOKK/2019 %
. ” KT, NR UPRAWNIEN {7/
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT it G L O SoARNCE | Lisforo maok/o8| [/ &
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI! Nianchiy, SPRAWI.)ZAJQ(;Y/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC |NR ypmmm > 47
923/2024 | mgr inz. Tomasz Bonaszek KONSTRUKCJE | LUB/0106/PWOK/08 /
{ 1



KOLOR BLACH RAL 5005

KOLOR RAM, OKIEN, DRZM _RAL 5013

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYMNE MIN C3

IZOLACJA TERMICZNA min 8cm

PRZEKROJ ~ SKALA 1:50
Pominel, wywiewity DH1S0mm 0
m &
A =
BELKA WHIAGHILA kIt
. - L
1
-:-—L 1805 'IL __r[j 12@ F
WEIASHIE - ,—‘f LACZiN EA‘LT.’(ZZHT‘ = r((;:'
= 68KRO1 | i 5
| ©w
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§ WOFER. WA SERAT)| i | = - "
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WARSTWA WYKONCZENIOWA SZ A CHEMOODPORNA NP Z ZYWIC PU

30cm PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA C30/37 W8 F150 o
SYSTEM PAP TERMOZGRZEWALNYCH 1Z0LACJA TYPU CIEZKIEGO-MOSTOWA
BITUM_MODYFIKOWANY ELASTOMEREM SBS, OSNOWA- WEOKNINA POLIESTROWA

10cm BETON PODKYADOWY - WYRGWNAWCZY C10/12

min_80cm WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY STABILIZOWANY (is 0.97)

DO WARSTWY NOSNIEJ GRUNTU LUB WZMOCNIENIE PODLOZA

WG PT, PW KONSTRUKCJ

[ZOLACUE:
WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE 2YWC PU
o?umY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
STAL ZBROJENIOWA: STAL: BSOOSP
BETON wg PN-EN 206+A1;2016-12 :
MAKS. WSKAZNIK W/C - 0,50
MIN ILOSC CEl EN : 300kg/m3
MIN ZAWARTOSC POW. 4%
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
BETON PODKLADOWY: BETON C10/12
BETONY KONSTRUKCYUNE:
PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI!

:d

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO IN2YNIERSKIE

INWESTOR @cqul Stupsk
s v pusire

WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Shupsk

Naziwa inwestycii POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALN!
SCIEKOW W StUPSKU ~ ZADANIE 1
Faza _|Obiekt OB 08—SEPARATOR SUBSTRATOW DOWOZONYCH W Nr_rysunku

PAB ZABUDOWE KONTENEROWEJ PAB/26
Skala |Tres¢ rys. los¢ rys,
% PRZEKROJ PRZEZ ZABUDOWE KONTENERA
2 . A
Branza | PROJEKTANT/ARCHITEKTURA SPECJALNOSE [NR UPRAWNIEN LM
%NSTR mar_inz. o/rch. Marta Pacek ARCHITEKTURA | 210/1LBOKK /2017 .
- {SPRAWDZAJACY /ARCHITEKTURA SPECJALNOSC |NR UPRAWNIEN ‘A~
Data mgr in2. arch. Kemila Magdalena Buczyfska | ARCHITEKTURA 252/1LBOKK/2019 .
1612, 2024 [PROJEKTANT/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  [NR_UPRAWNIER
%@5 ar e ]mMgr inz. fomasz Nicer KONSTRUKCJE |LUB/0107/PWOK/0B 4
— | SPRAWDZAJACY /KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  [NR_UPRAWNIEN
923/2024 | mgr inz. o_r'n/c;SZ Banaszek KONSTRUKCJE |LUB/0106/PWOK/08
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WIDOK 3 SKALA 1:50

WIDOKI ELEWACJI SKALA 1:50

| !
"l—J_| A 'iﬁ-

WIDOK 2 SKALA 1:50

WIDOK 1 SKALA 1:50

[ZOLACJE:

WG PAPA, MASY IZOLACYINE KMB, IMPREGNATY NA BAZIE ZYWIC PU
O%Tﬁgry / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI
FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)

STAL ZBROJENIOWA: STAL: B500SP

BETON wg PN—EN 206+A1:2016-12 :

MAKS. WSKAZNIK W/C — 0,50

MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3

MIN ZAWARTOSC POW. 4%

KRUSZYWO ZGODNE 7 PN—EN 12620:2000
BETON PODKLADOWY: BETON C10/12
BETONY KONSTRUKCYJNE:

PLYTA FUNDAMENTOWA: C30/37 F150 XC3 XD2 XA2 W8
RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG PZT

ROZPATRYWAC KACZNIE Z OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI!

ZESTAWIENIE KOLOROW

- RAL 5005—-0BUDOWA KONTENERA
- RAL 5013—DRZWI, RYNNY, RURY SPUSTOWE,

ProEko
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

INWESTOR @clqgi Stupsk
Ry Py A OB

WODOCIAGI SLUPSK SP. Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

Nazwa

inwestyeji

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W StUPSKU — ZADANIE 1

Faza _|Obiekl OB.08—SEPARATOR SUBSTRATOW DOWOZONYCH W Nr_rysunky
PAB ZABUDOWIE KONTENEROWEJ PAB/27
Skala |Tresé rys. Hosé rys.
e WIDOKI ELEWACI
Branza | PROJEKTANT /ARCHITEKTURA SPECJALNOSE |NR UPRAWNIEN LM
ARCH. | mar inz. drch. Marta_Pacek ARCHITEKTURA | 210,/{1BOKK /2017
- SF'RAWDZAJACYZARCH'.TEKTURA SPECJALNOSC [NR_UPRAWNIEN Ly
Dala mgr inz. arch. Kamila Magdalena Buczynska | ARCHITEKTURA 252/LBOKK/2019 i
16222024 [PROJEKTANT/KONSTRUKCJE SPECJALNOSC |NR_UPRAWNIEN (7 |
o oo l_mgr inz. Tomasz Nicer KONSTRUKCJE | LUB/0107/PWOK /08 /&Q
- “{ SPRAWDZAJACY /KONSTRUKCJE SPECJALNOSC  |NR_UPRAWNIEN
923/2024 | mgr inz. éom/osz Banaszek KONSTRUKCJE |LUB/0106/PWOK /08




