DROGI

Zleceniodawca: Wykonawca:

Zarzad Powiatu w Nowym Dworze P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY
Gdanskim ul. Zywiecka 89/2

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23 43-300 Bielsko-Biala

82-100 Nowy Dwér Gdanski

PROTOKOL nr 39/2024
OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ DROGI

przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 7 dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

1. PODSTAWOWE DANE EWIDENCYJNE:

ZARZADCA DROGI: Zarzad Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:  13.11.2024 .

NAZWA DROGI: Nowy Dwor Gdanski — Lubieszewo — (Nowy
Staw — Tczew)

NUMER DROGI: 2340 G

KATEGORIA DROGI: powiatowa

DLUGOSC: 6.431 km



2. ISTNIEJACY STAN TECHNICZNY:
2.1. Stan nawierzchni:
0+029; 0+042; 0+061; 0+102; 0+104; 0+106; 4+908 spgkania poprzeczne nawierzchni,

0+040 — 0+072; 0+090 — 0+130; 0+148 — 0+184; 0+260 — 0+280; 4+898 — 4+902; 4+935 — 4+955
spe¢kania podtuzne nawierzchni,

0+058 — 0+064; 0+144 — 0+148; 0+248 — 0+260; 0+300 — 0+330; 0+392 — 0+415; 0+520 — 0+544;
0+688 — 0+770; 0+818 — 0+830; 0+935 — 0+950; 1+042 — 1+070; 1+168 — 1+800; 1+840 — 4+830
ubytki warstwy $cieralnej nawierzchni,

0+060; 0+300; 0+308; 1+786; 2+072; 2+436; 2+642; 3+165 — 3+170; 3+202; 3+478 ubytki
nawierzchni,

0+072 — 0+078; 0+130 — 0+148; 0+184 — 0+260; 0+300 — 4+888 spekania siatkowe nawierzchni,

0+312; 0+326 — 0+350; 0+648 — 0+666; 0+774 — 0+788; 1+060 — 1+070; 1+606; 1+648; 1+856 —
1+860; 2+060 ubytki prawej krawedzi jezdni.

2.2. Stan poboczy:
pobocza miejscowo zanizone i zawyzone oraz porosni¢te przez ros$linnos¢,

1+012; 6+120 galezie zalegajace na prawym poboczu.

2.3. Stan odwodnienia:
rowy poro$nigte przez roslinnos¢,
0-+004 uszkodzona pokrywa lewego odwodnienia,

0+044; 0+114 uszkodzona pokrywa prawego odwodnienia.

2.4. Stan wyposazenia technicznego drogi i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:
a) chodniki:

0+336 — 0+348; 0+408; 0+548 — 0+556; 0+585 — 0+605; 0+668 — 0+684; 0+788 — 0+832; 0+870;
0+896 — 0+902; 0+990 — 1+046; 1+105 — 1+176; 1+450 — 1+520; 1+730; 4+870; 5+080 nierowna
nawierzchnia lewego chodnika,

1+368 — 1+440; 1+446 — 1+522; 1+526 — 1+536 nieréwna nawierzchnia prawego chodnika,
1+446 — 1+522 nawierzchnia prawego chodnika poros$nigta przez ro§linnosc,
1+705 uszkodzona nawierzchnia lewego chodnika,

b) $ciezki rowerowe: brak,

c) bariery stalowe, energochtonne, tahcuchowe, inne:

4+965 — 4+970 prawa bariera odchylona od pionu,

d) oznakowanie pionowe:

0+468 znak pionowy E-17a, E-18a odchylony od pionu,

0+758; 6+135 znak pionowy D-42, D-43 odchylony od pionu,

0+960 znak pionowy D-6 odchylony od pionu,

1+262 wyblakta tarcza znaku pionowego A-17,



1+556 tarcza znaku pionowego D-15 zaslonigta przez ros§linnos¢,
e) oznakowanie poziome:

0+040 — 0+058 wytarty znak poziomy P-4,

0+214 — 0+260 wytarty znak poziomy P-7b,

0+884 — 0+934 wytarty znak poziomy P-7a,

2+733 — 3+413 wytarty znak poziomy,

f) urzadzenia sterowania ruchem: brak,

g) shupki wskaznikowe oraz inne: brak,

h) oswietlenie: brak zastrzezen,

1) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: brak zastrzezen.
2.5. Obiekty mostowe: brak.

2.6. Inne urzadzenia drogi i jej otoczenia:

a) przystanki (zatoki autobusowe, wiaty, perony):

0+895 — 0+905; 2+565 — 2+585; 4+774 — 4+792 nier6wna nawierzchnia peronu z prawej strony,
2+565 — 2+585 nawierzchnia peronu z prawej strony porosnigta przez roslinnosé,

2+654 — 2+670 nier6wna nawierzchnia peronu z lewej strony,

b) miejsca i zatoki postojowe: brak zastrzezen,

c) zielen: w pasie drogowym wystepuje roslinno$¢ niska, ktoéra nie ogranicza widocznosci.
Roslinno$¢ wysoka, wystepujaca w pasie drogowym, miejscowo ogranicza widocznosé
oznakowania. Ocenie nie podlega stan zdrowotny drzew.

d) skrzyzowania z innymi drogami, zjazdy: brak zastrzezen.
Wystepuja zjazdy z drogi. Nawierzchnia zjazdéw: masa bitumiczna, kostka prefabrykowana,
gruntowa, betonowa, prefabrykat betonowy.

e) przejazdy kolejowo-drogowe/ przejscia dla pieszych przez tory kolejowe: brak,

f) urzadzenia i budowle "obce": wystepuja w pasie drogowym.

3. ZAJETOSC PASA DROGOWEGO:
a) reklamy: brak,
b) prowadzone roboty drogowe: brak,

¢) inne dotyczace zagospodarowania terendw przylegtych: brak.

4. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO DROGI, WNIOSKI I ZALECENIA:

Droga posiada nawierzchni¢ z masy bitumicznej: na odcinkach 0+000 — 0+016 oraz 4+888 — 6+431

w stanie bardzo dobrym, na odcinku 0+016 — 0+300 w stanie dobrym, natomiast na odcinku 0+300



— 4+888 w stanie zadowalajacym. Wystepujace spekania oraz ubytki podlegaja dalszej degradacji
1 umozliwiajg przenikanie wody opadowej w glab konstrukcji nawierzchni, co bgdzie stanowié
przyczyn¢ zniszczenia nawierzchni. Warstwa Scieralna utracita szczelno$¢, co znaczaco skroci okres
eksploatacji nawierzchni. Pobocza s3 miejscowo zaniZzone i zawyzone oraz porosni¢te przez
ro$linnos¢. Przydrozne rowy sa porosnigte przez roslinno$¢. Trawy oraz krzewy pod barierami sg
zaniedbane 1 wymagaja zabiegow pielegnacyjnych. Celem poprawy stanu technicznego i wartosci

uzytkowej drogi nalezy przeprowadzi¢ biezace, regularne zabiegi utrzymaniowe.

ZALECASIE:
* wykonanie naprawy wystepujacych spekan,
* uzupehi¢ ubytki kruszywa warstwy §cieralnej nawierzchni,
* uzupehi¢ ubytki nawierzchni,
* dokona¢ naprawy uszkodzonej krawedzi jezdni,
* wyréwnac nawierzchni¢ pobocza,
* usung¢ roslinnos$¢ porastajaca pobocza,
* usung¢ gatezie zalegajace na poboczu,
* usung¢ roslinnos¢ porastajacg rowy,
* dokona¢ naprawy uszkodzonej pokrywy odwodnienia,
* dokona¢ naprawy uszkodzonej nawierzchni chodnika,
* wyréwnac nawierzchni¢ chodnika oraz peronu,
* usung¢ roslinno$¢ porastajaca nawierzchni¢ chodnika oraz peronu,
* ustawic barier¢ w sposob prawidlowy,
* ustawi¢ znaki pionowe E-17a, E-18a, D-42, D-43, D-6 w sposob prawidtowy,
* wymieni¢ tarcz¢ znaku pionowego A-17 na nowa,
* usung¢ roslinno$¢ zastaniajgcg tarcze znaku pionowego D-15,

* odmalowa¢ znaki poziome.

WNIOSKI WYNIKAJACE Z WYKONANEJ KONTROLI: Droga odcinkowo znajduje si¢
w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym jej sprawnos¢ techniczng i dalsze jej bezpieczne

uzytkowanie, jednakze wystepuja odcinki drogi wymagajace biezacej konserwacji.

5. NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Zarzadca udostepnit protokdt z poprzedniego przegladu — okresowej kontroli rocznej z 2023 r.

Zalecenia zostaty zrealizowane zgodnie z mozliwo$ciami Zamawiajacego.



6. TERMIN REALIZACJI: niezwlocznie w miar¢ posiadanych §rodkéw finansowych.

W zalaczeniu:

— dokumentacja fotograficzna
SPORZADZIL:



ZALACZNIK - dokumentacja fotograficzna:
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