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zgodnie z załączonymi wzorami powinny spełniać nw. wymogi:


1. Charakterystyka użytego materiału - nierdzewny, trwałych, odporny na drgania, działanie  czynników pogodowych (słońce, deszcz, wiatr, mróz).
Grubość min. 3 mm.
2. W narożnikach tablic należy wykonać otwory montażowe o średnicy ok. 8 -10 mm, zabezpieczone oczkami aluminiowymi lub innym nierdzewnym materiałem. Odległość oczka od krawędzi tablicy ok. 20mm.
3. Użyte farby powinny być odporne na promieniowanie UV i deszcz.
	Uwaga: Tablice będą mocowane do ogrodzeń betonowych, panelowych, 
z siatki stalowej  lub z drutu kolczastego. 
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Znak zakazu fotografowania stanowi biala tablica w ksztalcie kwadratu o boku 60 cm. z czerwong obwddks o szero-
kosci 3,35 cm. z umieszezonym na gérze napisem . ZAKAZ" zlozonym z liter w czamym kolorze o wysokosci 7.45 cm oraz
2 umieszczonym pod nim napisem . FOTOGRAFOWANIA” zlozonym z liter w czamym kolorze o wysokosci 3,35 cm,
2 umieszczonymi ponizej na érodku trzema czamno-bialymi rysunkami na bialym tle obrazujacymi aparat fotograficzny, ka-
mere oraz telefon komérkowy, znajdujacymi sie w trzech okregach o srednicy 16 cm. z czerwong obwédky o szerokosci
1.5 cm, przekreslonymi po skosie od lewej gérmej czesci okregu do prawej dolnej czesci okregu czerwona linig o szerokosci
1.5 cm. Pod rysunkami umieszcza sie napisy w czterech jezykach obeych zlozone z liter w czamym kolorze o wysokosci
224 cm, bedace thumaczeniem napisu . ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA™ na jezyk angielski. niemiecki, rosyjski i arabski.




