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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot opracowania projektu 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt usunięcia kolizji z istniejącą linią napowietrzną  niskiego napięcia w ramach 

zadania: „Budowy  boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP13 w Piotrkowie Trybunalskim”, 

Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 11, dz. nr  341, 340/5, 342/2, 340/7, obręb 0023 

 

1.2 Podstawa opracowania projektu 
 

Projekt techniczny opracowano na podstawie: 

• zlecenie inwestora 

• mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych 

• normy N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne linie kablowe 

• normy PN-IEC- 60364 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zbiór norm) 

• album napowietrznych nn z przewodami gołymi samonośnymi AL 25÷95 mm2 na żerdziach wirowanych – układ 

przewodów prostokątny 

• warunki usunięcia kolizji 22/RE01/2024 z dnia 30.04.2024 

 

1.3 Zakres opracowania projektu 
 

Projekt obejmuje: 

• demontaż i przesunięcie istniejącego stanowiska słupowego linii nn 

• montaż nowego słupa w proj. lokalizacji 

• montaż złączy pośredniczących ZK1, ZK2 

• przebudowę istniejących przyłączy kablowych i napowietrznych 

 

2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU 

 

2.1 Usunięcie kolizji sieci energetycznej nn związanych z budową boiska szkolnego SP 13 

 

W ramach inwestycji modernizacji boiska szkolnego SP 13 istnieje konieczność przebudowy istniejącej linii 

napowietrznej nn. Łapaki piłek projektowanego boiska kolidują z istniejącą linią napowietrzą niskiego napięcia                   

Al 4x70+25 mm2(przęsło 1-2) i zachodzi potrzeba częściowej jej przebudowy.  

 

W celu usunięcia kolizji należy wykonać następujące czynności: 

• Zdemontować istniejące przęsło 1-2 

• Zdemontować istniejące stanowiska St. 2 

• Wybudować stanowisko słupowe krańcowe St. 2’ na żerdziach wirowanych w nowej lokalizacji  

(patrz PZT – rys E-1) 

• Istniejące przewody linii napowietrznej AL 4x70+25 mm2 przełożyć na nowy słupy 

• Istniejące przyłącze napowietrzne (AsXSn 4x35 mm2  – zas. bloku ul. Górna 22) przenieść na nowy słup St. 2’ 

• Wybudować złącza pośredniczące ZK1, ZK2 

• Wprowadzić istniejące przyłącza kablowe do projektowanych złącz 

• Wyprowadzić z dedykowanych pól stacji transformatorowej nowe linie kablowe do zasilenia  linii napowietrznej nn 

(kable wprowadzić na stanowisko słupowe St.2’) 

W bliskiej lokalizacji boiska szkolnego zlokalizowana jest linia napowietrzna nn wykonana przewodem Al 4x70+25mm2 

Przedmiotowa linia zasilana jest kablowo (kabel YAKY 4x120mm2- sieć energetyczna, oraz YAKY 4x25mm2 – obwód 

oświetlenia ulicznego) z dedykowanych pól 1, 8 (parz rys. E2 ) stacji transformatorowej 15/04 kV nr 11-0444 „FMG -1”. 

 

W chwili obecnej linia napowietrzna Al 4x70+25mm2 jest zasilona kablowo z dedykowanych ze stacji transformatorowej 

15/04 kV nr 11-0444 „FMG -1”.  

- pole nr 1 - oświetlenie uliczne (kabel YAKY 4x25mm2 ) 

- pole nr 8 – zas. bloków ul. Górna (kabel YAKY 4x120mm2) 

Przedmiotowe kable wchodzą na słup krańcowy st.1(typ Kr/ALA 10) i zasilają linię napowietrzną.  
W celu przywrócenia zasilania w istniejącej linii napowietrznej po demontażu kolidującego przęsła 1-2  należy: 

1. W miejscu wskazanym na PZT wybudować dwa złącza kablowe ZK1(sieć energetyczna), ZK2(sieć oświetleniowa), 

wolnostojące pełniące rolę pośredniczących w zasilaniu przebudowanej linii napowietrznej nn. 
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2. Istniejące kable należy wypiąć ze stacji trafo. 15/04 kV nr 11-0444 „FMG -1”, na odcinku A-B(patrz PZT-E1) 

odkopać, oczyścić, przyciąć na odpowiednią długość i wprowadzić pod odpowiednie zaciski w złączach ZK1, ZK2 

3. Istniejące stanowisko słupowe St. 2 (P/ALA 10) należy przestawić i zdemontować. W nowej lokalizacji należy 

wybudować nowe stanowisko słupowe St. 2’(słup krańcowy) w oparciu o żerdzie wirowane E-10,5 i posadowić za 

pomocą ustoju dla gruntu słabego. Istniejące oprawy oświetlenia ulicznego oraz przyłącze napowietrzne AsXSn 

4x35mm2  zasilające blok przy ul. Górna 22 należy przełożyć na nowe stanowisko. 

4. Z dedykowanych pól stacji transformatorowej należy wyprowadzić dwa nowe odcinki linii kablowej: 

- pole 1 – YAKXs 4x25mm2 zasilnie obwodu oświetlenia ulicznego 

- pole 8 – YAKXs 4x120mm2 zasilanie bloków przy ul. Górnej 

Kable wprowadzić pod odpowiednie zaciski w pośredniczących złączach kablowych ZK1, ZK2, a następnie ze złączy 

pośredniczących poprowadzić po trasie wskazanej na PZT oraz wprowadzić i podłączyć do przewodów napowietrznej 

linii niskiego napięcia na słupie St. 2’. W miejscu wprowadzenia kabli przyłączowych należy zamontować 
ogranicznik przepięć typu 0,5/10 kA z odłącznikiem i wskaźnikiem zadziałania oraz wykonać uziemienie ochronne  

o wartości Ru≤10Ω. 

5. Kabel chronić rurą osłonową na słupie St. 2’ do wysokości 2,5 m oraz w ziemi do głębokości 0,5m.  

– dla kabla YAKXs 4x120 mm2 stosować osłonę OSK-4 

– dla kabla YAKXs 4x25 mm2 stosować osłonę OSK-5 

Rurę osłonową zabezpieczyć od góry przed dostępem wody (uszczelnić).  Przy krzyżowaniu się kabla zasilającego i  

oświetlenia ulicznego z podziemnymi urządzeniami istniejącej infrastruktury technicznej kable prowadzi w rurze 

osłonowej koloru niebieskiego o przekroju ∅110, ∅50Przejście w rejonie dużego zadrzewienia(patrz PZT – Rys E1) 

wykonać metodą przecisku kierowanego, kable prowadzić w przepuście koloru niebieskiego o przekroju ∅110. W 

przypadku stosowania innych rur osłonowych średnica rury nie powinna być mniejszej niż 1,5-krotna średnica 

wprowadzanego do niej kabla. Kable układać w wykopach kablowych na głębokości 70 cm linią falistą na podsypce 

z pisaku o grubości 10 cm. Po ułożeniu kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, gruntu rodzimego o grubości 

15 cm oraz oznaczyć folią koloru niebieskiego. Po ułożeniu folii wykop zasypać 10 cm warstwą piasku a następnie 

warstwą gruntu rodzimego. Rów kablowy przedstawia poniższy rysunek: 

 

 
Rys. Przekrój rowu kablowego 
Na końcach kabli oraz wzdłuż trasy (co 10mb) zakładać oznaczniki kablowe  

z danymi: 

- typ i przekrój kabla 

- rok ułożenia kabla 

- trasę kabla 

 

6. Zdemontować (nieczynne) napowietrzne  przyłącze teletechniczne 
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2.2 Obliczenia techniczne 

 

1. Dobór słupów 

Doboru dokonano na podstawie katalogu typizacyjnego pt. „Album linii napowietrznych niskiego napięcia z 

przewodami gołymi o przekroju 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych – Lnn TOM I” - PTPiREE 

 

1. Stanowisko słupowe St.2’ – słup krańcowy 

 

Parametry wejściowe: 

- strefa klimatyczna: WI, SI 

- przekrój przewodów: AL 4x70+25mm2 

- długość przęsła a=35m 

- załom linii 180° 

- naciąg przewodu Al 4x70+25mm2 Np.= 902 dan 

- naciąg przewodu przyłącza Nr=140 dan 

- obciążenie wiatrem słupa Ps=37 dan   

- obciążenie wiatrem oprawy Po=22 dan 

 

 

Warunki mechaniczne dla słupa: 

 

  ���� ≥ ��� 

���� = ���
� + �


� = �1042� + 221� = 1075,83��� ≤ 1200 ��� 

�� = �� + �� = 902 + 140 = 1042 ��� 

 �
 = �� + �� + �� = 37 + 44 + 140 = 221 ��� 

 

Dobrano słup krańcowy K-/E-10,5/12, ustój U3 

 

2.3  Operat geodezyjny 

 

St2' 7408151.69 5697312.47 

ZK1 7408122.48 5697273.32 

ZK2 7408122.88 5697273.29 

e1 7408118.88 5697269.75 

e2 7408121.66 5697269.99 

e3 7408122.45 5697270.84 

e4 7408122.67 5697273.18 

e5 7408122.99 5697274.00 

e6 7408136.51 5697273.44 

e7 7408138.04 5697299.60 

e8 7408151.19 5697312.43 

 

2.4  Zestawienie materiałów 

Demontaż 
Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość 
1. Przewód Al 70mm2 mb. 144 

2. Przewód Al 25mm2 mb. 36 

3. Żerdź ALA-10 szt. 1 

4. Ustój kpl. 1 

Montaż 
1. Kabel ziemny YAKXS 4x25mm2 mb. 80 

2. Kabel ziemny YAKXS 4x120mm2 mb. 80 

3. Żerdź wirowana E-10,5/12 szt. 1 
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4. Ustój U3 kpl. 1 

5. Izolatory S80/2 szt. 5 

6. Konstrukcja pod izolator Km-1 szt. 5 

7. Bezpiecznik napowietrzny z tworzywa szt. 2 

8. Wkładki bezpiecznikowe Bi-WTs 6A szt. 2 

9. Zacisk odgałęźny 25-120mm2 szt. 2 

10. Przewód długości 1m – Al 25 szt. 2 

11. Przewód izolowany z żyła giętką LgYc(niebieski),  LgYc(czarny) 2m szt. 2 

12. Obejma do mocowania wysięgnika Oou-2 szt. 4 

13. Puszka pośrednicząca IP65 szt. 1 

14. Ogranicznik przepieć BOP-R 0,5/10kA szt. 4 

15. Przewód linkowy Al 25mm2 m. 4 

16. Zacisk tulejowy ZUP-12 szt. 4 

17. Zacisk odgałęźny 25-120mm2 szt. 6 

18. Osłona kabli – OSK-5 (3,0m) szt. 1 

19. Osłona kabli – OSK-4 (3,0m) szt. 1 

20. Taśma mocująca 20x4 szt. 6 

21. Klamra do taśmy szt. 6 

22. Ramka RK 3 szt. 6 

23. Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację SL24 szt. 4 

24. Uchwyt końcowy dla przewodu AsXSn 4x35mm2 szt. 1 

25. Zacisk odgałęźny 25-120mm2 szt. 4 

26. Uchwyt słupowy z odciągiem pojedynczym szt. 1 

27. Złącze kablowe ZK1(wyposażenie rys. E3) kpl. 1 

28. Złącze kablowe ZK2(wyposażenie rys. E4) kpl. 1 

29. Uziemienie słupa kpl. 1 

30. Uziemienie złączy kpl. 2 

31. Przecisk kablowy SRS 110 mb. 20 

32. Rura osłonowa DVK 110 mb. 9 

33. Rura osłonowa DVK 50 mb. 9 

34. Folia kablowa niebieska  mb. 47 

35. Oznacznik kablowy Oki szt. 8 

36. Piasek niekwalifikowany  m3 6,6 
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I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
 

 
 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

 
Usunięcie kolizji sieci energetycznej nn i oświetlenia ulicznego                                   
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Projektant 
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1. Zakres robót i kolejność ich realizacji: 

 Zakres robót obejmuje: 

 

• Zdemontować istniejące przęsło 1-2 

• Zdemontować istniejące stanowiska St. 2 

• Wybudować stanowisko słupowe krańcowe St. 2’ na żerdziach wirowanych w nowej 

lokalizacji  

• Wybudować złącza pośredniczące ZK1, ZK2 

• Wprowadzić istniejące przyłącza kablowe do projektowanych złącz 

• Wyprowadzić z dedykowanych pól stacji transformatorowej nowe linie kablowe do 

zasilenia  linii napowietrznej nn 

• Zdemontować(nieczynne) napowietrzne przyłącze teletechniczne 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Zakres projektowanych robót będzie realizowany w pobliżu istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, linii napowietrznej nn, linii kablowych niskiego napięcia, innej podziemnej i 

naziemnej infrastruktury technicznej. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

-  linia napowietrzna niskiego napięcia Al. 4x70+25 mm2 zasilana ze stacji 

transformatorowej 15/0,4 o numerze 11-0444 „FMG -1”. 

-  linie kablowe YAKXs 4x120mm2, YAKXs 4x25mm2 

  

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych: 

Podczas  prac związanych z budową przyłącza kablowego mogą wystąpić zagrożenia 

wynikające z rodzaju prowadzonych robót: 

- porażenie prądem 

- upadek z wysokości ok 10 m (praca przy spinaniu linii kablowej z istniejącą linią 
napowietrzną) 

- potracenie przez pracujący sprzęt mechaniczny 

- potrącenie przez przejeżdżające ulicą samochody 

 

5. Instruktaż pracowników: 

Przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami powinien przeprowadzić instruktaż 
BHP obejmujący: 

- wskazanie miejsc zagrożenia w miejscu pracy i w pobliżu miejsca pracy 

- podanie sposobu zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykonywaniu pracy 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 

szczególnego zagrożenia: 

- wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne – linia napowietrzna nn, linie kablowe 

- wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „nie załączać” 

- odpowiednio oznaczyć miejsce pracy 

- wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego oraz zabezpieczyć ruch drogowy na 

czas wykonywania robót 

- nie dopuszczać osób postronnych w pobliże zasięgu pracy maszyn mechanicznych 

- egzekwować od pracowników stosowanie właściwych narzędzi i sprzętu 

- wszystkie praca powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje 
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Oświadczenie 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z późniejszymi 

zmianami (jednolity tekst Dz.U. Z 2020 poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 poz. 11, 234 )oświadczam, 

że: 

Projekt techniczny usunięcia kolizji sieci energetycznej nn i oświetleniowej z projektowaną budową 

boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem lekkoatletycznym SP 13 przy ul. Dmowskiego                            

w Piotrkowie Trybunalskim dz. nr 341, 340/5, 342/2, 340/7, obręb 0023 został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

07.2024 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


