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Usuniecie kolizji istniejacej sieci energetycznej i oSwietlenia ulicznego w ramach

NAZWA ZAMIERZENIA budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem lekkoatletycznym

BUDOWLANEGO przy SP13 w Piotrkowie Trybunalskim
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OBIEKTU BUDOWLANEGO dziatki o nr ewid. 341, 340/5, 342/2, 340/7, obreb 0023

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 106201_1 Piotrkow Trybunalski
POZOSTALE DANE Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI - sieci, VIII - inne

DATA
OPRACOWANIA/ PODPIS
SPRAWDZENIA

AUTOR IMIE SPECJALNOSC INUMER ZAKRES
I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

. do projektowania i kierowania bez B .
megr Inz. ograniczen w specjalnosci elektrycznej ranza 07.2024
Projektant Dominik Dajcz nr upr. LOD/0670/PWOE/07 elektryczna
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Fadz, 21 czerwea 2007 r.

Eédzka Okregowa Izba Iniynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjra

OKK/2740/387/07
syen. akt. KK/D/7131-2/670/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) tart. 12 ust. | pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. f pkt 112 iust. 314, art. [4 ust. [ pkt5iust. 3 pkt [ 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. {1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. I pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu { Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie
(Dz. U z 2006 r. nr 83 poz 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedrotity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Dominikowi Dajcz

magistrowi inZynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 18 marca 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0670/PWOE/Q7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekérycznych i elektroenergetycznych
szezegGlowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w driu 1 futego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Dominik Dajcz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlage.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna F.édzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzelda jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Edédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki :

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKXK £.01IB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZ. Jan Galazka




Pan Dominik Dajez jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno- budowlanych i spmwowama nadzoru autorskiego, obiektu

budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:. sieci,

instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie .z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do. wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skiadu Orzekajacézo OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Ourzymuja:

1.

Dominik Dajcz
1. Kostromska 55/61
97 300 Piotrkéw Trybunalski;
Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier (Sw Budowmctwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; ¢
ala. E *
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Zaswiadczenie

o e erze wenyliescymyT
LOD-51-MAS-W2N *

Pan Dominik DAICZ o numerze ewidencyjnym £OD/IE/8155/07

adres zamieszkania ul. Stowackiego 154,158 m. 90, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniconie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfibowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-05 roku przez:

Jacek Szer, Preewodniczgcy Rady bodzkie] Okregowsj izby Indynierow Budownictwa.

Tpodinie 2 art. TE K.c
§1 Dozac i icznej farmy coynnesd p j wystarco doienie cowisdczenia wall w posted elekironicne] | opstrzenie go
v lifikoowmnym podpizem elekronicym.

§ 2 DEwindczenie wod Zinéone w formie slsktronicmes] ject rownowaine  Ewiacczeniem woli oiorym w formie pisernej.

" Weryfiknce popr 'imnp:h L Enil modna i mpﬂmqmmm'fﬂnq] zaswisdozEnia na

mmmmlmmmwhwnhmazmmmmmlwm
Budicwnichwa.
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PGE PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja 5.4 Oddziat Lédz

Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul, Narutowicza 35
tel.: (42) 675 10 00

fax: (44) 645 04 04

e-mail; piotrkow.old@pgedystrybucja.pl

Piotrkdw Tryb., 30 kwietnia 2024 r.
L. dz. /PGED0431481KW24/2024

~VIA"” Ustugi Techniczne [ Projektowe
w Budownictwie Drogowym

Karol Budkowski

ul. Wislana 22b

97-300 Piotrkéw Tryb.

W odpowiedzi na kompletny wniosek dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci
elektroenergetycznej z planowang inwestycja ztozony w dniu 09.04.2024r. PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £édz przesyta w zataczeniu Warunki Usuniecia Kolizji.

Jezeli akceptuja Parfistwo Warunki Usuniecia Kolizji i zataczony do niniejszego pisma projekt
umowy usunigcia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow
Trybunalski w celu uzupetnienia projektu umowy o niezbedne dane.

Jednoczesnie informujemy, ze podstawa zawarcia umowy usuniecia kolizji jest opracowanie
i uzgodnienie ze Spétka dokumentacji techniczno-prawnej okreslonej w Warunkach Usuniecia
Kolizji, sporzadzonej zgodnie z regulacjami i standardami obowiazujacymi w PGE Dystrybucja
S.A.

Zawarcie umowy usunigcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
z planowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych. Przed sporzadzeniem aktu
notarialnego tres¢ stuzebnosci nalezy uzgodnié w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Tryb.

Kontakt w sprawie: Pawet Kottunowski, tel. 44 6450266,
adres e-mail: pawel.koltunowski@pgedystrybucja.p!

Zataczniki:
1. Warunki Usuniecia Kolizji nr 22/RE01/2024 z dnia 30.04.2024r.
2, Wzbr umowy - 1 egz.

3. Kteuzula-Rformacyina

/

Do wiadomosci: P'jw"éDyst-‘ UCIS .4
/  Oddzfet Lédz
1. RM, RP, PER Rejon Enzga!ycz fotrkgfv Trybunaiski
Wytizial Majfitku SSowego

4 Alergdn

ezary Hodo'owicz

wz. Dyrektora
PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA 7 SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W $WIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP:

946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL,
JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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L. dz. /PGED0431481KW24/2024 Miejsce i data wydania: Piotrkéw Tryb., dnia 30.04.2024r.

Nr 22/RE01/2024
Miasto Piotrkow Tryb.
ul. Tysigclecia 5
97-300 Piotrkéw Trybunalski

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spdtka’) odpowiadajac na pismo z dnia 09.04.2024r.
nr PGED0354558KP24 dotyczace usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z
inwestycja okredla sie nastepujace  warunki przebudowy/przeniesienia  urzadzen
elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang inwestycja:

boiskiem szkolnym

1. Miejsce wystepowania kolizji:
Piotrkéw Trybunalski ulica Dmowskiego dz. nr ewid. 342/2 obr.0023 gm. Miasto
Piotrkéw Trybunalski
2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja,
bedace wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskazaé parametry obiektu podlegajacego
przebudowie/przeniesieniu np.: - nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekréj przewodéw
oraz inne dane charakteryzujgce obiekt)

1. odcinek linii napowietrznej 0,4kV typu 4xAL70mm2 wraz z przytaczami napowletrznymi i

kablowymi zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 11-0444 ,.,FMG 1" obw. 8;

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie
do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla
tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylacznie w
przypadku zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji | pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych
ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 2b).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych
nalezy:
a) przebudowac/przeniesé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systemdéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym
zakresie:

i. linii napowietrznych i kablowych niskiego napiecia nN (tom 6)
ii. norm i przepiséw (tom 9)
ili. opiséw i oznaczeri elementéw sieci dystrybucyjnej (tom 10)

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielna czesé¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA Z1A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP:
946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt. W PELNI OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL.
JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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koniecznosci wytaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie
warunkéw wylaczenia. NaleZy przewidzie¢ koniecznoéé zabezpieczenia cigglosci dostaw
energii efektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodnic¢ dokumentacje techniczno-prawng
(lit. b)) wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz,
90-021 £6dz ul. Tuwima 58, Wydzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych,

e) uzyskac niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczy¢ Spoéice - wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla
przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej
zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE
Dystrybucja S.A. po usunigciu kolizji w postaci:

i Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie o treéci: ,Sluzebnoéé przesylu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub
nabywcéw urzadzeri, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpézniej wraz z
likwidacjq przedsigbiorstwa. Stuzebno$¢ bedzie polega na prawie korzystania
z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne w tym urzadzenia powiqzane, polegajacej w szczegdinosci
na prawie do utrzymywania na niej urzadzer i instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu
i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania
napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym maodernizacji,
konserwacji, kontroli przegladéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy
i demontazu”. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego oéwiadczenie
o ustanowieniu stuzebnosci przesylu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy
potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesylu, przy czym
akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spéiki
stuzebnoéci przesylu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzeh. W
przypadku, gdy stuzebnos$¢ ustanawiana jest poprzez ziozenie jednostronnego
oswiadczenia przez wiasciciela lub uZytkownika wieczystego gruntu, akt
notarialny powinien zostaé dostarczony Spétce
w terminie 7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzgcy na Spéice
obowigzek podatkowy w podatku od czynnoéci cywilno-prawnych.

il decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po
zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostana w caloéci zlokalizowane
w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane s wytqcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane
z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z
przepisami prawa ponies¢ powinna Spélka - zobowiazanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w
celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;
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h)

k)

9

Dopuszcza sie mozliwosé pozyskania tytulu prawnego oraz dokonania wpiséw w
stosownych ksiegach wieczystych po =zakoficzeniu procesu usuniecia kolizji pod
warunkiem zawarcia ze Spétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowiazujacego w Spéice).
przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywanla prac zwiqzanych z usunieciem
kolizji,

zdemontowac/przebudowad/przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem
kolizji,

rozliczy¢é sig ze Spdtka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzeh
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisa protokdt zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

. NajpéZniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub

zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materialéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawlerajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w
pkt. 8 | 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji
jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarte bedzie os$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz
akceptuje, 7e urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnos¢ Spétki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
os$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz nakiady na istniejace
urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w caloéci badz w czeéci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wlasnosdcia
Spotki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz
usunigcie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spétce do niezakidconego posiadania
czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza | akceptuje powyizsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz
akceptuje warunek, ze w przypadku wspétfinansowania plandéw inwestycyjnych Inwestora
ze Srodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposéb,
ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezaktéconego posiadania czes¢ sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegia
przeniesieniu, odtworzeniu badZz przebudowie wraz 2z naktadami oraz nowo
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JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

5/6




wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyzsze.

10.Termin waznoséci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie
21 dni od daty ich wydania.

12.0soba do kontaktu: Pawet Kottunowski, adres: PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Piotrkéw Tryb., ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrkéw Tryb., tel. 44 6450266

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/
przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowiacych wiasnoéé
Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano -
montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang
inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajacej sposéb | warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

\ ...... / ot e

opracowat \

Piotr Masizry
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PGE Cystryoucie 5, 4

Doezial Lodz
jrn Fnorerty w Pintrknw Trvhunalshi

ki, il Harckus'can 25

Piolrkdw Treb., 24 lipea 2024 r.
Lo dz, PGEDDFI24 10K 24,2024

VIA Ustugi Techniczne i
Frojektowe w Budownictwie
Drogowym

mgr irz. Karl Budkowski

ul. Wiglana 22k

G7-300 Fiotrkdw Tryb.

Dotyczy: uzpodnienia dokumentacji kolizji z siecig nM (nr 512/REQ1/2024)

Hejon Energetyceny Piolrkdw Tryb. po sprawdzeniu projekly budowlanego
pt.  Usuniecie kelizji istnigjacej sieci energetycznej | céwietleria ulicznego w
rarmach budowy boiska wislofunkoyinege wraz z tarenem lekkoatletycznym pray
SP13 w Piotrkowie Trybunalskim dz. nr ewid. 341, 340/0, 34272, 34077 abr.0023
gm. miasta Fiotrkdw Tryh. (Tnwestor Miasto Fiotrkaw Tryburziski)d.® w rakresie
przebudowy, usuniecia zaistnialych kalizji z siecig elektroznergetyczna 0,4kW
uagadnia ga pozylyweia 2 uwagy: preed zawarciem umeowy usuniecia kolizji naledy
dozta-ceyd kosstorys oraz tytuly prawne do nieruchemasci objebyeh inwestyeis.

Zakres projekiu abjety uzdodnieniem:
+ lokzlizacja projokbowanych urzadzan 0.4k na mapic;
+ schemal iceowy;
+ Zastosowans materlaty | rozwlgZenia technlczne;
Projekt uzgodniona w zakqesio zoodnede =
« warunkami usunigcia kelizji nr 23/REDL/Z024 znak PCEDD431481KWZ24 7
dnia 30.04.2024r,;
« MWylycznymi do budowy  systemdw  elektrosnargetycrnych  w  PGE
Dystrybucja 5.8.7;

Uzgodnizcnie traci woenost po uplywie 2 lab od daty wydania ninigjszego
pisma. £a poprawnosc moFwiazania techniczno-ekonomicznege araz rgodnost T
przepizami i normami adpowiada Jednostka projektowa.

LWwaGA: Prace nalezy wykonat w sposob, ktory nie powodule preemy w dostawie
energll alekiryeznel dla odblorcdw przytaczonyeh do clecl elektroe nergetyezne].
Malezy preewidzled  konlecznoss Faberplecrenia  ciagiosci  destaw  energii
elektrycene] w wykorzystaniem odpowiednich urradzen.

Wyimnars w 2 scrsmytarsach

1. Farenplars vr 1 = biore projeklooae

2, Lopenplars nr 2o ot

AL DTSTRYALECSG SPOLES AKCTUMA I SICOZING W LLELIMIE, of-14U LJBLH, UL WARRARSES 218, nliiesa 50 DEJESTIO
FLLEESIEIRLOY FIUWALEUREL D FIEEE 3800 BEIUWOWT LUBLIN-WIClHOD Y LLELIME £ SIEDLIS W SWITNEL, W wrilas
COIFDEARCTY PO NE KRS DDOOSd1Ed, ~IF: 5db 255 B, RREU CoIIBE, AEPITEL LARLADUNYT: 7 fI8 L2 feD IL W FELMI
CELATORY., EDNTO BAHBEOWE, SanE 2TKad 5.4, DOWaRSTARA, AL, ISRCZ0CIMEEIE 2. 00 400 WasiZakva, ME 40 1340 f01R 1111
COAT ZEZD 50, whww . pRodvatrpbucia.pl
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt usunigcia kolizji z istniejaca liniag napowietrzng niskiego napi¢cia w ramach
zadania: ,,Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP13 w Piotrkowie Trybunalskim”,
Piotrkéw Tryb., ul. Dmowskiego 11, dz. nr 341, 340/5, 342/2, 340/7, obreb 0023

1.2 Podstawa opracowania projektu

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

* zlecenie inwestora

* mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych

e normy N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne linie kablowe

* normy PN-IEC- 60364 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zbiér norm)

 album napowietrznych nn z przewodami golymi samono$nymi AL 25+95 mm? na zerdziach wirowanych — uktad
przewodéw prostokatny

» warunki usunigcia kolizji 22/RE01/2024 z dnia 30.04.2024

1.3 Zakres opracowania projektu

Projekt obejmuje:

* demontaz i przesunigcie istniejacego stanowiska stupowego linii nn
* montaz nowego stupa w proj. lokalizacji

* montaz zlaczy posredniczacych ZK1, ZK2

» przebudowg istniejacych przylaczy kablowych i napowietrznych

2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
2.1 Usuniecie kolizji sieci energetycznej nn zwigzanych z budowg boiska szkolnego SP 13

W ramach inwestycji modernizacji boiska szkolnego SP 13 istnieje konieczno$¢ przebudowy istniejgcej linii
napowietrznej nn. Lapaki pitek projektowanego boiska koliduja z istniejaca linia napowietrza niskiego napigcia
Al 4x70+25 mm?(przesto 1-2) i zachodzi potrzeba cze$ciowej jej przebudowy.

W celu usunigcia kolizji nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

e Zdemontowac¢ istniejace przesto 1-2

e Zdemontowac¢ istniejace stanowiska St. 2

*  Wybudowa¢ stanowisko stupowe krancowe St. 2’ na zerdziach wirowanych w nowej lokalizacji
(patrz PZT —rys E-1)

* Istniejace przewody linii napowietrznej AL 4x70+25 mm? przetozy¢ na nowy stupy

« Istniejace przylacze napowietrzne (AsXSn 4x35 mm? — zas. bloku ul. Gérna 22) przenie$¢ na nowy shup St. 2

*  Wybudowac¢ ztacza posredniczace ZK1, ZK2

*  Wprowadzi¢ istniejace przytacza kablowe do projektowanych ztacz

*  Wyprowadzi¢ z dedykowanych pdl stacji transformatorowej nowe linie kablowe do zasilenia linii napowietrznej nn
(kable wprowadzi¢ na stanowisko stupowe St.2”)

W bliskiej lokalizacji boiska szkolnego zlokalizowana jest linia napowietrzna nn wykonana przewodem Al 4x70+25mm?

Przedmiotowa linia zasilana jest kablowo (kabel YAKY 4x120mm?- sie¢ energetyczna, oraz YAKY 4x25mm? — obwéd

oswietlenia ulicznego) z dedykowanych pdl 1, 8 (parz rys. E2 ) stacji transformatorowej 15/04 kV nr 11-0444 ,FMG -1".

W chwili obecnej linia napowietrzna Al 4x70+25mm? jest zasilona kablowo z dedykowanych ze stacji transformatorowej

15/04 kV nr 11-0444 ,FMG -1”.

- pole nr 1 - o$wietlenie uliczne (kabel YAKY 4x25mm? )

- pole nr 8 — zas. blokéw ul. Gérna (kabel YAKY 4x120mm?)

Przedmiotowe kable wchodzg na stup krancowy st.1(typ Kr/ALA 10) i zasilaja lini¢ napowietrzng.

W celu przywrdcenia zasilania w istniejgcej linii napowietrznej po demontazu kolidujacego przgsta 1-2 nalezy:

1. W miejscu wskazanym na PZT wybudowaé dwa ztacza kablowe ZK1(sie¢ energetyczna), ZK2(sie¢ o§wietleniowa),
wolnostojace pelnigce role posredniczacych w zasilaniu przebudowanej linii napowietrznej nn.
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2. Istniejace kable nalezy wypiaé ze stacji trafo. 15/04 kV nr 11-0444 ,FMG -1”, na odcinku A-B(patrz PZT-E1)
odkopaé, oczyscié, przycia¢ na odpowiednig dtugos$¢ 1 wprowadzi¢ pod odpowiednie zaciski w ztaczach ZK1, ZK2

3. Istniejace stanowisko stupowe St. 2 (P/ALA 10) nalezy przestawi¢ i zdemontowa¢. W nowej lokalizacji nalezy
wybudowa¢ nowe stanowisko stupowe St. 2°(stup krancowy) w oparciu o zerdzie wirowane E-10,5 i posadowi¢ za
pomoca ustoju dla gruntu stabego. Istniejace oprawy o$wietlenia ulicznego oraz przylacze napowietrzne AsXSn
4x35mm? zasilajgce blok przy ul. Gérna 22 nalezy przetozy¢ na nowe stanowisko.

4. Z dedykowanych pdl stacji transformatorowej nalezy wyprowadzi¢ dwa nowe odcinki linii kablowe;j:
- pole 1 — YAKXs 4x25mm? zasilnie obwodu o$wietlenia ulicznego
- pole 8 — YAKXs 4x120mm? zasilanie blokéw przy ul. Gérnej
Kable wprowadzi¢ pod odpowiednie zaciski w posredniczacych zlaczach kablowych ZK1, ZK?2, a nastgpnie ze ztaczy
posredniczacych poprowadzi¢ po trasie wskazanej na PZT oraz wprowadzi¢ i podiaczy¢ do przewodéw napowietrznej
linii niskiego napigcia na stupie St. 2°. W miejscu wprowadzenia kabli przylaczowych nalezy zamontowac
ogranicznik przepigé typu 0,5/10 kA z odlacznikiem i wskaznikiem zadzialania oraz wykona¢ uziemienie ochronne
o warto$ci Ru<10Q.

5. Kabel chroni¢ rurg ostonowa na stupie St. 2° do wysokos$ci 2,5 m oraz w ziemi do glebokosci 0,5m.
— dla kabla YAKXs 4x120 mm? stosowa¢ ostong OSK-4
— dla kabla YAKXSs 4x25 mm?2 stosowa¢ ostong OSK-5
Rure ostonowa zabezpieczy¢ od goéry przed dostgpem wody (uszczelni¢). Przy krzyzowaniu si¢ kabla zasilajacego i
oswietlenia ulicznego z podziemnymi urzadzeniami istniejacej infrastruktury technicznej kable prowadzi w rurze
ostonowej koloru niebieskiego o przekroju J 110, [150Przejscie w rejonie duzego zadrzewienia(patrz PZT — Rys E1)
wykona¢ metodg przecisku kierowanego, kable prowadzi¢ w przepuscie koloru niebieskiego o przekroju [01110. W
przypadku stosowania innych rur ostonowych $rednica rury nie powinna by¢ mniejszej niz 1,5-krotna $rednica
wprowadzanego do niej kabla. Kable uktada¢ w wykopach kablowych na glgbokosci 70 cm linig falistag na podsypce
z pisaku o grubosci 10 cm. Po utozeniu kabel zasypaé warstwa piasku o grubosci 10 cm, gruntu rodzimego o grubosci
15 cm oraz oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Po utozeniu folii wykop zasypa¢ 10 cm warstwa piasku a nastgpnie
warstwa gruntu rodzimego. Row kablowy przedstawia ponizszy rysunek:

i

500

x

. .
“
- -0
. .
= =50 d =50
~ ziemia rodzima
.0 - - ~
2
a ¥ = A
= o folia
[Ty} .0 -
o < s
[=]
a .
) piasek
e
400

Rys. Przekréj rowu kablowego
Na koncach kabli oraz wzdluz trasy (co 10mb) zaklada¢ oznaczniki kablowe
z danymi:
- typ i przekrdj kabla
- rok utozenia kabla
- tras¢ kabla

6. Zdemontowa¢ (nieczynne) napowietrzne przylacze teletechniczne
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2.2 Obliczenia techniczne

1. Dobér stupéw
Doboru dokonano na podstawie katalogu typizacyjnego pt. ,,Album linii napowietrznych niskiego napig¢cia z

przewodami gotymi o przekroju 25-95 mm? na zerdziach wirowanych — Lnn TOM I” - PTPiREE
1. Stanowisko stupowe St.2” — stup krancowy

Parametry wej$ciowe:
- strefa klimatyczna: WI, SI
- przekrdj przewodéw: AL 4x70+25mm?
- dlugos¢ przesta a=35m
- zatom linii 180°
- naciag przewodu Al 4x70+25mm? Np.= 902 dan
- naciag przewodu przylacza Nr=140 dan
- obcigzenie wiatrem stupa Ps=37 dan
- obcigzenie wiatrem oprawy Po=22 dan

Warunki mechaniczne dla stupa:

Puwd 2 Puw

Puwa = /P2 + P = /10422 + 2212 = 1075,83dan < 1200 dan
B, = N, + N, =902 + 140 = 1042 dan
P, =P, + P, + N, = 37 + 44 + 140 = 221 dan
Dobrano stup krancowy K-/E-10,5/12, ust6j U3

2.3 Operat geodezyjny

St2' 7408151.69 | 5697312.47
ZK1 7408122.48 | 5697273.32
ZK2 7408122.88 | 5697273.29
el 7408118.88 | 5697269.75
e2 7408121.66 | 5697269.99
e3 7408122.45 | 5697270.84
el 7408122.67 | 5697273.18
e5 7408122.99 | 5697274.00
eb 7408136.51 | 5697273.44
e7 7408138.04 | 5697299.60
e8 7408151.19 | 5697312.43

2.4 Zestawienie materialow

Demontaz

Lp. || Rodzaj materiatu Jednostka | Ilo§¢

1. | Przewdd Al 70mm’ mb. 144

2. || Przewod Al 25mm’ mb. 36

3. || ZerdzALA-10 SZt. 1
Ustoj kpl. 1

Montaz

1. | Kabel ziemny YAKXS 4x25mm’ mb. 80

2. || Kabel ziemny YAKXS 4x120mm’ mb. 80

3. || Zerdz wirowana E-10,5/12 Szt. 1




4. || Ust6) U3 kpl. 1
5. | Izolatory $80/2 SZt. 5
6. Konstrukcja pod izolator Km-1 SZt. 5
7. Bezpiecznik napowietrzny z tworzywa SZt. 2
8. || Wktadki bezpiecznikowe Bi-WTs 6A SZt. 2
9. || Zacisk odgatezny 25-120mm?> Szt. 2
10. || Przewdd dtugosdci 1m — Al 25 SZt. 2
11. || Przewdd izolowany z zyta gietka LgYc(niebieski), LgYc(czarny) 2m | szt. 2
12. || Obejma do mocowania wysiggnika Qou-2 Szt. 4
13. || Puszka posredniczaca IP65 Szt. 1
14. || Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10kA SZt. 4
15. || Przewdd linkowy Al 25mm’ m. 4
16. || Zacisk tulejowy ZUP-12 SZt. 4
17. || Zacisk odgatezny 25-120mm? SZt. 6
18. || Ostona kabli — OSK-5 (3,0m) SZt. 1
19. | Ostona kabli — OSK-4 (3,0m) Szt. 1
20. | Tasma mocujaca 20x4 SZt. 6
21. | Klamra do tasmy SZt. 6
22. | Ramka RK 3 Szt. 6
23. || Zacisk odgat¢zny jednostronnie przebijajacy izolacje SL24 SZt. 4
24. | Uchwyt koficowy dla przewodu AsXSn 4x35mm? SZt. 1
25. || Zacisk odgatezny 25-120mm? Szt. 4
26. || Uchwyt stupowy z odciggiem pojedynczym Szt. 1
27. || Ztacze kablowe ZK1(wyposazenie rys. E3) kpl. 1
28. || Ztacze kablowe ZK2(wyposazenie rys. E4) kpl. 1
29. || Uziemienie stupa kpl. 1
30. || Uziemienie ztaczy kpl. 2
31. | Przecisk kablowy SRS 110 mb. 20
32. | Rura ostonowa DVK 110 mb. 9
33. | Rura ostonowa DVK 50 mb. 9
34. | Folia kablowa niebieska mb. 47
35. || Oznacznik kablowy Oki SZt. 8
36. || Piasek niekwalifikowany m’ 6,6
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Usuniecie

kolizji sieci energetycznej nn

osSwietlenia

ulicznego

z projektowanym boiskiem SP 13 w msc. Piotrkow Trybunalski, ul.
Dmowskiego, dz. nr 341, 340/5, 342/2, 340/7, obreb 0023

Inwestor:

Projektant

Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

mgr inz. Dominik Dajcz

upr. bud. LOD/0670/PWOE/Q7
ul. Stowackiego 154/158 m. 90
97-300 Piotrkow Tryb.
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. ZaKres robét i kolejnos¢ ich realizacji:
Zakres robot obejmuje:

* Zdemontowac istniejagce przesto 1-2

* Zdemontowac istniejace stanowiska St. 2

* Wybudowa¢ stanowisko stupowe krancowe St. 2’ na zerdziach wirowanych w nowe;j
lokalizacji

* Wybudowac¢ ziacza posredniczace ZK1, ZK2

* Wprowadzi¢ istniejgce przytacza kablowe do projektowanych ztacz

* Wyprowadzi¢ z dedykowanych pél stacji transformatorowej nowe linie kablowe do
zasilenia linii napowietrznej nn

* Zdemontowac(nieczynne) napowietrzne przyltacze teletechniczne

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Zakres projektowanych robdt bedzie realizowany w poblizu istniejacej zabudowy
mieszkaniowej, linii napowietrznej nn, linii kablowych niskiego napi¢cia, innej podziemne;j i
naziemne]j infrastruktury techniczne;.

. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- linia napowietrzna niskiego napiecia Al. 4x70+25 mm? zasilana ze stacji
transformatorowej 15/0,4 o numerze 11-0444 , FMG -1”.

- linie kablowe YAKXs 4x120mm?, YAKXs 4x25mm?

. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:

Podczas prac zwigzanych z budowa przylacza kablowego moga wystapi¢ zagrozenia

wynikajace z rodzaju prowadzonych robét:

- porazenie pragdem

- upadek z wysokosci ok 10 m (praca przy spinaniu linii kablowej z istniejaca linig
napowietrzng)

- potracenie przez pracujacy sprzet mechaniczny

- potracenie przez przejezdzajace ulicg samochody

. Instruktaz pracownikow:

Przed przystgpieniem do robét kierujacy pracownikami powinien przeprowadzi¢ instruktaz
BHP obejmujacy:

- wskazanie miejsc zagrozenia w miejscu pracy i w poblizu miejsca pracy

- podanie sposobu zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykonywaniu pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach

szczegolnego zagrozenia:

- wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne — linia napowietrzna nn, linie kablowe

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,nie zalaczac”

- odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy

- wystgpi¢ do zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego oraz zabezpieczy¢ ruch drogowy na
czas wykonywania robot

- nie dopuszczac¢ os6b postronnych w poblize zasiggu pracy maszyn mechanicznych

- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wlasciwych narzedzi i sprz¢tu

- wszystkie praca powinni wykonywac¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, z p6zniejszymi
zmianami (jednolity tekst Dz.U. Z 2020 poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 poz. 11, 234 )oswiadczam,
ze:

Projekt techniczny usuniecia kolizji sieci energetycznej nn i oswietleniowej z projektowang budowq
boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem lekkoatletycznym SP 13 przy ul. Dmowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim dz. nr 341, 340/5, 342/2, 340/7, obreb 0023 zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

07.2024 r.
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