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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - WYKONAWCZEGO
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z TERENEM LEKKOATLETYCZNYM PRZY
SP 13 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.3. Przepisy i normy branzowe

1.4. Umowa i ustalenia z inwestorem

1.5. Wizja w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem
lekkoatletycznym przy SP13 w Piotrkowie Trybunalskim. Planowane roboty zlokalizowane sg na
dziatkach o numerach : 341, 340/5, 342/2, 340/7, obreb 0023 w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ ogrodzony budynek Szkoty Podstawowej
nr 13, wraz z utwardzeniami z kostki betonowej, ptyt chodnikowych oraz trylinki stanowigcymi
obstuge komunikacyjng szkoty. Wokoét szkoty znajduja si¢ obiekty sportowe i rekreacyjne,

w zachodniej cze¢sci terenu szkoty znajduje si¢ boisko szkolne o nawierzchni mineralno-bitumicznej,
po stronie wschodniej boisko o nawierzchni syntetycznej ogrodzone pitkochwytem, oraz plac zabaw.
Pozostaly teren stanowi teren zielony.

Na terenie dziatki 342/2 w obrebie boiska o nawierzchni asfaltowej znajduje si¢ uzbrojenie
terenu : napowietrzna linia energetyczno o§wietleniowa , przytacze elektroenergetyczne, przytacze
cieptownicze, napowietrzne przytacze teletechniczne (nieczynne), kanat sanitarny , oraz kanalizacja
deszczowa. Po zachodniej stronie terenu szkoty znajduje si¢ stacja trafo , oraz w bezposrednim
sasiedztwie budynki wielorodzinne. Caly teren inwestycji potozony jest przy ul. Dmowskiego nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewidziano remont boiska zlokalizowanego w zachodniej czesci
terenu szkoty, wraz z wykonaniem ogrodzenia boiska w formie pitkochwytu wysokosci 6m,
odwodnieniem liniowym szczelinowym, z wtaczeniem do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej, wykonaniem utwardzen przeznaczonych do komunikacji pieszej, montazem malej
architektury w postaci fawek z oparciem oraz koszy na odpadki.

Planowany zakres prac wymaga usunig¢cia kolizji projektowanego pitkochwytu z
napowietrzng istniejaca linig energetyczno o§wietleniowa, oraz demontazu nieczynnego przytacza
teletechnicznego.

ZalozZenia projektowe:

- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej o wymiarach 40x22m
przeznaczonego do gry w pitke rgczng , oraz dwoch boisk do koszykowki.

- Odwodnienie powierzchniowo oraz w formie odwodnienia liniowego szczelinowego

- Pitkochwyt wysokosci 6m, wyposazony w furtke szeroko$ci 1,5m oraz brame szerokosci 3,0m

- utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej , oraz poliuretanowe, stuzagce do komunikacji.

- ustawienie i montaz elementéw matej architektury.



4.1. Boisko wielofunkcyjne .

Planuje si¢ wykonanie remontu istniejacego boiska o nawierzchni z betonu asfaltowego,
o wymiarach docelowych 40x22m. Istniejaca ptyte boiska nalezy zfrezowaé korekcyjnie, i wykonaé
warstwe wyrownawcza z betonu asfaltowego, nastepnie wykona¢ nawierzchni¢ syntetyczng
przepuszczalnag typu ,,2S”. Spadki poprzeczne boiska 0,5% , spadekpodtuzny 0,25%.
Odwodnienie powierzchnmiowe do zaprojektowanego odwodnienia liniowego szczelinowego.

4.2. Odwodnienie.

Projekt zaktada budow¢ odwodnienia liniowego szczelinowego z korytek betonowych
o wymiarach 30x30cm, o wewng¢trznym §wietle przeptywu DN160 . Odwodnienia zakonczone
systemowymi studzienkami rewizyjnymi o wymiarach 30x50x70cm wyposazonymi w kratki
rewizyjne, elementy nalezy uklada¢ na twie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15

Odwodnienie nalezy wlaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie
szkoty przykanalikiem z rury PVC o §rednicy DN160 SN8, przez zaprojektowang studzienke
teleskopowa DN400/200. Przewidziano montaz dodatkowej studzienki rewizyjnej teleskopowe;j
DN400/160 na trasie zaprojektowanego przykanalika. Wtazy do studzienek nalezy zastosowac
o klasie D400.

4.3. Ogrodzenie boiska - pitlkochwyt .

Planuje si¢ wykonanie pelnego ogrodzenia remontowanego boiska jako rozwigzanie
systemowe sktadajace sie ze stalowych stupkéw z wypetnieniem siatkg polipropylenowa.

Pitkochwyt o wysokosci 6m nalezy wyposazy¢ w systemowg furtke szerokosci 1,5m
oraz brame¢ o szerokos$ci 3,0m catkowita dlugos¢ pitkochwytu wynosi 127,6m

Siatke pitkochwytu zastosowac polipropylenowa, bezweztowa, wysokiej wytrzymatosci,
oczko 10x10cm, grubo$¢ splotu 5 mm, kolor zielony, mocowana do stupow z profili kwadratowych
stalowych 80x80x4mm, malowanych farbami chlorokauczukowymi w kolorze ciemnej zieleni .
Stupy narozne wzmocni¢ wykonujac po dwa zastrzaty z profili stalowych zamknietych
Stupy stalowe nalezy wyposazy¢ na zakonczeniach w zaslepki PVC.

Pitkochwyt nalezy zamontowac¢ na stopach fundamentowych zakotwionych minimum 100cm
w rozstawie 3 do 4 m. Wymiary stopy fundamentowej 40x40x120cm.

Nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe wyposazone w komplet akcesorii montazowych
zapewniajacych trwalo$¢, bezpieczenstwo uzytkowania i estetyke wykonanych robot.

Wykonanie planowanych prac wymaga usuniecia kolizji z napowietrzng linig energetyczno-
oswietleniowq - wg. odrebnego opracowania.

4.4. Utwardzenie terenu.

Zaplanowano wykonanie opaski szerokosci 0,5 - 0,7m okalajacej remontowane boisko,
wraz z chodnikiem szerokos$ci 1,9m przebiegajacym po wschodniejstronie boiska, oraz remont
istniejgcego chodnika szerokosci 2,8m o nawierzchni z ptyt betonowych. Nawierzchnie z kostki
betonowej grubosci 6¢cm w kolorze szarym, nalezy utozy¢ uprzednio wykonanej przepuszczalnej
podbudowie. Odwodnienie nawierzchni, czeSciowo wglebne, jako nawierzchnia przepuszczalna,
oraz na przylegty teren zielony, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

W poinocnej czgscei dziatki 342/2 zaplanowano wykonanie utwardzenia o nawierzchni
syntetycznej o szerokos$ci 1,22m przepuszczalnej, wraz z podbudowa przepuszczalng, zakonczong
zeskokiem o wymiarach 3,0 x 8,0m. Przed zeskokiem nalezy zamontowac¢ belke do odbicia -
odlegto$¢ montazu belki nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji. Obramowanie
zeskoku nalezy wykona¢ z obrzezy wibroprasowanych 8x30cm , wraz z zabezpieczeniem
naktadkami elastycznymi z granulatu gumowego SBR, trwale zamontowanych do obrzeza.



Zeskok nalezy odseparowa¢ od podtoza przez ulozenie geowldkniny filtracyjno separacyjne;j
(min 90 1/m2/s wymiar poréw 100 mikrometrow) i wypelnieniu piaskiem plukanym - warstwa 30cm.
Obramowanie projektowanych i1 remontowanych nawierzchni z obrzeza betonowego 8x25
na lawie betonowej z oporem z betonu klasu C12/15.
4.5. Mala architektura

Zakres prac zaktada ustawienie i montaz elementéw matej architektury w postaci:

L.awka bez oparcia (4 sztuki)

e Dlugos¢ catkowita: 140 cm
e Dlugos¢ siedziska: 125 cm
o Wysokos¢ siedziska: 43 cm
e Glebokos¢ siedziska: 40 cm
e Wymiary deski: 45/70 mm

Stelarz tawki wykonany z rury stalowej srednicy 60mm malowanej proszkowo na kolor
czarny. Siedzisko wykonane z drewna iglastego impregnowanego podwojnie. Mocowanie za
pomoca kotew do nawierzchni. W miejscu mocowania nalezy wykona¢ otwory i wypehi¢ betonem
w celu trwatego osadzenia kotew

Kosz na odpadki (2 sztuki)

e Pojemnos¢ 401

e Szerokos$¢ 45cm

e Wysokos¢ 60cm

e Waga kosza min. 120kg

Kosz wykonany z betonu klasy C30/37 w technologii “beton ptukany” o kwadratowe;j
podstawie wyposazony w ocynkowany wktad. W miejscach ustawienia kosza nalezy wykonaé
nawierzchnie z kostki betonowej, analogicznie jak dla przyjetych powyzej rozwigzan.



5.1. Rozwigzania konstrukcyjne
Przyjeto nastepujace rozwigzania konsttrukcyjne :

Nawierzchnia syntetyczna boiska:

- warstwa uzytkowa poliuretanowo gumowa typu ,,2S” kolor ceglasty/zielony warstwa SBR - 0,8 cm
- warstwa EPDM -0,8 cm
- warstwa wyrownawcza AC11W $rednio 150kg/m2 - 6cm
- istniejgca nawierzchnia boiska po frezowaniu korekcyjnym

tgczna grubos¢ konstrukcji 7,6 cm

Konstrukcja chodnika i opasek - utwardzenie 7 kostki betonowej :

- warstwa $cieralna kostka betonowa kolor szary -6 cm
- warstwa podsypki z grysu frakcji 0/4mm -3 cm
- warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie -15cm
- warstwa odsgczajaca piasek mrozoodporny -15cm

tqczna grubosé konstrukcji 39 cm

Konstrukcja utwardzenia o nawierzchni poliuretanowej :

- warstwa uzytkowa poliuretanowo gumowa typu ,,2S” kolor ceglasty warstwa SBR - 0,8cm
- warstwa EPDM -0,8cm
- warstwa stabilizujagca ET kamienno gumowa -4 cm
- warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie -15cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna (min 90 I/m2/s wymiar poréw 100 mikrometrow)

- warstwa odsgczajaca piasek mrozoodporny -15cm

tgczna grubosé konstrukcji 35,6 cm

Uwagi: Projektowane nawierzchnie wraz z podbudowq nalezy wykona¢ jako przepuszczalne dla
wody. Przez warstwy asfaltowe na plycie boiska nalezy wykonaé otwory srednicy 100mm,
wypetnione materiatem filtrafyjnym w liczbie 20szt ( lokalizacja do ustalenia w trakcie
realizacji ). Do wykonania nawierzchni syntetycznej nalezy stosowac materialy jedynie z
pierwotnej produkcji (extra vergine), nie dopuszcza si¢ stosowania barwionych granulatow
z recyklingu. Projektowane utwardzenie nalezy obramowac obrzezami betonowymi 8x25,
oraz 8x30 ustawianymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.2 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni syntetycznej

- Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 potwierdzajace parametry
projektowanej nawierzchni.

- Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta
nawierzchni

- Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
Inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig.

- Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne

- Badanie na opbecno$¢ wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA)



6. Tereny zielone

W okot projektowanych utwardzen nalezy wykonaé pobocze gruntowe szerokosci 1,0m ze
spadkiem do istniejgcego terenu. Pobocze nalezy wykona¢ poprzez humusowanie warstwa ziemi
urodzajnej grubosci 10 cm 1 obsianie trawg.

7. Uwagi koordynacyjne

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowaé przepisy Prawa

- Budowlanego i zasady sztuki budowlane;.

- Wszelkie watpliwosci powstale w trakcie budowy, zwlaszcza okolicznosci nie
przewidziane w niniejszym projekcie winny byé¢ konsultowane z jednostkg
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

8. Uwagi koncowe:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie deklaracje 1 znaki
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
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