przedmiar. R.DACHU SPEC. OSR

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS REMONTU DACHU
1 Remont dachu na budynku przy ul. Zakolejowej 15A
11 Prace rozbiérkowe i uzupetniajace
1 Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego montazu, |kpl
d.1.1|kalk. wlasna |maszty, sprezarka , urzgdzenia do zabezpieczen podczas wyko-
nywania prac na dachu, dwdchstarych wtazéw
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich PASA NADRYNNOWEGO , m2
d.1.1/0535-08 OBROBEK KOMINOW
(27.5*2+10.12*2+12.9*2)*0.28+(2.46*3+4.2+5+2.6+3.2+2.94+ m2 38.91
3.4+0.5*4*3+0.8*4)*0.28
RAZEM 38.91
3|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow wraz z odtaczeniem zasilania szt.
d.1.1/40210-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt.
d.1.1/0233-11
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy na KOMINIE m?2
d.1.1/0701-03
0.9*2*2+1.3*2+0.6*4*1.95 m?2 10.88
RAZEM 10.88
6/KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach |m2
d.1.1/0902-05 prostokatnych i Scianach cylindrycznych wykonywane recznie
0.9*2*2+1.3*2+0.6*4*1.95 m?2 10.88
RAZEM 10.88
7/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z |m2
d.1.1/0612-06 piyt uktadanych na sucho
0.9*2*2+1.3*2+0.6*4*1.95 m?2 10.88
RAZEM 10.88
8|KNR 13-23 Rozbiérka rynien m
d.1.1/0106-06
27.5+11.7*2 m 50.90
RAZEM 50.90
9|KNR 13-23 Rozbiérka rur spustowych m
d.1.1/0106-07
6*6 m 36.00
RAZEM 36.00
10|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wentylacyujnych m3
d.1.1/0350-01
1.28*0.48*4*0.5+1.56*0.48*0.5+1.95*0.48*0.5+0.78*0.48*0.5+ m3 3.47
0.99*0.56*0.8+1.14*0.56*1.2
RAZEM 3.47
11|KNR 4-01 - odgruzowanie przewodoéw m
d.1.1/0310-06
7*29+5*8 m 243.00
RAZEM 243.00
12|KNR 4-01 sprawdzenie przewodow m
d.1.1/0310-05
7*29+5*8 m 243.00
RAZEM 243.00
13|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.1.1/0519-06
151.0+278.3 m?2 429.30
RAZEM 429.30
14|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna  |m?2
d.1.1/0519-07 warstwa ( DWIE WARSTWY )
Krotnos¢ = 2
151.0+278.3 m?2 429.30
RAZEM 429.30
15/KNR 4-01 Uzupetnienie betonem podstaw wentylatorow m3
d.1.1/0203-01
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
16|KNR 2-02 analogia - wytozenie wierzchu podstawy wentylatora ptytg OSB |m2
d.1.1/0410-01 wodoodporna gr 18 mm
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 0-22 analogia - Obrobki $cian podstaw wentylatoréw przy zastosowa- |mb obwodu
d.1.1/0529-06 niu papy termozgrzewalnej dkd
2 mb obwodu 2.00
RAZEM 2.00
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18|KNR 2-17 Wentylatory dachowe szt.
d.1.1/0208-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
19 Zakup i dostawa wentylatoréw kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
20 Wywo6z materiatéw z rozbiorki i utylizacja kpl.
d.1.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Pokrycie dachu,
21/KNR 0-22 przygotowanie podioza m2
d.1.2/0528-01
429.3 m?2 429.30
RAZEM 429.30
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng podktadowsg - dwuwars-|m?2
d.1.2|0504-02 twowe
429.3 m?2 429.30
RAZEM 429.30
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng wierzchniego krycia jednowarst- |m?2
d.1.2/0504-01 wowe
429.3 m?2 429.30
RAZEM 429.30
24|/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju m3
d.1.2|0122-01 przewodu 1/2x1/2 ceg.
1.28*0.48*4*0.9+1.56*0.48*0.9+1.95*0.48*0.9+0.78*0.48*0.9+ m3 5.26
0.99*0.56*1+1.14*0.56*1
RAZEM 5.26
25/KNR 2-02 nakrywy betonowe kominéw o grubosci do 8 cm ptaskie m?2
d.1.2/0216-01
1.3*0.52*4 +1.6*0.52+2.0*0.529+0.82*0.52+1.03*0.6 +1.2*0.6 m?2 6.36
RAZEM 6.36
26| KNNR-W 2 montaz wkazéw dachowych -fabrycznie wykonczone m2
d.1.2|{W1001-02
0.8*0.8 m?2 0.64
RAZEM 0.64
27/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych szt.
d.1.2/0209-06
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.3/45453000-7 |OBROBKI BLACHARSKIE
28/KNR 0-22 Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy mb obwodu
d.1.3/0529-03 termozgrzewalnej dkd
0.9*4 mb obwodu 3.60
RAZEM 3.60
29|KNR-W 2-02 |Ruszt na kominach pod obrdbke blacharska m2
d.1.3/20202-04
((1.28+0.48)*0.9*2)*4+(1.56+0.48)*0.9*2+(1.95+0.48)*0.9*2+ m?2 43.14
(0.78+0.48)*0.9*2+(0.99+0.56)*2*1+(1.14+0.56)*2*1+0.9*2*2+
1.9*2+0.6*4*2+1.3*0.7+0.9*0.3*2
1.3*0.52*4 +1.6*0.52+2.0*0.529+0.82*0.52+1.03*0.6 +1.2*0.6 m?2 6.36
RAZEM 49.50
30|KNR-W 2-02 |Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.55 mm kominow i m?2
d.1.3|0514-02 czapek
((1.28+0.48)*0.9*2)*4+(1.56+0.48)*0.9*2+(1.95+0.48)*0.9*2+ m?2 43.14
(0.78+0.48)*0.9*2+(0.99+0.56)*2*1+(1.14+0.56)*2*1+0.9*2*2+
1.9*2+0.6*4*2+1.3*0.7+0.9*0.3*2
1.3*0.52*4 +1.6*0.52+2.0*0.529+0.82*0.52+1.03*0.6 +1.2*0.6 m?2 6.36
RAZEM 49.50
31|KNR-W 2-02 |Obrébki podstaw wentylatoréw blachg stalowg ocynkowang gr  |m?2
d.1.3/0514-02 0.55 mm
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalo- |m?2
d.1.3|0514-01 wej ocynkowanej
1 m?2 1.00
(27.5*2+10.12*2+12.9*2)*0.28+(2.46*3+4.2+5+2.6+3.2+2.94+ m?2 51.67
3.4+0.5*4*3+0.8*4)*0.28+ 27.5*0.2+11.7*0.2*2+12.9*0.2
RAZEM 52.67
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - potokragte o $r. 115 mm |m
d.1.3/0525-01
27.5+11.7*2 m 50.90
RAZEM 50.90
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34|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - leje spustowe szt
d.1.3/0525-03
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
35/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 90 mm m
d.1.3/0531-03
7*7 m 49.00
RAZEM 49.00
1.4 INSTALACJA ODGROMOWA
36/KNNR-W 9 Wymiana zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowej |m
d.1.4/0601-03
8*10+12+27.5*2+11.7*2+12.9 m 183.30
RAZEM 183.30
37/KNNR-W 9 Wymiana zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromo- |m
d.1.4/0601-02 wej
7*7 m 49.00
RAZEM 49.00
38/KNNR 5 0611- {ACZENIE PRZEWODOW INSTALACJI ODGROMOWEJ szt.
d.1.4/11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- |szt.
d.1.4/06 nawczych - potgczenie pret-ptaskownik
Szt. 7.00
RAZEM 7.00
40|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4/01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
41|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar)|szt.
d.1.4/02
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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