OPIS TECHNICZNY ROBOT

STAN ISTNIEJACY

Budynek dwukondygnacyjny murowany o dachu jedno i dwuspadowym .
Odprowadzenie wod z dachu do kanalizacji miejskiej

Z uwagi na stan pokrycia dachu i obrobek blacharskich wymagany jest remont pokrycia.
Sciany zewnetrzne | wewnetrzne murowane z cegly i pustaka gr 24 cm,

Stolarka okienna PCV. Drzwi wewnetrzne plytowe, zewnetrzne aluminiowe
Stropodach betonowy .

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

Rynny i rury spustowa pcv .

Opaska z ptyt chodnikowych

Widok dachu i komindw.







Charakterystyczne parametry dachu:
- powierzchnia dachu budynku szkety 429,3 m?,

STAN PROJEKTOWANY
Szczegotowy zakres prac przedstawia ksigzka obmiarow.

Zakres remontu obejmuje nastepujacy zakres prac;

zdemontowac zbedne przewody i anteny

zerwac obrobki blacharskie wierzchu murkow

rozebrac kominy i ponownie wymurowac nowe | wyla¢ czapki betonowe
zerwac stare pokrycie z papy
zdemontowac rynny i rury spustowe
obtozyc Sciany komindw i czapki na ruszcie blachg powlekang gr 0.5 mm i zamontowac kratki
wentylacyjne

oczysci¢ podfoze i naprawi¢ ubytki w podfozu .
zagruntowac podtoze dachu

wykonac dwukrotne krycie dachu papg podktadowg


d.suchenek
Przekreślenie


wykonac krycie dachu papa termozgrzewalng wierzchniego krycia
zamontowac nowe obrobki blacharskie

zamontowac nowe rynny i rury spustowe PCV systemowe.

wymieni¢ na nowy wyfaz na dach

wymieni¢ wywiewki

zdemontowac starq instalacje odgromowg ,

pomalowac wsporniki instalacji odgromowej

zamontowac nowg instalacje i wykonac¢ pomiary

naprawic¢ podstawy wentylatorow i wymienic je na nowe

Opracowat . mgrinz. Marek Wiesiofek.
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