D-07.02.02 SLUPKI KILOMETRAZOWE ZNAKI HEKTOMETRAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem stupkéw prowadzgcych typu U-la na zadaniu
pn. ,Przebudowa DW 205 odc. Buszynko — Chociwle.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z ustawieniem wzdtuz drogi stupkéw prowadzacych U-1la zgodnie z przedmiarem roboét wskazanym
w SWZ.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek prowadzacy U-1a — urzadzenie bezpieczehstwa ruchu drogowego, stuzgce do optycznego
prowadzenia ruchu, majgce na celu utatwienie kierujgcym, szczegdlnie w porze nocnej i w trudnych
warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokosci drogi, jej przebiegu w planie oraz na tukach
poziomych

1.4.2. Znak U-1f — symbol numeru drogi umiejscowiony na stupku prowadzacym w hektometrze
zerowym

1.4.3. Znak kilometrowy U-7 — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu
oznaczania przebiegu drogi i wskazania jej kilometrazu narastajgco od poczatku do konca drogi

1.4.4. Znak hektometrowy U-8 — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu
uscislenia przebiegu drogi i wskazania kolejnych hektometrow narastajgco od poczatku do konca
danego kilometra drogi

2. MATERIALY

2.1. Stupek prowadzacy

Stupek prowadzacy, winien by¢ wykonany z tworzywa sztucznego, badz blachy. W przekroju
poprzeczny o ksztatcie wypukto- sierpowym (od strony najazdu — wypuktly; od strony przeciwnej —
wklesty). Stupek winien by¢ wyposazony w elementy odblaskowe. Barwy czerwonej od kierunku najazdu
i biatej na odwrotnej stronie. Stupek prowadzgcy typu U-1a powinien mie¢ wysokos¢ 100 cm nad
powierzchnig pobocza. Catkowita wysokos¢ stupka U-1a mocowanego w gruncie powinna wynosic
ok.150cm. Stupek powinien posiada¢ w dolnej czesci stalowy element kotwigcy utrudniajgcy usuniecie
stupka z gruntu. Ksztatt i wymiary stupka i jego elementéw winny byé zgodne z zatgcznikiem 4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. Stupek powinien by¢ wykonany zgodnie
z normg PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe, lub réwnowazng. Czes¢ 3:
Stupki prowadzace i urzgdzenia odblaskowe

Element kotwigcy stupek musi by¢ zabezpieczony powtokg antykorozyjng

Stupek U-la umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze zerowym i petnym
kilometrze oprécz w/w. elementéw odblaskowych, powinien by¢ wyposazony w:

a) znak z numerem drogi U-1f

b) znak kilometrowy U-7

c¢) znak hektometrowy U-8

Stupek U-1a umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze innym niz zerowy, oprocz
ww. elementéw odblaskowych, powinien by¢ wyposazony w:

a) znak kilometrowy U-7

b) znak hektometrowy U-8

Stupek powinien by¢ opisany tylko z jednej strony, od strony najazdu.

Numery kilometréw i hektometrow powinny by¢ wykonane z czarnej folii samoprzylepnej i naklejane
na korpusie stupkéw. Stupki prowadzace powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
12899-1:2010, lub rébwnowazng a takze wystawiong przez producenta deklaracje zgodnosci.




2.2. Materiat na stupki

Charakterystyka zastosowanych materiatbw powinna zapewniaé odpornos¢ na dziatanie

promieniowania UV przez caty okres obowigzywania gwaranciji, tj. przez caty okres trwania gwaranciji

elementy zachowujg swoje wiasciwosci kolorymetryczne.

Korpus stupka winien by¢ barwy biatej bez smug i przebarwien. Zastosowany materiat powinien by¢

gtadki i jednorodny. Pas w goérnej czesci stupka, na ktérym umieszcza sie elementy odblaskowe jest

barwy czerwonej. Stupek prowadzgcy typu U-1a zapewnia stabilne umocowanie go w podtozu.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wymiardéw stupka prowadzgcego:

—  przekrdj poprzeczny - tolerancja £1,0 mm,

— grubos¢ scianki - tolerancja £ 0,5 mm.

Stupki prowadzace na czas sktadowania i transportu powinny by¢ zabezpieczone przez owiniecie folig

polietylenowg lub w inny sposob. Sktadowane powinny byé w pozyciji poziomej na ptaskim i rownym

podtozu w przygotowanych boksach. Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 2 m. Zaleca sie

przechowywac stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystosci.

2.3. Elementy kotwigce stupkéw prowadzacych

Kazdy stupek powinien posiada¢ w dolnej czesci element kotwigcy. Konstrukcja elementu powinna

uniemozliwiaC usunigcie stupka z gruntu - zastrzaty klinujgce stupek po jego posadowieniu.

Element kotwigcy powinien zabezpiecza¢ réwniez stupek przed pochylaniem sie w linii prostopadtej

do drogi.

2.4. Elementy odblaskowe stupkéw prowadzacych

Widzialnos¢ stupka prowadzgcego w nocy zapewniajg elementy odblaskowe umieszczane na korpusie

stupka. Sg one barwy czerwonej od kierunku najazdu i biatej na odwrotnej stronie. Odblaskowo$¢ takich

elementéw winna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w zatgczniku 1 do rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. oraz z wymaganiami wtasciwego dokumentu odniesienia.

Elementy odblaskowe winny by¢ wykonywane w postaci paskéw z folii odblaskowej 2 typu naklejanej

na korpus stupka. Wymiary i ksztalt tych elementéw winny byé zgodne z zatgcznikiem 4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. Folie muszg posiada¢ certyfikaty lub

aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki oraz deklaracje zgodnosci z nimi.

2.5. Znaki hektometrowe, kilometrowe i symbol numeru drogi

Do wyrobu cyfr znaku hektometrowego, kilometrowego i humeru drogi stosowana jest folia barwy

czarnej. Tto dla symbolu numeru drogi powinno by¢ wykonane z folii w kolorze z6itym. Folia powinna

charakteryzowa¢ sie trwato$cig i dobrg zdolnoscig przyklejania do powierzchni stupka. Musi posiadac

aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke i deklaracje zgodnosci.

Folia i przygotowane z niej znaki hektometrowe i kilometrowe oraz symbole numeru drogi powinny byé

skladowane w suchych pomieszczeniach, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem. Na czas sktadowania i transportu, powinny by¢ zabezpieczone przez owiniecie folig

polietylenowg lub w inny sposob.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania techniczne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania stupkéw prowadzacych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania s t u p k 6 w prowadzacych powinien wykazaé sie,

w zaleznos$ci od sposobu mocowania stupkdéw, dysponowaniem nastepujgcym sprzetem:

— sprzetem do wykonywania otworéw w gruncie pod stupki (szpadle, wiertnice) lub wbijania stupkéw
w grunt,

— sprzetem do zageszczania gruntu wokét stupkow,

— drobnym sprzetem pomocniczym do montazu (jak poziomice, tasmy miernicze),

— sprzetem do zatadunku i wytadunku stupkéw.

4. TRANSPORT - nie dotyczy

5. WYKONANIE USLUG

5.1. Ustawianie stupkéw

Przed przystgpieniem do ustawienia nalezy wyznaczyc¢/sprawdzi¢ lokalizacje stupka.




Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to otwory w gruncie pod stupki powinny mie¢

wymiary w planie wieksze o 20 do 30 cm od wymiaréw stupka, a gteboko$¢ uzalezniong od wysokosci

stupka. Otwory pod stupki mocowane na powierzchni pobocza gruntowego nalezy dostosowac
do konstrukcji mocujacej stupki. Otwory mozna wykonywac recznie, wiertnicg lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Rodzaj zastosowanego elementu kotwigcego powinien byé zaakceptowany przez Osobe sprawujgca

Nadzér.

Przy osadzaniu stupkéw w wykonanych uprzednio otworach powinno sie¢ uwzglednia¢:

— wilasciwe ustawienie stupka, zgodnie postanowieniami podanymi w zatgczniku 4
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [3],

— zachowanie dokfadnie pionowej pozycji stupka,

— wypetnienie otworu gruntem i zageszczenie gruntu tak, aby wskaznik zageszczenia nie byt
mniejszy niz 0,95; sprawdzenie wskaznika mozna dokona¢ za pomocg préby Proctora lub metodg
sondowania dynamicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania roboét nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ ustawienia stupka z dokumentacjg projektowa, ST i zatgcznikiem 4 do rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8],

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodnie z pkt 5,

— prawidlowos¢ osadzenia stupkdw w otworach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa ustawiania stupkow prowadzgcych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki stupka prowadzgcego obejmuje:

— prace pomiarowe przy lokalizacji stupka,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie otworow,

— osadzenie stupkdéw z wypetnieniem otworu i zageszczeniem gruntu,

— przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzgdkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdine specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogodlne

10.2. Normy
2. PN-EN ISO 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skroty nazw. Czes$¢ 1: Polimery podstawowe iich cechy
charakterystyczne

10.3. Inne dokumenty

Zatgcznik nr 4: ,Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach” do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(zatacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181).
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Rys.1. Stupek prowadzgcy U-la =z naniesionym numerem drogi, znakiem kilometrowym i hektometrowym,

przeznaczony do umieszczenia na poboczu drogi, w hektometrze zerowym.



