D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej w zwigzku
z zadaniem pn. ,,Przebudowa DW 205 odc. Buszynko - Chociwle”.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni: z kostki kamiennej gr. 15/17 cm na podsypce cementowo - piaskowej
gr.5cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, kitérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych. Maty element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych miedzy 50 mm
a 300 mm, ktérego zaden wymiar powierzchni na ogét nie przekracza podwdjnej grubosci.
Najmniejsza grubo$¢ nominalna wynosi 50 mm.
1.4.3. Kamienna kostka brukowa z powierzchnia obrabiang - kamienna kostka brukowa
o zmodyfikowanym wygladzie, uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej, mechanicznej
lub termicznej obrobki powierzchni.
1.4.4. Wymiar nominalny - kazdy wymiar okreslony w celu wykonania kamiennej kostki brukowej,
ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.5. Wymiar rzeczywisty - kazdy wymiar kamiennej kostki brukowej uzyskany w wyniku pomiaru.
1.4.6. Dlugos$¢ catkowita - dtuzszy bok najmniejszego prostokata opisujgcego kostke brukowa.
1.4.7. Szerokos¢ catkowita - krotszy bok najmniejszego prostokgta opisujgcego kostke brukowa.
1.4.8. Grubos¢ — odlegtos¢ pomiedzy gorng powierzchnig i dolng powierzchnig kostki brukowej.
1.4.9. Gérna powierzchnia - powierzchnia kamiennej kostki brukowej, ktora jest widoczna w czasie
uzytkowania.
1.4.10. Powierzchnia z drobng faktura - powierzchnia po obrébce, pozwalajgcej na uzyskanie réznicy
maksimum 0,5 mm pomiedzy wypuktosciami i wklestosciami (na przyktad przez polerowanie,
szlifowanie lub pitowanie tarczg diamentowg albo pitg).
1.4.11. Powierzchnia szlifowana - powierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.
1.4.12 Powierzchnia z grubg faktura - powierzchnia po obrébce, pozwalajgcej na uzyskanie réznicy
pomiedzy wypukfosciami i wklestosciami wiekszej od 2 mm (na przyktad przez groszkowanie,
obrabianie mechaniczne, Srutowanie lub obrébke ptomieniows).
1.4.13. Groszkowanie - wykonczenie powierzchni w postaci wypuktosci i wklestosci uzyskanych
za pomocg czteropunktowego groszkownika.
1.4.14. Obrabianie mechaniczne - wykonczenie powierzchni z widocznymi Sladami narzedzi,
uzyskane z zastosowaniem obrébki mechanicznej.
1.4.16. Powierzchnia ciosana - powierzchnia po roztupaniu, nie obrobiona.
1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty (wyroby) uzyte do robét powinny byé zatwierdzone przez Inzyniera. Zrédta poboru
i dostaw materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie mniejszym niz 3 tygodnie i uzgodnione z Inzynierem. Do kazdej ilosci jednorazowo
dostarczonego materiatu (wyrobu) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakosc



i wlasciwosci na podstawie przeprowadzonych przez producenta badan w zgodnosci z powotang normg
lub Aprobatg Techniczng. Materiaty (wyroby) winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
Z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

2.3. Kamienna kostka drogowa

— 2z kostki kamiennej gr. 15/17 cm na podsypce cementowo -piaskowe;j

2.3.1. Wymiary

Dostawca powinien okresli¢ wymiary nominalne kazdej badanej kostki brukowej, chyba ze wymiary
dostarczonych kostek sg przypadkowe. Wymiary nalezy mierzy¢é zgodnie z normg PN-EN 1342 [1]
lub réwnowaznej.

2.3.1.1. Wymiary powierzchni elementu i grubos¢ (dopuszczalne odchytki)

Odchyitki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 [1]

lub réwnowaznej powinny odpowiada¢ wartosciom w granicach odchytek podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni

miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi + 15 mm
miedzy jedng powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang | + 10 mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm

Odchytki od wymiaru nominalnego grubosci, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] lub réwnowaznej

powinny odpowiada¢ wartosciom w granicach odchytek podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Odchytki od nominalnej grubosci

Oznaczenie znakiem Klasa
T1
migdzy dwiema powierzchniami ciosanymi + 30 mm
miedzy jedng powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang | + 30 mm
migdzy dwiema powierzchniami obrabianymi + 30 mm

Jezeli kamienne kostki brukowe sg ukfadane w ksztalcie wachlarza, nie tylko potrzeba wiecej kostek
szesciennych, ale takze pewnej liczby kostek trapezowych i podtuznych. Dla tak zamierzonego
zastosowana kamiennych kostek brukowych dostawa moze zawieraé maksymalnie 10 % kostek
brukowych, ktérych wymiary przekraczajg dopuszczalne odchytki o nie wiecej niz 10 mm. We wszystkich
przypadkach grubosé kostek brukowych powinna by¢ przestrzegana. Jezeli kostki brukowe nie bedg
uktadane w ksztatcie wachlarza, powinno by¢ to zaznaczone przy zamawianiu.

2.3.1.2. Podcinanie bokéw ciosanych (dopuszczalne odchytki)

Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342 [1] lub rGwnowaznej
nie powinna przekracza¢ 15 mm w odniesieniu do powierzchni.

2.3.1.3. Nieréwnosci powierzchni kostki ciosanej lub z grubg fakturg (dopuszczalne odchytki).
Woagtebienia i wypukiosci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] lub réwnowaznej nie

powinny przekracza¢ odchytek podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Odchytki od nieréwnosci powierzchni
Obrabiana
3mm

2.3.2. Odpornos¢ na zamrazanie / rozmrazanie

Producent powinien okresli¢ odpornos¢é kamienia na zamrazanie/rozmrazanie zgodnie z tablicg 4,
jezeli badanie jest wykonywane zgodnie z PN-EN 12371 [2]lub rGwnowaznej. Liczba cykli powinna
wynosi¢ 48.Badanie wykonuje sie w celu ustalenia wptywu cykli zamrazania/odmrazania na wiasciwosci
uzytkowe (PN-EN 1926 [3]lub rownowaznej — wytrzymato$¢ na sciskanie). Probki do badan powinny
by¢ zgodne z odpowiednia normg. Brak wymagania  dotyczacego  odporno$ci

na zamrazanie/rozmrazanie lub brak okreslenia takiej wtasciwosci nalezy odnotowac.
Tablica 4. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie

Klasa Klasa 0 Klasa 1

Oznaczenie znakiem FO F1

Brak wymagan dotyczacych odpornosci

Wymaganie A o
na zamrazanie /rozmrazanie

Odporne (= 20 % zmiany w wytrzymatosci na Sciskanie)

2.3.3. Wytrzymalos¢ na sciskanie

Producent powinien deklarowaé wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa) jako minimalng warto$é
przewidywang w odniesieniu do pojedynczych prébek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1926 [3]
lub réwnowaznej. Jezeli wiasciwosc ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.



2.3.4. Odpornos¢ na scieranie

Producent powinien deklarowa¢ odpornos$¢ na $cieranie (dtugosé cieciwy w mm) jako maksymalng
wartos¢ przewidywang w odniesieniu do pojedynczych prébek do badania, badanych zgodnie z PN-EN
1342 [1] lub rownowaznej. Jezeli wiasciwos¢ ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

2.3.6. Wyglad

2.3.6.1. Wyglad zewnetrzny

Kamien jest naturalnym materiatem, ktéry moze mieé¢ wyglad zréznicowany pod wzgledem barwy,
uzylenia i struktury, dlatego tez ogdélng charakterystyke wyglagdu zewnetrznego mozna podaé
na podstawie jednej prébki lub kilku prébek (patrz 2.3.6.2.).

2.3.6.2. Probka odniesienia

Prébka odniesienia powinna sie sktada¢ z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego
o wymiarach wystarczajgcych do przedstawienia wyglagdu gotowego wyrobu i da¢ ogdlne pojecie
w odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia, struktury i wykonczenia powierzchni. Prébka powinna
przedstawiaé ogodlng tonacje zabarwienia i wykonczenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna
w jakikolwiek sposéb sugerowac, catkowitej jednolitosci barwy i uzylenia dostarczonej partii
na podstawie probki. Probke odniesienia nalezy przekaza¢ odbiorcy w celu zaprezentowania
okreslonych charakterystycznych wtasciwosci oferowanego materiatu, takich jak pustki w trawertynie,
pory kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, zyly krystaliczne i rdzawe plamy.
Wymienionych wtasciwosci nie traktuje sie jako wady i nie wykorzystuje sie jako powodu do odrzucenia
materiatu. Do probki powinna byé dotgczona informacja zawierajgca nazwe i adres producenta lub
dostawcy jak rowniez identyfikacja materiatu fgcznie z nazwg handlowa, opisem petrograficznym,
krajem pochodzenia i rejonem wydobycia. Prébki odniesienia powinny takze pokazywa¢ proponowane
wykonczenie powierzchni. Kazde poréwnanie probek do badan z prébkami odniesienia powinno
polega¢ na obserwacji tych prébek umieszczonych naprzeciw siebie, z odlegtosci dwéch metréw
w warunkach normalnego os$wietlenia i zapisaniu jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych
wygladu, struktury lub barwy.

2.3.7. Nasigkliwos¢

Producent powinien deklarowa¢ nasigkliwos¢ (w % masy) jako maksymalng warto$¢ przewidywang
w odniesieniu do pojedynczych prébek, badanych zgodnie z PN-EN 13755 [5] lub rownowaznej,
jezeli jest takie wymaganie.

2.3.8. Opis petrograficzny

Producent powinien dostarczy¢ opis petrograficzny z uwzglednieniem nazwy petrograficznej danego
rodzaju skaty zgodnie z PN-EN 12407 [4] lub réwnowazne;j.

2.3.9. Chemiczna obroébka powierzchni

Producent/dostawca powinien podaé, czy wyrdb byt poddany chemicznej obrébce powierzchni i jaka
to byta obrdbka

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2001/A1:2005 [13] lub rownowazne;j.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16] lub réwnowazne;j.
2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13043:2004 [18]. Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm,
a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartos¢ pytdéw w kruszywie na podsypke
cementowo-piaskowg nie moze przekracza¢ 3%.Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas,
gatunkéw, frakcji (grupy frakcji). Pozostate wymagania i badania wg PN-PN-EN 12620 [17] lub
rébwnowazne;.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
podsypki cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy



PN-EN 1008:2004 [12]. Powinna to by¢é woda ,odmiany 1”. Badania wody nalezy wykonywaé
w przypadku nowego zrédta poboru wody i w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow
wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— betoniarki do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostke rzedowg nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie $rodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio ukfada¢ nastepne warstwy.
tadowanie reczne kostek rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Kostke rzedowg nalezy
ustawiaé w stosy.

4.2.2. Transport kruszywa i cementu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Cement powinien by¢ transportowany zgodnie z normg BN-88/6731-08 [16]lub réwnowazne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.4. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy ukiada¢ na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.2. Uktadanie kostki rzedowej

Kostke rzedowg uktada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi.

5.5.3. Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna ukfada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane
sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym.
5.5.4. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia
spoin. Kostke na podsypce cementowo - piaskowej przy wypetnieniu spoin piaskiem nalezy ubija¢
trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci
spoin materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5
do 2,0 cm. Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0
do 4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byla widoczna, po czym nalezy przystgpi¢
do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg,
uderzajgc ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie
od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem



o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikdw w kierunku osi,
a nastepnie w kierunku poprzecznym.

5.5.5 Wypetnienie spoin

Wypetnianie spoin poprzez uzycie gotowej masy epoksydowej. Zastosowanie i wbudowanie zgodnie z
specyfikacjg zatgczong przez producenta.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposoéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
nawierzchni mozna uznac za ukonczong.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy

PN-EN 1342:2003.[1]. Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych
odchytek, podanych w tablicy 3. Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie
cech fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1. W sktad partii przeznaczonej do badan
powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Z partii przeznaczonej do badan
nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajgcy sie z kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykie nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadza si¢ na zgdanie odbiorcy. W badaniu zwyktym partie kostki nalezy
uznac¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest
dla poszczegélnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych
dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, calg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.
W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznaé
za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz
jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.
Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowac¢ wszystkie wilasciwosci, ktére zostalty okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow .

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
z wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowo$ci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokosci spoin oraz zwigzania zasypki,

— sprawdzeniu rodzaju uzytej kostki,

— sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni.
Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka
0 masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez
wykruszenie zasypki na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny oraz przez
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +/- 0,5%.



6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 0 5 cm.

6.4.6. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ 0 1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarébw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych

przedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Spadki poprzeczne Co 50 m na $cieku i w 1 przekroju na kazdej oddzielnej pow.
2 Rzedne wysokosciowe Co 50 m na scieku i w 1 przekroju na kazdej oddzielnej pow.
4 Szeroko$¢ nawierzchni Co 50 m na $cieku i w 1 przekroju na kazdej oddzielnej pow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ufozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badan.

2) PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci.

3) PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

4) PN-EN 12407:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne.

5) PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym.

6) PN-EN 14157:2005 (U) Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $ciskanie.

7) PN-EN 13242:2004Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatbw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

8) PN-B 06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

9) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

10) PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw.



11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czegs$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu.

PN-B-06714.13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu



