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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia Zabudowa linii do produkcji materialtdbw nawozowych (w postaci zaréwno
budowlanego granulowanej jak i jednolitej) z ustabilizowanych osadéw Sciekowych
pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciezkowicach wraz
z towarzyszacq infrastruktura.
Adres obiektu Spoétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.
budowlanego 33-170 Tuchéw, ul. Jana lll Sobieskiego 69C
Kategoria obiektu Budynek | S’Facji mechanicznego  zageszczania i  odwadniania  osadu
— kategoria obiektu XVIII
budowlanego Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVIII
Wiata boksow — kategoria obiektu XVIII
Wiata zbiornikéw technologicznych — kategoria obiektu XVIII
Numery dziatek 417/5, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchdw, obreb 0001 Tuchéw
ewidencyjnych 415/8, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchdw, obreb 0001 Tuchdw
415/9, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchdéw, obreb 0001 Tuchéw
Inwestor Spétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.
33-170 Tuchéw, ul. Jana lll Sobieskiego 69C
Nr projektu CA-P2/2421-PT-W
ZESPOL PROJEKTOWY
ZAKRES FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
projektant: mgr inz. Jerzy WEZIK
nr upraw.: 452/02
Instalacja wentylacji mechanicznej , mgr inz. Krzysztof
sprawdzajacy. WAWRZYNCZOK
nr tpraw. SLK/8538/PWBS/19
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1. Zestawienie materiatow.

2. Schematy montazowe wentylatorow
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lll. Cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lp.

Numer rysunku

Tytut rysunku

CA-P2/2421-PT-KS-01

Rzut poz. -4,30m i przekroje — instalacja wentylacji mechanicznej




Projekt techniczny Strona: 4

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa linii do produkcji materialtow nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadéw sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciezkowicach
wraz z towarzyszacg infrastruktura, sporzadzony w czerwcu 2023r. dla: Spétki Komunalnej ,,Dorzecze Biatej”
Sp. z 0.0. 33-170 Tuchdw, ul. Jana Ill Sobieskiego 69C w przedstawionym zakresie zostat sporzadzony i sprawdzony
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien: Data Podpis

Instalacja wentylacji mechaniczne;

Projektant: mgr inz. Jerzy WEZIK 452/02

mgr inz. Krzysztof
WAWRZYNCZOK

Sprawdzajacy: SLK/8538/PWBS/19
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres projektu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej obejmuije:
- Wentylacje bytowg
—  Wentylacje awaryjng

2. Projektowane rozwigzania

Do wymuszenia wentylacji pomieszczenia przewidziano wentylator dachowy umieszczony na konsoli
montazowej przy $cianie zewnetrznej (zgodnie z rysunkami). W pomieszczeniu wystepuje zagrozenie wycieku
amoniaku dlatego zaprojektowano dodatkowy wentylator awaryjny, ktéry zostanie automatycznie uruchomiony po
wykryciu wycieku przez system detekciji. System detekcji wg opracowania branzy elektryczne.

Wentylatory przewidziano w wykonaniu chemoodpornym i przeciwwybuchowym (Grupa wybuchowo$ci |1A
T3). Kanaty wentylacyjne ze stali nierdzewnej typ 1.4301.

Montaz wentylatoréw na konsolach montazowych do elewacji — zgodnie ze schematami z zatacznikow.
Parametry wentylatoréw:

— Uktad W1 — wentylacja bytowa — praca ciggta
Vw=1800m3/h - co stanowi 4 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu jednej godziny;
Nel=0,37kW/400V

— Uktad W2 — wentylacja awaryjna - praca zblokowana z systemem detekcji amoniaku
VVw=4550m3/h - co stanowi 10 wymian powietrza w pomieszczeniu w ciggu jednej godziny;
Nel=0,75kW/400V
Wentylatory moga pracowac z falownikami po zastosowaniu dodatkowego przekaznika zabezpieczenia

termicznego.

Naptyw powietrza do pomieszczenia przez krate w drzwiach.

3. Wykonanie instalacji

a. Przewody i ksztaltki wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow instalacji wentylacyjnych. Przewody i ksztattki o
przekrojach kotowych wykonane stali nierdzewnej typ 1.4301. Minimalna klasa szczelno$ci kanatéw: B.
Elementy nieocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-H/07050, a

nastepnie malowac farba ftalowg antykorozyjng podktadowa, a nastepnie nawierzchniowa.
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b. lzolacje termiczne

Przewody czerpne i wyrzutowe dla centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowa¢ wg Dziennika Ustaw nr 201,
poz. 1238 izolacjg cieplng o wspdtczynniku A=0,035 W/(m*K) o min. grubosci: 80mm dla przewodow utozonych na
zewnaftrz budynku,

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku A np. otuliny z wetny mineralnej dla ktdrej
A=0,043 W/(m*K), grubo$¢ izolacji wynosi odpowiednio:100mm - dla przewoddw na zewnatrz budynku

Izolacje mocowaé do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatow oraz nakiadek
samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z
wetny mineralnej samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementow klejonych,
powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegoinych odcinkdw izolacii

doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy taSm aluminiowych samoprzylepnych.

4. Wytyczne branzowe

a. Wytyczne elektryczne

— wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej wentylator bytowy i awaryjny
— wykonanie systemu detekcji wycieku amoniaku

Moce elektryczne projektowanych urzadzen podano przy opisie poszczegolnych uktadéw na rysunkach;

b. prace konstrukcyjno-budowlane:

— wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przejsciami przewoddw przez przegrody budowlane;

— przewidzie¢ konstrukcje wsporcze i cokoty pod wentylatory i przewody wentylacyjne. Masy urzadzen podano
na przynaleznych rysunkach.

— przewidzie¢ otwory w przegrodach poziomych i pionowych dla przejécia przewoddw wentylacyjnych;

— ocieplenie i obrobki wykoriczeniowe konstrukcji wsporczych

5. Montaz, rozruch i regulacja instalacji

Cato$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi
w opracowaniu: Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych W-wa, wrzesien 2002.

6. Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zastosowane w obiekcie materialy i urzagdzenia wykonane sg z materiatow niepalnych i nie stanowig,

zagrozenia pozarowego.
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7. Zestawienie obowiazujacych przepisow

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. Nr 89 poz. 414. z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844,Nr 91102 poz.
811) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtadciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnoéci (Dz.U. 2015 poz. 1165).

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.



http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001165

