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Stal profilowa — S355JR, S235JR
UWAGI:

1100 I
‘-Al

1. Poziomy podano w metrach, a wymiary w milimetrach.
2. Rozpatrywa¢ z rysunkami projektéw branzowych.

3. Wszystkie spoiny pachwinowe jezeli nie opisano inaczej, wykona¢ na grubos¢ 0,7 cienszego

z fqczonych elementéw przy spoinie jednostronnej, na 0,5 przy spoinie dwustronne;.

N o o~

Spoiny doczotowe wykona¢ na petnq grubos¢ elementu
Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem technicznym
Lokalizacja zgodnie z rysunkami zestawczymi

Blachy trapezowe mocowa¢ do konstrukcji stalowej za pomocq systemowych fgcznikdw

— np. za pomocq wrketdw samogwintujgcych m6x25 co kazdq fafde.

8. Obrébki blacharskie mocowaé za pomocq nitéw jednostronnych al/fe co ok. 30cm (systemowe).
Zapewni¢ szczelnos¢ obrdbek. Pomiedzy blachami trapezowymi a konstrukcjq stalowq stosowaé
przekfadki z tasmy z pcw plastyfikowanego. Dfugosci wszystkich elementéw obudowy i obrdbek

zweryfikowa€ na budowie i w razie koniecznosci dopasowaé na montazu.
9. Kolory ral obudowy, obrébek — do ustalenia z inwestorem
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P.P.P. IdeaPro Sp. z o.0.
67-100 Nowa S6l,Polska
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GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
Zaktad Ochrony Wb6d

Pl. Gwarkéw 1, 40—166 Katowice

tel: 032 259 24 66, 032 259 24 80, fax: 032 259 21 54
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Tytul Projektu:

Budowa linii do produkcji materiatow nawozowych
(w postaci zarowno granulowanej jak i jednolitej ziemistej)
z ustablilizowanych osadéw Sciekowych pochodzacych
z oczyszczalni Sciekdw w Tuchowie i Cigzkowicach

Inwestor:  5psika Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. Stadium:
Branza: BUDOWLANA Nrupr. | Data Podpis 33-170 Tuchéw, ul. Jana Ill Sobieskiego 69C PROJEKT TECHNICZNY
Projektowat: SLK/E567/ Adres inwestycji: Nr Rysunku:
A.Bartosz PBKb/16 | 082023 33-170 Tuchéw, ul. Jana Ill Sobieskiego 69C | CA-P2/2421-PT-B-WZ-02.1
Sprawdzit: Nazwa obiektu: Nr projektu: Skala:
SLK/5123/ | g 2023 A _ .
A.Jelonek PWBKb/15 WIATA ZBIORNIKOW CA-P2/2421 | 1:50
Opracowat: SLK/B567/ Tytut rys.: Uktad el t6w konstrukcii wiat Format:
08.2023
A.Bartosz PBKb/16 ad elementow Konstrukcjl wiaty A2
Arkusz:
Niniejsza dokumentacja stanowi przedmiot praw autorskich PKiMSA Carboautomatyka S.A. usz
Jakiekolwiek jej wykorzystanie w czgsci lub catosci w celach innych niz okreslone w umowie wymaga pisemnej zgody PKiMSA Carboautomatyka S.A. 1/1




