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1 Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkompwczy ,Zadaszonych miejsc
parkingowych — 0b.39”, na oczyszczadniekdw w m. Tuchéw.

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania jest:

a) wytyczne i uzgodnienia materialowe

b) dokumentacja warunkéw geotechnicznych i hydroggiolmych podtaa gruntowego
dla rozbudowy oczyszczaléciekow w Tuchowie, autorstwa Firmy
Projektowo-Ustugowo-Doradczej ,GEO-SASAK” ,33-100armow, ul. Kdciuszki
33c, wykonat mgr in. Andrzej Sasak

c) wytyczne bran — w szczegélnai tablica mas ugdzer wyposaenia technologiczne-
go

d) Projekt budowlany

e) Program Funkcjonalno-tytkowy

f) Polskie Normy Budowlane, literatura technicznaakagi

g) Zestaw obowjzujgcych norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc

PN-82/B-02000 Obgrenia budowli. Zasady ustalania waib

Obcizenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.

PN-82/8-02003 Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe

Obcigzenia budowli. Obgizenia w obliczeniach statycznych. Ofq

PN-80/B- 02010/Az1|. . ° . .
zeniesniegiem

Konstrukcje betonoweselbetowe i spgzone.

PN-B-03264:2002 . L .
Obliczenia i projektowanie

Grunty budowlane. Posadowienia begpdnie budowli.

PN-81/B- 03020 Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-82/B- 02004 Obcigzenia budowli. Obeaizenia zmienne technologiczne. Qfzania

pojazdami.
PN-85/B-01805 ﬁ;t])r/l(;(r)l;ozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolnasady
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1.3 Technologia

1.3.1 Zadaszone miejsca parkingowe ob. 39

Projekt obejmuje wykonanie zadaszonych miejsc pgdivych z czterema stanowi-
skami postojowymi. Wymiary wewitrzne obiektu 18,0x5,0m, wysod©3,4m. Powierzchnia
zabudowy E.;=102,23m. Kubatura obiektu okoto 3383n7.

Obiekt swym dhaszym bokiem przylegabedzie do drogi wewgtrznej na oczysz-
czalni. Od potowy dtugei miejsc parkingowych od stronu drogi zostanie arykne odwod-
nienie liniowe o dlugéci okoto 9,30m, w pozostate] ¢xi zostanie wykonany krasnik
wtopiony zgodnie z projektem drogowym. Posadzkakthi zostata zaprojektowana i zosta-
nie wykonana ze spadkiem 1,5% w kierunku odwodaidiniowego. Wiata nad miejscami
parkingowym zostata zaprojektowana w konstrukdikiej na stupach stalowych, z dachem
jednospadowym o pochyleniu potaci dachowej 6°. ©djdzanie woéd opadowych przewi-
dziano powierzchniowo na tereny zielone przy ohiekc

Kolorystyka wiaty tasama z kolorystyk obiektéw oczyszczalni tj. kolor dachu oraz
obrobek blacharskich Ral9007 wg. ustateZamawiajcym.

Usytuowanie miejsc parkingowych zgodnie z rysunksgtuacyjnym niniejszego pro-
jektu (rys. nr 1).

1.4 Konstrukcja

1.4.1 Obciazenia i warunki klimatyczne.

a) obcihzeniesniegiem - strefa 3
b) obcigzenie wiatrem - [l strefa
C) granica przemarzania - 1.0 m.

1.4.2 Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Materiaty konstrukcyjne.
» Beton konstrukcyjny:
Zbiorniki oraz obiekty:
Klasa ekspozyciji:
a) fundamenty konstrukcji — woda gruntowa
W opracowaniu z pkt.2b nie wykonano badaody gruntowe] na agresywsio
w stosunku do betonu i stali, zatem dla pozostagleimentéw nie natranych bezpérednio
na dziatanigciekow przygto klag ekspozycjixXC2.
Elementy konstrukcyjne — fundamenty - petgjdla klag ekspozycjiXC2:
W zwigzku z powyszymi warunkami oraz obliczeniami wytrzym&mwymi przyjmuje s
(na podstawie PN-EN 206-1:2003, PN-EN-196-1 orazBP08264):
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dla elementéw w klasie ekspozycji XC2:
- beton C20/25,
- maksymalne w/c = 0,60
- minimalna zawart@ cementu = 280kg/fn
Beton C20/25
Sciskanie:
fa= Rbk=20,0MPa - wytrzymad charakterystyczna riiskanie w konstrukcjackelbeto-
wych
fc= Rb=13,3MPa - wytrzyma#d obliczeniowa ndciskanie w konstrukcjackelbetowych
Rozchganie:
fck =Rbzk= 1,5MPa- wytrzymakg charakterystyczna na rozganie w konstrukcjacbelbe-
towych
fcea =Rbz= 1,00MPa- wytrzymasd obliczeniowa na rozgganie w konstrukcjachelbeto-
wych

W przypadku zmiany wymagadotyczcych betonu wynikagych z wytycznych
technologii naley dokon& dodatkowego opracowania w zakresie sktadu betonu.

» Stal zbrojeniowa klasy: ~ A-IlIN (RB 500 W),f,.= Ra=420MPa — wytrz. obl.
A-0 (StOS), {¢= Ra=190MPa — wytrz. obl.

» Stal konstrukcyjna: S235JRG2 — stal zwyktag=f 215MPa — wytrz. obl.

1.4.3 Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna:

- przyjeto wg. opracowania z pkt. 2b) wygpbwanie wody gruntowej na poziomach od -
1,80m do -3,10m ppt tj. naganych 212,40-213,80m- czyli w zakresie posadowieteanen-
tow konstrukcyjnych

- poditaze gruntowe jako uwarstwione z wygbwaniem gruntéw stabo’aych (opisana po-
nizej warstwa Ib,Ic i praktycznie niefra warstwa Ic)

W zwigzku ze zranicowaniem poziomow posadowienia zarowno dla madewanych
obiektow istniegcych jak i nowoprojektowanych oraz wggbwaniem wody gruntowej
W poziomie oraz powsej poziomu posadowienia przyp nasgpujaca kategor¢ geotechnicz-
na:

- pierwsza kategoria geotechniczna
Rodzaj warunkéw gruntowych:
— posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

Opis warunkéw gruntowo-wodnych z opracowania 2b):
W okresie wzmgonych opadow i wiszych przeptywdw w rzece Biala, zwierciadto wody
w poditazu wysepuje znacznie wiej i przyjmuje charakter nagy. W okresach powodzio-
wych cate mgdzywale rzeki jest zlewane a po zeimvanej, od powietrznej stronie waiu,
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w tym réwniez na terenie oczyszczalétiekow i przy drodze dojazdowej, woda iosta-
gnow& w obnieniach na powierzchni terenu.

Pod wzgédem geologiczno-geotechnicznym w badanym padiavydziela s3 6
warstw geotechnicznych gruntéw,zrigcych sg rodzajem i stanem konsystencji oraz za-
geszczenia. Dla kalej warstwy oddzielnie ustalono uogélnione warigarametrow geo-
technicznych metodami B i C, zgodnie z ngrAN-81/B-03020. Grunty zaliczone do warstw
geotechnicznych Ib i Icgsstabonéne.

Warstwa la — zaliczono do niej pyty, pyty piaszczyste, pyly pograniczu glin pyla-
stych, gliny pylaste oraz namuty gliniasto —pylastikalnie z domieszkzwirow. Stan kon-
systencji gruntoéw tej warstwy, twardoplastycznydtzwarty. Stopié plastycznéci — I =
0,10-0,25. Grunty tej warstwy wygiuja bezpdrednio pontej warstwy gleby i nasypu. M-
sza¢ warstwy -0,30-1,50m

Warstwa Ib — zaliczono do niej pyty gliny pylaste na pogramig@ytow, piaski pyla-
ste, pyly piaszczyste, namuty gliny pylasto — glste oraz dodatkowo ity pylaste — lokalnie
z domieszk zwiréw. Stan konsystencji gruntow tej warstwy — pyagny. Stopié plastycz-
nosci — 1.=0,30 — 0,50. Warstwa ta wygpuje ponkej warstwy la, lub miejscami bezfred-
nio ponizej warstw gleby lub nasypu. Lokalnie warstwa ta tgysje w dwoch poziomach,
gléwnie w miejscach wyspowania itow. Mazszas¢ warstwy w jednym poziomie 0,30-
1,60m. W miejscach wygbowania itow >2m.

Warstwa Ic — zaliczono do niej gliny pylaste i piaszczystinygpylaste na pograni-
czu pytow oraz pyty piaszczyste z domiespkasku. Stan konsystencji gruntow tej warstwy —
migkkoplastyczny i poOtptynny. Stopieplastycznéci — I.=0,75. Warstwa ta wygbuje jako
przewarstwienia pwod gruntow pylasto — gliniastych, na kontakcie istvopowe]j czsci
kompleksow gruntow piaszczystych oraz na kontakcgruntami ilastymi. Mizszas¢ war-
stwy 0,40-1,70m.

Warstwa lla — zaliczono do niej piaski drobne i pylaste, lokalz domieszk zwiru
lub otoczakéw — w stanie Zaym. Stopi@ zag:szczenia —d < 0,33. Warstwa wyspuje jako
przewarstwienie pmdd gruntow pylasto —gliniastych oraz w gornegscz kompleksu piasz-
czystego. Mizszai¢ warstwy 0,30 — 1,40m.

Warstwa llb — zaliczono do niej piaski drobn@ednie i grube lokalnie z domiesgk
zwiru lub otoczakéw. Stan gruntow tej warstwyredniozagszczony. Stopiezagszczenia
—Ip =0,40 — 0,50. Mjzszas¢ warstwy 0,30 — 1,40m.

Warstwa llc — zaliczono do niej piaski grube, pospotkiwiry, lokalnie zaglinione.
Stan gruntow tej warstwy sredniozagszczony i zagszczony. Stopiezagszczeniag>0,60.
Migzsza¢ warstwy > 1,50m.




Kontrakt 1A — Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Tuchowie” w ramach projektu p/n ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno—
sciekowej zlewni Biata w ramach programu Czysty Dunajec

Projekt wykonawczy:
OBIEKT NR 39 — ZADASZONE MIEJSCA PARKINGOWE

1.4.4 Materialy.

» Beton konstrukcyjny klasy C20/25 - pozostate elety@nklasie ekspozycjKC2
e Beton wyrownawczy C12/15
» Stal zbrojeniowa klasy A-11IN i A-O
» Stal konstrukcyjna: S235JRG2 — profile
S355JRG3 - kotwy

1.4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne:

1.4.5.1Konstrukcje zelbetowe

Fundamenty konstrukcji:

- wykon& powtoke do wysokdci okoto 10-20cm ponad grunt — 1 x Abizol R + 2 kiZol P,
pod dnem stosow& x Folia PE (wg. a&ci rysunkowej)

Elementy stalowe:

Dla elementéw ze stali zwykle] przewidziano zabezpenie:

- konstrukcja néna zadaszonego miejsca parkingowegaynk ogniowy o grukiei warstwy
80 um lub powtoka malarska np.:

-1 stopié czystgci powierzchni elementow stalowych wg PN-EN ISO 4249 i -8504, pa-
rametry jakéciowe powierzchni wg PN-ISO 8501, PN-ISO -8502, D -8503. Zabezpie-
czenie antykorozyjne powtoki epoksydowe np. systeliva. Elementy stalowe malowa
np.:

- farba epoksydowa do gruntowania o gidd@Oum;

- farba epoksydowa nawierzchniowa o gréd@0 pm;

Kolorystyka wg. uzgodnieWykonawcy z Inwestorem.

1.4.6 Wytyczne wykonywania:

— Uziemienie konstrukcji stalowych wykona& wg czsci elektrycznej

— Roboty ziemne naléy wykonywaé recznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym z odwodnieniem.

— Roboty ziemne wykonywa w taki sposéb, aby nie narusz§ struktury gruntu ro-
dzimego (warstwa néna). W przypadku wykonywania wykopow mechanicznie,
ostatnia warstwe gruntu grubosci 20 cm zdpé recznie.

— W trakcie wykonywania rob6t ziemnych naley zabezpieczy dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowej i gruntowej. Prace wykogwaé w porze suchej,
a bezpdrednio po wykonaniu wykopu dno zabezpiecay15 cm warstwy chudego
betonu.

— W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami oadowymi, wykop na-
lezy osuszy¥, a uplastyczniory warstwe gruntu bezwzgkdnie usumé. Rdznice po-
zioméw nalezy uzupetni¢ chudym betonem.
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Projekt wykonawczy:
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— W przypadku natrafienia w wykopach fundamentowych guiazd stabych gruntow
lub nasypow, grunty te naley bezwzgédnie usumaé, a réznice pozioméw uzupet-
ni¢ ubitym chudym betonem lub zasypl zwirowo-piaskowa zageszczory war-
stwami do uzyskania L >0,95.

— Pod fawy i stopy fundamentowe potyé warstwe podbetonu o grubdci 15 cm, na
ktorej nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng — 2x Folia PE

— Po wykonaniu fundamentéw i podwalin wykopy naley zasypa zasypka zwiro-

wo-piaskowy zageszczory warstwami do uzyskania Lk >0,95 starannie ubijanym

warstwami, a powierzchng terenu bezpdrednio przy obiektach nalery uksztat-
towaé¢ ze spadkami na zewstrz.

Szalunek elementowzelbetowych mana zdemontow& dla elementow nieobgi-

zonych po uzyskaniu przez beton 50% petnej wytrzymakci.

Uwaga:

W zwiyzku z warunkami gruntowo-wodnymi, z¢dicowaniem poziomow posadowienia oraz

wielkascig obiektow po wykonaniu wykopow ndle dokona sprawdzenia stanu podia —

odbidr wykopow przez geologa.

1.4.7 Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow konsikcyjnych budynku
1.4.7.10biekty nowoprojektowane

Obiekt nr 39 - Zadaszone miejsca parkingowe

Obiekt Zadaszonego miejsca parkingowego przewidzigko wykonane w technologii tra-
dycyjnej:

- obiekt o stalowej konstrukcji Koej na stupach posadowionych begednio na stopach
fundamentowych z belkami podwalinowymi p@aay stopami,

Stopy fundamentowezelbetowe

- §ciany: otwarte

- dach jednospadowy o lekkiej konstrukcji stalowgokryciem blachtrapezova BTS-35 gr.
0,5mm , kt nachylenia dachu 6°

Zestawienie obcazen:

SNIEG:

lokalizacja: — strefa 3
dach o kcie nachylenia potaci :°6
A=225,8m npm — wysokg dachu
Qk =0,006A-0,6 i Qk1,2

Qk =0,006*225,8-0,6=0,75 kN/m2

Przygto: Qk = 1,2 kN/m2
Q« =1,2 kN/nf S=QC

11
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Dla spadku 6
C,=0,8
S = 1,2% 0,8 = 0,96 kKN/m S,= 1,50 * 0,96 = 1,44 KN/

Obcigzenie warstwami blachy trapezowej

wartas¢ charakt. | v wartas¢ obliczeniowa

Obcigzenie blach trapezow | 0,1kN/nf 1,1 | 0,1 kN/m
- Ccigzar sciany podwalinowej (obgizenie na 1 m wysokai sciany)
wartai¢ charakt. | v wartosc_oblicze-
niowa
Sciana betonowa gr. 15cm 3,75 1,1 4,125
Ok =3,75 KN/n? 9=4,125 kN/m?

a) Obliczanie elementéw konstrukcji dachowej:

Obliczanie ptatwi:

- przyjeto ze na 5 szt. wzaréw dachowych poprzecznych w rozstawie 4,5cdzie oparte 5
szt. ptatwi z profila ceowego U100.

Schemat statyczny — belka wolnopodparta czteespowa i dt. przset lo=4,5m.

Obliczanie poprzecznego wjzara dachowego:

- obcizenie whzara reakcjami z ptatwi o wadgdach:

V4=10,98kN — warté& obliczeniowa reakcgrodkowe;j

Vkr=5,49kN — warté¢ obliczeniowa reakcji skrajnej

WEZLY:
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OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA ([KN],[KNm],[KN/m])
Pret:  Rodzaj: kt:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A™ Zmienne  yf=1,44
5 Skupione 0,0 3,820 0,00
6 Skupione 0,0 7,640 0,00
7 Skupione 0,0 7,640 0,00
8 Skupione 0,0 7,640 0,00
8 Skupione 0,0 3,820 1,32

REAKCJE PODPOROWE:
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Kontrakt 1A — Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Tuchowie” w ramach projektu p/n ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno—
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Projekt wykonawczy:
OBIEKT NR 39 — ZADASZONE MIEJSCA PARKINGOWE

REAKCJE PODPOROWE: T.1 edu

Obcigzenia obl.: CG¢zar wh.+A

Wezel H[KN] V[kN] Wypadkowa[kN] M[KNm]
1 0,000 16,898 16,898

5 0,000 22,557 22,557

6 0,000 5,706 5,706

Ostatecznie przygto:

- wykonanie wazarow dachowych poprzecznych:

- pas gorny i dolny z profila zamktegoo60x60x5mm

- stupki i krzyzulce 040x40x4mm

- skzenia dachowe — pr@12mm w pierwszym i ostatnim polu
Obliczanie wigzara dachowego podtianego:

-wigzar podtiny oparty jest na 3 stupach i ohigony:

- reakcjami od 2 szt. wkarow poprzecznych

- obchzeniem poziomym

Schemat statyczny: kratownica na stupach utwiergzon

WEZLY:

29 18 19 17 23 20 22 21 3 12 11 13 10 16 14 15 4
8

14
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Projekt wykonawczy:
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OBCIAZENIA:
11,850 11,850
5,930 ! l
1,990 3,970 3,970

S 20} 4
332 s S : > 920 @217
43 44 11 12

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])
Pret Rodzaj: kt:  P1(TQ): P2(Td): a[m] b[m]
Grupa: A "Reakcje-vgzar" Zmienne yf=1,44
2 Skupione 0,0 11,850 0,60
2 Skupione 0,0 3,970 0,00
38 Skupione 0,0 3,970 0,60
38 Skupione 0,0 11,850 0,00
40 Skupione 0,0 1,990 0,60
40 Skupione 0,0 5,930 0,00
OBCIAZENIA:
11.850 11,850
3,970 3,970

{7

127 DT DN

10 720 2 O § 7 > N il
X1 230 43 44 13" 7
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Kontrakt 1A — Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Tuchowie” w ramach projektu p/n ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno—
sciekowej zlewni Biata w ramach programu Czysty Dunajec

Projekt wykonawczy:
OBIEKT NR 39 — ZADASZONE MIEJSCA PARKINGOWE

OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[KN/m])
Pret Rodzaj: kt:  P1(TQ) P2(Td): a[m] b[m]
Grupa: B "Reakcje wear II" Zmienne yf=1,44

15 Skupione 0,0 3,970 0,60

15 Skupione 0,0 11,850 0,00

17 Skupione 0,0 11,850 0,00

17 Skupione 0,0 3,970 0,60
OBCIAZENIA:

1,000

1,000—2% 1o

OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[KN/m])
Pret Rodzaj kt:  P1(TQ) P2(Td): a[m] b[m]
Grupa: C "Obc. poziome" Zmienne yf=1,20

39 Skupione 90,0 1,000 3,42

40 Skupione 90,0 1,000 0,00
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Projekt wykonawczy:
OBIEKT NR 39 — ZADASZONE MIEJSCA PARKINGOWE

REAKCJE PODPOROWE:

29 18 19 17 23 20 22 21 3 12 11 13 10 16 14 15 4

REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: C¢zar wt.+ABC

Wezel H[KN] V[KN] Wypadkowa[kN] M[KNm]
1 -0,819 56,562 56,568 1,465
6 -1,228 32,408 32,432 1,973
27 -0,352 20,523 20,526 0,889

Ostatecznie przygto:

- wykonanie wazara dachowego podinego:

- pas goérny i dolny z profila zamktegoo60x60x5mm

- stupki i krzyzulce 040x40x4mm

Kotwienie stupow realizowaza pomoc 4 szt. kotew fajkowych M16

c) Obliczanie stopy fundamentowej
Naprzenie pod fundamentem wynosi:
Vma=56,65kN — reakcja pododkowym stupem
o = 56,65Pa < qdop dla wyspujacych w miejscu posadowienia zagzczonej posypki
Zwirowo-piaskowe;.
Stope fundamentowy zbroic wg. rysunkéw Projektu Wykonawczego, giéwne zaloa:
zbrojenie dolne:siatka z pgtow #12mm (A-IlIN) oczko 15/15cm
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Kontrakt 1A — Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Tuchowie” w ramach projektu p/n ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno—
sciekowej zlewni Biata w ramach programu Czysty Dunajec

Projekt wykonawczy:
OBIEKT NR 39 — ZADASZONE MIEJSCA PARKINGOWE

Podwalina:

Zbroi¢ siatky z preta #8mm (Alll-N) oczko 20/20cm po stronie Wewtrenej i Zewrtrznej
(W+2)

Otulina: 5cm

c) Posadzka betonowa

Posadzk wykon& zbrojory siatky z preta #10mm (Alll-N) oczku 15x15cm po stronie Dolnej
i Gornej.

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Do wykonania obiektéway¢ betonu i stali o0 parametrach projektowanych

2. Bezpgrednio po zalaniu beton nalepodd& pielegnacji zapobiegaf skurczowi betonu.
3. Po wykonaniu wykopdéw naitg potwierdzé zgodnd¢ warunkéw gruntowych z zatenia-
mi — odbidr wykopow przez geologa.

4. Przed rozpoeziem prac naley potwierdz¢ zalazone do projektowania warunki gruntowe.
W razie wysipienia nienénych lub stabonoych warstw gruntu natg je wymient zastpu-
jac je podsypk piaskowozwirows zag:szczom warstwami 20-30cm o stopniu z@gczenia
|s=0,96 Proctora.

5. Stupki fundamentowe i podwatimalezy pokry¢ warstwg wodoodporg — 1 x Abizol R + 2
x Abizol P.

6. Wokot obiektu naley wykona opask ze spadkiem na zewinz zapewniajcg odprowa-
dzenie wod opadowych poza strefzyfundamentow
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sciekowej zlewni Biata w ramach programu Czysty Dunajec

Projekt wykonawczy:
OBIEKT NR 39 — ZADASZONE MIEJSCA PARKINGOWE

1.4.8 Zestawienie materiatow:
Elementyzelbetowe:

ZESTAWIENIE STALI DO RYSUNKU 3 13.1
Zamawiaje Spétka Komunalna "Dorzecze Biatej" Sp. z o.0. Nr. proj.: PR-0180
Kontrakt: Kontrakt 1A - "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie"
Obiekt:  Obiekt nr 39 - Zadaszone miejsca parkibgowe Data: Listopad 2012
Srednica Dlugo $¢ | Liczba |Liczba Razem Catkowita dtugo $¢ [m] wg rodzaju i $rednic stali
ta ta 16 ji
Pozydja prNerta pre preta | pretow fpozycl A0 AN
(mm] [mm] [stk] el [zl
A0 | AIIIN 6 8 8 10 12 14 16 20
[ #
1 8 12000 22 22 264,0
2 8 6920 22 22 152,2
3 8 1550 200 200 310,0
4 8 750 324 324 243,0
5 8 1350 124 124 167,4
6 8 5420 24 24 130,1
7 12 2500 56 56 140,0
2 8 12 2470 56 56 138,3
s 9 12 1310 32 32 41,9
i 10 6 1340 48 1 48 64,3
> 11 10 5120 248 248 1269,8
E 12 10 9000 144 144 1296,0
2 13 10 900 100 100 90,0
I
Srednica Diugo ¢ | Liczba |Liczba Razem Rodzaj i srednica stali
Pozycja pr':r[a preta preta pretow |pozyai A0 | All-N
[mm]
cm sztuk ] |sztuk] sztuk]
Ao [amn [ L) A i Al I 8 8 10 12 14 16 20
Diugo $¢ ogblna wedtug s$rednicy [m] 64,3 0,0 1266,7 | 2655,8 327,0 0,0 0,0 0,0
Masa 1mb preta kg/m] 0,222 | 0,394 | 0,394 | 0,616 0,887 1,208 1,578 2,465
Masa pretéw wedtug s$rednicy [kg] 14,3 0,0 499,6 | 1636,5 290,2 0,0 0,0 0,0
Masa pretow wg rodzajow stali kg ] 14,3 2426
Masa catkowita [kg] 2441
Wykonat: Marek Jarosz Strona:
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Projekt wykonawczy:
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Zestawienie stali profilowej:

El.wys. Poz. llos¢ Profil Gat.Stali |Dt.(mm)| Waga: | 1szt. | Waga catk.(kg)
B/107 3 81.3 243.9
33 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
b/103 1 U100 S235JRG2| 7456 79.0
bl/134 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
B/108 1 85.0 85.0
33 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
b/103 1 U100 S235JRG2| 7456 79.0
bl/134 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
bl/158 1 BL10*143 S235JRG2| 348 3.7
B/109 1 85.0 85.0
33 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
b/103 1 U100 S235JRG2| 7456 79.0
bl/134 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
bl/158 1 BL10*143 S235JRG2| 348 3.7
B/112 3 59.3 177.9
33 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
b/104 1 U100 S235JRG2| 5488 58.2
B/113 1 64.0 64.0
33 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
b/104 1 U100 S235JRG2| 5488 58.2
bl/145 1 BL8*135 S235JRG2| 189 1.0
bl/158 1 BL10*144 S235JRG2| 348 3.7
B/114 1 64.2 64.2
33 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
b/104 1 U100 S235JRG2| 5488 58.2
bl/153 1 BL8*136 S235JRG2| 223 1.1
bl/158 1 BL10*143 S235JRG2| 348 3.7
B/119 3 6.8 20.5
35 1 PD30*9 S$355J2G3 150 0.3
b/106 1 D12 S$355J2G3 985 0.7
b/107 1 D12 $355J2G3| 5157 4.1
bl/160 2 BL10*52 S235JRG2| 220 0.9
B/120 2 6.8 13.7
35 1 PD30*9 S$355J2G3 150 0.3
b/106 1 D12 S$355J2G3 985 0.7
b/108 1 D12 S$355J2G3| 5147 4.1
bl/160 2 BL10*52 S235JRG2| 220 0.9
B/121 1 6.8 6.8
35 1 PD30*9 S$355J2G3 150 0.3
b/106 1 D12 S$355J2G3 985 0.7
b/110 1 D12 $355J2G3| 5137 4.1
bl/160 2 BL10*52 S235JRG2| 220 0.9
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B/122 1 6.8 6.8
35 1 PD30*9 $355J2G3| 150 0.3
b/109 1 D12 $355J2G3| 1060 0.8
b/111 1 D12 $355J2G3| 5072 4.0
bl/160 2 BL10*52 S235JRG2| 220 0.9
B/123 1 6.8 6.8
35 1 PD30*9 $355J2G3| 150 0.3
b/110 1 D12 $355J2G3| 5136 4.1
b/112 1 D12 S$355J2G3| 996 0.7
bl/160 2 BL10*52 S235JRG2| 220 0.9
B/124 3 59.3 177.9
b/105 1 U100 S235JRG2| 5488 58.2
bl/134 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
B/125 1 64.0 64.0
b/105 1 U100 S235JRG2| 5488 58.2
bl/134 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
bl/145 1 BL8*135 S235JRG2| 189 1.0
bl/158 1 BL10*143 S235JRG2| 348 3.7
B/126 1 63.9 63.9
b/105 1 U100 S235JRG2| 5488 58.2
bl/134 1 BL12*90 S235JRG2| 135 1.1
bl/146 1 BL8*130 S235JRG2| 179 0.9
bl/158 1 BL10*143 S235JRG2| 348 3.7
B/127 2 214.6 429.2
b/113 6 RHS40*4 S235JRG2| 1228 5.5
b/121 2 RHS40*4 S235JRG2| 1172 5.2
b/122 3 RHS40*4 S235JRG2| 550 2.5
b/123 2 RHS60*60*5 S235JRG2| 8892 76.1
bl/120 1 PL12*170 S235JRG2| 130 2.1
bl/121 1 PL12*150 S§235JRG2| 130 1.8
bl/123 1 PL10*10 S$235JRG2 45 0.0
bl/124 1 PL10*10 S$235JRG2 70 0.1
bl/128 1 PL10*45 S$235JRG2 60 0.1
bl/131 1 PL10*40 S$235JRG2 60 0.1
bl/141 2 BL12*200 S235JRG2| 114 2.1
bl/142 2 BL12*150 S235JRG2| 114 1.6
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B/128 1 117.0 117.0
b/114 1 RHS40*4 S235JRG2| 1288 5.7
b/116 1 RHS40*4 S235JRG2| 1290 5.8
b/117 1 RHS40*4 S235JRG2| 1231 5.5
b/118 1 RHS40*4 S235JRG2| 424 1.9
b/119 1 RHS40*4 S235JRG2| 296 1.3
b/120 1 RHS40*4 S235JRG2| 169 0.8
b/129 1 RHS60*60*5 S235JRG2| 4997 42.8
b/131 1 RHS60*60*5 S235JRG2| 5029 43.0
bl/120 1 PL12*170 S235JRG2| 130 2.1
bl/121 1 PL12*150 S235JRG2| 130 1.8
bl/122 18 PL8*50 S$235JRG2 50 0.2
bl/125 1 PL10*56 S235JRG2| 150 0.6
bl/126 1 PL10*60 S$235JRG2 54 0.2
bl/130 1 PL10*60 S$235JRG2 42 0.1
bl/131 1 PL10*40 S$235JRG2 60 0.1
bl/135 1 BL12*102 S235JRG2| 265 2.5

B/129 1 115.8 115.8
b/114 1 RHS40*4 S235JRG2| 1288 5.7
b/116 1 RHS40*4 S$235JRG2| 1290 5.8
b/117 1 RHS40*4 S235JRG2| 1231 5.5
b/118 1 RHS40*4 S235JRG2| 424 1.9
b/119 1 RHS40*4 S235JRG2| 296 1.3
b/120 1 RHS40*4 S235JRG2| 169 0.8
b/130 1 RHS60*60*5 S235JRG2| 4997 42.8
b/131 1 RHS60*60*5 S235JRG2| 5029 43.0
bl/120 1 PL12*170 S235JRG2| 130 2.1
bl/121 1 PL12*150 S235JRG2| 130 1.8
bl/122 10 PL8*50 S$235JRG2 50 0.2
bl/125 1 PL10*56 S235JRG2| 150 0.6
bl/126 1 PL10*60 S$235JRG2 54 0.2
bl/130 1 PL10*60 S$235JRG2 42 0.1
bl/131 1 PL10*40 S$235JRG2 60 0.1
bl/135 1 BL12*102 S235JRG2| 265 2.5

B/130 2 115.2 230.4
b/115 1 RHS40*4 S235JRG2| 1274 5.7
b/116 1 RHS40*4 S235JRG2| 1290 5.8
b/117 1 RHS40*4 S235JRG2| 1231 5.5
b/118 1 RHS40*4 S235JRG2| 424 1.9
b/119 1 RHS40*4 S235JRG2| 296 1.3
b/120 1 RHS40*4 S235JRG2| 169 0.8
b/124 1 RHS60*60*5 S235JRG2| 4982 42.6
b/127 1 RHS60*60*5 S235JRG2| 5014 42.9
bl/122 10 PL8*50 S$235JRG2 50 0.2
bl/125 1 PL10*56 S235JRG2| 150 0.6
bl/126 1 PL10*60 S$235JRG2 54 0.2
bl/132 1 PL10*75 S$235JRG2 50 0.2
bl/133 1 PL10*75 S$235JRG2 75 0.3
bl/135 1 BL12*102 S235JRG2| 265 2.5
bl/137 1 BL12*102 S235JRG2| 160 1.5
bl/140 1 BL12*102 S235JRG2| 200 1.9
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B/131 1 113.9 113.9
b/115 1 RHS40*4 S235JRG2| 1274 5.7
b/116 1 RHS40*4 S235JRG2| 1290 5.8
b/117 1 RHS40*4 S235JRG2| 1231 5.5
b/118 1 RHS40*4 S235JRG2| 424 1.9
b/119 1 RHS40*4 S235JRG2| 296 1.3
b/120 1 RHS40*4 S235JRG2| 169 0.8
b/124 1 RHS60*60*5 S235JRG2| 4982 42.6
b/127 1 RHS60*60*5 S235JRG2| 5014 42.9
bl/122 2 PL8*50 S235JRG2 50 0.2
bl/125 1 PL10*56 S235JRG2| 150 0.6
bl/126 1 PL10*60 S235JRG2 54 0.2
bl/132 1 PL10*75 S235JRG2 50 0.2
bl/133 1 PL10*75 S235JRG2 75 0.3
bl/135 1 BL12*102 S235JRG2| 265 2.5
bl/137 1 BL12*102 S235JRG2| 160 1.5
bl/140 1 BL12*102 S235JRG2| 200 1.9

S/61 1 95.9 95.9
bl/141 2 BL12*200 S235JRG2| 113 2.1
bl/142 2 BL12*150 S235JRG2| 114 1.6
bl/157 4 BL10*58 S235JRG2 98 0.4
dr/74 1 BL15*200 S235JRG2| 230 5.4
s/15 1 HEA120 S235JRG2| 4087 81.3

S/62 1 91.3 91.3
bl/141 1 BL12*200 S235JRG2| 113 2.1
bl/142 1 BL12*150 S235JRG2| 114 1.6
bl/157 2 BL10*58 S235JRG2 98 0.4
dr/74 1 BL15*200 S235JRG2| 230 5.4
s/15 1 HEA120 S235JRG2| 4087 81.3

S/63 1 91.3 91.3
bl/141 1 BL12*200 S235JRG2| 114 2.1
bl/142 1 BL12*150 S235JRG2| 114 1.6
bl/157 2 BL10*58 S235JRG2 98 0.4
dr/74 1 BL15*200 S235JRG2| 230 5.4
s/15 1 HEA120 S235JRG2| 4087 81.3

S/64 5 77.9 389.6
bl/154 4 BL8*50 S235JRG2 98 0.3
dr/74 1 BL15*200 S235JRG2| 230 5.4
s/16 1 HEA120 S235JRG2| 3585 71.3

Razem: 2755.1
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1.4.9 Zestawieniesrub ocynkowanych:

NORMA ROZMIAR ILOSC
---------- SRUBA
6914 12.0X 45.0 72
6914 12.0 X 40.0 44
7990 16.0 X 50.0 24
7990 16.0 X 45.0 8
7990 12.0X 50.0 16
7990 12.0X 40.0 50
---------- NAKRETKA
555 16.0 32
6915 14.0 116
555 12.0 66
---------- PODKADKA  |--------m---
6916 13.0 44
7989 17.5 32
7989 13.5 66
6916 13.0 116

1.4.10Zestawienie kotew ocynkowanych — stal S355JRGS3:

NORMA ROZMIAR ILOSC
---------- SRUBA
kotwa fajkowa M16.0 X 555.0 32
---------- NAKRETKA
555 16.0 64
---------- PODKLADKA  |-----m--mom-
7989 17.5 32

1.5 Elektryka

1.5.1 Instalacja elektryczna zasilania uradzen

— rodzaje kabli zasilgrych i sygnalizacyjnych oraz ich trasy pokazanaysa4 i 4.1.

— kable naley uktada na gtbokasci 0,9 m pod powierzchgiziemi zgodnie z obowzujs-
cymi przepisami (N SEP-E-004)

— w odstpach nie wgkszych nz 10 m i w miejscach charakterystycznych (skoyania,
przepusty) rozmggi¢ trwate oznaczniki

— kable uktadé na dnie wykopu na warstwie piachu o gréddd 0 cm;
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— ulozone kable przysygawarstwy piachu o grubgci co najmniej 10 cm, warsgwodzi-
mego gruntu o gruldci co najmniej 15 cm, a nasinie przykry folig z tworzywa
sztucznego o kolorze niebieskim;

— odlegta¢ kabla od folii winna wynosgico najmniej 25 cm;

— kabel uktadé w wykopie ling falista z zapasem 1 —3 % diug wykopu;

— przy skrzyowaniach kabli z innymi ugdzeniami podziemnymi stosowarzepusty ka-
blowe

— kable zasilajce i kable sygnalizacyjne naoa uktada w jednym wykopie jednak z za-
chowaniem zasady osobnychgmek oddalonych od siebie 0 min 25cm

— kable prowadzone ponad terenem gruntu prowtadziurach ostonowych

— przewody od gcznika 2WL3 do opraw svietleniowych prowad#zi wzdtuwz stalowych
elementow konstrukcji wiaty parkingowej w ruraciktalacyjnych

— tacznik gdwietlenia oraz gniazdo wtykowe mocoéwdo stalowej konstrukcji wiaty.

1.5.2 Ochrona przeciwporazeniowa

— dla potrzeb ochrony przeciwpaeniowej przewidziano wykonanie uziomuneowego
zgodnie z wytycznymi na rysunku 4.1

— uziom tamowy naley polgczy¢ z uziomem obiektu 11 oraz 9/10

— polgczenia wyréwnawcze wykotdednark FeZn 3x40mm zgodnie z rysunkiem 4.1

— zachowa ciagtos¢ metalicza przewoddéw wyréwnawczych poszczegoélne odcigkeye
poprzez spawanie.

— przekroje przewoddéw wyrownawczych mas®¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-54

— jako ochror dodatkowg w obwodach zasilagych gniazdo remontowe zastosowano wy-
tacznik ra&znicowo pgdowy.

1.5.3 Obliczenia
Spadki napieé

Dopuszczalny procentowy spadek rap liczony ze wzoru:
Au% = (100*P*1) / (s*U2 %)

P - moc

| - dlugas¢ przewodu

S - przekréj przewodu

U - napecie medzyprzewodowe

y - konduktancja przewodu (dla Al — 35, dla Cu - 57)
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Podano obliczenia dla odbiornikdw najbardziej oddgth od miejsca zasilania.

Kabel P spadek naggia
L .
0 Nazwa odbioru " dh[J r?] ;ﬁé i Z:;:;g}:n sum[e;rj/czny
(%]

1. Kabel transformator - rozdzielnica RG YKY 2x4x2d0n” 10 400 0,10 0,10

2 Kabel RG-RG2 YAKYz0 4x95 mm | 200 118 0,88 0,98

3 Oswietlenie wiaty parkingowej (ob 39) YK 3x1,5 mm 15 1 1,10 2,08

4 Gniazda 1-faz pod wiatparkingove YKY zo 3x2,5 mm 15 1 0,40 1,38

Z powyzszych obliczé wynika, ze sumaryczny spadek nagia na przewodach zasiaj
cych najdalej oddalonego odbiornika nie przekrat®4a

Obliczenia zwarciowe

Podano obliczenia dla odbiornikow najbardziej oddalonych od miejsca zasilania.

Wyma-
gany pad Czas
Typ Impg dancjz zwarcia | Maksymal-| Impedan- Pr@d. W.yk:}CZG- Warupek
Lp . .| petli zwar- . .| zwarcia| nia przy | zabezpieczefr
Urzadzenie zabezpiet . przy max.| nyczas | cja ptli - . .
.| cia dopusz; ) . . mini- min. nia zwar-
czenia czasie | wylaczenia| zwarcia . .
czalna malny | pradzie ciowego
wytgcze- .
. zwarcia
nia
Oswietlenie wiaty | C 60N .
<
1. | parkingowej (ob 39] B6A 6,133 30 6,4 0,405 454 0,01 Spetnion
Gniazda 1-faz pod| C 60N .
<
2. | wiaty parkingows B10A 3,680 50 6,4 0,406 453 0,01 Spetnion

Z powyzszych obliczé wynika, ze warunek zabezpieczenia zwarciowego jest
spetniony.

1.5.4 Zestawienia materiatow

Lp. | Oznaczeni¢ Wyszczegolnienie Producent/Dostawca ;Isozstc/
1. [2wL3 tacznik klawiszowy IP55 Hurtownie elektrotech-l
2. |2Gw3 Gniazdo wtykowe IP55 niczne 1
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Lp. | Oznaczeni¢ Wyszczegolnienie Producent/Dostawca ;Isozstc/
3. Oprawy awietleniowe 0S-230 160W IP54 do zasilahia
przelotowego i kacowego prod. ES-System lub réwno- 4
wazne.
4. Przewody
5. YKY z0 3x2,5 mm 15m
6. YKY z0 3x1,5 mm 15m
7. YDYz0 3x1,5 mm 20 m
8. Tasma stalowa FeZn 3x40mm 50 m
9. LgYzo 1x6 mm 20 m
2 Rysunki
Rys. nrl - Obiekt 39 — Plan sytuacyjny skala 1:250
Rys. nr2 - Obiekt 39 — Zadaszone miejsca parkingowe. sk&la
Rys. nr3 - Obiekt 39 — Zadaszone miejsca parkingowezé&hetowe
- deskowanie, zbrojenie. Konstrukcja stalowa. alal:50, 1:20, 1:10
Rys. nr3.1- Obiekt 39 - Zadaszone miejsce parkingowe.
Zbrojenie posadzki na gruncie. skala 1:50, 11200
Rys. nr4 - Obiekt 39 — Zadaszone miejsce parkingowe. lagi@
elektryczne. Sytuacja. skala 1:250
Rys. nr4.1- Obiekt 39 — Zadaszone miejsce parkingowe. lagi@
elektryczne. skala 1:50
Rys. nr4.2 - Obiekt 39 — Zadaszone miejsce parkingowe. lagi@
elektryczne. Schematy. -
Rys. nr4.3- Obiekt 39 — Zadaszone miejsce parkingowe. lagi@
elektryczne. Schematy.
3 Zataczniki
Zat.l - Protokét z ustabedotyczcych kolorystyki elewacji zewgtrznych obiektéw

oczyszczalngciekdw w m. Tuchow.

-KONIEC-
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