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Stosowane materiaty:
Stal profilowa — S355JR, S235JR
UWAGI TECHNICZNE:
1. Poziomy podano w metrach, a wymiary w milimetrach.
2. Rozpatrywa¢ z rysunkami projektdw branzowych.
3. Wszystkie spoiny pachwinowe jezeli nie opisano inaczej, wykona¢ na grubosé 0,7 cieriszego
z tqczonych elementdw przy spoinie jednostronnej, na 0,5 przy spoinie dwustronnej.
4. Spoiny doczotowe wykona¢ na petng grubos¢ elementu
3. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem technicznym
6. Lokalizacja zgodnie z rysunkami zestawczymi
POZIOM POROWNAWCZY
0,00 = +215,8mnpm
PKiIMSA "Carboautomatyka" S.A.
ul. Budowlanych 168
o/ 43-100 TyChy www.carbo.com.pl
c P.P.P. IdeaPro Sp. z o.0.
67-100 Nowa 561, Polska REW. ZMIANA DATA PODPIS
9 ul. Dolnoélqska 8 Ty‘tul Projektu:
IdeaPro | tel. +48606149728 Budowa linii technologicznej do produkcji materiatéw nawozowych
ideapro@ideapro.com.pl . p .. L N . .
( w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej)
GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA z ustablilizowanych osadéw sciekowych pochodzacych
G [ G Zaktad Ochrony Wé&d D NG .
Pl. Gwarkéw 1, 40—166 Katowice z oczyszczalni sciekéw w Tuchowie i Cigzkowicach
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