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waga wentylatora ~30kg
kanat wentylacyjny + izolacja 100mm + ptaszcz z blachy

1250

Schemat montazowy podpory kanatu wentylacyjnego + wentylatora

15

14

11,12,13

Oznaczenie do

zamowienia

ULS-M10x95
ZKC-C300
XP-M10x1000
XP-PD-10
XP-144-M10
TKC-16X85
XP-ST-5MF
XP-57-MH2,5-3000
XP-5Z-MH2,5-2000
0G-XX3-MF135-P
XP-105-M10x30
XP-PD-10
XP-EZP-MF-M10
XP-DL-MF-M8
UWG-450

*el. W ocynku galwanicznym

waga wentylatora ~30kg

45mm

min.

K

fi450 - podpora wentylatora (wieniec/4ciana)

Numer
katalogowy

81430100950 Kotwa rozporowa ULS M10x95mm
81800500006 Zywica poliestrowa bestyre nowa
81470101008 Pret gwintowany M10x 1000mm
81480101008 Podkiadka M10fi 10,5mm sr. 26mm
81490010008 Nakretka 6-kat. 144 M10
81821160855 Tuleja siatkowa nylonowa M10/M12 16x85
81125041418 Stopa ST-S profilu MF SKR
80741622538 Profil MH2,5 3000mm
80741622528 Profil MH2,5 2000mm
81141231351 Ksztattka XX3 135fi17mm profilu szer. 41mm
81402100308 Sruba 105 6-kat. M10X30
81480101008 Podkiadka M10fi 10,5mm sr. 26mm
81140411008 Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer. 4lmm
81140190088 Wspomik obejm profilu szer. 41mm M8
81210245000 Obejma UWG 450 BK

llosé dla
jednej

podpory

0,17
0,20
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
4,00
12,00
12,00
12,00
2,00
1,00

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
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Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodni¢ z konstruktorem obiektu.

Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sie wykonaé w ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

W przypadku podpdr dachowych i pokrycia dachu papa, pod stopami nalezy stosowac¢ pape o minimalnej temp. sptywalnosci 120*C
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Niniejszy rysunek stanowi informacje o produktach THALE Sp. z 0. 0. Sp. k. i warunkach ich zastosowania; zostat opracowany na podstawie
dokumentacji technicznej THALE Sp. z 0. 0. Sp. k., nie stanowi projektu w rozumieniu wtasciwych przepiséw




