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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

Zabudowa linii do produkcji materiatdbw nawozowych (w postaci zaréwno

budowlanego granulowanej jak i jednolitej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych
pochodzacych z oczyszczalni Sciekow w Tuchowie i Ciazkowicach wraz
z towarzyszacq infrastruktura.

Adres obiektu Spétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.

budowlanego 33-170 Tuchdw, ul. Jana lll Sobieskiego 69C

Kategoria obiektu

budowlanego

Budynek  stacji mechanicznego  zageszczania i  odwadniania  osadu
— kategoria obiektu XVIII

Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVIII

Wiata boksdw — kategoria obiektu XVIII

Wiata zbiornikéw technologicznych — kategoria obiektu XVIII

Numery dziatek

417/5, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchdw, obreb 0001 Tuchéw

ewidencyjnych 415/8, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchéw, obreb 0001 Tuchéw
415/9, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchdw, obreb 0001 Tuchéw
Inwestor Spotka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.

33-170 Tuchéw, ul. Jana IIl Sobieskiego 69C

Nr projektu

CA-P2/2421-PB
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ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ZESPOL PROJEKTOWY
ZAKRES FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
projektant: mgr inz. Anna BARTOSZ
nr upraw.: SLK/6567/PBKb/16
Czes¢ konstrukeyjno-budowlana
sprawdzajacy: mgr inz. Anna JELONEK
nr upraw.: SLK/5123/PWBKb/15
projektant: mgr inz. Pawet BRATUS
Czes¢ technologiczno - maszynowa
¢ g y sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar
BOJANOWSKI
projektant: mgr inz. Lukasz PYKA
nr upraw.: SLK/5674/POOE/14
CZQQC eIektryczna i AKPIA dzaiacy: mgr inz. Magda|ena
Y KOWALCZYK
praw.. SLK/7722/PWBE/18
projektant: mgr inz. Jerzy WEZIK
nr upraw.: 452/02
Czes¢ instalacyjna sprawdzaiacy: mgr inz. Krzysztof
e WAWRZYNCZOK
praw.- SLK/8538/PWBS/19
: _ mgr inz. Remigiusz
ot
Czes¢ drogowa praw.. OPL/1534/PWBD/18
sprawdzajacy: mgr inz. Piotr LILLA
nr upraw.: SLK/7889/PWBD/19
Konsultacja naukowo-technologiczna dr Marcin GLODNIOK
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lll. Cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Lp. Numer rysunku Tytut rysunku

1 CA-P2/2421-PB-B-01 WIATA PARKINGOWA. Ukfad elementow konstrukji - rzuty i przekroje
oraz elewacje

9 CA-P2/2421-PB-B-02 V\lllATA BOKSOW. Ukfad elementow konstrukcji - rzuty i przekroje oraz
elewacje

3 CA-P2/2421-PB-B-03 BUDYNEK STACJI MECHANICZNEGO ZAGESZCZANIA |

ODWADNIANIA OSADU. Przebicia $cian i stropow oraz wzmocnienia
konstrukcji budynku

4 CA-P2/2421-PB-B-04 WIATA ZIT%IIORNIKIOW TE,QH NOLOGICZNYCH. Ukfad elementow
konstrukcji - rzuty i przekrdj

5 CA-P212421-PB-B-05 | 1YPOWe przekroje
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

Zabudowa linii do produkcji materiatbw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)

z ustabilizowanych osadéw sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Cigzkowicach

wraz z towarzyszaca infrastruktura, sporzadzony w maju 2023r. dla: Spétki Komunainej ,,Dorzecze Biatej”

Sp. z 0.0. 33-170 Tuchdw, ul. Jana Ill Sobieskiego 69C w przedstawionym zakresie zostat sporzadzony i sprawdzony

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyg.

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien: Data Podpis

Czes¢ konstrukeyjno-budowlana
Projektant: mgr inz. Anna BARTOSZ SLK/6567/PBKb/16
Sprawdzajacy: mgrinz. Anna JELONEK SLK/5123/PWBKb/15

Czes¢ technologiczno - maszynowa
Projektant: mgr inz. Pawet BRATUS -
Sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar BOJANOWSKI -
Czes¢ elekiryczna i AKPIA
Projektant: mgr inz. Lukasz PYKA SLK/5674/POOE/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Magdalena KOWALCZYK | SLK/7722/PWBE/18
Cze$¢ instalacyjna
Projektant: mgr inz. Jerzy WEZIK 452/02
Sprawdzajacy: \va\r\/{/r‘;z%é;%‘i SLK/8538/PWBS/19
Czes¢ drogowa

Projektant: mgr inz. Remigiusz MACHEJ OPL/1534/PWBD/18
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr LILLA SLK/7889/PWBD/19




Projekt architektoniczno — budowlany Strona: 6

Tychy, maj 2023 r.

OPINIA PPOZ.

Projekt budowlany pt.

Zabudowa linii do produkcji materiatow nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni §ciekow w Tuchowie i Cigzkowicach

wraz z towarzyszaca infrastruktura.

w  przedstawionym  zakresie:  konstrukcyjno-budowlanym,  technologiczno-maszynowym,  elektrycznym
i AKPIA, instalacyjnym oraz drogowym, zostat uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17.09.2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — Dz.U.2021,
poz. 1722.

Tychy, maj 2023 r.

OPINIA BHP | ERGONOMII

Projekt budowlany pt.

Zabudowa linii do produkcji materiatbw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadéw Sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Cigzkowicach

wraz z towarzyszaca infrastruktura.

w  przedstawionym  zakresie:  konstrukcyjno-budowlanym,  technologiczno-maszynowym,  elektrycznym
i AKPIiA, instalacyjnym oraz drogowym, zgodnie z Dz.U.2022.1510 tj. z pOzniejszymi zmianami,

Art.213 § 1 nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem przepisow BHP i ergonomii z rzeczoznawca.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w szczegélno$ci:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003. 47. 401),

e Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r — Tekst jednolity (Dz.U.2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169.1650) z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018 poz. 583 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach spawalniczych (Dz.U. 2000. 40. 470).
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekty istniejace:
- Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — kategoria obiektu XVIII

- Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVIII

Obiekty projektowane:
- Wiata boksow — kategoria obiektu XVIII

- Wiata zbiornikéw technologicznych — kategoria obiektu XVIII
Infrastruktura techniczna:
- instalacje sanitarne — kategoria obiektu XXVI

- sieci elektroenergetyczne — kategoria obiektu XXVI

- drogi- kategoria obiektu XXV

2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejace obiekty przebudowywane:

a) Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — jest to obiekt budowlany o charakterze

przemystowym, jego podstawowym przeznaczeniem jest umozliwienie zabudowy maszyn. Planowana

inwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu.

b) Wiata parkingowa — jest to obiekt budowlany otwarty, jego podstawowym przeznaczeniem jest czasowe

parkowanie pojazdéw. Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu.

Przebudowa istniejgcych obiektdw budowlanych zwigzana jest z dostosowaniem ich do proj

technologiczne;.

Projektowane obiekty:
c) Wiata boksdw — jest to nowy obiekt budowlany o charakterze przemystowym, otwarty,

przeznaczeniem jest umozliwienie magazynowania sktadnikow technologicznych.

d) Wiata zbiornikéw technologicznych — jest to nowy obiekt budowlany, otwarty, o charakterze przemystowym,

jego podstawowym przeznaczeniem jest ostoniecie instalacii i urzadzeh mechanicznych

ektowanej instalacji

jego podstawowym
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Infrastruktura techniczna:

e)

f)

Instalacie sanitarne - jest to obiekt liniowy za pomocg ktorego mozliwe jest zasilenie instalacii

technologicznych oraz odbidr Sciekow

Sieci elektroenergetyczne - jest to obiekt liniowy za pomocg ktorego mozliwe jest zasilenie oraz sterowanie

zabudowywanymi maszynami i urzadzeniami

3. Uktad przestrzenny oraz forma obiektu

Istniejace obiekty przebudowywane:

a)

Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — jest to obiekt o ksztatcie bryty

prostopadto$ciennej, w rzucie na planie prostokata, w dolej czesci konstrukcja zelbetowa, w gérnej — Sciany
murowane. Do tylnej Sciany obiektu bezposrednio przylega obiekt suszarni osadéw. Na poziomie +4,25m
wykonany strop zelbetowy. Dach — dwuspadowy, kryty blachg trapezowa.

W zwigzku z zabudowa dodatkowych urzadzen technologicznych w budynku, zostang wykonane przebicia
stropu i przekucia $cian.

Obiekt zostat pokazany na rysunku nr CA-P2/2421-PB-B-03.

Wiata parkingowa - jest to otwarta konstrukcja stalowa. Projekt obejmuje wykonanie zadaszonych miejsc

parkingowych z czterema stanowiskami postojowymi.  Wiata nad miejscami parkingowym zostata
zaprojektowana w konstrukcji lekkiej na stupach stalowych, z dachem jednospadowym o pochyleniu potaci
dachowej 6°. Odprowadzanie wdd opadowych przewidziano powierzchniowo na tereny zielone przy obiekcie.
W ramach tej inwestycji, wiata parkingowa zostanie zdemontowana oraz zmontowana w nowej lokalizacji.
Fundamenty obiektu zostang wykonane wedtug dokumentacji archiwalne;.

Obiekt zostat pokazany na rysunkach nr CA-P2/2421-PB-B-01

Projektowane obiekty:

c)

Wiata boksdw — obiekt o konstrukciji stalowej, czeSciowo ostonietej, z dachem jednospadowym o pochyleniu
potaci 6%, przykryty blachg trapezowa. Odprowadzanie wéd opadowych przewidziano powierzchniowo na
tereny zielone przy obiekcie.

Przestrzen i funkcjonalno$¢ wiaty zostata podzielona wysokoscig dachu. W osiach 3-4 wysoko$¢ obiektu
umozliwia roztadunek samochodu ciezarowego z przechylng do tytu skrzynig tadunkowag. W osiach 1-3
wysoko$¢ obiektu umozliwia swobodny przejazd pojazdu. Przestrzen dolna do wysoko$ci 4m nieobudowana.
Obiekt posadowiony na ptycie fundamentowej. Pod ptyta w obrebie przejazdu nalezy wykona¢ kanat
technologiczny w celu zabezpieczenia instalacii elektrycznych i technologicznych.

Obiekt zostat pokazany na rysunku nr CA-P2/2406-PB-B-02.
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d) Wiata zbiornikéw technologicznych — obiekt o konstrukcji lekkiej stalowej, z dachem jednospadowym

przykrytym blachg trapezowa, o pochyleniu potaci 6%. Odprowadzanie wod opadowych przewidziano
powierzchniowo na tereny zielone przy obiekcie. Obiekt posadowiony na plycie fundamentowej. Do Sciany
bocznej bezposrednio przylega budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu

Obiekt zostat pokazany na rysunku nr CA-P2/2406-PB-B-04.

Pozostate rodzaje robdt budowlanych objete opracowaniem:

Branza drogowa:

Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz parametry techniczne

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania pn.: Linia technologiczna do produkcii
materiatbw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustablilizowanych

osadow $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie i Ciezkowicach.

Parametry techniczne:

o Kategoria drogi — wewnetrzna

o Nawierzchnia — bitumiczna, plac manewrowy z kostki betonowej, poszerzenie istniejacej drogi
z kruszywa

o  Szeroko$¢ jezdni — w dostosowaniu do stanu istniejacego

o Spadki poprzeczne — w obrebie terenu odtwarzanego w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni
i projektowanej plyty wiaty; plac manewrowy 2,0% w dostosowaniu do ptyty wiat

o Odwodnienie — wody opadowe i roztopowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej, poprzez

odwodnienie liniowe

Rozwiazanie wysoko$ciowe:

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejgcego uksztattowania terenu,
istniejacych ciagéw komunikacyjnych oraz projektowanych obiektéw. Spadki poprzeczne nalezy dopasowac
do istniejacej niwelety na potaczeniach z istniejgcymi drogami wewnetrznymi oraz na potaczeniu z wylewkami

betonowymi pod wiatami.

Zestawienie powierzchni:

o Catkowita powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej 44m?
o Catkowita powierzchnia poszerzenia jezdni z kruszywa 675m?

o Catkowita powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 122m?
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Uktad konstrukeyijny:

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie wytycznych inwestora w zakresie rodzaju pojazdéw poruszajacych
sie po projektowanych drogach i placach, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, katalogu

nawierzchni podatnych i pétsztywnych oraz nawierzchni sztywnych.

Dane wej$ciowe do projektowania:

o Przyjeto kategorie ruchu KR2

o  GlebokoS¢ przemarzania gruntu hz=1,0m

o  Brak szczelnosci poboczy

o  Grupa no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni — G3 na catym odcinku do gteboko$ci 1m ponize;

zaktadanego spodu konstrukcji

Warstwy konstrukcyjne drég o nawierzchni bitumicznei:

o Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:
o Gruntrodzimy E2 = 35MPa
o Geowtdknina separujaca
o Warstwa mrozoochronna z pospotki
CBR = 25% E2 = 80MPa, k=8m/dobe — 40cm
e  (Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni:
o Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 0-31,5
E2 = 130MPa - 22cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 8cm

o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej — 4cm

Sprawdzenie odpornosci na wysadziny:

Catkowita grubos¢ konstrukcji drogi wynosi 74cm. Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza dla grupy no$nosci podioza G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,55hz, 1j. 0,55m. Warunek

spetniony.

Warstwy konstrukcyjne drdg o nawierzchni betonowe:

o Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:
o Grunt rodzimy E2 = 35MPa
o Geowtdknina separujaca
o Warstwa mrozoochronna z pospotki
CBR = 25% E2 = 80MPa, k=8m/dobe — 40cm

e  Gobrne warstwy konstrukcji nawierzchni:
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o Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 0-31,5
E2 = 180MPa - 30cm

o Warstwa z betonu cementowego — 24cm

Sprawdzenie odporno$ci na wysadziny:

Catkowita grubos¢ konstrukcji drogi wynosi 94cm. Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza dla grupy no$nosci podtoza G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,55hz, tj. 0,55m. Warunek

spetniony.

Krawezniki:

Krawedzie drdg ograniczono kraweznikiem drogowym 15x30cm wyniesiony na 12cm oraz kraweznikami
najazdowymi 15x22cm wyniesione na 4cm, osadzonymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Plac
z kostki betonowej ograniczono opornikiem betonowym 12x25¢cm osadzonym na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Catkowita dtugo$¢ kraweznikéw drogowych 15x30 — 158m

Catkowita dtugo$¢ kraweznikéw najazdowych 15x22 — 8m

Wyposazenie budowlano-instalacyjne:

Odwaodnienie drég i placéw

Odwaodnienie drég i placow do kanalizacji deszczowej przy pomocy odwodnienia liniowego. Catkowita dlugosé
odwodnienia liniowego wynosi 20,5m. Odwodnienie nalezy wiaczy¢ do kanalizacji deszczowe;.

W warstwie mrozoochronnej z pospdtki nalezy wykona¢ saczki drenarskie @100 w otulinie z geowtdkniny

w celu odwodnienia konstrukcji drogi.

Warunki gruntowe:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono | kategorie geotechniczng przy
prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegdty przedstawiono w badaniach podtoza gruntowego i opinii

geotechnicznej.

Uwagi koricowe:
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizacji

istniejacego  uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa robét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzadzen podziemnych w nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z uzgodnieniami branzowymi oraz przestrzegania zapisow

w nich zawartych.
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Demontaze i rozbiorki:

Na terenie inwestycji zostanie wykonana rozbiorka wiaty parkingowej obiekt 11. Wiate nalezy zdemontowac

catkowicie, tacznie z fundamentami.

Elementy przewidziane do demontazu pokazane zostaty na rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Nazwa obiektu Kubatura | Powierzchnia | Powierzchnia | Wysokos$¢ Dlugos¢ | Szerokos¢ Liczba
uzytkowa zabudowy kondygnacji
Budynek stacii
mechanicznego
o 1012m3 237,6m? 135,5m? 10,9m 12,9m 10,5m 2
zageszczania i
odwadniania osadu
Wiata parkingowa 878m3 90m2 215,9m? 4.35m 18,5m 11,37m 1
Wiata zbiornikow
115,7m3 21,5m? 21,5m? 6,0m 5,16m 4,16m 1
technologicznych
Wiata boksow 1671 m3 207,8m? 207,8m? 11,78m 16,46m 13,16m 1
Sie¢
elektroenergetyczna - - - - 180m - -

niskiego napiecia

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Kategoria geotechniczna:

- przyjeto wg dokumentacji warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych podioza gruntowego opracowanych dla

rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Tuchowie, autorstwa Firmy Projektowo-Ustugowo-Doradczej ,GEO-SASAK” ,33-

100 Tarndw, ul. Kosciuszki 33c, wykonat mgr inz. Andrzej Sasak.

Wystepowanie wody gruntowej na poziomach od -1,80m do -3,10m ppt tj. na rzednych 212,40-213,80m- czyli ponize;

posadowienia elementow konstrukcyjnych

- podioze gruntowe jako uwarstwione z wystepowaniem gruntéw stabono$nych (opisana ponizej warstwa Ib, Ic

i praktycznie nieno$na warstwa Ic)
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W zwigzku ze zréznicowaniem pozioméw posadowienia zaréwno dla modernizowanych obiektdéw istniejacych jak
i nowoprojektowanych oraz wystepowaniem wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia przyjeto nastepujacq
kategorie geotechniczng;

- pierwsza kategoria geotechniczna

Rodzaj warunkéw gruntowych:

— posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

Opis warunkéw gruntowo-wodnych z opracowania :

W okresie wzmozonych opadéw i wyzszych przeptywow w rzece Biata, zwierciadlo wody w podtozu wystepuje
znacznie wyzej i przyjmuje charakter napiety. W okresach powodziowych cate miedzywale rzeki jest zlewane a po
zewnetrznej, od powietrznej stronie watu, w tym réwniez na terenie oczyszczalni $ciekéw i przy drodze dojazdowe;j,
woda moze stagnowa¢ w obnizeniach na powierzchni terenu.

Pod wzgledem geologiczno-geotechnicznym w badanym podiozu wydziela sie 6 warstw geotechnicznych gruntéw,
réznigcych sie rodzajem i stanem konsystencji oraz zageszczenia.

Dla kazdej warstwy oddzielnie ustalono uogdlnione warto$ci parametréw geotechnicznych metodami B i C, zgodnie
z normg PN-81/B-03020. Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych Ib i Ic, sg stabonosne.

Warstwa la — zaliczono do niej pyty, pyty piaszczyste, pyty na pograniczu glin pylastych, gliny pylaste oraz namuty
gliniasto —pylaste, - lokalnie z domieszkg zwiréw. Stan konsystencji gruntow tej warstwy, twardoplastyczny
i potzwarty. Stopien plastycznosci — IL =0,10-0,25. Grunty tej warstwy wystepuja bezposrednio ponizej warstwy gleby
i nasypu. Miazszos¢ warstwy -0,30-1,50m

Warstwa Ib — zaliczono do niej pyly gliny pylaste na pograniczu pytéw, piaski pylaste, pyly piaszczyste, namuly gliny
pylasto — gliniaste oraz dodatkowo ity pylaste — lokalnie z domieszka zwiréw. Stan konsystenciji gruntow tej warstwy —
plastyczny. Stopien plastycznosci — 1L=0,30 — 0,50. Warstwa ta wystepuje ponizej warstwy la, lub miejscami
bezposrednio ponizej warstw gleby lub nasypu. Lokalnie warstwa ta wystepuje w dwoch poziomach, gtownie
w miejscach wystepowania itoéw. Migzszos¢ warstwy w jednym poziomie 0,30-1,60m. W miejscach wystepowania itow
>2m.

Warstwa Ic — zaliczono do niej gliny pylaste i piaszczyste, gliny pylaste na pograniczu pytoéw oraz pyly piaszczyste
z domieszkg piasku. Stan konsystencji gruntow tej warstwy — migkkoplastyczny i pétptynny. Stopien plastyczno$ci —
IL=0,75. Warstwa ta wystepuje jako przewarstwienia posrod gruntow pylasto — gliniastych, na kontakcie i w stropowej
czesci kompleksow gruntéw piaszczystych oraz na kontakcie z gruntami ilastymi. Migzszos¢ warstwy 0,40-1,70m.
Warstwa lla — zaliczono do niej piaski drobne i pylaste, lokalnie z domieszkg zwiru lub otoczakdw — w stanie luznym.
Stopien zageszczenia — ID < 0,33. Warstwa wystepuije jako przewarstwienie posréd gruntoéw pylasto —gliniastych oraz
w gornej czesci kompleksu piaszczystego. Migzszo$¢ warstwy 0,30 — 1,40m.

Warstwa llb — zaliczono do niej piaski drobne, $rednie i grube lokalnie z domieszkq zwiru lub otoczakéw. Stan
gruntéw tej warstwy — $redniozageszczony. Stopien zageszczenia — ID = 0,40 — 0,50. Migzszo$¢ warstwy 0,30 -
1,40m.

Warstwa llc — zaliczono do niej piaski grube, pospdtki i zwiry, lokalnie zaglinione. Stan gruntéw tej warstwy —

Sredniozageszczony i zageszczony. Stopien zageszczenia ID>0,60. Migzszo$¢ warstwy > 1,50m.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

e  Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Projektowana inwestycja bedzie obstugiwana przez obecny personel oczyszczalni i nie bedzie miata wptywu na
zapotrzebowanie dotyczace ilosci wody jak rdwniez na spos6b odprowadzania $ciekow. Nie przewiduje sie
powstania dodatkowej ilosci ciekdw sanitarnych.

Scieki technologiczne beda kierowane do sieci wewnetrznej oczyszczalni, a nastepnie do dalszej czesci
oczyszczalni w celu ich oczyszczenia.

Wody deszczowe z istniejgcych obiektéw sg odprowadzone do zaktadowej kanalizacji deszczowej lub na
istniejacy teren.

Wody opadowe z obiektéw projektowanych beda odprowadzane na istniejacy teren.

e Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci

| zasiequ rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na emisje zanieczyszczen gazowych.

e Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddéw

W wyniku eksploatacji projektowanej inwestycji nie zmieni sie ilo$¢ i jako$¢ wytwarzanych odpaddw
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, ani sposéb ich wytwarzania.
Dodatkowe odpady zostang wydzielone tylko na etapie budowy inwestycji oraz wywiezione zostang na

zorganizowane zakfady utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki.

e Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w SzczegdlnoSci jonizujgcego, pola

elektromagnetyczneqo i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiequ

ich rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie bedzie obiektem ucigzliwym pod wzgledem akustycznym dla terenéw

otaczajacych, nie powoduje emisji hatasu

o Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

W fazie realizacji przedsiewziecia tj. wykonania niezbgdnych robot ziemnych nastepowac bedzie ewentualne
oddziatywanie na wody gruntowe i moze zaj$¢ konieczno$¢ zastosowania czasowego odwodnienia wykopow.
Realizacja prac budowlanych z zachowaniem zasad ochrony $rodowiska nie wptynie na jako$¢ wéd gruntowych.
Przedsigwziecie na etapie realizacji nie przyczyni sie do wystapienia negatywnych skutkéw w obrebie

jednolitych czesci wod.
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Oddziatywanie na powierzchnig ziemi

Oddziatywanie na ziemie zwigzane bedzie z pracami ziemnymi dla posadowienia fundamentéw
projektowanych obiektow oraz infrastruktury technicznej. Prace budowlane, w tym roboty ziemne beda
realizowane z wykorzystaniem niezbednych zabezpieczen dla zminimalizowania oddziatywania na grunty.

Whotyw obiektu na istniejacy drzewostan

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsigwziecia nie bedg wptywaty na istniejacy drzewostan.

7. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Sieci elektroenergetyczne

W zwigzku z przebudowg wezta do produkciji materiatéw nawozowych, zabudowa nowych urzadzen technologicznych
i w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem, zaprojektowana zostata sie¢
elektroenergetyczna zasilajaca i sterujgca o napieciu znamionowym do 1kV. Sieci te beda przebiegaé na istniejacych
i nowych obiektach budowlanych oraz w terenie.

taczne zapotrzebowanie na moc elektryczng dla projektowanych obiektow wraz z wyposazeniem szacuje sie na ok.
150kW. Na potrzeby zapewnienia energii elektrycznej nowo projektowanego wezta, zostanie wykorzystana wewnatrz-
zaktadowa instalacja elektryczna Inwestora. Zasilanie napieciem elektrycznym projektowanego wezla zostanie
zapewnione na poziomie napiecia 400V z instalacji Inwestora. Napiecie to na potrzeby maszyn i urzadzen niskiego
napiecia bedzie dystrybuowane z istniejgcego obiektu stacji transformatorowo-rozdzielcze.

Dla wezta zostanie zaprojektowany pozarowy wytacznik pradu. Pozarowy wytacznik pradu, bedzie zabudowany jako
aparat odcinajacy doptyw pradu do wszystkich rozdzielnic i urzadzer w modernizowanym obiekcie . Wytacznik bedzie
dziatat na odtgczenie zasilania po stronie niskiego napiecia. Pozarowy wytacznik pradu bedzie umieszczony na

elewacji zewnetrznej budynku stacji mechanicznego zageszczania osadu.

Sieci wodociagowe i kanalizacyjne sanitarne

W zwigzku z planowang inwestycjq nastepuje konieczno$¢ przebudowy czesci istniejacej infrastruktury technicznej
w zakresie instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Projektowane uzbrojenie nie zmienia sposobu zagospodarowania.

Z dachu projektowanej wiaty parkingowej za pomoca, rynien i rur spustowych zostang odprowadzone wody opadowe
a nastepnie poprzez instalacje prowadzong pod ziemig wprowadzone do istniejacej studzienki kanalizacji
zabudowanej na kanalizacji k500.

W dachu projektowanej wiaty boksow za pomocg rynien i rur spustowych zostang odprowadzone wody opadowe
a nastepnie poprzez instalacje prowadzong pod ziemig wprowadzone do projektowanych studzienek kanalizacyjnych
ktore zostang zabudowane na istniejgcej kanalizacji k300.

Istniejaca instalacja kanalizacja deszczowa odbierajaca wode z rury spustowej z istniejacego budynku stacji
mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu kolidujaca z projektowang wiatg zbiornikow technologicznych

zostanie przebudowana i wprowadzona do istniejacej komory.
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W zwigzku z budowg wiaty bokséw wykonany zostanie kanat kablowy pod posadzka wiaty. Projektowany kanat
kablowy koliduje z istniejaca trasg wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej. Na rysunku pokazano przebudowe tych
instalacji. Srednice przektadanych instalacji bez zmian.

Na rysunku pokazano instalacje ktore w zwigzku z planowang budowg zostang usuniete.

Instalacja wodociggowa zostanie wykonana z rur wykonanych z polietylenu PE100 RC SDR11 PN16 taczonych
metoda zgrzewania elektrooporowego.

Projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U (SN8) SRD 34

LITE z wydtuzonym kielichem.

Wykonanie sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych

Wszystkie prace prowadzone na budowie winny byé wykonywane przez uprawnione osoby i pod nadzorem
inspektora nadzoru zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé pod
nadzorem 0s6b uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenistwa i higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Budowa instalacji wodociggowych prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych (szalunkiem
peinym) zgodnie z normg PN-68/B-66050 oraz BN-83/8836-02 ,Wykopy pod przewody wodociagowe
i kanalizacyjne”. Szerokos¢ wykopdw pod projektowany wodociag musi by¢ wieksza, co najmniej o 0,30m od
przekroju zewnetrznego rurociggu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. W miejscach pofaczen
kielichowych, kotnierzowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla utatwienia wykonania potgczen.
W projekcie zastosowano szeroko$ci wykopdéw zgodnie z norma. Dopuszcza sie, ze wzgledéw technologicznych
uktadania rurociggow, stosowanie szerszych wykopéw. Ze wzgledu na mozliwe plytkie wystepowanie wod
gruntowych i zalewanie dna wykopu nalezy wykona¢ jego odwodnienie za pomocg saczkow utozonych w otulinie
zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i odpompowac.

Rury PE nie wymagajg zadnej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je jednak chroni¢ przed kontaktem z asfaltem,
smarami, olejem.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia w tym terenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, wszelkie roboty
nalezy wykona¢ pod statym nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych i stosowaé sie do ich zalecen.

Przewody wodociggowe utozyé na podsypce grubosci 20cm i w obsypce piaskowej grubosci 30cm ponad wierzch
rury. Trase projektowanego wodociagu oznakowaé tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru zielonego z wtopiong
wkiadkg metalowa, ktérg nalezy utozy¢ wzdtuz catej trasy wodociggu w odlegto$ci min. 0,3-0,4m nad wodociggiem
maksymalnie 0,5m od wierzchu wykopu. Koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych i do pomieszczenia
(studni) z zestawem wodomierzowym. Lokalizacje zasuw odcinajacych nalezy trwale i czytelnie oznakowaé za
pomocag tabliczek informacyjnych.

Przed zasypaniem sie¢ nalezy podda¢ jg probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725. Dla sprawdzenia szczelno$ci

rur a przede wszystkim szczelnoSci ztacz rurociggu z polietylenu, nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg —
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hydrauliczna. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny byé
odkryte dla mozliwoSci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Probe szczelnosci sieci wodociggowe;j i instalacii
zewnetrznej wykona¢ na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Po
zakoriczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru wodociggu i dopiero mozna wodociag
zasypywac.

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomy$inie przeprowadzonej
prébie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ wodg wodociggowa o szybko$ci przeptywu nie mniejszej niz
1,0 m/s i czasie min. 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.
Dezynfekcije rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie
mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godz. przeptukac rurociag czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakoriczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po
przeprowadzeniu dezynfekcji powinno nastapi¢ po uptywie nie dtuzszym niz 10 dni, w przeciwnym razie nalezy
powtérzyc.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, a takze zastosowac sie do wydanych zalecen w ,Warunkach
technicznych przytaczenia ...”

Po pozytywnych wynikach préby szczelno$ci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacii
powykonawczej przetozonych odcinkéw wodociggdw. Odciecie i weinki do istniejacego wodociggu nalezy uzgodnié
z uzytkownikiem wodociggu i wykona¢ pod ich nadzorem. Zasuwy nalezy oznakowa¢ stupkami z naniesionymi
odlegtosciami wg PN-86/B-09700.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowalnego, projektu
technicznego oraz projektéw urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722) ustala si¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;.
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8.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTOW POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura Liczba
zabudowy kondygnaciji
Budynek  stacii mechanicznego
o o 135,5m? 10,9m 1012m?3 2
zageszczania i odwadniania osadu
Wiata parkingowa 215,9m? 4,35m - 1
Wiata zbiornikdw technologicznych 21,5m2 6,0m - 1
Wiata boksow 207,8m? 11,78m - 1
8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych fj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7.06.2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719).

Na terenie obiektow, ktére obejmuje przedmiotowa inwestycja nie bedg stosowane, magazynowane i przetwarzane
substancje tatwopalne i pozarowo niebezpieczne oraz tatwopalne materialy wykonczenia przegréd budowlanych

i drog ewakuacyjnych.

8.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenia i sposob uzytkowania

Projektowane obiekty ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe w catosci zaliczony jest do kategorii produkcyjnych
i magazynowych (PM), ktérych nie zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi.
W obiekcie nie przewiduje sie statego pobytu ludzi. Pracownicy bedg przebywaé czasowo w okresie prowadzenia

prac technologicznych.

8.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Obstuga urzadzen technologicznych okresowo — dorazna. Obiekty nie sg przeznaczone na pobyt ludzi, gdyz taczny
czas przebywania tych samych osob jest krétszy niz 2 godziny w ciggu doby. Wykonywane przez te osoby czynnosci

bedg mialy charakter dorywczy — wykonywana praca polegaé¢ bedzie na krétkotrwatej obecnosci zwigzanej z dozorem
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oraz konserwacjg maszyn i urzadzen technicznych i/lub technologicznych. Zgodnie z §15 ust.1 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) w obiektach nie przewiduje sie wystepowania miejsc do tzw. ,pobytu

ludzi”.

8.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Za strefe pozarowg uwaza sie budynek albo jego cze$¢ oddzielong od innych budynkoéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mnigjszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Nalezy wykona¢ oddzielenie pozarowe projektowanego Budynku stacji mechanicznego zageszczania i odwaniania
osadow od istniejagcego budynku suszarni osadéw w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami
przeciwpozarowymi lub innymi zamknigciami przeciwpozarowymi w klasie El 30.

Oddzielenie pozarowe projektowanego Budynku stacji mechanicznego zageszczania i odwaniania osadéw wraz
z Wiatg zbiornikéw technologicznych oraz Wiatg boksdw zapewni powstanie odrebnej strefy pozarowej o gestosci

obcigzenia ogniowego nie przekraczajacej 500 MJ/mz2,

Strefa pozarowa

Powierzchnia zabudowy

Oznaczenie obiektu |Nazwa obiektu [m2]

Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania

Vv osadu 135,5
v Wiata zbiornikdw technologicznych 21,5
1l Wiata boksow 207,8

RAZEM= 364,8

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zawierajacej budynki wielokondygnacyjne niskie (N) i Sredniowysokie

(SW) wynoszaca 10 000 m2 nie zostata przekroczona.

8.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Ze wzgledu na charakterystyke i przeznaczenie obiektéw gesto$¢ obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych nie

przekracza 500 MJ/m2,
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8.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci pozarowe;
»,D” z elementéw NRO, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, gdzie wymagang klase odpornosci

ogniowej elementéw budynku okre$la ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

Klasa
odpornosci
pozarowej $ciana
budynku gtéwna konstrukcja | konstrukcja zewnetrzna 1), $ciana przekrycie
nosna dachu Strop 1) 2) wewnetrzna 1)|  dachu 3)
1 2 3 4 5 6 7
EI30
»D” R 30 ) REI30 (o) ) -)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) = nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg na$wietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

8.8. Informacja o wystepowania materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczeniach zagrozenia wybuchem

Na terenie obiektow nie bedg wstepowaé materiaty wybuchowe.
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Obiekty nie zawierajg pomieszczen zagrozenia wybuchem i w obiektach nie moga wystapic lokalne strefy zagrozenia
wybuchem.
Ze wzgledu na mozliwe wydzielenie amoniaku w procesie technologicznym wymaga sie zastosowanie systemu

detekcji i systemu wentylacyjnego.

8.9. Warunki ewakuaciji

Obiekty technologiczne i techniczne nie sg przeznaczone na pobyt ludzi. Laczny czas przebywania tych samych osob
jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane przez te osoby czynno$ci bedg mialy charakter dorywczy —
wykonywana praca polega¢ bedzie na krétkotrwatej obecno$ci zwigzanej z dozorem oraz konserwacjg maszyn
i urzadzen technicznych ilub technologicznych. Zgodnie z §15 ust.1 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109,

poz. 719 ze zm.) w obiektach nie przewiduje sie wystepowania miejsc do tzw. ,pobytu ludzi”.

W obiektach objetych przedmiotowg inwestycjia nie beda wyznaczone miejsca/stanowiska pracy, a podczas

codziennej eksploatacji obiektu nie bedzie on udostepniany osobom postronnym.

8.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych hezpieczenstwu pozarowemu

Instalacje elektryczne zgodne z obowigzujacymi normami wtym: Normg SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie ibudowa, oraz Polskg Normg PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobér imontaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie. Instalacie elekiryczne

przechodzace przez oddzielenia pozarowe beda zabezpieczone przepustami w klasie odporno$ci oddzielenia pozarowego.

Zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym bedg zrealizowane przez podiaczenie dostepnych czesci
metalowych urzadzen iinnych elementéw uktadu i instalacji elektrycznych do przewodu PE, oraz zapewnienie szybkiego
wytgczania pradow zwarcia, ponizej czaséw granicznych wynikajacych z PN-IEC 60364-4—41. Dla gniazd wtykowych
zastosowane beda dodatkowo wytaczniki roéznicowopradowe. Obiekty zabezpieczone bedg instalacjami odgromowymi.
System uziemien i ochrony odgromowej obiektéw bedzie spetniat wymagania norm przedmiotowych. Instalacja uziemien

i przewoddw ochronnych wykonana bedzie zgodnie z normg PN-IEC 61024-1.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych:

e PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Ze wzgledu na kubature strefy pozarowej > 1000 m® nalezy zapewni¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu
ktory powinien odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z wyjatkiem obwoddw

zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru w catej strefie
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pozarowej PM. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gléwnego wejscia
do obiektu lub zlgcza i odpowiednio oznakowany. Zasilanie ewentualnych urzadzen przeciwpozarowych

wykonac sprzed ppoz. wytacznika pradu.

o INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH
Z uwagi na parametry strefy pozarowej oraz gesto$¢ obcigzenia ogniowego instalacja hydrantow
wewnetrznych nie jest wymagana.

e SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Z uwagi na przeznaczenie i charakterystyke obiektdow nie jest wymagany system sygnalizacji pozaru.

o DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Z uwagi na przeznaczenie i charakterystyke obiektow nie jest wymagany dzwickowy system ostrzegawczy.
e OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W budynkach w ktérych zanik napiecia w elektroenergetyczne sieci zasilajgcej moze spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne,
nalezy zasila¢ co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie zataczajacych sie zrodet energii elektrycznej

oraz wyposaza¢ w samoczynnie zatgczajace sie o$wietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Awaryjne oSwietlenie zapasowe nalezy stosowa w pomieszczeniach, w ktorych po zaniku oswietlenia
podstawowego istnieje koniecznos¢ kontynuowania czynno$ci w niezmieniony sposéb lub ich bezpiecznego
zakonczenia, przy czym czas dziatania tego o$wietlenia powinien by¢ dostosowany do uwarunkowan

wynikajacych z wykonywanych czynnosci oraz warunkow wystepujacych w pomieszczeniu.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach o$wietlonych wylgcznie Swiattem
sztucznym. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku

o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym

zakresie.
e SYSTEM DETEKCJI GAZU | WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ

Ze wzgledu na mozliwe wydzielenie amoniaku w procesie technologicznym wymaga sie zastosowanie

systemu detekcji amoniaku i wentylacji technologicznej tych pomieszczen.

8.11. Wyposazenie w gasnice

Obiekty musza by¢ wyposazone w gasnice spetniajagce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj

gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, ktre mogq wystapi¢ w obiekcie:




Projekt architektoniczno — budowlany Strona: 23

A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktdrych normalne spalanie zachodzi
z tworzeniem zarzacych sie wegli,

e B -—cieczy i materiatow statych topiacych sie,

o C-gazdw,

e D -metali

e [ —tluszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych,

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice muszg by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdinosci: przy wejsciach do
budynkéw, na klatkach schodowych, na korytarzach przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz — w migjscach
nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece / grzejniki).

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m.

Nalezy zachowac dostep do gasnicy o szerokosci 1 m.

Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

8.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektdw budowlanych produkcyjnych i magazynowych nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru: hydranty zewnetrzne o wydajnosci 10 dm?/s zasilane z wodociggu.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru projektuje sie z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych na
dziatkach numer 417/5 oraz 415/9.

o odlegto$¢ najblizszego hydrantu do chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

o odlegto$¢ innych hydrantéw od chronionego budynku - do 150 m,

o odlegto$¢ od Sciany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

Hydranty zewnetrzne nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskg Norma w tym zakresie.

8.13. Drogi pozarowe

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku nalezy doprowadzi¢ do budynku zawierajacego strefe pozarowq
produkcyjng lub magazynowa oraz do strefy pozarowej poza budynkiem, obejmujacej urzadzenia technologiczne,
plac sktadowy lub wiate jezeli gesto$¢ obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 MJ/m?

i powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1000 m2 lub wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem.

Z uwagi na wielko$¢ stref pozarowych oraz maksymalne obcigzenie ogniowe nieprzekraczajgce 500 MJ/m? nie jest

wymagana droga pozarowa. Dojazd ekip ratowniczych do obiektéw zapewniajg drogi dojazdowe.
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8.14. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegtosci od obiektdéw sasiednich:

Obiekty I, Ill, IV i V zlokalizowane na dziatkach nr 415/8 i 417/5 bedg sasiadowac ze sobg oraz z istniejagcym
budynkiem suszarni osadéw.
Obiekty lai Il zlokalizowane na dziatce numer 415/9 sasiaduja ze sobg i beda oddalone powyzej 19 m od sasiednich

budynkow na dziatce budowlanej nr 415/9.

Odlegtosci od dziatek sasiednich:

Zadaszenia miejsc postojowych (obiekt la i Il) projektuje sie w odlegtosci powyzej 23,5 m od dziatki nr 415/13.
Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu oraz Wiata zbiornikéw technologicznych (obiekty

IV'i V) oddalone powyZzej 33 m od dziatki 417/4 oraz powyzej 39 m od dziatki 417/9.

Obiekty | i Il oddalone sg powyzej 32 m od dziatki 417/9.

8.15. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Ninigjszy projekt budowlany nie wprowadza rozwigza zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowe;.

8.16. Uwagi koricowe

e Przed przystgpieniem do uzytkowania Inwestor musi zapewni¢ opracowanie i wdrozenie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego oraz oceny zagrozenia wybuchem dla obiektow.

o wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-prawne
w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz
certyfikaty)

o zastosowane konstrukcje muszg ogranicza¢ mozliwos¢ zalegania pytu - nalezy stosowa¢ obudowy i obte

konstrukcje.




